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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-
rzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej doku-
mentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji wyko-
nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynika-
jace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw bu-
dowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takie-
go certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie inspektora nadzo-
ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub eksper-
tyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-
gotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci
robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespo-
tu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny
stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg by¢
przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych
zamiennikdéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowied-
niej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreslo-
nych ilosci materiatéw;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot musza zosta¢ wykonane sitami wiasnymi Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegdty
konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg one
spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;

pézniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane
kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymo-
gow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze
projektow; Projekt organizacji placu budowy oprocz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég
obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia Sciekdéw oraz sktadowania i wywozu $mieci
oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukgji
balkonéw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sa-
siednich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowla-
nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych,
jak rowniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegodlne ceny

elementéw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokosci 220cm mo-
cowanym do stupkoéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do ad-

aptacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikacji stanu istniejacego w odniesieniu do zatozen przyjetych w pro-
jekcie architektury i w projekcie konstrukgji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzor autor-
ski.

25 Jako wymég stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
robét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.
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2.6

2.7

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed wpty-
wami warunkow atmosferycznych i innych czynnikédw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich typéw robot murowych de-
karskich, wykonczen elewaciji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind do-
stawczych, dzwigdw itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét oraz
ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowiazujacych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjgé normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-B-02151-3  Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w

3.2. Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powie-
trza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r,_Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.
poz. 12.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz.
1554

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowi-
ska wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U.
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129)

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

O ile dla stosownych materialéw i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogélne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zgdanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

29.04.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

6


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf

i
"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” sigis

na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantow

29.04.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

7



!
"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” [
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzTQg./PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac

5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska Ld AT s T e s
/

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul.Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. a.a.
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” [

na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-DY59-EYBC-49FC-5F24

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

s
gay
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’

na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

: S L UB E LSKA )
;fr,ﬁ, | OKREGOWA

|l Zz B A :

“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 1.

LOIIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 . poz. 1332 z pézn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Qd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek Cztonek Przewodniczacy
i
/ W
/
: z ALIL_—
inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
Otrzymuja:

@Pau Pawet CHILINSKI
ul. Opinogoérska 5/31
04-039 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

29.04.2019
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Strona

10



"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

o,
RNy

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cztonek Cztonek Przewodniczacy
/
e A YA
inz. Jerzy Kaminski dr inz(Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
29.04.2019
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

o,
RNy

na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Podpis jost pragsony

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTS-BBY-2DZ *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA a

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra
urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafal Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \_\\ f\
drinz. Zygmunt Rawicki N B A S | VL.

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

‘ona



"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

)

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

on

=
27
.

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow . )
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa

‘ona



N,

"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” [
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Podgis jost pragissony

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T3J-QV5-RNA *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” sisis
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany

"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. 101/4 w miejscowosci
Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrofecki, woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie

ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” sisis
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Pawet Chilinski LUB/0222/PBKb/17

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany

"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. 101/4 w miejscowosci
Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie

ul. Koéciuszki 33, 07-411 Rzekun,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” sisis
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany

"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. 101/4 w miejscowosci
Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrofecki, woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie

ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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C. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Temat
Dokumentacja projektowa na "Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun;
pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

Wiascicielami dziatki sa:
Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie
ul. KoSciuszki 33, 07-411 Rzekun

3. Inwestor

Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie
ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun

4.0gé6lIna charakterystyka

Budynek usytuowany jest na wyodrebnionej dziatce 101/4

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggows, kanalizacyjng, gazowg
teletechniczng

Ogrzewanie z kottowni gazowej

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wosC¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora

Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

5. Opis zagospodarowania terenu

Na dz. ew. 101/4 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ujecie wody ze studni gtebinowej, wyod-
rebniony plac na sitownie zewnetrzng ( odrebne opracowanie)

Wokot budynku teren jest utwardzony; wyodrebniony jest plac utwardzony z miejscami postojowymi
oraz chodniki do wejscia do budynku

Teren inwestycji jest niezagospodarowany. Porosniety trawg
Dziatka posiada dostep do drogi gminnej dz. ew 406

o Od strony poétnocnej dziatka sgsiaduje z dziatkami niezabudowanymi 101/3 i 99/9 —
dziatkg siedliskowg z zabudowaniami gospodarczymi

o 0Od strony zachodniej dziatki 102 i 100/1 - tereny niezabudowane, rolne
o Od strony wschodniej dziatka 406- dziatka drogowa, za nig dziatki siedliskowe

o 0Od strony potudniowej dziatka 103 i 104/2 dzialki siedliskowe z zabudowaniami gospo-
darczymi

Dziatka 101/4 jest terenem ptaskim z brakiem wyraznych spadkéw powierzchniowych

6. Opis budynku

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania to dwukondygnacyjny obiekt uzytecznosci publicznej, z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Zwienczony dwuspadowym dachem z gtéwna kalenicg
usytuowang réwnolegle do drogi. Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej murowanej z pusta-
kéw silikatowych, wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa z poszyciem z falistych piyt ce-
mentowych typu ,eternit”. Budynek jest niepodpiwniczony.
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W obiekcie zlokalizowano garaz samochodu Ochotniczej Strazy Pozarnej, pomieszczenia Swietlicy

wiejskiej i sale komputerowe.

7.Zestawienie powierzchni
POW. DZIALKI
POW ZABUDOWY (OBJETEJ OPRACOWANIEM CZESCI BUDYNKU)
POW CALKOWITA KONDYGNACJI UZYTKOWYCH
POW NETTO BUDYNEKU

5286,26 m2 bez zmian

KUBATURA ZEWNETRZNA ok. 3 561,50m*
KUBATURA POW. OGRZEWANEJ

KAT NACHYLENIA DACHU (0k.32°/45,50°) BEZ ZMIAN
POZIOM 0,00 TERENU PRZED WEJSCIEM BEZ ZMIAN
WYSOKOSC BUDYNKU (liczone od gruntu) 11,66m BEZ ZMIAN

LEGENDA NAWIERZCHNI

1. Dojscia i dojazdy - KOSTKA BRUKOWA  1000,00m?
2. Stanowiska postojowe- EKOKRATA 265,00m*

3. sitownia zewnetrzna- oddzielne opracowanie 976,66m>

4. Trawnik 1296,51m°
5. Boisko wielofunkcyjne 1389,85m°
6. Powierzchnia zabudowy 385,24m?
LACZNIE 5286,26 m°

8. Lokalizacja budynku
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D. OPIS ZAMIERZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania robot zwigzanych z ter-
momodernizacjg budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zabiele

Z uwagi iz wysokosé budynku (warstwy wierzchniego pokrycia) nie przekracza 12m oraz cha-
rakter wykonywanych robét nie jest wymagana procedura uzyskania pozwolenia na budowe

Zakres prac  budowlanych obejmuje

¢ Docieplenie $cian i dachu/ stropu budynku
¢ Wymiana poszycia dachu z naprawg elementéw konstrukcji dachu
e Wymiana rynien i rur spustowych
¢ Wymiana instalacji odgromowej
e Czesciowa wymiana okien i drzwi
¢ Remont schodéw/ podestow wejsciowych
e Remont balkonu i zadaszenia balkonu
e Zagospodarowanie terenu

o Utwardzenie terenu
Miejsca postojowe 10szt
Nasadzenia zieleni
Ogrodzenie frontowe
Mata architektura

O O O O
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E. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ORPACOWANIEM
E1l. OCIEPLENIE BUDYNKU

1. Wykonanie elewacji w systemie BSO
Przewiduje sie remont elewacji poprzez wykonanie tynkéw w systemie ,BSO "
Wybrano wariant docieplenia styropianem EPS 80-031 (A=0,031) gr min. 15cm z uwagi na

przestanki ekonomiczne. Jest to rozwigzanie tansze niz wetna mineralna, nie ustepujace wia-

sciwosciami technicznymi

1.1 Zatozenia ogdlne

e Zaklada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku metodg BSO z sliko-
nowym tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie na warstwie styropianu gr. 15cm — przyjeto
system z tynkiem silikonowym barwionym w masie z fakturg ,kamyczkowg” z ziarnem 1,5mm, bar-
wionym w masie (w partiach cokotowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawedz ocieple-
nia powinna znajdowac sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejacej posadzki parteru. Cokoét bu-
dynku nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm, przy czym warstwe izolacji nalezy wy-
kona¢ do gtebokosci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku (budynek nalezy odkopa¢ do
gtebokosci 1,0m, wykonac izolacje pionowa $cian piwnicznych i warstwe izolacji termicznej z polisty-
renu ekstrudowanego). Prefabrykowany gzyms zelbetowy nalezy dociepli¢ warstwg polistyrenu eks-
trudowanego gr. 5cm. W miejscach wystepowania nawietrzakéw podokiennych oraz kratek wentyla-
cyjnych nalezy doprowadzi¢ do udroznienia swiatta otworow.

Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie — obrébki
blacharskie, rynny (d160mm) i rury spustowe (d120mm) z PCV, parapety podokienne z blachy sta-
lowej ocynkowanej powlekanej

¢ Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia — szczytowych i ostonowych — metoda
bezspoinowg poprzez przymocowanie ptyt styropianowych EPS 80-031 (A=0,031),do istniejgcej
powierzchni elewacyjnej $cian zewnetrznych za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowa-
niem tgcznikéw mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejgcej, zbrojonej tkaning
szklang i warstwg szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje sie alternatywne technologie BSO, m.
in. Zastosowanie zewnetrznej wyprawy mineralnej, barwionej w masie.

Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatéw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia $cian powinna zosta¢
oczyszczona ; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a $cian oczyszczona z pozo-
statosci kleju, tynku i kurzu.

1.2 Warunki i zasady ocieplania $cian zewnetrznych
Docieplenie $cian fundamentowych z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej
W budynku przed wykonaniem renowaciji $cian zewnetrznych nalezy odtworzy¢ pionowsg izolacje
przeciwwodng .Zakres prac

1. Demontaz wszystkich zewnetrznych elementéw przy Scianach budynku (betonowa opaska,
podesty ze schodkami, zielen —w miare pogtebiania wykopu)

2. Wykonanie wykopow przy $cianach fundamentowych na gtebokosé ok. 1,0m; od wewnetrz-
nego poziomu posadzki (wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem $cian wyko-
pu)

3. Woykonanie trwatych oznaczen i zabezpieczeh wykopdw wasko przestrzennych wykonywa-
nych z elementéw rozporowych do tego przeznaczonych; wykonanie stabilnych, i trwatych
tymczasowych schoddw i pomostéw przy drzwiach wejsciowych do budynku

4. Wykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych —opis ponizej
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o Odkopywa¢ fragmentami fundamenty budynku na gteboko$¢ 10 cm ponizej gérnej krawedzi
taw fundamentowych, sku¢ wszystkie luzne fragmenty na powierzchni $cian, usunaé resztki
starej izolacji, zanieczyszczen organicznych , oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokosé
minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym na petng spoine.

o Na potgczeniu schodka tawy fundamentowej ze $ciang fundamentu wykona¢ wyoblenie z
zaprawy szybkowigzacej o promieniu 4 cm. Nanies¢ krystalizujg powtoke uszczelniajgca,
powtoke nanosi¢ od poziomu - 50cm od poziomu taw fundamentowych do poziomu 10 cm
powyzej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntowaé podtoze gruntem bitumicznym, grunt nanosié¢
od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi taw fundamentowych do poziomu gruntu. Na za-
gruntowane gruntem bitumicznym podfoze nanie$é bitumiczng mase izolacyjng

o Utozyé warstwe izolacji termicznej z styroduru gr 10cm

o Przytozy¢ warstwe poslizgowa z folii kubetkowej lub folii budowlanej. Zasypaé wykop i zage-
sci¢ grunt.

o Poziom dolny izolacji 1,0m ponizej poziomu terenu - gérny 10cm nad nawierzchnig przy bu-
dynku (krawedzig rynsztoka -patrz detale w czesci rysunkowej)

5. Wykonanie zageszczanych warstw zasypek wykopow przysciennych
Wykonanie opaski wokét budynku z zwiru frakcji min32 ze spadkiem na zewnatrz
7. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

o

Alternatywnie opuszcza sie natrysk na sciany fundamentowe pianka PUR zachowujac
grubosé 12cm i wykonczenie analogicznie jak dla styroduru

Oznaczenia i opis robot

- Wykonanie wykopow przy $cianach fundamentowych na gteboko$¢ okoto 1,2m od poziomu terenu
(wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem $cian wykopu)

- Wykonanie pionowych izolacji scian fundamentowych z substancji bitumicznej naktadanej natrysko-
wo lub pedzlem. Poziom dolny izolacji — 1,0 ponizej poziomu terenu, poziom gérny + 10cm nad po-
wierzchnig przy budynku

- Sciane fundamentowa powyzej linii gruntu nalezy oczysci¢ ci$nieniowo.

- Sciany fundamentowe powyzej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e tynk mozaikowy ponad gruntem —
e Farba gruntujgca
e warstwa podwdjnie zbrojona siatkg
e styropian ekstrudowany XPS gr.12cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA $ciana z cegty ceramicznej petnej lub betonu

- Sciany fundamentowe ponizej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e Folia kubetkowa
e styropian ekstrudowany XPS gr.12cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA $ciana z cegty ceramicznej petnej

Docieplenie $cian naziemnych
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych nie mogg by¢ prowadzone w nastepu-
jacych warunkach atmosferycznych:
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o w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
e na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

¢ Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

e wykonac¢ elewacje stanowigce odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

¢ Scisle przestrzegac sposobu przechowywania materiatdéw oraz terminéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podioza.

Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, czyste i suche. Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podtoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(Sciany nad ziemia z warstwg fakturowg) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢ wodg pod wysokim
ci$nieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usunagé. Catg po-
wierzchnie podioza otynkowanego zagruntowac preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chionnosc.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowac¢ poprzez przyklejenie warstwy wyréwnujacej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian dokona¢ oceny przyczepnosci
zaprawy klejowej do przygotowywanego podtoza oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na sta-
rym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnos¢ poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewac;ji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podtoze moze zostaé uzna-
ne za nosne wéwczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probka, nalezy te fragmenty elewacji sku¢ i wyréwnaé nowa zaprawa cementowo — wapienng.
Roboty dachowe i prace wykonczeniowe na zewnatrz powinny by¢ zakonczone wczesniej. Nalezy
zdemontowac obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie ptyt styropianowych do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawag klejacg. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
uktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szerokosci ok. 6 — 8cm, a na pozostatej po-
wierzchni plackami o $rednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposéb, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na $ciane nalezy zaczg¢ od dotu Sciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg/ posadzki parteru, czyli ociepli¢ nalezy réwniez pas ok.
35cm dotychczasowego cokotu. W pasie tym grubos$¢ styropianu dobraé tak, by pokry¢ réznice uskoku
dotychczasowego cokotu. Przyklejanie rozpoczg¢ od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie
listwy cokotowej startowej. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zacho-
waniem mijankowej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakonczenia warstw w naroznikach,
oraz takim rozplanowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze zlgczami prefabrykatéw
sciennych. Spoiny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystapi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do Scian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowaé tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gteboko$¢ kotkowania powinna wyno-
si¢ 6cm, przy ilosci fgcznikdw 5 — 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku
/pasy o szerokosci okoto 2m/ nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m, ze wzgledu na wy-
stepujace tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki fgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

29.04.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

27



"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Wyrownanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych piyt styropianowych EPS 80-031 (A=0,031), nalezy wy-
réwnac, szlifujgc jg grubym papierem sciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nale-
zy uzupehi¢ je tym samym materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie po-
wodujgcg niszczenia styropianu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ z zaprawy klejowe;j i tkaniny zbrojgcej — siatki z widkna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokosc¢ tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zakfadu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wtopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanie$¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. 1mm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejaca.

— zaktady tkanin nie mogg pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozy¢ podwdéjng warstwe siatki zbrojgce;j.
— szeroko$c siatki zbrojgcej dobrac tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.

— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokgtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zaleznosci od pogody, musi przez kilka dni

schngé. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$¢ maksymailnej wielkosci ziarna za pomocg sta-

lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-

rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidtowego wykonania potgczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowaé
samoprzylepng malarskg tasme papierowa.

— miejsca potagczen ocieplenia ze stolarkag, obrébkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod
ptyty styropianu.

Roboty uzupetniajgce zwigzane z dociepleniem $cian.

Przed rozpoczeciem wykonywania docieplenia $cian nalezy:

— zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie i instalacje odgromowag, a po zakohczeniu prac zatozyé
ponownie;

— skorygowac przejscia rur spustowych przez gzymsy;

— zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne stropodachu;

— po wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie, dostosowane do nowej grubosci
scian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu.

UWAGA: Szczegdtowe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informacji dotyczgce przyjetego systemu
nalezy przyja¢ wedtug zaleceh instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnej inwentaryzacji
elewaciji celem uscislenia zakresu robét. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
tego typu robot. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw technicznych i technologicznych oraz materia-
tow uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi BSO oraz PWS.
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1.3 Warunki i zasady ocieplania scian zewnetrznych fundamentowych
W przypadku scian fundamentowych do wysokosci poziomu posadzki parteru projektuje sie docieple-
nie ptytami wodoodpornymi XPS gr. 12cm
Montaz- klejone do $ciany zaprawag klejowag
Wykonczenie:
- ponizej linii gruntu ostoniete warstwg folii kubetkowej
- powyzej linii gruntu- wykonczone tynkiem mozaikowym na siatce
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E2. WYMIANA POSZYCIA DACHU

1. PRACE REMONTOWE
Na budynku przewiduje sie wymiane poszycia dachu z dotychczasowego z ptyt cementowych typu eternit
na blachodachéwke.
Przewiduje sie nastepujgce prace:
- rozbiérke poszycia z eternitu, obrobek blacharskich
- rozbiérka komina ponad dachem
- demontaz tat i deskowania
- oczyszczenie konstrukcji dachu i ewentualne naprawy konstrukcji
- impregnacje wiezby dachowej
- odtworzenie komina
- montaz foli/ membrany dachowe;j
- Montaz, kontrtat i tat
- Montaz obrébek blacharskich
- Montaz poszycia dachu
- obrébki blacharskie, system rynnowy, akcesoria dachowe
- wykonanie instalacji odgromowej

Pokrycie blachodachéwkg na tatach drewnianych. Stosowaé kompletne systemy pokry¢ dachowych z
elementami zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza
na dach. Warstwy dachu i opis elementéw zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;j.

DG. |Polacie dachowe
materiat d[m]
Blachodachéwka 0,015
listwy drewniane 4x6cm - faty 0,04
listwy drewniane 2x4cm- kontriaty 0,02
folia dachowa/ paroprzepuszczalna 0,001
KONSTRUKCJA ISTNIEJACA 0

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 (dawna K-27) o wilgotnosci nie prze-
kraczajacej 20%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatos¢, skret wtokien i rdzenia,
seki wzdiuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi.

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
drewno konstrukcyjne klasy C-24 (DAWNA K27) o parametrach: Eq,mean=12GPa,; f,,,=30MPa;
ft,0,k=18MPa,; f;,0,k=23MPa; f,,=3,0MPa, wg [4]

Poszycie: taty-listwy drewniane4x6cm w rozstawie skoku dachowki na folii dachowej FAKRO — EURO-
TOP lub réwnorzedne;j.

W szczytach budynku nalezy przewidzie¢ wysuniecie potaci dachowej min 30cm poza obrys Sciany wy-
ciagajac taty i w razie koniecznosci zastosowaé wysuwnice

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg preparatem ,INTOX S” lub FOBOS 4
lub réwnorzednym wg. wytycznych podanych przez producenta

1. System rynnowy
Rury spustowe i rynny wykonaé¢ z PCV.

Projektuje sie rury spustowe i rynny Z PCV; Zalecana $rednica rynien 16cm, spadki 0,5-2% rur spusto-
wych 12cm

2. System bezpieczenstwa dachowego

Na dachach od strony frontowej nad garazem wykonac Plotek przeciwsniegowy jako zabezpieczenie
przed osuwajgcym sie sniegiem.

Materiat: Kgtownik stalowy, grubo$ci 2 mm.

Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, szczebelki nitowane..

Wysokos¢ ptotka: 20 cm.

Do potaczenia ptotkéw konieczne jest zastosowanie tacznika. 3 wsporniki na kazde 2mb ptotka
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3. Remont konstrukcji wsporczej syreny alarmowej

Nad salg swietlicy przewiduje sie odtworzenie syreny alarmowej. Obecna konstrukcja powinna zosta¢
oczyszczona i pomalowana farbami chlorokauczukowymi. Po wykonaniu pokrycie montaz w miejscu
pierwotnym na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
wykonanie obrébek blacharskich przy montazu podkonstrukcji syreny alarmowej

4. Remont komina ponad dachem

Po weryfikacji stanu tynkéw i ew. skuciu tynkéw z istniejgcych kominéw trzony kominowe poddac nalezy
ocenie technicznej wykazujgcej ich stan techniczny i ew. koniecznos¢ ich przemurowania. W przypadku
takiej sytuacji po rozebraniu trzonu kominowego do poziomu pokrycia dachowego do wznoszenia trzonu
komina uzy¢ cegty ceramicznej petnej klasy 20 (200) na zaprawie cem.-wapiennej M8. Spoiny powinny
by¢ petne , szczelnie wypetniajgce przestrzen miedzy cegtami. Nie nalezy murowac na puste lub zagte-
bione spoiny poniewaz w niewypetnionych miejscach gromadzi sie woda , ostabiajgc trwatos¢ konstrukgciji
komina.

Wysokos$¢ nowo wznoszonych komindéw ma by¢ taka sama jak w stanie istniejgcym.

Po wykonaniu pokrycia dachu obrobi¢ blachg ocynkowang powlekana, a czapke zwienczy¢ blachg
stalowg ocynkowana, powlekang gr min 0,7mm

Na styku z pokryciem zwrdci¢ uwage na obrébki blacharskie aby miaty odpowiednie uksztattowanie i za-
konczenie krawedzi . Wszystkie elementy obrobki musza wchodzi¢ dostatecznie gteboko pod pokrycie a
wszystkie ztgcza powinny by¢ uszczelnione silikonem dekarskim. Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢
na boki komina oraz zaopatrzy¢ w kratki z siatki stalowej w ramce z katownika stalowego!!!

Projektuje sie montaz jednej wspdlnej kratki dla wszystkich wylotéw z kanatéw wentylacyjnych na jednej
Sciance komina. Kratke wykonac z stali nierdzewnej (np. siatka cieto-ciggniona) w ramce z kgtownika ze
stali nierdzewnej mocowanej wkretami do $cian komina

Przed montazem kratek i obrébek blacharskich czapek kominowych wszystkie kominy nalezy udroznié

Czapke kominowg wykonczy¢ obrobka blacharskg mocowana na klinach drewnianych, tak by zachowaé
min1% spadek. Obrébka blacharska na catej powierzchni czapki kominowej z kapinosem

5. Podbitka dachowa
W catym dachy wykona¢ nalezy nowg podbitke okapdéw. Podbitke wykonac jg z paneli PCV

e Panele systemu podsufitki montuje sie w kierunku prostopadlym do $ciany budynku. Montaz paneli
w kierunku réwnolegtym do $ciany budynku moze spowodowaé wybrzuszenia i deformacje elemen-
tow.

e System podsufitki montuje sie pod krokiew, do tat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.

e taty powinny by¢ suche i zaimpregnowane, a odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi tatami nie powinna
przekraczac 40 cm.

¢ Nie nalezy montowaé¢ elementéw podsufitki w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

¢ Podsufitke nalezy montowac w temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

o Listwe montazowsg typu ,J” nalezy montowa¢ do wypoziomowanych fat na catym obwodzie zabudo-
wanego okapu za pomocg gwozdzi nierdzewnych o dtugosci min. 20 mm i srednicy tba min. 8 mm.
Gwozdzie wbijamy prostopadle do faty w srodek otworu montazowego, pozostawiajgc okoto 1 mm
luzu pomiedzy tbem a otworem listwy w celu umozliwienia ruchu termicznego elementu. Odlegtos¢
pomiedzy kolejnymi gwozdziami powinna wynosi¢ okoto 30 cm.
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e Dociete na odpowiednig szerokos¢ panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu ,J” w
kierunku prostopadtym do elewaciji. Kolejny panel nalezy wsungc¢ i zaczepi¢ zamkiem o zamek po-

przedniego elementu.

e Pomiedzy krawedzig panelu, a sciankg listew montazowych nalezy pozostawi¢ okoto 3 mm luzu w
celu umozliwienia dylatacji termicznej panelu.

e Zaleca sie stosowanie co trzeciego panelu z perforacjg w celu zapewnienia optymalnej wentylacji
dachu i okapu. Panele podsufitki nalezy przytwierdzi¢ gwozdziami do fat.

Wysuniecie okapu dachu do 40 cm poza szczyty budynku oraz na okapy

do 40 cm

do 40 cm

1 - pokrycie dachowe

2 — krokiew

3 — okucie deski czotowej
4 — deska czotowa

5 — $ciana budynku

6 — taty drewniane

7 - panel podsufitki

8 — listwa typu ,,J”

1 — pokrycie dachowe
2 — krokiew

3 — deska czotowa

4 — $ciana budynku

5 —taty drewniane

6 — panel podsufitki

7 - listwa typu ,,J”

Wysuniecie okapu dachu powyzej 40 cm

powyzej 40 cm

1 - pokrycie dachowe

2 — krokiew

3 — okucie deski czotowe;j
4 — deska czotowa

5 — $ciana budynku

6 —taty drewniane

7 - panel podsufitki

8 — listwa typu ,,J”

1 - pokrycie dachowe
2 — krokiew

3 — deska czotowa

4 — $ciana budynku

5 — taty drewniane

6 — panel podsufitki

7 - listwa typu ,,J”
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2. UTYLIZACJA ODPADOW
Dziatania po podijeciu decyzji o wymianie pokrycia dachoweqo zawierajgceqo azbest - eternit:

1. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Budownictwa zamiar rozbioérki po-
krycia dachowego. Nalezy podkresli¢, iz planowane roboty budowlane dotyczg usuniecia wyrobow
zawierajgcych azbest.

2. Dokonanie wyboru koncesjonowanego wykonawcy robét budowlanych z listy znajdujgcej sie Wy-
dziale Rolnictwa i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu. Zawarcie umowy z wykonawca.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem planowanych robét wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ In-
spekcje Pracy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. Wskazane jest, aby z uwagi na dobrosgsiedzkie stosunki, poinformowac¢ sgsiadéw o planowanych
robotach.

5. Wykonawca musi wyznaczy¢ wokot budynku strefe zamknietg (strefe zagrozenia azbestem) oraz
zamiesci¢ stosowne ostrzezenie.

6. Wykonawca usuwajgc z budynku wyroby zawierajgce azbest powinien pakowac¢ odpady w worki i
odpowiednio je oznakowac.

7. Przygotowane do transportu odpady muszg by¢ wywozone na sktadowisko odpaddéw niebezpiecz-
nych.

8. Wykonawca nastepnie oczyszcza miejsce prowadzonych robét i najblizsze otoczenie z pozostato-
8ci azbestu.

9. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ oswiadczenie o przeprowadzeniu
przez niego wszystkich prac (wraz z oczyszczeniem terenu z pylu azbestowego) z zachowaniem
wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

10.0s8wiadczenie wykonawcy nalezy przechowywac co najmniej przez 5 lat.

Uwaga:

e Ekipa dokonujgca zdjecia eternitu z dachu powinna sktada¢ sie co najmniej z czterech oséb. Dwie
osoby dokonujg demontazu pokrycia dachowego a dwie osoby odbierajg eternit i przygotowujg go
do transportu.

e Pracownicy nie powinni wchodzi¢ na dach przez wtaz dachowy. Wchodzgc po drabinie wtékna
azbestowe osiadte na butach nie bedg wnoszone do wnetrza domu.

e W innym przypadku nalezy pamieta¢ o doktadnym oczyszczeniu wnetrza domu odkurzaczem pod-
cisSnieniowym ze specjalnym filtrem z witdkien azbestowych.

e Pokrycie dachowe przeznaczone do demontazu przez caty czas trwania prac powinno by¢ zrasza-
ne w celu utrzymania go w stanie wilgotnym.

e Demontaz eternitu powinien odbywac¢ sie z duzg ostroznoscig, tzn. bez uszkodzen ptyt eternito-
wych.

e Zdemontowany eternit powinien by¢ pakowany w worki z polietylenu lub polipropylenu o grubosci
co najmniej 0,2 mm. Worki powinny byé zamykane w sposéb uniemozliwiajgcy ich przypadkowe
otwarcie. Wszystkie worki powinny by¢ oznakowane. Tak przygotowane pakunki muszg by¢ wy-
wiezione na specjalne sktadowiska odpadow.

e Po zakonczeniu prac wykonawca ma obowigzek uprzgtniecia terenu z pozostatosci azbestu. Powi-
nien zastosowac czyszczenie na mokro (podcisnieniowy sprzet odkurzajacy).

¢ Na koniec wykonawca musi przekaza¢ witascicielowi domu oswiadczenie potwierdzajgce rzetel-
nos¢ wykonanych prac rozbiérkowych i oczyszczenia terenu z pozostatosci azbestu.

e Jezeli prace dotyczace usuwania eternitu trwajg dtuzej niz jeden dzieh nalezy pamieta¢ aby oczy-
§ci¢ drogi komunikacyjne i uzywany wczeéniej sprzet.

Srodki zabezpieczajace teren, na ktérym ma miejsce usuwanie wyrobéw zawierajacych
azbest oraz pracownikéw wykonujacych demontazu eternitu:

1. Przed przystgpieniem do demontazu pokrycia z eternitu wykonawca robé6t musi sporzgdzi¢ plan
prac zwigzanych z wykonywanymi robotami oraz przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prac doty-
czacych demontazu azbestu i zadba¢ o to aby posiadali aktualne badanie lekarskie. Planu prac
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usuwania wyrobow zawierajgcych azbest powinien obejmowaé w szczegdlnosci: identyfikacje
azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, informacje o metodach wykonywania plano-
wanych prac, zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz srodowiska przed narazeniem
na szkodliwo$¢ emisji azbestu, ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza.

2. Wykonawca prac, przed przystgpieniem do ich wykonywania obowigzany jest do zgtoszenia tego
faktu wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu okregowemu inspektorowi
pracy. Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: a) rodzaj lub nazwe wyroboéw zawierajgcych
azbest, b) termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac, ¢) adres obiektu, d) kopie aktualnej
oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest, e) okreslenie liczby pracownikéw, ktérzy przebywacé
bedg w kontakcie z azbestem,

3. Przed przystgpieniem do demontazu eternitu teren wokot budynku (nie mniej niz 3 m) powinien zo-
sta¢ wydzielony biato-czerwong tasmg. Dodatkowo muszg zosta¢ umieszczone tablice ostrzegaw-
cze ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

4. Nalezy uszczelni¢ otwory okienne i drzwiowe w domu, w ktérym prowadzone sg prace i w budyn-
kach przylegajacych do strefy prowadzonych prac.

5. Wykonawca powinien dokonaé¢ pomiaru stezenia widkien azbestu w powietrzu albo zleci¢ laborato-
rium wykonanie takich badan powietrza.

6. Pracownicy firmy wykonawczej muszg mie¢ kaski, rekawice, ochraniacze, kombinezony ochronne i
maski jednorazowego uzycia.

7. Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest, srodek transportu powinien
by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

8. tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu
nie byt narazony na wstrzgsy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

9. Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw nie-
bezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obo-
jetne.

Skladowanie materiatéw z rozbiodrki

Na terenie placu rozbidrki nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych. Pod-
czas mechanicznego zatadunku materiatow rozbiérkowych przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabi-
na w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynnosci kierowca ob-
owigzany jest opusci¢ kabine). Materialy z rozbidrki powinny by¢ wywozone sukcesywnie z terenu
rozbiérki. Niedopuszczalne jest kruszenie urobku na terenie placu rozbiorki. Kruszenie to winno od-
bywaé sie w miejscu oddalonym od budynkéw mieszkalnych.

Zagospodarowanie materiatdw z rozbioérki

Firma rozbidérkowa powinna postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny byé segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) materiaty z
rozbiorek poszczegodlnych obiektéw nalezg do grupy 17 - ,odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j".
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17

1701

170101
17 0102
170103
17 01 06*

17 01 07

170180
170181
170182
17 02
170201
17 02 02
17 02 03
17 02 04*

17 03

17 03 01*
1703 02
17 03 03*
17 03 80
17 04
170401
1704 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
170411
17 05

17 05 03*
17 0504
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 0508

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, plyty, ceramika)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
Gruz ceglany
Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementoéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i ele-
mentéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpady z remontéw i przebudowy drég

Inne nie wymienione odpady

Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
Drewno

Szkio

Tworzywa sztuczne

Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

Odpady asfaltéw, smot i produktéw smofowych

Asfalt zawierajgcy smote

Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

Smota i produkty smotowe

Odpadowa papa

Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

Miedz, brgz, mosigdz

Aluminium

Ofow

Cynk

Zelazo i stal

Cyna

Mieszaniny metali

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Kable zawierajgce rope naftowg, smote i inne substancje niebezpieczne
Kable inne niz wymienione w 17 04 10

Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z po-
gfebiania)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne

Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
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17 06

17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08

17 08 01*
17 08 02
17 09

17 09 01*
17 09 02*

17 09 03*

17 09 04

Materiaty porozbidérkowe po segregacji nalezy zagospodarowaé poprzez recykling i utylizacje. Gruz
z rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza pla-

Materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest

Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest

Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne

Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

Materialy konstrukcyjne zawierajace gips

Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢

Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce PCB (np. substancje i przedmioty zawie-
rajgce PCB: szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty okienne,
kondensatory)

Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace sub-
stancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i17 09 03

cem rozbiorki.

Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiérkowe musza by¢ dostarczone dokumenty ich zagospo-

darowania, ztomowania i wysypywania na sktadach smieci lub innych sktadowiskach odpadéw.

Przy zagospodarowaniu materiatu z rozbiérek nalezy stosowac sie réwniez do postanowieh zawar-

tych w :

Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w spawie wzoréw dokumentéw sto-
sowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1736), Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 13 maja 2004 r. w spawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady

nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),
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E3. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
1. Zakres roboét jaki nalezy wykonac:
Zakres prac obejmuje
1. Zabezpieczenie elewaciji, okien i wejs¢ do budynku.
2. Ustawienie rusztowania
3. Demontaz zniszczonych i skorodowanych elementéw rynien, obrébek
4. Poprawa/ wymiana nieprawidtowo zatozonych obrébek blacharskich

2. Opis technologiczny
Przewiduje sie wymiane obrdbek blacharskich z uwagi na fakt planowanego docieplenia budynku, a
wiec zwiekszenia grubosci sciany, Konieczna bedzie wymiana pasow obréobek blacharskich- pasow
podrynnowych.
Wymiana obrdbek blacharskich tj. paséw podrynnowych nastgpi na czesci budynku objetej opraco-
waniem w zwigzku z zwiekszeniem grubosci sciany poprzez docieplenie styropianem

Zakfada sie montaz prawidtowych ksztattek redukcyjnych.

Rury spustowe i rynny wykonac¢ z pcv

Niezaleznie od przyjetego zakresu projektowanej wymiany rynny, zaleca sie sprawdzenie stanu tech-
nicznego i droznosci wymienionych juz rur spustowych. W razie zniszczen lub niedroznosci nalezy
wymieni¢ zniszczone lub niedrozne elementy. W przypadku wymiany zachowa¢ prawidiowe przekroje,
spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowsg i kolorystyczng z istniejgcymi elementami.

Projektuje sie rury spustowe i rynny z pcv; Zalecana srednica rynien 16cm, rur spustowych 12-16cm,
spadki 0,5-2%

Podawane przez producentédw $rednice rynien i rur do odprowadzenia wody oraz lokalizacja istnieja-
cych juz rur spustowych pozwalajg nam okresli¢ wymagane srednice na 150 dla rynien oraz 120 dla
rur spustowych dla catego dachu.

Rury spustowe odprowadza wode na teren dziatki inwestora.
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E4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z WYMIANA PARAPETOW WEWN. | ZEWN.
1. Opis techniczny
Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku w wymiarach pierwotnych — ilo§é
okien i drzwi na zestawieniu stolarki

Stolarka okienna

Konstrukcja:

e Okna PCV z przegroda termiczna, o gtebokosci min. 60 [mm] (skrzydto 68 [mm]). z rama min. pie-
ciokomorowa

¢ okna otwierane zgodne z zatgczonym zestawieniem stolarki okiennej;

e Okna mogg by¢ wykonane jako state lub otwierane. Okna state lub skrzydto okien otwieranych moze
by¢ wypetnione szybg zespolong

e Rama skrzydta i o$cieznica w kolorze biatym

e Polgczenie oscieznicy okna otwieranego ze skrzydiem uszczelnione jest na catym obwodzie
(uszczelka przymykowa + uszczelka centralna). Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej
i zewnetrznej uszczelki przyszybowe;.

» Nawiewniki higrosterowane — W KAZDYM NOWYM OKNIE— montaz winien odpowiadaé wymaga-
niom PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia — doprowadzenie do pomieszczenia swiezego po-
wietrza z zewnatrz oraz usuniecie zanieczyszczonego).

Okucia:

» obwiedniowe z mikrouchylaniem (UR) z reczng regulacjg docisku skrzydta do oscieznicy, rozwierane
w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R), uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby

= zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong krypto-
nem lub gazem réwnorzednym. Wspotczynnik przenikania ciepta <U =0,9W/m2K

W wymienianych i istniejacych oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne uwzgledniajgc nowa
grubos¢ Sciany w zwigzku z dociepleniem budynku. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr min. 0.7mm. Kolorystyka zgodna z obrébkami blacharskimi na budynku

W wymienianych oknach réwniez parapety wewnetrzne. Projektuje sie parapety z konglomeratu, gr.
min.3cm, wysuniete po bokach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico $ciany.

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne- przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych prowadzgcych
do swietlicy o wym 90x200cm w Swietle z zmiang ich wymiardw pierwotnych oraz wstwienie fronto-
wych drzwi 180/200 w miejscu dwoch pojedynczych skrzyset.. Szczegoty wg rysunku.
Konstrukcja:
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty o wsp. U nie wiekszym niz U,,<1,3 W/m°K w
kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spetniajgce n.w. parametry techniczno -uzytkowe:
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli U,<1,3 W/mK,
- Wspétczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),
- Szczelnos¢ na wode opadowg — szczelnosé catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementow od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

- Konstrukcja systemu ziozona z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow aluminio-
wych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci 50mm.

- Listwa dociskowa zamocowana do ksztattownikéw nosnych poprzez wkret metryczny i podktadke
ze stali nierdzewnej.

Okucia:
W drzwiach stosowac:
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- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno —rozwierane i rozwierane, z mozliwo-
$cig potozenia posredniego elementdéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
wag lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny byé dostosowane do ciezaru wtasne-
go skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Szyby
- Brak szklenia

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, — klamka bezpieczna
(z zaokraglong koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

Wytaz dachowy

W dachu czeéci istniejgcej nalezy zamontowaé wytaz dachowy w miejscu istniejgcego wytazu

Wytaz jest zintegrowany z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcym

- Wymiar 54*75cm

- Wylaz dachowy z kotnierzem stanowigcy funkcjonalne rozwigzanie pozwalajgce na sprawne i bez-
pieczne wyjscie na dach.

- Materiat koputy: Poliweglan o zwiekszonej odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz

z ochrong przed promieniami UV.

Materiat oScieznicy: Drewno sosnowe impregnowane prézniowo.

Cechy: Uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach.

Montaz w dachu: O kacie nachylenia od 15° do 55°.

Budowa: Kotnierz uszczelniajgcy jest integralng czescig wytazu dachowego.
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ES. MODYFIKACJA OCIEPLENIA PODDASZA

1. Opis techniczny
W przestrzeni strychu pomiedzy czescig uzytkowag a poddaszem nieuzytkowym przewiduje sie mody-
fikacje i poprawe ocieplenia.
W stropie nad pietrem utozono w latach wczes$niejszych ok 10cm warstwe styropianu przykrywajac ja
szlichtg betonowa gr ok 5cm
Przewiduje sie utozenie dodatkowej warstwy wetny mineralnej gr 15cm dla spetnienia warunkéw izo-
lacyjnosci termicznej przegrody. i zabezpieczeniu go od strony zewnetrznej szlichtg cementowg. gr
5cm zabezpieczenie jej folig PE i utozenie podtogi na legarach.
Przed podjeciem jakichkolwiek dziatan konstrukcje wiezby dachowej na poddaszu nalezy oczysci¢
mechanicznie (np. poprzez szczotkowanie) i zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie poprzez dwukrotne ma-
lowanie preparatem FOBOS M-4 oraz PYROLPLAST HW lub réwnowaznym
Pod planowang podtoge z ptyty OSB nalezy wykonaé ruszt drewniany z legaréw 60x75mm w dwoch
ptaszczyznach zachowujgc prostopadty uktad jednej ptaszczyzny wzgledem drugie;j.
Wszystkie legary nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie preparatem FOBOS M-4 oraz
PYROLPLAST HW lub rownowaznym. Na wierzch konstrukcji legarowej, na catej dtugosci i szerokosci
elementéw nalezy utozy¢é pasy gumy o grubosci 0,5 cm wzmocnionej witdkning. Na tak wykonang
przektadke z gumy nalezy utozy¢ warstwe ptyt OSB-3 gr. 18 mm.

Ptyty OSB o krawedziach prostych fgczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatac;ji
wokoét ptyty. Konstrukcja potgczenia na pioro i wpust automatycznie daje szczeline dylatacyjng. Przy
montazu ptyt pomiedzy scianami lub w przypadku podtég ptywajagcych zalecane jest zachowanie dyla-
tacji 12 mm pomiedzy ptytg a Sciang. Plyty uktadaé osig gtéwng prostopadle do legaréw, a fgczenie
krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie
ptyty, muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na piéro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik.

Do mocowania ptyt OSB/3 na podtodze nalezy stosowaé wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne lub
pierscieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty.

Ptyty nalezy zaimpregnowac, i zabezpieczy¢ pozarowo do wymaganej klasy odpornosci ogniowej,
mocowaé ocynkowanymi wkretami do drewna. W miejscach stykdéw krawedzi czotowych ptyt nalezy
wykonac¢ dylatacje szer.0,3 cm wypetniajgc je paskami z gumy lub korka elastycznego.

Nalezy wykonac¢ dylatacje obwodowo zapewniajgc odpowiednig przestrzen na kompensacje

zamian dtugosci legarow i piyt.

Po zakonczeniu montazu pozostawi¢ podtoge na ok. 14 dni w celu ustabilizowania sie naprezeh po-
wstatych w czasie montazu.

Wetna mineralna Rockwool SUPERROCK lub réwnowazna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtdg na legarach,
sufitdw podwieszonych,

Wiasciwosci Opis
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A b =0,035 W/mk
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),
* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm),
* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm)
Norma wyrobu EN 13162:2012 +A1 2015
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

E6. REMONT SCHODOW /PODESTOW ZEWNETRZNYCH

Schody zewnetrzne/ podesty przed budynkiem swietlicy z uwagi na stan faktyczny powinny zosta¢ poddane
remontowi. Przewiduje sie wymiane ptytek gresowych i naprawe powierzchni.

ZAKRES PRAC:

- skucie istniejgcych ptytek

- skucie tynkdédw na murkach i scianach wokot schodow

- skucie warstwy zwietrzatego betonu ( w razie konieczno$ci az do warstwy zbrojenia)

- oczyszczenie zbrojenia/ oczyszczenie powierzchni betonu

- gruntowanie podtoza

- uzupetnienie ubytkéw betonu (ewentualne uszkodzenia betonu naprawi¢ miejscowo betonem minimum B25
z dodatkiem uszczelniajgcym lub zywicy polimerowe; )

- montaz wycieraczki wpuszczanej — 120x60cm, ramka ze stali nierdzewnej, wkfad gumowo- szczotkowy

- utlozenie plytek granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju elastycznym ( stosowac¢ sie do wytycznych
producenta- klej elastyczny- dobra¢ specjalistyczny i dedykowany do granitu); stopnice z noskami 2cm

- utozenie cokotdw wys. 10cm z ptytek granitowych gr 1-2cm na murkach i scianach okalajgcych schody i
spoczniki

UWAGA:

- na podescie i na stopnicach wykona¢ minimalny spadek pozwalajgcy na odptyw wody opadowe;j

- ptytki granitowe na stopnice i podesty powinny miec¢ strukture chropowatg i antyposlizgowg ($rutowang lub
groszkowang)

- fuga szerokosci min 5mm, mrozoodporna, elastyczna
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

E7. REMONT BALKONU
Przewiduje sie naprawe balkonu na pietrze
Zakres prac:
- demontaz balustrad stalowych
- skucie pytek gresowych
- skucie warstw spadkowych
- naprawy konstrukcji ptyty zelbetowej
- wykonanie warstw spadkowych
- wykonanie obrébek blacharskich
- wykonanie izolacji przeciwwodnych i warstw wykonczeniowych wg opisu

1. Warstwa wykonczeniowa
1.a Zaprawa do fugowania szer. min. 5 mm
1.b ptytki ceramiczne, kamienne, gress (mrozo- i wodo- odporne)
1.c zaprawa klejowa klasy
1.d hydroizolacja podptytkowg
. Warstwa dociskowa- podktad cementowy gr. min. 4 cm
. Hydroizolacja przeciwwodna - SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA
. Warstwa izolacji termicznej- EPS >200, XPS - min. 6 cm
. Paraizolacja Sd > 100 - impregnat
. Warstwa spadkowa- podktad cementowy
. Warstwa zczepna - zelbetowa ptyta konstrukcyjna
. Izolacja termiczna styropian gr min.5cm
W naprawionych balkonach przewiduje sie wymiane balustrad stalowych. Nowe balustrady wykonac¢
zgodnie z rysunkiem detalu z stali nierdzewnej. Stupki mocowane od dotu ptyty balkonowej za pomoca
marek stalowych . Pochwyt balustrady o przekroju @50 mm. Wyglad, rozmiary oraz sposéb montazu
zostaty przedstawione na rysunkach detalu.

O NO 0T~ WN

Zadaszenie tarasu- Wiezba dachowa w ustroju jetkowym z podparciem ptatwiami 14x14cm na stup-
kach 14x14cm; ztozona z krokwi 8 x 16¢cm i jetek 2x16. Stupy kotwione do ptyty balkonowej markami
stalowymi

Pokrycie blachodachéwkg na fatach drewnianych. Stosowac¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych z
elementami zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwo$¢ wejscia komi-
niarza na dach. Warstwy dachu i opis elementéw zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;j.

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 (dawna K-27) o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 20%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatosé, skret widkien i
rdzenia, seki wzdtuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi.
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
drewno konstrukcyjne klasy C-24 (DAWNA K27) o parametrach:
fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa,
Egomean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Szczegoty w czesci konstrukcyjnej opracowania

Poszycie: taty-listwy drewniane 3x6cm w rozstawie skoku dachéwki na folii dachowej,
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg preparatem grzybobdjczym i
ogniochronnym

Przewiduje sie rowniez zmiane mocowania przytgcza elektrycznego napowietrznego - przewody na-
lezy zastgpi¢ warkoczem 4*16. Wymiana pomiedzy stupem na ulicy, a stupem wewnetrznym - ok.
35m. Od stupa wewnetrznego do budynku. Na budynku hak kotwiony do $ciany
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

E8. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 pro-
wadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem lub na uchwytach. Zwody pionowe potgczy¢ do uziomu. Za-
ciski kontrolne, zamontowaé¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m nad terenem, nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcego uziomu. W razie potrzeby uziom nalezy rozbudowac, stosujgc bednarke Fe/Zn 30x4 i
prety uziemiajgce ¢ 20.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ inwestorowi metryke urzagdzenia odgromowego oraz
protokét badan.

UWAGI

1, Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od palnych fragmentéw dachu i $cian,

2. Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o wysokosci okreslonej zgodnie z danymi z Tablicy
2,podanymi w punkcie 5.2.2 normy PN-EN2305-3:20111, przy zatozeniu IV stopnia ochrony LPS, zwody
ustawia¢ w odlegtosci zapewniajgcej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej
normy.

. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q (przy pomiarze dla matych czestotliwosci).

4. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym DFe/Zn 08, prowadzi¢ w izolacji séian w ru-

rze grubosciennej PVC,

5. Potgczenia przewoddéw DFe/Zn 08 wykonywacé jako srubowe, potgczenia spawane na dtugosci min [=5cm,
Zigcza kontrolne (probiercze) na parterze nalezy posadowi¢ w gruncie lub na $cianie budynku, zlgcza na
dachu nalezy zainstalowa¢ poza miejscami gromadzenia sie wody, wszystkie ztgcza powinny zosta¢ wy-
konane w obudowach zapewniajgcych ochrone przed wilgocig, przewody do obudéw wprowadzaé w spo-
séb zapewniajgcy szczelnos¢ obuddw, wszystkie ztgcza powinny zosta¢ opisane numerami zgodnymi z
dokumentacja, potgczeniom wyréwnawczym podlegajg wszystkie metalowe czesci przewodzac

6. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie obce. Do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej (GSW) nale-
zy przytagczy¢ gtdwne ciggi metalowych rur CO i instalacji wodnej. Pancerze i ekrany kabli teleinforma-
tycznych, zaciski ochronne urzgdzen. Metalowe brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki nalezy przy-
taczy¢ do instalacji wyrdwnawczej tylko w przypadku gdy sg wykonane z materiatéw przewodzacych. Po-
taczenia wyréwnawcze lokalne i miejscowe wykonaé linkami miedzianymi LgYZo o przekrojach zgodnych
z Polskimi Normami. Elementy podlegajgce ochronie muszg byé przytaczane do instalacji indywidualnie
do szyn wyrdwnawczych. Nie wolno przytgcza¢ chronionego elementu do elementu podtgczonego do
szyny wyrbwnawczej.

w
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E9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. OPASKA WOKOL BUDYNKU
Przewiduje sie utozenie kostki brukowej szerokosci 50cm wokot budynku jako opaski.
Opaske zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego o wysokosci 5 cm na warstwie

piasku gr. 3 cm i 15 cm warstwie pospétki zwirowej

Kostke ograniczy¢ kraweznikiem 25x6x50. Kostke uktada¢ ze spadkiem 2% od budynku. W miejscu pod
rurami spustowymi utozy¢ korytka $ciekowe z prefabrykatéw betonowych

2. MIEJSCA POSTOJOWE- Nawierzchnia z ekokraty

Na parkingach (miejscach postojowych) przewiduje sie montaz ekokraty/ kraty trawnikowej

e Kratka trawnikowa - kwadratowa lub prostokatna krata z tworzywa o boku ok. 50cm, wysokos$ci
okoto 4-5cm stuzgca do wzmocnienia nawierzchni trawiastych lub Zwirowych przystosowanych do
ruchu pieszego lub kotowego.

¢ Podioze pod kratke trawnikowg powinno byé odpowiednio zageszczone i przygotowane albo pod
nawierzchnie zwirowg albo trawiastg.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z EKOKRATKI GEOSYSTEM

Stabilnos$¢ nawierzchni oraz odpornosé na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana
podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym. Prawidtowe wy-
réwnanie i ubicie warstwy nosnej i wyréwnujgcej daje pewnosg, iz kratki nie uszkodzg sie pod kotami
samochoddw, a na drodze nie beda tworzyly sie koleiny

MONTAZ EKOKRATKI etapy:

Wysokos¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkoéw regionalnych. Na grun-
tach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe o ok. 20 cm gtebsza.

1. Wytyczyé ksztalt nawierzchni za pomocg palikéw i sznurka.

2. Wybraé ziemie na odpowiednig gtebokos¢ — zalezng od charakteru planowanej nawierzchni.

3. Podioze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

4. Wykop wypetni¢ warstwg nosng odpowiedniej wysokosci, a nastepnie wyréwnacé i zagescic.

5. Na warstwie nosnej wysypacé piasek i rbwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy krat-
ce wypetnionej trawg jako poditoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

6. Kratki uktada¢ rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego.

7. Podtoze lekko wyréwnaé za pomoca zageszczarki.

8. Kratki wypetnia¢ wedtug uznania.
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"Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun; pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOW

E

PROJEKT BUDOWLANY

Przeznaczenie o e
podbudowy
Wjazd do garazu 20 - 25 cm
Parking samochody osobowe 25-30cm
Parking samochody cigezarowe 45 -55cm
Drogi pozarowe 40 -45cm

WARSTWA WYROWNUJACA
Pod trawe: grubosc 5 — 7 cm mieszanka piasku
i humusu w proporciji 40:60

Pod kruszywo: grubosé 3 — 5 cm mieszanka
grysu i plasku frakeji 5 — 20 mm

WARSTWA NOSNA
Gruboét od 25 — 55 cm, mieszanka Zwirowa
lub tluczniowa frakeji 32 — 45 mm

ZAZIELENIONA KRATKA
Mieszanka w proporcji:

- piasek 50%

- gleba Zyzna ogrodowa 30%

- kompost lub torf 20%

_ KRATKA Z KRUSZYWEM
_ Wypelnienie zwirem frakcji 5 — 20 mm

| ILOSC MIESZANKVKRUSZYWA
- Do wypelnienia mozna obliczy¢ ze wzoru:

0,96 x powierzchnia x wysokos¢é kratki

GRUNT RODZIMY
Nawierzchnia ze spadkiem 1 ~ 1,5%

Wskazowki:

1. Uktadanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki wyzna-

czajg kierunek uktadania kolejnych.

2. Kratki mozna tatwo przycina¢ reczng pitg tarczowsg, pitg tarncuchowg lub brzeszczotem.

3. Przy zaktadaniu trawnika, po wypetnieniu otworéw ziemia lub mieszankg ziemi kompostowej i per-
litu bgdz zwiru, nalezy podlewac¢ by spowodowac osiadanie podtoza do poziomu ok. 1cm

4. Po wysiewie nalezy szczegélnie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Zraszanie wykonu-
je sie czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywacé statg wilgotno$é. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno byé przeprowadzane

odstepach 2-3 dniowych.

5. Przy nawierzchni zwirowej w celu unikniecia wzrastania chwastow, miedzy kratkg a warstwag wy-

réwnujgcg mozna zastosowaé agrowtoknine.

6. Wskazane jest wymieszanie gérnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1cm ponizej Scian-

ki kratki i przykrycie ich warstwg kompostu lub torfu o grubosci

1cm

7. Ukladajgc kratki na terenach pochytych, skarpach nalezy przytwierdzi¢ je kotwami mocujgcymi.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

8. Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy,
odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na susze, posiadajgcg rozbudowany
system korzeniowy.

9. Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6 tygo-
dni), unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdéw.

10. Pdzniejsza pielegnacja nawierzchni jest taka sama jak zwyktego trawnika — koszenie, nawadnia-
nie, nawozenie.

* Kratki mozna réwniez zasypac¢ kruszywem — dzieki temu zyskujemy bardzo wytrzymatg nawierzch-
nie, w 96% wodoprzepuszczalng i fatwg w utrzymaniu.

Duzy wybdr rodzaju wypetnien, wielkosci i kolorystyki kamieni daje mozliwo$¢ uzyskania spojnej
kompozycji z otoczeniem. Wykorzystanie naturalnego kamienia w realizacjach jest zgodne z naj-
nowszymi trendami w projektowaniu
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ZWIR
2wir to okruichowa skata osadowa o luznej postaci, ziozona
2 otoczakéw o srednicy od 2mm do 100mm.

GRYS

Grys to kruszywo kamienne, famane, o rdznej wielkosci
i wystepujace w wielu kolorach. Dostepny jest grys marmur
(bialy), serpentynit (zielony), bazalt (grafitowy), grys granitowy
(czerwony, z0tty, szary) oraz kwarcyt (biaty, rézowy).
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

3. UTWARDZENIA TERENU- kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie) i czerwonym stanowi materiat z
ktérego wykonane zostang chodniki i przestrzen manewrowa

Podbudowe stanowi 4 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 12-15cm warstwa ttuczniowo-
klincowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa, o grubosci 6 cm (8cm na fragmencie
przeznaczonym pod ruch kotowy) ujeta jest w krawezniki betonowe 50x20x6cm przy chodnikach i
krawezniki drogowe 100x15x30 przy parkingach i drogach manewrowych.

Kolorystyka — szara w dwdch odcieniach ( grafit i szary) oraz czerwony

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

b) wytrzymatosci na uciskanie

c) nasigkliwosci

d) odpornosci na dziatanie mrozu

e) $cieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i
normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:
- grubosc¢:+5mm,
- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

Materiat na fundament kruszynowy i zasypke

Uziarnienie kruszywa na fundament kruszywowy i zasypke rury (zwiry, pospotki, mieszanki zwirowo-
piaskowe) zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze $ciankg rur i w jej bezposrednim otocze-
niu ( ok. 0,3 -0,5 m ) wynosi 31,5mm . W

pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna pod warunkiem spetnienia dodatkowych warunkow
zawartych ponizej :

-wskaznik réznoziarnistosci Cu>5,0

-wskaznik krzywizny 1 < Cc<3

-wskaznik wodoprzepuszczalnoéci k >6 m/ dobe

Zalecenia dotyczgce wykonywania fundamentu z kruszywa :

-szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym ruru powinna wykraczac¢ poza jej obwdd na szero-
kos¢ réwng potowie Srednicy , szerokosé wykopu powinna byé na tyle duza , aby umozliwiata do-
ktadne zageszczenie zasypki

-grubos¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm ;

-wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze by¢ mniejszy od Is=0,98 wg normalnej
préby Proctora

-gorna warstwa podsypki , grubosci ok. 5 cm , powinna by¢ utozona luzno tak , aby karby rury mogty
sie w niej swobodnie zagtebi¢ , umozliwiajgc petng wspétprace rury z wykonanym fundamentem .

Zalecenia dotyczgce wykonywania zasypki :

-zasypka wokét rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na szeroko$¢ rowng minimum potowie sred-
nicy L min-zasypke nalezy uktada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony o grubo$ci warstwy w
stanie luznym nie wiekszej niz 30 cm

-wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od |

$=0,98 wg normalnej préby Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze 1s=0,95
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4. ZIELEN
Z uwagi na znaczng ilos¢ miejsca w ogrodzie przewiduje sie uzupetnienie przestrzeni o atrakcyjne wi-
zualnie gatunki roslin . Projektowana roslinno$¢ wprowadzona zostata wzdtuz budynku oraz w wol-
nych przestrzeniach uzupetniajgcych parkingi i ciggi pieszo jezdne. Wybrano gatrunki iglaste, mato
wymagajgce o ciekawej kolorystycznie barwie i zréznicowanym pokroju

A.Jatowiec ptozacy "Wiltonii' — sztuk.30, sadzony bedzie wzdtuz ogrodzenia przy parkingach oraz
E_rzy planowanym odrebnym opracowaniem boisku, rozsada naprzemiennie z dobranym drugim gatun-
iem o odmiennej barwie

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' / Synonimy lac.: Juniperus horizontalis 'Blue Rug'

{QFot: Joanga Fillpczak APZ

Krzew iglasty o niskim, Scielacym pokroju i dosy¢ silnym tempie wzrostu, tworzacy wspaniate, geste
kobierce szczelnie okrywajgce podtoze. Po 10 latach uprawy krzew ma okoto 2-2,5 metra $rednicy
przy zaledwie 0,1 m wysokosci. Pedy i gatgzki sg wiotkie, mocno rozgatezione, Scielg sie po ziemi, a
ich konce nie wznoszg sie ku goérze. Drobne, stabo odstajagce i ostro zakonczone igietki gesto okalajg
wateczkowate pedy. Igly sa niebieskawe lub zielono-niebieskie. Gatgzki tatwo sie ukorzeniajg tworzac
zwarte i trwate kobierce. Zimg krzewy nabierajg lekko fioletowej barwy, zwtaszcza w miejscach nasto-
necznionych. W sprzedazy bywajg dostepne formy szczepione oferowane w postaci miniaturowych
drzewek o malowniczo zwisajgcych pedach. Odmiana amerykanska, wprowadzona na rynek przez
Wilton Nurseries z Connecticut w 1914 r., do dzi$ cieszy sie duzg popularnoscig w Europie i Ameryce.
W sprzedazy bywa oferowana pod nazwa ‘Blue Rug’. Odmiana o minimalnych wymaganiach uprawo-
wych, w petni mrozoodporna. Dobrze rosnie nawet na glebach bardzo lekkich, o niskiej zawartosci
skfadnikéw pokarmowych. Gleby ciezkie nalezy przed sadzeniem krzewow rozluzni¢ dodajgc do nich
piasku. Wymaga stanowiskach stonecznych. Krzew stanowi doskonatg alternatywe trawnikow,
zwtaszcza w miejscach suchych i nieurodzajnych. Polecany do uprawy w ogrodach przydomowych i
na skalnikach. Sadzony na nasypach umacnia je i zabezpiecza przed erozjg, a zwarty kobierzec chro-
ni glebe przed zachwaszczeniem. Zalecana gestos¢ sadzenia to 2 sztuki na metr kwadratowy. Swiet-
nie komponuje sie z innymi roslinami iglastymi, szczegdlnie o ztotym zabarwieniu tusek lub igiet, stwa-
rzajgc im kontrastujgce, niebieskie tto. Wyjatkowo ciekawie prezentujg sie krzewy sadzone na skar-
pach lub wzniesieniach zabezpieczonych murkiem oporowym. Zwieszajgce sie pedy imitujg wéwczas
sptywajgcg wode ozywiajgc ogrod. Podobny efekt mozna uzyskaé sadzgc krzewy w duzych pojemni-

kach.
grupa roslin iglaste
grupa uzytkowa iglaste
forma krzew
sita wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokréj ptozacy
docelowa wysokosé 0d0,1mdo0,2m
barwa lisci (igiel) szare, niebieskawe, srebrzyste
zimozielonosé¢ lisci (igiet) igty zimozielone
niebieskie
owoce . .
szyszki, szyszkojagody
nastonecznienie stanowisko stoneczne
wilgotnosé pod{o?e suc_he L
podtoze umiarkowanie wilgotne
ph podioza odczyn kwasny
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odczyn lekko kwasny
piaszczysta
rodzaj gleby przecietna ogrodowa
roslina tolerancyjna
ozdobne z lisci/igiet
roslina zimozielona
ogrody przydomowe
roslina okrywowa
ogrody skalne
ogrody wrzosowiskowe
pojemniki
w grupach
strefa 5a

walory

zastosowanie

B. Juniperus horizontalis Mother Lode - Jatowiec ptozgcy Mother Lode — sztuk.60, sadzony bedzie
wzdtuz ogrodzenia przy parkingach oraz ﬁ_rzy planowanym odrebnym opracowaniem boisku, rozsada
naprzemiennie z dobranym drugim gatunkiem o odmiennej barwie

Sadzony naprzemiennie z pierwszym Jatowiec ptozgcy 'Wiltonii'

Atrakcyjny krzew posiadajacy ciekawe igty o ztocistym zabarwieniu. Po 10 latach jatowiec dorasta do
0,1 m wysokosci i 1 m srednicy. Pedy rosliny ukfadajg sie promieniscie od srodka krzewu. Odmiana w
petni odporna na niskie temperatury. Najlepiej rosnie na glebach przepuszczalnych, lekkich

oraz na stanowiskach stonecznych. Okrywowa odmiana tworzy piekne kompozycje kolorystyczne z
ciemniejszymi roslinkami. Znakomicie wyglgdajg posadzone w ogrodach skalnych i alpinariach.

Cechy produktu

forma krzew

pokroj ptozacy
barwa lisci (igiet) z6lte, zlociste
Wilgotnosé podtoze suche

podtoze umiarkowanie wilgotne

piaszczysta
rodzaj gleby przecietna ogrodowa
roslina tolerancyjna

ogrody przydomowe
ogrody skalne
w grupach
zastosowanie kompozycje ogrodowe
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody
ogrody wrzosowiskowe

pojemniki
sita wzrostu roslina wolnorosngca
docelowa wysokos¢ 0d 0,1mdo0,2m
. : s g tak
zimozielonosc¢ lisci (igiet) e . .
liscie (igty) zimozielone
nastonecznienie stanowisko stoneczne
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. pH kwasne

ph podioza pH lekko kwasne
ciekawy pokrgj

walory ozdobne z lidci / igiet
roslina zimozielona

strefa mrozoodpornosci ba

wielkos¢ doniczki Cc2

catkowita waga rosliny z do- 2K

niczkg do wysyiki g

wysokos¢ sadzonki (mierzona
tylko czes$¢ bez korzenia)

szerokos¢ sadzonki od10cm do 20 cm

od5cmdo 10 cm

C. Pinus mugo - Sosna gorska - Kosodrzewina Mugo bryta — sztuk 20
Sadzona bedzie wzdtuz ogrodzenia przy parkingach pomiedzy jatowcem ptozacym

|
s.wikimedia. orgfwikiFile Pinus_mugo_tutra JPG

Autor: JTonstwandenntte

Odmiana sosny o duzej ilosci podgatunkéw botanicznych. Naturalnie zasiedla gory Srodkowej

i potudniowej Europy.

Ros$nie w formie krzaczastej z poktadajgcymi sie i wznoszgcymi pedami. Igty ciemnozielone, podwdjne,
grube i sztywne. Jest mrozoodporna. Preferuje stanowiska stoneczne, nie ma wiekszych wymagan gle-
bowych. Mozna przycina¢ w celu formowania ksztattu.

Cechy produktu
forma poczgtkowo krzew - pézniej drzewo
pokroj krzaczasty rozlozysty
barwa lisci (igiet) ciemnozielone
wilgotnos¢ roslina tolerancyjna
rodzaj gleby roslina tolerancyjna
ogrody przydomowe
parki
zastosowanie zadrzewienia krajobrazowe
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rekultywacja
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sita wzrostu

docelowa wysokos$¢
docelowa szeroko$¢
zimozielono$¢ lisci (igief)
owoce

nasfonecznienie
ph podtoza

walory

strefa mrozoodpornosci

wielko$¢ doniczki

catkowita waga rosliny z doniczkg do wy-
sytki

wysoko$¢ sadzonki (mierzona tylko cze$é
bez korzenia)

D. Cyprysik lawsona Golden Wonder- sztuk 20 sadzony bedzie przy frontowym ogrodzeniu po

dwadch stronach wjazdu gtéwnego

Charakterystyka odmiany
Stanowisko:
Mrozoodpornos$é:
Wymagania wodne:
Odczyn gleby:
Preferencje glebowe:
Kolor lisci/igiet:
Zimozielonosc¢:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

zielen publiczna

ros$lina okrywowa

ogrody skalne

ogrody wrzosowiskowe
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody
rabaty

w grupach

soliter - pojedynczo
pojemniki

rabaty

wzrost typowy dla gatunku
od2mdo3m
od2mdo3m

tak

brgzowe

szyszki, szyszkojagody
stanowisko stoneczne
roslina tolerancyjna

ciekawy pokrdj
ozdobne owoce
roslina zimozielona
roslina tolerancyjna

4
bryta

100 kg

od 200 cm do 250 cm

stoneczne/cieniste
-20°C

umiarkowana wilgotnosé
kwasny

zyzna

z0ity

tak
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Tempo wzrostu: roslina szybko rosngca

Typ rosliny: krzew

Docelowa wysokos$¢: od 2m do 3m

Cecha wyroézniajaca: na zywopftoty i szpalery
E. Trawnik

Na opracowywanym terenie projektuje sie trawniki wykonane siewem (ok. 1400m2). Teren, na kto-
rym wysiana ma by¢ trawa musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen Przed wysiewem na te-
renie nalezy rozprowadzi¢ wyrownac i splantowac¢ ok 10 cm ziemi urodzajnej ziemi oraz 3cm kom-
post. Swiezg warstwe ziemi przed wysiewem nasion trzeba watowaé watem gtadkim, a nastepnie wa-
lem z kolczatkg lub doktadnie zagrabi¢. W celu uzyskania rownej zwartej murawy, nasiona powinny
by¢ wysiewane w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem do wysiewu jest wiosna lub wczesna jesien
gdy gleba jest wilgotna a temperatura powietrza nie spada ponizej 100C. Na terenie ptaskim na
100m2 przeznaczamy ok. 3kg nasiona trawy. Po obsianiu terenu cato$¢ grabimy lub watujemy Mie-
szanka na trawnik wykonana powinna by¢ gatunkow:

- kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- kostrzewa owcza - 15%

- kostrzewa réznolistna - 15%

- mietlica biatawa -15%

- wiechlina tgkowa - 20%

- zycica trwata -15%

Po wykonaniu robét budowlanych teren opracowania nalezy oczysci¢ ze smieci i resztek budowla-
nych. Teren, na ktérym bedg zaktadane nowe rabaty z krzewami, bylinami trzeba przekopa¢, usung¢
chwasty, pozostate Smieci i drobniejsze kamienie. Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia roslin-
ne nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe odchwaszczonego humusu miejscowego. Po przygotowaniu pod-
toza rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw zaprawionych odchwaszczonym humusem lub ziemig ogrodni-
cza.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny od-
powiadaé¢ normie BN-65-9125-02. Sadzone rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wprowadzone zgodnie z wy-
maganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony prawidtowo rozwi-
niety. Bryta korzeniowa nie moze by¢ uszkodzona bgdz przesuszona.

Krzewy i pngcza sadzone z pojemnikéw powinny by¢é w nich hodowane.

Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy systematycznie podlewaé. Zatozone rabaty nalezy wysciot-
kowac¢ korg drzewng warstwg grubosci 5 cm. Wskazana jest pielegnacja roslin przez co najmniej rok
po posadzeniu. o

Trawniki wykonywane metodg siewu - uzywajgc gotowej mieszanki ekstensywnej zawierajgce odpo-
wiednie gatunki, nie wymagajace szczegodlnych zabiegdw pielegnacyjnych, odpornych na spaliny i in-
ne zanieczyszczenia miejskie.

5. MALA ARCHITEKTURA
5.1 tawka parkowa z oparciem

» Y awka wykonana jest z rur ST 3S o $rednicy 52-55 mm i 32-35 mm,

» szerokos¢ siedziska 55-60 cm, oparcia profilowane wysokos$¢ 48-50 cm,

» Wysokos¢ siedziska 40 — 42 cmod podtoza.

» Dodatkowo w potowie szerokosci siedziska konstrukcja wzmocniona i zabezpieczona przed tama-
niem listew drewnianych rurg ST 3S o $rednicy 32-35 mm. Cato$¢é odkwaszana i cynkowana.

= Szerokos¢ fawki 65-67 cm, dtugos¢ 185-190 cm, wysoko$¢ 83-85cm od poziomu podtoza.

» Elementy drewniane to listwy o wymiarach 4,2 — 4,5 cm x 8 — 8,2cm x 180 — 185 cm, z drewna jo-
dtowego, szlifowane oraz impregnowane impregnatem typu rustikal drewnolit (dwukrotnie), nastep-
nie lakierowane lakierami zewnetrznymi w kolorz e brazu.
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= tawka posiada wypusty uniemozliwiajgce wyrwanie z ziemi, stuzgce do wbetonowania betonem B
20 na gtebokosé 1 m.
= Fundament unktowy— §fupek 20x 50cm gt 100, z bet B25

- -

5.2 Kosz na $mieci
= Pojemnik zawieszony na stupku, ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany z blachy o grubo-

sci 1,5 mm, wyposazony w daszek, wykonany z blachy o grubosci 2 mm.
= Posiada popielniczke.
= Montaz kosza — mocowanie w betonowym fundamencie.
= Opréznianie — obroét pojemnika o 180 stopni.
= Wysokos$¢ catkowita z elementem kotwigcym 125 cm.
= Wymiary kosza: 410x400x670mm.
= Wymiary kompletne: 480x400x1250mm.
= Waga ok 15 kg.
= Pojemnos¢ ok 35 I.

5.3 Stojak na rowery — dlugos¢ 3,0m

Stojaki na rowery wykonane z twardych profili stalowych, powierzchnia jest chroniona dzieki ogniowemu
ocynkowaniu, co zapewnia niemal nieograniczong zywotnos¢ stojaka, sg dostosowane do kotwienia do pod-
foza albo do zabetonowania. Zaleznie od wybranego typu dostarczany jest z koncowkami do zabetonowania
albo do kotwienia.
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6. OSWIETLENIE TERENU

Kabel zasilajgcy oswietlenia terenu nalezy uktada¢ w ziemi, wg trasy pokazanej na rysunku, zgodnie z
norma SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEK-
TOWANIE | BUDOWA".

Projektuje sie utozenie kabla ziemnego YKY 5x10 i wigczenie do istniejgcej tablicy rozdzielczej wyodreb-
niajgc oddzielny obwod. Oswietlenie zewnetrzne poprzez czujnik zmierzchu 10Ix

Na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng kabel uktada¢ w rurach ochronnych ¢ 110.

Proponowane typy opraw oswietleniowych podano w legendzie opraw oswietleniowych.

7. OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie systemowe z paneli siatki przettoczonej wstawianymi pomiedzy stupkami
Panele ogrodzeniowe 3D wykonane z pretéw o grubosci 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm
w poziomie. Powinny posiadac trzy lub cztery poziome przettoczenia usztywniajgce w ksztaicie litery V

1. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany pod ogrodzenie z
elementoéw prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( tgczniki na-
rozne ,proste i koncowe wys. 30 cm na stupki max szer. 60 cm, deska betonowa prosta
240x30x0,06 wzér gtadki)

b) Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo ,
mocowania na sruby ocynkowane zrywane - system anty wandal

¢) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo. szerokosci 2505mm ,
wysokosci 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci przettoczen poziomych , Srednica drutéw po-
ziomych 5mm , S$rednica drutéw pionowych 5mm , odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi
5cm,
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d) Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamknietego 40x60x2400 mm
i 60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo farbami antykorozyjnymi. Wysokosc¢
stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,75 m nad stopg). Kaz-
dy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mro-
zoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.

e) Stupki, elementy montazowe i panele pokryte sg podwdjng powlokg antykorozyjna:

- warstwg cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 malowane
proszkowo - najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong metoda elektrostatyczng .

e) Stupki posrednie , wykonanie, wysokos¢ stupka i zakonczenia j .w.

f)  Stupki naroznikowe , wykonanie, wysokos$¢ stupka i zakonczenia j .w.

g) Beton C12/B15 dla stép pod stupki, fundamenty pod stupki przybramowe beton c16/.B20.

h) deski i bale iglaste do szalunkéw.

i) stal zbrojeniowa folia izolacyjna.

j) Brama stalowa przesuwna szer 6m pokryta sg podwdjng powtokg antykorozyjng: warstwg cynku w
procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz malowaniem proszkowym
- najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng , $wiatto przejazdu
bram wyniesie 6,0 m -1 szt (wysoko$¢ skrzydet dobra¢ do wys. ogrodzenia. ) wyposazone w za-
mek i listwe zebatg, naped reczny

k) Furtki jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 1,0 m 2 szt ; wysokos¢ - jak ogrodzenie wyposazona
w zamek klamke i okucie. Konstrukcja z profili zamknietych, wypetnienie panel z siatki, kolor grafit,
zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie proszkowe

2. WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy na stupkach z profili
zamknietych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbg antykorozyjng Stupki te bedg u
gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki atmosfe-
ryczne.

Miedzy stupami zostang zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o sze-
rokosci 2505 mm i wysokosci 1560 mm. Przy stupach zamontowane zostang systemowe elementy
mocujgce panele.

W uwidocznionych na schemacie czesciach ogrodzenia zamontowana zostanie brama

stalowa, jednoskrzydiowa przesuwna samonos$na, z furtka.

Szerokosci bram: 1 szt 5,0 m, 1 szt 10,0m

Furtka jednoskrzydtowe o szer. 1,00 m wyposazona w zamek i klamke wypetnienie panelem z siatki z
przettoczeniami- analogicznie jak ogrodzenie). Brama wjazdowe i furka zostaty zaprojektowane w
miejscach uwidocznionych na projekcie zagospodarowania dziatki.

Wysokosci bram i furtki ok. 1,7m co wynikac bedzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia w miej-
scu montazu (cokot + siatka ogrodzeniowa). Konstrukcje bram wykonac ze stalowych profili zamknie-
tych; wypetnienie z panelu z siatki analogicznie jak ogrodzenie

Brama przesuwna samonosna wykonywana na wymiar. Jako wypetnienie bram przesuwnych zasto-
sowano panele z siatki ogrodzenia. . W bramach przesuwnych profilowych stosowa¢ dodatkowe
wzmochianie wzdiuzne.

Jest to brama przesuwna wykonywana w komplecie ze stupami i oprzyrzadowaniem.. W sktad kpl
wykonanej bramy wchodzg:

»  Skrzydto ruchome

* 2 stupy nosne

+  Stup krahcowy

* Szyna prowadzgca 60x70x3,5 + 2 wozki
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*  Mostki prowadzgce oraz mostek dojazdowy 60x60

+ Listwa zebata

» Zamek z klamka,

*  Wykonanie fundamentéw i montaz

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwdjna powtoka: Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe.
Stupki wykonane sg na bazie profilu zamknietego - przekroj kwadratowy np. 10x10cm. Rame stanowi
profil 6x6cm.. Powloka cynkowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenia antykorozyjne, a warstwa po-
liestrowa nadaje efektownego wygladu i oczywiscie podobnie jak warstwa cynku przedtuza trwatos¢.

Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementéow
panelowych, beda to:

a) Siatka druciana w formie panelu 3D z 3 przettoczeniami, panel wysokosci 1560 mm dt 2505
mm, z drutu stalowego, ocynkowanego malowane proszkowo na kolor zielony gr 5 mm o
standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm w przettoczeniach, odstep miedzy drutami pio-
nowymi 5 cm.

b) Elementy montazowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony ( Kompletne systemo-
we obejmy do paneli ogrodzeniowych na stupek 40x60 srubami. Na obejme kompletng sktadajg
sie:_obejma do paneli ogrodzeniowych malowane proszkowo na kolor zielony $ruba zamkowa nie-
rdzewna, nakretka zrywalna M8 nierdzewna, przektadka sktadana trzymajgca panel w obejmie,
podkifadka pod nakretke zrywalng nierdzewng. llos¢ elementéw zalezy od lokalizacji stupa (poczat-
kowy, narozny, posredni)

¢) Stupki bez podporowe dt 2400 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narozne 60x60 mm
stalowej ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony. Kazdy stupek bedzie wyposazony w
systemowg ilo$¢ tacznikéw min 3. Kazdy stupek bedzie zakohczony kapturkiem z mrozoodporne-
go, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
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Furtka jednoskrzydtowa L = 1,2m 1 szt , H = wysokosci ogrodzenia
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Wytyczne fundamentowania stupkéw

a) Wykopy pod fundamenty stupkédw cokotu , bramy i furtki wykonac¢ recznie, jako wykopy wasko prze-
strzenne, nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentéw. Jesli do-
kumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymia-
ry w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokos$ci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,7 m (zagte-
bienie w przedziale 0,7-1,0 m) i doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem C12/B15,
C16/B20.

c) Jedli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogro-
dzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe
2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d) Prefabrykowang podmuréwke betonowg montowaé zgodnie z instrukcjg montazu. Podmuréwka be-
tonowa powinna wystawac¢ nad poziom terenu 10 cm.
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Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki kohicowe, narozne, bramowe oraz sto-

jace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 30° nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie uko-
snymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30°do 45° .

Montaz paneli ogrodzeniowych 3D malowanych proszkowo na kolor zielony

Montaz paneli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta przy uzyciu systemowych
elementoéw montazowych typowych tgcznikdw mocowanych na sruby ocynkowane zrywane. Podczas
montazu nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ powtokowej warstwy zabezpieczajagce;.

Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia. Siatka stalowa
malowane proszkowo na kolor grafitowy. Stupki montazowe ogrodzenia w kolorze grafitowym. Bramy i furtki
w kolorze grafitowym Kolor ogrodzenia bram i furtek grafitowy
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G.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

| skaLA [NR.RYS

LP NAZWA RYSUNKU

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) | PB/02.0
2 RZUT PIETRA (1:75) | PB/03.0
3 RZUT WIEZBY DACHOWEJ (1:75) | PB/04.0
3 RZUT DACHU (1:75) | PB/05.0
5 PRZEKROJ A-A (1:75) | PB/06.0
6 ELEWACJE WSCH (1:75) | PB/07.0
7 ELEWACJE PN (1:75) | PB/08.0
8 ELEWACJA ZACH 1:75) | PB/09.0
9 ELEWACJA PD (1:75) | PB/10.0
10 PERSPEKTYWA PB/11.0
11 PERSPEKTYWA PB/12.0
12 PROJEKT NAWIERZCHNI | NASADZEN (1:250) | PN/01.0
13 DETAL NAWIERZCHNI (1:20) | PN/02.0
14 OSWIETLENIE TERENU (1:250) | PN/02.0
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H. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut:
"Przebudowa swietlicy wiejskiej
wraz zagospodarowaniem terenu”

ADRES INWESTYCJI
na dz. ew. 101/4 w miejscowosci Zabiele, gm. Rzekun;

pow. ostrotecki, woj. mazowieckie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Rzekun 141510_2
OBREB EWIDENCYJNY Zabiele 141510 _2.0021.,4
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Gminy Rzekun,
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powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie

ARCHITEKTURA
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.2. Roboty wykonczeniowe

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.4. Uwagi dotyczgce programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania

projektowanego budynku
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:
7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7.1. Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan

Dokumentacja zwigzana z Wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z dociepleniem i remon-
tem budynku gimnazjum w Wysokim Mazowieckiem na dz.ew.101/4 w miejscowosci Zabiele gm.
Rzekun woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekun, powiat ostrotecki, woj. Mazowieckie
ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun,

Zakres prac  budowlanych obejmuje

¢ Docieplenie $cian i dachu/ stropu budynku

¢ Wymiana poszycia dachu z naprawg elementéw konstrukcji dachu
¢ WWymiana rynien i rur spustowych

¢ Wymiana instalacji odgromowej

e Cze$ciowa wymiana okien i drzwi

¢ Remont schodéw wejsciowych

e Remont balkonu | ZADENIA BALKONU

e Zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
= Na dz. ew. 101/4 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ujecie wody ze studni gtebinowej, wyod-
rebniony plac na sitownie zewnetrzng ( odrebne opracowanie)
= Wokét budynku teren jest utwardzony; wyodrebniony jest plac utwardzony z miejscami postojowymi
oraz chodniki do wejscia do budynku
= Teren inwestycji jest niezagospodarowany. Porosniety trawg
= Dziatka posiada dostep do drogi gminnej dz. ew 406

o Od strony pétnocnej dziatka sgsiaduje z dziatkami niezabudowanymi 101/3 i 99/9 —
dziatkg siedliskowg z zabudowaniami gospodarczymi

o 0Od strony zachodniej dziatki 102 i 100/1 - tereny niezabudowane, rolne
o 0Od strony wschodniej dziatka 406- dziatka drogowa, za nig dziatki siedliskowe

o 0Od strony potudniowej dziatka 103 i 104/2 dzialki siedliskowe z zabudowaniami gospo-
darczymi

" Dziatka 101/4 jest terenem ptaskim z brakiem wyraznych spadkéw powierzchniowych

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac¢ takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na piyty
balkonowe)
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e przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposoéb zapobiegania zagrozeniom

e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki
specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

e Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

e Przebywanie oséb na dwdéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatébw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolnic¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robé6t spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wylgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowaé podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.
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4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah obowigzane sg do stosowania urzgdzeh
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddzialywania projekto-
wanego budynku
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Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sgsiednich i przemieszczen scian szczelinowych oraz obserwowaé rozwo;j
ewentualnych zarysowan elementéw ich konstrukcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wlasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych

e Teren budowy lub robot powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

o Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

o Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrads.

e Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

o Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowacC sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
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e Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

¢ Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na
planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

o Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw Ilub maszyn i
urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

¢ Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie witasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefondéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
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- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow oraz telefoniczny aparat komérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

e Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegllnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikdw nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikdw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzgdzenia - Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

e Wykonawstwo robdt specjalistycznych, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikéw (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow
e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
o Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
e Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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e Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie bedag
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegoéto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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|. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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J. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidiowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng starannos¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktaddéw i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegdlnych systeméw i materiatdw budowlanych zastosowanych w bu-
dynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepisow BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Pahstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac¢ inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegdlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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