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A. UWAGI OGÓLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arkady”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a także  z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej  dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót;

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót.
1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania.

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne.

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji

2.1  
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organizacji placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : konstrukcji balkonów, murków, powierzchni tarasów, balustrad, elementów małej architektury oraz zabezpieczenia budynków sąsiednich i istniejących wraz z dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny elementów.
2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie.

2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokości 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwentaryzacji pozostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu istniejącego w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór autorski. 

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  konieczności wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby zabezpieczyć je przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych; dotyczy to wszystkich typów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewacji i innych nie objętych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind dostawczych, dźwigów itp.

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonywanych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem

PN-74/B-02009
Obciążenia stałe i zmienne

PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem

PN-76/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach

PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynków

PN-93/B-02862
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

PN-71/H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

                                  środowisk

PN-B-02151-3     Ochrona przed hałasem w budynkach- izolacyjność akustyczna przegród w 

3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem

3.3. Normy DIN:

DIN-4102
Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli  w warunkach pożaru

DIN-4108
Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109
Ochrona przed hałasem w budownictwie

DIN-18202
Tolerancje w budownictwie

DIN-52615
Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

· PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.)  
· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegól​nie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

· Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012) 
· Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
· Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed wykonaniem prac sam udowodnić ich przydatność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i elementów budowlanych ponosi Wykonawca.
B. ZAŁĄCZNIKI

1. Kopie uprawnień i przynależności do Izb projektanta

2. Oświadczenia projektantów 
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz??g./PdORIA/ZOOQ Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PdOKK/123/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska % ...............................

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imig lub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-DY59-EYBC-49FC-5F24

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 1. poz. 1332 z p6zn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek C}}Onck Cztonek Przewodniczacy

Qf/\/ /"W MOO .,

inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek

Otrzymuja:

()Pan_Pawet CHILINSKI
ul. Opinogérska 5/31
04-039 Warszawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cztonek Czionek Przewodniczacy
[ [
[« Al Y
inz. Jerzy Kaminski dr inz! Andrzgj Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTS-BBY-2DZ *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0201/17
adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (zekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora
urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan

Otrzymuja:
. Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow . o o
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T3J-QV5-RNA *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy





Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

projektant mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt , nr upr. Pd OKK/123/2009

oświadcza, że przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany 
"Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
 ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

projektant mgr inż. Paweł Chiliński  LUB/0222/PBKb/17
oświadcza, że przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany 
"Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
 ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

projektant    mgr inż. Rafał Jan Góra upr.  MAP/0315/POOE/13

oświadcza, że przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany 
"Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 

wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
 ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………………………………………………………….

C. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Temat

Dokumentacja projektowa  na "Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”
2. Adres inwestycji 

Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 

Właścicielami działki są: 

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń
3. Inwestor

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń 

4.Ogólna charakterystyka 

· Budynek usytuowany jest na wyodrębnionej działce 101/4
· Budynek wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową teletechniczną
· Ogrzewanie z kotłowni gazowej
· Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. Ewentualna uciążliwość zawiera się w granicach działki inwestora
· Budynek położony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

· Budynek położony jest w II strefie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

· Budynek położony jest w I strefie obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

· Budynek położony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

5. Opis zagospodarowania terenu

· Na dz. ew. 101/4 znajduje się  budynek świetlicy wiejskiej, ujęcie wody ze studni głębinowej, wyodrębniony plac na siłownie zewnętrzną ( odrębne opracowanie)
· Wokół budynku teren jest utwardzony; wyodrębniony jest plac utwardzony z miejscami postojowymi oraz chodniki do wejścia do budynku
· Teren inwestycji jest niezagospodarowany. Porośnięty trawą 

· Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 406

· Od strony północnej działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi 101/3 i 99/9 –działką siedliskową z zabudowaniami gospodarczymi

· Od strony zachodniej działki 102  i 100/1  -  tereny niezabudowane, rolne

· Od strony wschodniej działka 406- działka drogowa, za nią działki siedliskowe

· Od strony południowej działka 103 i 104/2  działki siedliskowe z zabudowaniami gospodarczymi

·    Działka 101/4  jest terenem płaskim z brakiem wyraźnych spadków powierzchniowych

6. Opis budynku

Budynek będący przedmiotem opracowania to dwukondygnacyjny obiekt użyteczności publicznej, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Zwieńczony dwuspadowym dachem z główna kalenicą usytuowaną równolegle do drogi. Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków silikatowych, więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z poszyciem z falistych płyt cementowych typu „eternit”. Budynek jest niepodpiwniczony.
W obiekcie zlokalizowano garaż samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia świetlicy wiejskiej i sale komputerowe.

7.Zestawienie powierzchni

  POW. DZIAŁKI                                                                                     5286,26 m2 bez zmian
  POW ZABUDOWY (OBJĘTEJ OPRACOWANIEM CZEŚCI BUDYNKU)               385,24 m2  

  POW CAŁKOWITA KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH                           727,16 m2
  POW NETTO BUDYNEKU                                                                     956,25m2
  KUBATURA ZEWNĘTRZNA                                                           ok. 3 561,50m3   
  KUBATURA POW. OGRZEWANEJ                                                      1996,64m3     
  KĄT NACHYLENIA DACHU                                    (ok.32°/45,50°)     BEZ ZMIAN

  POZIOM   0,00  TERENU PRZED WEJSĆIEM                                BEZ ZMIAN

  WYSOKOŚĆ BUDYNKU  (liczone od gruntu)                          11,66m    BEZ ZMIAN

   LEGENDA NAWIERZCHNI                  

1.
Dojścia i dojazdy        - KOSTKA BRUKOWA      1000,00m2   

2.
Stanowiska postojowe- EKOKRATA                    265,00m2      

     3. siłownia zewnętrzna- oddzielne opracowanie      976,66m2 

     4. Trawnik                                                                 1296,51m2 

     5. Boisko wielofunkcyjne                                          1389,85m2 

     6. Powierzchnia zabudowy                                         385,24m2 
ŁACZNIE                                                                    5286,26 m2
8. Lokalizacja budynku

D. OPIS ZAMIERZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania robót związanych z termomodernizacją  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabiele
Z uwagi iż wysokość budynku (warstwy wierzchniego pokrycia)  nie przekracza 12m  oraz charakter wykonywanych robót nie jest wymagana  procedura uzyskania pozwolenia na budowę
Zakres prac 
budowlanych obejmuje

· Docieplenie  ścian i dachu/ stropu budynku 

· Wymiana poszycia dachu z naprawą elementów konstrukcji dachu

· Wymiana rynien i rur spustowych 

· Wymiana instalacji odgromowej

· Częściowa wymiana okien i drzwi

· Remont schodów/ podestów wejściowych 

· Remont balkonu i zadaszenia balkonu
· Zagospodarowanie terenu
· Utwardzenie terenu

· Miejsca postojowe 10szt

· Nasadzenia zieleni

· Ogrodzenie frontowe

· Mała architektura
E. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ORPACOWANIEM 
E1. OCIEPLENIE BUDYNKU 

1. Wykonanie elewacji w systemie BSO

Przewiduje się remont elewacji poprzez wykonanie tynków w systemie „BSO " 
Wybrano wariant docieplenia styropianem EPS 80-031  (λ=0,031) gr min. 15cm z uwagi na  przesłanki ekonomiczne. Jest to rozwiązanie tańsze niż wełna mineralna, nie ustępujące właściwościami technicznymi
1.1 Założenia ogólne

· Zakłada się kompleksowe ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku metodą BSO z slikonowym  tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie na warstwie styropianu gr. 15cm – przyjęto system z tynkiem silikonowym barwionym w masie  z  fakturą „kamyczkową” z ziarnem 1,5mm, barwionym w masie (w partiach cokołowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawędź ocieplenia powinna znajdować się na poziomie min. 30cm poniżej istniejącej posadzki parteru. Cokół budynku należy ocieplić polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm, przy czym warstwę izolacji należy wykonać do głębokości min.1,0m poniżej poziomu terenu przy budynku (budynek należy odkopać do głębokości 1,0m, wykonać izolację pionową ścian piwnicznych i warstwę izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego). Prefabrykowany gzyms żelbetowy należy docieplić warstwą polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm. W miejscach występowania nawietrzaków podokiennych oraz kratek wentylacyjnych należy doprowadzić do udrożnienia światła otworów.

Wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie – obróbki blacharskie, rynny (Ø160mm) i rury spustowe (Ø120mm) z PCV, parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

· Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia – szczytowych i osłonowych – metodą bezspoinową poprzez przymocowanie płyt styropianowych  EPS 80-031  (λ=0,031),do istniejącej powierzchni elewacyjnej ścian zewnętrznych za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną i warstwą szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje się alternatywne technologie BSO, m. in. Zastosowanie zewnętrznej wyprawy mineralnej, barwionej w masie.

Kolorystka elewacji wraz z określeniem systemu, użytych materiałów i palety kolorystycznej, została przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinięć elewacji.

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych cała powierzchnia ścian powinna zostać oczyszczona ; Zwietrzałe i odparzone tynki powinny zostać usunięte, a ścian oczyszczona z pozostałości kleju, tynku i kurzu. 

1.2 Warunki i zasady ocieplania ścian zewnętrznych
Docieplenie ścian fundamentowych z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

W budynku przed wykonaniem renowacji ścian zewnętrznych należy odtworzyć pionową izolację przeciwwodną .Zakres prac

1. Demontaż wszystkich zewnętrznych elementów przy ścianach budynku (betonowa opaska, podesty ze schodkami, zieleń –w miarę pogłębiania wykopu)

2. Wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych na głębokość ok. 1,0m;  od wewnętrznego poziomu posadzki  (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu)

3. Wykonanie trwałych oznaczeń i zabezpieczeń wykopów wąsko przestrzennych wykonywanych z elementów rozporowych do tego przeznaczonych;  wykonanie stabilnych, i trwałych tymczasowych schodów i pomostów przy drzwiach wejściowych do budynku

4. Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych –opis poniżej

· Odkopywać fragmentami fundamenty budynku na głębokość 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych, skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych , oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym na pełną spoinę.

· Na połączeniu schodka ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą, powłokę nanosić od poziomu - 50cm od poziomu ław fundamentowych do poziomu 10 cm powyżej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym, grunt nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu gruntu. Na zagruntowane gruntem bitumicznym podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną 

· Ułożyć warstwę izolacji termicznej z styroduru gr 10cm

· Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt.

· Poziom dolny izolacji 1,0m poniżej poziomu terenu - górny 10cm nad nawierzchnią przy budynku (krawędzią rynsztoka -patrz detale w części rysunkowej)

5. Wykonanie zagęszczanych warstw zasypek wykopów przyściennych

6. Wykonanie opaski wokół budynku z żwiru frakcji min32 ze spadkiem na zewnątrz

7. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

Alternatywnie opuszcza się natrysk na ściany fundamentowe pianką PUR  zachowując grubość 12cm i wykończenie analogicznie jak dla styroduru
Oznaczenia i opis robót

- Wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych  na głębokość około 1,2m od poziomu terenu (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu)

- Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych z substancji bitumicznej nakładanej natryskowo lub pędzlem. Poziom dolny izolacji – 1,0 poniżej poziomu terenu, poziom górny + 10cm nad powierzchnią przy budynku

- Ścianę fundamentowa powyżej linii gruntu należy oczyścić ciśnieniowo.

- Ściany fundamentowe powyżej linii gruntu  wg. projektowanego stanu:

· tynk mozaikowy ponad gruntem –

· Farba gruntująca 

· warstwa podwójnie zbrojona siatką

· styropian ekstrudowany XPS gr.12cm 

· zaprawa klejowa 

· bitumiczna izolacja pionowa 

· grunt pod bitumiczną izolacje 

· wyprawa tynkarska - rapówka

· ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznej pełnej lub betonu  

- Ściany fundamentowe poniżej linii gruntu  wg. projektowanego stanu:

· Folia kubełkowa

· styropian ekstrudowany XPS gr.12cm 

· zaprawa klejowa 

· bitumiczna izolacja pionowa 

· grunt pod bitumiczną izolacje 

· wyprawa tynkarska - rapówka

· ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznej pełnej   

Docieplenie ścian naziemnych

Prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych nie mogą być prowadzone w następujących warunkach atmosferycznych:

· w temperaturze powietrza niższej niż 5ºC oraz wyższej niż 25ºC

· na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, przy silnym wietrze oraz w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu

Prace wykonywać z uwzględnieniem poniższych zasad:

· świeżo nałożone zaprawy i masy w czasie wstępnego stwardnienia należy chronić przed opadami atmosferycznymi

· wykonać elewacje stanowiące odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem pochodzącym z jednego zamówienia i z jednej serii produkcyjnej

· ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów przydatności do użycia

Przygotowanie podłoża.

Podłoże musi być stabilne, nośne, czyste i suche. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. Powierzchnię podłoża przeznaczonego pod termomodernizację (ściany nad ziemia z warstwą fakturową) należy oczyścić mechanicznie lub zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Tynki odparzone i słabe oraz złuszczające się powłoki malarskie należy usunąć. Całą powierzchnię podłoża otynkowanego zagruntować preparatem gruntującym zmniejszającym chłonność. Nierówności i ubytki większe niż 5mm należy wyrównać zaprawą cementowo – wapienną. Większe nierówności przekraczające 3cm można zlikwidować poprzez przyklejenie warstwy wyrównującej z materiału termoizolacyjnego. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian dokonać oceny przyczepności zaprawy klejowej do przygotowywanego podłoża oraz sprawdzić skuteczność mocowania mechanicznego (zgodnie z instrukcją ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na starym tynku należy sprawdzić jego przyczepność poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewacji próbek styropianowych i dokonaniu próby oderwania po upływie 72 godz. Podłoże może zostać uznane za nośne wówczas, gdy nastąpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje razem z próbką, należy te fragmenty elewacji skuć i wyrównać nowa zaprawa cementowo – wapienną. Roboty dachowe i prace wykończeniowe na zewnątrz powinny być zakończone wcześniej. Należy zdemontować obróbki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie płyt styropianowych do ścian.

Po przygotowaniu podłoża i zdemontowaniu obróbek blacharskich można przystąpić do mocowania płyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawą klejącą. Przygotowaną zaprawę klejowa należy układać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami szerokości ok. 6 – 8cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 – 10cm, w ten sposób, aby pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Przyklejanie styropianu na ścianę należy zacząć od dołu ściany budynku, 20cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą/ posadzki parteru, czyli ocieplić należy również pas ok. 35cm dotychczasowego cokołu. W pasie tym grubość styropianu dobrać tak, by pokryć różnicę uskoku dotychczasowego cokołu. Przyklejanie rozpocząć od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokołowej startowej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakończenia warstw w narożnikach, oraz takim rozplanowaniu, aby styki płyt styropianowych nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów ściennych. Spoiny pomiędzy płytami styropianu muszą pozostać wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie ułożenia płyty po upływie kilkunastu minut od przyklejenia.

Nie wcześniej niż po 2 dniach od momentu przyklejenia płyt styropianowych należy przystąpić do dodatkowego mocowania płyt do ścian łącznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Należy stosować łączniki wysokiej jakości technicznej. Minimalna głębokość kołkowania powinna wynosić 6cm, przy ilości łączników 5 – 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedną płytę/. Przy narożnikach budynku /pasy o szerokości około 2m/ należy zwiększyć liczbę łączników do 8 sztuk na 1m, ze względu na występujące tam największe siły wywoływane wiatrem. Grzybki łączników nie powinny być nadmiernie zagłębione, aby nie zniszczyć struktury styropianu, ani też zbyt płytko osadzone.

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych.
Zewnętrzną powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych EPS 80-031   (λ=0,031), należy wyrównać, szlifując ją grubym papierem ściernym. W przypadku występowania niewielkich szczelin należy uzupełnić je tym samym materiałem termoizolacyjnym lub specjalną pianką poliuretanową nie powodującą niszczenia styropianu (po zawiązaniu kleju – ok. 2 – 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.
Warstwę zbrojoną należy wykonać z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojącej – siatki z włókna szklanego. Grubość tej warstwy powinna wynosić 3 – 4mm. Przygotowaną masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwa pionowych lub poziomych pasów na szerokość tkaniny zbrojącej z uwzględnieniem zakładu z jednej strony o szerokości 10cm. Natychmiast po nałożeniu zaprawy wtopić w nią siatkę używając packi stalowej nierdzewnej, a następnie na wyschnięta powierzchnię siatki nanieść drugą warstwę zaprawy klejowej o grubości ok. 1mm celem całkowitego wyrównania oraz wygładzenia powierzchni.

UWAGI:

– niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych zaprawa klejącą.

– zakłady tkanin nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.

– w parterze budynku, do wysokości 2m od poziomu terenu, ułożyć podwójną warstwę siatki zbrojącej.

– szerokość siatki zbrojącej dobrać tak, aby ościeża okienne oklejone były na całej głębokości.

– nadproża okienne wzmocnić skośnymi prostokątami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezpośrednio na styropian.

Wykonywanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej.
Przed nałożeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zależności od pogody, musi przez kilka dni schnąć. Tynk cienkowarstwowy nanosi się na grubość maksymalnej wielkości ziarna za pomocą stalowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacą z PCV lub styrodurową zależnie od typu tynku i zamierzonego efektu.

UWAGI:

– do prawidłowego wykonania połączeń sąsiadujących ze sobą różnych tynków należy zastosować samoprzylepną malarską taśmę papierową.

– miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką, obróbkami blacharskimi, itp. należy uszczelnić kitem trwale plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemożliwienia wnikania wody deszczowej pod płyty styropianu.

Roboty uzupełniające związane z dociepleniem ścian.
Przed rozpoczęciem wykonywania docieplenia ścian należy:

– zdemontować istniejące obróbki blacharskie i instalację odgromową, a po zakończeniu prac założyć ponownie;

– skorygować przejścia rur spustowych przez gzymsy;

– zdemontować istniejące kratki wentylacyjne stropodachu;

– po wykonaniu docieplenia zamontować nowe obróbki blacharskie, dostosowane do nowej grubości ścian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu.

UWAGA: Szczegółowe zalecenia i uzupełnienia powyższych informacji dotyczące przyjętego systemu należy przyjąć według zaleceń instrukcji producenta. Wszystkie wymiary założone w projekcie należy sprawdzić w trakcie budowy. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnej inwentaryzacji elewacji celem uściślenia zakresu robót. Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do tego typu robót. Bezwzględnie przestrzegać wymogów technicznych i technologicznych oraz materiałów użytych do ocieplenia, związanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi BSO oraz PWS.

1.3 Warunki i zasady ocieplania ścian zewnętrznych fundamentowych
W przypadku ścian fundamentowych do wysokości poziomu posadzki parteru projektuje się docieplenie płytami wodoodpornymi XPS gr. 12cm 

Montaż- klejone do ściany zaprawą klejową

Wykończenie:

- poniżej linii gruntu osłonięte warstwą folii kubełkowej

- powyżej linii gruntu- wykończone tynkiem mozaikowym na siatce 

E2. WYMIANA POSZYCIA DACHU 
1. PRACE REMONTOWE 

Na budynku przewiduje się wymianę poszycia dachu z dotychczasowego z płyt cementowych typu eternit na blachodachówkę.

Przewiduje się  następujące prace:

- rozbiórkę  poszycia z eternitu, obróbek blacharskich

- rozbiórka komina ponad dachem

- demontaż łat i deskowania

- oczyszczenie konstrukcji dachu i ewentualne naprawy konstrukcji

- impregnację więźby dachowej

- odtworzenie komina

- montaż foli/ membrany dachowej

- Montaż, kontrłat i łat

- Montaż obróbek blacharskich

- Montaż poszycia dachu

- obróbki blacharskie, system rynnowy, akcesoria dachowe

- wykonanie instalacji odgromowej

Pokrycie blachodachówką na łatach drewnianych. Stosować kompletne systemy pokryć dachowych z elementami zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementów zgodnie z rysunkiem więźby dachowej.

	DG.
	Połacie dachowe
	 

	 
	materiał
	d[m]

	 
	Blachodachówka
	0,015

	 
	listwy drewniane 4x6cm  - łaty
	0,04

	 
	listwy drewniane 2x4cm- kontrłaty
	0,02

	 
	folia dachowa/ paroprzepuszczalna
	0,001

	
	KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
	0

	 
	
	


Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24  (dawna K-27) o wilgotności nie przekraczającej 20%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszałość, skręt włókien i rdzenia, sęki wzdłużne, sęki czarne. Impregnacja drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.

Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C-24 (DAWNA K27) o parametrach: E0,mean=12GPa; fm,k=30MPa; ft,o,k=18MPa; fc,0,k=23MPa; fv,k=3,0MPa, wg [4]

Poszycie: łaty-listwy drewniane4x6cm w rozstawie skoku dachówki  na folii dachowej FAKRO – EUROTOP lub równorzędnej. 
W szczytach budynku należy przewidzieć wysuniecie połaci dachowej min 30cm poza obrys ściany wyciagajac łaty i w razie konieczności zastosować wysuwnice
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją preparatem „INTOX S” lub FOBOS 4 lub równorzędnym wg. wytycznych podanych przez producenta

1. System rynnowy

Rury spustowe  i rynny wykonać z PCV.

Projektuje się rury spustowe i rynny Z PCV; Zalecana średnica rynien 16cm, spadki 0,5-2% rur spustowych 12cm

2. System bezpieczeństwa dachowego

Na dachach od strony frontowej   nad garażem wykonać Płotek przeciwśniegowy jako  zabezpieczenie przed osuwającym się śniegiem.
Materiał: Kątownik stalowy, grubości 2 mm. 
Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, szczebelki nitowane..
Wysokość płotka: 20 cm.

Do połączenia płotków konieczne jest zastosowanie łącznika. 3 wsporniki na każde 2mb płotka
3. Remont konstrukcji wsporczej syreny alarmowej

Nad salą świetlicy przewiduje się odtworzenie syreny alarmowej. Obecna konstrukcja powinna zostać oczyszczona i pomalowana farbami chlorokauczukowymi. Po wykonaniu pokrycie  montaż w miejscu pierwotnym na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie obróbek blacharskich przy montażu podkonstrukcji syreny alarmowej
4. Remont komina ponad dachem

Po weryfikacji stanu tynków i ew. skuciu tynków z istniejących kominów trzony kominowe poddać należy ocenie technicznej wykazującej ich stan techniczny i ew. konieczność ich przemurowania. W przypadku takiej sytuacji po rozebraniu  trzonu kominowego do poziomu pokrycia dachowego do wznoszenia trzonu komina użyć cegły ceramicznej pełnej klasy 20 (200)  na zaprawie cem.-wapiennej M8. Spoiny powinny być pełne , szczelnie wypełniające przestrzeń między cegłami. Nie należy murować na puste lub zagłębione spoiny ponieważ w niewypełnionych miejscach gromadzi się woda , osłabiając trwałość konstrukcji komina.

Wysokość nowo wznoszonych kominów ma być taka sama jak w stanie istniejącym. 
Po wykonaniu pokrycia dachu obrobić blachą ocynkowaną powlekana, a czapkę zwieńczyć blachą stalową ocynkowaną, powlekaną gr min 0,7mm
Na styku z pokryciem zwrócić uwagę na obróbki blacharskie aby miały odpowiednie ukształtowanie i zakończenie krawędzi . Wszystkie elementy obróbki musza wchodzić dostatecznie głęboko pod pokrycie a wszystkie złącza powinny być uszczelnione silikonem dekarskim. Przewody wentylacyjne wyprowadzić na boki komina oraz zaopatrzyć w kratki  z siatki stalowej w ramce z kątownika stalowego!!! 

Projektuje się montaż jednej wspólnej kratki dla wszystkich wylotów  z kanałów wentylacyjnych na jednej ściance komina.  Kratkę wykonać z stali nierdzewnej (np. siatka cięto-ciągniona) w ramce z kątownika ze stali nierdzewnej mocowanej wkrętami do ścian  komina

Przed montażem kratek i obróbek blacharskich czapek kominowych wszystkie kominy należy udrożnić

Czapkę kominową wykończyć obróbką blacharską mocowana na klinach drewnianych, tak by zachować min1% spadek.  Obróbka blacharska na całej powierzchni czapki kominowej  z kapinosem 

5. Podbitka dachowa

W całym dachy wykonać należy nową podbitkę okapów. Podbitkę wykonać ją z paneli PCV

· Panele systemu podsufitki montuje się w kierunku prostopadłym do ściany budynku. Montaż paneli w kierunku równoległym do ściany budynku może spowodować wybrzuszenia i deformacje elementów.

· System podsufitki montuje się pod krokiew, do łat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.

· Łaty powinny być suche i zaimpregnowane, a odległość pomiędzy sąsiednimi łatami nie powinna przekraczać 40 cm.

· Nie należy montować elementów podsufitki w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

· Podsufitkę należy montować w temperaturze otoczenia powyżej 5°C.

· Listwę montażową typu „J” należy montować do wypoziomowanych łat na całym obwodzie zabudowanego okapu za pomocą gwoździ nierdzewnych o długości min. 20 mm i średnicy łba min. 8 mm. Gwoździe wbijamy prostopadle do łaty w środek otworu montażowego, pozostawiając około 1 mm luzu pomiędzy łbem a otworem listwy w celu umożliwienia ruchu termicznego elementu. Odległość pomiędzy kolejnymi gwoździami powinna wynosić około 30 cm.

· Docięte na odpowiednią szerokość panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu „J” w kierunku prostopadłym do elewacji. Kolejny panel należy wsunąć i zaczepić zamkiem o zamek poprzedniego elementu.

· Pomiędzy krawędzią panelu, a ścianką listew montażowych należy pozostawić około 3 mm luzu w celu umożliwienia dylatacji termicznej panelu.

· Zaleca się stosowanie co trzeciego panelu z perforacją w celu zapewnienia optymalnej wentylacji dachu i okapu. Panele podsufitki należy przytwierdzić gwoździami do łat.

Wysunięcie okapu dachu do 40 cm poza szczyty budynku oraz na okapy
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 Wysunięcie okapu dachu powyżej 40 cm
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2. UTYLIZACJA ODPADÓW 

Działania po podjęciu decyzji o wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest - eternit:
1. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do Wydziału Budownictwa zamiar rozbiórki pokrycia dachowego. Należy podkreślić, iż planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest.

2. Dokonanie wyboru koncesjonowanego wykonawcy robót budowlanych z listy znajdującej się Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Zawarcie umowy z wykonawcą.

3. Na 7 dni przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspekcję Pracy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. Wskazane jest, aby z uwagi na dobrosąsiedzkie stosunki, poinformować sąsiadów o planowanych robotach.

5. Wykonawca musi wyznaczyć wokół budynku strefę zamkniętą (strefę zagrożenia azbestem) oraz zamieścić stosowne ostrzeżenie.

6. Wykonawca usuwając z budynku wyroby zawierające azbest powinien pakować odpady w worki i odpowiednio je oznakować.

7. Przygotowane do transportu odpady muszą być wywożone na składowisko odpadów niebezpiecznych.

8. Wykonawca następnie oczyszcza miejsce prowadzonych robót i najbliższe otoczenie z pozostałości azbestu.

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest wystawić oświadczenie o przeprowadzeniu przez niego wszystkich prac (wraz z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego) z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

10. Oświadczenie wykonawcy należy przechowywać co najmniej przez 5 lat.

Uwaga: 

· Ekipa dokonująca zdjęcia eternitu z dachu powinna składać się co najmniej z czterech osób. Dwie osoby dokonują demontażu pokrycia dachowego a dwie osoby odbierają eternit i przygotowują go do transportu.

· Pracownicy nie powinni wchodzić na dach przez właz dachowy. Wchodząc po drabinie włókna azbestowe osiadłe na butach nie będą wnoszone do wnętrza domu.

· W innym przypadku należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wnętrza domu odkurzaczem podciśnieniowym ze specjalnym filtrem z włókien azbestowych.

· Pokrycie dachowe przeznaczone do demontażu przez cały czas trwania prac powinno być zraszane w celu utrzymania go w stanie wilgotnym.

· Demontaż eternitu powinien odbywać się z dużą ostrożnością, tzn. bez uszkodzeń płyt eternitowych.

· Zdemontowany eternit powinien być pakowany w worki z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm. Worki powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie. Wszystkie worki powinny być oznakowane. Tak przygotowane pakunki muszą być wywiezione na specjalne składowiska odpadów.

· Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z pozostałości azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na mokro (podciśnieniowy sprzęt odkurzający).

· Na koniec wykonawca musi przekazać właścicielowi domu oświadczenie potwierdzające rzetelność wykonanych prac rozbiórkowych i oczyszczenia terenu z pozostałości azbestu.

· Jeżeli prace dotyczące usuwania eternitu trwają dłużej niż jeden dzień należy pamiętać aby oczyścić drogi komunikacyjne i używany wcześniej sprzęt.

Środki zabezpieczające teren, na którym ma miejsce usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz pracowników wykonujących demontażu eternitu:
1. Przed przystąpieniem do demontażu pokrycia z eternitu wykonawca robót musi sporządzić plan prac związanych z wykonywanymi robotami oraz przeszkolić pracowników w zakresie prac dotyczących demontażu azbestu i zadbać o to aby posiadali aktualne badanie lekarskie. Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest powinien obejmować w szczególności: identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, informacje o metodach wykonywania planowanych prac, zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do ich wykonywania obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: a) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest, b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, c) adres obiektu, d) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, e) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

3. Przed przystąpieniem do demontażu eternitu teren wokół budynku (nie mniej niż 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone tablice ostrzegawcze „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
4. Należy uszczelnić otwory okienne i drzwiowe w domu, w którym prowadzone są prace i w budynkach przylegających do strefy prowadzonych prac.

5. Wykonawca powinien dokonać pomiaru stężenia włókien azbestu w powietrzu albo zlecić laboratorium wykonanie takich badań powietrza.

6. Pracownicy firmy wykonawczej muszą mieć kaski, rękawice, ochraniacze, kombinezony ochronne i maski jednorazowego użycia.

7. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest, środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

8. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

9. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Składowanie materiałów z rozbiórki

Na terenie placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych. Podczas mechanicznego załadunku materiałów rozbiórkowych przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę). Materiały z rozbiórki powinny być wywożone sukcesywnie z terenu rozbiórki. Niedopuszczalne jest kruszenie urobku na terenie placu rozbiórki. Kruszenie to winno odbywać się w miejscu oddalonym od budynków mieszkalnych.
Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

Firma rozbiórkowa powinna postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórek poszczególnych obiektów należą do grupy 17 - „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej". 

	17 
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

	17 01 
	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	17 01 02
	Gruz ceglany

	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg

	17 01 82
	Inne nie wymienione odpady

	17 02
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

	17 02 01
	Drewno

	17 02 02
	Szkło

	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

	17 03
	Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

	17 03 01*
	Asfalt zawierający smołę


	17 03 02
	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe

	17 03 80
	Odpadowa papa

	17 04
	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz

	17 04 02
	Aluminium

	17 04 03
	Ołów

	17 04 04
	Cynk

	17 04 05
	Żelazo i stal

	17 04 06
	Cyna

	17 04 07
	Mieszaniny metali

	17 04 09*
	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10

	17 05
	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

	17 05 07*
	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

	17 06
	Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

	17 06 01*
	Materiały izolacyjne zawierające azbest

	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

	17 06 05*
	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

	17 08
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips

	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

	17 09
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03


Materiały porozbiórkowe po segregacji należy zagospodarować poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie zutylizowany poza placem rozbiórki.
Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach odpadów.
Przy zagospodarowaniu materiału z rozbiórek należy stosować się również do postanowień zawartych w :
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w spawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1736), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 13 maja 2004 r. w spawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),
E3. WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

1. Zakres robót jaki należy wykonać:

Zakres prac obejmuje

1. Zabezpieczenie elewacji, okien i wejść do budynku.

2. Ustawienie rusztowania

3. Demontaż zniszczonych i skorodowanych elementów rynien, obróbek

4. Poprawa/ wymiana nieprawidłowo założonych obróbek blacharskich

2. Opis technologiczny
Przewiduje się wymianę obróbek blacharskich z uwagi na fakt planowanego docieplenia budynku, a wiec zwiększenia grubości ściany, Konieczna będzie wymiana pasów obróbek blacharskich- pasów podrynnowych.

Wymiana obróbek blacharskich tj. pasów podrynnowych  nastąpi na części budynku objętej opracowaniem w związku z zwiększeniem grubości ściany poprzez  docieplenie styropianem 

Zakłada się montaż prawidłowych kształtek redukcyjnych.
Rury spustowe  i rynny wykonać z pcv
Niezależnie od przyjętego zakresu projektowanej wymiany rynny, zaleca się sprawdzenie stanu technicznego i drożności wymienionych już rur spustowych. W razie zniszczeń lub niedrożności należy wymienić zniszczone lub niedrożne elementy. W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi elementami.

Projektuje się rury spustowe i rynny z pcv; Zalecana średnica rynien 16cm, rur spustowych 12-16cm, spadki 0,5-2%

Podawane przez producentów  średnice rynien i rur do odprowadzenia wody oraz lokalizacja istniejących już rur spustowych pozwalają nam określić wymagane średnice na  150 dla rynien oraz 120 dla rur spustowych dla całego dachu. 

Rury spustowe odprowadza wodę na teren działki inwestora. 
E4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z WYMIANĄ PARAPETÓW WEWN. I ZEWN.
1. Opis techniczny
Przewiduje się wymianę stolarki  okiennej i drzwiowej w budynku w wymiarach pierwotnych – ilość okien i drzwi na zestawieniu stolarki
Stolarka okienna 

Konstrukcja:

· Okna PCV  z przegrodą termiczną, o głębokości min. 60 [mm] (skrzydło 68 [mm]). z rama min. pięciokomorowa

· okna otwierane zgodne z załączonym zestawieniem stolarki okiennej;

· Okna mogą być wykonane jako stałe lub otwierane. Okna stałe lub skrzydło okien otwieranych może być wypełnione szybą zespoloną 
· Rama skrzydła i ościeżnica w kolorze białym 

· Połączenie ościeżnicy okna otwieranego ze skrzydłem uszczelnione jest na całym obwodzie (uszczelka przymykowa + uszczelka centralna). Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. 

· Nawiewniki higrosterowane – W KAŻDYM NOWYM OKNIE– montaż winien odpowiadać wymaganiom PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia – doprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza z zewnątrz oraz usunięcie zanieczyszczonego).

Okucia: 

· obwiedniowe z mikrouchylaniem (UR) z ręczną regulacją docisku skrzydła do ościeżnicy, rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R),  uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U) 

          Szyby

· zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną kryptonem lub gazem równorzędnym. Współczynnik przenikania ciepła <U =0,9W/m2K

W wymienianych i istniejących oknach  należy wymienić parapety zewnętrzne uwzględniając nowa grubość ściany w związku z dociepleniem budynku. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min. 0.7mm. Kolorystyka zgodna z obróbkami blacharskimi na budynku

W wymienianych oknach również parapety wewnętrzne. Projektuje się parapety z konglomeratu, gr. min.3cm, wysunięte po bokach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico ściany. 

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnętrzne- przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych prowadzących do świetlicy o wym 90x200cm w świetle z zmianą ich wymiarów pierwotnych oraz wstwienie frontowych drzwi 180/200 w miejscu dwóch pojedynczych skrzyseł.. Szczegóły wg rysunku.

Konstrukcja:

Drzwi z  kształtowników aluminiowych- profil ciepły o wsp. U nie większym niż Uw<1,3 W/m2K   w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spełniające n.w. parametry techniczno -użytkowe:

· Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł  oraz naświetli Uw<1,3 W/m2K,

· Współczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

· Szczelność na wodę opadową – szczelność całkowita przy różnicach ciśnień od 120Pa do 250 Pa,

· Ugięcia elementów od obciążenia wiatrem: f<1/300 odległości między punktami zamocowania

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniający ogień (NRO).

· Konstrukcja systemu  złożona z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm.

· Listwa dociskowa zamocowana do kształtowników nośnych poprzez wkręt metryczny i podkładkę ze stali nierdzewnej.

Okucia: 

W drzwiach stosować:

· Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno –rozwierane i rozwierane, z możliwością położenia pośredniego elementów blokujących skrzydło w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym 
- min 3, zawiasy dla skrzydeł drzwiowych

- Okucia powinny być mocowane do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową lub z dokumentacją producenta okuć. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz gabarytów skrzydeł.

Szyby

- Brak szklenia

Wyposażenie: 

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłaniający dolny ramiak skrzydła okiennego, – klamka bezpieczna (z zaokrągloną końcówką)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.
Wyłaz dachowy

W dachu części istniejącej należy zamontować wyłaz dachowy w miejscu istniejącego wyłazu

Wyłaz jest zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym
· Wymiar 54*75cm
· Wyłaz dachowy z kołnierzem stanowiący funkcjonalne rozwiązanie pozwalające na sprawne i bezpieczne wyjście na dach.

· Materiał kopuły: Poliwęglan o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz z ochroną przed promieniami UV.

· Materiał ościeżnicy: Drewno sosnowe impregnowane próżniowo.

· Cechy: Uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach.

· Montaż w dachu: O kącie nachylenia od 15° do 55°.

· Budowa: Kołnierz uszczelniający jest integralną częścią wyłazu dachowego.

E5. MODYFIKACJA OCIEPLENIA PODDASZA
1. Opis techniczny

W przestrzeni strychu pomiędzy częścią użytkową a poddaszem nieużytkowym przewiduje się modyfikacje i poprawę ocieplenia.  
W stropie nad piętrem ułożono w latach wcześniejszych ok 10cm warstwę styropianu przykrywając ją szlichtą betonową gr ok 5cm
Przewiduje się ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej gr 15cm  dla spełnienia warunków izolacyjności termicznej przegrody. i zabezpieczeniu go od strony zewnętrznej szlichtą cementową. gr 5cm zabezpieczenie jej folią PE i ułożenie podłogi na legarach.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań konstrukcję więźby dachowej  na poddaszu należy oczyścić mechanicznie (np. poprzez szczotkowanie) i zabezpieczyć przeciwgrzybicznie poprzez dwukrotne malowanie preparatem FOBOS M-4 oraz PYROLPLAST HW lub równoważnym

Pod planowaną  podłogę z płyty OSB należy wykonać ruszt drewniany z legarów 60x75mm w dwóch płaszczyznach  zachowując prostopadły układ jednej płaszczyzny względem drugiej.  

Wszystkie legary należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie preparatem FOBOS M-4 oraz PYROLPLAST HW lub równoważnym. Na wierzch konstrukcji legarowej, na całej długości i szerokości elementów należy ułożyć pasy gumy o grubości 0,5 cm wzmocnionej włókniną. Na tak wykonaną przekładkę z gumy należy ułożyć warstwę płyt OSB-3 gr. 18 mm. 

Płyty OSB o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. 

Do mocowania płyt OSB/3 na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Płyty należy zaimpregnować, i zabezpieczyć pożarowo do wymaganej klasy odporności ogniowej, mocować ocynkowanymi wkrętami do drewna. W miejscach styków krawędzi czołowych płyt należy wykonać dylatacje szer.0,3 cm wypełniając je paskami z gumy lub korka elastycznego.

Należy wykonać dylatacje obwodowo zapewniając odpowiednią przestrzeń na kompensację

zamian długości legarów i płyt.

Po zakończeniu montażu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w celu ustabilizowania się naprężeń powstałych w czasie montażu.

Wełna mineralna Rockwool SUPERROCK lub równoważna

Należy stosować płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do ocieplania stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, 

	Właściwości
	Opis 

	Współczynnik przewodzenia ciepła
	λ D = 0,035 W/mk 

	Klasa reakcji na ogień
	A1 wyrób 

	Kod wyrobu
	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm), 

	*
	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm), 

	*
	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm) 

	Norma wyrobu
	EN 13162:2012 +A1 2015 

	Certyfikat Zgodności CE
	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P 

	Atest higieniczny
	GUM/199/322/215/2016 


E6. REMONT SCHODÓW /PODESTÓW ZEWNETRZNYCH
Schody zewnętrzne/ podesty przed budynkiem świetlicy z uwagi na stan faktyczny powinny zostać poddane remontowi. Przewiduje się wymianę  płytek gresowych i naprawę powierzchni.
ZAKRES PRAC:

- skucie istniejących płytek

- skucie tynków na murkach i ścianach wokół schodów

- skucie warstwy zwietrzałego betonu ( w razie konieczności aż do warstwy zbrojenia)

- oczyszczenie zbrojenia/ oczyszczenie powierzchni betonu

- gruntowanie podłoża

- uzupełnienie ubytków betonu (ewentualne uszkodzenia betonu naprawić miejscowo betonem minimum B25 z dodatkiem uszczelniającym lub żywicy polimerowej )

- montaż wycieraczki wpuszczanej – 120x60cm, ramka ze stali nierdzewnej, wkład gumowo- szczotkowy
- ułożenie płytek granitowych, płomieniowanych gr 2cm na kleju elastycznym ( stosować sie do wytycznych producenta- klej elastyczny- dobrać specjalistyczny i dedykowany do granitu); stopnice z noskami 2cm

- ułożenie cokołów wys. 10cm z płytek granitowych gr 1-2cm na murkach i ścianach okalających schody i spoczniki

 UWAGA:

- na podeście i na stopnicach wykonać minimalny spadek pozwalający na odpływ wody opadowej

- płytki granitowe na stopnice i podesty powinny mieć strukturę chropowatą i antypoślizgową (śrutowaną lub groszkowaną)

- fuga szerokości min 5mm, mrozoodporna, elastyczna

E7. REMONT BALKONU
Przewiduje się naprawę balkonu na piętrze
Zakres prac:

- demontaż balustrad stalowych

- skucie pytek gresowych
- skucie warstw spadkowych
- naprawy konstrukcji płyty żelbetowej

- wykonanie warstw spadkowych
- wykonanie obróbek blacharskich
- wykonanie izolacji przeciwwodnych i warstw wykończeniowych wg opisu
1. Warstwa wykończeniowa

1.a Zaprawa do fugowania szer. min. 5 mm

1.b płytki ceramiczne, kamienne, gress (mrozo- i wodo- odporne)

1.c zaprawa klejowa klasy  

1.d hydroizolacja podpłytkową

2. Warstwa dociskowa- podkład cementowy  gr. min. 4 cm

3. Hydroizolacja przeciwwodna - SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA 

4. Warstwa izolacji termicznej- EPS >200, XPS  - min. 6 cm

5. Paraizolacja Sd > 100 - impregnat  

6. Warstwa spadkowa- podkład cementowy 

7. Warstwa zczepna - żelbetowa płyta konstrukcyjna

9. Izolacja termiczna styropian gr min.5cm

W naprawionych balkonach przewiduje się wymianę balustrad stalowych. Nowe balustrady wykonać zgodnie z rysunkiem detalu z stali nierdzewnej. Słupki mocowane od dołu płyty balkonowej za pomocą marek stalowych . Pochwyt balustrady o przekroju Ø50 mm. Wygląd, rozmiary oraz sposób montażu zostały przedstawione na rysunkach detalu. 
Zadaszenie tarasu-  Więźba dachowa w ustroju  jętkowym z podparciem płatwiami 14x14cm na słupkach 14x14cm; złożona z krokwi 8 x 16cm i jętek  2x16. Słupy kotwione do płyty balkonowej markami stalowymi
Pokrycie blachodachówką na łatach drewnianych. Stosować kompletne systemy pokryć dachowych z elementami zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementów zgodnie z rysunkiem więźby dachowej.

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24  (dawna K-27) o wilgotności nie przekraczającej 20%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszałość, skręt włókien i rdzenia, sęki wzdłużne, sęki czarne. Impregnacja drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.

Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C-24 (DAWNA K27) o parametrach:

 fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa,

E90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3
     Szczegóły w części konstrukcyjnej opracowania

Poszycie: łaty-listwy drewniane 3x6cm w rozstawie skoku dachówki  na folii dachowej, 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją preparatem grzybobójczym i ogniochronnym
Przewiduje się również  zmianę  mocowania przyłącza elektrycznego napowietrznego - przewody należy zastąpić warkoczem 4*16. Wymiana pomiędzy słupem na ulicy, a słupem wewnętrznym - ok. 35m. Od słupa wewnętrznego do budynku. Na budynku hak kotwiony do ściany
E8. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305.

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn SYMBOL 102 \f "Symbol" 8 mm. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn SYMBOL 102 \f "Symbol" 8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem lub na uchwytach. Zwody pionowe połączyć do uziomu.  Zaciski kontrolne, zamontować w zamykanych wnękach, na wys. 0,7 m nad terenem, należy sprawdzić stan techniczny istniejącego uziomu. W razie potrzeby uziom należy rozbudować, stosując bednarkę Fe/Zn 30x4 i pręty uziemiające SYMBOL 102 \f "Symbol" 20. 

 Po wykonaniu instalacji należy sporządzić i przekazać inwestorowi metrykę urządzenia odgromowego oraz protokół badań.

UWAGI

1, Zwody poziome prowadzić w odległości 0,4m od palnych fragmentów dachu i ścian,

2. Urządzenia na dachu chronić pionowymi zwodami o wysokości określonej zgodnie z danymi z Tablicy 2,podanymi w punkcie 5.2.2 normy PN-EN2305-3:20111, przy założeniu IV stopnia ochrony LPS, zwody ustawiać w odległości zapewniającej minimalny odstęp izolacyjny określony na podstawie powyższej normy.

3. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q (przy pomiarze dla małych częstotliwości).

4. Przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym DFe/Zn 08, prowadzić w izolacji sćian w rurze grubościennej PVC,

5. Połączenia przewodów DFe/Zn 08 wykonywać jako śrubowe, połączenia spawane na długości min l=5cm, Złącza kontrolne (probiercze) na parterze należy posadowić w gruncie lub na ścianie budynku, złącza na dachu należy zainstalować poza miejscami gromadzenia się wody, wszystkie złącza powinny zostać wykonane w obudowach zapewniających ochronę przed wilgocią, przewody do obudów wprowadzać w sposób zapewniający szczelność obudów, wszystkie złącza powinny zostać opisane numerami zgodnymi z dokumentacją, połączeniom wyrównawczym podlegają wszystkie metalowe części przewodząc

6. Wszystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie obce. Do Głównej Szyny Wyrównawczej (GSW) należy przyłączyć główne ciągi metalowych rur CO i instalacji wodnej. Pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, zaciski ochronne urządzeń. Metalowe brodziki, wanny, zlewy, armaturę i grzejniki należy przyłączyć do instalacji wyrównawczej tylko w przypadku gdy są wykonane z materiałów przewodzących. Połączenia wyrównawcze lokalne i miejscowe wykonać linkami miedzianymi LgYżo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami. Elementy podlegające ochronie muszą być przyłączane do instalacji indywidualnie do szyn wyrównawczych. Nie wolno przyłączać chronionego elementu do elementu podłączonego do szyny wyrównawczej.

E9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
Przewiduje się  ułożenie kostki brukowej szerokości 50cm wokół budynku jako opaski. 

Opaskę zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego o wysokości 5 cm na warstwie piasku gr. 3 cm i 15 cm warstwie pospółki żwirowej

Kostkę ograniczyć krawężnikiem 25x6x50. Kostkę układać ze spadkiem 2% od budynku. W miejscu pod rurami spustowymi ułożyć korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych
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2. MIEJSCA POSTOJOWE-  Nawierzchnia z ekokraty

Na parkingach  (miejscach postojowych) przewiduje się montaż ekokraty/ kraty trawnikowej

· Kratka trawnikowa - kwadratowa lub prostokątna krata z tworzywa o boku ok. 50cm, wysokości około 4-5cm służąca do wzmocnienia nawierzchni trawiastych lub żwirowych przystosowanych do ruchu pieszego lub kołowego.

· Podłoże pod kratkę trawnikową powinno być odpowiednio zagęszczone i przygotowane albo pod nawierzchnię żwirową albo trawiastą.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z EKOKRATKI GEOSYSTEM
Stabilność nawierzchni oraz odporność na działanie obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe wyrównanie i ubicie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż kratki nie uszkodzą się pod kołami samochodów, a na drodze nie będą tworzyły się koleiny

MONTAŻ EKOKRATKI etapy:
Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunków regionalnych. Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca się podbudowę o ok. 20 cm głębszą.
1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka.
2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość – zależną od charakteru planowanej nawierzchni.
3. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).
4. Wykop wypełnić warstwą nośną odpowiedniej wysokości, a następnie wyrównać i zagęścić.
5. Na warstwie nośnej wysypać piasek i równomierne rozprowadzić (grubość ok. 2,5 cm). Przy kratce wypełnionej trawą jako podłoże zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).
6. Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego.
7. Podłoże lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki.
8. Kratki wypełniać według uznania.
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Pod trawg: grubost 5 7 cm mieszanka piasku
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Pod lguszywo: grubost 3 — 5 cm mieszanka
grysu | plasku fraki 5= 20 m.

WARSTWA NOSNA
Grubost od 25— 55 o, mieszanka zwirowa
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GRUNT RODZIMY
Navierzchinia 26 spa

ZAZIELENIONA KRATKA
szanka W proporci:

- piasek 50%

- gleba zy2na ogrodona 30%

- Kompost [ub torf 20%.

KRATKA Z KRUSZYWEM
Wypelninie wirem frakeji 5~ 20 mm.

ILOSC MIESZANKY/KRUSZYWA
Do viypelnlenia mozna oblczy¢ 2e vizoru:

0,96 x powierzchnia x wysokos¢ kratki





Wskazówki:
1. Układanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia narożnika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczają kierunek układania kolejnych.

2. Kratki można łatwo przycinać ręczną piłą tarczową, piłą łańcuchową lub brzeszczotem.

3. Przy zakładaniu trawnika, po wypełnieniu otworów ziemią lub mieszanką ziemi kompostowej i perlitu bądź żwiru, należy podlewać by spowodować osiadanie podłoża do poziomu ok. 1cm

4. Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonuje się częściej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywać stałą wilgotność. Zraszanie musi być drobnokropliste (mgławicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno być przeprowadzane  odstępach 2-3 dniowych.

5. Przy nawierzchni żwirowej w celu uniknięcia wzrastania chwastów, między kratką a warstwą wyrównującą można zastosować agrowłókninę.

6. Wskazane jest wymieszanie górnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1cm poniżej ścianki kratki i przykrycie ich warstwą kompostu lub torfu o grubości 1cm

7. Układając kratki na terenach pochyłych, skarpach należy przytwierdzić je kotwami mocującymi.

8. Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy, odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na suszę, posiadającą rozbudowany system korzeniowy.

9. Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6 tygodni), unikać długotrwałego parkowania pojazdów.

10. Późniejsza pielęgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykłego trawnika – koszenie, nawadnianie, nawożenie.
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* Kratki można również zasypać kruszywem – dzięki temu zyskujemy bardzo wytrzymałą nawierzchnię, w 96% wodoprzepuszczalną i łatwą w utrzymaniu.
Duży wybór rodzaju wypełnień, wielkości i kolorystyki kamieni daje możliwość uzyskania spójnej kompozycji z otoczeniem. Wykorzystanie naturalnego kamienia w realizacjach jest zgodne z najnowszymi trendami w projektowaniu 
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3. UTWARDZENIA TERENU- kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie) i czerwonym stanowi materiał z którego wykonane zostaną chodniki i przestrzeń manewrowa

Podbudowę stanowi 4 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 12-15cm warstwa tłuczniowo-klińcowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa, o grubości 6 cm (8cm na fragmencie przeznaczonym pod ruch kołowy) ujęta jest w krawężniki betonowe 50x20x6cm przy chodnikach i krawężniki drogowe 100x15x30 przy parkingach i drogach manewrowych. 

Kolorystyka – szara w dwóch odcieniach ( grafit i szary) oraz czerwony

Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawężniki muszą posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

a) wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów

b) wytrzymałości na uciskanie

c) nasiąkliwości

d) odporności na działanie mrozu

e) ścieralności

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:

· grubość : ± 5 mm,

· wymiary w rzucie : ± 3 mm.

Materiał na fundament kruszynowy i zasypkę

Uziarnienie kruszywa na fundament kruszywowy i zasypkę rury (żwiry, pospółki, mieszanki żwirowo-piaskowe) zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze ścianką rur i w jej bezpośrednim otoczeniu ( ok. 0,3 –0,5 m ) wynosi 31,5mm . W 

pozostałej strefie dopuszcza się większe ziarna pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków zawartych poniżej :

-wskaźnik różnoziarnistości Cu(5,0

-wskaźnik krzywizny 1 ( Cc(3

-wskaźnik wodoprzepuszczalności k (6 m/ dobę

Zalecenia dotyczące wykonywania fundamentu z kruszywa :

-szerokość fundamentu w przekroju poprzecznym ruru powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie średnicy , szerokość wykopu powinna być na tyle duża , aby umożliwiała dokładne zagęszczenie zasypki 

-grubość fundamentu kruszywowego powinna być nie mniejsza niż 20 cm ;

-wskaźnik zagęszczenia fundamentu kruszywowego nie może być mniejszy od Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

-górna warstwa podsypki , grubości ok. 5 cm , powinna być ułożona luźno tak , aby karby rury mogły się w niej swobodnie zagłębić , umożliwiając pełną współpracę rury z wykonanym fundamentem .

Zalecenia dotyczące wykonywania zasypki :

-zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą minimum połowie średnicy L min-zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej strony o grubości warstwy w stanie luźnym nie większej niż 30 cm

-wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od I

s=0,98 wg normalnej próby Proctora, przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze Is=0,95 
4. ZIELEŃ
Z uwagi na znaczną ilość miejsca w ogrodzie  przewiduje się uzupełnienie przestrzeni o atrakcyjne wizualnie gatunki roślin . Projektowana roślinność wprowadzona została wzdłuż budynku oraz w  wolnych przestrzeniach uzupełniających parkingi i ciągi pieszo jezdne. Wybrano gatrunki iglaste, mało wymagające o ciekawej kolorystycznie barwie i zróżnicowanym pokroju
A.Jałowiec płożący 'Wiltonii' – sztuk.30, sadzony będzie wzdłuż ogrodzenia przy parkingach oraz przy planowanym odrębnym opracowaniem boisku, rozsada naprzemiennie z dobranym drugim gatunkiem o odmiennej barwie 
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' / Synonimy lac.: Juniperus horizontalis 'Blue Rug'
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 HYPERLINK "http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=13216&size=large" 
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Krzew iglasty o niskim, ścielącym pokroju i dosyć silnym tempie wzrostu, tworzący wspaniałe, gęste kobierce szczelnie okrywające podłoże. Po 10 latach uprawy krzew ma około 2-2,5 metra średnicy przy zaledwie 0,1 m wysokości. Pędy i gałązki są wiotkie, mocno rozgałęzione, ścielą się po ziemi, a ich końce nie wznoszą się ku górze. Drobne, słabo odstające i ostro zakończone igiełki gęsto okalają wałeczkowate pędy. Igły są niebieskawe lub zielono-niebieskie. Gałązki łatwo się ukorzeniają tworząc zwarte i trwałe kobierce. Zimą krzewy nabierają lekko fioletowej barwy, zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych. W sprzedaży bywają dostępne formy szczepione oferowane w postaci miniaturowych drzewek o malowniczo zwisających pędach. Odmiana amerykańska, wprowadzona na rynek przez Wilton Nurseries z Connecticut w 1914 r., do dziś cieszy się dużą popularnością w Europie i Ameryce. W sprzedaży bywa oferowana pod nazwą ‘Blue Rug’. Odmiana o minimalnych wymaganiach uprawowych, w pełni mrozoodporna. Dobrze rośnie nawet na glebach bardzo lekkich, o niskiej zawartości składników pokarmowych. Gleby ciężkie należy przed sadzeniem krzewów rozluźnić dodając do nich piasku. Wymaga stanowiskach słonecznych. Krzew stanowi doskonałą alternatywę trawników, zwłaszcza w miejscach suchych i nieurodzajnych. Polecany do uprawy w ogrodach przydomowych i na skalnikach. Sadzony na nasypach umacnia je i zabezpiecza przed erozją, a zwarty kobierzec chroni glebę przed zachwaszczeniem. Zalecana gęstość sadzenia to 2 sztuki na metr kwadratowy. świetnie komponuje się z innymi roślinami iglastymi, szczególnie o złotym zabarwieniu łusek lub igieł, stwarzając im kontrastujące, niebieskie tło. Wyjątkowo ciekawie prezentują się krzewy sadzone na skarpach lub wzniesieniach zabezpieczonych murkiem oporowym. Zwieszające się pędy imitują wówczas spływającą wodę ożywiając ogród. Podobny efekt można uzyskać sadząc krzewy w dużych pojemnikach. 
	grupa roślin
	iglaste

	grupa użytkowa
	iglaste

	forma
	krzew

	siła wzrostu
	wzrost typowy dla gatunku

	pokrój
	płożący

	docelowa wysokość
	od 0,1 m do 0,2 m

	barwa liści (igieł)
	szare, niebieskawe, srebrzyste

	zimozieloność liści (igieł)
	igły zimozielone

	owoce
	niebieskie
szyszki, szyszkojagody

	nasłonecznienie
	stanowisko słoneczne

	wilgotność
	podłoże suche
podłoże umiarkowanie wilgotne

	ph podłoża
	odczyn kwaśny
odczyn lekko kwaśny

	rodzaj gleby
	piaszczysta
przeciętna ogrodowa
roślina tolerancyjna

	walory
	ozdobne z liści/igieł
roślina zimozielona

	zastosowanie
	ogrody przydomowe
roślina okrywowa
ogrody skalne
ogrody wrzosowiskowe
pojemniki
w grupach

	strefa
	5a


	
	


B. Juniperus horizontalis Mother Lode - Jałowiec płożący Mother Lode – sztuk.60, sadzony będzie wzdłuż ogrodzenia przy parkingach oraz przy planowanym odrębnym opracowaniem boisku, rozsada naprzemiennie z dobranym drugim gatunkiem o odmiennej barwie



Sadzony naprzemiennie z  pierwszym Jałowiec płożący 'Wiltonii' 
Atrakcyjny krzew posiadający ciekawe igły o złocistym zabarwieniu. Po 10 latach jałowiec dorasta do 0,1 m wysokości i 1 m średnicy. Pędy rośliny układają się promieniście od środka krzewu. Odmiana w pełni odporna na niskie temperatury. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, lekkich
oraz na stanowiskach słonecznych. Okrywowa odmiana tworzy piękne kompozycje kolorystyczne z ciemniejszymi roślinkami. Znakomicie wyglądają posadzone w ogrodach skalnych i alpinariach.

	Cechy produktu

	forma
	krzew

	pokrój
	płożący

	barwa liści (igieł)
	żółte, złociste

	wilgotność
	podłoże suche
podłoże umiarkowanie wilgotne

	rodzaj gleby
	piaszczysta
przeciętna ogrodowa
roślina tolerancyjna

	zastosowanie
	ogrody przydomowe
ogrody skalne
w grupach
kompozycje ogrodowe
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody
ogrody wrzosowiskowe
pojemniki

	siła wzrostu
	roślina wolnorosnąca

	docelowa wysokość
	od 0,1 m do 0,2 m

	zimozieloność liści (igieł)
	tak
liście (igły) zimozielone

	nasłonecznienie
	stanowisko słoneczne

	ph podłoża
	pH kwaśne
pH lekko kwaśne

	walory
	ciekawy pokrój
ozdobne z liści / igieł
roślina zimozielona

	strefa mrozoodporności
	5a

	wielkość doniczki
	C2

	całkowita waga rośliny z doniczką do wysyłki
	2 kg

	wysokość sadzonki (mierzona tylko część bez korzenia)
	od 5 cm do 10 cm

	szerokość sadzonki
	od 10 cm do 20 cm


C. Pinus mugo - Sosna górska - Kosodrzewina Mugo bryła – sztuk 20
Sadzona będzie wzdłuż ogrodzenia przy parkingach pomiędzy jałowcem płożącym

[image: image20.jpg]




Odmiana sosny o dużej ilości podgatunków botanicznych. Naturalnie zasiedla góry środkowej i południowej Europy. 
Rośnie w formie krzaczastej z pokładającymi się i wznoszącymi pędami. Igły ciemnozielone, podwójne, grube i sztywne. Jest mrozoodporna. Preferuje stanowiska słoneczne, nie ma większych wymagań glebowych. Można przycinać w celu formowania kształtu.

	Cechy produktu

	forma
	początkowo krzew - później drzewo

	pokrój
	krzaczasty rozłożysty

	barwa liści (igieł)
	ciemnozielone

	wilgotność
	roślina tolerancyjna

	rodzaj gleby
	roślina tolerancyjna

	zastosowanie
	ogrody przydomowe
parki
zadrzewienia krajobrazowe 
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rekultywacja
zieleń publiczna
roślina okrywowa
ogrody skalne
ogrody wrzosowiskowe
kompozycje naturalistyczne - parki i ogrody
rabaty
w grupach
soliter - pojedynczo
pojemniki
rabaty

	siła wzrostu
	wzrost typowy dla gatunku

	docelowa wysokość
	od 2 m do 3 m

	docelowa szerokość
	od 2 m do 3 m

	zimozieloność liści (igieł)
	tak

	owoce
	brązowe
szyszki, szyszkojagody

	nasłonecznienie
	stanowisko słoneczne

	ph podłoża
	roślina tolerancyjna

	walory
	ciekawy pokrój
ozdobne owoce
roślina zimozielona
roślina tolerancyjna

	strefa mrozoodporności
	4

	wielkość doniczki
	bryła

	całkowita waga rośliny z doniczką do wysyłki
	100 kg

	wysokość sadzonki (mierzona tylko część bez korzenia)
	od 200 cm do 250 cm


D. Cyprysik lawsona Golden Wonder- sztuk 20 sadzony będzie przy frontowym ogrodzeniu po dwóch stronach wjazdu głównego
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	Charakterystyka odmiany

	Stanowisko: 
	słoneczne/cieniste

	Mrozoodporność: 
	-20°C

	Wymagania wodne: 
	umiarkowana wilgotność

	Odczyn gleby: 
	kwaśny

	Preferencje glebowe: 
	żyzna

	Kolor liści/igieł: 
	żółty

	Zimozieloność: 
	tak

	Tempo wzrostu: 
	roślina szybko rosnąca

	Typ rośliny: 
	krzew

	Docelowa wysokość: 
	od 2m do 3m

	Cecha wyróżniająca: 
	na żywopłoty i szpalery


E. Trawnik
Na opracowywanym terenie projektuje się trawniki  wykonane siewem (ok. 1400m2). Teren, na którym wysiana ma być trawa musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń Przed wysiewem na terenie należy rozprowadzić wyrównać i splantować ok 10 cm ziemi urodzajnej ziemi oraz 3cm kompost. Świeżą warstwę ziemi przed wysiewem nasion trzeba watować wałem gładkim, a następnie walem z kolczatką lub dokładnie zagrabić. W celu uzyskania równej zwartej murawy, nasiona powinny być wysiewane w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem do wysiewu jest wiosna lub wczesna jesień gdy gleba jest wilgotna a temperatura powietrza nie spada poniżej 10oC. Na terenie płaskim na 100m2 przeznaczamy ok. 3kg nasiona trawy. Po obsianiu terenu całość grabimy lub wałujemy Mieszanka na trawnik wykonana powinna być gatunków:

· kostrzewa czerwona rozłogowa - 20%

· kostrzewa owcza - 15%

· kostrzewa różnolistna - 15%

· mietlica biaława -15%

· wiechlina łąkowa - 20%

· życica trwała -15%

Po wykonaniu robót budowlanych teren opracowania należy oczyścić ze śmieci i resztek budowlanych. Teren, na którym będą zakładane nowe rabaty z krzewami, bylinami trzeba przekopać, usunąć chwasty, pozostałe śmieci i drobniejsze kamienie. Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia roślinne należy rozłożyć 10 cm warstwę odchwaszczonego humusu miejscowego. Po przygotowaniu podłoża rośliny należy sadzić do dołów zaprawionych odchwaszczonym humusem lub ziemią ogrodniczą.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny odpowiadać normie BN-65-9125-02. Sadzone rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony prawidłowo rozwinięty. Bryła korzeniowa nie może być uszkodzona bądź przesuszona.

Krzewy i pnącza sadzone z pojemników powinny być w nich hodowane.

Wszystkie rośliny po posadzeniu należy systematycznie podlewać. Założone rabaty należy wyściółkować korą drzewną warstwą grubości 5 cm. Wskazana jest pielęgnacja roślin przez co najmniej rok po posadzeniu.
‘ 1
Trawniki wykonywane metodą siewu - używając gotowej mieszanki ekstensywnej zawierające odpowiednie gatunki, nie wymagające szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, odpornych na spaliny i inne zanieczyszczenia miejskie. 
5. MAŁA ARCHITEKTURA
5.1 Ławka parkowa z oparciem

· Ławka wykonana jest z rur ST 3S o średnicy 52-55 mm i 32-35 mm, 

· szerokość siedziska 55-60 cm, oparcia profilowane wysokość 48-50 cm, 

· Wysokość siedziska 40 – 42 cmod podłoża. 

· Dodatkowo w połowie szerokości siedziska konstrukcja wzmocniona i zabezpieczona przed łamaniem listew drewnianych rurą ST 3S o średnicy 32-35 mm. Całość odkwaszana i cynkowana.

· Szerokość ławki 65-67 cm, długość 185-190 cm, wysokość 83-85cm od poziomu podłoża. 

· Elementy drewniane to listwy o wymiarach 4,2 – 4,5 cm x 8 – 8,2cm x 180 – 185 cm, z drewna jodłowego, szlifowane oraz impregnowane impregnatem typu rustikal drewnolit (dwukrotnie), następnie lakierowane lakierami zewnętrznymi w kolorz
e brązu.

·  Ławka posiada wypusty uniemożliwiające wyrwanie z ziemi, służące do wbetonowania betonem B 20 na głębokość 1 m.
· Fundament punktowy- słupek  20x 50cm gł 100, z bet B25
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5.2 Kosz na śmieci

· Pojemnik zawieszony na słupku, ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, wyposażony w daszek, wykonany z blachy o grubości 2 mm. 
· Posiada popielniczkę. 
· Montaż kosza – mocowanie w betonowym fundamencie. 
· Opróżnianie – obrót pojemnika o 180 stopni. 
· Wysokość całkowita z elementem kotwiącym 125 cm. 
· Wymiary kosza: 410x400x670mm. 
· Wymiary kompletne: 480x400x1250mm. 
· Waga ok 15 kg. 
· Pojemność ok 35 l.
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5.3 Stojak na rowery – długość 3,0m 

Stojaki na rowery wykonane z twardych profili stalowych, powierzchnia jest chroniona dzięki ogniowemu ocynkowaniu, co zapewnia niemal nieograniczoną żywotność stojaka, są dostosowane do kotwienia do podłoża albo do zabetonowania. Zależnie od wybranego typu dostarczany jest z końcówkami do zabetonowania albo do kotwienia.
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6. OŚWIETLENIE TERENU
Kabel zasilający oświetlenia terenu należy układać w ziemi, wg trasy pokazanej na rysunku, zgodnie z normą SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE I BUDOWA". 
Projektuje się ułożenie kabla ziemnego YKY 5x10 i włączenie do istniejącej tablicy rozdzielczej wyodrębniając oddzielny obwód. Oświetlenie zewnętrzne poprzez  czujnik zmierzchu 10lx
Na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną kabel układać w rurach ochronnych ( 110. 

Proponowane typy opraw oświetleniowych podano w legendzie opraw oświetleniowych. 
7. OGRODZENIE
Projektuje się ogrodzenie systemowe z paneli siatki przetłoczonej  wstawianymi pomiędzy słupkami

Panele ogrodzeniowe 3D wykonane z prętów o grubości 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Powinny posiadać trzy lub cztery poziome przetłoczenia usztywniające w kształcie litery V

1. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

a) Stopy betonowe pod słupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany  pod ogrodzenie z elementów prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( łączniki narożne ,proste i końcowe wys. 30 cm na słupki max szer. 60 cm, deska betonowa prosta 240x30x0,06 wzór gładki)

b) Elementy montażowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo , mocowania na śruby ocynkowane zrywane - system anty wandal

c) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo. szerokości 2505mm , wysokości 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci przetłoczeń poziomych , średnica drutów poziomych 5mm , średnica drutów pionowych 5mm , odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 5cm,
d) Słupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamkniętego 40x60x2400 mm i 60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo  farbami antykorozyjnymi. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,75 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.

e) Słupki, elementy montażowe i panele pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną:

- warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 malowane proszkowo - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną .

e) Słupki pośrednie , wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w.

f) Słupki narożnikowe , wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w.

g) Beton C12/B15 dla stóp pod słupki, fundamenty pod słupki przybramowe beton c16/.B20.

h)
deski i bale iglaste do szalunków.

i)
stal zbrojeniowa folia izolacyjna.

j)   Brama stalowa przesuwna  szer 6m pokryta są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz malowaniem proszkowym - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną , światło przejazdu bram wyniesie 6,0 m -1 szt (wysokość skrzydeł dobrać do wys. ogrodzenia. ) wyposażone w zamek i listwę zębatą, napęd ręczny  

k) Furtki jednoskrzydłowe o szerokości przejścia 1,0 m 2 szt ; wysokość - jak ogrodzenie wyposażona w zamek klamkę i okucie. Konstrukcja z profili zamkniętych, wypełnienie panel z siatki,  kolor grafit, zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie proszkowe

2. WYKONANIE ROBOT
Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy na słupkach z profili zamkniętych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbą antykorozyjną Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne.

Miedzy słupami zostaną zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o szerokości 2505 mm i wysokości 1560 mm. Przy słupach zamontowane zostaną systemowe elementy mocujące panele.

W uwidocznionych na schemacie częściach ogrodzenia zamontowana zostanie  brama

stalowa, jednoskrzydłowa przesuwna samonośna, z furtką.

Szerokości bram: 1 szt 5,0 m , 1 szt 10,0m

Furtka jednoskrzydłowe o szer. 1,00 m wyposażona w zamek i klamkę wypełnienie panelem z siatki  z przetłoczeniami- analogicznie jak ogrodzenie). Brama wjazdowe i furka zostały zaprojektowane w miejscach uwidocznionych na projekcie zagospodarowania działki.

Wysokości bram i furtki ok. 1,7m co wynikać będzie z dopasowania do wysokości ogrodzenia w miejscu montażu (cokół + siatka ogrodzeniowa). Konstrukcję bram wykonać ze stalowych profili zamkniętych; wypełnienie z panelu z siatki analogicznie jak ogrodzenie

Brama przesuwna samonośna wykonywana na wymiar. Jako wypełnienie bram przesuwnych zastosowano panele z siatki ogrodzenia. . W bramach przesuwnych profilowych stosować dodatkowe wzmocnianie wzdłużne.

Jest to  brama przesuwna wykonywana w komplecie ze słupami i oprzyrządowaniem.. W skład kpl wykonanej bramy wchodzą:

· Skrzydło ruchome

· 2 słupy nośne

· Słup krańcowy

· Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki

· Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60

· Listwa zębata

· Zamek z klamką, 

· Wykonanie fundamentów i montaż

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwójna powłoka: Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe. Słupki wykonane są na bazie profilu zamkniętego - przekrój kwadratowy np. 10x10cm. Ramę stanowi profil 6x6cm.. Powłoka cynkowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenia antykorozyjne, a warstwa poliestrowa nadaje efektownego wyglądu i oczywiście podobnie jak warstwa cynku przedłuża trwałość.
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Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementów panelowych, będą to:

a) Siatka druciana w formie panelu 3D z 3 przetłoczeniami, panel wysokości 1560 mm dł 2505 mm, z drutu stalowego, ocynkowanego malowane proszkowo na kolor zielony gr 5 mm o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm w przetłoczeniach, odstęp między drutami pionowymi 5 cm.

b) Elementy montażowe ocynkowane i malowane proszkowo  na kolor zielony ( Kompletne systemowe obejmy do paneli ogrodzeniowych na słupek 40x60  śrubami. Na obejmę kompletną składają się: obejma do paneli ogrodzeniowych malowane proszkowo  na kolor zielony  śruba zamkowa nierdzewna, 

HYPERLINK "http://www.rabatka.pl/i759_Nakretka_zrywala_M8_nierdzewna.html"
nakrętka zrywalna M8 nierdzewna,

HYPERLINK "http://www.rabatka.pl/i761_Przekladka_do_obejmy_trzymajaca_panel_ogrodzeniowy.html"
 przekładka składana trzymająca panel w obejmie, podkładka pod nakrętkę zrywalną nierdzewną. Ilość elementów zależy od lokalizacji słupa (początkowy, narożny, pośredni)

c)
Słupki bez podporowe dł 2400 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narożne 60x60 mm stalowej ocynkowane malowane proszkowo  na kolor zielony. Każdy słupek będzie wyposażony w systemową ilość łączników min 3. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
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Furtka jednoskrzydłowa L = 1,2m 1 szt , H = wysokości ogrodzenia
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Wytyczne fundamentowania słupków

a) Wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.
b) Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,7 m (zagłębienie w przedziale 0,7-1,0 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C12/B15, C16/B20.
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia - należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) Prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu. Podmurówka betonowa powinna wystawać nad poziom terenu 10 cm.
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Ustawienie słupków

      Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 300 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 300 do 450 .

Montaż paneli ogrodzeniowych 3D malowanych proszkowo  na kolor zielony
      Montaż paneli należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu systemowych elementów montażowych typowych łączników mocowanych na śruby ocynkowane zrywane. Podczas montażu należy uważać aby nie uszkodzić powłokowej warstwy zabezpieczającej.

Kolorystyka

      Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. Siatka stalowa malowane proszkowo  na kolor grafitowy. Słupki montażowe ogrodzenia w kolorze grafitowym. Bramy i furtki w kolorze grafitowym  Kolor ogrodzenia bram i furtek grafitowy
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4.1. Roboty ziemne
4.2. Roboty wykończeniowe 
4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
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5.1 Zagospodarowanie placu budowy: 
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
6.1  Szkolenie pracowników w zakresie bhp: 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
7.1. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych zadań
Dokumentacja związana z Wykonaniem robót budowlanych związanych z dociepleniem  i remontem budynku gimnazjum w Wysokim Mazowieckiem na dz.ew.101/4 w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń woj. mazowieckie
wykonany na zlecenie:

Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
 ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń, 

Zakres prac 
budowlanych obejmuje

· Docieplenie  ścian i dachu/ stropu budynku 

· Wymiana poszycia dachu z naprawą elementów konstrukcji dachu

· Wymiana rynien i rur spustowych 

· Wymiana instalacji odgromowej

· Częściowa wymiana okien i drzwi

· Remont schodów wejściowych 

· Remont balkonu I ZADENIA BALKONU
· Zagospodarowanie terenu

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce
· Na dz. ew. 101/4 znajduje się  budynek świetlicy wiejskiej, ujęcie wody ze studni głębinowej, wyodrębniony plac na siłownie zewnętrzną ( odrębne opracowanie)

· Wokół budynku teren jest utwardzony; wyodrębniony jest plac utwardzony z miejscami postojowymi oraz chodniki do wejścia do budynku

· Teren inwestycji jest niezagospodarowany. Porośnięty trawą 

· Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 406

· Od strony północnej działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi 101/3 i 99/9 –działką siedliskową z zabudowaniami gospodarczymi

· Od strony zachodniej działki 102  i 100/1  -  tereny niezabudowane, rolne

· Od strony wschodniej działka 406- działka drogowa, za nią działki siedliskowe

· Od strony południowej działka 103 i 104/2  działki siedliskowe z zabudowaniami gospodarczymi

·    Działka 101/4  jest terenem płaskim z brakiem wyraźnych spadków powierzchniowych

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać takie zagrożenie.
4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, rodzaje zagrożenia oraz miejsce ich występowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:
· upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia krawędzi stropu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe)

· przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m)
4.1.2 Sposób zapobiegania zagrożeniom
· Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogą być wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne, zatrudniające osoby przeszkolone.

· Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz", przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych

· Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75m.

· Przebywanie osób na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

· przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. Zabronione jest w szczególności:

· przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym

· składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego, lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

· Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

· W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

· W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i zerwaniu lin.

· Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.

· Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

· Balustradami powinny być zabezpieczone:

· Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi

· Pozostawione otwory w ścianach, otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy również zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania   prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

· W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa (szelek bezpieczeństwa) nie   powinna być większa niż 1,50 m.

· Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

4.2. Roboty wykończeniowe
4.2.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
· upadek pracownika z wysokości (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych, lub braku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem  rusztowań) 

· uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

· zasypanie pracownika w wykopie podczas odsłaniania fundamentów

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom
· Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań.

· Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

· Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

· Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

· Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznacz. i wygrodzić strefę niebezpieczną Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

· Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

· W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

· Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;
· pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak osłony napędu)

· potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

· porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami).
4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom
· Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

· Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

· Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

· Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

· Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

     - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

     - osłonięte w okresie zimowym.
4.4. Uwagi dotyczące programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziaływania projektowanego budynku

Zaleca się w czasie budowy prowadzić oceną wpływu realizacji na sąsiednie obiekty poprzez pomiary geodezyjne osiadań budynków sąsiednich i przemieszczeń ścian szczelinowych oraz obserwować rozwój ewentualnych zarysowań elementów ich konstrukcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych

· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

· odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji

· zorganizowanie zaplecza budowy: urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

· zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych

· zapewnienia łączności telefonicznej

· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg komunikacyjnych, wyjść i przejść dla pieszych

· Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

· Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

· W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane  oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

· Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.

· Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

· Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

· Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

· Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

· Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

· Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy  umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m, lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą.

· Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną  przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

· Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub materiałów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

· Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

· Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia.

· Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

· Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją na planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
· Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

· Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

· Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów   lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

-  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV

-  5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV

-   5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV

- 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

· Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia

· Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

· Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

· Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający  bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia, po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych

     - przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc

     - przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu

· W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych, powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

· Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

5.1.3 Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych, zapewnienie łączności telefonicznej
· Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

· Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

· Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz adresów i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku policji

· W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników oraz telefoniczny aparat komórkowy. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające powinny znajdować się w pomieszczeniu socjalnym.

· Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

· Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

· W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

· Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
6.1  Szkolenie pracowników w zakresie bhp:
· Przy wznoszeniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 - Roboty na wysokościach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

· Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z w/w. Rozporządzeniem, a szczególnie rozdziałem 9 - Roboty na wysokościach i rozdziałem 14 -Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

· Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracowników należy zapoznać z następującymi rozdziałami w/w. Rozporządzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokościach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

· Ponadto pracowników należy zapoznać z rozdz. 7 Rozporządzenia - Maszyny i inne urządzenia techniczne.

· Wykonawstwo robót specjalistycznych, mogących stwarzać szczególne zagrożenia, takich jak podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, powinno być realizowane przez pracowników (firmę posiadającą specjalne uprawnienia).

· Zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

· Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym celu osoby

· Ustalenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
· Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

· Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

· Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach: krzyżowo, do wysokości mniejszej niż 10 warstw.

· Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza, niż:

    - 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

    - 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
· Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

    - elektroenergetyczne

    - gazowe

     - telekomunikacyjne

     - ciepłownicze

     - wodociągowe i kanalizacyjne

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

· W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

· Skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim do warunków gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
I. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
J. UWAGI KOŃCOWE

UWAGA!!! Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych, akustycznych , przeciwwilgociowych i  przeciw wodnych zachowując szczególną staranność w zakresie zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego połączenia z elementami stałymi  i stolarką  oraz obróbkami blacharskimi -  zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,  przepisami , normami) oraz według  przepisów BHP

Materiały użyte do budowy domu  powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów  i dostawców rozwiązań systemowych oraz  w szczególności z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest odpowiedzialny za stałą kontrolę zgodności robót z projektem I w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnieniach należy niezwłocznie  informować inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie części prac wymaganych szczególnie w robotach zanikających.

KONIEC OPISU
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