
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Projekt chroniony prawem autorskim.

projektanci

jednostka projektowa

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczołt
BŁ PdOKK/123/2009ARCHITEKTURA

data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Gmina Rzekuń
 ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

powiat ostrołęcki,  woj. mazowieckie

29.04.2019

PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 101/4
w miejscowości  Zabiele

gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki

"Przebudowa świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu"
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folia kubełkowa
warstwa podwójnie zbrojona siatką

styropian ekstrudowany XPS gr.12cm (λ=0,038)
zaprawa klejowa

bitumiczna izolacja pionowa
grunt pod bitumiczną izolacje
wyprawa tynkarska - rapówka

ISTNIEJACA ściana

DETAL 7.16

DETAL 7.18

DETAL 7.7

DETAL 4.7

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm

styropian EPS 80-036 FASADA(lambda 0,031)  gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm

   ISTNIEJACA ściana z cegły silikatowejpełnej   gr.35,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0–1,6 mm;
kolor  beżowy - zblizony do RAL 1015

naprawa posadzki- płyty kamienne, antypoślizgowe
 gr min2cm na kleju, kolor szary
spadek 1%

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

WYMIANA na drzwi aluminiowe, profil ciepły
 kolor brązowy - RAL 8014 lub zblizony Uw<1,3 W/m2K

wykonanie opaski wokół budynku szer
50cm ze spadkiem 2% od budynku;

kostka brukowa 6cm na podsypce cem-
pias;  z kraweżnikiem

blachodachówka gr min.0,7mm kolor RAL8014 lub zbliżony
łaty 6x4cm

kontrłaty 3x4cm
folia dachowa

isntiejaca konstrukcja dachu

płyta OSB na ruszcie drewnianym
folia PE
wełna mineralna gr 15cm (lambda 0,036)
istniejaca szlichta cementowa ok 5cm
izolacja termincza ze styropianu gr 10cm
strop żelbetowy istniejący ok 15cm
tynk cementowy istniejacy ok 2,0cm

istniejaca konstrukcja masztu bez
zmian- obróbki poprawiajace
szczelnośćkomin- obróbka z blachy stalowej

ocynkowanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014

ława kominiarska

syrena alarmowa na wysiegniku stalowym

obróbki blacharskie gr min.0,7mm z blachy stalowej
ocynkowanej
kolor brązowy - RAL 8014

podbitka okapów z paneli PCV

wymiana okien w rejonie poddasza
stolarka okienna PVC, kolor biały
Uw<0,9W/m2K
wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone
profilami/zaslepkami PCV

1. Warstwa wykończeniowa
1.a Zaprawa do fugowania szer. min. 5 mm
1.b płytki ceramiczne, kamienne, gress (mrozo- i wodo-

odporne)
1.c zaprawa klejowa klasy
1.d hydroizolacja podpłytkowa

2. Warstwa dociskowa- podkład cementowy  gr. min. 4 cm
3. Hydroizolacja przeciwwodna - SAMOPRZYLEPNA
MEMBRANA BITUMICZNA
4. Warstwa izolacji termicznej- EPS >200, XPS  - min. 6 cm
5. Paraizolacja Sd > 100 - impregnat
6. Warstwa spadkowa- podkład cementowy
7. Warstwa sczepna - żelbetowa płyta konstrukcyjna
9. Izolacja termiczna styropian gr min.5cm

balustrada ze stali nierdzewnej, mocowanie od spodu płyty
balkonowej

wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez dwustronne nabicie deski
2,5x15cm i skrecenie śrubami z istniejącą krokwią, rozstaw śrub
60cm

imregnacja konstrukcji dachu
środkami grzybo- i ogniochronnymi

montaz wyłazu na strych 80x120 wraz z pokonstrukcją drewninaą -
(zabudowa otworu nad klatką)

DETAL 2.2

DETAL 4.8

DETAL 7.32

DETAL 1

podbitka okapów z paneli PCV
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folia kubełkowa
polistyren ekstrudowany gr. 12cm (λ=0,038)
powłoka uszczelniajaca
tynk podkładowy
tynk kontaktowy

obrzeże betonowe 6x20x100

tynk mozaikowy zaciagnięty na siatce na kleju
polistyren ekstrudowany gr. 12cm (λ=0,036)
powłoka uszczelniajaca
tynk podkładowy

opaska wokół budynku-szer 50cm -kostka brukowa 6cm

piasek przepuszczalny

tynk asilikonowy barwiony w masie  zaciagnięty na siatce na kleju
styropian EPS 80-0,36 FASADA gr. 15cm  (λ=0,036)
istniejaca ściana zewnętrzna
tynk CEM-WAP
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