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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 101/4
w miejscowości  Zabiele

gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki

"Przebudowa świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu"
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rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm

styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031)  gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm

   ISTNIEJACA ściana z cegły silikatowejpełnej   gr.35,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm
styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031)  gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm
   ISTNIEJACA ściana z cegły silikatowejpełnej   gr.35,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
 kolor beżowy - RAL 1019 lub zblizony

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
ziarno  2,0 lub 2,5 mm;

 kolor kremowy RAL 1015 lub zbliżony

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

naprawa posadzki- płyty kamienne, antypoślizgowe
 gr min2cm na kleju, kolor szary

spadek 1%

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

wymiana balustrady- stal nierdzewna
naprawa balkonu- patrz detal

DETAL 7.8 DETAL 7.14 DETAL 7.8

DETAL 7.14

DETAL 7.9 DETAL 7.9

DETAL 7.14

słup 14x14cmsłup 14x14cm

rury spustowe  Ø8   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

taras

N
RZUT PIĘTRA    SKALA 1:75

RZUT PIĘTRA
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