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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 101/4
w miejscowości  Zabiele

gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki

"Przebudowa świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu"
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jetki 12x8cm

słupek 12x12cm

murłata 12x12cm

krokwie 14x7cm

płatew 13x13cm

płatew 13x13cm

krokwie 14x7cm

słupek 12x12cmsłupek 12x12cm

słupek 12x12cm

murłata 12x12cm

wymiana okien w rejonie poddasza
stolarka okienna PVC, kolor biały- Uw<0,9W/m2K

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

wymiana okien w rejonie poddasza
stolarka okienna PVC, kolor biały-, Uw<0,9W/m2K
wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone
profilami/zaslepkami PCV

wyłaz dachowy

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm

styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031)  gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm

   ISTNIEJACA ściana z cegły silikatowejpełnej   gr.35,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

blachodachówka gr min.0,7mm kolor RAL8014 lub zbliżony
łaty 6x4cm

kontrłaty 3x4cm
folia dachowa

isntiejaca konstrukcja dachu

imregnacja konstrukcji dachu
środkami grzybo- i ogniochronnymi

imregnacja konstrukcji dachu
środkami grzybo- i ogniochronnymi

belka 14x14cm oparta na słupach

krokwie 18x6cm

jetki 15x6cm

N
RZUT WIEŹBY DACHOWEJ    SKALA 1:75

RZUT WIEŹBY DACHOWEJ

1:75
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