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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 101/4
w miejscowości  Zabiele

gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki

"Przebudowa świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu"

20
0

20
0

13
5

147 200 200 200 200

200200200

13
5

13
5

200147

13
5

147

13
5

147

13
5

147

141

32
57

4
15

30
2 30

2 30
15

1 
17

1

3965

32
57

4
2

30
2 30

2 30
2

1 
17

1

75
85

41
25

50
75

25
1

41
25

11
6 2 797

blachodachówka ,kolor brązowy - RAL
8014 lub zblizony

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
kolor beżowy - RAL 1019

ściany- Tynk silikonowy, faktura
„kamyczkowa”, ziarno  2,0 lub 2,5 mm;
 kolor kremowy RAL 1015 lub zbliżony

elementy systemu ogrzewania- bez zmian

rynna z PCV, Ø16
kolor brązowy - RAL 8014

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ ZMIAN
wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014

tynk mozaikowy
kolor  brązowy - zblizony do RAL 8014

wykonanie opaski wokół budynku szer
50cm ze spadkiem 2% od budynku;
kostka brukowa 6cm na podsypce cem-
pias;  z kraweżnikiem

blachodachówka ,kolor brązowy - RAL
8014 lub zblizony

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
 kolor beżowy - RAL 1019lub zblizony

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
ziarno  2,0 lub 2,5 mm;

 kolor kremowy RAL 1015 lub zbliżony

drzwi aluminiowe, profil ciepły, wymiana
 kolor brązowy - RAL 8014 lub zblizony

Uw<1,3Wm2/K

istniejaca konstrukcja masztu bez zmian- obróbki
poprawiajace szczelność

rynna z PCV, Ø16
kolor brązowy - RAL 8014

wykonanie podbitki z szalówki PCV

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm, Ø16

kolor brązowy - RAL 8014

komin- obróbka z blachy stalowej ocynkowanej gr
min 0,7mm,

kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

ELEWACJA ZACHODNIA
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