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OSTROLEKA 15.12.2019

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIOZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane oswiadczam ze:

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY CICHEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z ULICA DLUGA W KM 0+000.00 DO KM 0+128.00

(164/4, 164/3, 162/6, 184, 162/13, 162/11, 162/5, JEDN. EWID.:
141510_2, OBREB 0009 LASKOWIEC) W MIEISCOWOSCI
LASKOWIEC, GMINA RZEKUN

ktérego inwestorem jest:

WOJT GMINY RZEKUN,
ul. Kosciuszki 33,
07-411 Rzekun

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Przemystaw Wigcek mgr inz. Leszek Chmielewski
Uprawnienia budowlane do proj. bez Uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w spec. drogowej ograniczen w spec. konstrukcyjno-inzynierskiej

MAZ/0396/POOD/06 w zakresie drog i mostéw 66/94/0s
nr cztonkowski PIIB MAZ/BD/6629/03
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-127-W6I-N6N *

Pan LESZEK CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6629/03

adres zamieszkania ul. J. WYBICKIEGO 20, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI Ostroleka, dnia 12 tipca 1994r,
w Ostrolegce

66/94/9%

Nr ewidencyjny

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
- do petnienia samodzielnych funkcji tech.nicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (Dz.U. Nr 38, Poz. 228) oraz §
§ 7, § 13 ust.1 pkt 3 litera WD 0 S e A R S i

;t%z'porzadzema Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

' roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctw:e (Dz.U. Nr 8, poz. 46

'urodzony(a) dnia . 14 wrzesien 1958i'. - Janéw Lubelski

\;v specjalnosci

) pbZniejszymi zmlanaml)

STWIERDZAM

Pan LESZEK CHMIELEWSKI syn Roberta
mgr inz, budownictwa

ze

ma przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji technicznej
PROJEXTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie:  drég

\

>

1. do sporzgdzania projektdéw budowli’ drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych- mostéw 1 przepustéw,

e

2. ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1,

/

2., do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég
i nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw i mostéw.

DAUK ,A-Z COLOR"™ OSTROLEKA, TEL. 45-85

Vs

/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XH1-9LJ-2L.Z *

Pan PRZEMYStAW WIACEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07
adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne| opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu &
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
steonie Polskiej 12by Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc si¢ z blurem wiasciwe| Okrggowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,
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syen. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D Warszawy, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o smmorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbunistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 7z pozm. zm.), art. 12 ust, |
pkt | 15, ust. 3, art. 13 ust, 1 pke |, wst. 4. ar. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.1. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw Dz nr 163 poz. 1364)
araz § 11 ust 1 pRe [, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji toechnicznych w budownictwic {Dzl/. Nr 86 poz. 578). Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Przemyslaw Wigcek

inZynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosei zadania  strony, na podstawic an. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
admumnistracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji,
Szezegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnic 2 art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspoktora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d nintejsze) decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine; Polskici Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic 7a podredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowivekicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawic. w terminie |4 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek $
2/ mgr inZ Irena Churska — .7 T,
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ,,». ; -

e!
{ ,1Y.,.\b

4 i ’F' %‘.# }'-\: i
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY DROGI
GMINNEJ - ULICY CICHE]J WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z ULICA
DLUGA, W KM 0+000.00 DO KM 0+128.00 W MIEJSCOWOSCI
LASKOWIEC, GMINA RZEKUN

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1. Przedmiot inwestycji

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu budowy drogi gminnej — ulicy Cichej wraz ze
skrzyzowaniem z ulicag Dtugag w miejscowosci Laskowiec, polegajacej na budowie jezdni, zjazdow
indywidualnych, poboczy, opaski utwardzonej na odcinku w/w drogi wraz z budowa skrzyzowania z

ulica Dluga w miejscowosci Laskowiec, gmina Rzekun.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgtoszenia na wykonanie w/w budowy drogi gminnej o odpowiednich parametrach.

2. Zajeto$¢ terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencji geodezyjne;j:

GMINA RZEKUN (jednostka ewidencyjna: 141510 2 - Laskowiec)
- w pasie drogowym drogi gminnej ktora jest we wiadaniu Wéjta Gminy Rzekun,
Obreb: Laskowiec 0009, dziatka pasa drogowego o nr geod: 164/4, 162/6, 184, 162/13, 162/11,
162/5.
Obreb: Laskowiec 0009, dziatka o nr geod: 164/3 — uzyskano prawo do dysponowania gruntem

na cele budowlane,

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsigwzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na budowie drogi gminnej — ulicy
Cichej wraz ze skrzyzowaniem z ulica Dluga w miejscowosci Laskowiec. Droga gminna
zlokalizowana jest pomiedzy ulica Dluga a ulica Polng stanowigcg ich potaczenie wraz z
dojazdem do nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz drogi gminnej.

Przedmiotowa droga stanowi bezposrednia obstuge komunikacyjng budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego. Nawierzchnia
drogi gminnej - gruntowo — zwirowa o szerokosci 4,00m.

Szeroko$¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi okoto 7,00m. Teren projektowanych robot

budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje dziatkg 0 nr ewidencji
geodezyjnej: 164/4, 164/3, 162/6, 184, 162/13, 162/11, 162/5.

Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu

terenu pasa drogowego sporzadzonym na mapie w skali 1:500.



Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. Natezenie ruchu
pojazdéw oraz pieszych na drodze objetej opracowaniem niewielkie. Przewazajacy udzial
samochodéw osobowych, sporadycznie dostawczych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodociggowa,

- Sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywaé na S$rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot wedlug odrgbnego opracowania tj. Projektu
Czasowej Organizacji Ruchu.

Orientacyjna lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

I1l. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowang lokalizacj¢ i parametry projektowanej budowy drogi gminnej przedstawiono na
rysunku nr 2.

Projektowana budowa do drogi gminnej — ulicy Cichej - obejmuje budowe nawierzchni
jezdni, zjazdow indywidualnych na dziatki przylegte do pasa drogowego z budowa poboczy i
utwardzonej opaski jezdni oraz budowsg skrzyzowania z ulica Dluga. Odprowadzenie wod
powierzchniowych z korony drogi  powierzchniowo w kierunku projektowanych studni
rozsgczajgcych zlokalizowanych w granicy pasa drogowego ulicy Diugiej. Wody opadowej
skierowane do projektowanych studni rozsgczajacych za pomoca odpowiedniego spadku
niwelety wraz z montazem $cieku odwodnienia liniowego zbierajacego wody opadowe z jezdni
do projektowanych studni rozsaczajacych. W obrebie skrzyzowania z ulica Dlugg
zaprojektowano korytko odwodnienia liniowego obramowane kraweznikiem betonowym
zapobiegajac rozmywania skarpy i pobocza przez wody opadowe.

Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem, O nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowe] bezfazowej o grubosci 8cm. Obramowanie nawierzchni za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x75(100)cm na awie betonowej z oporem betonowym, wbudowany -1cm
wzgledem nawierzchni z kostki betonowej umozliwiajac sptyw  wod  opadowych
powierzchniowo w kierunku terenow biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego.

Projektowana droga o dtugosci 122,0mb i szerokosci 4,50 oraz 4,00m na zawezonym odcinku



drogi w obrgbie wilaczenia do ulicy Diugiej. Opracowanie obejmuje réwniez budowe
skrzyzowania z ulica Dhuga na odcinku od krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej do
granicy pasa drogowego ulicy Dhugiej na odcinku 6,00mb. Laczny odcinek objety opracowaniem
wynosi 128.00mb. Zawezenie jezdni w obrebie skrzyzowania z ulicg Dlugg spowodowane
znaczng deniwelacja przyleglego terenu ktérg nalezy zniwelowa¢ z uzyciem prefabrykowanego
muru oporowego typu L o wysokosci 200-250cm.

Projektowana budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami w dostosowaniu sytuacyjno —
wysokosciowym do istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2 oraz przekrojach

normalnych rysunek nr 4.1 -4.2

2. PLAN SYTUACYJNY
Branza drogowa

Nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz budowa skrzyzowania z
ulicg Dluga wykonana z kostki betonowej grubosci 8cm. Obramowanie jezdni z wykorzystaniem
zatopionego (-lcm wzglgdem jezdni) obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem betonowym. W miejscach gdzie projektowana konstrukcja dolega do cokotu
betonowego istniejgcego ogrodzenia, nawierzchni¢ nalezy dobi¢ do istniejacego fundamentu bez
koniecznosci zastosowania dodatkowego obramowania w postaci obrzezy betonowych.

Na analizowanym odcinku zaprojektowano pobocze zwirowe o szeroko$ci 0,75m oraz
pobocze o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokosci dostosowane do szeroko$ci
pasa drogowego.

Nawierzchnia jezdni wydzielona kolorystycznie za pomoca zastosowania kostki
betonowej — starobruk — kolory jesieni. Zjazdy indywidualne do posesji wykonane z kostki
betonowej o grubosci 8cm barwy czerwonej na jednym poziomie z nawierzchnia drogi. W
miejscach gdzie brak jest istniejgcych ogrodzen nalezy zastosowac¢ do obramowania nawierzchni
obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym. Projektowane opaski
wzdtuz drogi zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm barwy grafitowe;.

Budowa skrzyzowania z ulica Dluga o nawierzchni z kostki betonowej z obramowaniem
opornikiem betonowym 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym, zatopionym
+2cm wzgledem nawierzchni jezdni umozliwiajac swobodne przejscie pieszym w ciggu
pobocza. Uksztaltowanie wysokosciowe w dostosowaniu do  zastanego uksztaltowania
sytuacyjno — wysokosciowego przyleglego terenu dziatek prywatnych i nawierzchni ulicy
Dtugiej. Odprowadzenie wod powierzchniowych z korony drogi powierzchniowo w kierunku
projektowanych studni rozsgczajacych zlokalizowanych w granicy pasa drogowego ulicy
Dhugiej. Sptyw wod opadowych z projektowanego ukladu drogowego powierzchniowo w

kierunku projektowanych poboczy oraz terenow biologicznie czynnych w granicy pasa



drogowego. Spadki poprzeczne o wartosci 1 % - 2% w dostosowaniu do istniejagcego

zagospodarowania terenu wedtug rysunkow nr 4.1 — 4.2.

3. ANALIZA DOPUSZCZALNOSCI ZWEZENIA SZEROKOSCI PASA DROGOWEGO
W LINII ROZGRANICZAJACYCH NA ODCINKU PROWADZONYCH ROBOT.

Projektowany odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w terenie zabudowanym zabudowa
typu jednorodzinnego. Na analizowanym odcinku nieruchomosci lezagce wzdtuz drogi gminnej,
sa zagospodarowane budynkami mieszkalnymi przylegajacymi do granicy pasa drogowego.
Poszerzenie pasa drogowego do szeroko$ci normatywnej wigzalo by si¢ z konieczno$cig
wyburzenia istniejacych ogrodzen i budynkéw na catej dtugosci inwestycji. W zwigzku z
powyzszym zrezygnowano z wykonania podzialéw i poszerzenia istniejacego pasa drogowego.
Istniejacy pas drogowy drogi gminnej na odcinku planowanych robot budowlanych wynosi 7,00.
W zwigzku z powyzszym wykonano analize wg ktorej wynika, ze szeroko$¢ istniejacego pasa
ruchu o wartosci 4,50m nie bedzie mialo wplywu na samg inwestycje oraz obszar jej
oddziatywania.

Poszerzanie istniejgcego pasa drogowego do warto$ci normatywnej nie wplyneloby na
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikoéw drogi.

Warunki zachowania zwg¢zonego pasa drogowego:

1. Wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzadzen infrastruktury technicznej,
w charakterystycznych przekrojach normalnych.

Projektowany przekrdj poprzeczny sktada sie z

- jezdni o szerokosci 4,50m umieszczonej w centralnym polozeniu istniejgcego pasa
drogowego,

- poboczy, blisko granicy pasa drogowego,

2. sposob etapowego i docelowego odwodnienia,
- projektowane odwodnienie powierzchniowo w kierunku projektowanych poboczy
projektowanych studni rozsaczajacych zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,

3) sposob wysokoSciowego rozwiazania ulicy,

- Odcinek znajduje sie na obszarze o nieznacznych roéznicach wysokosciowych. Istniejgca
niweleta drogi pozostaje bez zmian. Niweleta jezdni w dostosowaniu do istniejgcego terenu bez

konieczno$ci wykonywania nasypow czy tez wykonywania wykopow.

4) wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia,
- Wzdtuz linii granicy pasa drogowego brak istniejacego drzewostanu.
5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne 1 geotechniczne, a w

szczegolnosci wystepowanie gruntow o malej nosnosci oraz terenow zalewowych,



- Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw o grupie
nosnosci G1, zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

Zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r nalezy okresli¢ jako proste.

6) podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegoélnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

- Odcinek prowadzonych robot budowlanych na odcinku o tacznej dtugosci ok 128m.
Wplyw na poprawe zabezpieczenia s$rodowiska na analizowanym odcinku ma budowa
nawierzchni z kostki betonowej ktora wyeliminuje powstawanie kurzu oraz znacznie ograniczy
halas wywotany poruszajacymi si¢ pojazdami mechanicznymi.

4. Zestawienie techniczne
Budowa jezdni oraz zjazdoéw indywidualnych wraz z pokazaniem sposobu odwodnienia planowanej
inwestycji budowy drogi gminnej wraz z budowa skrzyzowania z ulicag Dtuga w Laskowcu:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na powierzchni 790mz2,
- pobocza zwirowe o szerokosci 0,75m o tacznej powierzchni — 35,0m2

- betonowe korytko odwodnienia na dtugosci 42,00m

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Opis Jednostka miary
1. Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm, 790,00 m?
2. | Nawierzchnia poboczy zwirowych 35,00 m?

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegdtowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

V. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji negatywnie oddziatywujacych
lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko 1 w zwigzku z powyzszym obiekt nie

powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.



VI. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z miejscowym ogo6lnym planem zagospodarowana przestrzennego projektowana

inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

VIl. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

w zwigzku z powyzszym na projektowang inwestycj¢ nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

VII. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Na planowane przedsigwzigcie nie bylo potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w Srodowisku naturalnym oraz
nie wptynie na warto$¢ przyrodniczg terenu.

Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty 1 odwracalny.

Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrong¢ S$rodowiska i1 zdrowia ludzi, poprzez
racjonalne ksztattowanie Srodowiska i1 gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg
ZrOwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkow
srodowiska zardwno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
okre$lania rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko,
w zwiazku z tym nie wymaga zalaczenia do wniosku decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia 1 nie jest inwestycja oddzialywujaca szkodliwie na

srodowisko.

IX. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja oddziatywuje na obszar oznaczony pomaranczows linig na rys. nr 2
,,Projektowane Zagospodarowanie Terenu”. Jest to obszar obejmujacy dziatki pasa drogowego
ulicy Cichej, dziatki pasa drogowego ulicy Dhugiej w miejscowosci Laskowiec oraz dziatka o

nr ewid. 164/3 na ktorg uzyskano prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 164/4, 162/6, 184, 162/13, 162/11,
162/5 (obreb 0009 Laskowiec) stanowigcej pas drogowy drogi gminnej oraz na dziatce 164/3.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji majacy charakter budowy obiektu
nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie w prostych warunkach
gruntowo-wodnych, uznaje si¢, ze projektowane elementy drogi, nie beda wptywaé
negatywnie na budynki zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie. Inwestycja nie bedzie tez
miata wptywu na dziatki i budynki oddalone. Projektowane obiekty nie bedg emitowaty drgan,
hatasu oraz zanieczyszczen. Tym samym nie przyczynig si¢ do negatywnego odziatywania na
roslinno$¢, zwierzeta i ludzi.  Projektowane prace begda wykonywane w technologii
tradycyjnej, przy uzyciu materiatdow ogélnodostepnych w budownictwie, majacych stosowne
aprobaty i certyfikaty dla materiatdéw budowlanych. Przy budowie beda wykorzystywane
typowe maszyny i urzadzenia przeznaczone do robot budowlanych (koparko-tadowarki,

spycharki, zaggszczarki, ubijaki reczne, walce drogowe).

Glebokos¢ wykopow w gruncie dla robot drogowych, tj. korytowanie pod proj. konstrukcje
nawierzchni oraz wykopy rowow, bedzie wynosita od 30 do 56 cm. Wykopy begda miaty

charakter krotkotrwaty nie wptyng wigc na wody gruntowe oraz powierzchniowe.
Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddzialywania Obiektu:

- definicja obszaru oddziatywania — art. 3.20 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r
- obowiazki projektanta — art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - $6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddzialywania obiektu - $13a Rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Obszar oddzialywania inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny (budynki, $rodowisko
naturalne) oraz mieszkancow W najblizszym sasiedztwie, a takze na tereny oddalone.
Powstanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami uzytkowymi oraz
prawnymi dla sgsiednich i oddalonych nieruchomosci oraz ich mieszkancéw, tzn. nie wptynie

na okreslone zagospodarowanie tych nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.

SPRAWDZAJACY: OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Wigcek mgr inz. Leszek Chmielewski
Uprawnienia budowlane do proj. bez Uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w spec. drogowej ograniczen w spec. konstrukcyjno-inzynierskiej
MAZ/0396/POOD/06 w zakresie drég i mostéw 66/94/0s

nr cztonkowski PIIB MAZ/BD/6629/03
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY CICHEJ WRAZ Z ZE SKRZYZOWANIEM Z
ULICA DLUGA, NA KM 0+00.00 DO KM 0+128.00 (DZ. 164/4, 164/3, 162/6, 184, 162/13,
162/11, 162/5, JEDN. EWID.: 141510 2, OBREB 0009 LASKOWIEC) W
MIEJSCOWOSCI LASKOWIEC

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Dzialka pasa drogowego drogi gminnej w miejscowosci Laskowiec, Obreb ewidencyjny
0009 Laskowiec, jednostka ewidencyjna 141510 2 Rzekun,

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WOJT GMINY RZEKUN,
ul. Kosciuszki 33,
07-411 Rzekun

OPRACOWAL.:

projektant: mgr inz. Leszek Chmielewski,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TRAFFIC PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG I MOSTOW MACIEJ GIERS

Ul. Gen. Stefana Roweckiego ,,Grota” 9/1,
07-410 Ostroteka,

Ostroleka, grudzien 2019



Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.

I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa jezdni, zjazdow indywidualnych wraz z pokazaniem sposobu
odwodnienia planowanej inwestycji budowy drogi gminnej — ulicy Cichej wraz z budowa skrzyzowania

z ulicg Dluga w miejscowosci Laskowiec.

Budowa obejmuje nastepujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce pasa drogowego wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

III.LPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:
- uszkodzenie ciata 0sob postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czg$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadni¢cia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy
- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazddéw do posesji potozonych przy budowanej drodze
- uszkodzenie ciala pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczeg6lnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych prac nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢

1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkow transportowych.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujacymi lub zakaZznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,,b”.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dzialki inwestora powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatlow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.



Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow 1 przepisow przeciwpozarowych.
Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robodt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres§lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:

e w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
nie s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisow gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.



3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak peinej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi



w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpocze¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
e niewlasciwa og6lna organizacja pracy
e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

¢ niewlasciwe polecenia przelozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:

e niewladciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
ebrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
ebrak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
e zastosowanie materialow zastepczych,
eniedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.1666 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 p0z.11040 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegdlne sprawnosci psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650
z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
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