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1.  Przedmiot i podstawa opracowania projektu 

1.1. Przedmiot opracowania  

Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje CCTV wraz z instalacją 
komputerową, instalację domofonową oraz instalację systemu włamania  

i napadu w przebudowywanym budynku przedszkola samorządowego 

położonego w Rzekuniu przy ul. Nowej. 

1.2. Charakterystyka obiektu 

Obiekt jest budynkiem w zabudowie szeregowej bez podpiwniczenia. Ilość 
kondygnacji nadziemnych – 2. Pomieszczenia przeznaczone są głównie na sale 

dydaktyczne przedszkola i ich zaplecza. 

1.3. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

niskoprądowych:  

• systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) wraz z instalacją komputerową; 
• domofonowej (D); 

• systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). 

2. Opis ogólny. 

2.1 Założenia ogólne 

W budynku przewidziano trzy systemy ochrony: monitoring wizyjny, kontrolę 
dostępu w postaci domofonu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. 

• Dla każdego z systemów dobrane zostały konkretne rozwiązanie 

techniczne  

i producent. Wiąże się to z wymogiem, spełnienia konkretnych 

rozwiązań projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń  

i rozwiązań innych producentów jednak o parametrach nie gorszych od 

zaprojektowanych. 

• Przed ewentualna zamianą producenta urządzeń należy uzyskać pisemną 
zgodę projektanta i Inwestora. 

2.2 Deklaracja zastosowanych urządzeń 

Z punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowania 

systemów równorzędnych spełniających opisane w projekcie funkcje. 

Parametry techniczne zastosowanych rozwiązań zamiennych muszą być jednak 

analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność 
techniczna musi zostać potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię 
projektanta i ew. powołane przez Inwestora służby nadzoru budowy. Protokół 

zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać zawarty  

w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producentów zastosowanych 
urządzeń! 
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3. System monitoringu wizyjnego (CCTV) wraz z instalacją komputerową 

3.1 Założenia projektowe 

System CCTV należy wykonać tak aby obejmował obserwacją teren wokół 

budynku, szatnie, sale dydaktyczne oraz główne ciągi komunikacyjne. 

Rejestrator umieszczony będzie w szafie rackowej 12U 600x600 w pokoju 

nauczycielskim na parterze. W szafie tej należy zamontować także switch 

Managed typu M4100-26-PoE. Do switch’a należy także wpiąć gniazda 

komputerowe sprowadzone z budynku. W projektowanym systemie telewizji 

użytkowej będzie się znajdować 18 punktów kamerowych, z czego 6 kamer 

stacjonarnych zewnętrznych oraz 12 kamer stacjonarnych wewnętrznych. 

Rozmieszczenie punktów kamerowych przedstawione zostało na rysunkach nr 1 

i 2. 

3.2 Wybór systemu 

Przewiduje się zastosowanie systemu CCTV IP. W skład systemu wchodzą 
Kamery zewnętrzne typu IP8332-C oraz kamery wewnętrzne typu FD8134. 

Obraz z kamer rejestrowany będzie  na istniejącym, wideorejestratorze 

przeniesionym z innego systemu. 

Funkcje systemu: 

• bieżący podgląd wewnątrz i na teren wokół budynku; 

• rejestracja obrazu wideo przez 30 dni; 

• odczyt zdalny zapisanych zdarzeń. 

3.3 Opis systemu 

Podstawowe cechy systemu: 

• łatwa obsługa systemu; 

• wysoka niezawodność; 
• możliwość rozbudowy systemu; 

• rejestracja zdarzeń z możliwością tworzenia plików wideo i raportów; 

• nadzorowanie wszystkich urządzeń podłączonych do systemu; 

• system posiada możliwość zdalnego odczytu i podglądu zdarzeń przez 

internet. 

3.4 Elementy systemu 

3.4.1 Rejestrator wideo 

Decyzją inwestora w systemie należy wykorzystać 
rejestrator  przeniesiony z boiska ORLIK. Podłączenie istniejących kamer na 

boisku ORLIK do rejestratora poza zakresem opracowania. 

3.4.2 Kamera zewnętrzna 

IP8332-C 

• Zgodna z ONVIF 

• Rozdzielczość do 1Mpix/1280x800p 

• Do 30 kl/s 

• Obiektyw płytkowy, f = 3,6 mm, F1.8 (stały) 

• Kompresja H.264 /  MPEG4 i MJPEG  

• Zasilanie PoE 

3.4.3 Kamera wewnętrzna kopułkowa 

FD8134 
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• Zgodna z ONVIF  

• Rozdzielczość do 1Mpix/1280x800p 

• do 30 kl/s  

• Obiektyw f=3.6mm/F1.8 (stały) 

• Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG 

3.5 Okablowanie 

Okablowanie wykonać kablem FTP 4x2x0,5 kat.7. Do każdego gniazda kamery 

należy doprowadzić dwa przewody FTP. Przewody do kamer zewnętrznych  

nr KZ1, KZ2 i KZ6 oraz do kamer w pomieszczeniach istniejących należy 

prowadzić przez stych nieużytkowy. 

3.6 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczenia kamer 

• Przewody do poszczególnych kamer należy prowadzić w rurkach PVC 

lub korytkach instalacyjnych pod tynkiem; 

• Zabronione jest układanie nieosłoniętych przewodów bezpośrednio na 

suficie podwieszonym; 

• W ścianach pod tynkiem prowadzić przewody w rurach giętkich 

RKGL20 (peszel). Nie należy układać przewodów bezpośrednio pod 
tynkiem! 

• Kamery muszą zostać umieszczone tak, aby dostęp do nich był 

niemożliwy bez użycia drabiny; 

• Kamery muszą być trwale przymocowane do podłoża aby niemożliwy 

był ich demontaż bez użycia narzędzi; 

• dobór ogniskowych obiektywów kamer należy przeprowadzić przed 

montażem tak aby obraz z kamery był prawidłowy i odpowiadał 

wymaganiom inwestora; 

• kable należy wyprowadzić ze ściany budynku poprzez uchwyt kamery 

bezpośrednio do jej wnętrza. 

3.7 Organizacja monitorowania 

Zadaniem kamer jest monitorowanie terenu wokół oraz pomieszczeń wewnątrz 

budynku. System musi pozwalać na obserwację w czasie rzeczywistym oraz 

zapis ciągły obrazu ze wszystkich kamer. 

3.8 Konserwacja systemu 

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlegać konserwacji. 

Konserwacja powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kwartale, zaleca się 
konserwowanie systemu raz w miesiącu 

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczyć szczegółowe 

zalecenia dotyczące konserwacji systemu. 

3.9 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących 

dokumentów: 

• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne 

zmiany wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem; 

• protokoły pomiarów przewodów FTP; 

• karty katalogowe urządzeń; 
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• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowane urządzenia i przewody; 

• protokół sprawdzenia rejestratora i funkcjonalności systemu; 

• protokół przeszkolenia osób uprawnionych do obsługi systemu. 

3.10 Instalacja komputerowa 

Rozmieszczenie gniazd instalacji komputerowej pokazano na rysunkach nr 1 i 2. 

Gniazda kategorii 6 należy montować jako podtynkowe na wysokości ok. 30cm 

od podłogi.  

Instalację wykonać przewodami FTP 4x2x0,5 kat.7. Do każdego gniazda 

komputerowego należy doprowadzić dwa przewody. Wszystkie przewody 

instalacji należy sprowadzić do szafy rackowej 12U  zainstalowanej w pokoju 

nauczycielskim. 

3.11 Zasilanie systemu 

Szafę należy zasilić z rozdzielnicy TP poprzez zasilacz UPS o mocy 450VA 

umieszczony wewnątrz szafy. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem 

nadprądowym 16A z członem różnicowo-prądowym. 

4. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

4.1 Założenia projektowe 

System alarmowy ma chronić wszystkie pomieszczenia na parterze oraz na 

poddaszu z wyłączeniem sanitariatów i zapleczy sal dydaktycznych.  

System SSWiN będzie pracował jako jedna strefa. Ponadto w systemie istnieje 

możliwość wydzielenia dodatkowych niezależnych stref dozorowych 

wskazanych przez użytkownika. Dla czujek C1, C8 i C10 należy 

zaprogramować opóźnienie na wejście 20s i na wyjście 30s. 

Załączanie i wyłączanie systemu odbywać się będzie z poziomu klawiatur 

LCD. 

System SSWiN należy podłączyć do monitoringu licencjonowanej firmy 

ochrony mienia wskazanej przez Inwestora. 

4.2 Wybór systemu 

Przewiduje się zastosowanie systemu SSWiN, opartego o wyroby firmy Satel 

centralę alarmową Integra 32 oraz czujki typu AQUA PRO i manipulatory LCD 

typu INT-KLCD-GR 

4.3 Funkcje systemu 

• wykrycie próby włamania do obiektu; 

• poinformowanie firmy ochroniarskiej o włamaniu; 

• sygnalizacja dźwiękowa próby włamania. 

4.4 Opis systemu 

Podstawowe cechy systemu: 

• łatwa, intuicyjna obsługa systemu w postaci komunikatów i poleceń 

wyświetlanych na wyświetlaczu LCD; 

• wysoka niezawodność; 
• możliwość modułowej rozbudowy systemu; 

• rejestracja zdarzeń z możliwością tworzenia notatek i raportów; 

• nadzorowanie wszystkich urządzeń podłączonych system. 
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4.5 Elementy systemu 

4.5.1 Centrala alarmowa 

• od 8 do 32 dowolnie programowalnych wejść; 
• wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC; 

• szeroki wybór typów reakcji; 

• kontrola obecności i poprawności działania czujek; 

• do 32 dowolnie programowych wyjść; 
• współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, np.: CA-64E, CA-64SR; 

• sterowanie systemem; 

• pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku; 

• obsługa do 8 użytkowników; 

• port RS-232 - gniazdo RJ; 

• możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera; 

• wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3A z funkcjami: 

ładowania akumulatora i diagnostyk. 

4.5.2 Czujka pasywnej podczerwieni 

AQUA PRO 

• poczwórny pyroelement; 

• cyfrowy algorytm detekcji; 

• wymienne soczewki Fresnela; 

• funkcja prealarmu. 

4.5.3 Manipulator (klawiatura) 

INT-KLCD-GR SSW 

• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza; 

• diody LED informujące o stanie systemu; 

• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury; 

• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 

• 2 wejścia; 

• sygnalizacja utraty łączności z centralą; 
• łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX; 

4.5.4 Akumulator 17Ah 

Akumulator rezerwowego zasilania dla centrali systemu sygnalizacji 

włamania i napadu. Akumulator umieszczone w obudowie centrali. 

4.5.5 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 

SPW 100 

• natężenie dźwięku 120 dB 

• sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny; 

• zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem. 

4.5.6 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny 

SP-6500 R 

• natężenie dźwięku 120 dB 

• sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny; 

• sygnalizacja optyczna: LED; 

• zasilanie awaryjne: akumulator 12V 3,3Ah; 

• zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem. 
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4.6 Okablowanie 

Linie czujek, manipulatorów i innych urządzeń prowadzić przewodami YTKSY 

3x2x0,5. Wszystkie przewody muszą posiadać aktualne świadectwa i atesty. 

4.7 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczenia czujek 

Czujki instalacji SSWiN powinny być montowane na ścianach pod sufitem 

podwieszanym w miejscach wskazanych na rysunku. w przypadku, gdy może 

nastąpić zasłonięcie czujki przez meble należy umieścić ją w takim miejscu aby 

spełniała swoje zadania. 

Przewody do poszczególnych czujek należy prowadzić w rurkach PVC lub 

korytkach instalacyjnych 

Zabronione jest układanie nieosłoniętych przewodów bezpośrednio na suficie 

podwieszonym. 

W ścianach pod tynkiem prowadzić przewody w rurach giętkich (peszel). Nie 

należy układać przewodów bezpośrednio pod tynkiem. 

Czujki, centrala oraz pozostałe urządzenia muszą mieć zabezpieczenie 

sabotażowe uniemożliwiające ingerencję w urządzenia bez wywołania alarmu 

nawet w czasie wyłączenia z dozoru. W czujkach zastosować podłączenie  

z podwójnym rezystorem zamontowanym w czujce (DEOL).  

Wszystkie urządzenia muszą być przymocowane do podłoż w sposób trwały 

uniemożliwiający ich demontaż bez narzędzi. 

4.8 Organizacja alarmowania 

W stanie czuwania (załączony) system po wykryciu ruchu w pomieszczeniu 

przez czujkę przechodzi w stan alarmu. Załączane są sygnalizatory wewnętrzne  

i zewnętrzny oraz wysterowany zostaje sygnał „alarm” do stacji monitorującej 

firmy ochrony mienia. Firma ochroniarska w chwili otrzymania sygnału 

zobowiązana jest wysłać patrol interwencyjny w celu zbadania przyczyny 

alarmu. Czujki w pomieszczeniach, w których znajduje się manipulator 

powinny posiadać tzw. czas na wejście (ok. 10-15 sek.) aby umożliwić 
wyłączenie systemu bez wzbudzania alarmu. Aby załączyć system w/w czujki 

powinny posiadać czas na wyjście (ok.30-45 sek.) w celu bezpiecznego 

opuszczenia pomieszczenia (bez wzbudzania alarmu). 

W pomieszczeniu dyrektora, w którym zamontowana będzie centrala alarmowa, 

zaprojektowano dodatkową klawiaturę do obsługi centrali. 

4.9 Zasilanie systemu 

System należy zasilić z rozdzielnicy TP. Obwód z zabezpieczeniem 10A  

z wyłącznikiem różnicowo-prądowym w torze zasilającym. 

4.10 Konserwacja systemu 

Instalacja SSWiN musi podlegać konserwacji. Konserwacja powinna odbywać 
się nie rzadziej niż raz w miesiącu przez osobę instalatora. 

Użytkownik powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzane: 

• czy centralka nie wskazuje stanów awaryjnych; 

• czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto 

odpowiednie działania; 

• czy, jeśli instalacja była wyłączona, przeglądana, lub miała wykasowaną 
sygnalizację, to została przywrócona do stanu dozorowania. 
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4.11 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących 

dokumentów: 

• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne 

zmiany wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem; 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych; 

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowane urządzenia i przewody; 

• protokół sprawdzenia wszystkich czujek; 

• protokół działania sygnalizatorów; 

• wydruk testowy z centrali z przeprowadzonych testów; 

• protokół przeszkolenia osób uprawnionych do obsługi systemu. 

5. Instalacja domofonowa (D) 

5.1 Założenia projektowe 

Zaprojektowano cyfrowy system domofonowy. Kasety domofonowe należy 

zainstalować przy wszystkich wejściach do budynku przedszkola. Poszczególne 

unifony będą wybierane na klawiaturze numerycznej. We wszystkich drzwiach 

wejściowych należy zamontować elektrozaczepy rewersyjne. Od środka przy 

drzwiach zaprojektowano przyciski wyjścia. 

Unifony należy zainstalować we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych 

na parterze i na poddaszu. 

5.2 Wybór systemu 

Przewiduje się zastosowanie systemu cyfrowego, opartego o wyroby firmy 

ACO. Funkcja systemu: 

• ochrona budynku przed dostępem osób nieuprawnionych. 

5.3 Opis systemu 

Podstawowe cechy systemu: 

• łatwa obsługa systemu  

• wysoka niezawodność 
• możliwość rozbudowy systemu 

5.4 Elementy systemu 

5.4.1 Kaseta domofonowa 

Panel FAM-P-ZS 

5.4.2 Unifon 

INS-UP 

5.4.3 Pryzcisk wzjścia 

BT-1B 

5.5 Okablowanie 

Okablowanie i podłączenie wykonać przewodami OWY 2x1mm
2
, zgodnie 

instrukcją instalacji. 

5.6 Podstawowe zasady wykonania instalacji  

Przewody do poszczególnych elementów instalacji należy prowadzić w rurkach 

PVC lub korytkach instalacyjnych na i pod tynkiem.. W ścianach pod tynkiem 

prowadzić przewody w rurach giętkich (peszel). 
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Montaż elektrozaczepu rewersyjnego należy do firmy dostarczającej drzwi! 

5.7 Organizacja kontroli dostępu 

Dostęp do budynku będzie możliwy po wybraniu odpowiedniego numeru 

pomieszczenia na klawiaturze i uruchomieniu elektrozaczepu z unifonu po 

weryfikacji osoby dzwoniącej. Dla wyznaczonych osób możliwe jest 

zdefiniowanie kodu otwierającego drzwi. Aby opuścić budynek należy przed 

drzwiami wcisnąć przycisk wyjścia. Przyciski wyjścia spełniają także funkcję 
otwierania wyjść ewakuacyjnych. 

5.8 Zasilanie systemu 

System należy zasilić poprzez zasilacz TR DIN z rozdzielnicy TP. Obwód  

z zabezpieczeniem 6A wyłącznikiem różnicowo-prądowym w torze 

zasilającym. 

5.9 Konserwacja systemu 

Instalacja musi podlegać konserwacji. Konserwacja powinna odbywać się nie 

rzadziej niż raz w kwartale, zaleca się konserwowanie systemu raz w miesiącu. 

5.10 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących 

dokumentów: 

• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne 

zmiany wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem; 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył przewodów; 

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowane urządzenia i przewody; 

• protokół przeszkolenia osób uprawnionych do obsługi instalacji. 

6. Klauzula opracowania 

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie  

z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do 

wykonania pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień 
przekazania projektu Zamawiającemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych 

fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego 

wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz 

zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas 

przepisów. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Integralną 
częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i schemat 

instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 

7. Uwagi końcowe 
• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami; 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, 

przed jego zamontowaniem i uruchomieniem; 
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• Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, 

przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 

obowiązujące "Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych"; 

• Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót teletechnicznych; 

• Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 

• Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie 

rysunki powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację 
wszystkich elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany 

wynikłe w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą 
odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan i zgodność  
z wykonaniem rzeczywistym; 

• Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badań  

i przeglądów wymienione w opisie każdej z instalacji; 

• W celu spięcia systemów CCTV boiska ORLIK pomiędzy tymi budynkami 

należy ułożyć dwa przewody S/FTP kat. 7. Przewody należy ułożyć  
w listwach PCV. W pomieszczeniu budynku ORLIK należy zainstalować 
dodatkowy switch do podłączenia istniejących kamer; 

• W pomieszczeniu świetlicy na poddaszu należy przewidzieć montaż rzutnika  

i ekranu. Przy ich rozmieszczeniu należy wziąć pod uwagę aranżację 
pomieszczenia; 

• Po wykończeniu i urządzeniu pomieszczenia świetlicy należy dokonać 
pomiarów jego akustyki i dobrać odpowiedni system nagłośnienia. 

 

Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
OBIEKT BUDOWLANY: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

 
ADRES BUDOWY: 
 

RZEKUŃ UL. NOWA 
DZ. NR : 708 
 

INWESTOR: Gmina Rzekuń 
ul. Kościuszki 33  07-411 Rzekuń 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Tadeusz Lis 
Upr. nr Wa-101/02 

 
1. Zakres robót: 
1.1. Montaż instalacji CCTV. 

1.2. Montaż instalacji komputerowej. 

1.3. Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu. 

1.4. Montaż instalacji domofonowej. 

1.5. Próby i pomiary wykonanych instalacji. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane: 
2.1. Prowizoryczna instalacja zasilająca plac budowy. 

2.2. Istniejące instalacje elektryczne w budynku. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

3.1. Prowizoryczna instalacja zasilająca plac budowy. 

3.2. Istniejące instalacje elektryczne w budynku. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
4.1. Ryzyko porażenia prądem podczas korzystania z zasilania prowizorycznego. 

4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas podłączania wykonanych 

instalacji do tablicy głównej TP. 

 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac  należy  zapoznać  pracowników  

zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu  

z zakresu  prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika 

budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia: 

6.1. Zaleca się organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2. Należy   zapewnić  pracownikom  odzież  ochronną   i   sprzęt  ochrony  osobistej  

oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 
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6.3. Apteczka pierwszej pomocy. 

6.4. Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy. 

6.5. Zaleca  się  wykonywanie  prac  przy  urządzeniach  elektrycznych  wyłączonych  

spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed 

przypadkowym jego załączeniem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

........................................................ 

                                                                     ( podpis projektanta )
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Ostrołęka, dn. 20.12.2014r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art.20 i art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 - z poz. zmianami) oświadczam, że: 

 

projekt budowlany instalacji teletechnicznych  
w rozbudowywanym przedszkolu samorządowym w Rzekuniu 

 
został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 

czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762)  oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną. 

 

 

 

 

................................................... 

( podpis projektanta ) 

 

 

 

 

................................................... 

( podpis sprawdzającego ) 

 


