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Opis techniczny do projektu budowlanego 
 

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych tj.: 

- wodociągowych,  

- kanalizacyjnych, 

- centralnego ogrzewania, 

dla projektowanej rozbudowy budynku przedszkola samorządowego zlokalizowanego na działce 

nr ewid. 708, położonej przy ul. Nowej, w Rzekuniu. 

 

INWESTOR:   Gmina Rzekuń , Rzekuń  ul. Kościuszki 33 

 

1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

- projekt architektoniczny,  

- wizja lokalna, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

-  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur stalowych, miedzianych, z tworzyw 

sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – wymagania 

COBRTI INSTAL, 

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – wymagania 

COBRTI INSTAL, 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” –wymagania COBRTI 

INSTAL, 

- katalogi armatury, urządzeń i osprzętu, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Dane ogólne i zakres opracowania. 

  Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz przebudowy odcinków sieci kan. 

deszczowej. Omawiany obiekt to nowo projektowana część budynku przedszkola , wzniesiony w 

technologii tradycyjnej. 



Źródłem wody dla obiektu objętego opracowaniem będzie projektowane przyłącza 

wodociągowe o średnicy 90/63 mm wg. odrębnego opracowania. Wewnętrzna instalacja 

wodociągowa w budynku wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych, odprowadzenie ścieków 

sanitarnych odbywać się będzie za pomocą projektowanej wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączem odprowadzającym ścieki do projektowanej wg. 

odrębnego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie pomieszczeń poprzez instalację 

grzewczą wyposażoną w grzejniki płytowe zasilane w systemie rozdzielaczowym. Źródło 

zasilania stanowić będzie modernizowana kotłownia gazowa wykonany wg odrębnego 

opracowania.  

 

3. Rozwiązania projektowe. 

3.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa. 

Źródłem zasilania projektowanej instalacji wodociągowej w wodę jest projektowane wg. 

odrębnego opracowania przyłącze wodociągowe. Ciepłą wodę dla celów socjalno - gospodarczych 

przygotowywana będzie w zasobniku c.w.u. zlokalizowanym w kotłownia gazowej – wg odrębnego 

opracowania.  

Projektuje się instalację wody zimnej z rur PP-R oraz ciepłej z rur PP-R z wkładką 

stabilizacyjną łączonych poprzez zgrzewanie . 

 Rozprowadzenia lokalne w posadzkach , natomiast podejścia do urządzeń w bruzdach 

ściennych . Zawory odcinające kulowe gwintowane zlokalizowane za wejściem przyłącza do 

budynku . Ze względu na zaprojektowanie baterii stojących należy je poprzedzić zaworami 

odcinającymi kątowymi . Połączenie baterii z zaworami za pośrednictwem węży elastycznych .  

Projektowaną instalacje należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego w systemie BORplus 

np. firmy WAVIN. Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur  BORplus STABI 

PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. W celach eksploatacyjnych należy zastosować zawory 

kulowe na pionach i rozgałęzieniach instalacji wodociągowych zlokalizowane zgodnie z graficzną 

częścią opracowania. Podejścia do przyborów sanitarnych zakończyć zaworami odcinającymi 

ćwierć obrotowymi. 

Średnice przewodów instalacji wewnętrznych dobrano dla przepływów normatywnych oraz 

przy pomocy programu komputerowego i oznaczono na rzutach rysunków. Jako armaturę 

odcinającą zastosować zawory kulowe dowolnego producenta.   

Dodatkowo w celu spełnienia wymogów ochrony dzieci przed możliwością oparzenia 

w pomieszczeniach 1/26 i 1/29 ( pom. zaplecza sal) na podejściach pod piony W2 i W3 

zainstalować zawory mieszające termostatyczne , zabezpieczone przed nieupoważnioną regulacją.  

 

 



3.2 Wytyczne wykonania instalacji wodociągowej. 

      Wszystkie rurociągi prowadzone w ścianach i posadzkach należy zaizolować pianką 

polietylenową o grubości zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r. Otulina stanowi izolację termiczną, 

zabezpiecza rurę przed kontaktem z zaprawą murarską, betonem oraz umożliwia swobodne 

przesunięcia rurociągów spowodowane ich rozszerzalnością cieplną. Wykonując instalację należy 

wziąć pod uwagę ich zmianę długości pod wpływem zmiany temperatury. W przypadku montażu 

długich podejść do odbiorników nie należy prowadzić ich w linii prostej. Dla zneutralizowania 

wydłużeń należy wykonać kompensacje zgodnie z częścią graficzną opracowania. Zjawisko 

kompensacji wydłużeń cieplnych należy rozwiązywać wg wytycznych producenta rur. Należy 

stosować systemowe podpory stałe i przesuwne. (Poradnik techniczny BorPlus – Wavin). 

 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 

instalacji oraz umożliwi ć przejęcie wydłużeń w określonych kierunkach. Przewody prowadzone 

w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianki bruzd przez 

zaizolowanie otulinami z pianki poliuretanowej. 

 

Trasy i średnice rurociągów pokazano w części rysunkowej opracowania. Jako armaturę 

odcinającą zastosowano zawory odcinające, kulowe klasy PN10. W miejscach przejścia rurociągów 

przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne. 

Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem trwale 

elastycznym. 

      Rurociągi w systemie BORplus Rury i złączki systemu BORplus są łączone ze sobą poprzez 

zgrzewanie polifuzyjne, polegające na wzajemnym przetopieniu cząsteczek materiału zewnętrznej 

powierzchni rury i wewnętrznej powierzchni złączki, po wcześniejszym rozgrzaniu ich 

do temperatury 260°C – 280°C. 

 

3.3 Zasilanie rozbudowy oraz modernizacja istn. instalacji szk. podst. . 

Zasilenie projektowanej rozbudowy wykonać rurami preizolowanymi pex z istniejącego budynku 

szkoły podstawowej – poziom piwnic. W celu zapewnienia wymaganej wydajności projektowanej 

instalacji oraz umożliwienie poprawnego funkcjonowania węzła kuchennego należy przebudować 

istniejącą instalację wodociągową w poziomie piwnic w szkole podst. Dodatkowo w trakcie prac 

należy dokonać rozdziału instalacji kuchni i istniejącej części przedszkola zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. Po trasie wymienianych poziomów głównych należy wykonać przełączenia 

wszystkich istniejących podejść do urządzeń. 

 



W trakcie prac należy wykonać demontaż obudowy poziomów z płyt G-K , a następnie odbudowę 

w/w maskowania.  

 

W celu umożliwienia uzyskania wymaganego ciśnienia w instalacji p.poż należy przebudować 

istniejące przyłącze wg odrębnego opracowania. Koniecznością wynikającą z założeń ochrony 

p.poż jest wybudowanie na przyłączu hydrantu zewnętrznego DN 80. 

 

3.4 Próby i odbiory 

      Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi 

próbę należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić 

instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.  

 

Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej 

wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W czasie 

następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W przypadku wystąpienia 

przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 

przeprowadzić całą próbę od początku. 

 

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków 

z przyborów sanitarnych rozmieszczonych zgodnie z projektem architektonicznym. Instalacje 

kanalizacyjne zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych PVC w zakresie średnic 50-160 mm, 

kielichowych łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Odprowadzenie ścieków z budynku 

odbywać się będzie poprzez poziome sprowadzenie ich podejściami kanalizacyjnymi do poziomów 

zlokalizowanych pod posadzką, a następnie tymi poziomami do zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do sieci kanalizacyjnej. 

Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna wraz z przyłączem wg. odrębnego opracowania. 

 

Wszystkie piony należy wyposażyć w ich dolnej części w rewizje z PVC oraz wyprowadzić 

ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. Dodatkowo w celu odpowiedniej 

wentylacji zastosować należy na zakończeniach podejść przy przyborach sanitarnych zawory 

napowietrzające zgodnie z graficzną częścią opracowania.  

 

Z studni schładzającej w pomieszczeniu technicznym ścieki odprowadzane będą za pomocą 

pompy zatapialnej odpornej termicznie na wysokie temp. umieszczonej w studni schładzającej 



do umywalki. Rury instalacji kanalizacyjnej mocować za pomocą uchwytów do rur z PVC. 

Uchwyty umieszczać pod kielichami montowanych rur, a przy pełnych długościach rur dodatkowo 

w połowie ich długości. Odległość między dwoma sąsiednimi uchwytami nie powinna przekraczać 

2 m. Spadek przewodów odpływowych – min. 2,0%. Przejścia instalacji przez przegrody 

budowlane wykonywać należy w tulejach ochronnych. 

 

4.1 Wytyczne wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

Średnice podejść dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wewnętrznej PVC, oraz 

normy PN-92/B-01707. 

      Odpływ każdego przyboru sanitarnego jak również i kratek ściekowych powinien być 

zaopatrzony w zamknięcie wodne zabezpieczające wydostawanie się gazów z instalacji. 

Zamknięcie wodne wykonać w postaci syfonów wchodzących w skład przyborów lub można je 

wykonać z odpowiednio dobranych kolanek. Długość podejścia nie powinna przekraczać 3 [m] dla 

średnicy 50 [mm], oraz 5 [m] dla średnicy 75 [mm] przy różnicy wysokości pomiędzy syfonem a 

miejscem podłączenia do pionu mniejszym niż 1 [m]. Pojedyncze podejście o średnicy 0,1 [m] do 

miski ustępowej bez dodatkowej wentylacji, nie może być oddalone od pionu więcej niż 1 [m], a 

różnica wysokości nie może przekraczać 3 [m]. 

 

      Rury i kształtki PCV są fabrycznie przygotowane do wykonywania bezpośrednio połączeń 

przez wcisk ”bosego” końca w kielich uszczelką gumową. Przed wykonaniem takiego połączenia 

należy sprawdzić czy jest zachowana czystość części łączonych. Po wykonaniu ukosowania 

„bosego” końca należy go oczyścić z opiłków, natrzeć silikonowym środkiem poślizgowym 

i zestawić połączenie.  

UWAGA: Instalację kanalizacji należy wykonać w trakcie wylewania konstrukcji fundamentów - 

osadzenie tulei  . 

 

4.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod projektowaną instalację powinny być prowadzone zgodnie z normą branżową 

BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Należy wykonywać wykopy 

wąsko przestrzenne szalowane rozparte na całej długości. Ułożony odcinek rury kanałowej po 

uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z 

piasku, przynajmniej na wys. 10 [cm] ponad wierzch rury, w końcowej fazie robót obsypkę 

uzupełnić do 30 [cm]. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie należy zastosować 

powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych 

nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.  

 



4.3. Odbiór instalacji kanalizacyjnej. 

      Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie PN-B-10700. 

Mogą to być wynikające z technologii prowadzenie budowy odbiory częściowe, dotyczące 

odcinków, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza 

się przewody odpływowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem. 

Jeżeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robót instalacyjnych dokonuje się jedynie 

odbioru końcowego. 

 

Badania obejmują sprawdzenie: 

• zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

• rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów, 

• spadków  przewodów i sposobu zamocowania, 

• usytuowanie  przyborów sanitarnych 

• jakości wykonanych prac, 

• szczelności instalacji. 

Przewód odpływowy (poziom) należy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do poziomu 

podejść do przyborów. 

 

4.4. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów sportowych projektuje się zewnętrzną 

instalację kanalizacji deszczowej którą należy wykonać z rur PCV typu ciężkiego „S” łączonych 

na uszczelki gumowe wg. PN-92/B-10735. Dla kanału deszczowego przyjęto minimalny spadek 

1,0%. Przebieg trasy kolektora deszczowego pokazano w części graficznej opracowania na planie 

zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych. Przykrycie kanalizacji deszczowej podano 

względem rzędnej terenu istniejącego.  

Na trasie kolektora zaprojektowano studzienki rewizyjno – przepływowe wykonane z 

kręgów betonowych, zwieńczyć płytą nastudzienną żelbetowa, pierścieniami odciążającymi oraz 

włazem typu ciężkiego D400 o śr. 600 mm. Studnia powinna posiadać izolację zewnętrzną 

zabezpieczającą przed infiltracją wód gruntowych. Zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być 

zaproponowana i posmarowana środkami bitumicznymi. W przypadku występowania 

agresywnych wód gruntowych zewnętrzna warstwa ścian powinna być odpowiednio 

zabezpieczona. . 

Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować tuleje uszczelniające, Rury 

układać na podsypce piaskowej grubości 10 - 15 [cm] zgodnie z projektowanym spadkiem. 

 

 



5.  Instalacja ogrzewania 

5.1. Ogrzewania grzejnikowego 

W budynku zaprojektowano instalację c.o. dwururową z rozdziałem dolnym o obiegu 

wymuszonym ( pompy w pom. kotłowni) . Parametry czynnika grzewczego na cele c.o. - 70/55. 

Całość instalacji c.o. przewody zasilające i powrotne zaprojektowano zrur PEX-AL-PEX łączonych 

poprzez kształtki zaciskane, jedynie główne rozprowadzenie w warstwach posadzki. W celu 

zmniejszenia możliwości korozji materiałów należy do napełniania instalacji stosować wodę 

odpowiadającą normie PN-93/C-046067 .  

Elementami grzewczymi w instalacji będą grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami z 

funkcją wstępnej regulacji. W celu poprawienia ekonomiczności funkcjonowania instalacji należy 

zamontować na zaworach głowice termostatyczne firmy Danfoss. Głowice te mają za zadanie 

płynne sterowanie wydajnością grzejnika w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu. 

W pomieszczeniach zaplecz sal zaprojektowano grzejniki typu łazienkowego. 

 

Grzejniki zgodnie z wymogami należy dodatkowo wyposażyć w obudowy ochronne. 

 

Poziomy instalacji c.o. rozprowadzone w posadzce ocieplone otulinami PE grubości 

20 mm . Mocowanie rur zgodnie z normą PN-64/B-10400 p.3.10.5 . Przewody należy wykonać ze 

spadkiem 3%o . 

Przewody przed zaizolowaniem otulinami należy poddać próbie ciśnieniowej. Po odbiorze 

próby przez inspektora nadzoru wykonać izolację termiczną. Odległość otuliny przewodu od ściany 

lub sąsiedniej izolacji rury powinna wynosić dla rur o średnicy do 40 mm - 3,0 cm, natomiast 

powyżej średnicy 40mm - 5,0 cm . Odległości te odnoszą się również do pozostałych przegród 

budowlanych. Odległości osi pionów zasilającego od powrotnego powinna wynosić 80 mm. 

W związku z zaprojektowaniem układu przewodów z uwzględnieniem kompensacji naturalnej 

należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie punktów stałych.  

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych o długości większej o 10 mm z 

każdej strony od grubości ścian. Przestrzeń między rurą, a tuleją wypełnić materiałem plastycznym 

nie oddziaływującym na rury. W miejscach przejść przez przegrody nie może być zlokalizowane 

żadne połączenia rur. Łuki, obejścia i odsadzki gięte o promieniu równym 1,5 D.  

Podejścia do grzejników w bruzdach ściennych przewodami izolowanymi otulinami PE 

grubości 13mm. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory odcinające RLV-K firmy Danfoss. 

Podejścia do grzejników rurami PEX-AL-PEX o średnicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania 

przewodów w posadzce należy ściśle przestrzegać wymogów producenta dotyczących układania 

przewodów. Jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, 



należy opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem, po uprzednim odłączeniu 

grzejników. 

Odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych 

zamontowanych w najwyższych punktach instalacji - powyżej górnego poziomu grzejników. 

Odpowietrzniki należy dodatkowo wyposażyć w zawory stopowe. 

Przed wykonaniem izolacji i posadzek należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 

0,6MPa oraz próbę rozruchową na gorąco . 

 

Zasilanie rozbudowy oraz modernizacja istn. kotłowni gaz. 

Zasilenie projektowanej rozbudowy wykonać rurami preizolowanymi pex z istniejącego budynku 

szkoły podstawowej – poziom piwnic. W celu zapewnienia wymaganej wydajności projektowanej 

instalacji wykonać zasilenie DN 32 z rur stalowych łączonych poprzez spawanie w poziomie 

piwnic w szkole podst. 

 

W trakcie prac należy wykonać demontaż obudowy poziomów z płyt G-K , a następnie odbudowę 

w/w maskowania.  

 

5.2. Armatura odcinająca. 

5.2.1. Na rurociągach rozprowadzających. 

• zawory odcinające kulowe 

  

5.2.2. Zawory grzejnikowe. 

• z wstępną regulacją typu RTD - N kątowy wykonanie standardowe prod. „DANFOSS”.  

 

5.2.3. Odpowietrzenie instalacji. 

• zaprojektowano zgodnie z normą PN-91-02420, a więc: 

standardowo na wszystkich grzejnikach montowane są zawory odpowietrzające, na każdym 

pionie centralnego ogrzewania oraz nagrzewnicą należy zamontować automatyczne zawory 

odpowietrzające z zaworem stopowym.  

  

5.3. Regulacja instalacji. 

 - odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz odpowiedniej 

nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. 

 

5.4. Próby ciśnieniowe. 

-  na zimno i na gorąco należy wykonać na ciśnienie p = 0,5 MPa  w czasie trwania  



t = 30 min. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń 

i uszczelnień. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 

ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdza się brak trwałych uszkodzeń i odkształceń. 

 

5.5. Montaż, próby i odbiór instalacji. 

Instalację z rur z sieciowanego polietylenu o połączeniach zaciskowych mogą wykonać 

wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, którzy uzyskali certyfikaty wybranej firmy. Prace 

montażowe należy wykonywać wyłącznie przy użyciu oryginalnych narzędzi dostosowanych 

do systemu. Przy układaniu przewodów należy postępować wg. wytycznych producenta. 

 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,  

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wyd. 1987. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

W czasie wykonywania próby szczelności połączonej z płukaniem instalacji wszystkie 

zawory grzejnikowe muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania szczelności na zimno i na gorąco. Podczas badań 

należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej temperatury o 10 oK 

powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelności należy dokładnie 

odpowietrzyć instalację. Sposób przeprowadzania próby podano w punkcie 11.8.1 „Warunków...”. 

 

5.6.  Warunki wykonania instalacji c.o. 

• Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacyjne”. 

• Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o.. należy dokładnie wyregulować. 

• Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowaną w technologii Pex-Al.-Pex należy wykonać 

przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. 

• Roboty należy prowadzić przestrzegając przepisy ppoż. i bhp. 

• W przypadku zmian w prowadzeniu przewodów należy zapewnić odpowietrzenie 

w najwyższych punktach tras poziomych oraz odwodnienie – w najniższych. 

• Materiały stosowane w instalacji muszą posiadać dopuszczenie COBRTI-INSTAL. 

 

 



6. Przyłącze i zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej 

Na potrzeby odprowadzenia ścieków socjalno – gospodarczych projektuje się przyłącze 

kanalizacyjne i zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie działki objętej opracowaniem 

które to z kolei instalacje należy włączyć do projektowanej wg. odrębnego opracowania sieci 

kanalizacji sanitarnej. W/w. instalacje wykonać z rur PCV z rdzeniem litym o wydłużonych 

kielichach łączonych na uszczelki gumowe Na załamaniach trasy zewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych należy wybudować studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego np. firmy 

Wavin. Studzienki zwieńczyć rurą teleskopową z włazem żeliwnym osadzonym na stożku 

odciążającym, lub włazem żeliwnym posadowionym na betonowym pierścieniu odciążającym. 

Trasę i spadki określono w części graficznej opracowania. Przewody ułożyć na podsypce 

piaskowej o gr. 5-10 cm. Następnie obsypać piaskiem o grubości 25-30 cm i zagęścić. Przebieg 

trasy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą w kolorze biało-zielonym z wtopionym znacznikiem 

sygnalizacyjnym ułożoną 30-40 cm nad rurą. Podsypka i osypka, powinna być wolna od kamieni 

mogących wywierać nacisk miejscowy na przewód. Wykop uzupełnić gruntem rodzimym. Przy 

przejściu rurociągu PCV przez ścianki studzienek stosować tuleje szczelne. Wolną przestrzeń 

między tuleją a rurą wypełnić odpowiednim szczeliwem. 

Wykonane prace przed zasypaniem zainwentaryzować przez geodetę uprawnionego i wnieść 

na mapę zasadniczą. 

 

6.1. Roboty ziemne 

Wykopy pod projektowaną instalację i przyłącze powinny być prowadzone zgodnie z normą 

branżową BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Należy wykonywać 

wykopy wąsko przestrzenne szalowane rozparte na całej długości. Ułożony odcinek rury 

kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki 

ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 [cm] ponad wierzch rury, w końcowej fazie robót 

obsypkę uzupełnić do 30 [cm]. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie należy 

zastosować powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, 

mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

 

7.Uwagi końcowe: 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych” z 1996 r. 

- Roboty ziemne i montażowe zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” 

wydanymi przez I.P. Bud. Warszawa 1992 r. 



- W czasie prowadzenia robót ziemnych mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać 

przepisów BHP ogólnych i branżowych. 

- W celu uruchomienia zaprojektowanych instalacje i niezbędne jest wykonanie przyłączy 

wod. – kan. oraz zasilania budynku z miejskiej sieci cieplnej 

 
 

INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126). 

 

Zawartość opracowania:  

1. Zakres opracowania i kolejność realizacji robót, 

2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych,  

4. Sposób instruktażu pracowników, 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające, niebezpieczeństwom podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

 

1. Zakres opracowania i kolejność realizacji robót 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych 

tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla potrzeb rozbudowy przedszkola 

samorządowego w Rzekuniu przy ul. Nowej.  

 

Kolejność realizacji robót:  

W zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan wyszczególniono następujące etapy: 

-  wykucie otworów; 

-  montaż instalacji wod-kan; 

-  wykonanie próby szczelności instalacji; 

-  zaizolowanie instalacji; 

 

W zakresie instalacji centralnego c.o . wyszczególniono następujące etapy: 

-  rozprowadzenie przewodów instalacji c.o.  

-  wykonanie podejść i montaż grzejników,  

-  próba szczelności instalacji 



-  zaizolowanie instalacji; 

 

2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie życia i bezpieczeństwa 

ludzi. 

- montaż wewnętrznej instalacji c.o. 

- montaż zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wod-kan, 

 

3. Przewidywanie zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych  

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowi ludzi mogą spowodować: 

- roboty związane z montażem rur w procesie lutowania, zaciskania  

Zaleca się układanie wszystkich przewodów w temperaturze zewnętrznej powyżej 0˚C.  

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),  

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, (skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

- prace w wymuszonej pozycji (przy układaniu rur w wewnątrz budynku),  

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym,  

- pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku spawania),  

 

4. Sposób instruktażu pracowników.  

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich 

w dzienniku szkoleń,  

- prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i jego 

udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 

ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed 

skutkami tych zagrożeń, 

- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez 

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,  

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej, 

- majster budowy,  

- kierownik robót. 

 



5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

-  osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszą być przeszkolone w zakresie BHP,  

- osoby prowadzące pracę na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z 

wysokości za pomocą balustrad tymczasowych ustawionych na dachu lub indywidualnie 

szelkami bezpieczeństwa, 

-  apteczkę bezpieczeństwa umieścić w łatwo dostępnym miejscu. 

- stanowisko spawacza wyposażyć w koc azbestowy i gaśnicę proszkową, 

- teren wokół budynku, którego prowadzone będą prace należy na czas robót ogrodzić i 

ustawić tablice ostrzegawcze, 

 

 


