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Opis techniczny do projektu budowlanego

do projektu budowlanego wewitnznych instalacji sanitarnych tj.:
- wodochgowych,
- kanalizacyjnych,
- centralnego ogrzewania,
dla projektowanej rozbudowy budynku przedszkola@aglowego zlokalizowanego na dzialce

nr ewid. 708, potgonej przy ul. Nowej, w Rzekuniu.

INWESTOR: Gmina Rzekfi, Rzekul ul. Kosciuszki 33

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Wytyczne projektowania i stosowania instalacjruz stalowych, miedzianych, z tworzyw
sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgi wodocagowych” — wymagania
COBRTI INSTAL,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru idatii kanalizacyjnych” — wymagania
COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &lsmacyjnych” —wymagania COBRTI
INSTAL,

- katalogi armatury, ugtlzeh i osprz:itu,

- obowgzujgce normy i przepisy.

2. Dane 0qgdélne i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wgenych instalacji sanitarnych tj.
wodocggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania graebudowy odcinkow sieci kan.
deszczowej. Omawiany obiekt to nowo projektowangdcbudynku przedszkola , wzniesiony w

technologii tradycyjne;j.



Zrodtem wody dla obiektu oliego opracowaniem chzie projektowane przaytza
wodochgowe o0 srednicy 90/63 mm wg. odbnego opracowania. Wewtnzna instalacja
wodociggowa w budynku wykonanastizie z rur z tworzyw sztucznych, odprowadzestiekow
sanitarnych odbywasi¢ bedzie za pomag projektowanej wewgtrznej i zewntrznej instalaciji
kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pragtem odprowadzagym scieki do projektowanej wg.
odrebnego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej.z@&ganie pomieszcaepoprzez instalagj
grzewca wyposaona W grzejniki ptytowe zasilane w systemie rozdzietaeym. Zrédio
zasilania stanowi bedzie modernizowana kotlownia gazowa wykonany wg clogego

opracowania.

3. Rozwhnzania projektowe.

3.1. Wewretrzna instalacja wodocagowa.

Zrodiem zasilania projektowanej instalacji wodggiwej w woa@ jest projektowane wg.
odrebnego opracowania przyize wodocigowe. Ciepd wode dla celéw socjalno - gospodarczych
przygotowywana ¢dzie w zasobniku c.w.u. zlokalizowanym w kottowgi@zowej — wg odibnego
opracowania.

Projektuje s instalacg wody zimnej z rur PP-R oraz cieptej z rur PP-R kiadky
stabilizacyjr taczonych poprzez zgrzewanie .

Rozprowadzenia lokalne w posadzkach , natomiadgejma do uradzer w bruzdach
sciennych . Zawory odcingge kulowe gwintowane zlokalizowane za $egm przyhcza do
budynku . Ze wzgldu na zaprojektowanie baterii sfoych naley je poprzedzi zaworami
odcinagcymi kagtowymi . Pojczenie baterii z zaworami zagpednictwem wzy elastycznych .

Projektowan instalacje naley wykona z rur z tworzywa sztucznego w systemie BORplus
np. firmy WAVIN. Instalacje wody cieptej i cyrkul@iczaprojektowano z rur BORplus STABI
PN20 stabilizowanych wktadkaluminiowg. W celach eksploatacyjnych najezastosowazawory
kulowe na pionach i rozggtieniach instalacji wodoggowych zlokalizowane zgodnie z grafigzn
czescig opracowania. Podgjia do przyborow sanitarnych zalazy¢ zaworami odcinagymi
¢wier¢ obrotowymi.

Srednice przewodow instalacji wegtrznych dobrano dla przeptywdéw normatywnych oraz
przy pomocy programu komputerowego i oznaczono zn#ach rysunkow. Jako armagur
odcinajca zastosowazawory kulowe dowolnego producenta.

Dodatkowo w celu spetnienia wymogow ochrony dzipcted maliwoscia oparzenia
w pomieszczeniach 1/26 1 1/29 ( pom. zaplecza gal) podejciach pod piony W2 i W3
zainstalowa zawory mieszage termostatyczne , zabezpieczone przed nieupoora regulacy.



3.2 Wytyczne wykonania instalacji wodocigowej.

Wszystkie rurocgi prowadzone wscianach i posadzkach nale zaizolowa pianky
polietylenows o grubdci zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r. Otulina stan@mlacje termiczn,
zabezpiecza rgr przed kontaktem z zaprgwmurarslk, betonem oraz untbwia swobodne
przesungcia rurocggéw spowodowane ich rozszerzaloig cieplra. Wykonupc instalac nalery
wzig¢ pod uwag ich zmiar dtugasci pod wptywem zmiany temperatury. W przypadku nagmt
diugich podej¢ do odbiornikow nie nafg prowadzé ich w linii prostej. Dla zneutralizowania
wydtuzen naley wykona& kompensacje zgodnie z ¢zig graficzry opracowania. Zjawisko
kompensacji wydtzen cieplnych nalgy rozwigzywaé wg wytycznych producenta rur. Naje
stosowaé systemowe podpory state i przesuwne. (Poradnhniezny BorPlus — Wavin).

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji za ponmgpocuchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powa zapewrd tatwy i trwaty monta
instalacji oraz umdiwi¢ przegcie wydiwzen w okrelonych kierunkach. Przewody prowadzone
w bruzdach powinny hky zabezpieczone przed tarciem c&cianki bruzd przez

zaizolowanie otulinami z pianki poliuretanowe.

Trasy isrednice ruroggdéw pokazano w e&ci rysunkowej opracowania. Jako armatur
odcinapca zastosowano zawory odcigeg, kulowe klasy PN10. W miejscach pkz# rurocagow
przez przegrody budowlane i ftawy fundamentowe pawirby¢ osadzone tuleje ochronne.
Przestrzé pomkdzy rurocagiem a tuley ochronm powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym.

Rurocigi w systemie BORpluRury i zigczki systemBORpluss taczone ze sappoprzez
zgrzewanie polifuzyjne, poleggie na wzajemnym przetopieniugsteczek materiatu zewtnznej
powierzchni rury i wewetrznej powierzchni ziczki, po wczéniejszym rozgrzaniu ich
do temperatury 260°C — 280°C.

3.3 Zasilanie rozbudowy oraz modernizacja istn. irtalacji szk. podst. .

Zasilenie projektowanej rozbudowy wyka@neurami preizolowanymi pex z istniggego budynku
szkoty podstawowej — poziom piwnic. W celu zapewrdaewymaganej wydajr$gi projektowanej
instalacji oraz umdiwienie poprawnego funkcjonowaniagata kuchennego natg przebudowé
istniejgcy instalacg wodociagowa w poziomie piwnic w szkole podst. Dodatkowo w trigkprac
nalezy dokon& rozdziatu instalacji kuchni i istniggej czsci przedszkola zgodnie z gzia
graficzrg opracowania. Po trasie wymienianych pozioméw gislinnaley wykona przehczenia

wszystkich istnigjcych podej¢ do uradzen.



W trakcie prac naley wykona: demonta obudowy pozioméw z ptyt G-K , a naphie odbudow

w/w maskowania.

W celu umaliwienia uzyskania wymaganegosgienia w instalacji p.po nalery przebudowa
istniejgce przyhcze wg odgbnego opracowania. KoniecZoy wynikajgca z zataen ochrony

p.pa jest wybudowanie na przydzu hydrantu zewstrznego DN 80.

3.4 Préby i odbiory

Préky; szczelnéci nalery przeprowadzazgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi
probe nalery przeprowadza przed zakryciem instalacji w cdtm. Przed prob naley napeiné
instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrzy

Cisnienie odczytane z tabeli naledwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej
wartasci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekracza 0,6 bar. W czasie
nastpnych 2 godzin spadeksoienia nie mae przekrocz§ 0,2 bar. W przypadku wygiienia
przeciekbw podczas przeprowadzania préby szcgelnmalezy je usumé i ponownie

przeprowadzi cak proke od pocatku.

4. Wewnretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana wewgtrzna instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odadaeniesciekOw
Z przyborow sanitarnych rozmieszczonych zgodnie r@jegtem architektonicznym. Instalacje
kanalizacyjne zaprojektowane zostaty z rur kanalijggych PVC w zakresiérednic 50-160 mm,
kielichowych kczonych na wcisk i uszczelkgumowy. Odprowadzeniesciekow z budynku
odbywa& si¢ bedzie poprzez poziome sprowadzenie ich padaini kanalizacyjnymi do poziomow
zlokalizowanych pod posadgzk a nasfpnie tymi poziomami do zewirznej instalacji
kanalizacyjnej i przycza kanalizacyjnego odprowadaaggo scieki do sieci kanalizacyjnej.

Zewretrzna instalacja kanalizacyjna wraz z pazgem wg. odsbnego opracowania.

Wszystkie piony naley wyposay¢ w ich dolnej czsci w rewizje z PVC oraz wyprowadzi
ponad dach budynku i zakezy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Dodatkowo w celu odpowiés
wentylacji zastosowa nalezy na zakdczeniach podé§ przy przyborach sanitarnych zawory
napowietrzajce zgodnie z graficanczgscia opracowania.

Z studni schtadzagej w pomieszczeniu technicznysuieki odprowadzaneghl za pomog

pompy zatapialnej odpornej termicznie na wysokimpe umieszczone] w studni schiadga)



do umywalki. Rury instalacji kanalizacyjnej mocawaa pomog uchwytow do rur z PVC.
Uchwyty umieszczapod kielichami montowanych rur, a przy peinychgtiiciach rur dodatkowo
w potowie ich dlugéci. Odlegtdé miedzy dwoma gsiednimi uchwytami nie powinna przekraéza
2 m. Spadek przewodow odptywowych — min. 2,0%. Rcz® instalacji przez przegrody

budowlane wykonywanalezy w tulejach ochronnych.

4.1 Wytyczne wykonania wewatrznej instalacji kanalizacyjnej.

Srednice pode&f dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wgrnej PVC, oraz
normy PN-92/B-01707.

Odptyw kadego przyboru sanitarnego jak rownie kratek sciekowych powinien b
zaopatrzony w zamketie wodne zabezpieczag wydostawanie i gazOow z instalaciji.
Zamknkcie wodne wykonaw postaci syfonéw wchodeych w sktad przyborow lub nioa je
wykona: z odpowiednio dobranych kolanek. Diégaodefcia nie powinna przekracea® [m] dla
srednicy 50 [mm], oraz 5 [m] dl&ednicy 75 [mm] przy rénicy wysokdci pomidzy syfonem a
miejscem podjczenia do pionu mniejszymmnil [m]. Pojedyncze podajie osrednicy 0,1 [m] do
miski ustpowej bez dodatkowej wentylacji, nie sby oddalone od pionu wtej niz 1 [m], a

roznica wysokdci nie mae przekracza3 [m].

Rury i ksztattki PCV gfabrycznie przygotowane do wykonywania bezpdnio pojczen
przez wcisk "bosego” kica w kielich uszczelkgumows. Przed wykonaniem takiego pokenia
nalezy sprawdzé czy jest zachowana czyséo czesci taczonych. Po wykonaniu ukosowania
.posego” kaica naley go oczyci¢c z opitkbw, natrzé silikonowym srodkiem pdlizgowym
| zestawt polgczenie.

UWAGA: Instalacj kanalizacji naley wykona* w trakcie wylewania konstrukcji fundamentow -

osadzenie tulei .

4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowaninstalacg powinny by prowadzone zgodnie z nognbrarzows
BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowaglanechanicznie i¢cznie. Naley wykonywa wykopy
wasko przestrzenne szalowane rozparte na catej €tugotozony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizavarzez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wys. 10 [cm] ponad wierzciny, w kaicowej fazie robot obsypk
uzupetné do 30 [cm]. W przypadku pojawieniagsivody gruntowej w wykopie natg zastosowa
powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu iyaleywaé gruntow sypkich, mato spoistych

nie zawierajcych kamieni oraz torfu i pozosta& materiatow budowlanych.



4.3. Odbior instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania dotygze odbioru instalacji kanalizacyjnej¢tg @ w normie PN-B-10700.
Moga to by wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbioryescrowe, dotycace
odcinkéw, ktore powinny hywykonane w pierwszej kolejdoi i zakryte. Do takich prac zalicza
sie przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w buklympoza budynkiem.
Jezeli nie ma takiej konieczioi, to po zakéczeniu robét instalacyjnych dokonuje; gedynie

odbioru kaxcowego.

Badania obejmudjsprawdzenie:
» zgodndci wykonania z projektem budowlanym,
* rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewqdo
» spadkéw przewoddéw i sposobu zamocowania,
* usytuowanie przyboréw sanitarnych
e jakosci wykonanych prac,
* szczelnéci instalaciji.
Przewdd odptywowy (poziom) nalg na wylocie z8lepi¢ i napetné wods do poziomu

podef¢ do przyboréw.

4.4. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenOw spayth projektuje si zewretrzng
instalac¢ kanalizacji deszczowej ktpmalezy wykona z rur PCV typu gizkiego ,S” faczonych
na uszczelki gumowe wg. PN-92/B-10735. Dla kanaszdzowego przyfo minimalny spadek
1,0%. Przebieg trasy kolektora deszczowego pokawacmsci graficznej opracowania na planie
zagospodarowania terenu oraz profilach padjeh. Przykrycie kanalizacji deszczowej podano
wzgledem rzdnej terenu istniggego.

Na trasie kolektora zaprojektowano studzienki reyia — przeptywowe wykonane z
kregodw betonowych, zwigzy¢ ptyta nastudziensp zelbetowa, pietieniami odcizajacymi oraz
wilazem typu cjzkiego D400 osér. 600 mm. Studnia powinna posiéda&olacg zewretrzng
zabezpieczafa przed infiltracy wod gruntowych. Zewgtrzna powierzchnidcian powinna bg§
zaproponowana i posmarowang&odkami bitumicznymi. W przypadku wygtowania
agresywnych woéd gruntowych zewirena warstwa scian powinna b§ odpowiednio
zabezpieczona. .

Przy przejciu kanatdw przezicianki studzienek stosowatuleje uszczelniage, Rury

uktad& na podsypce piaskowej gruen 10 - 15 [cm] zgodnie z projektowanym spadkiem.



5. Instalacja ogrzewania

5.1. Ogrzewania grzejnikowego

W budynku zaprojektowano instalacg.o. dwururow z rozdzialem dolnym o obiegu
wymuszonym ( pompy w pom. kottowni) . Parametryraria grzewczego na cele c.o. - 70/55.
Catai¢ instalacji c.o. przewody zasil@e i powrotne zaprojektowano zrur PEX-AL-PEXzonych
poprzez ksztaltki zaciskane, jedynie gtowne roz@mdzenie w warstwach posadzki. W celu
zmniejszenia maiwosci korozji materiatdw naltey do napetniania instalacji stosofvavode
odpowiadajca normie PN-93/C-046067 .

Elementami grzewczymi w instalacjedy grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami z
funkcja wstepnej regulacji. W celu poprawienia ekonomicgidunkcjonowania instalacji natg
zamontowa na zaworach gtowice termostatyczne firmy DanfdSkwice te ma za zadanie
ptynne sterowanie wydajloia grzejnika w zalenoici od temperatury pamgej w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach zaplecz sal zaprojektowano gkzeypu tazienkowego.

Grzejniki zgodnie z wymogami nalg dodatkowo wypoggé¢ w obudowy ochronne.

Poziomy instalacji c.o. rozprowadzone w posadzceepbone otulinami PE grulioi
20 mm . Mocowanie rur zgodnie z ngyrBRN-64/B-10400 p.3.10.5 . Przewody rglevykona ze
spadkiem 3%o0 .

Przewody przed zaizolowaniem otulinami rnglepodda prébie cénieniowej. Po odbiorze
préby przez inspektora nadzoru wykoérnizolacg termiczry. Odlegtaé otuliny przewodu odciany
lub gisiedniej izolacji rury powinna wyndasidla rur osrednicy do 40 mm - 3,0 cm, natomiast
powyzej srednicy 40mm - 5,0 cm . Odlegld te odnosz sic rowniez do pozostatych przegréd
budowlanych. Odlegkei osi piondw zasilacego od powrotnego powinna wyn®s830 mm.
W zwiazku z zaprojektowaniem uktadu przewoddéw z uwdgleniem kompensacji naturalnej
nalezy zwrocic szczegoln uwag na poprawne wykonanie punktéw statych.

Przegcia przezsciany wykong w tulejach ochronnych o diuga wiekszej o 10 mm z
kazdej strony od grubiwi scian. Przestrzemicdzy rum, a tuleg wypetnic materialem plastycznym
nie oddziatywuwcym na rury. W miejscach przéjprzez przegrody nie me by zlokalizowane
zadne padczenia rur. Luki, obégia i odsadzki gite o promieniu rownym 1,5 D.

Podegcia do grzejnikbw w bruzdackciennych przewodami izolowanymi otulinami PE
grubaci 13mm. Kady grzejnik naley wyposay¢ w zawory odcinajce RLV-K firmy Danfoss.
Podejcia do grzejnikdw rurami PEX-AL-PEX érednicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania
przewodow w posadzce najescisle przestrzegawymogéw producenta dotygzych ukladania

przewodow. Jeeli zaistnieje konieczrio odwodnienia poziomych przewodow rozprowadeggh,



nalezy opr&ni¢ je z wody przedmuchgg spezonym powietrzem, po uprzednim @dteniu
grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikow ptywakowych
zamontowanych w najwgzych punktach instalacji - po#sj gornego poziomu grzejnikow.
Odpowietrzniki naley dodatkowo wyposag/¢ w zawory stopowe.

Przed wykonaniem izolacji i posadzek rglevykon& proke cisnieniowg na cknienie
0,6MPa oraz praprozruchovd na gosco .

Zasilanie rozbudowy oraz modernizacja istn. kottowngaz.

Zasilenie projektowanej rozbudowy wyka@neurami preizolowanymi pex z istniggego budynku
szkoty podstawowej — poziom piwnic. W celu zapewrdewymaganej wydajr$gi projektowanej
instalacji wykond zasilenie DN 32 z rur stalowychckzonych poprzez spawanie w poziomie

piwnic w szkole podst.

W trakcie prac naley wykona demonta obudowy pozioméw z piyt G-K , a naphie odbudow

w/w maskowania.

5.2. Armatura odcinajaca.

5.2.1. Na ruroggach rozprowadzagych.

» zawory odcinajce kulowe

5.2.2. Zawory grzejnikowe.

* z wstpng regulacy typu RTD - N latowy wykonanie standardowe prod. ,DANFOSS”.

5.2.3. Odpowietrzenie instalacji.
» zaprojektowano zgodnie z nogrRN-91-02420, a wc:
standardowo na wszystkich grzejnikach montowarneasvory odpowietrzage, na kadym
pionie centralnego ogrzewania oraz nagrzeyniglery zamontowé automatyczne zawory

odpowietrzagce z zaworem stopowym.

5.3. Regulacja instalaciji.

- odbywd si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranygkdnic rurocagdéw oraz odpowiedniej
nastawy wsfpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

5.4. Proby cénieniowe.

- na zimno i na ggco naley wykona& na cknienie p = 0,5 MPa w czasie trwania



t = 30 min. Podczas préby szczelciona gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczen
i uszczelnié. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekdw

ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzabsak trwatych uszkodze odksztatce.

5.5. Montaz, préby i odbiér instalacii.

Instalacg z rur z sieciowanego polietylenu o pateniach zaciskowych megwvykona
wytacznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktorzyskali certyfikaty wybranej firmy. Prace
montaowe naley wykonywa wytacznie przy wayciu oryginalnych nargzi dostosowanych

do systemu. Przy uktadaniu przewodéw pglpostpowa: wg. wytycznych producenta.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z:
PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano - montzowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
Ponadto naley przestrzeganastpujacych zasad:
W czasie wykonywania proby szczednp polaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie

zawory grzejnikowe mugzznajdowa sic w potazeniu catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji natg wykona badania szczeldoi na zimno i ha gaco. Podczas bada
nalezy utrzymywa w instalacji staj temperatuy wody, gdy zmiana jej temperatury o B
powoduje zmia@a cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnoalezy doktadnie
odpowietrzy instalacg. Sposéb przeprowadzania préby podano w punkcie L ]Warunkow...”.

5.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

o Calci¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunka®chnicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - mamtarych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

* Przed przekazaniem do eksploatacji instala@).. naley doktadnie wyregulowa

* Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowam technologii Pex-Al.-Pex natg wykona
przez osoby posiadgje odpowiednie przeszkolenie.

* Roboty naley prowadzé przestrzegar przepisy pp2. i bhp.

* W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow malezapewnté odpowietrzenie
W najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienienapizszych.

« Materialy stosowane w instalacji mygzosiadé dopuszczenie COBRTI-INSTAL.



6. Przylacze i zewrtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby odprowadzenixiekdw socjalno — gospodarczych projektuje pizylcze
kanalizacyjne i zewgirzng sie¢ kanalizacji sanitarnej w oélie dziatki obgtej opracowaniem
ktére to z kolei instalacje nalg wiaczy¢ do projektowanej wg. odbnego opracowania sieci
kanalizacji sanitarnej. W/w. instalacje wykéna rur PCV z rdzeniem litym o wydtonych
kielichach 4czonych na uszczelki gumowe Na zalamaniach trasyngeznych instalacji
kanalizacyjnych naley wybudowa studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego rmgmyf
Wavin. Studzienki zwigczy¢ rurg teleskopow z wiazem zeliwnym osadzonym na stku
odciazajacym, lub wiazemzeliwnym posadowionym na betonowym pg@eniu odcizajgcym.
Tras | spadki okrélono w czsci graficznej opracowania. Przewody #§6 na podsypce
piaskowej o gr. 5-10 cm. Nagiie obsypé piaskiem o grubici 25-30 cm i zagkci¢. Przebieg
trasy zabezpiecZytaimg ostrzegawcz w kolorze biato-zielonym z wtopionym znacznikiem
sygnalizacyjnym utpong 30-40 cm nad rur Podsypka i osypka, powinnadwolna od kamieni
mogacych wywier& nacisk miejscowy na przewdd. Wykop uzupétgiuntem rodzimym. Przy
przegciu rurochgu PCV przezicianki studzienek stosowauleje szczelne. Wolnprzestrza
miedzy tulep a rug wypetnic odpowiednim szczeliwem.

Wykonane prace przed zasypaniem zainwentarye@mzez geodetuprawnionego i wnig

na mag zasadnicz

6.1. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowaninstalacg i przytacze powinny by prowadzone zgodnie z nogm
brarzows BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowaglmnechanicznie igcznie. Naley wykonywa
wykopy wasko przestrzenne szalowane rozparte na catej €dugdtozony odcinek rury
kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymagtakgizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 [cmigb wierzch rury, w kicowej fazie robot
obsypk uzupeiné do 30 [cm]. W przypadku pojawieniagsivody gruntowej w wykopie natg
zastosowa powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu ayaleywac gruntéw sypkich,

mato spoistych nie zawiergych kamieni oraz torfu i pozostat materiatow budowlanych.

7.Uwaqi koacowe:

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rurocagéw z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montawe zewwtrzne i wewgtrzne wykoné zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélanstalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe”

wydanymi przez |.P. Bud. Warszawa 1992 r.



- W czasie prowadzenia robdét ziemnych mechanicznyckecznych nalgy przestrzega
przepiséw BHP ogdlnych i braawych.
- W celu uruchomienia zaprojektowanych instalacje i rezbedne jest wykonanie przyhczy

wod. — kan. oraz zasilania budynku z miejskiej siecieplnegj

INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacg opracowano na podstawie Rozpmlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10chBp2003r., poz. 1126).

Zawartos¢é opracowania:

1. Zakres opracowania i kolejtorealizacji robot,

2. Wykaz elementow, ktore mggtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,

3. Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

4. Sposob instrukia pracownikow,

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom podczas wykonywania
robot budowlanych.

1. Zakres opracowania i kolejn@¢ realizacji robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgnych instalacji sanitarnych
tj. wodochggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapdiizeb rozbudowy przedszkola

samoradowego w Rzekuniu przy ul. Nowe,.

Kolejnosé realizacji robot:

W zakresie wewrtrznej instalacji wod-kan wyszczegdélniono nagpujace etapy:
- wykucie otworow;

- monta instalacji wod-kan;

- wykonanie préby szczelba instalaciji;

- zaizolowanie instalacji;

W zakresie instalacji centralnego c.o . wyszczegdtmo nasgpujace etapy:
- rozprowadzenie przewodow instalacji c.o.
- wykonanie podéf i monta grzejnikow,

- préba szczelrigi instalaci



- zaizolowanie instalacji;

2. Wykaz elementéw, ktdbre mog stwarza¢ zagrazenie zycia i bezpieczéstwa

ludzi.

- monta wewretrznej instalacji c.o.

- monta& zewretrznych i wewgtrznych instalacji wod-kan,

3. Przewidywanie zagraenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z rozpormzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003ryraeenia dla
bezpieczéstwa i zdrowi ludzi mog spowodowé:

- roboty zwizane z montaem rur w procesie lutowania, zaciskania
Zaleca sj uktadanie wszystkich przewodéw w temperaturze z&wenej powyej 0°C.

Zagraenia wysg¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- upadki elementdéw z wysokoi (upuszczenie materiatdw i nadzi z wysokdgci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czs$ciami maszyn, naezlzi i materiatdw, (skaleczenia,
stluczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),

- poraenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu rur wwaetrz budynku),

- prace zwazane z przemieszczaniegrznym,

- pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku spawania),

4. Sposob instruktau pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wshego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolg,

- prowadzenie instrukéai dla pracownikow przed przggtieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z oksieniem zasad pagtowania w przypadku wysgpienia zagréenia dla
ludzi i srodowiska oraz konieczhoi stosowaniasrodkédw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrien,

- stosowanie bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s0b przeszkolonych do udzielania pierwseejqcy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik roboét.



5. Srodki techniczne zapobiegaice niebezpieczistwu podczas wykonywania

robo6t budowlanych.

- osoby zatrudnione przy omawianych pracach mbsge przeszkolone w zakresie BHP,

- osoby prowadge pra¢ na wysokeéci powinny by zabezpieczone przed upadkiem z
wysokaci za pomog balustrad tymczasowych ustawionych na dachu ldyvidualnie
szelkami bezpiechstwa,

- apteczk bezpieczastwa umiéci¢ w tatwo dosgpnym miejscu.

- stanowisko spawacza wypaga w koc azbestowy i gaice proszkow,

- teren wokot budynku, ktérego prowadzonegdd prace nalgy na czas robot ogrodzii

ustawt tablice ostrzegawcze,



