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OPIS  TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania : projekt budowlany przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej - Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego 

 
2. Inwestor :  Gmina Rzekuń 
 ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,  

 
3. Adres budowy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe   
                   ul. Nowa , 07-411 Rzekuń,  działka  nr ewid. 708 
 
4. Podstawa opracowania :  
 a)  uzgodnienia z Inwestorem  
 b)  aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500   
 c)  aktualny plan sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500   
 d) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy Przedszkola 

Samorządowego w Rzekuniu 
 e)  projekt arch. rozbudowy Szkoły Podst. o oddział przedszkolny 
 f)  wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji 
 g)  obowiązujące normy i normatywy  
 
4. Dane ogólne    
 Przyłączany budynek użyteczności publicznej posiada funkcję 
oświatową – Przedszkole Samorządowe . Obiekt posiada jedną kondygnacje 
nadziemną z poddaszem użytkowym , z dachem wielopołaciowym .  
 
 Przyłącze kan. sanitarnej stanowi odcinek od istniejącej studni 
betonowej zlokalizowanej na sieci DN 200 w ul. Nowej do studni rewizyjnej 
S1 - Dn 600 na terenie Inwestora . Łączna długość przyłącza PCV o średnicy 
160 mm wynosi 6,20 m .   
 
5. Cel opracowania    
 Opracowanie ma na celu zaprojektowanie sposobu odbioru ścieków 
sanitarnych z budynku do sieci kanalizacyjnej . W budynku nie przewiduje się 
pomieszczeń kuchennych wymagających stosowania separatora tłuszczów.  
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6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej   
 Instalacja kan. sanitarnej włączona będzie do lokalnej kanalizacji 
sanitarnej DN 200 poprzez istniejącą studnię betonową w ul. Nowej. 
Włączenie do sieci na rzędnej 103,35 ( rzędna wyznaczona na podstawie 
rzędnych studni istniejących ) . Studnię rewizyjną S1 wykonać jako 
tworzywową DN 600.  
 
 Odcinki kolektora należy wykonać z rur kanalizacyjnych klasy S PCV 
o 160 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych , ze spadkiem 1,5 %. 
Stosować rury typu ciężkiego z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach . 
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm . Podsypka nie może 
zawierać większych kamieni , które zagrażają trwałości materiału . Kolektor 
należy układać na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce . Podsypkę należy 
wyprofilować tak , aby podparcie na całej długości było jednakowe . Obsypka 
powinna być wykonana z materiału o uziarnieniu takim samym jak podsypka 
( dopuszcza się stosowanie rodzimego gruntu sypkiego ) .  
 Na przykanaliku na terenie Inwestora zamontować studzienkę 
rewizyjną PCV Dn 600 mm , na załamaniach trasy wykonać studzienki 
Dn 425 mm z włazem typu średniego .  
 
Przejście pod drogą  

Przejście przyłącza pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy 
wykonać metodą bezwykopową np. przeciskiem lub przewiertem. Jako rury 
przeciskowe  stosować rury stalowe lub rury HDPE.  
 
 Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu . 
  
 Całość trasy kanalizacji należy oznakować taśmą ostrzegawczo 
-lokalizacyjną z polietylenu kolor biało -zielony z wkładką stalową ze stali 
nierdzewnej . Taśmę układać w wykopie 25-30 cm nad rurą , wkładką stalową 
do dołu .  
 
7. Roboty ziemne  
 Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne , mechaniczne i ręczne . 
W miejscu skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi wykopy 
wykonać ręcznie , zabezpieczając je przed uszkodzeniem . W miejscach 
skrzyżowań sieci z kablami energetycznymi roboty należy wykonywać 
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ręcznie, kable wyłączyć spod napięcia, podwiesić do kantówki 
i zabezpieczyć rura Arota. Przy słupach zachować odległość minimum 1,0 m 
od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania 
wykopów dojazd do stanowisk słupowych.  
  
 Podczas robót ziemnych, zwrócić szczególną uwagę na istniejące 
w terenie punkty osnowy geodezyjnej i zapewnić im nienaruszalność. 
W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej wykonawca roboty wznowi 
punkty lub założy nowa osnowę na własny koszt.  
  
 Zasypywanie wykopów należy wykonać po próbie szczelności 
przewodów wodociągowych . Zagęszczenie wykopów mechaniczne , 
warstwowe co 20 cm . Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych przez 
producenta rur np.: piasku , ubijąc go warstwami .  
 
 W celu zapewnienia statycznego bezpieczeństwa rurociągów , 
obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach rurociągu 
równocześnie . Obsypke prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury . 
Pozostałą cześć wykopu zasypać gruntem rodzimym ( pod warunkiem , 
że wielkość cząsteczek nie przekroczy 3 cm) zagęszczając go warstwami . 
Pod drogą należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 98 % . 
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na 
rury . 
 
   Rurociągi kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności i zgłosić 
do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do odbioru przez 
przedstawiciela OPWiK . 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy ustalić 
rzędne terenu istniejącego , projektowanego oraz rzędne występującego 
uzbrojenia podziemnego . Teren po zasypaniu wykopów ukształtować zgodnie 
z projektem zagospod. (teren budowy) , pozostały zaś doprowadzić do stanu 
pierwotnego . W przypadku niezgodności realizacji sieci uzbrojenia 
podziemnego terenu z projektem uzgodnionym przez Z.U.D. inwestor 
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych 
właściwemu organowi administracji architektoniczno -budowlanej. 
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8. Uwagi końcowe 
 Materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać wymagane 
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności z EC, dopuszczające w/w produkty 
do stosowania w Polsce . Całość robót wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej , "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" , część II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
oraz przepisami bhp i ppoż. .   
 Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można 
wykonywać w temperaturach od 0 ÷ 25 o C . 
 
 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie 
wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych . 
O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora wodociągu - przed 
przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać pozwolenie na zajęcie 
pasa drogowego . 
 
 Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną 
i zgłosić do odbioru technicznego. 
Przestrzegać warunków uzgodnień OPWiK oraz ZUD. 
Zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym pełną obsługę prowadzonych 
robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 
 
Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na: 

- zabezpieczenie ścian wykopów 
- ustawienie barier zabezpieczających i znaków ostrzegawczych wzdłuż 

wykopów 
- zabezpieczyć oświetlenie w nocy 
- zabezpieczenie przejść dla pieszych 

Sporządził :  
Maciej Białobrzewski  
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

 
 
Nazwa obiektu budowlanego: 
przyłącze kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku użyteczności publicznej 
 
Adres obiektu budowlanego: 
  Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe   
                   ul. Nowa , 07-411 Rzekuń,  działka  nr ewid. 708 
 
Inwestor:      Gmina Rzekuń 
    ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
ZAKRES ROBÓT 
- przykanalik kanalizacji sanit. PCV 160  
 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
- wykonanie wykopu pod przykanalik o głębokości ok. 2,00 m i szerokości 

0,60 m  
- wykonanie przecisku pod drogą asfaltową 
- zabezpieczenie wykopów przez oznakowanie taśmą biała w czerwone pasy 
- montaż rur PCV , ułożenie ich na podsypce piaskowej  
- po geodezyjnym odbiorze trasy przyłączy kanalizacyjnego , wykonanie 

pozostałych prac ziemnych z założeniem taśmy lokalizacyjnej  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- oznakowanie przyłączy zgodnie z dokumentacja 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na trasie projektowanego przyłącza występuje urządzenie podziemne w 

postaci sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieć deszczowa. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- wykopy pod przyłącza, 
- przecisk pod nawierzchnią asfaltową 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych , określających skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- głębokie wykopy i składowanie urobku 
- praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Przy wykonywaniu projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej należy 

stosować przepisy BHP wg obowiązujących norm i rozporządzeń. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych 
zagrożeń 

 
Powołać kierownika budowy . Poprawnie zagospodarować plac budowy . 

Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne 
i instruktażowe , sprzęt pierwszej pomocy , BHP i P.Poż. 

- wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć 
- prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz 

pod nadzorem odpowiednich służb technicznych 
- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
- stosować odpowiedni sprzęt BHP 
 

Opracował :    

 

 


