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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania : projekt budowlany przgcza kanalizacji
sanitarne] dla budynku zyteczndci publicznej - Szkoty
Podstawowej i Przedszkola Samglawego

2. Inwestor : Gmina Rzeka
ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeku

3. Adres budowy Szkota Podstawowa i Przedszkole Samdozve
ul. Nowa , 07-411 Rzéku dziatka nr ewid. 708

4. Podstawa opracowania :

a) uzgodnienia z Inwestorem

b) aktualna mapa do celéw projektowych w skd&DD:

c) aktualny plan sytuacyjno -wysakioowy w skali 1:500

d) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy zdttszkola
Samoradowego w Rzekuniu

e) projekt arch. rozbudowy Szkoty Podst. o oddaizedszkolny

f) wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

g) obowazujagce normy i normatywy

4. Dane ogélne

Przyhczany budynek zyteczndci publicznej posiada funkg
oswiatowg — Przedszkole Samadowe . Obiekt posiada jegllkkondygnacje
nadziemy z poddaszemaytkowym , z dachem wielopotaciowym .

Przyhcze kan. sanitarnej stanowi odcinek od istioej studni
betonowej zlokalizowanej na sieci DN 200 w ul. Npwe studni rewizyjnej
S1 - Dn 600 na terenie Inwestoragckna dtugéc¢ przylacza PCV drednicy
160 mm wynosi 6,20 m .

5. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie sposobuodkciekow
sanitarnych z budynku do sieci kanalizacyjnej . Mdynku nie przewiduje si
pomieszcze kuchennych wymagagych stosowania separatora ttuszczow.
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6. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Instalacja kan. sanitarnej agkzona ldzie do lokalnej kanalizaciji
sanitarnej DN 200 poprzez istryey studne betonow w ul. Nowej.
Wiaczenie do sieci na ¢dnej 103,35 ( rana wyznaczona na podstawie
rzednych studni istnigcych ) . Studmi rewizyjjg S1 wykon& jako
tworzywowg DN 600.

Odcinki kolektora naltey wykon& z rur kanalizacyjnych klasy S PCV
0 160 mm 4czonych za pomacuszczelek gumowych , ze spadkiem 1,5 %.
Stosowa rury typu cezkiego z rdzeniem litym o wydionych kielichach .
Rury uktadé& na podsypce piaskowej grifoo 10 cm . Podsypka nie m®
zawier& wigkszych kamieni , ktére zagrag trwatcsci materiatu . Kolektor
nalezy uktada na zagszczonej i wyprofilowanej podsypce . Podsyplalery
wyprofilowat tak , aby podparcie na catej dhdgobyto jednakowe . Obsypka
powinna by wykonana z materiatu o uziarnieniu takim samympakisypka
( dopuszcza sistosowanie rodzimego gruntu sypkiego ) .

Na przykanaliku na terenie Inwestora zamontowstudzienk
rewizyjna PCV Dn 600 mm , na zatamaniach trasy wykomséudzienki
Dn 425 mm z wlazem typiredniego .

Przejscie pod drog

Przegcie przyhcza pod drog o nawierzchni asfaltowej naig
wykona metody bezwykopow np. przeciskiem lub przewiertem. Jako rury
przeciskowe stosowaury stalowe lub rury HDPE.

Catas¢ robot wykona zgodnie z cgcig graficzry projektu .

Cala¢ trasy kanalizacji naly oznakowdé tasmg ostrzegawczo
-lokalizacyjrg z polietylenu kolor biato -zielony z wkladkstalows ze stal
nierdzewnej . Tame uktada w wykopie 25-30 cm nad ryir, wkiadky stalowg
do dotu .

7. Roboty ziemne

Wykopy wykon& jako wgsko-przestrzenne , mechanicznegczne .
W miejscu skrzyowan z istniepcymi urzdzeniami podziemnymi wykopy
wykona recznie , zabezpiecza je przed uszkodzeniem . W miejscach
skrzyzowan sieci z kablami energetycznymi roboty nglewykonywa
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recznie, kable wyczy¢ spod napicia, podwiesi do kantowki
| zabezpiecz§rura Arota. Przy stupach zachaivadlegtdé minimum 1,0 m
od podziemnych &#ci stupow oraz zapewdi w czasie wykonywania
wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Podczas robot ziemnych, zwrécszczegldla uwag na istniegce
w terenie punkty osnowy geodezyjnej i zapewnm nienaruszalnig.
W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej wykomawaboty wznowi
punkty lub zalgy nowa osnow na wtasny koszt.

Zasypywanie wykopow natg wykona& po probie szczelrdoi
przewodow wodoggowych . Zagszczenie wykopOw mechaniczne
warstwowe co 20 cm . Obsypkur wykon& z materiatdw zalecanych przez
producenta rur np.: piasku , wWmjgo warstwami .

W celu zapewnienia statycznego bezpiésaga rurocigow
obsypywanie i zagszczanie nalg prowadzt po obu stronach ruragu
réwnoczénie . Obsypke prowadzido wysokdci 30 cm ponad wierzch rury .
Pozostad cze&¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym ( pod warunkiem
ze wielkas¢ czsteczek nie przekroczy 3 cm) zsgczagc go warstwami .
Pod drog naleey zasyplk zagscic do wskanika Is = 98 %
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z saddéshbezpérednio na
rury .

Rurociagi kanalizacji sanitarnej podéaprobie szczelrii i zgtosi
do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz ddbioru przez
przedstawiciela OPWIK .

Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych, nglaeistale
rzedne terenu istnigtego , projektowanego orazc¢dne wysgpujacego
uzbrojenia podziemnego . Teren po zasypaniu wykoydsztattowa zgodnie
z projektem zagospod. (teren budowy) , pozostadydogprowadat do stanu
pierwotnego . W przypadku niezgodod realizacji sieci uzbrojenia
podziemnego terenu z projektem uzgodnionym przed.[X. inwestor
zobowhgzany jest przedity¢ mag z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -budane;.
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8. Uwagi kaacowe

Materiaty wyte do budowy sieci powinny posiadawymagane
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodwoz EC, dopuszczage w/w produkty
do stosowania w Polsce . C&arobot wykoné zgodnie z zasadami sztuki
budowlane] , "Warunkami technicznymi wykonania i baofu robot
budowlano-montaowych" , czs¢ |l "Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz przepisami bhp i ppo.

Roboty montaowe przewodow =z tworzyw sztucznych ima
wykonywat w temperaturach od 0 + 2% .

Na 7 dni przed rozpoeziem rob6t wykonawca zobogzany jest
do pisemnego powiadomienia 0 terminie rozgo@ | Sposobie
wykonywania robot wszystkich zytkownikow urzdzen podziemnych .
O rozpocezciu robdét naley zawiadomt eksploatatora wodaggyu - przed
przysgpieniem do wykonywania robot najeuzysk& pozwolenie na zegie
pasa drogowego .

Przed zasypaniem wykopu wykd@nainwentaryzagj geodezyjn
I zgtosit do odbioru technicznego.
Przestrzegawarunkow uzgodnie OPWiIK oraz ZUD.
Zleci¢ uprawnionym stabom geodezyjnym pednobstug prowadzonych
robot wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonavwycze

Prowadzac roboty ziemne zwrdéiuwag: na:
- zabezpieczenigian wykopéw
- ustawienie barier zabezpiecgajch i znakow ostrzegawczych wzdtu
wykopow
- zabezpieczyoswietlenie w nocy
- zabezpieczenie przéjdla pieszych
Sporadzit :
Maciej Biatobrzewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

Nazwa obiektu budowlanego:
przytacze kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkyteczngci publicznej

Adres obiektu budowlanego:
Szkota Podstawowa i Przedszkole Sanmozve
ul. Nowa , 07-411 Rzeéku dziatka nr ewid. 708

Inwestor: Gmina Rzeku
ul. Kasciuszki 33, 07-411 Rzekuy

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlammegp kolejné¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

ZAKRES ROBOT
- przykanalik kanalizacji sanit. PCV 160

KOLEJNOSC REALIZACJI

- wykonanie wykopu pod przykanalik oebkasci ok. 2,00 m i szerokaoi
0,60 m

- wykonanie przecisku pod drpgsfaltovg

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowarimiebiata w czerwone pasy

- monta rur PCV , utaenie ich na podsypce piaskowej

- po geodezyjnym odbiorze trasy prgyzy kanalizacyjnego , wykonanie
pozostatych prac ziemnych z zaémiem tamy lokalizacyjnej

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- oznakowanie przgtzy zgodnie z dokumentacja

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego pragkza wys¢puje uradzenie podziemne w
postaci sieci gazowej, sieci energetycznej, siesakzacji sanitarnej
oraz si€é deszczowa.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkitéubnu , ktére mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod przycza,

- przecisk pod nawierzchpasfaltovg

4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystkpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , olétajacych ska¢ i rodzaje zagrzen
oraz miejsce i czas ich wyglienia

- gkcbokie wykopy i sktadowanie urobku

- praca przy urgzeniach sprtu zmechanizowanego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktapracownikow przed
przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch

Przy wykonywaniu projektowanego pragka kanalizacji sanitarnej nale
stosowa przepisy BHP wg obowrujacych norm i rozporzzen.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcych z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zageaia zdrowia lub w ich gsiedztwie |,

wtym zapewnigcych bezpieczn i sprawn komunikacg |
umazliwiajaca szybly ewakuagi na wypadek pgaru , awarii i innych
zagraen

Powot& kierownika budowy . Poprawnie zagospodarévpdac budowy .
Budow  wyposay¢ w  odpowiednie tablice informacyjne
| instruktazowe , sprzt pierwszej pomocy , BHP i P.Po

- wykopy liniowe oznakowai zabezpieczy

- prace w pobfiu istniepcego uzbrojenia terenu prowaélzv obecnéci oraz
pod nadzorem odpowiednich ghutechnicznych

- stosowé@ materialy posiadage odpowiednie atesty techniczne

- stosowa odpowiedni sprg BHP

Opracowat :
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