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I.  OPIS KONSTRUKCYJNY 

Kategoria geotechniczna – określono według opracowania geologa Norberta Lemanowicza.  
Warunki geotechniczne są proste, kategoria geotechniczna pierwsza.  
Zgodnie z wykonanymi badaniami stwierdzono i zalecono: 

- W poziomie posadowienia występują średniozagęszczone piaski drobne lub pylaste 
(warstwa II). 
- Woda gruntowa występuje poniżej planowanego poziomu posadowienia obiektu w postaci 
swobodnego zwierciadła na głębokości 1,3 m ppt. 

- Obiekt należy posadowić z zachowaniem strefy przemarzania gruntu – głębokość strefy 
przemarzania – 1m. 

2. Fundamenty 
Posadowienie fundamentów części projektuje się na rzędnej –1,40m = 104,60m n.p.m., 

Przejścia fundamentów nad kanalizacją sanitarną wykonać w postaci fundamentu 
schodkowego. 
Fundamenty będą stanowiły ławy i stopy o zróżnicowanej wielkości wykonane jako żelbetowe  
z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III (34GS). Wysokość ław i stóp – 30 cm. 
W miejscach występowania słupów żelbetowych, należy w fundamentach osadzić pręty, do 
połączenia ze zbrojeniem słupów.Poszerzenia ław należy poprzecznie dozbroić prętami #12 co 
15 cm. Otulina dolnego zbrojenia 5 cm. 
Fundamenty przed zasypaniem zaizolować 2x lepikiem na zimno. 
Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu C6/8 grubości 10 cm. 
Przy fundamentowaniu zwrócić uwagę na występujące w sąsiedztwie sieci podziemne oraz na 
wykonywanie fundamentów w sąsiedztwie istniejącego budynku, zachować szczególną 
ostrożność. 

Lokalizacja i wielkości poszczególnych fundamentów oraz sposób zbrojenia według 
rysunków szczegółowych. Prace należy prowadzić w suchym wykopie. 

W przypadku wystąpienia sytuacji nie przewidzianych w projekcie, należy bezwzględnie 
powiadomić projektanta.  

Instalację odgromową wykonać według projektu branży elektrycznej. 
 

3. Stropy 
− Nad parterem zaprojektowano strop z prefabrykowanych płyt sprężonych SPK grubości 24 cm 
na obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny 7,5 kN/m2. W każdym styku płyt kanałowych 
ułożyć zbrojenie podporowe – pręt #16mm. 

W miejscach gdzie ze względu na lokalizację otworów i przejść kanałów wentylacji 
mechanicznej nie było możliwe zastosowanie prefabrykatów zaprojektowano stropy żelbetowe 
monolityczne (wylewki). Grubość płyty stropowej 24cm.  

 

Przed zamówieniem płyt należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury, głębokość 
oparcia płyt minimum 8 cm. 

 
4. Montaż płyt SPK – (przykładowy według firm produkujących płyty kanałowe sprężone). 
4.1. Wymogi montażu i bezpieczeństwo 
Wszystkie osoby pracujące przy montażu muszą przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać 
wymagane uprawnienia poświadczone dokumentami (świadectwami, certyfikatami) . Prace 
montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji montażowej, z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa i przepisów BHP. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego 
zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu dostrzeżonych wad konstrukcji lub urządzeń. 
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4.2. Warunki pogodowe podczas montażu 
Zabronione jest prowadzenie montażu, załadunku jak i rozładunku sprężonych płyt kanałowych 
SPK przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
takich jak:  
• szybkości wiatru powyżej 10m/s 
• widoczności poniżej 30m 
• w czasie opadów deszczu lub śnieżycy 
• w temperaturze otoczenia poniżej 0OC 
• przy oblodzonych lub ośnieżonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzędziach, 
chwytakach lub konstrukcji budynku 
• przy oświetleniu miejsca pracy poniżej 100 luxów. 
4.3. Montaż płyt sprężonych na ścianach, ryglach żelbetowych i stalowych 
Płyty sprężone układa się na murach lub innych podporach stałych przy pomocy dźwigu 
wyposażonego 
w trawers ze specjalnymi uchwytami szczękowymi (np. wypożyczony z wytwórni płyt). 
Przy przenoszeniu płyty należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny 
pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy. W przypadku nierównej powierzchni 
oparcia płyt, układamy je na warstwie zaprawy cementowej o grubości zapewniającej wyrównanie 
powierzchni. Dla równych powierzchni dopuszcza się opieranie na taśmie z elastycznego 
materiału np. PU. Podczas układania na podporach, szczególna uwagę należy zwrócić na 
równomierne 
oparcie płyt. 
Dokumentacja techniczna przewiduje minimalna głębokość oparcia płyt: 
• SKP 24 - 8 cm 
Minimalna szerokość wieńca wynosi 4 cm. Wartość oparcia jest zależna od parametrów materiałów 
z których wykonano konstrukcję nośną. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartości oparcia 
płyt należy traktować jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w konstrukcjach ściennych za 
nominalne i nie należy ich zwiększać (praca z częściowym utwierdzeniem). 
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Należy je opierać na warstwie 
zaprawy cementowej o konsystencji plastycznej, wyrównującej powierzchnię lub w przypadku 
płaskich powierzchni np. specjalnych podkładek PE, dopuszczonych do stosowania odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną. Dopuszcza się bezpośrednie opieranie sprężonych płyt kanałowych 
SPK bezpośrednio na podporach (na sucho), w przypadku gdy oparcie jest realizowane na belkach 
stalowych lub podciągach żelbetowych z równą i zeszlifowaną na gładko powierzchnią oparcia. Po 
ułożeniu płyt należy wyrównać powierzchnie dolne poszczególnych płyt, za pomocą specjalnej 
dźwigni lub przez dokonanie obciążeń wstępnych, stosuje się także tymczasowe podpory 
montażowe. Po montażu płyt należy ułożyć wieńce i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczęciem 
betonowania powierzchnie boczne oraz czołowe należy obficie zwilżyć wodą, tak aby podczas 
układania mieszanki betonowej powierzchnie te były mokre i nie chłonęły wody z mieszanki 
zarobowej. 
Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem o wytrzymałości min. C20/20 i dobrze go 
zagęścić np. wibrując specjalnie do tego celu przeznaczoną buławą. Beton w stykach powinien 
mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy umieścić 
zbrojenie łączące płytę z wieńcem o średnicy min. 16mm. 
Prawidłowe wykonanie połączeń bocznych między płytami umożliwi właściwą współpracę płyt 
tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu  
i powstawaniu rys, pod warunkiem właściwego wypełnienia zamków, najlepiej betonem  
o ograniczonym skurczu np. dzięki użyciu dodatku do betonów nadających mu właściwości 
ekspansywne – oferowanego przez firmy produkujące płyty kanałowe sprężone. Podpora 
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poziomująca powinna pozostać do czasu związania betonu w złączach dyblowcyh między płytami 
oraz wieńca. 
 
Oparcie płyt SPK na podporach i połączenie z wieńcem 
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W stropie z płyt sprężonych należy zapewnić połączenia konstrukcyjne płyt z wieńcami zarówno 
przęsłowe jak i boczne. Sposoby takich połączeń przedstawia poniższy rysunek 
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4.4. Przygotowanie powierzchni przed wypełnieniem złącz dyblowych 
Przed wypełnieniem złącz dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz 
umieszczenie wszystkich wymaganych zbrojeń. Powierzchnie płyt, a w szczególności zamków 
należy odpylić i oczyścić. Całą powierzchnię stropu obficie zwilżyć wodą. Zamki należy wypełnić 
betonem o wytrzymałości min 25 MPa lub wyższej oraz dobrze zawibrować. Zaleca się stosowanie 
dodatku uszlachetniającego do betonu zwiększającego wytrzymałość złącz dyblowych. Specjalny 
dobrany super plastyfiakator zapewnia redukcje stosunku wody do cementu, a tym samym 
zwiększenia wytrzymałość betonu, eliminacje skurcze i nadaje właściwości ekspansywne 
(rozszerzalność pod wpływem dojrzewania). Dozowanie odbywa się poprzez dodanie proporcji 1 – 
4 % w stosunku do ilości cementu do zaczynu. Wypełnienie styków powinno się odbywać w 
sposób ciągły na całej długości zamków, przerwy ponad czas przydatności zaprawy do użycia są 
niedozwolone. 
5. Wieńce  

Na zakończeniu ścian fundamentowych wykonać wieniec  fundamentowy o wymiarach 
24x24 cm. Wykonać wieńce z betonu C16/20 zbrojone podłużne 4#12 ze stali A-III 34GS, 
strzemiona Ø6 ze stali A-0 St0S co 20 cm. W wieńcu na ścianach zewnętrznych, z poziomu stropu 
nad parterem osadzić pręty do wykonania rdzeni ścian szczytowych. Wieniec na zakończeniu ścian 
szczytowych wykonać o wymiarach 24x22 cm, zbrojone 4#12 A-III, strzemiona Ø6 ze stali A-0 co 
20 cm. Wieńce w poziomie stropu nad parterem połączyć z wieńcami na ścianach szczytowych 
poprzez rdzenie żelbetowe.Wieńce na połączeniu płyt kanałowych wykonać według zaleceń firm 
produkujących płyty kanałowe sprężone. 
6. Schody wewnętrzne  

Żelbetowe płytowe. Schody wykonać według rysunków szczegółowych. 
7. Nadproża 

Nadproża prefabrykowane typu „L19”. Minimalna długość oparcia na murze – 10 cm  
z każdej strony. Lokalizacja nadproży według rzutów konstrukcyjnych stropów. 
8. Podciągi 

Zaprojektowano podciągi żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-III 34GS, strzemiona ze 
stali A-0 St0S. Sposób wykonania według rysunków konstrukcyjnych.  
9. Słupy 

Zaprojektowano słupy żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-III 34GS, strzemiona ze 
stali A-0 St0S o zróżnicowanych kształtach i wymiarach. Sposób wykonania według rysunków 
konstrukcyjnych. 
10. Rdzenie żelbetowe 

Zaprojektowano rdzenie żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III 34GS, strzemiona ze 
stali A-0 St0S. W wieńcu na ścianach zewnętrznych, z poziomu stropu nad parterem osadzić pręty 
do wykonania rdzeni ścian w ścianach szczytowych. Wieniec na zakończeniu ścian szczytowych 
wykonać o wymiarach 24x22 cm, zbrojony 4#12 A-III, strzemiona Ø6 ze stali A-0 co 20 cm.  
11. Ściany 
-     Fundamentowe zewn – z bet. C16/20 (lub bloczki) grub. 24 cm, od zewnątrz 12 cm styrodur, 
- Fundamentowe wewnętrzne - z betonu C16/20 (lub bloczki betonowe)  grubości 24 cm, 
- Ściany nadziemia 

� zewnętrzne – bloczki gazobetonowe odmiany 600; grubości 24 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy 7M , od zewnątrz 15 cm styropianu lub fasadowej 
wełny mineralnej i mineralny tynk cienkowarstwowy, 

� wewnętrzne nośne – bloczki gazobetonowe odmiany 600; grubości 24 cm na 
zaprawie cementowo wapiennej klasy 7M, 

� działowe – gazobetonowe odmiany 600; grubości 12 cm na zaprawie cementowo 
wapiennej klasy 4M, lub z płyt gipsowo-kartonowych. 
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11. OBLICZENIA STATYCZNE – ZAŁO ŻENIA OGÓLNE  
  
a). Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia: 
- Kategoria geotechniczna obiektu – I; 
- Strefa wiatrowa – I; 
- Strefa śniegowa –III; 
- Strefa przemarzania gruntu – II strefa, h=1,00 p.p.t.; 
- Opór podłoża gruntowego 150 kPa; 
- Stal zbrojeniowa – zbrojenie główne # 12, #16 A-III 34GS; 
- Stal zbrojeniowa – strzemiona Ø 6, Ø 8  A-O StOS; 
- Otulina prętów głównych żelbetowych elementów powyżej poziomu terenu – 2cm; 
- Otulina prętów głównych żelbetowych elementów poniżej poziomu terenu – 5cm; 
- Drewno na więźbę dachową – sosnowe lub świerkowe klasy C30; 
 
b). Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy: 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; 
- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne; 
- PN-80/B-02010/Az-1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
- PN-77/B-02011/Az-1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03150/2000 /Az1/Az2 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03263/2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
- PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
 
c) Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu komputerowego RM-WIN 
„CadSIS”.             
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