
Fg - zbrojenie górne
Fd - zbrojenie dolne

Wieniec W
b = 24cm h = 24cm
Fd + Fg 2#12 + 2#12 = 4#12
strzemiona ø6 co 20cm wykonać obwodowo, 
nieprzerwanie na wszystkich ścianach, pręty łączyć na 
zakład o dł. 48cm

Rdzeń R1
o wymiarach 24x53 cm
zbrojony 8#12(2x4#12)
strzemiona 2ø6 co 20cm
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Rozmieszczenie wieńcy i rdzeni w osi A

9,53+ 9,53+ 9,53+

9,65=115,65+

4,89+4,89+

8,00=114,00+

7,10=113,10+

3,95+

6,05+

4,25+

6,05+

0,50+

2,60+

0,80+

2,60+2,60+2,60+

3,95+

0,50+

6,05+

2,60+

0,00=106,00±

W

3,11+
Poz. 1.1

Poz. 1.6

WW

Poz. 1.7

W1 W1

R1
R1

R1R1

Wieniec W1
b = 24cm h = 22cm
Fd + Fg 2#12 + 2#12 = 4#12
strzemiona ø6 co 20cm wykonać obwodowo, 
nieprzerwanie na wszystkich ścianach, pręty łączyć na 
zakład o dł. 48cm

Poz. 1.7
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W W
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Wieniec fundamentowy Wf
b = 24cm h = 24cm
Fd + Fg 2#12 + 2#12 = 4#12
strzemiona ø6 co 20cm wykonać obwodowo, 
nieprzerwanie na wszystkich ścianach fundamentowych, 
pręty łączyć na zakład o dł. 48cm,
góra wieńca -0,17

4,86+

Rdzeń R2
o wymiarach 24x39 cm
zbrojony 4#12
strzemiona ø6 co 20cm

Rdzeń R3
o wymiarach 24x25 cm
zbrojony 4#12
strzemiona ø6 co 20cm

0,18-

R5R5

Rdzeń R5
o wymiarach 24x24 cm
zbrojony 4#12
strzemiona ø6 co 20cm

Beton konstrukcyjny C20/25
Stal A-III 34GS
Stal A-O St0S

3,35+
3,11+

Poz. 1.7
o wymiarach 24x25 cm
zbrojona 4#12 (2#12 dołem, 2#12 górą)
strzemiona ø6 co 15cm


