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l. OPIS KONSTRUKCYJNY

Kategoria geotechniczna- okr&lono wedtug opracowania geologa Norberta Lemanaavicz
Warunki geotechniczney proste, kategoria geotechniczna pierwsza.
Zgodnie z wykonanymi badaniami stwierdzono i zateco
- W poziomie posadowienia wygluja sredniozagszczone piaski drobne lub pylaste
(warstwa II).
- Woda gruntowa wyspuje ponkej planowanego poziomu posadowienia obiektu w posta
swobodnego zwierciadta naggbkasci 1,3 m ppt.
- Obiekt naley posadowé z zachowaniem strefy przemarzania gruntu ebafas¢ strefy
przemarzania — 1m.
2. Fundamenty
Posadowienie fundamentéw ¢szi projektuje st na rzdnej —1,40m = 104,60m n.p.m.,
Przefcia fundamentdw nad kanalizacjsanitarg wykona& w postaci fundamentu
schodkowego.
Fundamenty &dg stanowity tawy i stopy o zedmicowanej wielkéci wykonane jakaelbetowe
Z betonu C16/20 zbrojone sta-111 (34GS). Wysoka¢ taw i stép — 30 cm.
W miejscach wyspowania stupéwzelbetowych, naley w fundamentach osadzprety, do
pofaczenia ze zbrojeniem stupow.Poszerzenia tawzggdeprzecznie dozbréipretami #12 co
15 cm. Otulina dolnego zbrojenia 5 cm.
Fundamenty przed zasypaniem zaizolo®a lepikiem na zimno.
Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu C6/8 géabb0 cm.
Przy fundamentowaniu zwrdcuwag na wystpujace w gsiedztwie sieci podziemne oraz na
wykonywanie fundamentow w gsiedztwie istnigjcego budynku, zachowaszczegdln
ostraznosc.
Lokalizacja i wielkdci poszczegoélnych fundamentéw oraz sposob zbrojeméatug
rysunkow szczegotowych. Prace ngl@rowadzté w suchym wykopie.
W przypadku wysipienia sytuacji nie przewidzianych w projekcie, axgll bezwzgédnie
powiadomé projektanta.
Instalacje odgromowa wykona¢ wedtug projektu branzy elektrycznej.

3. Stropy
— Nad parterem zaprojektowano strop z prefabrykowanych ptyegpnych SPK grubici 24 cm
na obcizenie charakterystyczne ponadzer wtasny 7,5 kN/rh W kazdym styku plyt kanatowych
utozy¢ zbrojenie podporowe — gr#16mm.
W miejscach gdzie ze wzglu na lokalizagj otworéw i przej¢ kanatdw wentylacji
mechanicznej nie bylo mibwe zastosowanie prefabrykatow zaprojektowanopsteelbetowe
monolityczne (wylewki). Grubi ptyty stropowej 24cm.

Przed zamdwieniem ptyt naley bezwzgédnie sprawdzic wymiary z natury, gtebokosé
oparcia ptyt minimum 8 cm.

4. Montaz ptyt SPK — (przyktadowy wedtug firm produkigych ptyty kanatowe sgione).

4.1. Wymogi montau i bezpieczéstwo

Wszystkie osoby pracage przy montau musz przeg¢ odpowiednie przeszkolenie i posiada
wymagane uprawnienia pwiadczone dokumentamiwiadectwami, certyfikatami) . Prace
montaowe naley prowadzé na podstawie dokumentacji momavej, z zachowaniem warunkow
bezpieczéstwa i przepiséw BHP. Wszyscy pracownigyzebowgzani do natychmiastowego
zgtaszania bezgoedniemu przetoonemu dostrzeonych wad konstrukcji lub ugdzea.
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4.2. Warunki pogodowe podczas manta

Zabronione jest prowadzenie mantazatadunku jak i roztadunku sponych ptyt kanatowych
SPK przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych

takich jak:

* szybkdci wiatru powyej 10m/s

» widoczngci ponizej 30m

» W czasie opadow deszczu létiezycy

« W temperaturze otoczenia paej 00C

* przy oblodzonych lub&miezonych pomostach, elementach prefabrykowanychgdaiach,
chwytakach lub konstrukcji budynku

* przy gwietleniu miejsca pracy pairej 100 luxow.

4.3. Monta ptyt spezonych nacianach, ryglackelbetowych i stalowych

Piyty spezone uktada si na murach lub innych podporach statych przy pomaoewigu
wyposaonego

w trawers ze specjalnymi uchwytami sgcawymi (np. wypayczony z wytworni piyt).

Przy przenoszeniu ptyty nalebezwzgédnie zapi¢ tancuch zabezpieczggy, asekuracyjny

pod pty na wypadek wysugcia sk ptyty z kleszczy. W przypadku nieréwnej powierzchn
oparcia ptyt, uktadamy je na warstwie zaprawy ceim&aj 0 grubéci zapewniajcej wyréwnanie
powierzchni. Dla rownych powierzchni dopuszczaapieranie na tamie z elastycznego

materialu np. PU. Podczas ukladania na podporazbzegélna uwag nalery zwrdck na
rownomierne

oparcie ptyt.

Dokumentacja techniczna przewiduje minimalngbgkas¢ oparcia ptyt:

* SKP 24 -8 cm

Minimalna szerok& wienca wynosi 4 cm. Warkg oparcia jest zala od parametrow materiatow
z ktérych wykonano konstrukgcnaosnag. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wardiooparcia
ptyt nalezy traktowa jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w karkjachsciennych za
nominalne i nie nalg ich zwigksz& (praca z cgsciowym utwierdzeniem).

Piyty musz by¢ oparte rbwnomiernie na calej swej szekzkoNalezy je opierg na warstwie
zaprawy cementowej o konsystencji plastycznej, wyndjacej powierzchrd lub w przypadku
ptaskich powierzchni np. specjalnych podkiadek Bé&puszczonych do stosowania odpowigdni
normg lub aprobag techniczn. Dopuszcza sibezpdrednie opieranie sgtonych ptyt kanatowych
SPK bezpérednio na podporach (na sucho), w przypadku gdyoopgest realizowane na belkach
stalowych lub podggachzelbetowych z réwagi zeszlifowan na gltadko powierzchaioparcia. Po
utozeniu ptyt naley wyrowna powierzchnie dolne poszczegolnych piyt, za pamsgecjalnej
dzwigni lub przez dokonanie olyien wskpnych, stosuje si takze tymczasowe podpory
montaowe. Po montau ptyt naley utozy¢ wience i zbrojenia przypodporowe. Przed rozgoozm
betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe zyatibficie zwiky¢é wody, tak aby podczas
uktadania mieszanki betonowej powierzchnie te hylgkre i nie chiogty wody z mieszanki
zarobowej.

Wience i styki medzy ptytami naley wypetnic betonem o wytrzymasei min. C20/20 i dobrze go
zagsci¢ np. wibrupc specjalnie do tego celu przeznaczdmtawy. Beton w stykach powinien
mie¢ maksymalne uziarnienie nie gksze nk 8mm. W stykach podinych naley umiescic
zbrojenie §czace ptyt z wieacem osrednicy min. 16mm.

Prawidtowe wykonanie patzer bocznych mgdzy ptytami umaliwi wiasciwg wspotprae piyt

tj. przenoszenie obgien liniowych 1 skupionych, zapobieganie klawiszowanistropu

I powstawaniu rys, pod warunkiem \Wavego wypetnienia zamkow, najlepiej betonem
0 ograniczonym skurczu np. dki uzyciu dodatku do betonéw nadaych mu wihdciwosci
ekspansywne - oferowanego przez firmy prodadelj ptyty kanatowe spzone. Podpora
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poziomupca powinna pozostado czasu zwzania betonu w gézach dyblowcyh midzy ptytami
oraz wieca.

Oparcie ptyt SPK na podporach i pctenie z wiacem
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W stropie z ptyt sprzonych naley zapewnt polaczenia konstrukcyjne ptyt z wieami zarbwno
przestowe jak i boczne. Sposoby takich gu#en przedstawia poaszy rysunek
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4.4. Przygotowanie powierzchni przed wypetnieni¢gez dyblowych
Przed wypetnieniem z¢z dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotaegrowierzchni oraz
umieszczenie wszystkich wymaganych zhiioj@owierzchnie piyt, a w szczegdhoo zamkow
nalezy odpyli¢ i oczyci¢. Cah powierzchng stropu obficie zwity¢ wodg. Zamki naley wypeinic
betonem o wytrzymakai min 25 MPa lub wiszej oraz dobrze zawibrowaZaleca si stosowanie
dodatku uszlachetngjego do betonu zwkszapcego wytrzymatéé ztacz dyblowych. Specjalny
dobrany super plastyfiakator zapewnia redukcje ustkis wody do cementu, a tym samym
zwickszenia wytrzymak® betonu, eliminacje skurcze i nadaje $@aosci ekspansywne
(rozszerzaln& pod wptywem dojrzewania). Dozowanie odbywa ®oprzez dodanie proporcji 1 —
4 % w stosunku do ikei cementu do zaczynu. Wypetnienie stykow powinnp adbywa w
sposOb cigly na catej diugéci zamkow, przerwy ponad czas przydadtiazaprawy do zycia $
niedozwolone.
5. Wience
Na zakdczeniu scian fundamentowych wykohawieniec fundamentowy o wymiarach
24x24 cm. Wykon&a wience z betonu C16/20 zbrojone patie 4#12 ze stali A-lll 34GS,
strzemiona @6 ze stali A-O StOS co 20 cm. Wneienascianach zewgtrznych, z poziomu stropu
nad parterem osadzprety do wykonania rdzeriician szczytowych. Wieniec na zalzeniuscian
szczytowych wykonao wymiarach 24x22 cm, zbrojone 4#12 A-lll, strzena @6 ze stali A-O co
20 cm. Wigéce w poziomie stropu nad parterem goalh¢ z wiencami nascianach szczytowych
poprzez rdzenieelbetowe.Wiéce na pajczeniu ptyt kanatowych wykodawedtug zalece firm
produkupcych ptyty kanatowe spzone.
6. Schody wewstrzne
Zelbetowe ptytowe. Schody wykoaivedtug rysunkow szczegotowych.
7. Nadproza
Nadpra@za prefabrykowane typu ,L19”. Minimalna diugo oparcia na murze — 10 cm
z kazdej strony. Lokalizacja nadprg wedtug rzutéw konstrukcyjnych stropéw.
8. Podchagi
Zaprojektowano podsggi zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone st@atll 34GS, strzemiona ze
stali A-O St0S. Sposob wykonania wedtug rysunkéwsitaukcyjnych.
9. Stupy
Zaprojektowano stupyelbetowe z betonu C20/25 zbrojone statlll 34GS, strzemiona ze
stali A-O StOS o zrinicowanych ksztattach i wymiarach. Sposob wykonaméitug rysunkow
konstrukcyjnych.
10. Rdzeniezelbetowe
Zaprojektowano rdzenigelbetowe z betonu C16/20 zbrojone gtatlll 34GS, strzemiona ze
stali A-O St0S. W wigcu nascianach zewgtrznych, z poziomu stropu nad parterem osaggity
do wykonania rdzenécian w s$cianach szczytowych. Wieniec na zakpeniuscian szczytowych
wykpna’: 0 wymiarach 24x22 cm, zbrojony 4#12 A-lll, strzema &6 ze stali A-O co 20 cm.
11.Sciany
- Fundamentowe zewn — z bet. C16/20 (lub blpagkib. 24 cm, od zewatrz 12 cm styrodur,
- Fundamentowe wewirzne - z betonu C16/20 (lub bloczki betonowe) bgéai 24 cm,
- Sciany nadziemia
= zewretrzne — bloczki gazobetonowe odmiany 600; géeb@4 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 7M , od zestva 15 cm styropianu lub fasadowej
wetny mineralnej i mineralny tynk cienkowarstwowy,
= wewretrzne nédne — bloczki gazobetonowe odmiany 600; gégbd®?4 cm na
zaprawie cementowo wapiennej klasy 7M,
» dziatlowe — gazobetonowe odmiany 600; gd&dbd2 cm na zaprawie cementowo
wapiennej klasy 4M, lub z ptyt gipsowo-kartonowych.
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11. OBLICZENIA STATYCZNE — ZAtO ZENIA OGOLNE

a). Do obliczeé statycznych przyjto nastepujace zataenia:

- Kategoria geotechniczna obiektu — I,

- Strefa wiatrowa — |;

- Strefasniegowa —llI;

- Strefa przemarzania gruntu — Il strefa, h=1,00tp.p.

- Opdr podtaa gruntowego 150 kPa;

- Stal zbrojeniowa — zbrojenie gtéwne # 12, #16 A3MIGS,;

- Stal zbrojeniowa — strzemiona @ 6, @ 8 A-O StOS;

- Otulina petéw gtownychzelbetowych elementdéw povsgj poziomu terenu — 2cm;
- Otulina petéw gtéwnychzelbetowych elementéw por@j poziomu terenu — 5¢cm;
- Drewno na wzbe dachow — sosnowe lubwierkowe klasy C30;

b). Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 nagbujace normy:

- PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obgizenia state;

- PN-82/B-02003 — Obgtenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne;

- PN-80/B-02010/Az-1 — Obgtenia w obliczeniach statycznych. Odz@niasniegiem.

- PN-77/B-02011/Az-1 — Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nia wiatrem.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie t&epgnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150/2000 /Az1/Az2 — Konstrukcje drewnianéli€zenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03263/2002 — Konstrukcje betonowgelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystzne i projektowanie.

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

c) Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy prograu komputerowego RM-WIN
,CadSIS”.

OPRACOWAL:
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