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Otwory istniejące do zamurowania

Ściany projektowane

Otwory do wykucia

ściany istniejące budynku
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UWAGI:
- Rozpatrywać z rysunkiem architektury i projektami branżowymi.
- Lokalizacja i wymiary otworów według projektu architektury i branżowych.
W zamówieniu płyt określić wycięcia na otwory w płytach.
- W stykach podłużnych należy umieścić zbrojenie o średnicy 16mm łączące płytę z wieńcem. 
- W stropie z płyt sprężonych należy zapewnić połączenia konstrukcyjne płyt z wieńcami 
zarówno przęsłowe jak i boczne.
-Wieńce wykonać na wszystkich ścianach konstrukcyjnych i na połaczeniach płyt.
- Po montażu płyt należy ułożyć wieńce i zbrojenia przypodporowe. 
-Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie płyt boczne oraz czołowe należy obficie zwilżyć wodą, tak aby 
podczas układania mieszanki betonowej powierzchnie te były mokre i nie chłonęły wody z mieszanki zarobowej.
- Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem o wytrzymałości min. C20/25 i dobrze go zagęścić np. 
wibrując specjalnie do tego celu przeznaczoną buławą. 
- Beton w stykach powinien mieć maks.uziarnienie nie większe niż 8mm.

Wieńce W
zbrojone 4#12, lub 2#12 
strzemiona  6 co 25cm

Poz. 4.1
schody wylewane na gruncie,
grubość płyty 18 cm, zbrojona  8 co 15cm, 
rozdzielcze  8 co 20cm

 Ø16; l=220cm 

150

20

30

20

Zbrojenie przypodporowe 
  w spoinach podłużnych płyt stropowych

(ułożyć w każdym styku płyt)

W

W

W
W

W

W

W
W

W

W

W

STAL  A-III 34 GS
STAL A-0 St0S
BETON KONSTRUKCYJNY   C20/25 (B-25)

ZESTAWIENIE PŁYT
STROPOWYCH KANAŁOWYCH:
SPK 90, l=473 - 6 szt.
SPK 120, l=473 - 1 szt.
SPK 65, l=652 - 1 szt.
SPK 120, l=652 - 5 szt.
SPK 90, l=476 - 5 szt.
SPK 120, l=476 - 2 szt.
SPK 90, l=429 - 2 szt.
SPK 120, l=429 - 2 szt.
SPK 120, l=250 - 8 szt.
SPK 90, l=746 - 3 szt.
SPK 75, l=746 - 2 szt.
SPK 120, l=746 - 11 szt.

ZESTAWIENIE TYPOWYCH 
NADPROŻY 
PREFABRYKOWANYCH 
TYPU "L19"

D/120 - 6 szt.
D/150 - 20 szt.
D/180 - 2 szt.
N/120 - 2 szt.
N/150 - 2 szt.
N/180 - 16 szt.

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BUDYNKU 
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SPK 90, l=476cm

wm3

R1R1

Poz. 2.2
filarek betonowy 24x24cm,

R1 - rdzeń żelbetowy w ścianie
o wym. 24x53 cm, zbrojenie podłużne 8#12,
strzemiona 2  6 co 20cm
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Poz. 2.1

PRZEKUCIA:
Poz. 3.1 - 2 I 180, l= 290 cm
Poz. 3.2 - 2 I 140, l=190 cm
Poz. 3.3 - 2 I 200, l=375 cm
Poz. 3.4 - 2 I 140, l=170 cm
Poz. 3.5 - 2 I 120, l=130 cm
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