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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat
Dokumentacja projektowa  na "Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu"
 
 
2. Adres inwestycji 
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 101/4 w miejscowości  Zabiele, gm. Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 
 
Właścicielami działki są: 
Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń
 
3. Inwestor
Gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki,  woj. Mazowieckie
ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń 
 
4.Ogólna charakterystyka 
" Budynek usytuowany jest na wyodrębnionej działce 101/4
" Budynek wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową teletechniczną
" Ogrzewanie z kotłowni gazowej
" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. Ewentualna uciążliwość zawiera się w granicach działki inwes-
tora
" Budynek położony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
" Budynek położony jest w II strefie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
" Budynek położony jest w I strefie obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
" Budynek położony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020
 
5. Opis zagospodarowania terenu
" Na dz. ew. 101/4 znajduje się  budynek świetlicy wiejskiej, ujęcie wody ze studni głębinowej, wyod-rębniony plac na siłownie zewnętrz-
ną ( odrębne opracowanie)
" Wokół budynku teren jest utwardzony; wyodrębniony jest plac utwardzony z miejscami postojowymi oraz chodniki do wejścia do budyn-
ku
" Teren inwestycji jest niezagospodarowany. Porośnięty trawą 
" Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 406
o Od strony północnej działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi 101/3 i 99/9 -działką siedliskową z zabudowaniami gospodarczy-
mi
o Od strony zachodniej działki 102  i 100/1  -  tereny niezabudowane, rolne
o Od strony wschodniej działka 406- działka drogowa, za nią działki siedliskowe
o Od strony południowej działka 103 i 104/2  działki siedliskowe z zabudowaniami gospo-darczymi
"    Działka 101/4  jest terenem płaskim z brakiem wyraźnych spadków powierzchniowych
 
6. Opis budynku
Budynek będący przedmiotem opracowania to dwukondygnacyjny obiekt użyteczności publicznej, z poddaszem nieużytkowym, niepod-
piwniczony. Zwieńczony dwuspadowym dachem z główna kalenicą usytuowaną równolegle do drogi. Obiekt zrealizowano w technologii
tradycyjnej murowanej z pusta-ków silikatowych, więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z poszyciem z falistych płyt ce-men-
towych typu "eternit". Budynek jest niepodpiwniczony.
W obiekcie zlokalizowano garaż  samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia świetlicy wiejskiej i sale komputerowe.
 
 
7.Zestawienie powierzchni
    POW. DZIAŁKI                                                                                     5286,26 m2 bez zmian
  POW ZABUDOWY (OBJĘTEJ OPRACOWANIEM CZEŚCI BUDYNKU)               385,24 m2  
  POW CAŁKOWITA KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH                           727,16 m2
  POW NETTO BUDYNEKU                                                                     956,25m2
  KUBATURA ZEWNĘTRZNA                                                           ok. 3 561,50m3   
  KUBATURA POW. OGRZEWANEJ                                                      1996,64m3     
  KĄT NACHYLENIA DACHU                                    (ok.32°/45,50°)     BEZ ZMIAN
 
  POZIOM   0,00  TERENU PRZED WEJSĆIEM                                BEZ ZMIAN
  WYSOKOŚĆ BUDYNKU  (liczone od gruntu)                          11,66m    BEZ ZMIAN
 
 
 
8. Lokalizacja budynku
D. OPIS ZAMIERZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania robót związanych z ter-momodernizacją  budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabiele
 
Z uwagi iż wysokość budynku (warstwy wierzchniego pokrycia)  nie przekracza 12m  oraz cha-rakter wykonywanych robót nie jest wyma-
gana  procedura uzyskania pozwolenia na budowę
 
Zakres prac budowlanych obejmuje
 
" Docieplenie  ścian i dachu/ stropu budynku 
" Wymiana poszycia dachu z naprawą elementów konstrukcji dachu
" Wymiana rynien i rur spustowych 
" Wymiana instalacji odgromowej
" Częściowa wymiana okien i drzwi
" Remont schodów wejściowych 
" Remont balkonu i zadaszenia balkonu
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ZABIELE_termomodernizacja 2019.05.29.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.

1
KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych
do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku WRAZ
Z UTYLIZACJĄ AZBESTU

m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.1.
2

KNR 13-23
0105-03
analogia

Rozbiórki drewnianych konstrukcji dachu- deskowanie m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.1.
3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(27.97*7.70*2+2.90*5.74*2)*0.05 m3 23.202
RAZEM 23.202

1.1.
4

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

(27.97*7.70*2+2.90*5.74*2)*0.05 m3 23.202
RAZEM 23.202

1.1.
5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500

1.2 ELEWACJE  
1.2.

1
KNR 2-01
0319-03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.V-VI- dla
uzupełnienia izolacji scian fundamentowych

m3

1*1*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m3 82.560
RAZEM 82.560

1.2.
2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża- przygotowanie scian do klejenia płyt styrodu-
rowych

m2

(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53)*1.3 m2 107.328
RAZEM 107.328

1.2.
3

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt strodurowych gr. 12 cm do ścian fundamentowych m2

1.3*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m2 107.328
RAZEM 107.328

1.2.
4

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i
słupach.

m2

1.3*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m2 107.328
RAZEM 107.328

1.2.
5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

1.0*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m2 82.560
RAZEM 82.560

1.2.
6

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

1*1*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m3 82.560
RAZEM 82.560

1.2.
7

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego  na goto-
wym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0
mm).- COKÓŁ do wysokosci 65cm- Kolor szary

m2

0.3*(27.30+12.53+4.71+2.91+7.63+14.95+12.53) m2 24.768
RAZEM 24.768

1.2.
8

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

1.2.
9

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń Przygotowanie podłoża. Jednokrotne grunto-
wanie podłoża

m2

198.59+34.91+108.83+69.81+115.31+115.31+42.24+42.24 -120.26 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.2.
10

ZKNR C-1
0102-10

Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
15 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych

m2

poz.1.2.9 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.2.
11

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3
cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej

m2

[18*(2*2+1.35*2)+14*(1.47*2+1.35*2)+5*(2*2+0.9)+(3.85*2+3.47)]*0.3 m2 70.569
RAZEM 70.569
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.

12
ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły

m2

poz.1.2.9 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.2.
13

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i
słupach.

m2

poz.1.2.9 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.2.
14

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ościeżach. m2

poz.1.2.11 m2 70.569
RAZEM 70.569

1.2.
15

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń . Ochrona narożników wypukłych prostych. m

7.28*8 m 58.240
RAZEM 58.240

1.2.
16

ZKNR C-1
0106-01

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z
tynku silikonowego  o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza
warstwa.

m2

poz.1.2.9 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.2.
17

ZKNR C-1
0106-04

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z
tynku silikonowego  o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm).

m2

poz.1.2.9 m2 606.980
RAZEM 606.980

1.3 REMONT SCHODÓW/ PODESTÓW
1.3.

1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej m2

7.63*2.83+0.25*(2.83+2.83+7.63) m2 24.915
RAZEM 24.915

1.3.
2

Wykonanie napraw płyty schodów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
3

KNR AT-26
0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą m2

7.63*3.63 m2 27.697
RAZEM 27.697

1.3.
4

ZKNR C-1
0305-0103

Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej preparatem np. BT 26 m2

Zgodnie z rysunkami j.w.
poz.1.3.3 m2 27.697

RAZEM 27.697
1.3.

5
ZKNR C-2.1
0604-0101

Warstwa kontaktowa z zaprawy np. Ceresit CN 83 m2

poz.1.3.3 m2 27.697
RAZEM 27.697

1.3.
6

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na lepiku -
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa
250/4000; grubość 5,2 mm

m2

poz.1.3.3 m2 27.697
RAZEM 27.697

1.3.
7

KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0
m2 w podłożach betonowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
8

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro- z ukształtowaniem spadków do kratki- w dolnym poziomie
schodów

m2

poz.1.3.3 m2 27.697
RAZEM 27.697

1.3.
9

KNR 2-02
1108-02

Okładziny schodów -płytki kamienne o nawierzchni płomieniowanej,groszko-
wanej lub śrutowanej gr 2cm - stopnie szlifowane z profilem prostym

m2

poz.1.3.3 m2 27.697
RAZEM 27.697

1.3.
10

KNR 2-02
1109-05

Okładziny schodów - cokoliki granitowe grubości 20mm m

7.63+2.83+2.83 m 13.290
RAZEM 13.290

1.4 DACH- WYMIANA POSZYCIA
1.4.

1
konstrukcja nośna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4.
1.1

TZKNBK VII
-152

Oczyszczanie powierzchni konstrukcji drewnianej wieźby - elementów drewnia-
nych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych

m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.4.
1.2

KNR-W 2-02
0409-03
analogia

Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-
wzmocnienie elementów wieźby dachowej

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

1.4.
1.3

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.4.
1.4

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza i ognichronna ręczna wieźby dachowej m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.4.
2

wymaina poszycia dachu

1.4.
2.1

KNR AT-12
0101-05
analogia

połacie dachowe  - warstwa paroizolacji m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.4.
2.2

KNR AT-09
0102-02

Warstwa separacyjną wykonaną z folii polietylenowej dużej gęstości (PE-HD),
z wytłoczonymi wypustkami w formie stożków ze ściętymi wierzchołkami

m2

19.21*6.45*2 m2 247.809
RAZEM 247.809

1.4.
2.3

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

27.97*7.70*2+2.90*5.74*2 m2 464.030
RAZEM 464.030

1.4.
2.4

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m

27.97+9.61 m 37.580
RAZEM 37.580

1.4.
2.5

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm

m

29.79+9.61 m 39.400
RAZEM 39.400

1.4.
2.6

KNR K-05
0209-06

Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
2.7

KNR 2-02
0515-06

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowa-
nej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
2.8

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m

((27.97+15.08+2.90+2.90+4.70)*0.4+7.70*4*0.4+5.74*2*0.4)*0.25*2 m 19.166
RAZEM 19.166

1.4.
2.9

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

27.97+15.08+2.90+2.90+4.70 m 53.550
RAZEM 53.550

1.4.
2.10

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 80 mm m

7.75 m 7.750
RAZEM 7.750

1.4.
2.11

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 160 mm m

7.60*7 m 53.200
RAZEM 53.200

1.4.
2.12

KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

3.75 m 3.750
RAZEM 3.750

1.4.
2.13

KNR K-05
0205-03

Obróbka nasad wentylacyjnych m

4.25 m 4.250
RAZEM 4.250

1.4.
2.14

KNR 2-02
0506-01

Obróbki komina  przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



ZABIELE_termomodernizacja 2019.05.29.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.50 m2 6.500

RAZEM 6.500
1.4.
2.15

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

4.70 m 4.700
RAZEM 4.700

1.4.
2.16

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4.
2.17

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.4.
2.18

KNNR-W 3
0703-02
analogia

podbitka / podsufitka PCV m2

(27.97+15.08+2.90+2.90+4.70)*0.4+7.70*4*0.4+5.74*2*0.4+(3.89*3*2) m2 61.672
RAZEM 61.672

1.4.
3

Remont kominów

1.4.
3.1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na kominach
o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

1.4.
3.2

KNR AT-26
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian kominów m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

1.4.
3.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki kominów - z blachy ocynkowanej m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

1.4.
3.4

KNR 2-02
1211-04
analogia

Kratki siatkowe  na wylotach przewodów wentylacyjnych (Wspólna kratka dl
wszsytkich otworów w jednej ścianie komina; kratki  wykonać z stali nierdzew-
nej (np. siatka cięto-ciągniona o wymiarach oczek max 0,4x0,4cm w ramce z
kątownika ze stali nierdzewnej mocowanej wkrętami do ścian komina)

m2

0.2*0.2*4*10 m2 1.600
RAZEM 1.600

1.4.
3.5

KNR 19-01
0586-03
analogia

Pokrycie czapek kominów murowanych blachą stalowa powlekaną m2

2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

1.4.
3.6

KNR 4-01
0108-18
0108-20 
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi i utylizacja gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na odległość 10 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

1.4.
4

Intalacja odgromowa

1.4.
4.1

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

27.97*2+15.08+2.90+2.90+4.70+7.70*6+5.85*2 m 139.420
RAZEM 139.420

1.4.
4.2

KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

7.28*6 m 43.680
RAZEM 43.680

1.4.
4.3

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.4.
4.4

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

125 szt. 125.000
RAZEM 125.000

1.4.
4.5

KNR 5-08
0617-08

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - pręt o śr. 18
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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1.4.
4.6

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

16 uziom. 16.000
RAZEM 16.000

1.4.
4.7

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.

16 uziom. 16.000
RAZEM 16.000

1.4.
4.8

KNR 5-18
1603-08

Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy uziom.

16 uziom. 16.000
RAZEM 16.000

1.4.
4.9

KNR 5-18
1603-09

Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar nastepny uziom.

16 uziom. 16.000
RAZEM 16.000

1.5 DOCIEPLENIE STROPU
1.5.

1
KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 15cm

m2

318.75 m2 318.750
RAZEM 318.750

1.5.
2

KNR 2-02
2007-02
analogia

Konstrukcje rusztow listew drewnianych na stropach m2

318.75 m2 318.750
RAZEM 318.750

1.5.
3

KNR AT-09
0103-03
analogia

Ułożenie  folii PE na warstwie izolacji m2

318.75 m2 318.750
RAZEM 318.750

1.5.
4

KNR 0-21
4007-02
analogia

ułozenie podłpgi poddasza z płyty OSB 22mm m2

318.75 m2 318.750
RAZEM 318.750

1.6 STOLARKA 
1.6.

1
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 z na-
wiewnikiem

m2

7.384 m2 7.384
RAZEM 7.384

1.6.
2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Stolarka zewnętrzna 
Drzwi z  kształtowników aluminiowych- profil ciepły 
- Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł  oraz naświetli Uw<1,3
W/m2K,
- Współczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),
- Szczelność na wodę opadową - szczelność całkowita przy różnicach ciśnień
od 120Pa do 250 Pa,
- Ugięcia elementów od obciążenia wiatrem: f<1/300 odległości między punk-
tami zamocowania
- Drzwi antywłamaniowe pełne z zamkiem antywłamaniowym

m2

0.9*2.0*2+1.8*2 m2 7.200
RAZEM 7.200

1.6.
3

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice aluminiowei wejściowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.6.
4

KNR 4-01
0920-23

Założenie samozamykaczy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.6.
5

KNR 2-02
0506-02

parapety zewnętrzne  z blachy ocynkowanej powlekanej m2

0.3*(2.1*16+1.6+13+0.6*1+0.7+1) m2 15.150
RAZEM 15.150

1.6.
6

KNR-W 2-02
2119-01

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze-
rokości do 15 cm - skały osadowe

m

1.55*1+2.1*2 m 5.750
RAZEM 5.750

1.7 NAPRAWA BALKONU
1.7.

1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej m2

7.31*2.77 m2 20.249
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RAZEM 20.249

1.7.
2

Wykonanie napraw płyty balkonu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.7.
3

KNR AT-26
0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
4

ZKNR C-1
0305-0103

Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej preparatem np. BT 26 m2

Zgodnie z rysunkami j.w.
poz.1.7.1 m2 20.249

RAZEM 20.249
1.7.

5
ZKNR C-2.1
0604-0101

Warstwa kontaktowa z zaprawy np. Ceresit CN 83 m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
6

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na lepiku -
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa
250/4000; grubość 5,2 mm

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
7

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na lepiku -
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa
250/4000; grubość 5,2 mm

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
9

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy spadkowee pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- sppód balkonu
Krotność = 3

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
12

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
13

KNR 2-02
1108-02
analogia

Okładziny balkonu -płytki gresowe 30x30 m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
14

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozajkowa wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na stropie pod balkonem

m2

poz.1.7.1 m2 20.249
RAZEM 20.249

1.7.
15

KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnejj kotwione do spodu płyty balkonu m

7.31+2.83+2.83 m 12.970
RAZEM 12.970

1.8 ZADASZENIE BALKONU
1.8.

1
KNR 2-02
0407-05
analogia

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.- kotwienie markami stalowymi do płyty balkonu

m3

drew.

0.14*0.14*(2.50*4) m3

drew.
0.196

RAZEM 0.196
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1.8.

2
KNR 2-02
0406-01
analogia

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.14*0.14*(2.89*2) m3

drew.
0.113

RAZEM 0.113
1.8.

3
KNR 2-02
0408-04
analogia

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.16*3.90*12 m3 0.599
RAZEM 0.599

1.8.
4

KNR 2-02
0409-04
analogia

JĘTKI, 6x15 przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.06*0.15*6 m3 0.054
RAZEM 0.054

1.8.
5

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

2.95*3.90*2 m2 23.010
RAZEM 23.010

1.8.
6

KNR 2-02
0409-06
analogia

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

1.8.
7

KNR 2-02
0409-03
analogia

Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

1.8.
8

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

2.95*3.90*2 m2 23.010
RAZEM 23.010

1.8.
9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

(3.01*2+3.90*2)*0.4 m2 5.528
RAZEM 5.528

1.8.
10

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.8.
11

KNNR-W 3
0703-02
analogia

podbitka PCV m2

3.90*3*2 m2 23.400
RAZEM 23.400

1.8.
12

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 80 mm m

3*2 m 6.000
RAZEM 6.000

1.8.
13

KNR 2-25
0624-01
analogia

Zmiana mocowania przyłącza elektrycznego napowietrznego - przewody nale-
ży za-stąpić warkoczem 4*16. Wymiana pomiędzy słupem na ulicy, a słupem
wewnętrznym - ok. 35m. Od słupa wewnętrznego do budynku.

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.
1

KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z
płyt azbestowo-cementowych moco-
wanych do łat lub płatwi drewnianych;
płyty faliste - nie nadające się do
użytku WRAZ Z UTYLIZACJĄ AZ-
BESTU

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.28000

-- Materiały --
1560399 folia polietylenowa o grubości 0,25

mm
m2 1.05000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000
Razem pozycja 1.1.1 464.030

1.1.
2

KNR 13-23
0105-03
analogia

Rozbiórki drewnianych konstrukcji da-
chu- deskowanie

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.20000

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budo-

wlane
m-g 0.03000

39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.01000
Razem pozycja 1.1.2 464.030

1.1.
3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 (27.97*
7.70*2+

2.90*5.74*
2)*0.05 =

23.202
-- Robocizna --

999 r-g 0.86000
-- Sprzęt --

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.50000
Razem pozycja 1.1.3 23.202

1.1.
4

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3 (27.97*
7.70*2+

2.90*5.74*
2)*0.05 =

23.202
-- Sprzęt --

39811 samochód samowyładowczy do 5 t
0.02*15=

m-g 0.30000

Razem pozycja 1.1.4 23.202
1.1.

5
KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie drewna z terenu rozbiór-
ki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 15 km

m3 27.50

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t'

0.177+14*0.037=0.695=
m-g 0.69500

Razem pozycja 1.1.5 27.500
1.2 ELEWACJE  

1.2.
1

KNR 2-01
0319-03

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych w gruntach nawodnionych
kat.V-VI- dla uzupełnienia izolacji
scian fundamentowych

m3 1*1*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =

82.560
-- Robocizna --

999 0.3343*0.955= r-g 0.31926
Razem pozycja 1.2.1 82.560

1.2.
2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża- przy-
gotowanie scian do klejenia płyt sty-
rodurowych

m2 (27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53)*1.3 =

107.328
-- Robocizna --

999 r-g 0.20000
-- Materiały --

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000
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Razem pozycja 1.2.2 107.328
1.2.

3
KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt strodurowych gr. 12
cm do ścian fundamentowych

m2 1.3*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =
107.328

-- Robocizna --
999 r-g 1.32900

-- Materiały --
1562600 płyty styrodurowe gr 12 cm m2 1.05000
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 6.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0.01350
95100 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.01000

Razem pozycja 1.2.3 107.328
1.2.

4
ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. zata-
pianie jednej wartswy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2 1.3*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =
107.328

-- Robocizna --
999 r-g 0.59800

-- Materiały --
155HEN0306 zaprawa klejąca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z włókna szklanego m2 1.13700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00700
39500 środek transportowy m-g 0.00520

Razem pozycja 1.2.4 107.328
1.2.

5
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamento-
wych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2 1.0*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =

82.560
-- Robocizna --

999 r-g 0.06700
-- Materiały --

1560340 folia kubełkowa m2 1.10000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.00000

Razem pozycja 1.2.5 82.560
1.2.

6
KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

m3 1*1*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =

82.560
-- Robocizna --

999 r-g 1.04000
Razem pozycja 1.2.6 82.560

1.2.
7

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej
wyprawy z tynku mozaikowego  na
gotowym podłożu na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,4-2,0 mm).- COKÓŁ do wy-
sokosci 65cm- Kolor szary

m2 0.3*(27.30+
12.53+

4.71+2.91+
7.63+

14.95+
12.53) =

24.768
-- Robocizna --

999 r-g 0.53180
-- Materiały --

238HEN1202 tynk mozaikowy CT 177 - 1,4-2,0 mm kg 4.95000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00900
39500 środek transportowy m-g 0.01160

Razem pozycja 1.2.7 24.768
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1.2.
8

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2 112

-- Robocizna --
999 r-g 0.12000

-- Materiały --
AT26009 folia ochronna m2 1.10000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000

Razem pozycja 1.2.8 112.000
1.2.

9
ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń Przy-
gotowanie podłoża. Jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2 198.59+
34.91+

108.83+
69.81+

115.31+
115.31+
42.24+
42.24 -

120.26 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.06350

-- Materiały --
148HEN0223 środek gruntujący CT 17 dm3 0.26000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.00100
35312 wyciąg m-g 0.00200

Razem pozycja 1.2.9 606.980
1.2.

10
ZKNR C-1
0102-10

Bezspoinowy system dociepleń .
Przyklejenie płyt styropianowych o
grubości 15 cm na ścianach z fakturą
grysową lub ceglanych

m2 poz.1.2.9 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 1.55360

-- Materiały --
155HEN0304 zaprawa klejąca kg 5.85000

płyty styropianowe 15 cm EPS 80-
031  (?=0,031)

m3 0.15960

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

35312 wyciąg m-g 0.03340
39500 środek transportowy m-g 0.02450

Razem pozycja 1.2.10 606.980
1.2.

11
ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń .
Przyklejenie płyt styropianowych o
grubości 3 cm na ościeżach betono-
wych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej

m2 [18*(2*2+
1.35*2)+14*

(1.47*2+
1.35*2)+5*
(2*2+0.9)+

(3.85*2+
3.47)]*0.3 =

70.569
-- Robocizna --

999 r-g 1.42400
-- Materiały --

155HEN0304 zaprawa klejąca CT 83 kg 5.00000
płyty styropianowe 15 cm EPS 80-
031  (?=0,031)

m3 0.15960

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

35312 wyciąg m-g 0.00810
39500 środek transportowy m-g 0.00600

Razem pozycja 1.2.11 70.569
1.2.

12
ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń Przy-
mocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków plastikowych w ilości
5 szt./m2 do podłoża z cegły

m2 poz.1.2.9 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.25500

-- Materiały --
1569799 kołki plastikowe szt. 5.20000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00300
39500 środek transportowy m-g 0.00100

Razem pozycja 1.2.12 606.980
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.2.
13

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. zata-
pianie jednej wartswy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2 poz.1.2.9 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.59800

-- Materiały --
155HEN0306 zaprawa klejąca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z włókna szklanego m2 1.13700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00700
39500 środek transportowy m-g 0.00520

Razem pozycja 1.2.13 606.980
1.2.

14
ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń. zata-
pianie jednej wartswy siatki na oście-
żach.

m2 poz.1.2.11
= 70.569

-- Robocizna --
999 r-g 1.35100

-- Materiały --
155HEN0306 zaprawa klejąca CT 85 kg 4.40000
3900630 siatka z włókna szklanego m2 1.40000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00700
39500 środek transportowy m-g 0.00520

Razem pozycja 1.2.14 70.569
1.2.

15
ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń .
Ochrona narożników wypukłych pros-
tych.

m 7.28*8 =
58.240

-- Robocizna --
999 r-g 0.22000

-- Materiały --
155HEN0306 zaprawa klejąca CT 85 kg 0.90000
1220300 kątownik z siatką m 1.17600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00070
39500 środek transportowy m-g 0.00050

Razem pozycja 1.2.15 58.240
1.2.

16
ZKNR C-1
0106-01

Bezspoinowy system dociepleń . Wy-
konanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego  o faktu-
rze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
łoża - pierwsza warstwa.

m2 poz.1.2.9 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.10500

-- Materiały --
148HEN0262 farba gruntująca CT 16 dm3 0.30000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00400
39500 środek transportowy m-g 0.00040

Razem pozycja 1.2.16 606.980
1.2.

17
ZKNR C-1
0106-04

Bezspoinowy system dociepleń . Wy-
konanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego  o faktu-
rze "kamyczkowej" na gotowym pod-
łożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 2,5 mm).

m2 poz.1.2.9 =
606.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.55870

-- Materiały --
tynk silikonowy barwiony w masie - 2,
5 mm

kg 3.60000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

35312 wyciąg m-g 0.00750
39500 środek transportowy m-g 0.01010

Razem pozycja 1.2.17 606.980
1.3 REMONT SCHODÓW/ PODESTÓW

1.3.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek cera-
micznych na zaprawie cementowej

m2 7.63*2.83+
0.25*(2.83+
2.83+7.63)

= 24.915
-- Robocizna --

999 r-g 0.92000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 1.3.1 24.915
1.3.

2
Wykonanie napraw płyty schodów kpl 1

Razem pozycja 1.3.2 1.000
1.3.

3
KNR AT-26
0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża -
wyrównanie podłoża zaprawą

m2 7.63*3.63 =
27.697

-- Robocizna --
999 r-g 0.19000

-- Materiały --
AT26001 tynk wyrównawczy kg 12.36000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000

-- Sprzęt --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0.07000
39500 środek transportowy m-g 0.02000

Razem pozycja 1.3.3 27.697
1.3.

4
ZKNR C-1
0305-0103

Gruntowanie podłoża na powierzchni
poziomej preparatem np. BT 26

m2 poz.1.3.3 =
27.697

-- Robocizna --
999 r-g 0.06100

-- Materiały --
230HEN0226 preparat gruntujący BT 26 kg 0.20000
230HEN0212 membrana samoprzylepna BT 12 m2 0.00100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00010
39500 środek transportowy m-g 0.00010

Razem pozycja 1.3.4 27.697
1.3.

5
ZKNR C-2.1
0604-0101

Warstwa kontaktowa z zaprawy np.
Ceresit CN 83

m2 poz.1.3.3 =
27.697

Razem pozycja 1.3.5 27.697
1.3.

6
NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na
lepiku - Asfaltowa papa zgrzewalna
modyfikowana SBS; osnowa: włókni-
na poliestrowa 250/4000; grubość 5,2
mm

m2 poz.1.3.3 =
27.697

-- Robocizna --
999 r-g 0.13000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestro-
wej

m2 1.15000

1020100 gaz propan-butan kg 0.10000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0.00200
39599 środek transportowy''' m-g 0.00300

Razem pozycja 1.3.6 27.697
1.3.

7
KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsy-
pów stalowych o powierzchni ponad
1.0-2.0 m2 w podłożach betonowych

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.21000

-- Materiały --
1700301 wycieraczka wuszczana z kasetą ze

stali nierdzewnej
kg 1.00000

1602003 piasek do zapraw m3 0.01000
3930000 woda z rurociągu m3 0.00500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

Razem pozycja 1.3.7 1.000
1.3.

8
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro- z ukształtowa-
niem spadków do kratki- w dolnym
poziomie schodów

m2 poz.1.3.3 =
27.697

Razem pozycja 1.3.8 27.697
1.3.

9
KNR 2-02
1108-02

Okładziny schodów -płytki kamienne
o nawierzchni płomieniowanej,grosz-
kowanej lub śrutowanej gr 2cm -
stopnie szlifowane z profilem prostym

m2 poz.1.3.3 =
27.697

-- Robocizna --
999 r-g 4.83040

-- Materiały --
1701100 cement 25 z dodatkami'' t 0.01670
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

płyty kamienne gr 2cm m2 1.00000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.08000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0.03190
39599 środek transportowy''' m-g 0.05560

Razem pozycja 1.3.9 27.697
1.3.

10
KNR 2-02
1109-05

Okładziny schodów - cokoliki granito-
we grubości 20mm

m 7.63+2.83+
2.83 =
13.290

-- Robocizna --
999 r-g 2.37310

-- Materiały --
2380807 cokoliki wys10cm, gr 2cm z płytek

granitowych
m 1.00000

1701100 cement 25 z dodatkami'' t 0.00020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0.00580
39599 środek transportowy''' m-g 0.00020

Razem pozycja 1.3.10 13.290
1.4 DACH- WYMIANA POSZYCIA

1.4.
1

konstrukcja nośna

1.4.
1.1

TZKNBK VII -
152

Oczyszczanie powierzchni konstrukcji
drewnianej wieźby - elementów drew-
nianych z usunięciem warstwy za-
grzybionej przy zast.szczotek stalo-
wych

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.06100

Razem pozycja 1.4.1.1 464.030
1.4.
1.2

KNR-W 2-02
0409-03
analogia

Nadbitki - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-
wzmocnienie elementów wieźby da-
chowej

m3 3

-- Robocizna --
999 r-g 26.20000

-- Materiały --
2641810 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 1.04000

1412299 impregnat kg 3.17000
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.57000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.85000
39000 środek transportowy m-g 1.07000

Razem pozycja 1.4.1.2 3.000
1.4.
1.3

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami
38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
z tarcicy nasyconej

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.25000

-- Materiały --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-

25 mm kl.II
m3 0.00600

2642110 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0.00800
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.07000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.01000
39000 środek transportowy m-g 0.01000

Razem pozycja 1.4.1.3 464.030
1.4.
1.4

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza i ognichronna
ręczna wieźby dachowej

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.07000

-- Materiały --
preparat biobójczy i ogniochronny m2 0.31000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000
Razem pozycja 1.4.1.4 464.030
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Ilość Wartość

1.4.
2

wymaina poszycia dachu

1.4.
2.1

KNR AT-12
0101-05
analogia

połacie dachowe  - warstwa paroizo-
lacji

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.14000

-- Materiały --
1560334 folia paroizolacyjna m2 1.15000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.00100

Razem pozycja 1.4.2.1 464.030
1.4.
2.2

KNR AT-09
0102-02

Warstwa separacyjną wykonaną z fo-
lii polietylenowej dużej gęstości (PE-
HD), z wytłoczonymi wypustkami w
formie stożków ze ściętymi wierzchoł-
kami

m2 19.21*6.45*
2 = 247.809

-- Robocizna --
999 r-g 0.24000

-- Materiały --
1560399 folia pod blache m2 1.20000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''' m-g 0.00300

Razem pozycja 1.4.2.2 247.809
1.4.
2.3

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z bla-
chy powlekanej - dachy o nachyleniu
połaci do 60% i pow. ponad 50 m2

m2 27.97*7.70*
2+2.90*
5.74*2 =
464.030

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000

-- Materiały --
1357050 blachodachówka STANDARD z bla-

chy powlekanej 1340x420 mm
m2 2.18000

1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.05000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.00700
39000 środek transportowy m-g 0.00800

Razem pozycja 1.4.2.3 464.030
1.4.
2.4

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - wy-
wietrzniki pod gąsiory

m 27.97+9.61
= 37.580

-- Robocizna --
999 r-g 0.12000

-- Materiały --
1568011 wywietrzniki pod gąsiory m 1.07000
1332909 gwoździe śrubowe do drewna szt. 3.06000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

Razem pozycja 1.4.2.4 37.580
1.4.
2.5

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych
powlekanych akrylem lub plastisolem
na dachu krytym blachodachówką o
szerokości modułu do 18.33 cm

m 29.79+9.61
= 39.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.31750

-- Materiały --
1380008 gąsiory z blach tłoczonych powleka-

nych
szt 1.02000

1343320 wkręty samogwintujące z uszczelką kg 0.05500
1571400 uszczelka profilowana pod gąsior m 1.01000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg' m-g 0.00150
71653 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa m-g 0.06200
95100 środek transportowy m-g 0.00210

Razem pozycja 1.4.2.5 39.400
1.4.
2.6

KNR K-05
0209-06

Montaż wyłazu dachowego dopaso-
wanego do modelu dachówki

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.10000

-- Materiały --
k050061 wyłaz dachowy szt. 1.00000
k050007 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.00400
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000
-- Sprzęt --

34412 wyciąg m-g 0.10000
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.15000

Razem pozycja 1.4.2.6 1.000
1.4.
2.7

KNR 2-02
0515-06

Obróbki wyłazów dachowych w da-
chach krytych blachą - z blachy ocyn-
kowanej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.09050

-- Materiały --
1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
kg 8.30000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.03000
1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.07000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.01150
Razem pozycja 1.4.2.7 1.000

1.4.
2.8

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej

m ((27.97+
15.08+

2.90+2.90+
4.70)*0.4+

7.70*4*0.4+
5.74*2*0.4)*

0.25*2 =
19.166

-- Robocizna --
999 r-g 2.87720

-- Materiały --
1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm'
5.01*0.25=1.2525=

kg 1.25250

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'
0.028*0.25=0.007=

kg 0.00700

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00690

Razem pozycja 1.4.2.8 19.166
1.4.
2.9

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm

m 27.97+
15.08+

2.90+2.90+
4.70 =
53.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.25100

-- Materiały --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.04000
1353099 uchwyty rynnowe szt 2.00000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.58000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00240

Razem pozycja 1.4.2.9 53.550
1.4.
2.10

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 80 mm

m 7.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.23400

-- Materiały --
1565110 rynny dachowe 80 mm m 1.04000
1353099 uchwyty rynnowe szt 2.00000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.66000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00220

Razem pozycja 1.4.2.10 7.750
1.4.
2.11

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.
160 mm

m 7.60*7 =
53.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.31000

-- Materiały --
1565220 rury spustowe 160 mm m 1.01000
1353199 uchwyty do rur spustowych szt 0.56000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00200

Razem pozycja 1.4.2.11 53.200
1.4.
2.12

KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.
75 mm

m 3.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.29200

-- Materiały --
1565210 rury spustowe 75 mm m 1.01000
1353199 uchwyty do rur spustowych szt 0.50000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00180

Razem pozycja 1.4.2.12 3.750
1.4.
2.13

KNR K-05
0205-03

Obróbka nasad wentylacyjnych m 4.25

-- Robocizna --
999 r-g 0.46000

-- Materiały --
k050037 taśma Wakaflex m 1.45000
k050038 listwa do taśmy Wakaflex aaa 1.20000
k050039 masa uszczelniająca Braas dm3 0.10000
k050040 kołki rozporowe plastykowe z wkręta-

mi
szt. 3.20000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34412 wyciąg' m-g 0.02000
Razem pozycja 1.4.2.13 4.250

1.4.
2.14

KNR 2-02
0506-01

Obróbki komina  przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m2 6.50

-- Robocizna --
999 r-g 2.87720

-- Materiały --
1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
kg 5.01000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.02800
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00690

Razem pozycja 1.4.2.14 6.500
1.4.
2.15

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych -
płotek przeciwśniegowy

m 4.70

-- Robocizna --
999 r-g 0.19000

-- Materiały --
1316739 płotki przeciwśniegowe m 1.02000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

Razem pozycja 1.4.2.15 4.700
1.4.
2.16

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ła-
wy kominiarskie

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.57000

-- Materiały --
1316732 dachówki pod stopień kominiarski szt. 2.00000
1316734 ławy kominiarskie dł. 88 cm szt. 1.00000
1316736 uchwyty do mocowania ław kominiar-

skich
szt. 2.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.4.2.16 2.000

1.4.
2.17

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych -
stopnie kominiarskie

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0.24000

-- Materiały --
1316732 dachówki pod stopień kominiarski' szt. 1.00000
1316737 stopnie kominiarskie szt. 1.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

Razem pozycja 1.4.2.17 10.000
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jedn.

Ilość Wartość

1.4.
2.18

KNNR-W 3
0703-02
analogia

podbitka / podsufitka PCV m2 (27.97+
15.08+

2.90+2.90+
4.70)*0.4+

7.70*4*0.4+
5.74*2*0.4+
(3.89*3*2) =

61.672
-- Robocizna --

999 r-g 3.24000
-- Materiały --

2764099 listwy boazeryjne m2 1.04000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.11000
39000 środek transportowy m-g 0.14000

Razem pozycja 1.4.2.18 61.672
1.4.

3
Remont kominów

1.4.
3.1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie odspojonych tynków ze-
wnętrznych z zaprawy wapiennej na
kominach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 8.5

-- Robocizna --
999 r-g 0.27000

Razem pozycja 1.4.3.1 8.500
1.4.
3.2

KNR AT-26
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża -
oczyszczenie powierzchni ścian ko-
minów

m2 8.5

-- Robocizna --
999 r-g 0.19000

Razem pozycja 1.4.3.2 8.500
1.4.
3.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki kominów - z blachy ocynko-
wanej

m2 8.5

-- Robocizna --
999 r-g 1.94370

-- Materiały --
1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
kg 5.03000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.02900
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00690

Razem pozycja 1.4.3.3 8.500
1.4.
3.4

KNR 2-02
1211-04
analogia

Kratki siatkowe  na wylotach przewo-
dów wentylacyjnych (Wspólna kratka
dl wszsytkich otworów w jednej ścia-
nie komina; kratki  wykonać z stali
nierdzewnej (np. siatka cięto-ciągnio-
na o wymiarach oczek max 0,4x0,
4cm w ramce z kątownika ze stali
nierdzewnej mocowanej wkrętami do
ścian komina)

m2 0.2*0.2*4*
10 = 1.600

-- Robocizna --
999 r-g 3.55210

-- Materiały --
1325099 siatka cięto-ciągniona o wymiarach

oczek max 0,4x0,4cm w ramce z ką-
townika ze stali nierdzewnej mocowa-
nej wkrętami do ścian komina

kg 19.54000

2380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.00400
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.05600
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.05200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy'''''' m-g 0.01410

Razem pozycja 1.4.3.4 1.600
1.4.
3.5

KNR 19-01
0586-03
analogia

Pokrycie czapek kominów murowa-
nych blachą stalowa powlekaną

m2 2.15

-- Robocizna --
999 r-g 2.43000

-- Materiały --
1210599 blacha z miedzi kg 6.57000
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.05500
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1330901 gwoździe miedziane kg 0.06000
1120701 drut stalowy okrągły miękki (Na)

ocynkowany 0.5-0.55 mm
kg 0.01200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.30000
-- Sprzęt --

34312 wyciąg m-g 0.10000
Razem pozycja 1.4.3.5 2.150

1.4.
3.6

KNR 4-01
0108-18 0108-
20 
analogia

Wywiezienie samochodami samowy-
ładowczymi i utylizacja gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na odległość 10
km

m3 1.5

-- Robocizna --
999 r-g 1.49000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t''

0.91+9*0.04=1.27=
m-g 1.27000

Razem pozycja 1.4.3.6 1.500
1.4.

4
Intalacja odgromowa

1.4.
4.1

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji
odgromowej nienaprężanych z pręta
o średnicy do 10 mm na dachu płas-
kim pokrytym papą na betonie

m 27.97*2+
15.08+

2.90+2.90+
4.70+7.70*
6+5.85*2 =

139.420
-- Robocizna --

999 r-g 0.28000
-- Materiały --

1121399 pręty stalowe ocynkowane m 1.04000
7590330 wsporniki dachowe szt. 1.01000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000

Razem pozycja 1.4.4.1 139.420
1.4.
4.2

KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych instalacji
odgromowej naprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na uprzednio za-
instalowanych wspornikach na ścia-
nie

m 7.28*6 =
43.680

-- Robocizna --
999 r-g 0.30700

-- Materiały --
1121399 pręty stalowe ocynkowane m 1.04000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000

Razem pozycja 1.4.4.2 43.680
1.4.
4.3

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem drut-drut w instalacji odgromo-
wej lub przewodów wyrównawczych

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.32300

-- Materiały --
7590799 złącza szt. 1.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000

Razem pozycja 1.4.4.3 6.000
1.4.
4.4

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych po-
średniczących na dachu betonowym
krytym papą lub blachą

szt. 125

-- Robocizna --
999 0.1507*0.955= r-g 0.14392

-- Materiały --
7591229 wsporniki przelotowe szt. 1.01000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000

Razem pozycja 1.4.4.4 125.000
1.4.
4.5

KNR 5-08
0617-08

Łączenie przewodów uziemiających
przez spawanie na ścianie - pręt o śr.
18 mm

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.3179*0.955= r-g 0.30359

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatoro-

wa do 500 A
m-g 0.15900

Razem pozycja 1.4.4.5 6.000
1.4.
4.6

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania insta-
lacji odgromowej - pomiar pierwszy

uzio
m.

16

-- Robocizna --
999 1.32*0.955= r-g 1.26060

Razem pozycja 1.4.4.6 16.000
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1.4.
4.7

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania insta-
lacji odgromowej - pomiar nastepny

uzio
m.

16

-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.57300

Razem pozycja 1.4.4.7 16.000
1.4.
4.8

KNR 5-18
1603-08

Próby pomontażowe - badania insta-
lacji uziemiającej - pomiar pierwszy

uzio
m.

16

-- Robocizna --
999 0.7*0.955= r-g 0.66850

Razem pozycja 1.4.4.8 16.000
1.4.
4.9

KNR 5-18
1603-09

Próby pomontażowe - badania insta-
lacji uziemiającej - pomiar nastepny

uzio
m.

16

-- Robocizna --
999 0.52*0.955= r-g 0.49660

Razem pozycja 1.4.4.9 16.000
1.5 DOCIEPLENIE STROPU

1.5.
1

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr
15cm

m2 318.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.09070

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej m2 1.05000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00770
39599 środek transportowy m-g 0.00890

Razem pozycja 1.5.1 318.750
1.5.

2
KNR 2-02
2007-02
analogia

Konstrukcje rusztow listew drewnia-
nych na stropach

m2 318.75

-- Robocizna --
999 r-g 1.19760
999 r-g 1.19760

-- Materiały --
2601301 listwy iglaste kl.III m3 0.00432
6803599 kołki do wstrzeliwania szt. 2.55000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany m-g 0.03000
39599 środek transportowy' m-g 0.00440

Razem pozycja 1.5.2 318.750
1.5.

3
KNR AT-09
0103-03
analogia

Ułożenie  folii PE na warstwie izolacji m2 318.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.36000

-- Materiały --
folia pcv m2 1.30000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg'' m-g 0.00300
39000 środek transportowy' m-g 0.00200

Razem pozycja 1.5.3 318.750
1.5.

4
KNR 0-21
4007-02
analogia

ułozenie podłpgi poddasza z płyty
OSB 22mm

m2 318.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.24000

-- Materiały --
płyta OSB 22mm m2 1.05000

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane'

kg 0.10000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg'''''' m-g 0.01000
39500 środek transportowy m-g 0.01000

Razem pozycja 1.5.4 318.750
1.6 STOLARKA 

1.6.
1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 z na-
wiewnikiem

m2 7.384

-- Robocizna --
999 r-g 3.60000
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-- Materiały --
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.

oraz inne przegrody
m2 1.00000

1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 6.30000
1 nawiewnik higrosterwalny szt 0.27086
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0.36000

1478101 silikon kg 0.01000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.03000
39000 środek transportowy m-g 0.05000

Razem pozycja 1.6.1 7.384
1.6.

2
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Stolarka zewnętrzna 
Drzwi z  kształtowników
aluminiowych- profil ciepły 
- Współczynnik przenikania ciepła
dla ram i skrzydeł  oraz naświetli Uw<
1,3 W/m2K,
- Współczynnik infiltracji powietrza
a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),
- Szczelność na wodę opadową -
szczelność całkowita przy różnicach
ciśnień od 120Pa do 250 Pa,
- Ugięcia elementów od obciążenia
wiatrem: f<1/300 odległości między
punktami zamocowania
- Drzwi antywłamaniowe pełne z za-
mkiem antywłamaniowym

m2 0.9*2.0*2+
1.8*2 =

7.200

-- Robocizna --
999 r-g 3.64000

-- Materiały --
drzwi aluminiowe antywłamaniowe m2 1.00000

1478101 silikon kg 0.10000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.34000
8990499 kołki rozporowe szt 5.00000
1318399 listwy maskujące m 2.55000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.05000
39000 środek transportowy m-g 0.06000

Razem pozycja 1.6.2 7.200
1.6.

3
KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice aluminiowei wejściowych szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1.54000

-- Materiały --
ościeżnice aluminiowe szt 1.00000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.10000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.09000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03000
39000 środek transportowy m-g 0.02000

Razem pozycja 1.6.3 3.000
1.6.

4
KNR 4-01
0920-23

Założenie samozamykaczy szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 2.05000

-- Materiały --
1344399 okucia stolarskie do otworów drzwio-

wych
szt. 1.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.00000
Razem pozycja 1.6.4 3.000

1.6.
5

KNR 2-02
0506-02

parapety zewnętrzne  z blachy ocyn-
kowanej powlekanej

m2 0.3*(2.1*
16+1.6+13+
0.6*1+0.7+
1) = 15.150

-- Materiały --
obróbki blacharskie m2 1.00000

Razem pozycja 1.6.5 15.150
1.6.

6
KNR-W 2-02
2119-01

Parapety, półki, lady i nakrywy wew-
nętrzne - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 15 cm - skały osadowe

m 1.55*1+2.1*
2 = 5.750

-- Robocizna --
999 r-g 1.59000

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00600
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1101713 pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

kg 0.20000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 29.00000
1632199 konglomerat m 1.03000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.02000

Razem pozycja 1.6.6 5.750
1.7 NAPRAWA BALKONU

1.7.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek cera-
micznych na zaprawie cementowej

m2 7.31*2.77 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.92000

Razem pozycja 1.7.1 20.249
1.7.

2
Wykonanie napraw płyty balkonu kpl 1

Razem pozycja 1.7.2 1.000
1.7.

3
KNR AT-26
0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża -
wyrównanie podłoża zaprawą

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.19000

-- Materiały --
AT26001 tynk wyrównawczy kg 12.36000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000

-- Sprzęt --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0.07000
39500 środek transportowy m-g 0.02000

Razem pozycja 1.7.3 20.249
1.7.

4
ZKNR C-1
0305-0103

Gruntowanie podłoża na powierzchni
poziomej preparatem np. BT 26

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.06100

-- Materiały --
230HEN0226 preparat gruntujący BT 26 kg 0.20000
230HEN0212 membrana samoprzylepna BT 12 m2 0.00100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.00010
39500 środek transportowy m-g 0.00010

Razem pozycja 1.7.4 20.249
1.7.

5
ZKNR C-2.1
0604-0101

Warstwa kontaktowa z zaprawy np.
Ceresit CN 83

m2 poz.1.7.1 =
20.249

Razem pozycja 1.7.5 20.249
1.7.

6
NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na
lepiku - Asfaltowa papa zgrzewalna
modyfikowana SBS; osnowa: włókni-
na poliestrowa 250/4000; grubość 5,2
mm

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.13000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestro-
wej

m2 1.15000

1020100 gaz propan-butan kg 0.10000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0.00200
39599 środek transportowy''' m-g 0.00300

Razem pozycja 1.7.6 20.249
1.7.

7
NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej - 0,5 cm – 2 x papa na
lepiku - Asfaltowa papa zgrzewalna
modyfikowana SBS; osnowa: włókni-
na poliestrowa 250/4000; grubość 5,2
mm

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.13000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestro-
wej

m2 1.15000

1020100 gaz propan-butan kg 0.10000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0.00200
39599 środek transportowy''' m-g 0.00300

Razem pozycja 1.7.7 20.249
1.7.

8
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
Krotność = 3

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 0.0891*3= r-g 0.26730

-- Materiały --
1562609 Płyty styrop.EPS 100

0.084*3=
m3 0.25200

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg
0.0032*3=

m-g 0.00960

39599 środek transportowy
0.0047*3=

m-g 0.01410

Razem pozycja 1.7.8 20.249
1.7.

9
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii polietylenowej na su-
cho pozioma - jedna warstwa

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.08320

-- Materiały --
1560313 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm

1.19*2=2.38=
m2 2.38000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.00450
39599 środek transportowy m-g 0.00120

Razem pozycja 1.7.9 20.249
1.7.

10
KNR 2-02
1102-01

Warstwy spadkowee pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-
te na ostro

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 0.2714+0.085=0.3564= r-g 0.35640

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02060
2300400 masa asfaltowa kg 0.07000
3950101 drewno opałowe kg 0.12000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03090
39599 środek transportowy m-g 0.00030

Razem pozycja 1.7.10 20.249
1.7.

11
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa- sppód balkonu
Krotność = 3

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 0.0891*3= r-g 0.26730

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe

1.05*3=
m2 3.15000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg
0.0032*3=

m-g 0.00960

39599 środek transportowy
0.0047*3=

m-g 0.01410

Razem pozycja 1.7.11 20.249
1.7.

12
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 4

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 0.0716*4= r-g 0.28640

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0105*4=
m3 0.04200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

34000 wyciąg
0.0158*4=

m-g 0.06320

Razem pozycja 1.7.12 20.249
1.7.

13
KNR 2-02
1108-02
analogia

Okładziny balkonu -płytki gresowe
30x30

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 4.83040

-- Materiały --
1701100 cement 25 z dodatkami' t 0.01670

płyty gresowe 30x30cm m2 1.00000
1500399 farba sucha naturalna ziemna kg 0.73000
3910100 olej lniany kg 0.20000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.08000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''' m-g 0.03190
39599 środek transportowy''''' m-g 0.05560

Razem pozycja 1.7.13 20.249
1.7.

14
KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa mozajkowa wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na
stropie pod balkonem

m2 poz.1.7.1 =
20.249

-- Robocizna --
999 r-g 0.51260

-- Materiały --
2350064 sucha mieszanka tynkarska mozajko-

wa CT77
kg 2.50000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0.00490
95100 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00680

Razem pozycja 1.7.14 20.249
1.7.

15
KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali nie-
rdzewnejj kotwione do spodu płyty
balkonu

m 7.31+2.83+
2.83 =
12.970

-- Robocizna --
999 r-g 2.40000

-- Materiały --
balustrady i pochwyty stalowe nie-
rdzewne

kg 1.05000

2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00100
1330199 elektrody szt. 2.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''' m-g 0.02000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0.74000
39000 środek transportowy'' m-g 0.01000

Razem pozycja 1.7.15 12.970
1.8 ZADASZENIE BALKONU

1.8.
1

KNR 2-02
0407-05
analogia

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyc.- kotwienie markami stalo-
wymi do płyty balkonu

m3

drew.
0.14*0.14*
(2.50*4) =

0.196

-- Robocizna --
999 r-g 30.45000

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 1.06000

1412206 xylamit popularny kg 1.09000
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 47.59000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.90000
39599 środek transportowy m-g 0.70000

Razem pozycja 1.8.1 0.196
1.8.

2
KNR 2-02
0406-01
analogia

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.14*0.14*
(2.89*2) =

0.113
-- Robocizna --

999 r-g 12.38000
-- Materiały --

2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 1.06000

1412206 xylamit popularny dm3 0.34000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 8.92000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.98000
39599 środek transportowy m-g 1.08000

Razem pozycja 1.8.2 0.113
1.8.

3
KNR 2-02
0408-04
analogia

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m
przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0.08*0.16*
3.90*12 =

0.599
-- Robocizna --

999 r-g 16.23000
-- Materiały --

2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 1.04000

1412206 xylamit popularny kg 0.40000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.30000
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 1.14000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.84000
39599 środek transportowy m-g 0.66000

Razem pozycja 1.8.3 0.599
1.8.

4
KNR 2-02
0409-04
analogia

JĘTKI, 6x15 przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3 0.06*0.15*6
= 0.054

-- Robocizna --
999 r-g 46.63000

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 1.04000

1412206 xylamit popularny dm3 0.25000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.13000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.84000
39599 środek transportowy m-g 1.06000

Razem pozycja 1.8.4 0.054
1.8.

5
KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami
38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
z tarcicy nasyconej

m2 2.95*3.90*2
= 23.010

-- Robocizna --
999 r-g 0.25000

-- Materiały --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-

25 mm kl.II
m3 0.00600

2642110 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0.00800
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.07000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.01000
39000 środek transportowy m-g 0.01000

Razem pozycja 1.8.5 23.010
1.8.

6
KNR 2-02
0409-06
analogia

Wiatrownice przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3 0.1

-- Robocizna --
999 r-g 13.61000

-- Materiały --
2640703 deski iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone 25 mm kl.II
m3 1.04000

1412206 xylamit popularny dm3 0.41000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7.98000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.85000
39599 środek transportowy m-g 1.07000

Razem pozycja 1.8.6 0.100
1.8.

7
KNR 2-02
0409-03
analogia

Nadbitki przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0.15

-- Robocizna --
999 r-g 26.17000

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 1.04000

1412206 xylamit popularny dm3 3.17000
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Ilość Wartość

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.57000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.85000
39599 środek transportowy m-g 1.07000

Razem pozycja 1.8.7 0.150
1.8.

8
KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z bla-
chy powlekanej - dachy o nachyleniu
połaci do 60% i pow. ponad 50 m2

m2 2.95*3.90*2
= 23.010

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000

-- Materiały --
1357050 blachodachówka STANDARD z bla-

chy powlekanej 1340x420 mm
m2 2.18000

1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.05000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.00700
39000 środek transportowy m-g 0.00800

Razem pozycja 1.8.8 23.010
1.8.

9
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-
nej powlekanej

m2 (3.01*2+
3.90*2)*0.4

= 5.528
-- Materiały --
obróbki blacharskie m2 1.00000

Razem pozycja 1.8.9 5.528
1.8.

10
KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych
powlekanych akrylem lub plastisolem
na dachu krytym blachodachówką o
szerokości modułu do 18.33 cm

m 3

-- Robocizna --
999 r-g 0.31750

-- Materiały --
1380008 gąsiory z blach tłoczonych powleka-

nych
szt 1.02000

1343320 wkręty samogwintujące z uszczelką kg 0.05500
1571400 uszczelka profilowana pod gąsior m 1.01000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg'' m-g 0.00150
71653 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa m-g 0.06200
95100 środek transportowy m-g 0.00210

Razem pozycja 1.8.10 3.000
1.8.

11
KNNR-W 3
0703-02
analogia

podbitka PCV m2 3.90*3*2 =
23.400

-- Robocizna --
999 r-g 3.24000

-- Materiały --
listwy PCV m2 1.04000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.11000
39000 środek transportowy m-g 0.14000

Razem pozycja 1.8.11 23.400
1.8.

12
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 80 mm

m 3*2 = 6.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.23400

-- Materiały --
1565110 rynny dachowe 80 mm m 1.04000
1353099 uchwyty rynnowe szt 2.00000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.66000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00220

Razem pozycja 1.8.12 6.000
1.8.

13
KNR 2-25
0624-01
analogia

Zmiana mocowania przyłącza elek-
trycznego napowietrznego - przewody
należy za-stąpić warkoczem 4*16.
Wymiana pomiędzy słupem na ulicy,
a słupem wewnętrznym - ok. 35m.
Od słupa wewnętrznego do budynku.

m 16

Razem pozycja 1.8.13 16.000
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Ilość Wartość

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 ELEWACJE  
1.3 REMONT SCHODÓW/ PO-

DESTÓW
1.4 DACH- WYMIANA POSZY-

CIA
1.4.1 konstrukcja nośna
1.4.2 wymaina poszycia dachu
1.4.3 Remont kominów
1.4.4 Intalacja odgromowa

1.5 DOCIEPLENIE STROPU
1.6 STOLARKA 
1.7 NAPRAWA BALKONU
1.8 ZADASZENIE BALKONU

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 - 1.8.13 TERMOMODERNIZACJA

1.1 1.1.1 - 1.1.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 1.2.1 - 1.2.17 ELEWACJE  
1.3 1.3.1 - 1.3.10 REMONT SCHODÓW/ PODESTÓW
1.4 1.4.1.1 -

1.4.4.9
DACH- WYMIANA POSZYCIA

1.4.1 1.4.1.1 -
1.4.1.4

konstrukcja nośna

1.4.2 1.4.2.1 -
1.4.2.18

wymaina poszycia dachu

1.4.3 1.4.3.1 -
1.4.3.6

Remont kominów

1.4.4 1.4.4.1 -
1.4.4.9

Intalacja odgromowa

1.5 1.5.1 - 1.5.4 DOCIEPLENIE STROPU
1.6 1.6.1 - 1.6.6 STOLARKA 
1.7 1.7.1 - 1.7.15 NAPRAWA BALKONU
1.8 1.8.1 - 1.8.13 ZADASZENIE BALKONU

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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