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Nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec,
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza zalicznikowego (wlz) do
przepompowni $ciekow PD1+PD4 i PD6+PD8 i komory pomiarowej KP w obrebie Dzbenin,

gm. Rzekun w zakresie:

- budowa linii zasilajgcej rozdzielnice przepompowni RZS: YAKYzo 5x25 w rurze ostonowej DVR50;

- budowa linii zasilajgcej rozdzielnice komory pomiarowej RG: YKYzo 3x2,5 w rurze ostonowej DVR50;
- montaz rur ostonowych od szafki RZS do zbiornika przepompowni (dla przewoddw instalacji);

- montaz ochronnikéw od przepiec i uziemienia w szafce RZS;

- montaz rozdzielnicy gtdwnej komory pomiarowej RG;

- wykonanie potgczen wyréwnawczych i uziemien.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Warunki przytgczenia PGE Dystrybucja S.A.;
- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wytyczne od inwestora;

- Projekty branzowe.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

SR N = o1 =T oi <N o] T o7 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy uszkodzeniu samoczynne wytgczanie zasilania
- Dopuszczalny spadek napiecia 4%

- Moc przytgczeniowa jednej przepomMPOWNI ... wg tabeli ponizej
- Ukfad pomiarowy 1 taryfowy bezposredni w zigczu
(zakres robot PGE Dystrybucja)

4, WYTYCZNE OD BRANZY SANITARNEJ.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej zostang zabudowane przepompownie $ciekdw zawierajgce:

Ilos¢ Moc Ian Pompa
Przepompownia przytgczeniowa Al Moc (Pn) Prad (In) Napiecie (Ux)
pomp [kW] [ [loW] [A] V]
PD1, PD6, PD8 11,0 20,0 A 4,2 8,3
PD2, PD3 2 7,0 16,0 A 2,0 4,8 400
PD4, PD7 17,0 32,0 A 74 14,0

Rozruch silnikow: bezposredni — do mocy 4,5kW; gwiazda/trojkat — moce 4,5+10,0kW;

sofstart — moce powyzej 10,0kW. W przepompowniach z 2 pompami pracuje tylko jedna pompa.
Przepompownie zostang wykonane jako prefabrykowany, kompletny obiekt.

Poprawng prace przepompowni zapewnig rozdzielnice zasilajgco-sterownicze RZS dostarczane tacznie
z wyposazeniem przepompowni. Szafki RZS przepompowni najazdowych zostang zamontowane na
granicy pasa drogowego przy przepompowni. Szafki przepompowni ogrodzonych trzeba zamontowac
bezposrednio na goérnej ptycie zbiornika przepompowni lub w linii ogrodzenia.

W studni pomiarowej zostanie zamontowany przeptywomierz elektromagnetyczny FM300.
Przeptywomierz skfada sie z glowicy pomiarowej zabudowanej na rurociggu i przetwornika w obudowie
szczelnej montowanej na Scianie studni. Cato$¢ wymaga zasilania 230V, 50Hz. Pobdér mocy P<10VA.
Glowica wymaga uziemienia. Montaz przeptywomierza, jego podtgczenie do sieci (RG) i uziemienie
gtowicy pomiarowej jest poza niniejszym projektem.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Przyltacze i ztgcze napowietrzne
Zgodnie z warunkami przytaczenia nalezy:

- wybudowac¢ przytgcze napowietrzne i ztagcze pomiarowe na stupie istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV.

Przytgcze wykonac kablem YAKXS 4x35mm?;

- na stupie zamontowac¢ zabezpieczenie przytgcza — roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami gG/63A,
np. SZ 51 lub inny rownowazny;

- od szafki ztgcza do wys. 3,0m kabel chroni¢ rurg ostonowg HDPE o odpowiedniej $rednicy, odporng
na promieniowanie UV;

- miejsce rozizolowania kabla chroni¢ palczatkg termokurczliwg AK4;

Obreb Dzbenin. Komora KP, przepompownie PD1+PD4 i PD6-+PD8. Przytgcze elektryczne.



- wyjscie kabla z rury uszczelni¢ ksztattkg termokurczliwg ,,End-Cap”.

- W miejscu przytaczenia kabla do przewoddw linii napowietrznej zamontowac ograniczniki przepieé,
np. SE30.166, lub inne rdwnowazne;

- ztgcza pomiarowe w obudowie termoutwardzalnej, zgodne ze standardami PGE Dystrybucja SA;

- ztacza nalezy oznaczyc¢ tabliczkg ostrzegawczg wg PN-89/E-08501 i symbolem ustalonym przez
RE Ostroteka, a na drzwiczkach zigcza nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy z zaznaczonymi
wielkoSciami bezpiecznikdw i adresami odptywdw.

- w ztgczu nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze, wspdlne z uziemieniem odgromnikéw,

0 opornosci R < 109Q.

Szczegdty wykonania zigcza podano na schemacie zasilania rys. nr E10.

Przepompownie
Rozdzielnice RZS zostang zasilona ze ztgcza pomiarowego linig kablowg typu YAKXS 5x25 0,6/1kV.
Trasy projektowanej linii kablowej podano na planach (rys. nr od E1 do E7).
W ziemi projektowany kabel na catej dtugosci nalezy uktada¢ rurach DVR50 lub réwnowaznych
(z oznaczeniem trasy folig), zgodnie z normg SEP-E-004. Kabel w rurze DVR50 moze by¢ utozony
bezposrednio w gruncie bez piasku, jednak grunt rodzimy nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni, korzeni, itp.
Projekt przewiduje takze utozenie rury ostonowej DVK 110 dla przewodoéw instalacji odbiorczych na trasie
od rozdzielnicy RZS do zbiornika przepompowni.
Wprowadzenie kabli i przewodéw do szafki nalezy uszczelni¢ do stopnia gwarantowanego
przez producenta szafki. Miejsce rozizolowania kabli i przewodoéw nalezy chroni¢ przed wilgocig
i zanieczyszczeniami, np. palczatkami termokurczliwymi. Przejscie kabla przez Sciane studni nalezy
odpowiednio uszczelni¢. W studni przepompowni nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze miejscowe
przewodem LYZo 16. W rozdzielnicy RZS nalezy wykona¢ gtéwny zacisk wyréwnawczy (GSW) i przytgczyé
do niej dodatkowe uziemienie robocze, przwdd PE i instalacje wyréwnawcze w studni.
Schemat zasilania podano na rys. nr E9 i E10.
W rozdzielnicy RZS trzeba zamontowac ochronniki od przepie¢ uzgodnione z dostawcy szafki.
W przedmiarze robét i kosztorysie ujeto montaz ochronnikéw od przepie¢ klasy I+11.

Komora pomiarowa
Rozdzielnica RG zostanie zasilona ze zigcza pomiarowego, zespolonego zr ztgczem przepompowni PD3,
przytgczem zalicznikowym (wlz) wykonanym kablem typu YKYzo 3x2,5 0,6/1kV.
Trasy projektowanej linii zasilajgcej podano na planie (rys. nr E8).
W ziemi projektowany kabel na catej dtugosci nalezy uktada¢ rurach DVR50 lub réwnowaznych
(z oznaczeniem trasy folig) zgodnie z normg SEP-E-004. Sposdb uktadania kabla jak dla wiz
przepompowni.
Rozdzielnica RG musi zawiera¢ zabezpieczenie nadpradowe i réznicowoprgdowe zasilanego obwodu,
oraz ochronniki od przepie¢. W studni nalezy wykona¢ GSW i przytgczy¢ do niej uziom, przewdd PE
i zacisk uziemiajgcy gtowicy pomiarowej, metalowe konstrukcje i wyposazenie technologiczne studni
(czesci przewodzace obce). Szczegdty wykonania podano na schemacie zasilania na rys. E11.

Minimalna sztywnos¢ obwodowa rury HDPE rdwnowaznej dla DVR50 — 11kN/m?
Minimalna sztywnos¢ obwodowa rury HDPE rownowaznej dla DVK110 — 7kN/m?

Uwaga:

- wykonanie przytaczy i ztgczy pomiarowych stanowi zakres niniejszego projektu;

- w rozdzielnicy RZS trzeba zamontowac ochronniki od przepiec¢ uzgodnione z dostawcg szafki.
W przedmiarze robét i kosztorysie ujeto montaz ochronnikéw od przepie¢ klasy I+I1.

6. OCHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako ochrone
przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S i potgczenia
wyrownawcze. W obwodach odbiorczych zawierajgcych gniazda wtyczkowe zastosowac Srodek
uzupetniajgcy — wytgcznik réznicowopradowy wysokoczuty (30mA). Dla zasilania RZS i RG przyjeto, jako
$rodek ochrony, samoczynne wytgczanie zasilania po czasie nie dtuzszym niz 5s.

W ztgczu pomiarowym nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Punkt
rozdziatu trzeba uziemi¢ wykorzystujac uziom odgromnikéw.

Dodatkowo w rozdzielnicy RZS i RG trzeba uziemi¢ szyne PE. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany
®14,2 dt. 6m. Oporno$¢ uziomu R<30Q.

7. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Ochrone od przepiec¢ stanowig ochronnki standardowo zamontowane w szafce RZS i rozdzielnicy studni
pomiarowej KP. Nalezy zastosowa¢ dwustopniowy uktad ochrony od przepie¢. Przyjeto montaz
ochronnikow klasy I+1I (klasy B+C) nie wymagajgcych dodatkowego elementu odsprzegajgcego

i umozliwiajgce wymiane uszkodzonego warystora bez demontazu uktadu potaczen. Dodatkowo dla

Obreb Dzbenin. Komora KP, przepompownie PD1+PD4 i PD6-+PD8. Przytgcze elektryczne. -3-



odbiornikdw wrazliwych zaleca sie montaz ogranicznikdw klasy III bezposrednio przy urzadzeniu.
Odgromnik nalezy witgczy¢ miedzy przewody czynne a szyne PE.

8. UWAGI KONCOWE:

- Catos¢ wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

ITB, Warszwa 2004;

- Wszystkie wyroby muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Po wykonaniu robot nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze instalacji wg PN-HD 60364-6.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Obliczenia przeprowadzono dla przepompowni PD7, tj. dla przepompowni o najwiekszym momencie P*|

Moc przytgczeniowa szafki RZS wynosi Ps = 17,0kW stad prad obcigzenia

= 17000 _554p
V3« 400+ 0,93
Do powyzszego obcigzenia przyjeto na podstawie warunkdw przytgczenia:

B

- zabezpieczenie przytgcza SZ 51: wkiadki topikowe 63A/gG;

- zabezpieczenie przedlicznikowe : nadmiarowo-pragdowe C-32A;
- przytgcze (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7)

1,6+63

YAKXS 4x3501, = 94A> 1 > 1, i I = =69,5A
1,45
- przytacze zalicznikowe (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7)
YAKXS 5x25 0L, = 78A > 1 > Ty i I,= 24232304
1,45

Spetnienie warunku I, > 1,/1,45 oznacza réwnoczesnie prawidtowy dobdr
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

Spadek napiecia w przytgczu i przewodzie wlz, 1=9+41=50m
AU = 100x 17000 x 50
© 33x 25 x400°2

= 0,64 % < 4%

2. OBLICZENIA ZWARCIOWE i SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.
Obliczenia bedg mogty by¢ przeprowadzone wykonaniu przytacza przez PGE Dystrybucja.

Przy zatozeniu:

- reaktancja systemu Xs = 0, moc zwarciowa S;=00;

- przytgcze YAKXS 4x35, dt. 9m; wilz: YAKXS 5x25, dt. 41m;
- zabezpieczenie przytacza: ETI 63A/gG, czas zwarcia 5s;

- zwarcie w rozdzielnicy RZS.;

Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci

U, 230v

os 2= -0,74 Q
I 4,9.63A

Zestawienie zabezpieczen w zigczach pomiarowych:

Przepompownia Zabezpieczenie przelicznikowe
PD2, PD3 C-16A

PD1, PD6, PD8 C-20A
PD4, PD7 C-32A

Zabezpieczenia przytgczy napowietrznych: SZ 51/WTN 63A/gG

Obreb Dzbenin. Komora KP, przepompownie PD1+PD4 i PD6-+PD8. Przytgcze elektryczne.
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Proj.

Bednarka ocynk. 25x4

zabezpigczenie
przedli Iznik(pwe
wg zesﬂawi ania

H

|
|
i

R<10Q

Zestawienie kabli i zabezpieczen

przewody instalacji

3xSE30.166
i’
stup istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV
S
O
o Proj.
% SZ-50.1
63A/9G
LN
™M
X
X
wnlE .
S ™ Ztacze pomiarowe RZS
< na stupie linii rozdzielnica
napowietrznej przepompowni
S r—— - 7
o = } Uktad }
3. ‘ sterowania ‘
\ \
L |
r—— - 7
| Lz |
: L . |IProj.
; \ || ochronniki
E \ ! % o | KL I+
\ F Pel
- GSW
i L*IL* L= R<300
! I
| | |
| ||
| _ | | ¢ CCLYzo16
L proj. YAKXS 5x25mm?2 ] r
dhugosé wg zestawienia i

przepompowni w DVK110

._ | Zabezpieczenie Dtugosc
Przepompoownia przedlicznikowe kabla wiz

PD1 C-20A 8m

PD2 C-16A 25m

PD4 C-32A 8m

PD6 C-20A 61m

PD7 C-32A 41m

PD8 C-20A 50m

UWAGI JAK NA RYSUNKU E10.

',,% Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice,
g Dzbenin,Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekun.
¥ | PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW PD1-PD8. DZBENIN, gm. RZEKUN.
3| SCHEMAT ZASILANIA PD1, PD2, PD4, PD6, PD7, PDS8.
17
E Data: 14-01-2015 Skala: 1 :250 ‘ Nr rys: E9
@ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
g Projextant | mgr inz. Jan Kondak | SUW-51/93
<

-13 -




Proj.

3xSE30.166
. I
I stup istniejacej linii napowietrznej 0,4kV
| g
O
[}
<«
x s Proj.
ﬂ| f&if Sz-50.1
%J 63A/9G
! [Te)
O| r>\|<
] <
=< nl E .
g| 3| Ztacze pomiarowe RZS
3 g na stupie linii rozdzielnica
m| napowietrznej przepompowni
| r—— = 7
o i \ \
| LJ ‘ Uktad ‘
i SEN | sterowania |
: : | |
L s R — J
| 5 r————— .
vl : 2
| : C-6A : L] . |Proi
| - _ \ | ﬁ’ || ochronniki
| = i FR313 FR 313 B MILURESY
a 100A 100A \ r PE|
N = \ —l
RPN IS 5 P .3 \. GSW
| I . | =1 R<300
1 I l \
—— | ]
| l l |
| | ]
! | | ¢ CC:LYz016
| L _ _ Proj. YAKXS 5x25mm2 __ | ||
i dt.ém [
R<10Q = |

przytacze zalicznikowe

UWAG:

do komory pomiarowej KP
(wg oddzielnego projektu)

przewody instalacji
przepompowni PD3

w DVK110

1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczanie zasilania.

2. Przewdd PE w szafce RZS uziemic. Opornos¢ uziomu R<30Q.

3. Szafke RZS i przewody instalacji przepompowni montuje jej dostawca.
4. Przylacze i ztacze napowietrzne wykonac zgodnie ze standardami PGE.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice,
Dzbenin,Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekun.

RYSUNEK | OBIEKT

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW PD1-PD8. DZBENIN, gm. RZEKUN.
SCHEMAT ZASILANIA PD3.

Data:

14-01-2015

Skala:

1:250 | * E10

AUTOR

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Data i podpis

Projektant

mgr inz. Jan Kondak

SUW-51/93

-14 -




Szafka pomiarowa i jej zasilanie
na rysunku E10
(schematu dla PD3)

(]

§|e

o5

L

a3 Ziacze pomiarowe

sl&s na stupie linii

2 napowietrznej
O o T
: —:
= [ | FR311 FR 313
L . 100A 100A
: |

'..J

przytacze zalicznikowe
do przepompowni PD3
(wg rysunku E10)

UWAGT.

1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczanie zasilania,

zakres projektu

Rozdzielnica RG
studni pomiarowej

L
N <
3 T s
— 2 !
FR 301 = «Q
100A - N
Y

ffffffff

DY 2,5

ukfad sieci TN-S dla linii zasilajgcej (wlz) i w instalacji odbiorczej.

przewody instalacji
studni pomiarowej

Metalowe konstrukcje
i wyposazenie
technologiczne studni

2. Przewody instalacji studni pomiarowej sg dostarczane tacznie z jej wyposazeniem.
3. Obudowa rozdzielnicy z tworzyw sztucznych o II klasie izolacyjnosci

min. IP65, min. IK09, np. RN 65 1x12.

4. Wszystkie aparaty rozdzielnicy RG o zdolnosci zwarciowej 6kA.

__ DYo4

R<30Q

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice,
Dzbenin,Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekun.

RYSUNEK | OBIEKT

KOMORA POMIAROWA KP. DZBENIN, gm. RZEKUN.
SCHEMAT ZASILANIA.

Data:

14-01-2015

Skala:

v E11

AUTOR

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Data i podpis

Projektant

mgr inz. Jan Kondak

SUW-51/93

- 15 -




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilosc
1. |Bednarka stalowa ocynkowana kg 99,53
2. |Bednarka stalowa pomiedziowana gr. 250 kg 8,00
3. |Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m? 119,23
4. |Kabel elektroenergetyczny miedz. YKY 3x2,5;0,6/1 kV m 78,00
5. | Kabel elektroenergetyczny alum. YAKXS 4x35;0,6/1kV m 65,52
6. |Kabel elektroenergetyczny alum. YAKXS 5x25;0,6/1kV m 227,76
7. |Konstrukcja pod roztgcznik szt. 7,00
8. |Koncéwka kablowa do zapras., 2KA 25 mm2 szt 140,00
9. |Ogranicznik przepie¢ nn ASA 500-5BO szt 21,42
10. |Ogranicznik przepie¢ nn, kl. T+II szt 7,00
11. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 18,03
12. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 110 mm m 26,52
13. |Ostona rurowa gietka do kabli DVR 50 mm m 273,00
14. |Ostona rurowa sztywna BE fi 50mm m 19,65
15. |Palczatka termokurczliwa AK szt 42,00
16. |Przewdd miedziany DY 6 mm2, 750 V m 36,40
17. |Przewdd miedziany DY 4 mm2, 750 V m 5,20
18. |Przewdd miedziany LY 16 mm2, 750 V m 42,84
19. |Ramka do rur RF szt 22,68
20. |Rozdzielnica RG kompletna szt 1,00
21. |Roztacznik bezpiecznikowy typ SZ51, 160A/415V szt. 7,00
22. |System uziemien pretowych 5/8" powt. Cu 0,250 mm m 49,92
23. |Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 8,00
24. |Sruby stalowe z gwintem na catej diugosci M-8 kg 3,84
25. |Tasmy do mocowania hakéw, COT 37, grub. 0,7 mm + COT 36 m 23,81
26. | Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca "End-Cap" szt 28,00
27. | Uchwyt dystansowy typ SO szt. 52,50
28. |Uchwyt stal.do bednarki uziem.nf.914 i 915 szt 565,60
29. |Uchwyty izolacyjne UD 14 o Sredn. 6-14mm szt 40,40
30. |wazelina techniczna kg 11,13
31. |Zacisk uziemiajgcy 2442 szt 21,42
32. |Ziacze napowietrzne 2L kpl 1,00
33. |Ztacze napowietrzne 1L kpl 6,00
Obreb Dzbenin. Komora KP, przepompownie PD1+PD4 i PD6-+PD8. Przytgcze elektryczne. - 16 -




INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice, Dzbenin,Czarnowiec,
obiektu: Laskowiec - Teodorowo, Rzekun.
Temat: PRZYLACZA ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE i PRZYLACZA

ZALICZNIKOWE (wiz) DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
PD1-+PD4 i PD6-+PD8, oraz KOMORY POMIAROWEJ KP.

Adres obiektu:  Dzbenin, gm. Rzekun.
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun.

1. Zakres robdt:
- kopanie i zasypywanie rowow kablowych;
- uktadanie rur ostonowych i kabli w rowach kablowych;
- montaz uzioméw szpilkowych i przewoddw uziemiajgcych;
- montaz rozdzielnicy RZS i RG;
wykonanie badan i pomiaréw.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi publiczne;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan i gazowe.
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce spowodowac zagrozenie:
- czynne linie elektroenergetyczne, wodociggowe i gazowe;
- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.
4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:
a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;
b) zagrozenia wystepujgce przy montazu konstrukcji wsporczych oraz zwigzanych z uktadaniem
przewodow, montazem opraw i osprzetu:
- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt na drabinie;
- upadek z drabiny,
- porazenie pragdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
C) zagrozenia wystepujgce przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia (mozliwosS¢ porazenia pragdem elektrycznym). Badania i proby linii zasilajgcych i
instalacji powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.
5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja
moze nastgpic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot
zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

Obreb Dzbenin. Komora KP, przepompownie PD1+PD4 i PD6-+PD8. Przytgcze elektryczne. -17 -



KOPIA UPRAWNIEN

URZAD ® CIEXOBZKI
w Suweikach
({pieczeé)

SUW - 51/¢3

Suwatki dni£d. maja 1493 .

Nr

Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego

do peinicnia samodzielnyceh funkeji technicznych w budownictwic

4ust.2,85ust.1,86ust. 1,87

4 . Hd’[
Na podstawie §70720008 1§13 ust. 1 pkt lit

enia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30, lutego 1975 r. 3
rozporzadzenia P ) ! Y z poznle%szymi zmianan

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze: Obywatel(ka) ... TN KON DA
magister inzynier elektryk
(tytut naukowy — zawodowy)

Gizycku

urodzony(a) dnia .SX..tXYEEY 19.54_,1 w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... =

w ispecjalnoSel ..URERSRRdEL T ! .
Pec (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

cJdi elektrycznych = = = = —-= = - - - - =

sieci i instal

w zakresie

JAN XONDAX
Obywatel(ke) ..o, Al SON D ..... S S —— jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robbt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig, konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzeh
elektroenergetycznych.

Obreb Dzbenin, przepompownie PD1+PD8. Przytgcze elektryczne 0,4kV. - 18 -



.gﬁ POLSKA

7

b, 1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PCB-EFD-EDP *

pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

pis jost rwgidiowy

Obreb Dzbenin, przepompownie PD1+PD8. Przytgcze elektryczne 0,4kV.

-19 -



ZALACZNIKI

WP-1 (30.06.2014)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

" Rejon Energetyczny Ostrolegka
07-410 Ostroleka
ul. Targowa 37

tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51
Ostroteka, dn. 10-11-2014r.

GMINA RZEKUN
ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekun

Nr kontrahenta: P10929

. WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16832
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia $ciekéw , Dzbenin , dz. nr 508 , gm. Rzekur .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-11-2014 1., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIA nN..

2. Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnosci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorey .

Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DZBENIN 5 [ 1978 | do zwiekszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablem ze stupz linii nN do skrzynki ziagczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorey: wykonanie instalacji odbiorczej spemiajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi:zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia ¢giéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 6 A w czeSci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV; TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnid¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz “ochrong przed przepieciami 1gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

s warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoSci warunkéw przyltgczenia umowy
o przytgczenie.

« Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

15. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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WP-1 (30.06.2014)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrolgka
’ 07-410 Ostroleka
ul. Targowa 37
tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51
Ostroteka, dn. 10-11-2014r.
GMINA RZEKUN

ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekuri

Nr kontrahenta: P10922

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16824

dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia $ciekow , Dzbenin , dz. nr 110/2 , gm. Rzekun .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki -z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-11-2014 1., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.
2.

Ur S oo

10.

17,
. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach: przywotanego wyzej

13.

14.

15.

Miejsce przytgczenia: ISTNIEJACA LINIAnN .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyine] PGE Dystrybucja S.A. i-instalacji Podmiotu Przytgezanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorey .

Moc przylaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DZBENIN 2 [ 0082 ] do zwiekszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4, Wykonaniu przylacza: kablem ze stupa linii nN do skrzynki ztaczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie.
Wymagania w zakresie budowy ‘instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu .

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposéredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 20 A'w cze¢Sci pomiarowe;j .

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach: Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 04.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Iinformacje dodatkowe:

«  warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu -Wnioskodawey bedzle dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przyigczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno&ci warunkéw przylaczenia umowy
o przytgczenie.

« Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.; (29) 764-18-99 .

Uwagi dodatkowe: nie dotyczy .
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WP-1.(30.06,2014)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Ostrofgka
07-410 Ostroteka

ul. Targowa 37

tel. 0-29 764-18-20 fax. §-29 764-19-51
Ostroieka, dn. 10-11-2014r.
GMINA RZEKUN

ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekun

Nr kontrahenta: P10923

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16825

dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytgczanego: przepompownia Sciekéw , Dzbenin , dz, nr 513, gm. Rzekun .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr-93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w adpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-11-2014 r., okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.
2.

ok w

10.

11.
12.

13.

14.

18,

POE DysttNe

Miejsce przytgczenia: ISTNIEJACA LINIA nN .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1, Dostosowanie stacji transformatorowej DZBENIN 2 [ 0082 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.8, Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablem ze stupa linii nN do skrzynki ztaczowo-pomiarowe] umieszczonej na stupie.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem

nalezy uzyskat zgode wiasciciela terenu .

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia ~giéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 16 A w cze$ci pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgeych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. ‘

Wymagany stosunek poboru energii bierej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem . elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

« warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrestonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przylaczenie.

« Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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WP-1{30.06.2014)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
/ \ Rejon Energetyczny Ostrolcka
07-410 Ostrol¢ka
P GE ul, Targowa 37

tel. 0-29 764-18-20 fax, 0:29 764-19-51
Ostroteka, dn. 10-11-2014r.

GMINA RZEKUN
ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekun

Nr kontrahenta: P10924

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16826 ;
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia $ciekéw , Dzbenin , dz. nr464/32 , gm. Rzekuri .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia; 04-11-2014 1., okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Misjsce przyfgczenia: ISTNIEJACA LINIA nN .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odej$ciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorey .

Moc przytgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DZBENIN 6 [ 1383 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablem ze stupa linii nN do skrzynki ztaczowo-pamiarowej umieszczonej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykenanie instalacji odbiorczej spetniajace] wymogi okreélone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu .

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 16 A w czes$ci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania W czasie okre$lonym
w.obowigzujgeych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg @ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie W granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia-Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonad firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét lektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytgczenie.

+  Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

15. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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WP-1.(30.06.2014)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Ostroteka
ul. Targowa 37
tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51

Ostroteka, dn. 10-11-2014r.

GMINA RZEKUN
ul. Kos$ciuszki 33
07-411 Rzekun

Nr kontrahenta: P10926

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16828
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia Sciekéw , Dzbenin., dz. nr441/11, gm. Rzekun .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania ‘systemu elektroenergetycznego (Dz:U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia; 04-11-2014 r., okre$la sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIA NN .

2. Miejsce dostarczania -energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorey .

Moc przytgczeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DZBENIN 3 [ 0083 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy..

5.4. Wykonaniu przytgsza: kablem ze stupa linii nN do skrzynki ztaczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadagd budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: nadmiarowo-prgdowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 20 A w czesci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci mie$ci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym oraz ochrone . przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obieklu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytgczenie do. sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytgczenie.

+ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

15. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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Nr kontrahenta: P10927

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16829
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia Sciekéw , Dzbenin , dz. nr 431/8 , gm. Rzekuri .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-11-2014 r., okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIAnN .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie  miejsce rozgraniczenia wiasnoSci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na

odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji Odbiorcy..

Moc przytgczeniowa: 17 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie staciji transformatorowej DZBENIN 4 [ 0084 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablem ze stupa linii nN do skrzynki zlgczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji -odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. -w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu . \

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezpos$redni energii czynnej .

9. Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gtéwnego: — nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 32 A w czesci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, pawstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacjfa inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskedawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacia warunkéw  przylgezenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznodci warunkéw przylgczenia umowy
0 przylgczenie.

+ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99 .

15. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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Nr kontrahenta: P10928

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R10/16831
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylgczanego: przepompownia $ciekow , Dzbenin , dz. nr 424/11 , gm. Rzekuri .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja ‘2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-11-2014 ., okreéla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: ISTNIEJACA LINIA nN .

2. Miejsce dostarczania -energii elekiryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S:A. i instalacji Podmiotu Przylgczanegoe: zaciski pragdowe przewodéw przyltacza na

odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji Odbiorcy .

Moe przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w-sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej- DZBENIN 4 [ 0084 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy . ‘

5.4. Wykonaniu przylacza: kablem ze shupa linii nN do skrzynki ztaczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji ‘odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okresione
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianarnmi.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie . Przed zamontowaniem
nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu .

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 20 A w cze$ci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim -ochrone przed - porazeniem pradem elektrycznym: oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektryczriych.

14. Informacje dodatkowe:
= warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw pizylgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ‘wazno$ci warunkéw przylgczenia umowy
o przytgczenie.

¢ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Kosiorek Maciej
tel.: (29) 764-18-99

15. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
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