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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY
TARGOWEJ W OSTROLECE NA DZIALKACH NR: 40554/3 , 40554/4
40549/1 40547/1, 40553/1 , 40550/1 40546/1, 40551/3, 40551/4 40545/2
i 40548/1 .

/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. e o1 |
-400 Ostroteka
" umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Rzekun ,
* opinia ZUDP Urzedu Miasta Ostroleki ,
* warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej Ostroleckiego Przedsiebiorstwa
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrolece z dn. 30.04.2013 . i 24.01.2014r.,

* badania podloza gruntowego wykonane przez ..AV” Zaklad Robét Wiertniczych,
" uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

* wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500,

= obowigzujace normy i przepisy,

= wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33 ; 07-411 Rzekun.

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonania kanatu sanitarnego , tlocznego wraz ze
studnig rozpre¢zng i przebudowy odcinka sieci wodociagowe;j, kolidujacego z projektowanym
kanatem w ul. Targowej w Ostrolece .

Zaprojektowany kanat sanitarny tloczny i przebudowywany wodociag, z uwagi na
posadowienie w wykopie ponad 1,2 m glebokosci, zaliczony zostat do II kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Kanalizacja bedzie zlokalizowana w pasie  drogowym ul. Targowej, wzdluz ktérej
zlokalizowana jest zabudowa przemystowo-sktadowa oraz tereny lesne . Ulica posiada
nawierzchnig asfaltowa . Uzbrojenie podziemne ulicy stanowi sieé wodociggowa ,kanalizacja
deszczowa, kable energoelektryczne i telekomunikacyjne.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1 Kanaf sanitarny- tloczny

W celu zapewnienia odprowadzenia $ciekow sanitarnych ze wsi Goworki do istniejacego
kanatu sanitarnego ¢ 250 mm w ulicy Targowej, zaprojektowano kanat tloczny dhugosci ok.
468,5 m, studni¢ rozprezna z krggéw betonowych ¢ 1,2 m i trzymetrowy odcinek kanatu
grawitacyjnego . Kanat zostat zlokalizowany w poboczu ulicy Targowej

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przebudows odcinka sieci wodociagowej
wul. Targowej w Ostrolece 02.2014
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Kanat tloczny nalezy wykonaé z rur PE 100 SDR17 ¢ 110 mm przeznaczonych do
transportu $ciekéw . Laczenie poszczegélnych odcinkéw rur nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe. Rurarz nalezy uktada¢ na glebokosci 1,6 m p.p.t.
Z uwagi na rodzaj zagospodarowania terenu, w ktorym zlokalizowano kanat tloczny,
przewidziano w wigkszosci jego ulozenie za pomocg przewiertu sterowanego z rur PE 100
klasy TS stosowanych do wykonania metodami bezwykopowymi.
Przejscie pod jezdnia ulicy Granicznej nalezy wykona¢ przeciskiem w rurze osfonowe;j.
Po wykonaniu odcinkéw kanatu tlocznego nalezy go podda¢ hydraulicznej probie
cisnieniowej w sposob analogiczny jak dla przewodow wodociagowych zgodnie z norma PN-
EN 1671. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez
okres 30 min, podczas przeprowadzania proby cisnieniowej hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego.
Studni¢ rozprezng nalezy wykonaé z kregéw betonowych ¢ 1,2 m . Projektowany odcinek
kanatu grawitacyjnego nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych ¢ 0,2 m PCV
klasy S (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach faczonych na uszczelki gumowe
sprzedawane w komplecie z rurami. Rury nalezy ukladaé na wyréwnanym podlozu
piaskowym grubosci 10 cm.
Przed zasypaniem kanal nalezy zglosi¢é do odbioru przez stuzby Ostroteckiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrolece. g7 AD MIASTA OSTROLEK]
Pl. Gen. J. Bema 1 .
07-400 Ostroteka
5.2 Przebudowa sieci wodocigqgowe;j .

Przed wykonaniem kanatu tlocznego nalezy dokona¢ przebudowy odcinka sieci
wodociagowej diugosci ok. 86.5 m kolidujacego z trasa projektowanego kanatu.
Przebudowany wodociag nalezy wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego ¢ 400 mm uktadanych
na 20 cm posypce piaskowe;. Przebudowywany odcinek nalezy poddaé probie cisnieniowe;j,
dezynfekcji oraz ptukaniu. Z istniejacym wodociagiem nalezy polaczy¢ go za pomoca zlaczy
kolnierzowych . Prébe cisnieniows oraz odbiory przebudowywanego wodociagow winny byé
dokonywane przez shuzby Ostroleckiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Ostrolece.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wplywa w sposéb znaczacy na srodowisko. Dla wykonania kanatu
i przebudowy wodociagu nie przewiduje si¢ koniecznosci usuwania istniejacych drzew ani
krzewéw. Jedyng uciazliwoscia dla srodowiska beda prace mechaniczne zwigzane
z wykonywaniem kanatu sanitarnego.

Zmiany w srodowisku wynikajace z prowadzenia prac ziemnych beda miaty charakter
bezposredni, krétkotrwaly i odwracalny.

Budowa systemu bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko, poniewaz $cieki sanitarne
z terendw objetych opracowaniem beda odprowadzone poprzez projektowany i istniejacy
system kanalizacyjny na Miejska oczyszczalnie ciekéw w Ostrolece.

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przebudows odcinka sieci wodociagowe;
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7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIAEYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Na terenie zamierzonego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary parkéw narodowych ani
ochrony uzdrowiskowej; teren nie jest polozony na obszarze chronionym NATURA 2000.
Najblizej znajdujace si¢ obszary chronione:
— Obszar Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Narwi” ok. 3 km od terenu inwestycji.
Na terenie inwestycji oraz w bliskim sasiedztwie nie wystepuja inne formy ochrony przyrody
oraz obszary takie jak: obszary wodno-blotne, zespoly roslinnosci chronionej lub stanowisk
gatunkow chronionych, w tym obecnosci gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby
specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokét miejsc legowych lub
gniazd, nie wystepuja réwniez pomniki przyrody, drzewa czy glazy. URZAD MIASTA A<Tom:
Teren realizacji przedsigwzigcia nie stanowi szczegélnej wartosci przyic'fq;s[icz‘:éjj"‘ WA ‘(?S [ROLEKI
- ben. J. Bema ]
07-400 Ostroleka

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

i nie podlega ochronie. Teren polozony jest poza tymi obszarami, stad nie okresla sie granic
1 sposob6éw zagospodarowania zgodnie z decyzjg lokalizacyjng celu publicznego.

9. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZELJ.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, wigc nie wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.
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II. CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY TARGOWEJ W OSTROEECE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z inwestorem — Gmina Rzekun

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie,

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),

¢ opinia ZUDP Urze¢du Miasta Ostroteki,

¢ warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej Ostroleckiego Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrofece z dn. 30.04.2013 r. i 24.01.2014r.,

¢ badania podtoza gruntowego wykonane przez ,,AV" Zaklad Robot Wiertniczych,

¢ uzgodnienia migdzybranzowe, URZAD MIASTA OSTROLEKI

¢ wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500, PL Gen. J. Bema 1

¢ obowigzujace normy i przepisy, 07-400 Ostroleka

¢ wizje lokalne w terenie,

4 ustalenia z inwestorem.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33 ; 07-411 Rzekun.
3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonania kanatu sanitarnego tlocznego wraz ze
studnig rozprezng i przebudowy odcinka sieci wodociagowej kolidujacego z projektowanym
kanatem w ul. Targowej w Ostrolece .

Zaprojektowany kanat sanitarny tloczny i przebudowywany wodociag, z uwagi na
posadowieniec w wykopie ponad 1,2 m glebokosci, zaliczony zostat do II kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie na podsypee piaskowej grubodei 10 cm.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kanalizacja bedzie zlokalizowana w pasie  drogowym ul. Targowej, wzdhuz ktorej
zlokalizowana jest zabudowa przemystowo-sktadowa oraz tereny lesne . Ulica posiada
nawierzchnig asfaltowg . Uzbrojenie podziemne ulicy stanowi sieé wodociagowa ,kanalizacja
deszczowa, kable energoelektryczne i telekomunikacyjne.

Warunki gruntowo-wodne
Biorge pod uwage udokumentowane warunki gruntowo-wodne, wykonane badania

P.B. Budowa kanalizacji sanitarne] cisnieniowej wraz z przebudows odcinka sieci wodociagowe]
w ul. Targowej w Ostrolece 02.2014
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1 obserwacje, oraz przeanalizowane materialy archiwalne stwierdza si¢ i zaleca co nastepuje:

1. Teren badan znajduje si¢ na potudniowym tarasie nadzalewowym rzeki Czeczotka.

2. Jak wynika z map geologicznych i wykonanych badan podtoze w rejonie wykonanego
otworu badawczego zbudowane jest ze $rednio zageszczonych piaskéw akumulacji
wodnej. Ich strop pokrywaja antropogeniczne piaszczyste $redniozageszczone i luzne
nasypy niekontrolowane.

3. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawiercono w piaskach -1,4 m p.p.t. na rz¢dnej
= 99,45 m.n.p.m. Jego poziom moze si¢ okresowo wahaé = £0,5 n.

4. Przy wykonywaniu wykopow ponizej zwierciadla wody gruntowej bez jego obnizenia

moze wystapi¢ zjawisko kurzawki i rozluZnienie piaskéw w podtozu.

Warunki geotechniczne sg proste.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza nalezy przyjmowaé w oparciu o cechy
wiodace.

wn

URZAD MIASTA OSTROLEKI

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN p Rt o
5.1 Kanaf sanitarny tloczny

W celu zapewnienia odprowadzenia $ciekéw sanitarnych ze wsi Goworki do istniejacego w
ulicy Targowej kanatu sanitarnego ¢ 250 mm zaprojektowano kanat tloczny dhugosci ok.
468,5 m, studni¢ rozprezng z kregdéw betonowych ¢ 1,2 m i trzymetrowy odcinek kanatu
grawitacyjnego . Kanat zostat zlokalizowany w poboczu ulicy Targowe;.

Kanal ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17 ¢ 110 mm przeznaczonych do
transportu  $ciekéw. Laczenie poszezegélnych odcinkow rtur nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe . Z uwagi na rodzaj zagospodarowania terenu, w ktérym
zlokalizowano kanat ttoczny, przewidziano w wigkszosci jego utozenie za pomocy przewiertu
sterowanego z rur PE 100 klasy TS stosowanych do wykonania metodami bezwykopowynii .
Przejscie pod jezdnig ulicy Granicznej nalezy wykonaé przeciskiem w rurze oslonowe;j .

Po wykonaniu kanalu tlocznego nalezy go podda¢ hydraulicznej prébie ci$nieniowej w
sposob analogiczny jak dla przewodéow wodociggowych zgodnie z norma PN-EN 1671.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
min, podczas przeprowadzania préby ci$nieniowej hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego.

Studni¢ rozprezng nalezy wykonaé z kregéw betonowych ¢ 1,2 m wykonanych z betonu
samozaggszczajacego. Beton klasy C 35/45 (B45), wskaznik W/C nie wiekszy od 0.45,
nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%. Stosowaé nalezy cement siarczanoodporny. Przejscia w
kregach betonowych wykonaé jako szczelne. Studnig nalezy wyposazyé w stopnie zltazowe
oraz wlaz z zamkiem zatrzaskowym klasy D 400, 40T. Studnie wykonaé wg aktualnej normy
.. PN- EN-1917: 2004 (studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego).
Projektowany odcinek kanalu grawitacyjnego nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych ¢ 0,2 m PCV klasy S (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach
taczonych na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury nalezy ukladaé na
wyréwnanym podlozu piaskowym grubosci 10 cm.

Przed zasypaniem kanal nalezy zglosi¢ do odbioru przez stuzby Ostroteckiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrolece.

5.2 Przebudowa sieci wodociqgowej.

Przed wykonaniem kanatu tlocznego nalezy dokonaé przebudowy odcinka sieci
wodociggowej dlugosci ok. 86.5 m kolidujacego z trasg projektowanego kanatu.

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przebudows odcinka sieci wodociagowe]
w ul. Targowej w Ostrolece 02.2014
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Przebudowany wodociag nalezy wykonaé z rur ¢ 400 mm z zeliwa sferoidalnego,
o polaczeniach kielichowych, na uszczelke ze zlaczami nieblokowanymi (jak np. typu
STANDARD), uktadanych na 20 cm posypce piaskowej . Przebudowywany odcinek nalezy
po zmontowaniu nalezy poddaé¢ prébie cisnieniowej 1MPa zgodnie z norma PN/B-10725.
Probg hydrauliczng nalezy wykonaé po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min.
50 c¢m, pozostawiajac odkryte zlaczenia rur. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu
wykop6w nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250
mg/l wody. Po 48 godz. Wykona¢ plukanie z predkoscia >1m/s celem uzyskania pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody.

Po wyplukaniu przewodéw wodociggowych nalezy wlaczy¢ je do istniejacej wewngtrznej
sieci wodociggowej. Korekte wysokosciowa w miejscach wlaczen wykonaé na odcinku okoto
3 m od istniejacych przewodow . Wiaczenia dokonaé pomoca potaczen koinierzowych do rur
zeliwnych. Do skrecania polaczeri kolnierzowych nalezy uzywaé wylacznie atestowanych $rub
ze stali nierdzewne;j.

Wioty likwidowanego odcinka wodociagu nalezy zaslepi¢ poprzez ich zabetonowanie .
Prébg cisnieniowg oraz odbiory przebudowywanego wodociggu winny by¢é dokonywane
przez stuzby Ostroteckiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Ostrolece.
URZAD MIASTA OSTROLEKI
Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyé
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Zaklada si¢ wykonywanie wykopu pod przebudowywany wodociag, kanal grawitacyjny
1 studni¢ rozpre¢zng oraz komory startowe i robocze do przecisku jako waskoprzestrzenny
z pelnym umocnieniem $cian wykopu : w 95% sprzetem mechanicznym na odkiad .

Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w bezpo$redniej jego
bliskosci wykopy nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci.

Odkopane kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez ich podwieszenie zgodnie
wytycznymi gestora sieci. Kable SN na czas prowadzenia robét ziemnych w ich obrgbie
nalezy wcezesniej w porozumieniu z gestorem wylaczy¢ spod napigcia.

Przejscia pod asfaltowymi nawierzchniami ulic nalezy wykonaé przeciskiem w rurze
oslonowe;j.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét montazowych wykopy nalezy (zgodnie z normg BN-83/8836-02)
zasypywa¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury; reszte zasypki do rzednych
projektowanych moze stanowié grunt sypki bez kamieni i czesci organicznych. Zageszczenie
gruntu wykonywa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is = 0,97 w obrebie asfaltowych
jezdni oraz w bezposredniej ich bliskosci zgodnie z BN- 72/8932-01 i Is=95 na pozostatym
terenie. Zaklada si¢ wykonanie podioza i obsypki rurazu z dowiezionej pospotki.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopéw na grunt organiczny lub gline
nalezy go usunaé, zastapi¢ posp6ika i zagescié.

Zaklada si¢ wywozenie nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora na odlegltosé
do 5 km. Do wywozu nalezy przeznaczyé grunt nasypowy, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowy sieci wodociagowej nalezy teren przywrécié do stanu pierwotnego odtwarzajac
istniejace nawierzchnie oraz rowy przydrozne uszkodzone na skutek prowadzonych prac.

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przebudows odcinka sieci wodociagowe]
w ul. Targowej w Ostrolece 02.2014
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7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wplywa w sposéb znaczacy na Srodowisko. Dla wykonania
kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociagu nie przewiduje si¢ koniecznosci usuwania
istniejacych drzew ani krzewéw. Jedyna uciazliwoscig dla $rodowiska bedg prace
mechaniczne zwigzane z wykonywaniem kanalizacji. Zmiany w $rodowisku wynikajace
z prowadzenia prac ziemnych beda miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

) URZAD MIASTA OSTROLEKI
8. PROBY I ODBIORY Pl. Gen. J. Bema 1

07-400 Ostroleka
8.1 Rodzaje badari

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 1610.

8.2 Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorom czgsciowym podlegajg nastepujace elementy robét:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopéw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podioza),

-roboty montazowe - zastosowane materialy, jakos¢ wykonania ztacz, zgodnosé
z dokumentacja,

- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ powinna byé dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodete -
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemne;.

8.3 Odbidr techniczny koricowy

Odbiorowi konicowemu podlegaja:

®* zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

" zbadanie zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badar stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z :
" protokétami odbioréw czesciowych,
* projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
" inwentaryzacja geodezyjna,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym kanatem i przebudowanym wodociagiem .
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie kanalizacji powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koficowym ztozyé o$wiadczenia:

P.B. Budowa kanalizacji sanitarne] cignieniowej wraz z przebudows odeinka sieci wodociagowej
w ul. Targowej w Ostrolgce 02.2014
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" o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

® o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulic i sgsiadujgcych nieruchomosci.

Odbioru technicznego sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje OPWiK
Sp. z 0.0. przy udziale przedstawiciela Gminy po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete .

URZAD MIASTA DSTROL EKI
, Pl. Gen. J. Bema 1
9. UWAGI KONCOWE. 07-400 Csi.mit:?-,ia

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych i sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL — ZESZYT 9 oraz dokumentacjg
techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.
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III. ZAY.ACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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URZAD MIASTA

Pl. Gen. J.
07-400) Ost
O8TROLECKIE PRZEDSIEBIORSTWO oot 504
WODOCIAGOW | KANALIZAGJ! 5p. 2 0.0.
07-410 OSTROLEKA
ul. Kurplowska 21, tel. (0-29) 760-32-61 do 3
OPWIK-TSO/WT/38/2013 INWESTOR:

Gmina Rzekun
ul. Kosciuszki 33
07 - 411 Rzekuri

WARUNKI TECHNICZNE

Ostrofeckie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Spotka z o.0. wydaje warunki techniczne
na grzut Sciekéw z projektowanej sieci kanalizacfi sanitarnej w msc.Goworki do migjskiej sieci
kanalizacji sanitarnej:

KANALIZACIA SANITARNA: Wyratamy zgode na wiqczenie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej 7 nizej podanymi warunkami:

1.Wiaczenia dokonac¢ do studni rewizyjnej o rzednych: 100.71/98.80 na istniejace] sieci
kanalizacji sanitarnej PCV @ 250 mm w ul. Targowe;j.

2.8iec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé g rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy
S (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydiuzonych kielichach {qczonych na uszczelki gumowe.

3.Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studzienki wlazowe @ 1000 o budowie
modulowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE.Polaczenia migdzy modutami
kielichowe z uszczelka ksztaltowa.Studzienki zgodne z normg PN -B -10729 : 1999,
PN- EN 476 : 2000 (wlazowe).Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie
do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne
chemiczne zgodnie z norma : PN - EN 681- 1:2002.Konstrukcja $cianek zebrowana na calej
wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. Wewnatrz stozka
i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt,
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;j.

4 Na studniach zaprojektowac pierscienie odciazajace oraz wlazy z zamkiem zatrzaskowym
klasy D 400, 40T.

5.Przylacza kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do projektowanych studni i poprzez tréjniki PVC.

6.Na projektowanych przylaczach kanalizacji sanitarnej (przed granicq posesji - w terenie
Skarbu Paristwa) zaprojektowaé studzienki rewizyjne PCV DN 425 mm z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego.

7.Na studniach PCV zaprojektowac stozki odcigzajace.

8.Na terenie objetym opracowaniem projektu budowlanego w msc.Goworki nalezy
zaprojektowa¢ odprowadzenie sciekOw kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno —
ci$nieniowym (mieszanym) z polozeniem szczegdlnego nacisku na wykorzystanic
grawitacyjnych mozliwosci odprowadzenia $ciekow z terenu zlewni objgtej
opracowaniem.

9.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé zgodnie z pkt. 2 - 7 warunkow.
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10.Na terenie msc.Goworki zaprojektowac przepomownig sciekdw o n/w parametrach:

- Pompa :

pompa zatapialna do Sciekdw i osadow w stacjonarnei wersji instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po
prowadnicach, wirnik otwarty , silnik klasy Sl o klasie izolacji H, (180° C) , monitoring pracy pomp termokontakty,
zabudowane w stojanie silnika ,czufnik przeciek do komory silnika. Pompa przystosowana do : montazu samoczynnego ,
hydrodynamicznego zaworu , pliczqeego. Z uwagi na mozliwe wystapienie w Sciekach podwyzszonej zawartosci czesci
mineralnych w pompowanych Sciekach pompa musi byé wyposaiona w system usuwania drobin piasku z komory
uszezelnienia zewnetrznego. Pompa przystesowana do montazu hydrodynamicznego zaworu phiczqcego.

- Hydrodynamiczny samocgynny zawdr pluczqcy,

- Laricuch do wyciggania pompy : o nosnosci 300 kg ( L= 7m) w wykonaniu ze stali nierdzewnej .- Obudowa pompowni
polimerobeton : orurowanie — stal nierdzewna Dn 80, armatura Dwrotna i zaporowa Dn 80- pomost roboczy i drabinka

z¢fsciowa — stal nierdzewna, pokrywa wlazu — stal nierdzewna , dno pompowni zapobiegajacy sedymentacji czesci
statych typu TOP, osprzet instalacyjny pomp typu - TOP, wentylagja grawitacyina z rur PVC, uchwyt na pokrywie
nastudzienngf przepompowni wykonany ze stali kwasoodpornej mocowany na state do pokrywy ulatwiajqcej wyjscie z
przepompowni, Sterownica : obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego , IP66 , z podwojnymi drzwiami z mozliwoscia
zamkniecia drzwi zewnetrznych na kiddke. Wylqcznik zasilania 3 x 400 V rozruch bezposredni , zabezpieczenie
przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy , zabezpieczenie przeciqzeniowe silnika kazdej pompy , wylacznik réznicowo -
pradowy dla zabezpieczenia przed porazeniem kontrola symelrii zasilania samoczynne sterowanie pracq pomp z
wykoizystaniem sygnalizatorow poziomu, przelqcznik rodzaju sterowania reczne sterowanie miejscowe przyeiskami :
START STOP . informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika , gniazdo serwisowe

230V/64 , grzalka = termostatem licznik godzin pracy funkgja realizowana przez sterownik , licznik liczby zalaczen —
Sunkcja realizowana przez sterownik , pomiar pradu pobieranego przez pompy,czuinik otwarcia drzwi sterownicy sonda

hydrostatyezna (1 szt.) sygnalizatory poziomu MAC (2 sz1,) laricuch z obciqznikiem do mocowania sygnalizatoréw poziomu

i sondy hydrostatycznej . system GSM powiadamiania o stanach awaryinvch z podtrzymaniem , obudowa sterownicy 11
klasa ochronnosci IP66 , zabezpieczenie przeciw ukfadu sterowania przepigciowe. System automatyeznego oproiniania
pompowni typu APF,

11.Pompownie zaprojektowaé w systemie rownolegltym (pracujace niezaleznie).
12.Przed granica terenu m.Ostroleki zaprojektowaé uklad pomiarowy ze studnia rozprezna z
kregow betonowych.
13.Studnia betonowa wykonana z betonu zamozageszczajacego.Beton klasy C 35/45 (B45),
wskaznik W/C nie wigkszy od 0.45, nasiakliwos¢ nie wieksza od 5%. Stosowac nalezy
cement siarczanoodporny. Przejscia w kregach betonowych wykonaé jako szczelne.
Studnia wyposazona w stopnie ztazowe.Studni¢ wykona¢ wg aktualnej normy tj.:
PN- EN-1917 : 2004 (studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego).
14.W studni pomiarowej z krggow betonowych DN 1500 zaprojektowaé przeptywomierz
do $ciekdéw o n/w parametrach:
— przeptywomierz elekromagnetyczny do $ciekéw z przytaczami kolnierzowymi,
— przylacze procesowe: PN 10, koinierz wg: EN 1092-1(DIN 2501) lub kolnierzowe
obrotowe ulatwiajgce montaz,
— przeptywomierz w wersji rozdzielczej, czujnik montowany w innym miejscu niz
przetwornik pomiarowy,
— dhugos¢ przewodu pomiedzy czujnikiem z przetwornikiem do 10m,
— clektrody pomiarowe stozkowe samooczyszczajace ze stali kwasoodpornej
1.4435/316L,
— dodatkowa elektroda do sygnalizacji obecno$ci pecherzy powietrza, konstrukcija do
strat cisnienia,
— material wyktadziny: poliuretan,
— przeptywomierz musi posiadac pier§cienie uziemiajace,
— stopien ochrony czujnika IP68,
— stopien ochrony przetwornika IP67,
— zasilanie pradem 230V,
— doktadno$¢ pomiaru przeptywu do 0.2%,
— podswietlany wyswietlacz graficzny,
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— tres¢ na wyswietlaczu w jezyku polskim, 07- (: O-':; O’m

— maksymalna temperatura medium min. + 80°C ,
— temperatura otoczenia dla przetwornika — 20 do + 60°C
Zachowanie prostych odcinkéw dolotowych i wylotowych o nizej podanych dhugosciach
zapobiegnie powstawaniu bigdéw pomiarowych:
- odcinek dolotowy : > 5 x DN,
- odcinek wylotowy: > 3 x DN,
- optymalna predko$¢ przeptywu $ciekow 2 - 3 m/s,
- rejestracja historii zmian nastaw kalibracyjnych w przetworniku przeptywomierza,
- obudowa przetwornika: aluminiowa, powlekana proszkowo,
- sygnalizacja pustego i niepelnego wypehienia rurociggu.
15.Przed i za studnia pomiarowg zaprojektowaé zasuwy odcinajace do $ciekéw z wktadem
migkkim, uszczelnienie klina zasuwy typu NBR.
16.W studni pomiarowej zaprojektowa¢ kompensator $ciekow z kolnierzami ze stali
nierdzewne;j.
17.W trakcie opracowywania projektu budowlanego prosimy na roboczo przedstawié
rozwiqzania systemowe wybrane przez projektanta.

UWAGI KONCOWE !

1.WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY UZGODNIC Z OPWiK Spétka 7 o.0.

2.WLACZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NIEZGODNE Z PROJEKTEM
BUDOWLANYM POCIAGNIE ZA SOBA NIE ODEBRANIE WYKONANYCH ROBOT
SANITARNYCH JAK ROWNIEZ ODCIECIE NA KOSZT INWESTORA OD SIECI
ZEWNETRZNE]J.

3.KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

4.0DBIORU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZED ZASYPANIEM
DOKONUJE OPWiK Sp. 7 0.0. PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA URZEDU GMINY NA
ZLECENIE INWESTORA PO PRZEPROWADZENIU MONITORINGU KAMERA TV
WYKONANEJ SIECI POTWIERDZONEJ PROTOKOLEM PRZEGLADU I WYKONANIU
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE.

5.ZABRANIA SIE ZRZUTU SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
DOKONANEGO ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK.

6.WARUNKI TECHNICZNE WAZNE S4 PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH WYSTAWIENIA.
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