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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 1 19
2 45214100-1 STAN ZERO 20 53

2.1 45111200-0 Roboty ziemne 20 24
2.2 45262300-4 Fundamenty i ściany fundamentowe 25 35
2.3 45320000-6 Izolacje fundamentów i posadzki na gruncie 36 53

3 45214100-1 STAN SUROWY OTWARTY 54 115
3.1 45262500-6 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, działowe 54 59
3.2 45262300-4 Elementy konstrukcyjne 60 79
3.3 45262500-6 Kominy i wentylacja 80 84
3.4 45261100-5 Dach - konstrukcja 85 103
3.5 45261400-8 Dach - pokrycie i obróbki blacharskie 104 115

4 45214100-1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 116 127
4.1 45421146-9 Poddasze, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 116 119
4.2 45421000-4 Stolarka okienna 120 125
4.3 45421000-4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 126 127

5 45214100-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 128 188
5.1 45410000-4 Tynki 128 138
5.2 45440000-3 Malowanie 139 140
5.3 45431200-9 Licowanie ścian 141 148
5.4 45430000-0 Posadzki 149 177

5.4.1 45430000-0 Posadzki parteru 149 160
5.4.2 45430000-0 Posadzki poddasza 161 175
5.4.3 45430000-0 Klatka schodowa 176 177

5.5 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna 178 188
6 45214100-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 189 201

6.1 45321000-3 Elewacje 189 201
7 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 202 231

7.1 45233250-6 TERENY UTWARDZONE 202 208
7.2 45112723-9 PLAC ZABAW 209 230

7.2.1 45233200-1 Nawierzchnie bezpieczne 209 220
7.2.2 45342000-6 Ogrodzenie 221 222
7.2.3 45212120-3 Wyposażenie placu zabaw - mała architektura i elementy zabawowe 223 230

7.3 45112710-5 ZIELEŃ 231 231
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I UZUPEŁNIAJ ĄCE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
1

d.1
KNR 0-23
2612-01
poz. zastęp-
cza

S 02.04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. ROZBIÓRKA
OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ

m2

15,80*3,65+1/2*15,80*3,70 m2 86,900
RAZEM 86,900

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

S 02.04 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. ROZ-
BIÓRKA WIATROWNIC

m2

9,25*0,25*2 m2 4,625
RAZEM 4,625

3
d.1

KNR 4-01
0313-02

S 04.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

m3

0,24*0,24*0,20*14 m3 0,161
RAZEM 0,161

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

S 04.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych I NP 180 mm

m

poz. 3.1 2,90*2*2 m 11,600
RAZEM 11,600

5
d.1

KNR 4-01
0313-04

S 04.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm

m

poz. 3.2 1,90*2 m 3,800
poz. 3.4 1,70*2 m 3,400

RAZEM 7,200
6

d.1
KNR 4-01
0313-04

S 04.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm

m

poz. 3.5 1,30*2*2 m 5,200
RAZEM 5,200

7
d.1

KNR 4-01
0313-05

S 04.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm

m

poz. 3.3 3,75*2 m 7,500
RAZEM 7,500

8
d.1

KNR 4-01
0348-06

S 02.04 Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

4,56*3,05 m2 13,908
RAZEM 13,908

9
d.1

KNR 4-04
0104-01

S 02.04 Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

poz. 3.1 2,40*3,05*0,24+(2,40*3,05-1,50*1,80)*0,24 m3 2,866
poz. 3.2 1,60*1,90*0,24 m3 0,730
poz. 3.3 (3,24*3,05-1,00*2,10)*0,24 m3 1,868
poz. 3.4 (1,40*1,60+0,90*2,10)*0,24 m3 0,991
poz. 3.5 0,90*2,10*0,24*2 m3 0,907

RAZEM 7,362
10

d.1
KNR 4-01
0354-08

S 02.04 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz-
chni ponad 2 m2. OŚCIEŻNICE DRZWIOWE

m2

1,00*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150

11
d.1

KNR 4-01
0354-05

S 02.04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2.
OŚCIEŻNICE OKIENNE

m2

1,60*1,90*3+1,40*2,10 m2 12,060
RAZEM 12,060

12
d.1

KNR 4-01
0304-02

S 04.00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,00*2,15*0,24 m3 0,516
1,00*2,15*0,24 m3 0,516
1,30*2,00*0,24 m3 0,624
0,40*2,10*0,24 m3 0,202
1,80*1,60*0,24*2 m3 1,382

RAZEM 3,240
13

d.1
KNR 0-19
0929-11
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. WYMIANA OKIEN NA
OKNA P.POŻ EI30

m2

okno O3 1,50*1,80*2 m2 5,400
RAZEM 5,400

14
d.1

KNR 0-19
0929-12
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z
PCV. WYMIANA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NA DRZWI PÓŁ-
TORA SKRZYDŁOWE P.POŻ. EI60 (90+60)x2,10

m2

1,50*2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150

15
d.1

KNR-W 4-01
0441-06

S 02.04 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

2,00*1,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1

KNR-W 4-01
0212-03

S 02.04 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości ponad 15 cm

m3

1,80*1,35*0,80 m3 1,944
3,50*44,00*0,15 m3 23,100
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RAZEM 25,044
17

d.1
KNR 2-31
0807-01
poz. zastęp-
cza

S 02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK

m2

20,00*6,00+12,00*6,00+5,00*1,20 m2 198,000
RAZEM 198,000

18
d.1

KNR 2-31
0813-02
poz. zastęp-
cza

S 02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce pias-
kowej. ROZBIÓRKA OBRZEŻY

m

8,00+1,20+5,00+1,20+5,00+1,20+10,00+9,00+1,20+3,00+1,20+
2,50+2,50+44,00

m 95,000

RAZEM 95,000
19

d.1
KNR 2-02
1805-11
poz. zastęp-
cza

S 02.04 Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników. RTOZBIÓR-
KA OGRODZENIA

m2

(19,65+2,95+33,80+12,95)*1,50 m2 104,025
RAZEM 104,025

2 45214100-1 STAN ZERO
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
20

d.2.
1

KNR 2-01
0228-02

S 02.03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun-
cie kat. III

m3

(19,95+1,50)*(17,15+1,50*2)*0,15 m3 64,833
RAZEM 64,833

21
d.2.

1

KNR 2-01
0217-02

S 02.03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

głębokość wykopu (rzędna terenu istniejącego po wykopie spychar-
ką i zdjęciu kostki minus rzędna projektowanego posadowienia bu-
dynku - 105,30-104,60=0,70m
0,70 0,700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,700
szerokość wykopu
0,60+0,60*2 1,800
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1,800
długość wykopu

oś 4 4,32+0,30+1,34+2,54 8,500
oś 5 6,90 6,900
oś 6 5,96 5,960
oś 7 6,90 6,900
oś 8 5,96+0,60+1,94 8,500
oś 10 8,50+6,90 15,400
oś A 20,00 20,000
oś C 4,84+2,24 7,080
oś D 9,29 9,290
oś E 0,90+3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 19,830
oś F 0,90+4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 19,830

C  (obliczenia pomocnicze) ========
128,190

poz.21A*poz.21B*poz.21C m3 161,519
RAZEM 161,519

22
d.2.

1

KNR 2-01
0310-02

S 02.03 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m
i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

głębokość wykopu (rzędna terenu istniejącego po wykopie spychar-
ką i zdjęciu kostki minus rzędna projektowanego posadowienia bu-
dynku - 105,30-104,60=0,70m
0,70 0,700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,700
powierzchnia wykopu 

oś 2 (0,90+0,60)*(1,00+0,60*2)*4+4,17*(0,43+0,60) 17,495
B  (obliczenia pomocnicze) ========

17,495
poz.22A*poz.22B m3 12,246

RAZEM 12,246
23

d.2.
1

KNR 2-01
0307-02

S 02.03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat.gr.III). RĘCZNY DOKOP GŁĘBOKOŚCI 10 CM

m3

0,10*0,80*poz.21C+0,10*poz.22B m3 12,005
RAZEM 12,005

24
d.2.

1

KNR 2-01
0501-01

S 02.03 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m

m3

(poz.21+poz.22+poz.23)-(poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.32) m3 126,944
RAZEM 126,944

2.2 45262300-4 Fundamenty i ściany fundamentowe
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25
d.2.

2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

S 03.02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.

m3

poz.23 m3 12,005
RAZEM 12,005

26
d.2.

2

KNR 2-02
0202-01

S 03.02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu. ŁAWA Ł2

m3

szerokość ławy
0,30 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
wysokość ławy
0,30 0,300
B  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
długość ław

oś 4 1,34+2,54 3,880
oś C 2,24 2,240

C  (obliczenia pomocnicze) ========
6,120

poz.26A*poz.26B*poz.26C m3 0,551
RAZEM 0,551

27
d.2.

2

KNR 2-02
0202-01

S 03.02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu. ŁAWA Ł1

m3

szerokość ławy
0,60 0,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,600
wysokość ławy
0,30 0,300
B  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
długość ław

oś 1 3,07+1,50-0,60 3,970
oś 4 4,17+0,60 4,770
oś 5 6,90 6,900
oś 6 5,96 5,960
oś 7 6,90 6,900
oś 8 5,96+0,60+1,94 8,500
oś 10 8,50+6,90 15,400
oś A 20,00 20,000
oś C 1,95+0,55+1,29 3,790
oś D 9,29 9,290
oś E 3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 18,930
oś F 4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 18,930

C  (obliczenia pomocnicze) ========
123,340

poz.27A*poz.27B*poz.27C m3 22,201
poszerzenia ław
(0,47*0,82+0,47*0,82+0,49*0,55)*0,30 m3 0,312

RAZEM 22,513
28

d.2.
2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3
- z zastosowaniem pompy do betonu.

m3

stopa St1 0,90*1,00*0,30*4 m3 1,080
stopa St2 0,80*0,82*0,30 m3 0,197

RAZEM 1,277
29

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm. Pręty główne.

t

ławy
(poz.26C+poz.27C)*4*0,888/1000 t 0,460
stopy St1
(0,90*6+0,80*7)*4*0,888/1000 t 0,039
stopa St2
(0,70*5+0,72*5)*0,888/1000 t 0,006
wyrostki do słupów
1,30*4*4*0,888/1000 t 0,018

RAZEM 0,523
30

d.2.
2

KNR 2-02
0290-01

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 6 mm

t

wyrostki do słupów
0,91*6*4*0,222/1000 t 0,005

RAZEM 0,005
31

d.2.
2

KNR 2-02
0290-01

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 8 mm. Strzemiona

t

(poz.26C+poz.27C)/0,23*0,90*0,395/1000 t 0,200
RAZEM 0,200
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32
d.2.

2

KNR-W 2-02
0101-06

S 04.00 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

szerokość ścian 24 cm
0,24 0,240
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,240
wysokość ścian 68 cm
0,68 0,680
B  (obliczenia pomocnicze) ========

0,680
długość ścian

oś 1 4,77 4,770
oś 4 8,86 8,860
oś 5 7,26 7,260
oś 6 6,32 6,320
oś 7 7,26 7,260
oś 8 8,86 8,860
oś 10 8,86+7,26 16,120
oś A 19,64 19,640
oś C 4,62+2,60 7,220
oś D 9,47 9,470
oś E 19,64 19,640
oś F 19,64 19,640

C  (obliczenia pomocnicze) ========
135,060

poz.32A*poz.32B*poz.32C m3 22,042
poszerzenia 
0,52*0,24*0,68+0,50*0,52*0,68+0,50*0,52*0,68 m3 0,438

RAZEM 22,480
33

d.2.
2

KNR 2-02
0262-02

S 03.02 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun-
ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. WIENIEC NA ŚCIA-
NACH FUNDAMENTOWYCH 24x24 CM

m3

Wf poz.32C*0,24*0,24 m3 7,779
RAZEM 7,779

34
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm. Pręty główne.

t

wieniec ścian fundamentowych
poz.32C*4*0,888/1000 t 0,480

RAZEM 0,480
35

d.2.
2

KNR 2-02
0290-01

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 6 mm. Strzemiona

t

poz.32C/0,25*0,96*0,222/1000 t 0,115
RAZEM 0,115

2.3 45320000-6 Izolacje fundamentów i posadzki na gruncie
36

d.2.
3

KNR 2-02
0604-02

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

szerokość ławy
0,30 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
długość ław

oś 4 1,34+2,54 3,880
oś C 2,24 2,240

B  (obliczenia pomocnicze) ========
6,120

poz.36A*poz.36B m2 1,836
RAZEM 1,836

37
d.2.

3

KNR 2-02
0604-02

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

szerokość ławy
0,60 0,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,600
długość ław

oś 1 3,07+1,50-0,60 3,970
oś 4 4,17+0,60 4,770
oś 5 6,90 6,900
oś 6 5,96 5,960
oś 7 6,90 6,900
oś 8 5,96+0,60+1,94 8,500
oś 10 8,50+6,90 15,400
oś A 20,00 20,000
oś C 1,95+0,55+1,29 3,790
oś D 9,29 9,290
oś E 3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 18,930
oś F 4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 18,930

B  (obliczenia pomocnicze) ========
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

123,340
poz.37A*poz.37B m2 74,004
poszerzenia ław pod kominy
0,52*0,24+0,50*0,52+0,50*0,52 m2 0,645

RAZEM 74,649
38

d.2.
3

KNR 2-02
0603-07
analogia

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Izolacja
dysperbitem

m2

strona zewnętrzna ścian (długość)
oś 1 1,32 1,320
oś A 19,64 19,640
oś 10 16,84 16,840
oś F 19,64 19,640

A  (obliczenia pomocnicze) ========
57,440

strona wewnętrzna ścian (długość)
oś 1 4,53 4,530
oś 4 4,53*2+4,09+2,30+1,55 17,000
oś 5 7,26*2 14,520
oś 6 4,53+1,55+6,32 12,400
oś 7 7,26*2 14,520
oś 8 6,32+2,30+6,24+0,50+0,52+0,50+2,10 18,480
oś 10 8,86+7,26 16,120
oś A 4,62+2,60+6,66+4,56 18,440
oś C 2,75+0,52+0,24+0,52+1,63+2,60+2,60+4,86 15,720
oś D 2,60+6,66+9,50 18,760
oś E 4,86+9,46+1,28+0,50+0,52+0,50+2,76+5,40+6,76+6,76 38,800
oś F 5,40+6,76+6,76 18,920

B  (obliczenia pomocnicze) ========
208,210

poz.38A*1,10+poz.38B*0,93 m2 256,819
RAZEM 256,819

39
d.2.

3

KNR 2-02
0604-02
analogia

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundamentowych betonowych. IZOLACJA POZIOMA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

m2

szerokość ścian
0,30 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
długość ścian

oś 1 4,77 4,770
oś 4 4,53 4,530
oś 5 7,26 7,260
oś 6 6,32 6,320
oś 7 7,26 7,260
oś 8 8,86 8,860
oś 10 8,86+7,26 16,120
oś A 19,64 19,640
oś C 5,10 5,100
oś D 9,50 9,500
oś E 19,64 19,640
oś F 19,64 19,640

B  (obliczenia pomocnicze) ========
128,640

poz.39A*poz.39B m2 38,592
poszerzenia pod kominy
0,52*0,24+0,50*0,52+0,50*0,52 m2 0,645

RAZEM 39,237
40

d.2.
3

KNR 2-02
1101-07
pozycja za-
stępcza

S 06.03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich (gr. 30 cm) na podłożu grun-
towym. PODBUDOWA NOŚNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

m3

grubość 
0,30 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22 i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30*9,50 41,646
B  (obliczenia pomocnicze) ========
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

298,860
poz.40A*poz.40B m3 89,658

RAZEM 89,658
41

d.2.
3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

S 03.02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.WYLEWKA BETONOWA C8/10 GRUBOŚ-
CI 10 CM

m3

 
grubość 
0,10 0,100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,100
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22 i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30*9,50 41,646
B  (obliczenia pomocnicze) ========

298,860
poz.41A*poz.41B m3 29,886

RAZEM 29,886
42

d.2.
3

KNR 2-02
0607-01

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe. 2x FOLIA BUDOWLANA 200PE
Krotność = 2

m2

poz.41B m2 298,860
RAZEM 298,860

43
d.2.

3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

pozycja za-
stępcza

S 03.02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie. WARSTWA NOŚNA POSADZKI - PŁYTA
BETONOWA B-17,5 GRUBOŚCI 12 CM

m3

 
grubość 
0,12 0,120
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,120
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22 i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30*9,50 41,646
B  (obliczenia pomocnicze) ========

298,860
poz.43A*poz.43B m3 35,863

RAZEM 35,863
44

d.2.
3

KNR 2-02
0607-01

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe. 1x FOLIA BUDOWLANA

m2

pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 7,15 m2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

RAZEM 294,740
45

d.2.
3

KNR-W 2-02
0608-03

S 07.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN
EPS100-038 GR. 10 CM

m2

poz.44 m2 294,740
RAZEM 294,740

46
d.2.

3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

S 06.03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 50 mm zatarte na gładko

m2

poz.45 m2 294,740
RAZEM 294,740

47
d.2.

3

KNR 2-02
1106-07

S 06.03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową. SIATKA ZGRZEWNA Z DRUTU FI 4MM O BOKU OCZKA
10x10CM

m2

poz.46 m2 294,740
RAZEM 294,740

48
d.2.

3

KNR 2-02
0609-11
pozycja za-
stępcza

S 07.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe.
STYRODUR 10 CM

m2

wysokość izolacji 1,10m
1,10 1,100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,100
strona zewnętrzna ścian (długość)

oś 1 1,32 1,320
oś A 19,64 19,640
oś 10 16,84 16,840
oś F 19,64 19,640

B  (obliczenia pomocnicze) ========
57,440

poz.48A*poz.48B m2 63,184
RAZEM 63,184

49
d.2.

3

KNR K-04
0103-07

S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

poz.48 m2 63,184
RAZEM 63,184

50
d.2.

3

KNR K-04
0103-10

S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

poz.48 m2 63,184
RAZEM 63,184

51
d.2.

3

KNR 2-02
1101-07

S 06.03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich (gr. 40 cm) na podłożu grun-
towym. (PODESTY)

m3

2,50*1,20*0,40 m3 1,200
1,20*1,20*0,40 m3 0,576

RAZEM 1,776
52

d.2.
3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

S 03.02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie. WYLEWKA BETONOWA C12/15 GRU-
BOŚCI 15 CM (PODEST)

m3

2,50*1,20*0,15 m3 0,450
1,20*1,20*0,15 m3 0,216

RAZEM 0,666
53

d.2.
3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

S 06.03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 40 mm zatarte na ostro

m2

2,50*1,20 m2 3,000
1,20*1,20 m2 1,440

RAZEM 4,440
3 45214100-1 STAN SUROWY OTWARTY

3.1 45262500-6 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne, działowe
54

d.3.
1

KNR 2-02
0116-01

S 04.00 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko-
mórkowego, grubości 24 cm. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

ściany parteru
oś 1 4,53*3,29-1,00*2,10 m2 12,804
oś A 19,64*3,29-(1,50*1,80+1,50*2,10+3,14*2,10+1,50*2,10+0,90*2,10+

1,07*2,10)
m2 44,885

oś 10 16,36*3,29-(1,50*2,10*2+4,10*2,10) m2 38,914
oś F 19,64*3,29-(1,50*2,10*3+4,10*2,10) m2 46,556

ściany poddasza
oś 1 16,36*1,50+1/2*9,90*3,75 m2 43,102
oś A 19,64*1,50+1/2*19,64*6,30-(1,50*1,80*2+3,14*2,10+1,50*2,10+

0,90*2,10)
m2 74,292
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

oś 10 16,36*1,50+1/2*13,94*4,65-1,50*2,10*3 m2 47,500
oś F 19,64*1,50+1/2*13,94*4,65-1,50*2,10*4 m2 49,270

RAZEM 357,323
55

d.3.
1

KNR 2-02
0116-01

S 04.00 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko-
mórkowego, grubości 24 cm. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

ściany parteru
oś 4 4,53*3,29-0,90*2,05 m2 13,059
oś 5 7,26*3,29-(0,80*2,05+0,90*2,05+1,40*1,60) m2 18,160
oś 6 6,32*3,29 m2 20,793
oś 7 7,26*3,29 m2 23,885
oś 8 8,86*3,29-(0,80*2,05+0,90*2,05+1,10*1,60) m2 23,904
oś C (3,12+1,54)*3,29-0,90*2,05 m2 13,486
oś D 9,74*3,29-0,90*2,05 m2 30,200
oś E 19,40*3,29-(0,90*2,05*4+0,80*2,05+1,10*1,60) m2 53,046

RAZEM 196,533
56

d.3.
1

KNR 2-02
0126-01

S 04.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

parter
oś A 4 szt 4,000
oś 10 3 szt 3,000
oś F 4 szt 4,000
oś E 1 szt 1,000
oś 5 1 szt 1,000
oś 8 1 szt 1,000

poddasze
oś A 5 szt 5,000
oś 10 3 szt 3,000
oś F 4 szt 4,000

RAZEM 26,000
57

d.3.
1

KNR 2-02
0126-02

S 04.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

parter
oś 1 1 szt 1,000
oś 4 1 szt 1,000
oś 5 2 szt 2,000
oś 8 2 szt 2,000
oś A 2 szt 2,000
oś C 1 szt 1,000
oś D 1 szt 1,000
oś E 5 szt 5,000

RAZEM 15,000
58

d.3.
1

KNR-W 2-02
0127-03

S 04.00 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12
cm

m2

parter
2,85*3,15-0,90*2,05<między pom.1/13 i 1/14> m2 7,132
4,53*3,29<miedzy pom1/21 i 1/22> m2 14,904
1/2*3,03*3,17<ścianka na schodach> m2 4,803
(1,50+2,50+4,06+4,56+3,69)*3,29-0,80*2,05<między osiami 8-10 i
A-E>

m2 52,020

(5,40+4,92+1,48+3,69)*3,29<między osiami 1-5 i E-F> m2 50,962
poddasze
(2,63+1,37+4,65+2,50+1,50+2,38+7,03+7,03+2,11+4,71+17,53+
4,74+1,12+3,81+9,22)*3,25-(0,80*2,05*3+0,90*2,05*7+1,40*1,60*2)

m2 212,758

(3,61+1,31)*2,50 m2 12,300
RAZEM 354,879

59
d.3.

1

KNR-W 2-02
0132-02
pozycja za-
stępcza

S 04.00 Otwory na drzwi w ściankach działowych grubości 1/2 cegły z blocz-
ków.

szt

parter
2 szt 2,000
poddasze
10<drzwi>+2<witryny> szt 12,000

RAZEM 14,000
3.2 45262300-4 Elementy konstrukcyjne
60

d.3.
2

KNR 2-02
0126-05

S 04.00 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

parter
L19/D/120 1,20*2*3 m 7,200
L19/D/150 1,50*2*10 m 30,000
L19/D/180 1,80*2*1 m 3,600
L19/N/120 1,20*2*1 m 2,400
L19/N/150 1,50*2*1 m 3,000
L19/N/180 1,80*2*8 m 28,800

RAZEM 75,000
61

d.3.
2

KNR-W 2-02
0210-02

S 03.02 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz. 1.3 0,44*0,20*12,07 m3 1,062
RAZEM 1,062

62
d.3.

2

KNR-W 2-02
0210-03

S 03.02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 1.1 0,24*0,50*3,64 m3 0,437
poz. 1.2 0,24*0,50*4,59 m3 0,551
poz. 1.4 0,24*0,50*4,59 m3 0,551
poz. 1.6 0,24*0,40*3,64 m3 0,349

RAZEM 1,888
63

d.3.
2

KNR-W 2-02
0210-04

S 03.02 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 1.5 0,24*0,24*4,57 m3 0,263
poz. 1.7 0,24*0,25*4,86*2 m3 0,583
poz. 1.8 0,24*0,25*6,70*2 m3 0,804
poz. 1.9 0,24*0,25*6,15 m3 0,369

RAZEM 2,019
64

d.3.
2

KNR-W 2-02
0208-04

S 03.02 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

poz. 2.1 0,24*0,24*4,21*4 m3 0,970
RAZEM 0,970

65
d.3.

2

KNR-W 2-02
0211-01
pozycja za-
stępcza

S 03.02 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwu-
stronnie deskowane. FILAREK BETONOWY

m3

poz. 2.2 0,24*0,24*2,25*2 m3 0,259
RAZEM 0,259

66
d.3.

2

KNR AT-44
0202-05

S 03.02 Stropy z płyt strunobetonowych o powierzchni 6,0-9,0 m2, grubość
płyty 24cm - transport elementów żurawiem samochodowym.
STROP MIĘDZY OSIAMI OD 6-8 i A-D ORAZ 1-10 i E-F

m2

6,90*6,56 m2 45,264
19,40*7,50 m2 145,500

RAZEM 190,764
67

d.3.
2

KNR AT-44
0202-04

S 03.02 Stropy z płyt strunobetonowych o powierzchni 2,5-6,0 m2, grubość
płyty 24cm - transport elementów żurawiem samochodowym.
STROP POZOSTAŁY

m2

19,40*16,60-2,84*6,56-poz.66-(0,66*4,77+1,02*7,50+0,88*4,80+
1,08*4,80)

m2 92,439

RAZEM 92,439
68

d.3.
2

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

S 03.02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie lub na żebrach - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

wm1 0,66*4,77 m2 3,148
wm2 1,02*7,50 m2 7,650
wm3 (0,88+1,08)*4,80 m2 9,408

RAZEM 20,206
69

d.3.
2

KNR 2-02
0211-01

S 03.02 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwu-
stronnie deskowane

m3

rdzenie w osi A
R3 0,24*0,25*2,96*2 m3 0,355
R5 0,24*0,24*1,26*2 m3 0,145

rdzenie w osi F
R3 0,24*0,25*(2,71+1,25+2,96)*2 m3 0,830
R5 0,24*0,24*1,26*2 m3 0,145

rdzenie w osi 10
R3 0,24*0,25*(2,71+1,26)*2 m3 0,476

rdzenie w osi 1
R3 0,24*0,25*(1,26+2,50+2,80)*2 m3 0,787

RAZEM 2,738
70

d.3.
2

KNR 2-02
0211-02

S 03.02 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

rdzenie w osi A
R1 0,24*0,53*(3,28+2,71+1,86)*2 m3 1,997
R2 0,24*0,39*2,71*2 m3 0,507

rdzenie w osi F
R1 0,24*0,53*(2,71+2,45) m3 0,656

rdzenie w osi 10
R1 0,24*0,53*1,00 m3 0,127
R4 0,24*0,45*2,71*2 m3 0,585

RAZEM 3,872
71

d.3.
2

KNR-W 2-02
1907-05

S 03.02 Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w deskowaniu
tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie.WIEŃCE

m3

wieniec W o wym. 24x24 cm
0,24*0,24 0,058
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,058
długość wieńcy

oś 1 16,60+16,60 33,200
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oś 4 4,77 4,770
oś 5 7,50 7,500
oś 6 6,56 6,560
oś 7 7,50 7,500
oś 8 9,10 9,100
oś 10 16,60+5,48*2 27,560
oś A 19,40+2,865*2 25,130
oś C 4,86 4,860
oś D 9,74 9,740
oś E 19,40 19,400
oś F 19,40+2,91+2,87 25,180

B  (obliczenia pomocnicze) ========
180,500

wieniec W1 o wym. 24x22 cm
0,24*0,22 0,053
C  (obliczenia pomocnicze) ========

0,053
długość wieńcy

oś 1 4,60*2 9,200
oś A 10,60*2 21,200
oś 10 6,90*2 13,800
oś F 10,60*2 21,200

D  (obliczenia pomocnicze) ========
65,400

poz.71A*poz.71B+poz.71C*poz.71D m3 13,935
RAZEM 13,935

72
d.3.

2

KNR 2-02
0218-01

S 03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 4.1 2,10*1,55*0,18 m3 0,586
RAZEM 0,586

73
d.3.

2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

S 03.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 19 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

poz. 4.2 4,80*1,30*0,19 m2 1,186
RAZEM 1,186

74
d.3.

2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

S 03.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

poz. 4.3 4,53*1,30*0,16 m2 0,942
RAZEM 0,942

75
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 6 mm

t

poz. 1.7 0,94*33*2*0,222 13,773
poz. 1.8 0,94*45*2*0,222 18,781
poz. 1.9 0,94*41*0,222 8,556
poz. 2.1 21,82 21,820
wm1 1,14*33*0,222 8,352
wm2 0,60*52*0,222 6,926
wm3 0,82*34*2*0,222 12,379
R1 2*1,50*115*0,222 76,590
R2 1,28*28*0,222 7,956
R3 0,96*150*0,222 31,968
R4 1,36*28*0,222 8,454
R5 0,96*29*0,222 6,180
wieniec W 0,94*922*0,222 192,403
wieniec W1 0,90*335*0,222 66,933

A  (obliczenia pomocnicze) ========
481,071

poz.75A/1000 t 0,481
RAZEM 0,481

76
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 8 mm

t

poz. 1.1 13,27 13,270
poz. 1.2 17,70 17,700
poz. 1.3 90,06 90,060
poz. 1.4 15,48 15,480
poz. 1.5 18,77 18,770
poz. 1.6 13,27 13,270
wm2 0,90*52*0,395 18,486

A  (obliczenia pomocnicze) ========
187,036

poz.76A/1000 t 0,187
RAZEM 0,187

77
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8 mm

t

wm2 (7,68*4+0,98*39)*0,395 27,231
wm3 [4,98*(2+3)+(0,84+1,04)*25]*0,395 28,400
poz. 4.1 (2,40*11+1,51*20)*0,395 22,357
poz. 4.2 1,30*(17+10)*0,395 13,864
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poz. 4.3 (1,30*11+2,60*12)*0,395 17,972
A  (obliczenia pomocnicze) ========

109,824
poz.77A/1000 t 0,110

RAZEM 0,110
78

d.3.
2

KNR 2-02
0290-02

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

poz. 1.1 15,49 15,490
poz. 1.2 18,86 18,860
poz. 1.3 40,50 40,500
poz. 1.4 18,86 18,860
poz. 1.6 14,78 14,780
poz. 1.7 4,86*4*2*0,888 34,525
poz. 1.8 6,70*5*2*0,888 59,496
poz. 1.9 6,15*4*0,888 21,845
poz. 2.1 68,62 68,620
wm1 (5,21*3+4,86*5+0,80*25)*0,888 53,218
wm2 7,94*6*0,888 42,304
wm3 5,24*4*2*0,888 37,225
R1 8*[(3,28+2,71+1,86)*2+2,71+2,45+1,00]*0,888 155,293
R2 4*2,71*2*0,888 19,252
R3 4*[2,96*2+(2,71+1,25+2,96)*2+(2,71+1,26)*2]*0,888 98,390
R4 4*2,71*2*0,888 19,252
R5 4*(1,26*2*2)*0,888 17,902
wieniec W 4*180,50*0,888 641,136
wieniec W1 4*65,40*0,888 232,301
poz. 4.2 (6,03*7+5,90*6+2,16*13)*0,888 93,853
poz. 4.3 (5,49*7+5,76*6+1,62*7)*0,888 74,885

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1 777,987

poz.78A/1000 t 1,778
RAZEM 1,778

79
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02

S 03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 16 mm

t

poz. 1.1 22,60 22,600
poz. 1.2 42,04 42,040
poz. 1.3 186,82 186,820
poz. 1.4 28,03 28,030
poz. 1.5 59,46 59,460
poz. 1.6 28,25 28,250
wm2 7,68*7*1,578 84,833
wm3 4,98*6*2*1,578 94,301
zb. przypod. 2,20*96*1,578 333,274

A  (obliczenia pomocnicze) ========
879,608

poz.79A/1000 t 0,880
RAZEM 0,880

3.3 45262500-6 Kominy i wentylacja
80

d.3.
3

KNR 2-02
0122-05

S 04.00 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

parter (3+9+6+6)*3,53 m 84,720
poddasze (6+15+6+12)*6,15 m 239,850

RAZEM 324,570
81

d.3.
3

KNR 2-17
0113-02

S 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do
200 mm - udział kształtek do 35 %

m2

parter 0,15*3,14*(1,85+1,75*2+2,45*3+2,60+1,35+3,45*3) m2 12,717
poddasze 0,15*3,14*(1,70+1,40*3+1,65) m2 3,556

RAZEM 16,273
82

d.3.
3

KNR 0-34
0301-01

S 04.00 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach
prostokątnych o obwodzie do 400 mm matami z wełny szklanej  jed-
nostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową, o grubości 20 mm

m2

poz.81 m2 16,273
RAZEM 16,273

83
d.3.

3

KNR 2-02
0123-02

S 04.00 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych
cegłami grubości 1/2 ceg. SZPAŁDOWANIE KOMINÓW WENTY-
LACYJNYCH

m2

(0,50+0,52)*2*5,65 m2 11,526
(1,25+0,52)*2*5,65 m2 20,001
(0,50+0,52)*2*5,65 m2 11,526
(1,00+0,52)*2*5,65 m2 17,176

RAZEM 60,229
84

d.3.
3

KNR 2-02
0513-05
poz. zastęp-
cza

S 04.00 Nasady wentylacyjne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.4 45261100-5 Dach - konstrukcja
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85
d.3.

4

KNR 2-02
0406-02

S 05.01 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej. MURŁATA M1 14x14

m3

drew.

(4,85+6,25+3,55+3,55)*0,14*0,14 m3

drew.
0,357

RAZEM 0,357
86

d.3.
4

KNR 2-02
0406-06

S 05.01 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PŁATEW P1 14x20

m3

drew.

(18,50*2+8,25*2+4,60*2+5,95*2)*0,14*0,20 m3

drew.
2,089

RAZEM 2,089
87

d.3.
4

KNR 2-02
0406-04

S 05.01 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PŁATEW P1 14x20

m3

drew.

(2,30*2)*0,14*0,20 m3

drew.
0,129

RAZEM 0,129
88

d.3.
4

KNR 2-02
0408-02
poz. zastęp-
cza

S 05.01 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej. JĘTKI DK 3x22

m3

18,50*2*0,03*0,22 m3 0,244
RAZEM 0,244

89
d.3.

4

KNR 2-02
0408-02

S 05.01 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej. KLESZCZE 2KL 5x18

m3

12,00*6*2*0,05*0,18 m3 1,296
RAZEM 1,296

90
d.3.

4

KNR 2-02
0407-04

S 05.01 Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej. SŁUP S1 14x14

m3

drew.

(1,95*12)*0,14*0,14 m3

drew.
0,459

RAZEM 0,459
91

d.3.
4

KNR 2-02
0407-06

S 05.01 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej. SŁUP S1 14x14

m3

drew.

(3,58*14)*0,14*0,14 m3

drew.
0,982

RAZEM 0,982
92

d.3.
4

KNR 2-02
0407-05

S 05.01 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej. SŁUP S2 7x14

m3

drew.

(2,60*12)*0,07*0,14 m3

drew.
0,306

RAZEM 0,306
93

d.3.
4

KNR 2-02
0408-01

S 05.01 Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej. MIECZ Mc 8X8

m3

1,40*36*0,08*0,08 m3 0,323
RAZEM 0,323

94
d.3.

4

KNR 2-02
0406-07

S 05.01 Podwaliny krótkie o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PODWALINA PD 14X8

m3

drew.

(1,25*2)*0,14*0,08 m3

drew.
0,028

RAZEM 0,028
95

d.3.
4

KNR 2-02
0407-01

S 05.01 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej. PODWALINA PD 14X8

m3

drew.

(16,30*2+7,15*2+3,50*2+4,85*2)*0,14*0,08 m3

drew.
0,712

RAZEM 0,712
96

d.3.
4

KNR 2-02
0408-07

S 05.01 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW KK 7x22

m3

(7,70*2*2+10,60*2*2)*0,07*0,22 m3 1,127
RAZEM 1,127

97
d.3.

4

KNR 2-02
0408-03

S 05.01 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW K1 7x20

m3

(4,40*2+3,40*2+2,40*2+1,40*2+1,60*2+2,60*2+3,80*2)*0,07*0,20 m3 0,549
RAZEM 0,549

98
d.3.

4

KNR 2-02
0408-05

S 05.01 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW K1 7x20

m3

(11,90*24+10,80+9,70+8,80+7,80+6,90*2+7,50+8,30+9,00+10,20+
10,90+7,00+10,20*2+9,30*2+8,20*2+7,30+6,30*2+5,40*2+4,60*2+
5,50*2+4,60*2+5,50*2+6,40*2+7,00*2+7,70*2)*0,07*0,20

m3 7,813

RAZEM 7,813
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99
d.3.

4

KNR 2-02
0409-04

S 05.01 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej. WYMIANY B1 8x8

m3

(1,35*2+1,15*2*2+1,80+2,05+1,05*2)*0,08*0,08 m3 0,085
RAZEM 0,085

100
d.3.

4

KNR K-05
0103-04

S 05.01 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej. DESKA OKAPO-
WA DO 3x30

m

7,80*2+2,30*2+11,90*2*2+5,15+3,80 m 76,750
RAZEM 76,750

101
d.3.

4

KNR AT-09
0103-02

S 05.01 Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
0,80 m. DACH D2. MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA I KONTR-
ŁATY 5x3.

m2

6,14*18,54/cos(24)*2 m2 249,217
(4,50+7,10)/2*2,47/cos(24)*2 m2 31,364

RAZEM 280,581
102
d.3.

4

KNR AT-09
0103-02

S 05.01 Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
0,80 m. DACH D3. MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA I KONTR-
ŁATY 5x3.

m2

(2,30+6,80)/2*4,50/cos(24)*2 m2 44,825
1/2*4,50*4,50/cos(24)*2 m2 22,166
1/2*4,95*4,95/cos(24)*2 m2 26,821
(3,65+8,60)/2*4,50/cos(24) m2 30,171
(5,00+9,95)/2*4,50/cos(24) m2 36,821

RAZEM 160,804
103
d.3.

4

KNR AT-09
0101-04

S 05.01 Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

poz.101+poz.102 m2 441,385
RAZEM 441,385

3.5 45261400-8 Dach - pokrycie i obróbki blacharskie
104
d.3.

5

NNRNKB
202 0535-04

S 05.02 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do
85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.103+2,70*1,40 m2 445,165
RAZEM 445,165

105
d.3.

5

NNRNKB
202 0539-01

S 05.02 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

18,54+6,97+4,95 m 30,460
RAZEM 30,460

106
d.3.

5

NNRNKB
202 0539-02

S 05.02 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadryn-
nowych - okapów

m

2,30*2+3,65+5,00 m 13,250
RAZEM 13,250

107
d.3.

5

NNRNKB
202 0539-03

S 05.02 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych
- wiatrownic

m

7,80*2+11,90*2*2 m 63,200
RAZEM 63,200

108
d.3.

5

NNRNKB
202 0541-02

S 05.02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

kosz 10,30*0,50*2+7,30*0,50*2 m2 17,600
kominy [(1,76+0,25*2)+(0,88)]*2*0,40+[(0,94+0,25*2)+(0,88)]*2*2+[(0,97+

0,25*2)+(1,36)]*2
m2 17,452

daszek (1,40*2+2,70)*0,30 m2 1,650
klap. dym. [(2,35+0,25*2)+(1,00)]*2*0,40 m2 3,080

RAZEM 39,782
109
d.3.

5

KNR-W 2-02
0518-02
poz. zastęp-
cza

S 05.02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z go-
towych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej. PARA-
PETY Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 1,2MM

m2

parapety (1,55+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*(13+2+4)+(0,90+0,05*2)*
(0,02+0,22+0,03+0,01)*2+(4,10+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*2+
(3,15+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*2

m2 13,510

RAZEM 13,510
110
d.3.

5

NNRNKB
202 0539-04

S 05.02 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniego-
wych

m

poz.106 m 13,250
RAZEM 13,250

111
d.3.

5

KNR-W 2-02
0524-02

S 05.02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150
mm

m

2,30*2+3,65+5,00+1,28 m 14,530
RAZEM 14,530

112
d.3.

5

NNRNKB
202 0547-04
pozycja za-
stępcza

S 05.02 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm
- montaż denek rynnowych

szt.

- 15 -
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5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

113
d.3.

5

KNR-W 2-02
0524-03

S 05.02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

114
d.3.

5

KNR-W 2-02
0531-04

S 05.02 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm m

4,90*3+2,90 m 17,600
RAZEM 17,600

115
d.3.

5

NNRNKB
202 0550-08
analogia

S 05.02 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr.
120 mm

szt.

3*3+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000

4 45214100-1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
4.1 45421146-9 Poddasze, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
116
d.4.

1

KNR 9-09
0102-01

S 06.04 Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji me-
talowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
wypełnieniem wełną mineralną gr. 20+5cm

m2

[(7,90+3,65)/2*3,80]/cos(24) m2 24,022
[(9,25+5,00)/2*3,80]/cos(24) m2 29,637
1/2*4,25*4,25/cos(24)*2 m2 19,772
1/2*3,80*3,80/cos(24)*2 m2 15,807
[(2,30+6,10)/2*3,80]/cos(24)*2 m2 34,941

RAZEM 124,179
117
d.4.

1

KNR 9-09
0302-02

S 06.04 Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/
27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym

m2

3,80*4,95+12,35*17,14 m2 230,489
RAZEM 230,489

118
d.4.

1

KNR 9-12
0301-08

S 06.04 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineral-
nej układanymi nad sufitem podwieszanym

m2

poz.117 m2 230,489
RAZEM 230,489

119
d.4.

1

KNR AT-43
0102-04

S 06.04 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na kons-
trukcji - warstwa paroizolacji

m2

poz.117 m2 230,489
RAZEM 230,489

4.2 45421000-4 Stolarka okienna
120
d.4.

2

KNR 0-19
1023-11

S 06.02 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. OKNO W OBU-
DOWIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBO-
WY W KL. P2 O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z
ZAMKIEM

m2

okno O1 2,10*1,50*14 m2 44,100
okno O2 1,80*1,50*2 m2 5,400
okno O5 2,10*4,30*2 m2 18,060
okno O6 2,10*3,15*2 m2 13,230

RAZEM 80,790
121
d.4.

2

KNR 0-19
1023-11

S 06.02 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. OKNO W OBU-
DOWIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBO-
WY W KL. P2 O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z
ZAMKIEM. OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

m2

okno O3 1,80*1,50*2 m2 5,400
RAZEM 5,400

122
d.4.

2

KNR 0-19
1023-09

S 06.02 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. OKNO W OBUDO-
WIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBOWY W
KL. P2 O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z ZA-
MKIEM

m2

okno O4 2,10*0,90*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

123
d.4.

2

KNR 2-02
0129-02

S 06.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m.
PODOKIENNIKI Z PCV SZEROKOŚCI 25 CM

szt

okno O1 14 szt 14,000
okno O2 2 szt 2,000
okno O3 2+2 szt 4,000
okno O5 2 szt 2,000
okno O6 2 szt 2,000

RAZEM 24,000
124
d.4.

2

KNR 2-02
0129-01

S 06.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m.
PODOKIENNIKI Z PCV SZEROKOŚCI 25 CM

szt

okno O4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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125
d.4.

2

KNNR-W 2
W1001-03

S 06.02 Świetliki i klapy dymowe. KLAPA DYMOWA NA PODSTAWIE
SKOŚNEJ 100x200CM O POW. CZYNNEJ 1,32M2

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

4.3 45421000-4 Stolarka drzwiowa zewn ętrzna
126
d.4.

3

KNR 0-19
1024-06
analogia

S 06.02 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budo-
wie. DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH O PODWYŻ-
SZONEJ ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIE I WŁAMANIE W KL. C.
OKUCIE, SZYLD, ROZETKA I KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE.
DWA ZAMKI MECHANICZNE W KLASIE C. WYPEŁNIENIE NIE
PRZEZIERNE TYPU SANDWICH WZMOCNIONE BLACHĄ STA-
LOWĄ. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ. SA-
MOZAMYKACZ. NAŚWIETLE O WYMIARACH 107x85CM SZKLO-
NE PAKIETEM DWUSZYBOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKA-
NIA CIEPŁA  U=1,1W/(m2K)

m2

 
drzwi Dz1 1,07*2,88 m2 3,082

RAZEM 3,082
127
d.4.

3

KNR 0-19
1024-08
analogia

S 06.02 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo-
wie. DRZWI PÓŁTORA SKRZYDŁOWE Z PROFILI ALUMINIO-
WYCH CIEPŁYCH O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA
ZNISZCZENIE I WŁAMANIE W KL. C. OKUCIE, SZYLD, ROZET-
KA I KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE. DWA ZAMKI MECHA-
NICZNE W KLASIE C. WYPEŁNIENIE PRZEZIERNE ZESTAW
SZYBOWY W KLASIE P3 O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1W/(m2K).
ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ. SAMOZAMY-
KACZ. NAŚWIETLE O WYMIARACH 150x72CM SZKLONE PAKIE-
TEM DWUSZYBOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
U=1,1W/(m2K)

m2

drzwi Dz2 1,50*2,90 m2 4,350
RAZEM 4,350

5 45214100-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
5.1 45410000-4 Tynki
128
d.5.

1

KNR 2-02
0803-03

S 06.01 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

pom. 1/2 1,00*2,10+1,00*2,10+2,00*1,30 m2 6,800
pom. 1/4 1,00*2,10 m2 2,100
pom. 1/13 2,45*3,05 m2 7,472
pom. 1/14 3,25*3,05 m2 9,912
pom. 1/17 1,00*2,10+2,00*1,30+5,70*2,20 m2 17,240
pom. 1/18 (2,00+2,70)*2*3,11 m2 29,234
pom. 1/19 (3,69+2,70)*2*3,11-1,50*2,10 m2 36,596
pom. 1/20 (1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,60+0,27)*3,11-1,34*2,10 m2 106,005
pom. 1/21 (4,53+3,00)*2*3,11 m2 46,837
pom. 1/22 (4,77*2+1,50)*3,30+(4,34+1,55+1,54+1,67)*3,11+(4,77*2+2,60)*

2,50-1,34*2,90-1,34*2,10
m2 88,383

pom. 1/23 (4,53+1,30+2,60+4,53)*1/2*2,35 m2 15,228
pom. 1/24 (1,33+5,42)*2*3,11 m2 41,985
pom. 1/25 (6,76+7,26)*2*3,11-4,10*2,10 m2 78,594
pom. 1/26 (2,60+2,00)*2*3,11 m2 28,612
pom. 1/27 (2,60*3,69)*2*3,11-1,50*2,10 m2 56,525
pom. 1/28 (6,76*7,26)*2*3,11-4,10*2,10-1,50*2,10 m2 293,503
pom. 1/29 (1,68+3,69)*2*3,11 m2 33,401
pom. 1/30 (2,76+3,69)*2*3,11-1,50*2,10 m2 36,969
pom. 1/31 (6,66+6,32)*2*3,11-3,15*2,10-1,50*2,10 m2 70,971
pom. 1/32 (2,94+2,50)*2*3,11 m2 33,837
pom. 1/33 (2,34+4,56)*2*3,11-1,50*2,10 m2 39,768
pom. 1/34 (1,00+1,50+1,38+1,50)*2*3,11 m2 33,464
pom. 2/1 (4,65+2,60+5,05)*4,20+(1,49+2,38+4,09+1,94)*3,00 m2 81,360
pom. 2/2 (4,53+4,74*2)*3,00+4,53*1,53+0,64*2*3,00 m2 52,801
pom. 2/3 (1,50+0,90+1,50+1,35)*2*3,00 m2 31,500
pom. 2/4 (5,74+4,74*2)*3,00+5,74*1,53 m2 54,442
pom. 2/5 (6,72+7,03)*2*3,00-3,15*2,10 m2 75,885
pom. 2/6 (4,74+7,03)*2*3,00-1,50*2,10 m2 67,470
pom. 2/7 (4,59+2,93)*2*3,00+0,72*2*3,00 m2 49,440
pom. 2/8 (14,30+9,22)*2*3,00-1,50*2,10*5 m2 125,370
pom. 2/9 (4,74*2+5,85)*3,00+5,85*1,53 m2 54,940
pom. 2/10 (2,60+3,69)*2*3,00-1,50*2,10 m2 34,590

RAZEM 1 741,234
129
d.5.

1

KNR 2-02
0803-06

S 06.01 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i
podciągach

m2

pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
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pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 7,15 m2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

RAZEM 294,740
130
d.5.

1

KNR 2-02
0811-02

S 06.01 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III m2

3,80*1,30+1,56*2,60+2,37*1,30+1,22*1,30 m2 13,663
RAZEM 13,663

131
d.5.

1

KNR 2-02
0810-06

S 06.01 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na oście-
żach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2

(1,50+2,10*2)*0,20*14 m2 15,960
(4,10+2,10*2)*0,20*2 m2 3,320
(3,15+2,10*2)*0,20*2 m2 2,940
(1,00+2,88*2)*0,20 m2 1,352
(1,50+2,90*2)*0,20 m2 1,460

RAZEM 25,032
132
d.5.

1

KNR K-04
0305-01

S 06.01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.128-poz.142 m2 1 469,349
RAZEM 1 469,349

133
d.5.

1

KNR K-04
0305-04

S 06.01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.129+poz.130 m2 308,403
RAZEM 308,403

134
d.5.

1

KNR K-04
0306-01

S 06.01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku

m2

poz.131 m2 25,032
RAZEM 25,032

135
d.5.

1

KNR K-04
0306-04

S 06.01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku

m2

poz.130 m2 13,663
RAZEM 13,663

136
d.5.

1

KNR-W 2-02
2004-07

S 06.01 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01. OBUDOWA
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

m2

pom. 1/18 (0,20+0,20)*1,48 m2 0,592
pom. 1/22 (0,20+0,20)*1,50 m2 0,600
pom. 1/26 (0,20+0,20)*1,48+(0,20+0,52)*2,16 m2 2,147
pom. 1/29 (0,20+0,20)*1,16+(0,20+0,52)*3,15 m2 2,732
pom. 1/32 ((0,20+0,24)*2,32

RAZEM 6,071
137
d.5.

1

KNR K-04
0305-06

S 06.01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

poz.136 m2 6,071
RAZEM 6,071

138
d.5.

1

KNR AT-43
0213-01

S 06.04 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60x1,25cm

m2

pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/33 11,08 m2 11,080

RAZEM 40,730
5.2 45440000-3 Malowanie
139
d.5.

2

KNR 2-02
1505-05

S 06.05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem. AKRYLOWA FARBA LATEXOWA (TIKKURILA)

m2

poz.116+poz.117 m2 354,668
RAZEM 354,668

140
d.5.

2

KNR 2-02
1505-03

S 06.05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. AKRYLOWA FARBA
LATEXOWA (TIKKURILA)

m2

ściany
pom. 1/2 (2,60+1,10+4,12+4,95+5,16+22,25)*(3,05-1,60<tynk mozaikowy>) m2 58,261
pom. 1/4 (2,00+6,36+3,93+0,90+2,24+0,52+0,25+0,77)*3,05 m2 51,758
pom. 1/13 (2,45+2,14)*2*3,05 m2 27,999
pom. 1/14 (3,25+2,40)*2*3,05 m2 34,465
pom. 1/15 (2,02+2,17)*2*3,05 m2 25,559
pom. 1/16 (1,00+1,37)*2*3,05+(1,46+1,37)*2*3,05 m2 31,720
pom. 1/17 (7,56+6,16)*2*3,05 m2 83,692
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pom. 1/18 (2,00+2,70)*2*3,11 m2 29,234
pom. 1/20 (1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,60+0,27)*(3,11-1,60<tynk mozai-

kowy>)
m2 52,835

pom. 1/21 (4,53+3,00)*2*3,11 m2 46,837
pom. 1/22 (4,77*2+1,50)*(3,30-1,60<tynk mozaikowy>)+(4,34+1,55+1,54+1,67)

*(3,11-1,60<tynk mozaikowy>)+(4,77*2+2,60)*(2,50-1,60<tynk mo-
zaikowy>)

m2 43,435

pom. 1/23 (4,53+1,30+2,60+4,53)*1/2*2,35 m2 15,228
pom. 1/24 (1,33+5,42)*2*3,11 m2 41,985
pom. 1/25 (6,76+7,26)*2*3,11-4,10*2,10 m2 78,594
pom. 1/26 (2,60+2,00)*2*3,11 m2 28,612
pom. 1/28 (6,76*7,26)*2*3,11-4,10*2,10-1,50*2,10 m2 293,503
pom. 1/29 (1,68+3,69)*2*3,11 m2 33,401
pom. 1/31 (6,66+6,32)*2*3,11-3,15*2,10-1,50*2,10 m2 70,971
pom. 1/32 (2,94+2,50)*2*3,11 m2 33,837
pom. 1/34 (1,00+1,50+1,38+1,50)*2*3,11 m2 33,464
pom. 2/1 (4,65+2,60+5,05)*4,20+(1,49+2,38+4,09+1,94)*(3,00-1,60<tynk mo-

zaikowy>)
m2 65,520

pom. 2/2 (4,53+4,74*2)*3,00+4,53*1,53+0,64*2*3,00 m2 52,801
pom. 2/3 (1,50+0,90+1,50+1,35)*2*3,00 m2 31,500
pom. 2/4 (5,74+4,74*2)*3,00+5,74*1,53 m2 54,442
pom. 2/5 (6,72+7,03)*2*3,00-3,15*2,10 m2 75,885
pom. 2/6 (4,74+7,03)*2*3,00-1,50*2,10 m2 67,470
pom. 2/7 (4,59+2,93)*2*3,00+0,72*2*3,00 m2 49,440
pom. 2/8 (14,30+9,22)*2*3,00-1,50*2,10*5 m2 125,370
pom. 2/9 (4,74*2+5,85)*3,00+5,85*1,53 m2 54,940
pom. 2/10 (2,60+3,69)*2*3,00-1,50*2,10 m2 34,590

ościeża
(1,50+2,10*2)*0,20*14 m2 15,960
(4,10+2,10*2)*0,20*2 m2 3,320
(3,15+2,10*2)*0,20*2 m2 2,940
(1,00+2,88*2)*0,20 m2 1,352
(1,50+2,90*2)*0,20 m2 1,460
sufity

pom. 1/2 72,46 m2 72,460
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/13 5,24 m2 5,240
pom. 1/14 7,75 m2 7,750
pom. 1/15 4,38 m2 4,380
pom. 1/16 3,45 m2 3,450
pom. 1/17 46,65 m2 46,650
pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 7,15 m2 7,150
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

biegi klatki schodowej
3,80*1,30+1,56*2,60+2,37*1,30+1,22*1,30 m2 13,663
minus okładziny ścienne (glazura)

pom. 1/15 -(2,02+2,17)*2*2,10 m2 -17,598
pom. 1/16 -([1,00+1,37)*2*2,10+(1,46+1,37)*2*2,10] m2 -21,840
pom. 1/21 -(0,75+1,38)*2,10 m2 -4,473
pom. 1/24 -(1,33+5,42)*2*2,10 m2 -28,350
pom. 1/34 -[(1,50+1,00)*2*2,10+(1,50+1,38)*2*2,10] m2 -22,596
pom. 2/2 -(1,40+0,64)*2,10 m2 -4,284
pom. 2/3 -[(1,50+0,90)*2*2,10+(1,50+1,34)*2*2,10] m2 -22,008
pom. 2/7 -(2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)*2,10 m2 -34,944
pom. 2/10 -(3,69+2,60)*2*2,10 m2 -26,418

RAZEM 1 993,252
5.3 45431200-9 Licowanie ścian
141
d.5.

3

NNRNKB
202 1134-02

S 06.03 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzch-
nie pionowe

m2

pom. 1/15 (2,02+2,17)*2*2,10-1,00*2,10 m2 15,498
pom. 1/16 (1,00+1,37)*2*2,10-1,00*2,10+(1,46+1,37)*2*2,10-1,00*2,10-1,10*

2,10
m2 15,330

pom. 1/19 (3,69+2,70)*2*2,85-(1,00*2,10+1,40*1,60+1,50*2,10) m2 28,933
pom. 1/21 (0,75+1,38)*2,10 m2 4,473
pom. 1/24 (1,33+5,42)*2*2,10-1,00*2,10 m2 26,250
pom. 1/27 (3,69+2,60)*2*2,85-(1,00*2,10+1,40*1,60+1,50*2,10) m2 28,363
pom. 1/30 (3,69+2,76)*2*2,85-(1,00*2,10+1,10*1,60+1,50*2,10) m2 29,755
pom. 1/33 (2,43+4,56)*2*2,85-(1,00*2,10+1,10*1,60+1,50*2,10) m2 32,833
pom. 1/34 (1,50+1,00)*2*2,10-0,90*2,10+(1,50+1,38)*2*2,10-0,90*2,10-1,00*

2,10
m2 16,716

pom. 2/2 (1,40+0,64)*2,10 m2 4,284
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pom. 2/3 (1,50+0,90)*2*2,10-0,90*2,10+(1,50+1,34)*2*2,10-0,90*2,10-1,00*
2,10

m2 16,128

pom. 2/7 (2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)*2,10-(1,40*1,60+
1,00*2,10+0,90*1,60)

m2 29,164

pom. 2/10 (3,69+2,60)*2*2,10-(1,00*2,10-1,40*1,60+1,50*1,60) m2 24,158
RAZEM 271,885

142
d.5.

3

KNR 2-02
0829-10

S 06.03 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą. PŁYTKI GLAZU-
ROWE UKŁADANE DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI
OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

m2

poz.141 m2 271,885
RAZEM 271,885

143
d.5.

3

KNR AT-23
0218-02
analogia

S 06.03 Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkwarstwowej zaprawie kle-
jowej

m

pom. 1/15 (2,02+2,17)*2+2,10*2 m 12,58
pom. 1/16 (1,00+1,37)*2+2,10*2+(1,46+1,37)*2+2,10*4 m 23,00
pom. 1/19 1,00+2,10*2+(1,40+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 18,40
pom. 1/21 (0,75+1,38)+2,10*2 m 6,33
pom. 1/24 (1,33+5,42)*2+2,10*2 m 17,70
pom. 1/27 1,00+2,10*2+(1,40+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 18,40
pom. 1/30 1,00+2,10*2+(1,10+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 17,80
pom. 1/33 1,00+2,10*2+(1,10+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 17,80
pom. 1/34 (1,50+1,00)*2+2,10*2+(1,50+1,38)*2+2,10*4 m 23,36
pom. 2/2 (1,40+0,64)+2,10*2 m 6,24
pom. 2/3 (1,50+0,90)*2+2,10*2+(1,50+1,34)*2+2,10*4 m 23,08
pom. 2/7 (2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)+(1,40+1,60*2+2,10*

2+1,60*2)
m 28,64

pom. 2/10 (3,69+2,60)*2+(2,10*2+1,40+1,60*2+1,60*2) m 24,58
RAZEM 237,91

144
d.5.

3

KNR-W 5-08
0301-01
poz. zastęp-
cza

S 06.03 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym. UCHWYTY
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
W DOZOWNIKI NA MYDŁO, PAPIER TOALETOWY, SUSZARKI
DO RĄK, KOSZE NA ŚMIECI
Krotność = 4

szt.

pom. 1/15 <poręcz łukowa ścienna stała>1+<poręcz łukowa ścienna uchylna>
1+<poręcz wc łukowa ścienna uchylna>1+<poręcz kątowa ścienna
stała>1+<dozownik na mydło>1+<suszarka do rąk>1+<kosz na
śmieci>1+<dozownik na papier toaletowy>1

szt. 8,000

pom. 1/16 <dozownik na mydło>1+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>1

szt. 4,000

pom. 1/19 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>2+<kosz na śmieci>2+<
dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1

szt. 9,000

pom. 1/24 <dozownik na mydło>1+<kosz na śmieci>1 szt. 2,000
pom. 1/27 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>2+<kosz na śmieci>2+<

dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1
szt. 9,000

pom. 1/30 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1

szt. 7,000

pom. 1/33 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1

szt. 7,000

pom. 1/34 <dozownik na mydło>1+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>1

szt. 4,000

pom. 2/3 <dozownik na mydło>1+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>1

szt. 4,000

pom. 2/7 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>1+<kosz na śmieci>1+<
dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1

szt. 7,000

pom. 2/9 <dozownik na mydło>2+<suszarka do rąk>2+<kosz na śmieci>2+<
dozownik na papier toaletowy>2+<zasłonka do prysznica>1

szt. 9,000

RAZEM 70,000
145
d.5.

3

KNR-W 5-08
0403-02
poz. zastęp-
cza

S 06.03 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory
mocujące. WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - UCHWYTY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

szt.

pom. 1/15 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

146
d.5.

3

KNR-W 5-08
0403-02
poz. zastęp-
cza

S 06.03 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory
mocujące.  WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK W DOZOWNIKI NA MYD-
ŁO, PAPIER TOALETOWY, SUSZARKI DO RĄK, KOSZE NA
ŚMIECI

szt.

pom. 1/15 4 szt. 4,000
pom. 1/16 4 szt. 4,000
pom. 1/19 9 szt. 9,000
pom. 1/24 2 szt. 2,000
pom. 1/27 9 szt. 9,000
pom. 1/30 7 szt. 7,000
pom. 1/33 7 szt. 7,000
pom. 1/34 4 szt. 4,000
pom. 2/3 4 szt. 4,000
pom. 2/7 7 szt. 7,000
pom. 2/9 9 szt. 9,000

RAZEM 66,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

147
d.5.

3

KNNR 2
1108-04
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Boazerie z paneli. TAŚMA OCHRONNA SZEROKOŚCI 300MM m2

pom. 1/25 (7,26+6,76)*0,30 m2 4,206
pom. 1/28 (6,76+7,26)*0,30 m2 4,206
pom. 1/31 (6,32+6,66)*0,30 m2 3,894

RAZEM 12,306
148
d.5.

3

KNNR 2
1108-04
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Boazerie z paneli. PŁYTY OCHRONNE ACROVYN DO WYSOKOŚ-
CI 140CM

m2

pom. 1/25 4,84*1,40 m2 6,776
pom. 1/28 7,26*1,40 m2 10,164
pom. 1/31 5,64*1,40 m2 7,896

RAZEM 24,836
5.4 45430000-0 Posadzki

5.4.
1

45430000-0 Posadzki parteru

149
d.5.
4.1

NNRNKB
202 1134-01

S 06.03 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzch-
nie poziome

m2

pom. 1/2 6,72*2,40 m2 16,128
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/13 5,24 m2 5,240
pom. 1/14 7,75 m2 7,750
pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 7,15 m2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

RAZEM 339,638
150
d.5.
4.1

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

S 06.03 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2

m2

pom. 1/13 5,24 m2 5,240
pom. 1/14 7,75 m2 7,750
pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/32 7,15 m2 7,150
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

RAZEM 48,150
151
d.5.
4.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

S 06.03 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2

pom. 1/2 6,72*2,40 m2 16,128
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/33 11,08 m2 11,080

RAZEM 291,488
152
d.5.
4.1

NNRNKB
202 1119-11

S 06.03 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.
nie mniejszych niż 40x40 cm lub 30x60 cm luzem na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

pom. 1/22 14,05 m2 14,050
RAZEM 14,050

153
d.5.
4.1

NNRNKB
202 2805-06

S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m2

pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/24 7,18 m2 7,180

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 27431



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/34 3,75 m2 3,750

RAZEM 30,400
154
d.5.
4.1

NNRNKB
202 2806-06

S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2

pom. 1/2 6,72*2,40 m2 16,128
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/30 10,18 m2 10,180
pom. 1/33 11,08 m2 11,080

RAZEM 104,148
155
d.5.
4.1

KNR 0-12
1119-02 z.
sz. 5.3.a 

S 06.03 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.

m

pom. 1/24 (5,42+1,33)*2-0,90 m 12,600
RAZEM 12,600

156
d.5.
4.1

KNR 0-12
1119-02

S 06.03 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm m

pom. 1/2 5,16+6,72 m 11,880
pom. 1/4 4,80+6,36+3,92+0,90+2,23+0,52+0,25+0,76 m 19,740
pom. 1/20 1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,62+0,27-0,90*5-1,34-1,00 m 28,170
pom. 1/22 1,50+6,44+4,34+1,55+1,54+4,77-1,34*2 m 17,460
pom. 1/23 1,18+4,53+2,60 m 8,310

RAZEM 85,560
157
d.5.
4.1

KNR AT-23
0218-02

S 06.03 Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-
jowej

m

poz.155+poz.156 m 98,160
RAZEM 98,160

158
d.5.
4.1

NNRNKB
202 1135-01

S 06.03 (z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej m2

pom. 1/18 5,20 m2 5,200
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 4,97 m2 4,970
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 7,15 m2 7,150

RAZEM 164,460
159
d.5.
4.1

KNR-W 2-02
1123-02

S 06.03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe. TARKET Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10CM

m2

pom. 1/13 2,34*2,65 m2 6,201
pom. 1/14 2,60*3,45 m2 8,970
pom. 1/21 3,20*4,73 m2 15,136

RAZEM 30,307
160
d.5.
4.1

KNR-W 2-02
1123-04

S 06.03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.159 m2 30,307
RAZEM 30,307

5.4.
2

45430000-0 Posadzki poddasza

161
d.5.
4.2

KNR 2-02
0607-01

S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe. 1x FOLIA BUDOWLANA

m2

pom. 2/1 21,80 m2 21,800
pom. 2/2 17,55 m2 17,550
pom. 2/3 3,56 m2 3,560
pom. 2/4 18,04 m2 18,040
pom. 2/5 47,20 m2 47,200
pom. 2/6 15,12 m2 15,120
pom. 2/7 12,84 m2 12,840
pom. 2/8 126,55 m2 126,550
pom. 2/9 12,55 m2 12,550
pom. 2/10 9,59 m2 9,590

RAZEM 284,800
162
d.5.
4.2

KNR-W 2-02
0608-03

S 07.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN
EPS100-038 GR. 4 CM

m2

poz.161 m2 284,800
RAZEM 284,800

163
d.5.
4.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

S 06.03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 40 mm zatarte na gładko

m2

poz.162 m2 284,800
RAZEM 284,800
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164
d.5.
4.2

KNR 2-02
1106-07

S 06.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową. SIATKA ZGRZEWNA Z DRUTU FI 4MM O BOKU OCZKA
10x10CM

m2

poz.163 m2 284,800
RAZEM 284,800

165
d.5.
4.2

NNRNKB
202 1134-01

S 06.03 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzch-
nie poziome

m2

poz.164 m2 284,800
RAZEM 284,800

166
d.5.
4.2

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

S 06.03 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2

m2

pom. 2/3 3,56 m2 3,560
RAZEM 3,560

167
d.5.
4.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

S 06.03 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2

pom. 2/1 21,80 m2 21,800
pom. 2/2 17,55 m2 17,550
pom. 2/4 18,04 m2 18,040
pom. 2/5 47,20 m2 47,200
pom. 2/6 15,12 m2 15,120
pom. 2/7 12,84 m2 12,840
pom. 2/8 126,55 m2 126,550
pom. 2/9 12,55 m2 12,550
pom. 2/10 9,59 m2 9,590

RAZEM 281,240
168
d.5.
4.2

NNRNKB
202 1135-01

S 06.03 (z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej m2

pom. 2/5 47,20 m2 47,200
pom. 2/6 15,12 m2 15,120
pom. 2/8 126,55 m2 126,550
pom. 2/9 12,55 m2 12,550

RAZEM 201,420
169
d.5.
4.2

KNR-W 2-02
1123-02

S 06.03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe. TARKET Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10CM

m2

pom. 2/2 4,94*4,73 m2 23,366
RAZEM 23,366

170
d.5.
4.2

KNR-W 2-02
1123-04

S 06.03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.169 m2 23,366
RAZEM 23,366

171
d.5.
4.2

NNRNKB
202 1119-11

S 06.03 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.
nie mniejszych niż 40x40 cm lub 30x60 cm luzem na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

pom. 2/1 21,80 m2 21,800
RAZEM 21,800

172
d.5.
4.2

NNRNKB
202 2805-06

S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m2

pom. 2/3 3,56 m2 3,560
pom. 2/10 9,59 m2 9,590

RAZEM 13,150
173
d.5.
4.2

NNRNKB
202 2806-06

S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2

pom. 2/4 18,04 m2 18,040
pom. 2/7 12,84 m2 12,840

RAZEM 30,880
174
d.5.
4.2

KNR 0-12
1119-02

S 06.03 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm m

pom. 2/4 1,63+2,50+3,11+3,25+4,74+5,74-0,90 m 20,070
RAZEM 20,070

175
d.5.
4.2

KNR AT-23
0218-02

S 06.03 Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-
jowej

m

poz.174 m 20,070
RAZEM 20,070

5.4.
3

45430000-0 Klatka schodowa

176
d.5.
4.3

KNR 0-12
1120-03

S 06.03 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

(0,15+0,30+0,15)*1,50 m2 0,900
(0,15+0,30)*3*1,55 m2 2,092
(0,15+0,30)*(12+8)*1,30 m2 11,700
2,60*1,50 m2 3,900
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RAZEM 18,592
177
d.5.
4.3

KNR 0-12
1119-05

S 06.03 Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm

m

3,80+1,50+2,60+1,50+2,37+1,22 m 12,990
RAZEM 12,990

5.5 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa wewn ętrzna
178
d.5.

5

KNR 2-02
1017-02

S 06.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. DRZWI PŁYTOWE
PEŁNE I DRZWI PŁYTOWE PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZ-
NYM DO SAL ZAJĘĆ, MALOWANIE FABRYCZNIE. OKUCIE:
SZYLD, ROZETA I KLAMKA - TYPOWE ALUMINIOWE, ZAMEK
PODKLAMKOWY TYPU YALE. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NA-
KŁADKĄ GUMOWĄ

m2

drzwi D1 0,90*2,05*4 m2 7,380
drzwi D2 0,90*2,05*4 m2 7,380
drzwi D3 0,80*2,05*6 m2 9,840

RAZEM 24,600
179
d.5.

5

KNR 2-02
1017-02

S 06.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. DRZWI ŁAZIEN-
KOWE. DRZWI PŁYTOWE PEŁNE MALOWANIE FABRYCZNIE.
OKUCIE: SZYLD, ROZETA I KLAMKA - TYPOWE ALUMINIOWE,
ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE OD WEWNĄTRZ MOTY-
LEK. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ. KRAT-
KA WENTYLACYJNA. SAMOZAMYKACZ.

m2

 
drzwi Dł1 0,90*2,05*7 m2 12,915
drzwi Dł2 0,80*2,05*2 m2 3,280

RAZEM 16,195
180
d.5.

5

KNR 2-02
1017-02
analogia

S 06.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. DRZWI O ODPOR-
NOŚCI OGNIOWEJ EI30 i EI60

m2

drzwi D1 0,90*2,05*1<EI60> m2 1,845
drzwi D2 0,90*2,05*4<EI30> m2 7,380

RAZEM 9,225
181
d.5.

5

KNR 2-02
1017-02

S 06.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. DRZWI ŁAZIEN-
KOWE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI30

m2

 
drzwi Dł1 0,90*2,05*1<EI30> m2 1,845

RAZEM 1,845
182
d.5.

5

KNR-W 2-02
1026-01

S 06.02 Ościeżnice drewniane. OŚCIEŻNICE REGULOWANE m2

drzwi D1 1,01*2,10*5 m2 10,605
drzwi D2 1,01*2,10*8 m2 16,968
drzwi D3 0,91*2,10*6 m2 11,466
drzwi Dł1 1,01*2,10*7 m2 14,847
drzwi Dł2 0,91*2,10*2 m2 3,822

RAZEM 57,708
183
d.5.

5

KNR 0-19
1024-08
analogia

S 06.02 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo-
wie. DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30. DRZWI PÓŁTO-
RA SKRZYDŁOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH O PODWYŻSZO-
NEJ ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIE I WŁAMANIE W KL. C.
OKUCIE, SZYLD, ROZETKA I KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE.
DWA ZAMKI MECHANICZNE W KLASIE C. WYPEŁNIENIE PRZE-
ZIERNE ZESTAW SZYBOWY W KLASIE P3. ODBOJNIK ALUMI-
NIOWY Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ. SAMOZAMYKACZ.

m2

drzwi D4 1,50*2,18 m2 3,270
RAZEM 3,270

184
d.5.

5

KNR 0-19
1024-11

S 06.02 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2

witryna W1 1,40*1,60*4 m2 8,960
witryna W2 1,10*1,60*2 m2 3,520

RAZEM 12,480
185
d.5.

5

KNR 0-35
0123-04
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Podwójna kabina systemowa wc + prysznic z płyt kompaktowych
HPL

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

186
d.5.

5

KNR-W 2-02
20205-01

S 06.02 Osłony na grzejniki drewniane. OSŁONY DO UZGODNIENIA Z IN-
WESTOREM

m2

0,90*0,60*2+0,30*3,00*3+0,60*0,70+0,90*0,90+0,30*0,90*40,90*
1,80*2

m2 44,765

RAZEM 44,765
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187
d.5.

5

KNR-W 2-02
1038-01
poz. zastęp-
cza

S 06.02 Montaż rolet WEWNĘTRZNYCH W KASETACH m2

Przedmiar dodatkowy
16+2+4+2+6+4 kpl. 34,000
 
0,70*1,22*(28+4+8+8)+0,90*1,22*2+0,65*1,22*12 m2 52,704

RAZEM 52,704
188
d.5.

5

KNR-W 2-02
1208-01
analogia

S 06.02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polerowanej przymocowa-
ne do lica biegu schodowego,.

m

0,68+4,05+2,65+1,40 m 8,780
RAZEM 8,780

6 45214100-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
6.1 45321000-3 Elewacje
189
d.6.

1

KNR K-04
0101-01

S 07.00 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie. m2

el. półn.-
zach.

19,81*4,87+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10*2,10) m2 112,57

el. połu.-
wsch.

19,81*4,87+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+1,07*2,90+
1,50*2,90)

m2 116,24

el. połu.-
zach.

17,14*4,87+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 80,26

el. półn.-
wsch.

1,36*4,87 m2 6,62

RAZEM 315,69
190
d.6.

1

KNR K-04
0101-05

S 07.00 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.189 m2 315,69
RAZEM 315,69

191
d.6.

1

KNR K-04
0104-05

S 07.00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu m

el. półn.-
zach.

19,81 m 19,810

el. połu.-
wsch.

19,81 m 19,810

el. połu.-
zach.

17,14 m 17,140

el. półn.-
wsch.

1,36 m 1,360

RAZEM 58,120
192
d.6.

1

KNR K-04
0102-01

S 07.00 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach. Grubość styropianu
15 cm. Styropian EPS 80-036

m2

el. półn.-
zach.

19,81*4,87+5,90*0,40+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10*2,10) m2 114,93

el. połu.-
wsch.

19,81*4,87+4,95*0,40+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+
1,07*2,90+1,50*2,90)

m2 118,22

el. połu.-
zach.

17,14*4,87+5,90*0,40+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 82,62

el. półn.-
wsch.

1,36*4,87 m2 6,62

RAZEM 322,39
193
d.6.

1

KNR K-04
0102-01

S 07.00 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach. Dodatkowa warstwa
styropianu grubości 3 cm. Elementy dekoracyjne. Styropian EPS 80-
036

m2

el. półn.-
zach.

(0,90+1,35)*5,90+0,90*2,10*2 m2 17,06

el. połu.-
wsch.

0,90*(4,95+5,55)*2 m2 18,90

el. połu.-
zach.

(0,90+1,35)*5,90+0,90*2,10*2 m2 17,06

RAZEM 53,02
194
d.6.

1

KNR K-04
0102-06

S 07.00 Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30
cm. Grubość styropianu 3 cm. Styropian EPS 80-036

m2

el. półn.-
zach.

(1,50+2,10)*2*0,15*7+(4,10+2,10)*2*0,18 m2 9,79

el. połu.-
wsch.

(1,50+2,10)*2*0,15*2+(3,15+2,10)*2*0,18*2+(1,07+2,90*2)*0,15+
(1,50+2,90*2)*0,15

m2 8,07

el. połu.-
zach.

(4,10+2,10)*2*0,18+(1,50+2,10)*2*0,15*5 m2 7,63

RAZEM 25,49
195
d.6.

1

KNR K-04
0103-01

S 07.00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6
szt/ m2) do podłoża z gazobetonu - do grubości styropianu 15 cm.

m2

poz.192 m2 322,39
RAZEM 322,39
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196
d.6.

1

KNR K-04
0103-07

S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

poz.192 m2 322,39
RAZEM 322,39

197
d.6.

1

KNR K-04
0103-09

S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.194 m2 25,49
RAZEM 25,49

198
d.6.

1

KNR K-04
0103-10

S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na wyso-
kość 2,00m

m2

el. półn.-
zach.

19,81*2,00 m2 39,62

el. połu.-
wsch.

19,81*2,00 m2 39,62

el. połu.-
zach.

17,14*2,00 m2 34,28

el. półn.-
wsch.

1,36*2,00 m2 2,72

RAZEM 116,24
199
d.6.

1

KNR K-04
0104-01

S 07.00 Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

4,87*3 m 14,61
RAZEM 14,61

200
d.6.

1

KNR K-04
0108-01

S 07.00 Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 1,5 mm i fakturze kasza. TYNKI WIELOBARWNE

m2

el. półn.-
zach.

19,81*(4,87+0,40)+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10*2,10) m2 120,49

el. połu.-
wsch.

19,81*(4,87+0,40)+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+1,07*
2,90+1,50*2,90)

m2 124,17

el. połu.-
zach.

17,14*(4,87+0,40)+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 87,11

el. półn.-
wsch.

1,36*(4,87+0,40) m2 7,17

RAZEM 338,94
201
d.6.

1

KNR 0-18
2614-01

S 07.00 Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka z paneli winylo-
wych w kolorze brązowym

m2

el. półn.-
zach.

10,67/cos(24)*0,70*2 m2 16,35

el. połu.-
wsch.

10,67/cos(24)*0,70*2 m2 16,35

el. połu.-
zach.

(2,30*2+6,97/cos(24)*2)*0,70 m2 13,90

el. półn.-
wsch.

(5,00+3,65)*0,70 m2 6,06

RAZEM 52,66
7 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1 45233250-6 TERENY UTWARDZONE
202
d.7.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

S 02.00  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

33,50*8,30+20,50*8,80+62,50*19,00+44,00*7,00+19,50*3,00 m2 2 012,450
RAZEM 2 012,450

203
d.7.

1

KNR 2-31
0401-02

S 02.00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00 m 253,50
RAZEM 253,50

204
d.7.

1

KNR 2-31
0402-04

S 08.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00)*(0,20*0,10+
0,20*0,10)

m3 10,14

RAZEM 10,14
205
d.7.

1

KNR 2-31
0407-03

S 08.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00 m 253,500
RAZEM 253,500

206
d.7.

1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

S 08.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.202 m2 2 012,450
RAZEM 2 012,450

207
d.7.

1

NNRNKB
231 0511-02

S 08.01 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 8cm

m2
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33,50*8,30+20,50*8,80 m2 458,45
62,50*1,50 m2 93,75
19,50*3,00 m2 58,50

RAZEM 610,70
208
d.7.

1

KNR 2-01
0129-03

S 08.01 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych
ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2. PŁYTY BETONOWE AŻU-
ROWE 60x40x8 CM

m2

62,50*(19,00-1,50) m2 1 093,750
44,00*2,00 m2 88,000

RAZEM 1 181,750
7.2 45112723-9 PLAC ZABAW

7.2.
1

45233200-1 Nawierzchnie bezpieczne

209
d.7.
2.1

KNNR 1
0112-02

S 02.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko-
ryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

305,25/10000 ha 0,031
RAZEM 0,031

210
d.7.
2.1

KNNR 1
0113-01

S 02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

11,50*19,50+4,50*18,00 m2 305,250
RAZEM 305,250

211
d.7.
2.1

KNR 2-31
0101-07

S 02.03   Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250

212
d.7.
2.1

KNR 2-31
0101-08

S 02.03   Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Zmniejszenie
głębokości koryta do 15 cm.

m2

-305,25 m2 -305,250
RAZEM -305,250

213
d.7.
2.1

KNNR 1
0206-02

S 02.03   Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Odwóz gruntu

m3

poz.211*0,29 m3 88,522
RAZEM 88,522

214
d.7.
2.1

KNNR 1
0208-01

S 02.03   Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

poz.213 m3 88,522
RAZEM 88,522

215
d.7.
2.1

KNR 2-31
0401-02

S 02.03   Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50 m 84,000
RAZEM 84,000

216
d.7.
2.1

KNR 2-31
0402-04
analogia

S 08.02 Ława betonowa z oporem z betonu C16/20 pod obrzeża. m3

(0,15*0,10+0,175*0,08)*(11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50) m3 2,436
RAZEM 2,436

217
d.7.
2.1

KNR 2-31
0407-05

S 08.02 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50 m 84,000
RAZEM 84,000

218
d.7.
2.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

S 08.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm. Frakcja 2-32mm

m2

poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250

219
d.7.
2.1

KNR 2-31
0114-07
poz. zastęp-
cza

S 08.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 5 cm. Frakcja 0-3mm

m2

poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250

220
d.7.
2.1

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0106-
03

S 08.02 Nawierzchnia elastyczna absorbująca upadek w kolorze pomarań-
czowym RAL 2011. Warstwa SBR + warstwa EPDM. Dostawa i wy-
konanie

m2

poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250

7.2.
2

45342000-6 Ogrodzenie
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221
d.7.
2.2

KNR 2-23
0404-01
poz. zastęp-
cza

S 08.02 Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramkach stalowych
wysokości 1.1 m na słupkach z rur. OGRODZENIE SYSTEMOWE
PANELOWE WYSOKOŚCI 1,50M NA COKOLE BETONOWYM.
Panel - pręty poziome i pionowe fi 4 mm, 2 przetłoczenia wzmacnia-
jące , fabrycznie górą ścięte kolce, ocynkowane i malowane prosz-
kowo na kolor zielony

m

19,50+6,50+4,50+18,00 m 48,500
RAZEM 48,500

222
d.7.
2.2

KNR 2-23
0404-04
poz. zastęp-
cza

S 08.02 Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowni-
ków 1.00x1.50 m wypełniona jak przęsło ogrodzenia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.2.
3

45212120-3 Wyposa żenie placu zabaw - mała architektura i elementy zab awowe

223
d.7.
2.3

KNR 2-23
0310-01
poz. zastęp-
cza

S 08.03 Dostawa i montaż koszy na śmieci (stalowy, ocynkowany malowany
proszkowo)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wagowa
(ważka) 2 osobowa z metalową belką (wykonanie: konstrukcja ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, fundamenty betonowe z
kotwami stalowymi ocynkowanymi).

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

225
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak na sprężynie typu
"Konik" (wykonanie: sprężyna ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo, korpus z tworzywa HDPE fundamenty betonowe z kot-
wami stalowymi ocynkowanymi).

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak na sprężynie typu
"Skuter" (wykonanie: sprężyna ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo, korpus z tworzywa HDPE fundamenty betonowe z kot-
wami stalowymi ocynkowanymi).

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

227
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka metalowa
podwójna (wykonanie: konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo, siedziska z tworzywa sztucznego (laminat z włóna szkla-
nego utwardzony żywicą), fundamenty betonowe z kotwami stalowy-
mi ocynkowanymi).

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

228
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - Karuzela platformowa
ocynkowana i malowane proszkowo. Platforma wykonana z blachy
aluminiowej antypoślizgowej. Całość montowana na specjalnej skrę-
canej podstawie metalowej nie wymagającej betonowania.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

229
d.7.
2.3

poz. zastęp-
cza na pod-
stawie KNR
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02

S 08.03 Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy ze
zjeżdżalniami (wykonanie: konstrukcja nośna o profilu zamkniętym
80 x 80 mm, stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.
Elementy dodatkowe i wykończeniowe: zabezpieczenia z aplikacją
wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE; ślizgi zjeżdżalni wy-
konane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna z tworzywa polietyle-
nowego HDPE; wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki za-
kryte plastikowymi kolorowymi „kapslami”; dach wykonany z tworzy-
wa polietylenowego HDPE; brak ostrych krawędzi oraz szczelin któ-
re mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części
ciała; podesty antypoślizgowe eliminują ryzyko poślizgnięć i upad-
ków; zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i
dwukrotnie malowanych proszkowo; wszystkie elementy metalowe
ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo;

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Lokaliza-
cja

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

230
d.7.
2.3

KNR 2-23
0310-01
poz. zastęp-
cza

S 08.03 Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem (konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo, wypełnienie z drewna malowanego środkami
ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.3 45112710-5 ZIELEŃ
231
d.7.

3

KNR 2-21
0323-04

S 08.04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. Żywotnik za-
chodni " Szmaragd" wysokości 70cm. PRZESADZENIE ISTNIEJĄ-
CYCH ŻYWOTNIKÓW

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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