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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIAJACE W ISTNIEJACYM BUDYNKU 1 19
2|45214100-1 STAN ZERO 20 53
2.1/45111200-0 Roboty ziemne 20 24
2.2|145262300-4 Fundamenty i $ciany fundamentowe 25 35
2.3/45320000-6 Izolacje fundamentéw i posadzki na gruncie 36 53

3/45214100-1 STAN SUROWY OTWARTY 54 115
3.1/45262500-6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne, dziatowe 54 59
3.2145262300-4 Elementy konstrukcyjne 60 79
3.3/45262500-6 Kominy i wentylacja 80 84
3.4/45261100-5 Dach - konstrukcja 85 103
3.5/45261400-8 Dach - pokrycie i obrébki blacharskie 104 115

4/45214100-1 STAN SUROWY ZAMKNIETY 116 127
4.145421146-9 Poddasze, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 116 119
4.2|145421000-4 Stolarka okienna 120 125
4.3145421000-4 Stolarka drzwiowa zewnetrzna 126 127

5/45214100-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 128 188
5.1{45410000-4 Tynki 128 138
5.2|45440000-3 Malowanie 139 140
5.3/45431200-9 Licowanie scian 141 148
5.4|45430000-0 Posadzki 149 177

5.4.1/45430000-0 Posadzki parteru 149 160

5.4.2145430000-0 Posadzki poddasza 161 175

5.4.3|45430000-0 Klatka schodowa 176 177

5.5/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna 178 188
6/45214100-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE 189 201
6.1/45321000-3 Elewacije 189 201
7|45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 202 231
7.1/45233250-6 TERENY UTWARDZONE 202 208
7.2145112723-9 PLAC ZABAW 209 230

7.2.1/45233200-1 Nawierzchnie bezpieczne 209 220

7.2.2|45342000-6 Ogrodzenie 221 222

7.2.3/45212120-3 Wyposazenie placu zabaw - mata architektura i elementy zabawowe 223 230

7.3]45112710-5 ZIELEN 231 231
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cja
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIAJ ACE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
1/KNR 0-23 |S 02.04 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOP-| m2
d.1/2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do scian. ROZBIORKA
poz. zastegp- OCIEPLENIA SCIANY SZCZYTOWEJ
cza
15,80*3,65+1/2*15,80*3,70 m?2 86,900
RAZEM 86,900
2|KNR 4-01 |S 02.04 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku. ROZ-
BIORKA WIATROWNIC
9,25*0,25*2 m?2 4,625
RAZEM 4,625
3|/KNR 4-01 |S 04.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-02 bruzd dla belek
0,24*0,24*0,20*14 m3 0,161
RAZEM 0,161
4/KNR 4-01 |S 04.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie| m
d.1/0313-04 i obsadzenie belek stalowych | NP 180 mm
poz. 3.1 2,90*2*2 m 11,600
RAZEM 11,600
5/KNR 4-01 |S 04.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie| m
d.1/0313-04 i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mm
poz. 3.2 1,90*2 m 3,800
poz. 3.4 1,70*2 m 3,400
RAZEM 7,200
6/KNR 4-01 |S 04.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie| m
d.1/0313-04 i obsadzenie belek stalowych | NP 120 mm
poz. 3.5 1,30*2*2 m 5,200
RAZEM 5,200
7/KNR 4-01 |S 04.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie| m
d.1/0313-05 i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm
poz. 3.3 3,75*2 m 7,500
RAZEM 7,500
8/KNR 4-01 [S 02.04 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu m2
d.1/0348-06 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
4,56*3,05 m?2 13,908
RAZEM 13,908
9/KNR 4-04 |S 02.04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkowego w budynkach| m3
d.1/0104-01 0 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
poz. 3.1 2,40*3,05*0,24+(2,40*3,05-1,50%1,80)*0,24 m3 2,866
poz. 3.2 1,60*1,90*0,24 m3 0,730
poz. 3.3 (3,24*3,05-1,00*2,10)*0,24 m3 1,868
poz. 3.4 (1,40*1,60+0,90*2,10)*0,24 m3 0,991
poz. 3.5 0,90*2,10*0,24*2 m3 0,907
RAZEM 7,362
10/KNR 4-01 |S 02.04 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- m?2
d.1/0354-08 chni ponad 2 m2. OSCIEZNICE DRZWIOWE
1,00*2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
11/KNR 4-01 |S 02.04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. m2
d.1/0354-05 OSCIEZNICE OKIENNE
1,60*1,90*3+1,40*2,10 m?2 12,060
RAZEM 12,060
12/KNR 4-01 |S 04.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zapra- m3
d.1/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1,00*2,15*0,24 m3 0,516
1,00%2,15*0,24 m3 0,516
1,30*2,00*0,24 m3 0,624
0,40*2,10*0,24 m3 0,202
1,80*1,60*0,24*2 m3 1,382
RAZEM 3,240
13|/KNR 0-19 |S 06.02 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-| m?2
d.1/0929-11 ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. WYMIANA OKIEN NA
poz. zastep- OKNA P.POZ EI30
cza
okno O3 1,50%1,80*2 m?2 5,400
RAZEM 5,400
14/KNR 0-19 |S 06.02 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z m?2
d.1/0929-12 PCV. WYMIANA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH NA DRZWI POL-
poz. zastegp- TORA SKRZYDLOWE P.POZ. EI60 (90+60)x2,10
cza
1,50*2,10 m?2 3,150
RAZEM 3,150
15|KNR-W 4-01|S 02.04 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0441-06
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 4-01|S 02.04 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.1/0212-03 o grubosci ponad 15 cm
1,80*1,35*0,80 m3 1,944
3,50*44,00*0,15 m3 23,100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cja
RAZEM 25,044
17|KNR 2-31  |S 02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.1/0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
poz. zastegp- ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK
cza
20,00*6,00+12,00*6,00+5,00*1,20 m?2 198,000
RAZEM 198,000
18/KNR 2-31 |S 02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce pias- m
d.1/0813-02 kowej. ROZBIORKA OBRZEZY
poz. zastegp-
cza
8,00+1,20+5,00+1,20+5,00+1,20+10,00+9,00+1,20+3,00+1,20+ m 95,000
2,50+2,50+44,00
RAZEM 95,000
19/KNR 2-02 |S 02.04 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw. RTOZBIOR- m2
d.1/1805-11 KA OGRODZENIA
poz. zastegp-
cza
(19,65+2,95+33,80+12,95)*1,50 m?2 104,025
RAZEM 104,025
2|45214100-1 STAN ZERO
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 |S 02.03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun- m3
d.2.|0228-02 cie kat. Il
1
(19,95+1,50)*(17,15+1,50*2)*0,15 m3 64,833
RAZEM 64,833
21/KNR 2-01 |S 02.03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15| m3
d.2.|0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
gtebokosé wykopu (rzedna terenu istniejgcego po wykopie spychar-
ka i zdjeciu kostki minus rzedna projektowanego posadowienia bu-
dynku - 105,30-104,60=0,70m
0,70 0,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,700
szerokos¢ wykopu
0,60+0,60*2 1,800
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,800
dtugos¢ wykopu
0s$ 4 4,32+0,30+1,34+2,54 8,500
0$5 6,90 6,900
0$ 6 5,96 5,960
0$7 6,90 6,900
0$ 8 5,96+0,60+1,94 8,500
0$ 10 8,50+6,90 15,400
0$ A 20,00 20,000
0$ C 4,84+2,24 7,080
0$ D 9,29 9,290
oS E 0,90+3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 19,830
o$ F 0,90+4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 19,830
C (obliczenia pomocnicze) ========
128,190
p0z.21A*p0z.21B*p0oz.21C m3 161,519
RAZEM 161,519
22|KNR 2-01 |S 02.03 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado1,5m | m3
d.2.|0310-02 i gt. do 1,5 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
1
gtebokosé wykopu (rzedna terenu istniejgcego po wykopie spychar-
ka i zdjeciu kostki minus rzedna projektowanego posadowienia bu-
dynku - 105,30-104,60=0,70m
0,70 0,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,700
powierzchnia wykopu
0s$ 2 (0,90+0,60)*(1,00+0,60*2)*4+4,17*(0,43+0,60) 17,495
B (obliczenia pomocnicze) ========
17,495
poz.22A*poz.22B m3 12,246
RAZEM 12,246
23|KNR 2-01 |S 02.03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.2.|0307-02 (kat.gr.lll). RECZNY DOKOP GLEBOKOSCI 10 CM
1
0,10*0,80*p0z.21C+0,10*p0z.22B m3 12,005
RAZEM 12,005
24/KNR 2-01 |S 02.03 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3
d.2.|0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
1
(p0z.21+p02z.22+p02z.23)-(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p02.28+p0z.32) m3 126,944
RAZEM 126,944
2.2|45262300-4 Fundamenty i $ciany fundamentowe
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cja
25/KNR 2-02  |S 03.02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.2./1101-01 z. betonu na samochodzie.
2|sz.5.4. 9913
poz.23 m3 12,005
RAZEM 12,005
26|KNR 2-02 |S 03.02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m-z| m3
d.2./0202-01 zastosowaniem pompy do betonu. tAWA £2
2
szerokos¢ tawy
0,30 0,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
wysokos$¢ tawy
0,30 0,300
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
dtugos¢ taw
0s$ 4 1,34+2,54 3,880
0$ C 2,24 2,240
C (obliczenia pomocnicze) ========
6,120
p0z.26A*p0z.26B*p0z.26C m3 0,551
RAZEM 0,551
27|KNR 2-02 |S 03.02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z| m3
d.2./0202-01 zastosowaniem pompy do betonu. tAWA 1
2
szerokosé tawy
0,60 0,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,600
wysokos¢ tawy
0,30 0,300
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
dtugosé taw
01 3,07+1,50-0,60 3,970
0s$ 4 4,17+0,60 4,770
0$5 6,90 6,900
0$ 6 5,96 5,960
0$7 6,90 6,900
0$ 8 5,96+0,60+1,94 8,500
0$ 10 8,50+6,90 15,400
0s A 20,00 20,000
0$ C 1,95+0,55+1,29 3,790
0$ D 9,29 9,290
oS E 3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 18,930
0$ F 4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 18,930
C (obliczenia pomocnicze) ========
123,340
p0z.27A*p0z.27B*p0z.27C m3 22,201
poszerzenia faw
(0,47%0,82+0,47%0,82+0,49*0,55)*0,30 m3 0,312
RAZEM 22,513
28|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.2.|0204-01 - z zastosowaniem pompy do betonu.
2
stopa St1  |0,90*1,00*0,30*4 m3 1,080
stopa St2  |0,80*0,82*0,30 m3 0,197
RAZEM 1,277
29|KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2./0290-02 prety zebrowane o $r. 12 mm. Prety gtéwne.
2
tawy
(poz.26C+poz.27C)*4*0,888/1000 t 0,460
stopy Stl1
(0,90*6+0,80*7)*4*0,888/1000 t 0,039
stopa St2
(0,70*5+0,72*5)*0,888/1000 t 0,006
wyrostki do stupow
1,30*4*4*0,888/1000 t 0,018
RAZEM 0,523
30/KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.2./0290-01 prety gtadkie o §r. 6 mm
2
wyrostki do stupow
0,91*6*4*0,222/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
31/KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2./0290-01 prety gtadkie o $r. 8 mm. Strzemiona
2
(poz.26C+poz.27C)/0,23*0,90*0,395/1000 t 0,200
RAZEM 0,200
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32|KNR-W 2-02|S 04.00 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
2
szerokosé Scian 24 cm
0,24 0,240
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,240
wysokos$¢ scian 68 cm
0,68 0,680
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,680
dtugos¢ scian
0s1 4,77 4,770
04 8,86 8,860
0$5 7,26 7,260
0$ 6 6,32 6,320
0s$7 7,26 7,260
0$ 8 8,86 8,860
0s$ 10 8,86+7,26 16,120
0$ A 19,64 19,640
0s$ C 4,62+2,60 7,220
0$ D 9,47 9,470
0$ E 19,64 19,640
o$ F 19,64 19,640
C (obliczenia pomocnicze) ========
135,060
poz.32A*poz.32B*poz.32C m3 22,042
poszerzenia
0,52*0,24*0,68+0,50*0,52*0,68+0,50*0,52*0,68 m3 0,438
RAZEM 22,480
33/KNR 2-02 |S 03.02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- m3
d.2./0262-02 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem. WIENIEC NA SCIA-
NACH FUNDAMENTOWYCH 24x24 CM
Wi poz.32C*0,24*0,24 m3 7,779
RAZEM 7,779
34/KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.2./0290-02 prety zebrowane o $r. 12 mm. Prety gtéwne.
2
wieniec $cian fundamentowych
poz.32C*4*0,888/1000 t 0,480
RAZEM 0,480
35/KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2./0290-01 prety gtadkie o ér. 6 mm. Strzemiona
2
poz.32C/0,25*0,96*0,222/1000 t 0,115
RAZEM 0,115
2.3/45320000-6 Izolacje fundamentéw i posadzki na gruncie
36/KNR 2-02 |S 03.00 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m?2
d.2.|0604-02 goraco faw fundamentowych betonowych
3
szerokosé tawy
0,30 0,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
dtugosé taw
04 1,34+2,54 3,880
0s$ C 2,24 2,240
B (obliczenia pomocnicze) ========
6,120
poz.36A*poz.36B m2 1,836
RAZEM 1,836
37|KNR 2-02 |S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.2.|0604-02 gorgco taw fundamentowych betonowych
3
szerokos¢ fawy
0,60 0,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,600
dtugos¢ taw
0s1 3,07+1,50-0,60 3,970
04 4,17+0,60 4,770
0$5 6,90 6,900
0$ 6 5,96 5,960
0$7 6,90 6,900
0$ 8 5,96+0,60+1,94 8,500
0s$ 10 8,50+6,90 15,400
0$ A 20,00 20,000
0s C 1,95+0,55+1,29 3,790
0$ D 9,29 9,290
oS E 3,94+0,30+9,29+0,60+0,95+0,82+2,43+0,60 18,930
os F 4,33+0,60+6,40+0,60+6,40+0,60 18,930
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123,340
poz.37A*poz.37B m2 74,004
poszerzenia taw pod kominy
0,52*0,24+0,50*0,52+0,50*0,52 m2 0,645
RAZEM 74,649
38|/KNR 2-02 |S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- m2
d.2.|0603-07 nywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa |zolacja
3|analogia dysperbitem
strona zewnetrzna scian (dtugosc)
0s1 1,32 1,320
0$ A 19,64 19,640
0s$ 10 16,84 16,840
o$ F 19,64 19,640
A (obliczenia pomocnicze) ========
57,440
strona wewnetrzna $cian (dtugosc)
0$1 4,53 4,530
0s$ 4 4,53*2+4,09+2,30+1,55 17,000
0$5 7,26*2 14,520
0$ 6 4,53+1,55+6,32 12,400
0$7 7,26*2 14,520
0$ 8 6,32+2,30+6,24+0,50+0,52+0,50+2,10 18,480
0s$ 10 8,86+7,26 16,120
0s$ A 4,62+2,60+6,66+4,56 18,440
os C 2,75+0,52+0,24+0,52+1,63+2,60+2,60+4,86 15,720
0$ D 2,60+6,66+9,50 18,760
oS E 4,86+9,46+1,28+0,50+0,52+0,50+2,76+5,40+6,76+6,76 38,800
0$ F 5,40+6,76+6,76 18,920
B (obliczenia pomocnicze) ========
208,210
poz.38A*1,10+poz.38B*0,93 m?2 256,819
RAZEM 256,819
39|KNR 2-02 |S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.2.|0604-02 gorgco taw fundamentowych betonowych. IZOLACJA POZIOMA
3|analogia SCIAN FUNDAMENTOWYCH
szerokos¢ Scian
0,30 0,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
dtugos¢ scian
0s1 4,77 4,770
04 4,53 4,530
0$5 7,26 7,260
0$ 6 6,32 6,320
0$7 7,26 7,260
0$ 8 8,86 8,860
0s$ 10 8,86+7,26 16,120
0$ A 19,64 19,640
0s C 5,10 5,100
0$ D 9,50 9,500
0$ E 19,64 19,640
o$ F 19,64 19,640
B (obliczenia pomocnicze) ========
128,640
poz.39A*p0z.39B m?2 38,592
poszerzenia pod kominy
0,52*0,24+0,50*0,52+0,50*0,52 m?2 0,645
RAZEM 39,237
40/KNR 2-02 |S 06.03 Podktady z ubitych materiatow sypkich (gr. 30 cm) na podfozu grun- m3
d.2.|1101-07 towym. PODBUDOWA NOSNA Z KRUSZYWA tAMANEGO
3|pozycja za-
stepcza
grubosé
0,30 0,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,300
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30%9,50 41,646
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298,860
poz.40A*poz.40B m3 89,658
RAZEM 89,658
41|KNR 2-02 S 03.02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.2./1101-01 z. betonu na samochodzie. WYLEWKA BETONOWA C8/10 GRUBOS-
3|sz. 5.4. 9913 Cl 10 CM
grubosé
0,10 0,100
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,100
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22 i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30%9,50 41,646
B (obliczenia pomocnicze) ========
298,860
poz.41A*poz.41B m3 29,886
RAZEM 29,886
42/KNR 2-02 |S 03.00 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-| m2
d.2.|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe. 2x FOLIA BUDOWLANA 200PE
3 Krotnos¢ = 2
poz.41B m2 298,860
RAZEM 298,860
43|KNR 2-02 |S 03.02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.2./1101-01 z. betonu na samochodzie. WARSTWA NOSNA POSADZKI - PLYTA
3|sz. 5.4. 9913 BETONOWA B-17,5 GRUBOSCI 12 CM
pozycja za-
stepcza
grubosé
0,12 0,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,120
powierzchnia
pom.: 1/24, 1/18, 1/26, 1/19 i 1/27
5,40*7,26 39,204
pom. 1/25
6,76*7,26 49,078
pom. 1/28
6,76*7,26 49,078
pom.: 1/30, 1/29, 1/33, 1/34 i 1/32
8,86*4,56 40,402
pom. 1/31
6,66*6,32 42,091
pom. 1/22i 1/23
6,32*2,60 16,432
pom. 1/21
4,62*4,53 20,929
pom. 1/20
4,84*4,09+2,30%9,50 41,646
B (obliczenia pomocnicze) ========
298,860
poz.43A*p0z.43B m3 35,863
RAZEM 35,863
44|/KNR 2-02 |S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-| m?2
d.2./0607-01 rokiej poziome podposadzkowe. 1x FOLIA BUDOWLANA
3
pom. 1/18 |5,20 m2 5,200
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m?2 40,280
pom. 1/21 13,59 m?2 13,590
pom. 1/22 14,05 m?2 14,050
pom. 1/23 10,70 m?2 10,700
pom. 1/24 |7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m?2 49,070
pom. 1/26 |4,97 m2 4,970
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m2 49,070
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pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/30 (10,18 m2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 |7,15 m2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 |3,75 m2 3,750
RAZEM 294,740
45/KNR-W 2-02|S 07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome m2
d.2./0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN
3 EPS100-038 GR. 10 CM
poz.44 m2 294,740
RAZEM 294,740
46/KNR 2-02 |S 06.03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.2./1102-02 bosci 50 mm zatarte na gtadko
3/1102-03
poz.45 m2 294,740
RAZEM 294,740
47|KNR 2-02 |S 06.03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg| m2
d.2.|1106-07 stalowg. SIATKA ZGRZEWNA Z DRUTU FI 4AMM O BOKU OCZKA
3 10x10CM
poz.46 m2 294,740
RAZEM 294,740
48|KNR 2-02 |S 07.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe. m2
d.2.|0609-11 STYRODUR 10 CM
3|pozycja za-
stepcza
wysokos¢ izolacji 1,10m
1,10 1,100
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,100
strona zewnetrzna $cian (dtugosc)
0s1 1,32 1,320
0s A 19,64 19,640
0$ 10 16,84 16,840
0$ F 19,64 19,640
B (obliczenia pomocnicze) ========
57,440
poz.48A*p0z.48B m2 63,184
RAZEM 63,184
49/KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.2./0103-07 Scianach i stupach
3
poz.48 m2 63,184
RAZEM 63,184
50|KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10
3
poz.48 m2 63,184
RAZEM 63,184
51|KNR 2-02 |S 06.03 Podktady z ubitych materiatow sypkich (gr. 40 cm) na podtozu grun- m3
d.2.|1101-07 towym. (PODESTY)
3
2,50*1,20*0,40 m3 1,200
1,20*1,20*0,40 m3 0,576
RAZEM 1,776
52|KNR 2-02 |S 03.02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.2./1101-01 z. betonu na samochodzie. WYLEWKA BETONOWA C12/15 GRU-
3|sz. 5.4. 9913 BOSCI 15 CM (PODEST)
2,50*1,20*0,15 m3 0,450
1,20*1,20*0,15 m3 0,216
RAZEM 0,666
53|KNR 2-02 |S 06.03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.2./1102-01 bosci 40 mm zatarte na ostro
3/1102-03
2,50%1,20 m2 3,000
1,20*1,20 m?2 1,440
RAZEM 4,440
3]45214100-1 STAN SUROWY OTWARTY
3.1/45262500-6 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne, dzialowe
54/KNR 2-02 |S 04.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m2
d.3./0116-01 morkowego, grubosci 24 cm. SCIANY ZEWNETRZNE
1
Sciany parteru
0s1 4,53*3,29-1,00*2,10 m2 12,804
0s$ A 19,64*3,29-(1,50*1,80+1,50*2,10+3,14*2,10+1,50*2,10+0,90*2,10+ m?2 44,885
1,07*2,10)
0s$ 10 16,36*3,29-(1,50*2,10*2+4,10*2,10) m2 38,914
os F 19,64*3,29-(1,50*2,10*3+4,10*2,10) m?2 46,556
$ciany poddasza
0s1 16,36*1,50+1/2*9,90*3,75 m?2 43,102
0s$ A 19,64*1,50+1/2*19,64*6,30-(1,50*1,80*2+3,14*2,10+1,50*2,10+ m?2 74,292
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0s$ 10 16,36*1,50+1/2*13,94*4,65-1,50*2,10*3 m2 47,500
os F 19,64*1,50+1/2*13,94*4,65-1,50*2,10*4 m2 49,270
RAZEM 357,323
55|KNR 2-02 |S 04.00 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m?2
d.3.|0116-01 mérkowego, grubosci 24 cm. SCIANY WEWNETRZNE
1
Sciany parteru
0s$ 4 4,53*3,29-0,90*2,05 m2 13,059
085 7,26*3,29-(0,80*2,05+0,90*2,05+1,40*1,60) m2 18,160
0$ 6 6,32*3,29 m2 20,793
0s§7 7,26*3,29 m2 23,885
0$ 8 8,86*3,29-(0,80*2,05+0,90*2,05+1,10*1,60) m2 23,904
0sC (3,12+1,54)*3,29-0,90*2,05 m2 13,486
o$ D 9,74*3,29-0,90*2,05 m2 30,200
0$ E 19,40*3,29-(0,90*2,05*4+0,80*2,05+1,10*1,60) m2 53,046
RAZEM 196,533
56|KNR 2-02 |S 04.00 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
d.3./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
parter
0$ A 4 szt 4,000
0$ 10 3 szt 3,000
o$ F 4 szt 4,000
0$ E 1 szt 1,000
0$5 1 szt 1,000
0$8 1 szt 1,000
poddasze
0$ A 5 szt 5,000
0s$ 10 3 szt 3,000
os F 4 szt 4,000
RAZEM 26,000
57|KNR 2-02 |S 04.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.3./0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
parter
os1 1 szt 1,000
os$4 1 szt 1,000
0$5 2 szt 2,000
0$8 2 szt 2,000
0$ A 2 szt 2,000
0sC 1 szt 1,000
o$ D 1 szt 1,000
0$ E 5 szt 5,000
RAZEM 15,000
58| KNR-W 2-02|S 04.00 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 m?2
d.3./0127-03 cm
1
parter
2,85*3,15-0,90*2,05<miedzy pom.1/13 i 1/14> m?2 7,132
4,53*3,29<miedzy pom1/21 i 1/22> m?2 14,904
1/2*3,03*3,17<scianka na schodach> m2 4,803
(1,50+2,50+4,06+4,56+3,69)*3,29-0,80*2,05<miedzy osiami 8-10 i m2 52,020
A-E>
(5,40+4,92+1,48+3,69)*3,29<miedzy osiami 1-5 i E-F> m2 50,962
poddasze
(2,63+1,37+4,65+2,50+1,50+2,38+7,03+7,03+2,11+4,71+17,53+ m2 212,758
4,74+1,12+3,81+9,22)*3,25-(0,80*2,05*3+0,90*2,05*7+1,40*1,60*2)
(3,61+1,31)*2,50 m2 12,300
RAZEM 354,879
59|KNR-W 2-02|S 04.00 Otwory na drzwi w $ciankach dziatowych grubosci 1/2 cegly z blocz- | szt
d.3./0132-02 koéw.
1|pozycja za-
stepcza
parter
2 szt 2,000
poddasze
10<drzwi>+2<witryny> szt 12,000
RAZEM 14,000
3.2/45262300-4 Elementy konstrukcyjne
60|KNR 2-02 |S 04.00 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.3./0126-05 nych
2
parter
L19/D/120 |1,20*2*3 m 7,200
L19/D/150 |1,50*2*10 m 30,000
L19/D/180 |1,80*2*1 m 3,600
L19/N/120 |1,20*2*1 m 2,400
L19/N/150 |1,50*2*1 m 3,000
L19/N/180 [1,80*2*8 m 28,800
RAZEM 75,000
61/ KNR-W 2-02|S 03.02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
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poz. 1.3 0,44*0,20*12,07 m3 1,062
RAZEM 1,062
62|KNR-W 2-02|S 03.02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.3./0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
poz. 1.1 0,24*0,50*3,64 m3 0,437
poz. 1.2 0,24*0,50*4,59 ms3 0,551
poz. 1.4 0,24*0,50*4,59 m3 0,551
poz. 1.6 0,24*0,40*3,64 m3 0,349
RAZEM 1,888
63| KNR-W 2-02|S 03.02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0210-04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
poz. 1.5 0,24*0,24*4,57 ms3 0,263
poz. 1.7 0,24*0,25*4,86*2 m3 0,583
poz. 1.8 0,24*0,25*6,70*2 m3 0,804
poz. 1.9 0,24*0,25*6,15 m3 0,369
RAZEM 2,019
64|KNR-W 2-02|S 03.02 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek desko- m3
d.3./0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
poz. 2.1 0,24*0,24*4,21*4 m3 0,970
RAZEM 0,970
65|KNR-W 2-02|S 03.02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- m3
d.3./0211-01 stronnie deskowane. FILAREK BETONOWY
2|pozycja za-
stepcza
poz. 2.2 0,24*0,24*2,25*2 m3 0,259
RAZEM 0,259
66|KNR AT-44 |S 03.02 Stropy z plyt strunobetonowych o powierzchni 6,0-9,0 m2, grubos¢ m?2
d.3./0202-05 ptyty 24cm - transport elementéw zurawiem samochodowym.
2 STROP MIEDZY OSIAMI OD 6-8 i A-D ORAZ 1-10i E-F
6,90*6,56 m?2 45,264
19,40*7,50 m?2 145,500
RAZEM 190,764
67|KNR AT-44 |S 03.02 Stropy z ptyt strunobetonowych o powierzchni 2,5-6,0 m2, grubosc¢ m?2
d.3./0202-04 piyty 24cm - transport elementéw zurawiem samochodowym.
2 STROP POZOSTALY
19,40*16,60-2,84*6,56-p0z.66-(0,66*4,77+1,02*7,50+0,88*4,80+ m?2 92,439
1,08*4,80)
RAZEM 92,439
68/KNR 2-02 |S 03.02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie lub na zebrach - z| m2
d.3./0216-01 zastosowaniem pompy do betonu
2|0216-05
wm1l 0,66*4,77 m?2 3,148
wm?2 1,02*7,50 m?2 7,650
wm3 (0,88+1,08)*4,80 m?2 9,408
RAZEM 20,206
69|KNR 2-02 |S 03.02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.3./0211-01 stronnie deskowane
2
rdzenie w osi A
R3 0,24*0,25*2,96*2 m3 0,355
R5 0,24*0,24*1,26*2 m3 0,145
rdzenie w osi F
R3 0,24*0,25%(2,71+1,25+2,96)*2 m3 0,830
R5 0,24*0,24*1,26*2 m3 0,145
rdzenie w osi 10
R3 0,24*0,25*%(2,71+1,26)*2 m3 0,476
rdzenie w osi 1
R3 0,24*0,25*(1,26+2,50+2,80)*2 m3 0,787
RAZEM 2,738
70|KNR 2-02 |S 03.02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m m3
d.3.|0211-02 dwustronnie deskowane
2
rdzenie w osi A
R1 0,24*0,53%(3,28+2,71+1,86)*2 ms3 1,997
R2 0,24*0,39*2,71*2 m3 0,507
rdzenie w osi F
R1 0,24*0,53*(2,71+2,45) m3 0,656
rdzenie w osi 10
R1 0,24*0,53*1,00 m3 0,127
R4 0,24*0,45*2,71*2 m3 0,585
RAZEM 3,872
71/ KNR-W 2-02|S 03.02 Belki, podciggi i wierhce potaczone z plytg stropowag w deskowaniu m3
d.3./1907-05 tradycyjnym z transportem betonu pompg na samochodzie. WIENCE
2
wieniec W o wym. 24x24 cm
0,24*0,24 0,058
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,058
dtugos¢ wiency
0s1 16,60+16,60 33,200
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0s$ 4 4,77 4,770
0$5 7,50 7,500
0$ 6 6,56 6,560
0$7 7,50 7,500
0$ 8 9,10 9,100
0s$ 10 16,60+5,48*2 27,560
0s A 19,40+2,865*2 25,130
0$ C 4,86 4,860
0$ D 9,74 9,740
0$ E 19,40 19,400
0$ F 19,40+2,91+2,87 25,180
B (obliczenia pomocnicze) ========
180,500
wieniec W1 o wym. 24x22 cm
0,24*0,22 0,053
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,053
dtugos¢ wiency
0s1 4,60*2 9,200
0$ A 10,60*2 21,200
0s$ 10 6,90*2 13,800
o$ F 10,60*2 21,200
D (obliczenia pomocnicze) ========
65,400
poz.71A*poz.71B+poz.71C*poz.71D m3 13,935
RAZEM 13,935
72|KNR 2-02 |S 03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.3./0218-01 gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
poz. 4.1 2,10*1,55*0,18 m3 0,586
RAZEM 0,586
73|KNR 2-02 |S 03.02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 19 cm - z zastosowa- m2
d.3./0218-02 niem pompy do betonu
2|0218-06
poz. 4.2 4,80*1,30*0,19 m?2 1,186
RAZEM 1,186
74|KNR 2-02 |S 03.02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowa- m?2
d.3./0218-02 niem pompy do betonu
2|0218-06
poz. 4.3 4,53*1,30*0,16 m?2 0,942
RAZEM 0,942
75|KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3./0290-01 prety gtadkie o ér. 6 mm
2
poz. 1.7 0,94*33*2*0,222 13,773
poz. 1.8 0,94*45*2*0,222 18,781
poz. 1.9 0,94*41*0,222 8,556
poz. 2.1 21,82 21,820
wml 1,14*33*0,222 8,352
wm?2 0,60*52*0,222 6,926
wm3 0,82*34*2*0,222 12,379
R1 2*1,50%115*0,222 76,590
R2 1,28*28*0,222 7,956
R3 0,96*150*0,222 31,968
R4 1,36*28*0,222 8,454
R5 0,96*29*0,222 6,180
wieniec W |0,94*922*0,222 192,403
wieniec W1 |0,90*335*0,222 66,933
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,071
poz.75A/1000 t 0,481
RAZEM 0,481
76|KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3./0290-01 prety gtadkie o r. 8 mm
2
poz. 1.1 13,27 13,270
poz. 1.2 17,70 17,700
poz. 1.3 90,06 90,060
poz. 1.4 15,48 15,480
poz. 1.5 18,77 18,770
poz. 1.6 13,27 13,270
wm?2 0,90*52*0,395 18,486
A (obliczenia pomocnicze) ========
187,036
poz.76A/1000 t 0,187
RAZEM 0,187
77\KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3./0290-02 prety zebrowane o $r. 8 mm
2
wm?2 (7,68*4+0,98*39)*0,395 27,231
wm3 [4,98%(2+3)+(0,84+1,04)*25]*0,395 28,400
poz. 4.1 (2,40*11+1,51*20)*0,395 22,357
poz. 4.2 1,30*(17+10)*0,395 13,864
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poz. 4.3 (1,30*11+2,60*12)*0,395 17,972
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,824
poz.77A/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
78|KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.3./0290-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
2
poz. 1.1 15,49 15,490
poz. 1.2 18,86 18,860
poz. 1.3 40,50 40,500
poz. 1.4 18,86 18,860
poz. 1.6 14,78 14,780
poz. 1.7 4,86*4*2*0,888 34,525
poz. 1.8 6,70*5*2*0,888 59,496
poz. 1.9 6,15*4*0,888 21,845
poz. 2.1 68,62 68,620
wml (5,21*3+4,86*5+0,80*25)*0,888 53,218
wm?2 7,94*6*0,888 42,304
wm3 5,24*4*2*0,888 37,225
R1 8*[(3,28+2,71+1,86)*2+2,71+2,45+1,00]*0,888 155,293
R2 4*2,71*2*0,888 19,252
R3 4*[2,96*2+(2,71+1,25+2,96)*2+(2,71+1,26)*2]*0,888 98,390
R4 4*2,71*2*0,888 19,252
R5 4%(1,26*2*2)*0,888 17,902
wieniec W |4*180,50*0,888 641,136
wieniec W1 |4*65,40*0,888 232,301
poz. 4.2 (6,03*7+5,90*6+2,16*13)*0,888 93,853
poz. 4.3 (5,49*7+5,76*6+1,62*7)*0,888 74,885
A (obliczenia pomocnicze) ========
1777,987
poz.78A/1000 t 1,778
RAZEM 1,778
79|KNR 2-02 |S 03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3./0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm
2
poz. 1.1 22,60 22,600
poz. 1.2 42,04 42,040
poz. 1.3 186,82 186,820
poz. 1.4 28,03 28,030
poz. 1.5 59,46 59,460
poz. 1.6 28,25 28,250
wm?2 7,68*7*1,578 84,833
wm3 4,98*6*2*1,578 94,301
zb. przypod.|2,20*96*1,578 333,274
A (obliczenia pomocnicze) ========
879,608
poz.79A/1000 t 0,880
RAZEM 0,880
3.3/45262500-6 Kominy i wentylacja
80/KNR 2-02 |S 04.00 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3.|0122-05
3
parter (3+9+6+6)*3,53 m 84,720
poddasze |(6+15+6+12)*6,15 m 239,850
RAZEM 324,570
81/KNR 2-17 |S 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do m2
d.3.|0113-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
parter 0,15*3,14*(1,85+1,75*2+2,45*3+2,60+1,35+3,45*3) m?2 12,717
poddasze |0,15*3,14%(1,70+1,40*3+1,65) m?2 3,556
RAZEM 16,273
82/KNR 0-34 |S 04.00 I1zolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach| m2
d.3./0301-01 prostokatnych o obwodzie do 400 mm matami z wetny szklanej jed-
3 nostronnie pokryte zbrojong folig aluminiowa, o grubosci 20 mm
poz.81 m2 16,273
RAZEM 16,273
83/KNR 2-02 |S 04.00 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow zelbetowych lub stalowych m?2
d.3./0123-02 cegtami grubosci 1/2 ceg. SZPALDOWANIE KOMINOW WENTY-
3 LACYJNYCH
(0,50+0,52)*2*5,65 m?2 11,526
(1,25+0,52)*2*5,65 m?2 20,001
(0,50+0,52)*2*5,65 m?2 11,526
(1,00+0,52)*2*5,65 m?2 17,176
RAZEM 60,229
84/KNR 2-02 |S 04.00 Nasady wentylacyjne szt.
d.3.|0513-05
3|poz. zastep-
cza
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.4/45261100-5 Dach - konstrukcja
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85/KNR 2-02 |S 05.01 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.3.|0406-02 syconej. MURLATA M1 14x14 drew.
4
(4,85+6,25+3,55+3,55)*0,14*0,14 ms3 0,357
drew.
RAZEM 0,357
86/KNR 2-02 |S 05.01 Ramy gdrne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny m3
d.3.|0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PLATEW P1 14x20 drew.
4
(18,50*2+8,25*2+4,60*2+5,95*2)*0,14*0,20 m3 2,089
drew.
RAZEM 2,089
87/KNR 2-02 |S 05.01 Ramy gdrne i ptatwie, dlugosé do 3 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.3.|0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PLATEW P1 14x20 drew.
4
(2,30*2)*0,14*0,20 m3 0,129
drew.
RAZEM 0,129
88/KNR 2-02 |S 05.01 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.3.|0408-02 nej. JETKI DK 3x22
4|poz. zastep-
cza
18,50*2*0,03*0,22 m3 0,244
RAZEM 0,244
89/KNR 2-02 |S 05.01 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.3.|0408-02 nej. KLESZCZE 2KL 5x18
4
12,00*6*2*0,05*0,18 m3 1,296
RAZEM 1,296
90/KNR 2-02 |S05.01 Stupy o dlugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3.|0407-04 cm2 z tarcicy nasyconej. SLUP S1 14x14 drew.
4
(1,95*12)*0,14*0,14 m3 0,459
drew.
RAZEM 0,459
91|KNR 2-02 |S 05.01 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.3.|0407-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej. SLUP S1 14x14 drew.
4
(3,58*14)*0,14*0,14 ms3 0,982
drew
RAZEM 0,982
92/KNR 2-02 |S05.01 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3.|0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej. SLUP S2 7x14 drew.
4
(2,60*12)*0,07*0,14 m3 0,306
drew.
RAZEM 0,306
93|KNR 2-02 |S 05.01 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy m3
d.3.|0408-01 nasyconej. MIECZ Mc 8X8
4
1,40*36*0,08*0,08 m3 0,323
RAZEM 0,323
94|KNR 2-02 |S 05.01 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna m3
d.3.|0406-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PODWALINA PD 14X8 drew.
4
(1,25*2)*0,14*0,08 m3 0,028
drew.
RAZEM 0,028
95/KNR 2-02 |S 05.01 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.3.|0407-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej. PODWALINA PD 14X8 drew.
4
(16,30*2+7,15*2+3,50*2+4,85*2)*0,14*0,08 m3 0,712
drew.
RAZEM 0,712
96|KNR 2-02 |S 05.01 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3.|0408-07 cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW KK 7x22
4
(7,70*2*2+10,60*2*2)*0,07*0,22 m3 1,127
RAZEM 1,127
97|KNR 2-02 |S 05.01 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do m3
d.3.|0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW K1 7x20
4
(4,40*2+3,40*2+2,40*2+1,40*2+1,60*2+2,60*2+3,80*2)*0,07*0,20 m3 0,549
RAZEM 0,549
98|KNR 2-02 |S 05.01 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna m3
d.3.|0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. KROKIEW K1 7x20
4
(11,90*24+10,80+9,70+8,80+7,80+6,90*2+7,50+8,30+9,00+10,20+ m3 7,813
10,90+7,00+10,20*2+9,30*2+8,20*2+7,30+6,30*2+5,40*2+4,60*2+
5,50*2+4,60*2+5,50*2+6,40*2+7,00*2+7,70*2)*0,07*0,20
RAZEM 7,813
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99|KNR 2-02 |S 05.01 Wymiany i rozpory, przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- | m3
d.3.|0409-04 cy nasyconej. WYMIANY B1 8x8
4
(1,35*2+1,15*2*2+1,80+2,05+1,05*2)*0,08*0,08 m3 0,085
RAZEM 0,085
100/KNR K-05 [S 05.01 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej. DESKA OKAPO- m
d.3.|0103-04 WA DO 3x30
4
7,80*2+2,30*2+11,90*2*2+5,15+3,80 m 76,750
RAZEM 76,750
101|KNR AT-09 |S 05.01 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat m2
d.3.|0103-02 0,80 m. DACH D2. MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA | KONTR-
4 LATY 5x3.
6,14*18,54/cos(24)*2 m?2 249,217
(4,50+7,10)/2*2,47/cos(24)*2 m?2 31,364
RAZEM 280,581
102|KNR AT-09 |S 05.01 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat m2
d.3./0103-02 0,80 m. DACH D3. MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA | KONTR-
4 LATY 5x3.
(2,30+6,80)/2*4,50/cos(24)*2 m2 44,825
1/2*4,50*4,50/cos(24)*2 m?2 22,166
1/2*4,95*4,95/cos(24)*2 m2 26,821
(3,65+8,60)/2*4,50/cos(24) m?2 30,171
(5,00+9,95)/2*4,50/cos(24) m?2 36,821
RAZEM 160,804
103|KNR AT-09 |S 05.01 tacenie - rozstaw fat 30 cm m2
d.3.|0101-04
4
p0z.101+p0z.102 m?2 441,385
RAZEM 441,385
3.5/45261400-8 Dach - pokrycie i obrébki blacharskie
104|NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do m2
d.3./202 0535-04 85 % blachg powlekanag dachéwkowg na tatach
5
poz.103+2,70*1,40 m?2 445,165
RAZEM 445,165
105|NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.3.|202 0539-01
5
18,54+6,97+4,95 m 30,460
RAZEM 30,460
106 NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadryn- m
d.3./202 0539-02 nowych - okapow
5
2,30*2+3,65+5,00 m 13,250
RAZEM 13,250
107|NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych m
d.3.|202 0539-03 - wiatrownic
5
7,80*2+11,90*2*2 m 63,200
RAZEM 63,200
108 NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu m?2
d.3./202 0541-02 ponad 25 cm
5
kosz 10,30*0,50*2+7,30*0,50*2 m2 17,600
kominy [(1,76+0,25*2)+(0,88)]*2*0,40+[(0,94+0,25*2)+(0,88)]*2*2+[(0,97+ m?2 17,452
0,25*2)+(1,36)]*2
daszek (1,40*2+2,70)*0,30 m?2 1,650
klap. dym. |[(2,35+0,25*2)+(1,00)]*2*0,40 m?2 3,080
RAZEM 39,782
109|KNR-W 2-02|S 05.02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z go- m2
d.3./0518-02 towych elementéw prefabrykowanych z blachy miedzianej. PARA-
5|poz. zastep- PETY Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 1,2MM
cza
parapety (1,55+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*(13+2+4)+(0,90+0,05*2)* m?2 13,510
(0,02+0,22+0,03+0,01)*2+(4,10+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*2+
(3,15+0,05*2)*(0,02+0,22+0,03+0,01)*2
RAZEM 13,510
110{NNRNKB S 05.02 (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niego- m
d.3.|202 0539-04 wych
5
poz.106 m 13,250
RAZEM 13,250
111|KNR-W 2-02|S 05.02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 m
d.3.|0524-02 mm
5
2,30*2+3,65+5,00+1,28 m 14,530
RAZEM 14,530
112|NNRNKB S 05.02 (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm| szt.
d.3.|202 0547-04 - montaz denek rynnowych
5|pozycja za-
stepcza
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5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113|KNR-W 2-02|S 05.02 Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3.|0524-03
5
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
114|KNR-W 2-02|S 05.02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.3.|0531-04
5
4,90*3+2,90 m 17,600
RAZEM 17,600
115|NNRNKB S 05.02 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. szt.
d.3.|202 0550-08 120 mm
5|analogia
3*3+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4/45214100-1 STAN SUROWY ZAMKNIETY
4.1/45421146-9 Poddasze, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
116|KNR 9-09 |S 06.04 Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji me- m2
d.4./0102-01 talowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
1 wypetnieniem wetng mineralng gr. 20+5cm
[(7,90+3,65)/2*3,80]/cos(24) m2 24,022
[(9,25+5,00)/2*3,80]/cos(24) m?2 29,637
1/2*4,25*4,25/cos(24)*2 m2 19,772
1/2*3,80*3,80/cos(24)*2 m?2 15,807
[(2,30+6,10)/2*3,80]/cos(24)*2 m?2 34,941
RAZEM 124,179
117|KNR 9-09 |S 06.04 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/ m2
d.4.|0302-02 27 - jednowarstwowy na ruszcie podwdjnym
1
3,80*4,95+12,35*17,14 m?2 230,489
RAZEM 230,489
118/KNR 9-12 |S 06.04 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineral- m2
d.4.|0301-08 nej uktadanymi nad sufitem podwieszanym
1
poz.117 m?2 230,489
RAZEM 230,489
119|KNR AT-43 |S 06.04 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych montowane na kons- | mz2
d.4.|0102-04 trukcji - warstwa paroizolaciji
1
poz.117 m?2 230,489
RAZEM 230,489
4.2|145421000-4 Stolarka okienna
120/KNR 0-19 |S 06.02 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.4./1023-11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. OKNO W OBU-
2 DOWIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBO-
WY W KL. P2 O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z
ZAMKIEM
okno O1 2,10*1,50*14 m2 44,100
okno 02 1,80*1,50*2 m?2 5,400
okno O5 2,10*4,30*2 m?2 18,060
okno O6 2,10*3,15*2 m?2 13,230
RAZEM 80,790
121|KNR 0-19 [S 06.02 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.4./1023-11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. OKNO W OBU-
2 DOWIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBO-
WY W KL. P2 O WSPOLCZYNN[KU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z
ZAMKIEM. OKNO O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
okno O3 1,80*1,50*2 m?2 5,400
RAZEM 5,400
122|KNR 0-19 [S 06.02 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.4./1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2. OKNO W OBUDO-
2 WIE PCV Z MIKROROZSZCZELNIENIEM, ZESTAW SZYBOWY W
KL. P2 O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/m2K, KLAMECZKA Z ZA-
MKIEM
okno 04 2,10*0,90*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
123|KNR 2-02 S 06.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m. | szt
d.4.|0129-02 PODOKIENNIKI Z PCV SZEROKOSCI 25 CM
2
okno O1 14 szt 14,000
okno 02 2 szt 2,000
okno O3 2+2 szt 4,000
okno O5 2 szt 2,000
okno O6 2 szt 2,000
RAZEM 24,000
124/KNR 2-02 |S 06.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m. szt
d.4./0129-01 PODOKIENNIKI Z PCV SZEROKOSCI 25 CM
2
okno O4 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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125|KNNR-W 2 |S 06.02 Swietliki i klapy dymowe. KLAPA DYMOWA NA PODSTAWIE m2
d.4.\W1001-03 SKOSNEJ 100x200CM O POW. CZYNNEJ 1,32M2
2
1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
4.3/45421000-4 Stolarka drzwiowa zewn etrzna
126|KNR 0-19 [S 06.02 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budo-| m?2
d.4.|1024-06 wie. DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH O PODWYZ-
3|analogia SZONEJ ODPORNOSCI NA ZNISZCZENIE | WEAMANIE W KL. C.
OKUCIE, SZYLD, ROZETKA | KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE.
DWA ZAMKI MECHANICZNE W KLASIE C. WYPELNIENIE NIE
PRZEZIERNE TYPU SANDWICH WZMOCNIONE BLACHA STA-
LOWA. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKLADKA GUMOWA, SA-
MOZAMYKACZ. NASWIETLE O WYMIARACH 107x85CM SZKLO-
NE PAKIETEM DWUSZYBOWYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKA-
NIA CIEPLA U=1,1W/(m2K)
drzwi Dz1  |1,07*2,88 m2 3,082
RAZEM 3,082
127|KNR 0-19 [S 06.02 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budo- m?2
d.4./1024-08 wie. DRZWI POLTORA SKRZYDLOWE Z PROFILI ALUMINIO-
3|analogia WYCH CIEPLYCH O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA
ZNISZCZENIE | WEAMANIE W KL. C. OKUCIE, SZYLD, ROZET-
KA | KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE. DWA ZAMKI MECHA-
NICZNE W KLASIE C. WYPELNIENIE PRZEZIERNE ZESTAW
SZYBOWY W KLASIE P3 O WSPOLCZYNNIKU U=1,1W/(m2K).
ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKEADKA GUMOWA,. SAMOZAMY -
KACZ. NASWIETLE O WYMIARACH 150x72CM SZKLONE PAKIE-
TEM DWUSZYBOWYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=1,1W/(m2K)
drzwi Dz2  {1,50*2,90 m2 4,350
RAZEM 4,350
5/45214100-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1/45410000-4 Tynki
128/KNR 2-02 |S 06.01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.5.|0803-03 stupach
1
pom. 1/2 1,00*2,10+1,00*2,10+2,00*1,30 m?2 6,800
pom. 1/4 1,00*2,10 m2 2,100
pom. 1/13 |2,45*3,05 m?2 7,472
pom. 1/14 |3,25*3,05 m2 9,912
pom. 1/17 |1,00*2,10+2,00*1,30+5,70*2,20 m?2 17,240
pom. 1/18 |(2,00+2,70)*2*3,11 m2 29,234
pom. 1/19 |((3,69+2,70)*2*3,11-1,50*2,10 m?2 36,596
pom. 1/20 |(1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,60+0,27)*3,11-1,34*2,10 m2 106,005
pom. 1/21 |(4,53+3,00)*2*3,11 m2 46,837
pom. 1/22 |(4,77*2+1,50)*3,30+(4,34+1,55+1,54+1,67)*3,11+(4,77*2+2,60)* m2 88,383
2,50-1,34*2,90-1,34*2,10
pom. 1/23 |(4,53+1,30+2,60+4,53)*1/2*2,35 m2 15,228
pom. 1/24 |(1,33+5,42)*2*3,11 m2 41,985
pom. 1/25 |(6,76+7,26)*2*3,11-4,10*2,10 m2 78,594
pom. 1/26 |(2,60+2,00)*2*3,11 m2 28,612
pom. 1/27 |(2,60*3,69)*2*3,11-1,50*2,10 m2 56,525
pom. 1/28 |((6,76*7,26)*2*3,11-4,10*2,10-1,50*2,10 m?2 293,503
pom. 1/29 |(1,68+3,69)*2*3,11 m2 33,401
pom. 1/30 |((2,76+3,69)*2*3,11-1,50*2,10 m?2 36,969
pom. 1/31 |(6,66+6,32)*2*3,11-3,15*2,10-1,50*2,10 m2 70,971
pom. 1/32 |(2,94+2,50)*2*3,11 m2 33,837
pom. 1/33 |(2,34+4,56)*2*3,11-1,50*2,10 m2 39,768
pom. 1/34 |(1,00+1,50+1,38+1,50)*2*3,11 m2 33,464
pom. 2/1 (4,65+2,60+5,05)*4,20+(1,49+2,38+4,09+1,94)*3,00 m2 81,360
pom. 2/2 (4,53+4,74*2)*3,00+4,53*1,53+0,64*2*3,00 m2 52,801
pom. 2/3 (1,50+0,90+1,50+1,35)*2*3,00 m2 31,500
pom. 2/4 (5,74+4,74*2)*3,00+5,74*1,53 m2 54,442
pom. 2/5 (6,72+7,03)*2*3,00-3,15*2,10 m2 75,885
pom. 2/6 (4,74+7,03)*2*3,00-1,50*2,10 m2 67,470
pom. 2/7 (4,59+2,93)*2*3,00+0,72*2*3,00 m2 49,440
pom. 2/8 (14,30+9,22)*2*3,00-1,50*2,10*5 m2 125,370
pom. 2/9 (4,74*2+5,85)*3,00+5,85*1,53 m2 54,940
pom. 2/10 |(2,60+3,69)*2*3,00-1,50*2,10 m2 34,590
RAZEM 1741,234
129|KNR 2-02 |S 06.01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i m?2
d.5.|0803-06 podciggach
1
pom. 1/18 |5,20 m2 5,200
pom. 1/19 |9,88 m2 9,880
pom. 1/20 |40,28 m?2 40,280
pom. 1/21 |13,59 m2 13,590
pom. 1/22 |14,05 m?2 14,050
pom. 1/23 |10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m?2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 |4,97 m?2 4,970
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cja
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m?2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/30 10,18 m?2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 |7,15 m2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 |3,75 m2 3,750
RAZEM 294,740
130/KNR 2-02 |S 06.01 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m?2
d.5.|0811-02
1
3,80*1,30+1,56*2,60+2,37*1,30+1,22*1,30 m?2 13,663
RAZEM 13,663
131|KNR 2-02 |S 06.01 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na oscie- m?2
d.5.|0810-06 zach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
1
(1,50+2,10*2)*0,20*14 m?2 15,960
(4,10+2,10*2)*0,20*2 m2 3,320
(3,15+2,10*2)*0,20*2 m?2 2,940
(1,00+2,88*2)*0,20 m2 1,352
(1,50+2,90*2)*0,20 m?2 1,460
RAZEM 25,032
132|KNR K-04 |S 06.01 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.5.|0305-01 recznie na scianach na podtozu z tynku
1
p0z.128-p0z.142 m2 1 469,349
RAZEM 1 469,349
133|KNR K-04 |S 06.01 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.5.|0305-04 recznie na stropach na podtozu z tynku
1
p0z.129+p0z.130 m2 308,403
RAZEM 308,403
134|KNR K-04 |S 06.01 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.5.|0306-01 recznie na osciezach na podtozu z tynku
1
poz.131 m2 25,032
RAZEM 25,032
135|KNR K-04 |S 06.01 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.5.|0306-04 recznie na biegach i spocznikach na podtozu z tynku
1
p0z.130 m2 13,663
RAZEM 13,663
136|KNR-W 2-02(S 06.01 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- m2
d.5.|2004-07 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01. OBUDOWA
1 PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
pom. 1/18 |(0,20+0,20)*1,48 m?2 0,592
pom. 1/22 |(0,20+0,20)*1,50 m2 0,600
pom. 1/26 |(0,20+0,20)*1,48+(0,20+0,52)*2,16 m?2 2,147
pom. 1/29 |(0,20+0,20)*1,16+(0,20+0,52)*3,15 m2 2,732
pom. 1/32 |((0,20+0,24)*2,32
RAZEM 6,071
137|KNR K-04 |S 06.01 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.5.|0305-06 recznie na stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1
p0z.136 m2 6,071
RAZEM 6,071
138|KNR AT-43 |S 06.04 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
d.5./0213-01 60x60x1,25cm
1
pom. 1/19 9,88 m2 9,880
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/30 10,18 m?2 10,180
pom. 1/33 11,08 m?2 11,080
RAZEM 40,730
5.2/45440000-3 Malowanie
139|KNR 2-02  |S 06.05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.5.|1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
2 niem. AKRYLOWA FARBA LATEXOWA (TIKKURILA)
po0z.116+poz.117 m?2 354,668
RAZEM 354,668
140/KNR 2-02  |S 06.05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.5.|1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem. AKRYLOWA FARBA
2 LATEXOWA (TIKKURILA)
Sciany
pom. 1/2 (2,60+1,10+4,12+4,95+5,16+22,25)*(3,05-1,60<tynk mozaikowy>) m?2 58,261
pom. 1/4 (2,00+6,36+3,93+0,90+2,24+0,52+0,25+0,77)*3,05 m?2 51,758
pom. 1/13 |(2,45+2,14)*2*3,05 m?2 27,999
pom. 1/14 |(3,25+2,40)*2*3,05 m2 34,465
pom. 1/15 |(2,02+2,17)*2*3,05 m?2 25,559
pom. 1/16 |(1,00+1,37)*2*3,05+(1,46+1,37)*2*3,05 m2 31,720
pom. 1/17 |(7,56+6,16)*2*3,05 m?2 83,692
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cja
pom. 1/18 |(2,00+2,70)*2*3,11 m2 29,234
pom. 1/20 |(1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,60+0,27)*(3,11-1,60<tynk mozai- m?2 52,835
kowy>)
pom. 1/21 |(4,53+3,00)*2*3,11 m?2 46,837
pom. 1/22 |(4,77*2+1,50)*(3,30-1,60<tynk mozaikowy>)+(4,34+1,55+1,54+1,67)| m2 43,435
*(3,11-1,60<tynk mozaikowy>)+(4,77*2+2,60)*(2,50-1,60<tynk mo-
zaikowy>)
pom. 1/23 |(4,53+1,30+2,60+4,53)*1/2*2,35 m?2 15,228
pom. 1/24 |(1,33+5,42)*2*3,11 m2 41,985
pom. 1/25 |(6,76+7,26)*2*3,11-4,10*2,10 m?2 78,594
pom. 1/26 |(2,60+2,00)*2*3,11 m2 28,612
pom. 1/28 |(6,76*7,26)*2*3,11-4,10*2,10-1,50*2,10 m?2 293,503
pom. 1/29 |(1,68+3,69)*2*3,11 m2 33,401
pom. 1/31 |(6,66+6,32)*2*3,11-3,15*2,10-1,50*2,10 m?2 70,971
pom. 1/32  |(2,94+2,50)*2*3,11 m2 33,837
pom. 1/34 |(1,00+1,50+1,38+1,50)*2*3,11 m?2 33,464
pom. 2/1 (4,65+2,60+5,05)*4,20+(1,49+2,38+4,09+1,94)*(3,00-1,60<tynk mo- | m?2 65,520
zaikowy>)
pom. 2/2 (4,53+4,74*2)*3,00+4,53*1,53+0,64*2*3,00 m2 52,801
pom. 2/3 (1,50+0,90+1,50+1,35)*2*3,00 m?2 31,500
pom. 2/4 (5,74+4,74*2)*3,00+5,74*1,53 m2 54,442
pom. 2/5 (6,72+7,03)*2*3,00-3,15*2,10 m?2 75,885
pom. 2/6 (4,74+7,03)*2*3,00-1,50*2,10 m2 67,470
pom. 2/7 (4,59+2,93)*2*3,00+0,72*2*3,00 m?2 49,440
pom. 2/8 (14,30+9,22)*2*3,00-1,50*2,10*5 m2 125,370
pom. 2/9 (4,74*2+5,85)*3,00+5,85*1,53 m?2 54,940
pom. 2/10 |(2,60+3,69)*2*3,00-1,50*2,10 m2 34,590
oscieza
(1,50+2,10*2)*0,20*14 m2 15,960
(4,10+2,10*2)*0,20*2 m?2 3,320
(3,15+2,10*2)*0,20*2 m2 2,940
(1,00+2,88*2)*0,20 m?2 1,352
(1,50+2,90*2)*0,20 m2 1,460
sufity
pom. 1/2 72,46 m2 72,460
pom. 1/4 15,78 m?2 15,780
pom. 1/13 |5,24 m2 5,240
pom. 1/14 |7,75 m2 7,750
pom. 1/15 |4,38 m2 4,380
pom. 1/16 |3,45 m2 3,450
pom. 1/17 46,65 m2 46,650
pom. 1/18 |5,20 m2 5,200
pom. 1/20 40,28 m2 40,280
pom. 1/21 13,59 m?2 13,590
pom. 1/22 14,05 m?2 14,050
pom. 1/23 10,70 m?2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m?2 49,070
pom. 1/26 |4,97 m2 4,970
pom. 1/28 49,07 m?2 49,070
pom. 1/29 6,91 m2 6,910
pom. 1/31 42,09 m?2 42,090
pom. 1/32 |7,15 m2 7,150
pom. 1/34 |3,75 m?2 3,750
biegi klatki schodowe;j
3,80*1,30+1,56*2,60+2,37*1,30+1,22*1,30 m?2 13,663
minus oktadziny $cienne (glazura)
pom. 1/15 |-(2,02+2,17)*2*2,10 m?2 -17,598
pom. 1/16 |-([1,00+1,37)*2*2,10+(1,46+1,37)*2*2,10] m2 -21,840
pom. 1/21 |-(0,75+1,38)*2,10 m?2 -4,473
pom. 1/24 |-(1,33+5,42)*2*2,10 m?2 -28,350
pom. 1/34 |-[(1,50+1,00)*2*2,10+(1,50+1,38)*2*2,10] m?2 -22,596
pom. 2/2 -(1,40+0,64)*2,10 m?2 -4,284
pom. 2/3 -[(1,50+0,90)*2*2,10+(1,50+1,34)*2*2,10] m?2 -22,008
pom. 2/7 -(2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)*2,10 m?2 -34,944
pom. 2/10 |-(3,69+2,60)*2*2,10 m?2 -26,418
RAZEM 1 993,252
5.3/45431200-9 Licowanie $cian
141|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- m2
d.5./202 1134-02 nie pionowe
3
pom. 1/15 |(2,02+2,17)*2*2,10-1,00*2,10 m?2 15,498
pom. 1/16 |(1,00+1,37)*2*2,10-1,00*2,10+(1,46+1,37)*2*2,10-1,00*2,10-1,10* m?2 15,330
2,10
pom. 1/19 |(3,69+2,70)*2*2,85-(1,00*2,10+1,40*1,60+1,50*2,10) m?2 28,933
pom. 1/21 |(0,75+1,38)*2,10 m?2 4,473
pom. 1/24 |(1,33+5,42)*2*2,10-1,00*2,10 m2 26,250
pom. 1/27 |(3,69+2,60)*2*2,85-(1,00*2,10+1,40*1,60+1,50*2,10) m?2 28,363
pom. 1/30 |(3,69+2,76)*2*2,85-(1,00*2,10+1,10*1,60+1,50*2,10) m?2 29,755
pom. 1/33 |(2,43+4,56)*2*2,85-(1,00*2,10+1,10*1,60+1,50*2,10) m?2 32,833
pom. 1/34 |(1,50+1,00)*2*2,10-0,90*2,10+(1,50+1,38)*2*2,10-0,90*2,10-1,00* m2 16,716
2,10
pom. 2/2 (1,40+0,64)*2,10 m2 4,284
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pom. 2/3 (1,50+0,90)*2*2,10-0,90*2,10+(1,50+1,34)*2*2,10-0,90*2,10-1,00* m2 16,128
2,10
pom. 2/7 (2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)*2,10-(1,40*1,60+ m?2 29,164
1,00*2,10+0,90*%1,60)
pom. 2/10 |(3,69+2,60)*2*2,10-(1,00*2,10-1,40*1,60+1,50*1,60) m?2 24,158
RAZEM 271,885
142|KNR 2-02  |S 06.03 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykta. PLYTKI GLAZU- m2
d.5.|0829-10 ROWE UKLADANE DO WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI
3 OSCIEZNICY REGULOWANEJ
poz.141 m?2 271,885
RAZEM 271,885
143|KNR AT-23 |S 06.03 Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkwarstwowej zaprawie kle- m
d.5.|0218-02 jowej
3|analogia
pom. 1/15 |(2,02+2,17)*2+2,10*2 m 12,58
pom. 1/16 |(1,00+1,37)*2+2,10*2+(1,46+1,37)*2+2,10*4 m 23,00
pom. 1/19 |1,00+2,10*2+(1,40+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 18,40
pom. 1/21 |(0,75+1,38)+2,10*2 m 6,33
pom. 1/24 |(1,33+5,42)*2+2,10*2 m 17,70
pom. 1/27 |1,00+2,10*2+(1,40+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 18,40
pom. 1/30 |1,00+2,10*2+(1,10+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 17,80
pom. 1/33 |1,00+2,10*2+(1,10+1,60)*2+(1,50+2,10)*2 m 17,80
pom. 1/34 |(1,50+1,00)*2+2,10*2+(1,50+1,38)*2+2,10*4 m 23,36
pom. 2/2 (1,40+0,64)+2,10*2 m 6,24
pom. 2/3 (1,50+0,90)*2+2,10*2+(1,50+1,34)*2+2,10*4 m 23,08
pom. 2/7 (2,93+1,98+0,80+0,76+0,80+1,85+2,93+4,59)+(1,40+1,60*2+2,10* m 28,64
2+1,60*2)
pom. 2/10 |(3,69+2,60)*2+(2,10*2+1,40+1,60*2+1,60*2) m 24,58
RAZEM 237,91
144|KNR-W 5-08 (S 06.03 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie| szt.
d.5.|0301-01 do kotkéw plastikowych w podtozu gazobetonowym. UCHWYTY
3|poz. zastep- DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ WYPOSAZENIE LAZIENEK
cza W DOZOWNIKI NA MYDLO, PAPIER TOALETOWY, SUSZARKI
DO RAK, KOSZE NA SMIECI
Krotnos¢ = 4
pom. 1/15 |<porecz tukowa $cienna stata>1+<porecz tukowa $cienna uchylna> | szt. 8,000
1+<porecz wc tukowa $cienna uchylna>1+<porecz katowa scienna
stata>1+<dozownik na mydto>1+<suszarka do rgk>1+<kosz na
Smieci>1+<dozownik na papier toaletowy>1
pom. 1/16 |<dozownik na mydto>1+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 4,000
dozownik na papier toaletowy>1
pom. 1/19 |<dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>2+<kosz na $mieci>2+< szt. 9,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
pom. 1/24 |<dozownik na mydto>1+<kosz na $mieci>1 szt. 2,000
pom. 1/27 |<dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>2+<kosz na $mieci>2+< szt. 9,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
pom. 1/30 |<dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 7,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
pom. 1/33 |<dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 7,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
pom. 1/34 |<dozownik na mydto>1+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 4,000
dozownik na papier toaletowy>1
pom. 2/3 <dozownik na mydto>1+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 4,000
dozownik na papier toaletowy>1
pom. 2/7 <dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>1+<kosz na $mieci>1+< szt. 7,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
pom. 2/9 <dozownik na mydto>2+<suszarka do rgk>2+<kosz na $mieci>2+< szt. 9,000
dozownik na papier toaletowy>2+<zastonka do prysznica>1
RAZEM 70,000
145|KNR-W 5-08|S 06.03 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z szt.
d.5./0403-02 czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia - 4 otwory
3|poz. zastep- mocujgce. WYPOSAZENIE £AZIENEK - UCHWYTY DLA OSOB
cza NIEPELNOSPRAWNYCH.
pom. 1/15 |4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146 KNR-W 5-08|S 06.03 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z szt.
d.5.|0403-02 czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia - 4 otwory
3|poz. zastep- mocujgce. WYPOSAZENIE tAZIENEK W DOZOWNIKI NA MYD-
cza tO, PAPIER TOALETOWY, SUSZARKI DO RAK, KOSZE NA
SMIECI
pom. 1/15 |4 szt. 4,000
pom. 1/16 |4 szt. 4,000
pom. 1/19 |9 szt. 9,000
pom. 1/24 |2 szt. 2,000
pom. 1/27 |9 szt. 9,000
pom. 1/30 |7 szt. 7,000
pom. 1/33 |7 szt. 7,000
pom. 1/34 |4 szt. 4,000
pom. 2/3 4 szt. 4,000
pom. 2/7 7 szt. 7,000
pom. 2/9 9 Szt. 9,000
RAZEM 66,000
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147|KNNR 2 S 06.02 Boazerie z paneli. TASMA OCHRONNA SZEROKOSCI 300MM m2
d.5./1108-04
3|poz. zastep-
cza
pom. 1/25 |(7,26+6,76)*0,30 m2 4,206
pom. 1/28 |(6,76+7,26)*0,30 m?2 4,206
pom. 1/31 |(6,32+6,66)*0,30 m?2 3,894
RAZEM 12,306
148|KNNR 2 S 06.02 Boazerie z paneli. PLYTY OCHRONNE ACROVYN DO WYSOKQS-| m2
d.5.|1108-04 Cl 140CM
3|poz. zastep-
cza
pom. 1/25 |4,84*1,40 m?2 6,776
pom. 1/28 |7,26*1,40 m2 10,164
pom. 1/31 |5,64*1,40 m?2 7,896
RAZEM 24,836
5.4/45430000-0 Posadzki
5.4./45430000-0 Posadzki parteru
1
149|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- m?2
d.5./202 1134-01 nie poziome
4.1
pom. 1/2 6,72*2,40 m?2 16,128
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/13 |5,24 m2 5,240
pom. 1/14 |7,75 m2 7,750
pom. 1/18 |5,20 m2 5,200
pom. 1/19 |9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m?2 40,280
pom. 1/21 13,59 m2 13,590
pom. 1/22 14,05 m?2 14,050
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/25 49,07 m2 49,070
pom. 1/26 |4,97 m2 4,970
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m?2 49,070
pom. 1/29 |6,91 m2 6,910
pom. 1/30 10,18 m?2 10,180
pom. 1/31 42,09 m2 42,090
pom. 1/32 |7,15 m?2 7,150
pom. 1/33 11,08 m2 11,080
pom. 1/34 |3,75 m2 3,750
RAZEM 339,638
150 NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- m?2
d.5./202 1130-01 mujacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4.1/1130-03 do 8 m2
pom. 1/13 |5,24 m?2 5,240
pom. 1/14 |7,75 m2 7,750
pom. 1/18 |5,20 m?2 5,200
pom. 1/24 7,18 m2 7,180
pom. 1/26 |4,97 m?2 4,970
pom. 1/29 |6,91 m2 6,910
pom. 1/32 |7,15 m2 7,150
pom. 1/34 |3,75 m?2 3,750
RAZEM 48,150
151|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- m?2
d.5./202 1130-02 mujgcej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4.1/1130-03 ponad 8 m2
pom. 1/2 6,72*2,40 m?2 16,128
pom. 1/4 15,78 m?2 15,780
pom. 1/19 |9,88 m2 9,880
pom. 1/20 40,28 m?2 40,280
pom. 1/21 13,59 m?2 13,590
pom. 1/22 14,05 m?2 14,050
pom. 1/23 10,70 m?2 10,700
pom. 1/25 49,07 m?2 49,070
pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/28 49,07 m?2 49,070
pom. 1/30 10,18 m?2 10,180
pom. 1/31 42,09 m?2 42,090
pom. 1/33 11,08 m?2 11,080
RAZEM 291,488
152|NNRNKB S 06.03 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.5./202 1119-11 nie mniejszych niz 40x40 cm lub 30x60 cm luzem na zaprawie klejo-
4.1 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
pom. 1/22 14,05 m?2 14,050
RAZEM 14,050
153|NNRNKB S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.5.|202 2805-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
4.1 niach o pow.do 10 m2
pom. 1/19 |9,88 m2 9,880
pom. 1/24 |7,18 m?2 7,180
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pom. 1/27 9,59 m2 9,590
pom. 1/34 |3,75 m2 3,750
RAZEM 30,400
154|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.5.|202 2806-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
4.1 niach o pow.ponad 10 m2
pom. 1/2 6,72*2,40 m?2 16,128
pom. 1/4 15,78 m2 15,780
pom. 1/20 40,28 m?2 40,280
pom. 1/23 10,70 m2 10,700
pom. 1/30 10,18 m?2 10,180
pom. 1/33 11,08 m?2 11,080
RAZEM 104,148
155|KNR 0-12  |S 06.03 Cokaoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm Pomieszczenie| m
d.5./1119-02 z. mniejsze od 10 m2.
4.1|sz.5.3.a
pom. 1/24 |(5,42+1,33)*2-0,90 m 12,600
RAZEM 12,600
156|KNR 0-12  |S 06.03 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.5./1119-02
4.1
pom. 1/2 5,16+6,72 m 11,880
pom. 1/4 4,80+6,36+3,92+0,90+2,23+0,52+0,25+0,76 m 19,740
pom. 1/20 |1,43+3,24+1,79+11,36+2,30+14,62+0,27-0,90*5-1,34-1,00 m 28,170
pom. 1/22 |1,50+6,44+4,34+1,55+1,54+4,77-1,34*2 m 17,460
pom. 1/23 |1,18+4,53+2,60 m 8,310
RAZEM 85,560
157|KNR AT-23 |S 06.03 Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-| m
d.5.|0218-02 jowej
4.1
p0z.155+p0z.156 m 98,160
RAZEM 98,160
158 NNRNKB S 06.03 (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d.5.|202 1135-01
4.1
pom. 1/18 |5,20 m2 5,200
pom. 1/25 49,07 m?2 49,070
pom. 1/26 |4,97 m2 4,970
pom. 1/28 49,07 m?2 49,070
pom. 1/29 |6,91 m2 6,910
pom. 1/31 42,09 m?2 42,090
pom. 1/32 |7,15 m?2 7,150
RAZEM 164,460
159|KNR-W 2-02|S 06.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.5.|1123-02 rulonowe. TARKET Z WYWINIECIEM NA SCIANY 10CM
4.1
pom. 1/13 |2,34*2,65 m2 6,201
pom. 1/14 |2,60*3,45 m?2 8,970
pom. 1/21 |3,20*4,73 m?2 15,136
RAZEM 30,307
160|KNR-W 2-02|S 06.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m2
d.5.|1123-04 rulonowych
4.1
poz.159 m?2 30,307
RAZEM 30,307
5.4.145430000-0 Posadzki poddasza
2
161|KNR 2-02 |S 03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-| m?2
d.5./0607-01 rokiej poziome podposadzkowe. 1x FOLIA BUDOWLANA
4.2
pom. 2/1 21,80 m?2 21,800
pom. 2/2 17,55 m?2 17,550
pom. 2/3 3,56 m2 3,560
pom. 2/4 18,04 m?2 18,040
pom. 2/5 47,20 m?2 47,200
pom. 2/6 15,12 m?2 15,120
pom. 2/7 12,84 m?2 12,840
pom. 2/8 126,55 m?2 126,550
pom. 2/9 12,55 m?2 12,550
pom. 2/10 |9,59 m2 9,590
RAZEM 284,800
162|KNR-W 2-02(S 07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome m2
d.5.|0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN
4.2 EPS100-038 GR. 4 CM
p0z.161 m2 284,800
RAZEM 284,800
163|KNR 2-02 |S 06.03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.5.|1102-02 bosci 40 mm zatarte na gtadko
4.2/1102-03
p0z.162 m2 284,800
RAZEM 284,800
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164|KNR 2-02 |S 06.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg| m2
d.5.|1106-07 stalowa. SIATKA ZGRZEWNA Z DRUTU FI 4MM O BOKU OCZKA
4.2 10x10CM
p0z.163 m2 284,800
RAZEM 284,800
165|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- m?2
d.5./202 1134-01 nie poziome
4.2
poz.164 m2 284,800
RAZEM 284,800
166|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- m?2
d.5./202 1130-01 mujacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4.2|/1130-03 do 8 m2
pom. 2/3 3,56 m2 3,560
RAZEM 3,560
167|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- m?2
d.5./202 1130-02 mujacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4.2/1130-03 ponad 8 m2
pom. 2/1 21,80 m?2 21,800
pom. 2/2 17,55 m2 17,550
pom. 2/4 18,04 m?2 18,040
pom. 2/5 47,20 m2 47,200
pom. 2/6 15,12 m?2 15,120
pom. 2/7 12,84 m2 12,840
pom. 2/8 126,55 m?2 126,550
pom. 2/9 12,55 m2 12,550
pom. 2/10 |9,59 m2 9,590
RAZEM 281,240
168/ NNRNKB S 06.03 (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.5.|202 1135-01
4.2
pom. 2/5 47,20 m?2 47,200
pom. 2/6 15,12 m2 15,120
pom. 2/8 126,55 m?2 126,550
pom. 2/9 12,55 m?2 12,550
RAZEM 201,420
169|KNR-W 2-02|S 06.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m2
d.5.|1123-02 rulonowe. TARKET Z WYWINIECIEM NA SCIANY 10CM
4.2
pom. 2/2 4,94*4,73 m?2 23,366
RAZEM 23,366
170|KNR-W 2-02|S 06.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m?2
d.5.|1123-04 rulonowych
4.2
poz.169 m?2 23,366
RAZEM 23,366
171|NNRNKB S 06.03 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m?2
d.5./202 1119-11 nie mniejszych niz 40x40 cm lub 30x60 cm luzem na zaprawie klejo-
4.2 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
pom. 2/1 21,80 m?2 21,800
RAZEM 21,800
172|NNRNKB S 06.03 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.5.|202 2805-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
4.2 niach o pow.do 10 m2
pom. 2/3 3,56 m2 3,560
pom. 2/10 |9,59 m2 9,590
RAZEM 13,150
173|NNRNKB S 06.03 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.5.|202 2806-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
4.2 niach o pow.ponad 10 m2
pom. 2/4 18,04 m?2 18,040
pom. 2/7 12,84 m?2 12,840
RAZEM 30,880
174|KNR 0-12 |S 06.03 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.5.|1119-02
4.2
pom. 2/4 1,63+2,50+3,11+3,25+4,74+5,74-0,90 m 20,070
RAZEM 20,070
175|KNR AT-23 |S 06.03 Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-| m
d.5.|0218-02 jowej
4.2
poz.174 m 20,070
RAZEM 20,070
5.4./45430000-0 Klatka schodowa
3
176|KNR 0-12  |S 06.03 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m?2
d.5./1120-03 metodg zwyktg
43
(0,15+0,30+0,15)*1,50 m2 0,900
(0,15+0,30)*3*1,55 m?2 2,092
(0,15+0,30)*(12+8)*1,30 m2 11,700
2,60*1,50 m?2 3,900
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RAZEM 18,592
177|KNR 0-12 |S 06.03 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.5.{1119-05 cokolika réwnej 15 cm
4.3
3,80+1,50+2,60+1,50+2,37+1,22 m 12,990
RAZEM 12,990
5.5/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa wewn _etrzna
178/KNR 2-02 S 06.02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.5.|1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. DRZWI PLYTOWE
5 PELNE | DRZWI PLYTOWE PRZESZKLONE SZKLEM BEZPIECZ-
NYM DO SAL ZAJEC, MALOWANIE FABRYCZNIE. OKUCIE:
SZYLD, ROZETA | KLAMKA - TYPOWE ALUMINIOWE, ZAMEK
PODKLAMKOWY TYPU YALE. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NA-
KELADKA GUMOWA
drzwi D1 0,90*2,05*4 m?2 7,380
drzwi D2 0,90*2,05*4 m2 7,380
drzwi D3 0,80*2,05*6 m?2 9,840
RAZEM 24,600
179|KNR 2-02 |S 06.02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.5.|1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. DRZWI LAZIEN-
5 KOWE. DRZWI PLYTOWE PELNE MALOWANIE FABRYCZNIE.
OKUCIE: SZYLD, ROZETA | KLAMKA - TYPOWE ALUMINIOWE,
ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE OD WEWNATRZ MOTY-
LEK. ODBOJNIK ALUMINIOWY Z NAKEADKA GUMOWA,. KRAT-
KA WENTYLACYJNA. SAMOZAMYKACZ.
drzwi Di1  |0,90*2,05*7 m2 12,915
drzwi D{2 _ {0,80*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 16,195
180|KNR 2-02 |S 06.02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.5.|1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. DRZWI O ODPOR-
5|analogia NOSCI OGNIOWEJ EI30 i EI60
drzwi D1 0,90*2,05*1<EI60> m?2 1,845
drzwi D2 0,90*2,05*4<EI30> m?2 7,380
RAZEM 9,225
181|KNR 2-02 |S 06.02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?2
d.5./1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. DRZWI £AZIEN-
5 KOWE Z KRATKA WENTYLACYJNA. DRZWI O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30
drzwi D1 |0,90*2,05*1<EI30> m?2 1,845
RAZEM 1,845
182|KNR-W 2-02|S 06.02 Oscieznice drewniane. OSCIEZNICE REGULOWANE m?2
d.5.|1026-01
5
drzwi D1 1,01*2,10*5 m?2 10,605
drzwi D2 1,01*2,10*8 m?2 16,968
drzwi D3 0,91*2,10*6 m?2 11,466
drzwi Di1  |1,01*2,10*7 m?2 14,847
drzwi Di2  0,91*2,10*2 m?2 3,822
RAZEM 57,708
183|KNR 0-19 |S 06.02 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budo- m?2
d.5.|1024-08 wie. DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30. DRZWI POLTO-
5|analogia RA SKRZYDLOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH O PODWYZSZO-
NEJ ODPORNOSCI NA ZNISZCZENIE | WEAMANIE W KL. C.
OKUCIE, SZYLD, ROZETKA | KLAMKA TYPOWE ALUMINIOWE.
DWA ZAMKI MECHANICZNE W KLASIE C. WYPELNIENIE PRZE-
ZIERNE ZESTAW SZYBOWY W KLASIE P3. ODBOJNIK ALUMI-
NIOWY Z NAKLADKA GUMOWA. SAMOZAMYKACZ.
drzwi D4 1,50%2,18 m?2 3,270
RAZEM 3,270
184/KNR 0-19 [S 06.02 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.5.|1024-11
5
witryna W1 |1,40*1,60*4 m?2 8,960
witryna W2 |1,10*1,60*2 m?2 3,520
RAZEM 12,480
185|KNR 0-35 [S 06.02 Podwadjna kabina systemowa wc + prysznic z ptyt kompaktowych kpl.
d.5.|0123-04 HPL
5|poz. zastep-
cza
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
186|KNR-W 2-02|S 06.02 Ostony na grzejniki drewniane. OSLONY DO UZGODNIENIA Z IN- m?2
d.5.|20205-01 WESTOREM
5
0,90*0,60*2+0,30*3,00*3+0,60*0,70+0,90*0,90+0,30*0,90*40,90* m?2 44,765
1,80*2
RAZEM 44,765
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187|KNR-W 2-02 (S 06.02 Montaz rolet WEWNETRZNYCH W KASETACH m2
d.5./1038-01
5|poz. zastep-
cza
Przedmiar dodatkowy
16+2+4+2+6+4 kpl. 34,000
0,70%1,22*(28+4+8+8)+0,90*1,22*2+0,65%1,22*12 m2 52,704
RAZEM 52,704
188|KNR-W 2-02|S 06.02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polerowanej przymocowa-| m
d.5.|1208-01 ne do lica biegu schodowego,.
5|analogia
0,68+4,05+2,65+1,40 m 8,780
RAZEM 8,780
6/45214100-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
6.1/45321000-3 Elewacje
189|KNR K-04 |S 07.00 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie. m?2
d.6./0101-01
1
el. péin.- 19,81*4,87+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10%2,10) m2 112,57
zach.
el. potu.- 19,81*4,87+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+1,07*2,90+ m2 116,24
wsch. 1,50*2,90)
el. potu.- 17,14%4,87+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 80,26
zach.
el. péin.- 1,36*4,87 m2 6,62
wsch.
RAZEM 315,69
190/KNR K-04 |S 07.00 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6./0101-05
1
poz.189 m2 315,69
RAZEM 315,69
191/KNR K-04 |S 07.00 Montaz listwy cokotowej do podioza z betonu m
d.6./0104-05
1
el. péin.- 19,81 m 19,810
zach.
el. potu.- 19,81 m 19,810
wsch.
el. potu.- 17,14 m 17,140
zach.
el. péin.- 1,36 m 1,360
wsch.
RAZEM 58,120
192|KNR K-04 |S 07.00 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach. Grubosc¢ styropianu m?2
d.6./0102-01 15 cm. Styropian EPS 80-036
1
el. péin.- 19,81*4,87+5,90*0,40+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10*2,10) m2 114,93
zach.
el. potu.- 19,81%4,87+4,95*0,40+1/2%19,81*%4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+ m2 118,22
wsch. 1,07*2,90+1,50*2,90)
el. potu.- 17,14%4,87+5,90*0,40+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 82,62
zach.
el. péin.- 1,36*4,87 m2 6,62
wsch.
RAZEM 322,39
193|KNR K-04 |S 07.00 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach. Dodatkowa warstwa m?2
d.6./0102-01 styropianu grubosci 3 cm. Elementy dekoracyjne. Styropian EPS 80-
1 036
el. péin.- (0,90+1,35)*5,90+0,90*2,10*2 m2 17,06
zach.
el. potu.- 0,90%(4,95+5,55)*2 m2 18,90
wsch.
el. potu.- (0,90+1,35)*5,90+0,90*2,10*2 m2 17,06
zach.
RAZEM 53,02
194/KNR K-04 |S 07.00 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 m?2
d.6./0102-06 cm. Grubos$¢ styropianu 3 cm. Styropian EPS 80-036
1
el. péin.- (1,50+2,10)*2*0,15*7+(4,10+2,10)*2*0,18 m2 9,79
zach.
el. potu.- (1,50+2,10)*2*0,15*2+(3,15+2,10)*2*0,18*2+(1,07+2,90*2)*0,15+ m2 8,07
wsch. (1,50+2,90*2)*0,15
el. potu.- (4,10+2,10)*2*0,18+(1,50+2,10)*2*0,15*5 m2 7,63
zach.
RAZEM 25,49
195/KNR K-04 |S 07.00 Mocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 m?2
d.6./0103-01 szt/ m2) do podioza z gazobetonu - do grubosci styropianu 15 cm.
1
poz.192 m2 322,39
RAZEM 322,39
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196 KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.6./0103-07 Scianach i stupach
1
p0z.192 m2 322,39
RAZEM 322,39
197|KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.6./0103-09 osciezach
1
poz.194 m2 25,49
RAZEM 25,49
198/KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki na wyso- m?2
d.6./0103-10 kos¢ 2,00m
1
el. poin.- 19,81*2,00 m?2 39,62
zach.
el. potu.- 19,81*2,00 m2 39,62
wsch.
el. potu.- 17,14*2,00 m2 34,28
zach.
el. péin.- 1,36*2,00 m2 2,72
wsch.
RAZEM 116,24
199/KNR K-04 |S 07.00 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.6.|0104-01
1
4,87*3 m 14,61
RAZEM 14,61
200|KNR K-04 |S 07.00 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o m2
d.6.|0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze kasza. TYNKI WIELOBARWNE
1
el. poin.- 19,81*(4,87+0,40)+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*7+4,10*2,10) m2 120,49
zach.
el. potu.- 19,81*(4,87+0,40)+1/2*19,81*4,72-(1,50*2,10*2+3,15*2,10*2+1,07* m2 124,17
wsch. 2,90+1,50%2,90)
el. potu.- 17,14*(4,87+0,40)+1/2*13,73*3,08-(4,10*2,10+1,50*2,10*5) m2 87,11
zach.
el. péin.- 1,36%(4,87+0,40) m?2 7,17
wsch.
RAZEM 338,94
201/KNR 0-18 |S 07.00 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka z paneli winylo- m?2
d.6./2614-01 wych w kolorze brgzowym
1
el. péin.- 10,67/cos(24)*0,70*2 m2 16,35
zach.
el. potu.- 10,67/cos(24)*0,70*2 m?2 16,35
wsch.
el. potu.- (2,30*2+6,97/cos(24)*2)*0,70 m?2 13,90
zach.
el. poin.- (5,00+3,65)*0,70 m?2 6,06
wsch.
RAZEM 52,66
7|45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1/45233250-6 TERENY UTWARDZONE
202|KNR 2-31 |S 02.00 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
d.7./0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
1/0101-02
33,50*8,30+20,50*8,80+62,50*19,00+44,00*7,00+19,50*3,00 m?2 2 012,450
RAZEM 2 012,450
203|KNR 2-31 |S 02.00 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w| m
d.7.|0401-02 gruncie kat.llI-1V
1
33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00 m 253,50
RAZEM 253,50
204/KNR 2-31 |S 08.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04
1
(33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00)*(0,20*0,10+ ms3 10,14
0,20*0,10)
RAZEM 10,14
205/KNR 2-31 |S 08.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.7.|0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
1
33,50+29,00+62,50+19,00+62,50+24,50+19,50+3,00 m 253,500
RAZEM 253,500
206/KNR 2-31 |S 08.01 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.7./0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po
1/0104-08 zageszczeniu 15 cm
p0z.202 m2 2 012,450
RAZEM 2 012,450
207/\NNRNKB S 08.01 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru- m2
d.7./231 0511-02 kowej gr. 8cm
1
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33,50%8,30+20,50*8,80 m2 458,45
62,50*1,50 m?2 93,75
19,50*3,00 m?2 58,50
RAZEM 610,70
208/KNR 2-01 |S 08.01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych m2
d.7./0129-03 azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2. PLYTY BETONOWE AZU-
1 ROWE 60x40x8 CM
62,50*(19,00-1,50) m2 1 093,750
44,00*2,00 m?2 88,000
RAZEM 1181,750
7.2145112723-9 PLAC ZABAW
7.2./45233200-1 Nawierzchnie bezpieczne
1
209/KNNR 1 S 02.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- ha
d.7./0112-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
21
305,25/10000 ha 0,031
RAZEM 0,031
210/KNNR 1 S 02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.7./0113-01 za pomoca spycharek
21
11,50*19,50+4,50*18,00 m?2 305,250
RAZEM 305,250
211/KNR 2-31 |S 02.03 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.7./0101-07 gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
21
poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250
212|KNR 2-31 |S 02.03 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.7./0101-08 gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Zmniejszenie
2.1 gtebokosci koryta do 15 cm.
-305,25 m?2 -305,250
RAZEM -305,250
213|KNNR 1 S 02.03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.| m3
d.7./0206-02 25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
2.1 urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Odwéz gruntu
poz.211*0,29 m3 88,522
RAZEM 88,522
214/KNNR 1 S 02.03 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
d.7./0208-01 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
21
p0z.213 m3 88,522
RAZEM 88,522
215/KNR 2-31 |S 02.03 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.7.|0401-02 kat.111-IV
21
11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50 m 84,000
RAZEM 84,000
216/KNR 2-31  |S 08.02 tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 pod obrzeza. m3
d.7.|0402-04
2.1|analogia
(0,15*0,10+0,175*0,08)*(11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50) m3 2,436
RAZEM 2,436
217/KNR 2-31  |S 08.02 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.7.|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
21
11,50+24,00+18,00+4,50+6,50+19,50 m 84,000
RAZEM 84,000
218/KNR 2-31 |S 08.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-| m2
d.7./0114-05 geszczeniu 20 cm. Frakcja 2-32mm
2.1/0114-06
poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250
219/KNR 2-31 |S 08.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.7.|0114-07 zageszczeniu 5 cm. Frakcja 0-3mm
2.1|poz. zastep-
cza
poz.210 m?2 305,250
RAZEM 305,250
220 S 08.02 Nawierzchnia elastyczna absorbujgca upadek w kolorze pomaran- m2
d.7.|poz. zastep- czowym RAL 2011. Warstwa SBR + warstwa EPDM. Dostawa i wy-
2.1|cza na pod- konanie
stawie KNR
2-23 0106-
03
poz.210 m2 305,250
RAZEM 305,250
7.2.145342000-6 Ogrodzenie
2
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221/KNR 2-23 |S 08.02 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach stalowych m
d.7./0404-01 wysokosci 1.1 m na stupkach z rur. OGRODZENIE SYSTEMOWE
2.2|poz. zastep- PANELOWE WYSOKOSCI 1,50M NA COKOLE BETONOWYM.
cza Panel - prety poziome i pionowe fi 4 mm, 2 przettoczenia wzmacnia-
jace , fabrycznie gora Sciete kolce, ocynkowane i malowane prosz-
kowo na kolor zielony
19,50+6,50+4,50+18,00 m 48,500
RAZEM 48,500
222/KNR 2-23 |S 08.02 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattowni- szt.
d.7./0404-04 kéw 1.00x1.50 m wypetniona jak przesto ogrodzenia
2.2|poz. zastep-
cza
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2./45212120-3 Wyposa zenie placu zabaw - mata architektura i elementy zab  awowe
3
223|KNR 2-23 |S 08.03 Dostawa i montaz koszy na $mieci (stalowy, ocynkowany malowany | szt.
d.7./0310-01 proszkowo)
2.3|poz. zastep-
cza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - hustawka wagowa szt.
d.7.|poz. zastep- (wazka) 2 osobowa z metalowg belka (wykonanie: konstrukcja ze
2.3|cza na pod- stali ocynkowanej malowanej proszkowo, fundamenty betonowe z
stawie KNR kotwami stalowymi ocynkowanymi).
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - bujak na sprezynie typu| szt.
d.7.|poz. zastep- "Konik" (wykonanie: sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej
2.3|cza na pod- proszkowo, korpus z tworzywa HDPE fundamenty betonowe z kot-
stawie KNR wami stalowymi ocynkowanymi).
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - bujak na sprezynie typu| szt.
d.7.|poz. zastep- "Skuter" (wykonanie: sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej
2.3|cza na pod- proszkowo, korpus z tworzywa HDPE fundamenty betonowe z kot-
stawie KNR wami stalowymi ocynkowanymi).
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
227 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - hustawka metalowa szt.
d.7.|poz. zastep- podwdjna (wykonanie: konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej
2.3|cza na pod- proszkowo, siedziska z tworzywa sztucznego (laminat z wténa szkla-
stawie KNR nego utwardzony zywicg), fundamenty betonowe z kotwami stalowy-
2-23 0310- mi ocynkowanymi).
03 i KNR 2-
23 0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - Karuzela platformowa szt.
d.7.|poz. zastep- ocynkowana i malowane proszkowo. Platforma wykonana z blachy
2.3|cza na pod- aluminiowej antyposlizgowej. Calo$¢ montowana na specjalnej skre-
stawie KNR canej podstawie metalowej nie wymagajacej betonowania.
2-23 0310-
03 i KNR 2-
23 0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229 S 08.03 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw - zestaw zabawowy ze szt.
d.7.|poz. zastep- zjezdzalniami (wykonanie: konstrukcja nosna o profilu zamknigtym
2.3|cza na pod- 80 x 80 mm, stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.
stawie KNR Elementy dodatkowe i wykonczeniowe: zabezpieczenia z aplikacjg
2-23 0310- wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE; $lizgi zjezdzalni wy-
03 i KNR 2- konane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna z tworzywa polietyle-
23 0309-02 nowego HDPE; wszystkie sruby, wkrety i inne wystajgce tgczniki za-
kryte plastikowymi kolorowymi ,kapslami”; dach wykonany z tworzy-
wa polietylenowego HDPE; brak ostrych krawedzi oraz szczelin kté-
re mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci
ciata; podesty antyposlizgowe eliminujg ryzyko poslizgnie¢ i upad-
kéw; zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i
dwukrotnie malowanych proszkowo; wszystkie elementy metalowe
ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo;
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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230|KNR 2-23 |S 08.03 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem (konstrukcja stalowa| szt.
d.7./0310-01 ocynkowana ogniowo, wypetnienie z drewna malowanego srodkami
2.3|poz. zastep- ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego)
cza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3/45112710-5 ZIELEN
231|KNR 2-21 |S 08.04 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.7./0323-04 kat. 1l z zaprawg dotéw; $rednica/glebokosé : 0.5 m. Zywotnik za-
3 chodni " Szmaragd" wysokosci 70cm. PRZESADZENIE ISTNIEJA-
CYCH ZYWOTNIKOW
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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