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PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja - ul. Targowa

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Sie¢€ kanalizacji sanitarnej w msc. Ostroteka
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej
1.1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.1|analogia zane przez Zamawiajgcego.
llo$¢ robdt obejmuje wykonanie poszerzenia wykopu w celu utozenia rurociggu
ttocznego prowadzonego wadtuz kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 llo$¢ robét obejmuje wykonanie poszerzenia wykopu w celu utozenia rurociggu
ttocznego prowadzonego wadtuz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
7.28 m3 7.28
RAZEM 7.28
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1 llo$¢ robdt obejmuje wykonanie poszerzenia wykopu w celu utozenia rurociggu
ttocznego prowadzonego wadtuz kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.1{z.0.2.11.4.
9911-02
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.1/z.0.2.11.4. |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu llI-1V - wsp6étczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
5.72 m3 5.72
RAZEM 5.72
6|kalkulacja Umocenienie $cian wykopoéw liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.1|wlasna systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. Il|
A
17.1 m?2 17.10
RAZEM 17.10
7 |kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wyko- |km
d.1.1|wkasha nanie inwentaryzacji powykonawczej
A
0.003 km 0.00
RAZEM 0.00
8/KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05
A
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
9|kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyska- |m3
d.1.1|wkasha nych z wykopu
A
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
10|KNNR 11 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita z wydluzonym kielichem ) o ér. 200 |m
d.1.1/0502-02 mm
1 Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci oraz sprawdzenie prawidto-
wosci utozenia rurociggu kamers .
3 m 3.00
RAZEM 3.00
11|KNNR 11 Komora rozprezna z kregéw betonowych ( B45) o $r. 1200 m, tgczonych na  |szt.
d.1.1/0405-05 - uszczelki m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gleboko$é
.1|analogia 2 m, Przykrycie studni pokrywa nastudzienng z wtazem klasy D400 z wypetnie-
niem betonowym opartg na pierscieniu odcigzajgcym.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja - ul. Targowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNNR 4 Przejscie szczelne dla rur PVC o ér. zewn. 200 mm szt
d.1.1/1321-03 -
.1|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|kalkulacja Wiaczenie w istniejgca studnie szt
d.1.1jwtasna
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa |m
d.1.1/0102-01 sztucznego
A
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2 Ruroci gg ttoczny
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.2|analogia zane przez Zamawiajgcego.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
2.46 m3 2.46
RAZEM 2.46
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
2 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
69.96 m3 69.96
RAZEM 69.96
17|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku
2 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
3.74 m3 3.74
RAZEM 3.74
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.2|z.0.2.11.4.
9911-02
3.74 m3 3.74
RAZEM 3.74
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.2|z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu llI-1V - wsp6tczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
54.53 m3 54.53
RAZEM 54.53
20|kalkulacja Umocenienie scian wykopow liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.1|wkasha systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. 11l
2
125.2 m?2 125.20
RAZEM 125.20
21|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy rurociggu ttocznego i wykonanie inwentary- |km
d.1.1|wlasna zacji powykonawczej
2
0.4815 km 0.48
RAZEM 0.48
22|KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05
2
2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13
23|kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyska- |m3
d.1.1|wlasna nych z wykopu
2
13.87 m3 13.87
RAZEM 13.87
24/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1.1/0302-02 wraz z ksztaltkami
2 Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
60.5 m 60.50
RAZEM 60.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|kalkulacja Przewiert sterowany rurami PE 100 RC SDR 17 o $r. zewnetrznej 110 mm m
d.1.1|wkasha Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
2
421 m 421.00
RAZEM 421.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.1/1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
2
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
27 kalkulacja Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. zewn. m
d.1.1|wkasha 219/7,1 mm
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
28|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.1.1/0403-03 ochronnych
2 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
29/KNR 2-28 Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. zewnetrznej 200 mm; ru-|kpl.
d.1.1/0405-03 ry przewodowe o $r. zewn. 110 mm;
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30| kalkulacja Przejscie szczelne dla rur 0 $r. zewn. 110 mm szt
d.1.1jwtasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.1/0102-01 sztucznego
2
60.5 m 60.50
RAZEM 60.50
1.1.3 Przebudowa wodoci ggu
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.3|analogia zane przez Zamawiajgcego.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
103.63 m3 103.63
RAZEM 103.63
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
3 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
117.82 m3 117.82
RAZEM 117.82
34/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku
3 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
11.65 m3 11.65
RAZEM 11.65
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.3|z.0.2.11.4.
9911-02
11.65 m3 11.65
RAZEM 11.65
36/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.3/z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu llI-1V - wsp6tczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
117.82 m3 117.82
RAZEM 117.82
37| kalkulacja Umocenienie scian wykopow liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.1|wkasha systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. 11l
3
333 m?2 333.00
RAZEM 333.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja - ul. Targowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy wodociggu i wykonanie inwentaryzacji po- |km
d.1.1|wkasha wykonawczej
3
0.0865 km 0.09
RAZEM 0.09
39/KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05
3
12.98 m3 12.98
RAZEM 12.98
40/KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych o gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/0501-05
3
79.79 m3 79.79
RAZEM 79.79
41|KNNR 4 Rurociagi z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 400 |m
d.1.1/1003-08 mm faczone na uszczelki
3
86.5 m 86.50
RAZEM 86.50
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm  |szt.
d.1.1/1014-09
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych |200m -
d.1.1/1601-07 0 $r. 400 mm 1 préb.
3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
44|/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.1/9914a-08 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 400 mm rézn.
3
-11 10m -11.00
rozn.
RAZEM -11.00
45/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 400 mm odc.20
d.1.1/1611-04 Oom
3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1.1/9915-08 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 400 mm rozn.
3
-11 10m -11.00
rozn.
RAZEM -11.00
47/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm odc.20
d.1.1/1612-06 Krotnosé = 2 Oom
3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
48|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1.1/9915-08 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 400 mm rozn.
.3 Krotnosé = 2
-11 10m -11.00
rozn.
RAZEM -11.00
49| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1.1/0102-01 sztucznego
3
47.5 m 47.50
RAZEM 47.50
1.14 Roboty drogowe
50/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na jezdniach zwirowych, m2
d.1.1/0102-02 poboczach
A4
199.5 m?2 199.50
RAZEM 199.50
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.1/0206-02 + gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4/KNNR 1 ku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na miejsce sktadowania wskazane przez Zama-

wiajgcego.
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19.95 m3 19.95
RAZEM 19.95
52|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV  |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
199.5 m?2 199.50
RAZEM 199.50
53|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszywa |m2
d.1.1/0202-01 rozscietanego recznie - na jezdniach zwirowych, poboczach
A4
199.5 m?2 199.50
RAZEM 199.50
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