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PRZEDMIAR ROBOT
Kanalizacja - Goworki - zlewnia P 2

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Sie¢€ kanalizacji sanitarnej w msc. Goworki gm. Rzeku  n
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ w msc. Goworki
1.1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P 2
1.1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.1|analogia zane przez Zamawiajgcego.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
100.08 m3 100.08
RAZEM 100.08
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
1606.57 m3 1606.57
RAZEM 1606.57
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
89.83 m3 89.83
RAZEM 89.83
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.1/z.0.2.11.4.
9911-02
89.83 m3 89.83
RAZEM 89.83
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.1/z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu llI-1V - wsp6tczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
1315.64 m3 1315.64
RAZEM 1315.64
6|kalkulacja Umocenienie $cian wykopoéw liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.1|wlasna systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. Il|
A
3049.50 m?2 3049.50
RAZEM 3049.50
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1/0529-01 m
A
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.1/0529-06 4m
A
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.1/0705-01 -
.1l|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
12|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wyko- |km
d.1.1|wlasna nanie inwentaryzacji powykonawczej
A
0.590 km 0.59
RAZEM 0.59
13|KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05
A
39.27 m3 39.27
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RAZEM 39.27
14 kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyska- |m3
d.1.1|wkasha nych z wykopu
A
290.93 m3 290.93
RAZEM 290.93
15/KNNR 11 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita z wydluzonym kielichem ) o ér. 200 |m
d.1.1/0502-02 mm
1 Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci oraz sprawdzenie prawidto-
wosci utozenia rurociggu kamers .
590 m 590.00
RAZEM 590.00
16|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.1|0406-05 1000 mm z pierscieniem odcigzajacym i wkazem klasy D400 z wypetnieniem
1 betonowym
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
17/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.1/0406-06 1000 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
A
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
18/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.1/1321-03 mm
A
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
19/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.1/1322-03 mm
A
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
20| kalkulacja Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. zewn. m
d.1.1jwtasna 323,9/9,3 mm
A
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
21|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.1/0403-05 ochronnych
1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
29 m 29.00
RAZEM 29.00
22|KNR 2-28 Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. zewnetrznej 300 mm; ru-|kpl.
d.1.1|0405-05 ry przewodowe o $r. zewn. 200 mm;
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.1.1/0102-01 sztucznego
A
590.0 m 590.00
RAZEM 590.00
1.1.2 Ruroci gg tloczny
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.2|analogia zane przez Zamawiajgcego.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
14.13 m3 14.13
RAZEM 14.13
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
2 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
242.66 m3 242.66
RAZEM 242.66
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku
.2 Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
1351 m3 1351
RAZEM 13.51
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27|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.2|z.0.2.11.4.
9911-02
1351 m3 1351
RAZEM 13.51
28|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.2|z.0.2.11.4. |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu llI-1V - wsp6tczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
180.57 m3 180.57
RAZEM 180.57
29|kalkulacja Umocenienie scian wykopow liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.1|wkasha systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. 11l
2
476.0 m?2 476.00
RAZEM 476.00
30/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1/0529-01 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy rurociggu ttocznego i wykonanie inwentary- |km
d.1.1|wkasna zacji powykonawczej
2
0.159 km 0.16
RAZEM 0.16
33|/KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05
2
9.54 m3 9.54
RAZEM 9.54
34| kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyska- |m3
d.1.1|wlasna nych z wykopu
2
62.09 m3 62.09
RAZEM 62.09
35/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1.1/0302-02 wraz z ksztaltkami
2 Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
159 m 159.00
RAZEM 159.00
36| kalkulacja Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. zewn. m
d.1.1jwtasna 219/7,1 mm
2
19 m 19.00
RAZEM 19.00
37|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.1.1/0403-03 ochronnych
2 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
38|KNR 2-28 Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. zewnetrznej 200 mm; ru-|kpl.
d.1.1/0405-03 ry przewodowe o $r. zewn. 110 mm;
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNNR 11 Komora armatury z kregéw betonowych ( B45 ) o $r. 1200 m, tgczonych na szt.
d.1.1/0405-05 - uszczelki m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); giebokosé
.2|analogia 2 m, Przykrycie studni pokrywa nastudzienng z wkazem klasy D400 z wypenie-
niem betonowym opartg na pierscieniu odcigzajgcym.
W cenie uwzgledniono wykonanie podpar¢ pod armature zamontowang w
studni,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe kotnierzowe bez obudowy o $§r.100 mm |kpl.
d.1.1/1106-03 montowane w komorach
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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41|/KNNR 4 Czyszczaki rewizyjne o $r. 110 mm z zeliwa sferoidalnego z zaworem hydran- |kpl.
d.1.1/1106-02 - towym montowane w komorach
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42| kalkulacja Przejscie szczelne dla rur o $r. zewn. 110 mm szt
d.1.1jwtasna
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.1/0102-01 sztucznego
2
159.0 m 159.00
RAZEM 159.00
1.1.3 Przepompownia P 2
1.1.3 Montaz przepompowni sciekow P 2
A
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.1/0202-10 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
.3.1|analogia zane przez Zamawiajgcego.
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
25.95 m3 25.95
RAZEM 25.95
45/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.1/0210-05 - 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
.3.1|analogia W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
23.64 m3 23.64
RAZEM 23.64
46|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0308-06 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
3.1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
2.61 m3 2.61
RAZEM 2.61
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do |[m3
d.1.1/0319-06 6.0 m w gr.kat. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
.3.1|z.0.2.11.4.
9911-02
2.61 m3 2.61
RAZEM 2.61
48|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
.3.1/z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
23.64 m3 23.64
RAZEM 23.64
49| kalkulacja Umocenienie $cian wykop6éw obudowami stalowymi systemowymi pod prze- |m?2
d.1.1|wlasna pompownie w gruntach suchych; wykopy gteb.do 6.0 m; grunt kat. 1I-1V
3.1
69.6 m?2 69.60
RAZEM 69.60
50|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/1411-04
3.1
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
51/KNNR 4 Deskowanie $cian tukowych o wys. 4 m m2
d.1.1/1407-03
3.1
8.79 m?2 8.79
RAZEM 8.79
52|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i tukowe - m3
d.1.1/1408-06 transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.1
2.35 m3 2.35
RAZEM 2.35
53| kalkulacja Montaz zbiornika z polimerobetonu przepompowni $ciekéw P 2 o $r. 2000 mm |szt.
d.1.1|wlasna i wysokosci 5,50 m, w gotowym wykopie Zbiornik wyposazony w dno zapobie-
3.1 gajagce sedymentacji czesci statych; fitry antyodorowe; pomost technologiczny
i drabine zejsciowag wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wykonany w wersji
przejazdowej z wtazem typu ciezkiego.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 |kalkulacja Montaz wyposazenia przepompowni $ciekéw P 2 ( Goworki ) kpl
d.1.1|wkasha
3.1
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
55|kalkulacja Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekdw P 2 (Goworki) kpl
d.1.1|wkasha ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 2000 mm i wysokosci 5,50 m, zamontowane
3.1 fitry antyodorowe; pompy o parametrach zgodnych ze specyfikacjg w
projekcie, przystosowane do montazu w dnie zapobiegajagcym sedymentacji
czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawor ptuczacy, armatura
wraz z rurociggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozli-
wiajgcg automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do istniejgcego
systemu monitoringu)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Roboty elektryczne - zasilenie przepompowni P 2
2
56/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.1.1/0404-03
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1.1/0701-01
3.2
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
58/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1/0706-01 Krotnosé = 2
3.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.1.1/0702-01
3.2
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
60|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury ostonowej z HDPE o $r. 75 mm pod obiekta- |m
d.1.1/0723-01 mi
3.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
61|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 75 mm m
d.1.1/0705-01 -
.3.2|analogia
15 m 1.50
RAZEM 1.50
62|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 5x6 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-01
3.2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
63|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1.1/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
3.2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
65/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.1.1/0201-05
3.2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
66| KNNR 5 Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy szt.
d.1.1/0613-04
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1.1/1203-10 lub bolce
3.2
2 szt.zyt 2.00
RAZEM 2.00
68| KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.1/0407-04 cach
3.2
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
69|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.I-11 m
d.1.1/0907-01
3.2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
70|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I-11 m
d.1.1/0907-04
3.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
71/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-02
3.2
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-05
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-01
3.2
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
114 Roboty drogowe
74/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
75/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem ma- |m?2
d.1.1/0104-02 teriatu z rozbidrki na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
A4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
76/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy bez wzgledu na rodzaj z wywozem na m2
d.1.1/0106-01 - miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
.4|analogia
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
77|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na jezdniach zwirowych, m2
d.1.1/0102-02 poboczach
A4
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
78/ KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1.1/0102-03
4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.1/0206-02 + gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4/KNNR 1 ku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na miejsce skltadowania wskazane przez Zama-
wiajgcego.
37.0 m3 37.00
RAZEM 37.00
80|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
81|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0106-05
A4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
82|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszywa |m?2
d.1.1/0202-01 rozscietanego recznie - na jezdniach zwirowych, poboczach
4
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
83|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0113-01 15cm
A4
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16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
84|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1.1/0308-01 - cm (warstwa wigzgca)
.4|analogia
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
85/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.1/0308-07 Krotnosé = 4
A4
22 t 2.20
RAZEM 2.20
86/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1.1/0309-02 - cm (warstwa $cieralna)
.4|analogia
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
87|/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.1/0308-07 Krotnosé = 4
A4
23 t 2.30
RAZEM 2.30
88/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1.1/1301-01
4
707.5 m?2 707.50
RAZEM 707.50
89|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.1.1/1301-02
A4
707.5 m?2 707.50
RAZEM 707.50
90|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materialem miejsco- |ms3
d.1.1/1301-03 wym (pospotka)
4
70.75 m3 70.75
RAZEM 70.75
91|kalkulacja Odtworzenie skarp m
d.1.1jwtasna
A4
120 m 120.00
RAZEM 120.00
1.2 Odgat gzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy d ziatki (przyt acza) - Zlewnia P 2
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|0202-06 - gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce sktadowania wska-
analogia zane przez Zamawiajgcego.
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
6.99 m3 6.99
RAZEM 6.99
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
147.94 m3 147.94
RAZEM 147.94
94/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku
Cena obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i za-
jecia pasa drogowego.
W cenie uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
8.15 m3 8.15
RAZEM 8.15
95|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
8.15 m3 8.15
RAZEM 8.15
96|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
114.58 m3 114.58
RAZEM 114.58
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97|kalkulacja Umocenienie scian wykopow liniowych i obiektowych obudowami stalowymi m2
d.1.2|wkasha systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. 11l
315.36 m?2 315.36
RAZEM 315.36
98|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
99/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
100/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
101|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
102|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.2/0705-01 -
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
103 |kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wyko- |km
d.1.2|wtasna nanie inwentaryzacji powykonawczej
0.1105 km 0.11
RAZEM 0.11
104|KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.2/0501-05
5.43 m3 5.43
RAZEM 5.43
105 |kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyska- |m3
d.1.2|wtasna nych z wykopu
33.36 m3 33.36
RAZEM 33.36
106|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita z wydtuzonym kielichem )o |m
d.1.2/0505-02 8r. zewn. 160 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci.
0.5 m 110.50
RAZEM 110.50
107|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2|/1321-02 mm
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
108 |kalkulacja Przejscie "in situ" dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.2|wkasha
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
109|kalkulacja Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. zewn. m
d.1.2|wkasha 273/7,1 mm
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
110/KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m
d.1.2/0403-04 ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
32 m 32.00
RAZEM 32.00
111 |KNR 2-28 Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. zewnetrznej 250 mm; ru-|kpl.
d.1.2|0405-04 ry przewodowe o $r. zewn. 160 mm;
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
112|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1.2/0102-01 sztucznego
110.5 m 110.50
RAZEM 110.50
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