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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 
Włączenie wykonać do istniejącej studni betonowej poprzez osadzenie tulei przejściowej.
Przejście pod drogą utwardzoną nawieżchnia asfaltowa - metodą bezwykopową - przecisk rura stalowa DN 250
 
Przyłącze wykonać z rur PCV 160 o wydłużonych kielichach łączonych na wcisk.
Na terenie Inwestora zamontować studnię rewizyjną DN 600 z włazem typu średniego
 
Całość trasy wykonywanej w wykopie otwartym oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą
 
Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne
 
 
Przyłącze wodociągowe
 
Właczenie do istniejącej sieci DN 80 poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego z zasuwą 
Przejście pod drogą utwardzoną nawieżchnia asfaltowa - metodą bezwykopową - przecisk rura stalowa DN 200
 
Pierwszy odcinek przyłącza długości 9.5 m z rur PE 90 zakończony trójnikiem DN 80 z hydrantem DN80.
Hydrant wykonać w wersji z podwójnym zabezpieczeniem.
 
Drugi odcinek o długości 12,0 m wykonać z rur PE 63.
 
Całość trasy wykonywanej w wykopie otwartym oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą
 
Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa Przedszkola Samorz ądowego w Rzekuniu

1 Przyłacze kanalizaci sanitarnej
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
równinnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wy-
znaczenie trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej.
Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu trasy wodo-
ciągu w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy sieci wo-
dociągowej w istniejących pasach drogowych oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robót związanych
z budową sieci wodociągowej.

m

6,2 m 6,2000
RAZEM 6,2000

2
d.1

KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

3*2*2 m3 12,0000
RAZEM 12,0000

3
d.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3
m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III, grunt do wymiany

m3

6*1*1,4 m3 8,4000
RAZEM 8,4000

4
d.1

KNNR 4
1411-04 -
analogia

Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3

1,5*,3*1 m3 0,4500
RAZEM 0,4500

5
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

3*,1*1 m3 0,3000
RAZEM 0,3000

6
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6 m 6,0000
RAZEM 6,0000

7
d.1

KNR-W 2-19
0102-01 -
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

2 m 2,0000
RAZEM 2,0000

8
d.1

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 1,80m z włazem typu
średniego

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

9
d.1

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 10 cm

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

10
d.1

KNNR 4
1201-01
analogia

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej
250 mm w gruntach kat.I-II

m

5 m 5,0000
RAZEM 5,0000

11
d.1

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych PCV 160 w rurach
ochronnych stalowych

m

5 m 5,0000
RAZEM 5,0000

2  Przył ącze wodoci ągowe
12

d.2
KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

13,5*1,7*1 m3 22,9500
RAZEM 22,9500

13
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3
m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

13,5*1,3*1 m3 17,5500
RAZEM 17,5500

14
d.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

13,5*,1*1 m3 1,3500
RAZEM 1,3500

15
d.2

KNNR 4
1411-04 -
analogia

Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3

13,5*,3*1 m3 4,0500
RAZEM 4,0500
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNNR 4
1702-01
analogia

Podłączenie przyłącza do sieci wodociągowej poprzez zabudo-
wę trójnika

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

17
d.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.80 mm w komplecie uwzględniono tuleje kołnie-
rzowe do połączeń z armaturą żeliwną. Należy przyjąć zasuwy
typu długiego w przypadku braku możliwości zastosowania za-
suw typu długiego należy zamontować zasuwy typu krótkiego

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

18
d.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

9,5 m 9,5000
RAZEM 9,5000

19
d.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego o śr. 80
mm  zabezpieczone przed złamaniem z podwójnym zamknię-
ciem w komplecie z zasuwą z żeliwa sferoidalnego odcinającą
DN 80 oraz skrzynką zasuwową.

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

20
d.2

KNNR 6
0503-06
analogia

Umocnienie terenu wokół skrzynek ulicznych i hydrantów m2

1 m2 1,0000
RAZEM 1,0000

21
d.2

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betono-
wym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

22
d.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętoś-
ci do 1.5 m3 - bloki oporowe

m3

0,096 m3 0,0960
RAZEM 0,0960

23
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

16 m 16,0000
RAZEM 16,0000

24
d.2

KNR 2-15
0118-03

Wodomierz z licznikiem impulsów - zdalny odczyt o śr.nom. 40
mm typu MNK 10,0 klasy B

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

25
d.2

KNR 2-15
0108-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr.
40 mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

26
d.2

KNR 2-15
0112-06

Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA DN40 szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

27
d.2

KNR 2-15
0112-06

Filtr magnetyczny IFM-40 szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

28
d.2

KNR 2-15
0112-04

Zawory kulowe gwintowane o śr.nom. 40 mm szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

29
d.2

KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. 90 mm L=1,5m m

1,5 m 1,5000
RAZEM 1,5000

30
d.2

KNNR 4
1201-01
analogia

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej
200 mm w gruntach kat.I-II

m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

31
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych PE 90 w rurach
ochronnych stalowych

m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

32
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

13,5 m 13,5000
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13,5000

33
d.2

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych ( PE ) o śr. 63 - 90 mm

prob.

1 prob. 1,0000
RAZEM 1,0000

34
d.2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

35
d.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
Krotność = 2

m

21,5 m 21,5000
RAZEM 21,5000
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