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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wigczenie wykonac do istniejgcej studni betonowej poprzez osadzenie tulei przejsciowe;.
Przejscie pod drogg utwardzong nawiezchnia asfaltowa - metodg bezwykopows - przecisk rura stalowa DN 250

Przytacze wykonac¢ z rur PCV 160 o wydtuzonych kielichach tgczonych na wecisk.
Na terenie Inwestora zamontowac¢ studnie rewizyjng DN 600 z wiazem typu $redniego

Caltos¢ trasy wykonywanej w wykopie otwartym oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg

Wykopy wykonywac jako szalowane waskoprzestrzenne

Przytacze wodociggowe

Witaczenie do istniejacej sieci DN 80 poprzez zamontowanie tréjnika zeliwnego z zasuwg
Przejscie pod drogg utwardzong nawiezchnia asfaltowa - metoda bezwykopows - przecisk rura stalowa DN 200

Pierwszy odcinek przytacza dtugosci 9.5 m z rur PE 90 zakonczony trojnikiem DN 80 z hydrantem DN80.
Hydrant wykonaé¢ w wersji z podwojnym zabezpieczeniem.

Drugi odcinek o dtugosci 12,0 m wykona¢ z rur PE 63.
Calos¢ trasy wykonywanej w wykopie otwartym oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane waskoprzestrzenne
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Przedmiar robét

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa Przedszkola Samorz gdowego w Rzekuniu
1 Przytacze kanalizaci sanitarnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie |m
d.1/0111-01 réwninnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wy-
znaczenie trasy przebiegu projektowanej sieci wodociggowe;j.
Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu trasy wodo-
ciggu w trakcie wykonywania rob6t. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wo-
dociggowej w istniejgcych pasach drogowych oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robét zwigzanych
z budowg sieci wodociggowe;j.
6,2 m 6,2000
RAZEM 6,2000
2|/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.1/0305-01 do 1,5 m w gruncie kat. |-l
3*2*2 m3 12,0000
RAZEM 12,0000
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 |m3
d.1/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll, grunt do wymiany
6*1*1,4 m3 8,4000
RAZEM 8,4000
4/KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1(1411-04 -
analogia
1,5%,3*1 m3 0,4500
RAZEM 0,4500
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.1/1411-01
3*,1*1 m3 0,3000
RAZEM 0,3000
6|/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
6 m 6,0000
RAZEM 6,0000
7|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z two- |m
d.1/0102-01 - rzywa sztucznego
analogia
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
8/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1/0406-05 sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci 1,80m z wkazem typu
Sredniego
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
9|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.1/0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
10|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o ér.nominalnej |m
d.1/1201-01 250 mm w gruntach kat.I-II
analogia
5 m 5,0000
RAZEM 5,0000
11|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PCV 160 w rurach m
d.1/1209-01 ochronnych stalowych
5 m 5,0000
RAZEM 5,0000
2 Przyt acze wodoci ggowe
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.2|0305-01 do 1,5 m w gruncie kat. I-1l
13,5*1,7*1 m3 22,9500
RAZEM 22,9500
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 |m3
d.2|0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
13,5%1,3*1 m3 17,5500
RAZEM 17,5500
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.2|1411-01
13,5%,1*1 m3 1,3500
RAZEM 1,3500
15|KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2(1411-04 -
analogia
13,5%,3*1 m3 4,0500
RAZEM 4,0500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Podtaczenie przytgcza do sieci wodociggowej poprzez zabudo- |szt.
d.2|1702-01 we tréjnika
analogia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
17|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2|1105-03 obudowag o $r.80 mm w komplecie uwzgledniono tuleje kotnie-
rzowe do potgczen z armaturg zeliwng. Nalezy przyja¢ zasuwy
typu dtugiego w przypadku braku mozliwosci zastosowania za-
suw typu diugiego nalezy zamontowac¢ zasuwy typu krétkiego
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.2/1009-03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
9,5 m 9,5000
RAZEM 9,5000
19|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 |kpl
d.2{1119-03 mm zabezpieczone przed ztamaniem z podwojnym zamknie-
ciem w komplecie z zasuwg z zeliwa sferoidalnego odcinajgca
DN 80 oraz skrzynkg zasuwowa.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
20|/KNNR 6 Umocnienie terenu wokét skrzynek ulicznych i hydrantéw m2
d.2|0503-06
analogia
1 m?2 1,0000
RAZEM 1,0000
21|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betono- kpl.
d.2|0315-02 wym
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
22|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos- |[m3
d.2{1430-01 ci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,096 m3 0,0960
RAZEM 0,0960
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.2|1009-01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
16 m 16,0000
RAZEM 16,0000
24|/ KNR 2-15 Wodomierz z licznikiem impulséw - zdalny odczyt o $r.nom. 40 |szt.
d.2|0118-03 mm typu MNK 10,0 klasy B
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
25/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. | kpl.
d.2|/0108-04 40 mm do wodomierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
26 KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA DN40 szt.
d.2|0112-06
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
27/KNR 2-15 Filtr magnetyczny IFM-40 szt.
d.2|0112-06
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
28|/KNR 2-15 Zawory kulowe gwintowane o $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0112-04
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
29|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. 90 mm L=1,5m m
d.2|0306-04
1,5 m 1,5000
RAZEM 1,5000
30|/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o ér.nominalnej |m
d.2|1201-01 200 mm w gruntach kat.I-II
analogia
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE 90 w rurach m
d.2|1209-01 ochronnych stalowych
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two-|m
d.2|/0102-01 rzywa sztucznego
13,5 m 13,5000
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RAZEM 13,5000
33/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.2|/0802-01 nych ( PE) o $r. 63 - 90 mm
1 prob. 1,0000
RAZEM 1,0000
34/ KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych szt
d.2|0803-01
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
35|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j m
d.2|0708-01 Krotnos¢ = 2
21,5 m 21,5000
RAZEM 21,5000
-5-
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