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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZYLACZA WODOCIAGOWE W GRANICACH PASA DROGOWEGO

Rury PE SDR17 PN10 o $r. 40 mm - 56,25 m

Rury PCV PN10 o $r. 110 mm - 12,0 m

Nawiertki zintegrowane z zasuwa o $r. 160/40 mm - 16 kpl

Zasuwa liniowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - 1 kpl

Hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwéjnym zamknieciem wyptywu wody w przypadku ztamania o $r. 80 mm - 1 kpl

Wykopy w gruncie kat. Ill - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10%

Norma 3.20



Przylacza wodociagowe w ul. Kawaleryjskiej - Rz&WBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1.1Przytacza wody - do granicy dziat-

ki

[=

Przytacza wodociaggowe - ( kod
CPV 45232150-8 )

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.20




Przylacza wodociagowe w ul. Kawaleryjskiej - Rzekun KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1|Przytacza wodoci agowe - ( kod CPV 45232150-8 )
1.1Przytacza wody - do granicy dziatki
1KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.10202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
ST1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt zajecia pasa drogowego.
130.5 m3 130.50
RAZEM 130.50
2IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST1 Krotnosé = 3
130.5 m3 130.50
RAZEM 130.50
3KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.10307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
ST1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt zajecia pasa drogowego.
145 m3 14.50
RAZEM 14.50
4KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do m3
d.1.10318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
ST1 W cenie nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania badan zageszczenia gruntu.
145 m3 14.50
RAZEM 14.50
5KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1/0408-02
ST1
145 m3 14.50
RAZEM 14.50
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami m3
d.1.1/0214-04 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
ST1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt piasku do zasyplki wykopéw i wykonania badan
zageszczenia gruntu.
99.76 m3 99.76
RAZEM 99.76
7lkalkulacja [Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg szalunkami stalowymi systemowy- |m2
d.1.1wlasna mi
ST1
290.0 m?2 290.00
RAZEM 290.00
8KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.1.11301-01
ST1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
9KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.1.11301-02
ST1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
10KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetieniem pospotka m3
d.1.11301-03
ST1
250 m3 250.00
RAZEM 250.00
11 kalkulacja |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy przytaczy wody i wykonanie inwentaryzacji po- |kpl
d.1l.1wtasna wykonawczej
ST1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12kalkulacja |Podsypka ( gr. 15 cm )i obsypka ( gr. 30 cm ) rurociggéw z materiatow sypkich  |m3
d.1l.1wtasna
ST1
30.74 m3 30.74
RAZEM 30.74
13KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PVC o $r. 160 mm - ksztattki z zelipwcin.
d.1.11703-04 wa sferoidalnego
ST1
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
14KNNR 11  |Rurociggi PCW cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowg o $r. zewn.|m
d.1.10301-02 110 mm wraz z ksztaltkami z zeliwa sferoidalnego.
ST1 W naktadach rzeczowych uwzgledniono prébe szczelnosci rurociagu , ptukanie i
dezynfekcje .
12 m 12.00
RAZEM 12.00
15KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o|szt
d.1.11023-03 $r.zewn. 110 mm
ST1
1 szt 1.00
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Przylacza wodociagowe w ul. Kawaleryjskiej - Rzekun KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.1.11014-02 8r. 80 mm - kréciec dwukot. FF o dt. 300 mm
ST1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17KNNR 11  |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowag na rurociaggach PCW o $r. |szt.
d.1.10304-03 nominalnej 100 mm - zasuwy liniowe
ST1 W pozycji uwzgledniono przedtuzacz teleskopowy trzpienia do zasuwy liniowej i
skrzynke uliczng do zasuw.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18KNNR 11 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowag na rurociaggach PCW o $r. |szt.
d.1.10304-02 nominalnej 80 mm - zasuwy do hydrantéw
ST1 W pozycji uwzgledniono przedtuzacz teleskopowy trzpienia do zasuwy hydranto-
wej i skrzynke uliczng do zasuw.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19KNNR 11  |Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknigciem |szt.
d.1.10305-04 wyptywu wody w przypadku ztamania montowane na kolanie stopowym kotnierzo-
ST1 wym o $r. nominalnej 80 mm.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20KNNR 11  |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.1.1/0307-01 Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci , ptukanie i dezynfekcje
ST1
56.25 m 56.25
RAZEM 56.25
21KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1.11011-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - zaslepka
ST1
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
22KNNR 11  |Nawiertki zintegrowane z zasuwa ha rurociggach PCW o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.1.1/0306-02 W pozycji uwzgledniono przedtuzacz teleskopowy trzpienia do zasuwy dla przyta-
ST1 czy domowych i skrzynke uliczng do zasuw.
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
23 KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod zasuwy m2
d.1.1/1407-02
ST1
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
24KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i fundamenty m3
d.1.1/1408-01 pod zasuwy
ST1
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
25KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/19 0102-01
ST1
68.3 m 68.30
RAZEM 68.30
26/KNNR 6 Umocnienie terenu ptytkami betonowymi wokot skrzynek ulicznych m2
d.1.1j0503-06 -
analogia
ST1
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
27KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.10315-02
ST1
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
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