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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.- Roboty drogowe, odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych
drogowych — odbudowa istniejgcych nawierzchni drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TEODOROWO | LASKOWIEC

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
ktére nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi sie do zakresu Robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
odbudowg istniejgcych drog, podjazddéw i chodnikdw w nastepujagcym zakresie:

a) korytowanie pod drogi, podjazdy i chodniki (dla odcinkéw nowych),
b) wykonanie podbudéw pod drogi, podjazdy i chodniki,

¢) wykonanie warstw Scieralnych pod drogi,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podjazdy i chodniki,

e) wykonanie kraweznikéw i obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes$¢é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga, podjazd - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Koronadrogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Projekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
ST-03.00 Nawierzchnie drogowe

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skifada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.9. Kraweznik — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy jezdnie.
1.4.10. Obrzeze — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy chodniki.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami,
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogdine, punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Roboét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogodlne, punkt 2.

2.2. Rodzaje wykorzystanych materiatéw
2.2.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-40 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-S-06102:97 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Badania geometryczne kruszyw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 933-1:200
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Tablica 1. Skfad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
40 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tablica 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania — kruszywa Badania
. tamane \Wedtug

ILp. Wys’zc_:zeg’ol_nlenle Podbudowa

wiasciwosci :
Pomocnicza

1 Zawartosc¢ ziarn od 2 PN-EN 933-1/2000
mniejszych do 10
niz 0,075 mm, % (m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 PN-EN 933-1/2000
(m/m), nie wiecej niz

3 Zawartosc¢ ziarn 35 PN-EN 933-4/2001
nieforemnych % (m/m), nie
wiecej niz

4 Zawartos¢ zanieczyszczeh 1 PN-EN 1744-1/2000
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

I5 Wskaznik piaskowy po od 30 PN-EN 933-8/2001
pieciokrotnym zageszczeniu  |do 70
metoda | lub Il
wg PN-B-04481, %

le Scieralno$¢ w bebnie Los 35
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po |30 PN-EN 1097-2/2000
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 PN-B-06714-18
wiecej niz

8 Mrozoodpornosé, ubytek 5 PN-EN 1367-1/2001
masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m) , nie
wiecej niz
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9 Zawartos¢ zwigzkow siarki 1 PN-EN-1744-1/2000
w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wiecej niz

10 |Wskaznik noSnosci Wpeg
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) dla podbudowy pomoc-
niczej przy zageszczeniu
Is>1,03, 120 PN-S-06102 [
b) dla dodatkowej warstwy
przy zageszczeniu warstwy
technologicznej 15>1,03 40

2.2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego

Do mieszanek mineralno - asfaltowych, przeznaczonych do wbudowania na warstwe podbudowy
nalezy uzy¢ kruszywa wg PN — EN 13043:2004:

- tamanego granulowanego,

- zwyktego (w ilosci do 30% mieszanki mineralnej):
grysu lub zwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego — wymagania
wg PN-S-96025/2000,

- frakcjonowanego sztucznego:
zuzla stalowniczego — wg PN-S-96025/2000.

Grysy nie mogg one wykazywacé oznak zwietrzenia, zas bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury
chemicznej. Zawartos¢ wypetniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do podbudowy
powinna wynosi¢ co najmniej tyle, ile wynosi zawarto$¢ pytébw z odpylania w otaczarce.

Kazda dostawa asfaltu na budowe, powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajgcy zgodnos$¢ z
wymaganiami ST.
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Wyszczegélnienie sktadnikéw i wiasciwosci Mieszanka o Mieszanka o uziarnieniu
uziarnieniu 0+31,5mm 0-25mm

Uziarnienie mieszanki mineralnej:
Przechodzi przez oczka sita: % w m/m.

31,5mm 85-100 -
25,0mm 72-100 87-100
20,0mm 62-86 76-100
16,0mm 53-75 66-90
12,8mm 45-66 57-81
9,6mm 37-58 48-71
8mm 33-53 42-65
6,3mm 29-48 36-58
4,0mm 24-40 27-47
2,0mm 17-30 19-35
zawartos¢ ziarn > 2,0mm 70-83 65-81
0,85mm 10-22 12-24
0,42mm 6-17 7-18
0,30mm 5-15 6-15
0,18mm 4-11 5-12
0,15mm 4-10 5-11
0,075mm 3-6 4-7
Rodzaj i zawartos¢ asfaltu w stosunku do masy D50/70 D50/70
mieszanki mineralno-asfaltowej (zalecane 2,8-4,5 3,0-4,7

wiasciwosci), % m/m.

Wolna przestrzen w probkach wg badania
Marshalla w temp. 60°C z zageszczeniem 2x75 4,0-8,0 4,0-8,0
uderzenh ubijaka, % viv

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %

<72 <72
Modut sztywnos$ci pefzania, Mpa > 16,0 >16,0
Stabilnos¢ probek wg Marshalla +60°C, >11,0 >11,0
zageszczonych 2x75 uderzeh ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm 1,5-3,5 1,5-3,5
Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz | 98 98
Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie, % v/v | 4,5-9,0 4.5-9.0

2.2.3. Warstwa s$cieralna o uziarnieniu 0/16mm
Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate:
- 0 uziarnieniu 0-16mm - warstwa $cieralna,

- 0 uziarnieniu 0-20mm — warstwa wigzaca.
a) najwiekszy wymiar ziaren mieszanki mineralnej powinien wynosi¢:
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- dla projektowanej grubosci 5 cm: 16 mm,
- dla projektowanej grubosci 8 cm: 20 mm,
- dla projektowanej grubosci 6 cm: 20 mm,
b) krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne optymalnego uziarnienia, zgodnie z tab. 4.

Tablica 4
Mieszanka o uziarnieniu
Wymiar oczek sit #, % mm Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca
0-16 mm 0-20 mm
Przechodzi przez sito - -
20 - 87-100
16 90-100 77-100
12,8 80-100 66-90
9,6 69-100 56-81
8,0 62-93 50-75
6,3 56-87 45-67
4,0 45-76 36-55
2,0 35-64 25-41
Zawartos¢ ziarn > 2,0 mm 36-65 59-75
0,85 26-50 16-30
0,42 19-39 9-22
0,30 17-33 7-19
0,18 13-25 5-15
0,15 12-22 5-14
0,075 7-11 4-7
Orientacyjna zawarto$¢ asfal-tu
w mieszance mineralno —
asfaltowej, % mm 5,0-6,5 4,0-5,5

c) wypetniacz powinien pochodzi¢ giéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ zwiekszony ubytek pytéw pochodzacych z kruszywa w
procesie suszenia i przesiewania (min. 80%).

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Roboét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w terminie
z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu asfaltowego. Recepta
powinna by¢ opracowana, przy uzyciu reprezentatywnych prébek materiatéw, zaakceptowanych przez
Inzyniera do wbudowania.

Recepta powinna zawierac:
- badania do mieszanki BA,
- skfad mieszanki BA,
- wyniki badan laboratoryjnych cech mieszanki poréwnane z zatozonymi wymaganiami.
Wraz z receptg Wykonawca dostarczy do badan, co najmniej 3 prébki reprezentatywne
mieszanki BA zageszczonej 2x75 uderzen wg metody Marshalla, lub odpowiednig ilo$¢
mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowang recepta.
Kazda zmiana skfadnikéw mieszanki BA w czasie trwania Robot, wymaga akceptacji Inzyniera
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Wymagania wobec mieszanki mineralno — asfaltowej oraz:
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- warstwy Scieralnej 0-16 mm,
- warstwy wigzacej 0-20 mm,
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5
Wymagania
Wiasciwosci Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca
0-16 mm 0-20 mm

Wolna przestrzen w prébkach

Marshalla, % viv

1,5-4,5** 4,0-8,0*

Wskaznik zageszczenia warstwy,

%

’ > 98,0 > 98,0

Wolna przestrzen w zageszczonej
warstwie, % 1,5-5.0 4,5-9.0
Stabilno$¢ prébek wg Marshalla w tem.
60°C, kN nie mniej niz 5,5%* 11*
Odksztatcenie prébek wg Marshalla,

mm 2,0-5,0 1,54
Stosunek stabilnosci do odksztatcenia,
kN/mm 2,5-4,0 3-9
Modut sztywnosci pefzania,

MPa nie mniej niz - 16
Wypetnienie lepiszczem wolnej
przestrzeni w prébce Marshalla % 75,0-90,0%* < 75*

Temperatura zageszczania probek Marshalla:

- dla warstwy sScieralnej: 135°C (x 5°C),
- dla warstwy wigzacej: 145°C (£ 5°C).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do zaakceptowania Inzynierowi recepty
laboratoryjnej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robdt.

2.2.4. Krawezniki betonowe
Krawezniki wg PN-EN-1340:2004
Dla obramowania jezdni stosuje sie:
kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30x100cm,
Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
2.2.5. Betonowa kostka brukowa
Do wykonania nawierzchni podjazdéw i chodnikéw stosuje sie betonowg kostke brukowa
wibroprasowang szarg o grubosci 80 mm, ktéra powinna spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1338:2005.

Typ i ksztatt kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadiugosci £ 3 mm,
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- naszerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci £ 5 mm.

2.2.6. Piasek i cement na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom;

- PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-EN-197-1:2002 Cement: Czesc¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.2.7. Betonowe obrzeza chodnikowe

Zastosowano obrzeze betonowe wysokie o wymiarach 6x20x75cm, wg PN-EN 1340:2004 Krawezniki
betonowe

2.2.8. Elementy prefabrykowane do odwodnienia liniowego

Zastosowano elementy prefabrykowane o wymiarach B*H — 200*250mm klasy D400 wg PN-EN
124:2000.

2.3. Odbioér materiatow na budowie

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.- Wymagania ogdlne, punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2 Sprzet do wykonania robét drogowych
Do wykonania robot drogowych Wykonawca powinien posiadac:

- samochdéd dostawczy,

- samochdéd samowytadowczy,
- spycharke gasienicowa,

- walec wibracyjny,

- rowniarke samojezdna,
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- walec statyczny,

- koparke,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne,
punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na dostosowanie wydajnosci srodkéw transportu do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu.

4.2.2. Transport piasku, kruszywa

Piasek lub kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien byé zabezpieczony przed wysypaniem.

4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km, przy
dalszym transporcie nalezy mieszanke przewozi¢ samochodami termosami,

- w czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem,

- czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin - z
jednoczesnym spetnieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z
wytwdrni do miejsca wbudowania nie moze przekroczy¢ 10% temperatury wyj$ciowe;,

- zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwéjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

4.2.4. Transport kraweznikéw i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.2.5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodine zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane Roboty.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubosci 10 — 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejgcej jezdni.

Minimalna szerokos¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebrac
istniejacg nawierzchnie tak, by uzyska¢ wymagang wielko$¢ poszerzenia.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymaine;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Warstwy nawierzchni powinny tworzy¢ konstrukcje zespolong. W tym celu kazda wbudowana warstwa
bitumiczna powinna by¢ rozktadana na podtozu skropionym lepiszczem w dobrych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno — asfaltowej podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).
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Ukfadanie mieszanki powinno by¢ prowadzone w temperaturze od 130°C do 170°C.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie z ustalonym schematem przej$¢ walca lub piyty
wibracyjnej ciezkiej.

- wskaznik zageszczenia (wartosci minimalne) - nie mniej niz 98%,
grubos¢ warstwy: tolerancja + 5mm.
szerokos¢ warstwy: tolerancja + 5cm.
niweleta: tolerancja — 1cm, + 0 cm.

Objetos¢ wolnych przestrzeni w betonie asfaltowym — 4,5 + 9,0% vv.
Wyglad nawierzchni: wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity, bez miejsc porowatych i
przebitumowanych. Zigcza powinny by¢ Scisle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.

55 Wbudowywanie mieszanki warstwy wigzacej i Scieralnej

Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposob ciagty, bez przerw,
uktadarka z wlaczong wibracja. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajagce mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Roboty powinny odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (sucho , temperatura otoczenia powyzej + 10°C).

Nie dopuszcza sie uktadania warstwy Scieralnej i wigzacej podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16m/s).

Szerokos¢ robocza uktadarki powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa roboczego. Ptyte
wibracyjng nalezy podgrzac¢ przed rozpoczeciem pracy.

Roztozona mieszanka mineralno - bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami ciezkimi stalowymi i
ogumionymi. Sposéb zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony na odcinku probnym.

- wskaznik zageszczenia min. 98%,
grubos¢ warstwy: tolerancja £ 5 mm.
szerokos¢ warstwy: tolerancja + 5 cm.
rzedne wysokosciowe: tolerancja £ 10mm.

Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 1,5 + 5% dla warstwy Scieralnej oraz
4,5 + 9% dla warstwy wigzace;.
Spadki poprzeczne: tolerancja + 0,5%.

5.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i powinno wynosi¢ 12 cm w przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w
przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przej$¢ dla pieszych przez jezdnie.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowe-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowe-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng
tawy.
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5.7. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é.

5.8. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.9. Uktadanie odwodnien liniowych

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na fawie betonowej zgodnie z wytycznymi Producenta
utrzymujac pochylenie podtuzne $cieku 0,5%, pochylenie przykrycia [kratki] — 0,0%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogoline, punkt 6.
Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych Robot
6.2.1. Podtoze

Kontrola wykonanych Robét polega na sprawdzeniu zastosowanych materiatow,
zageszczenia nasypu, kontroli prawidtowosci wykonania skarp — odchytka pomiaru nie
powinna by¢ wieksza od 10cm w planie, r6znica rzednych od 1cm, nieréwnomiernos¢ na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm.
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Grubosci utozonej warstwy podsypki i wyréwnanie do wymaganego profilu — na podstawie ogledzin i
pomiarow.

6.2.2. Warstwa wigzaca
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek — na podstawie ogledzin i pomiarow,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- am® dla robot ziemnych,
- 1m? dla korytowania,
- 1mz dla wykonania podsypek,

- 1m dla wykonania nawierzchni,

- 1m do wykonania odwodnien liniowych,
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zasypany i zageszczony wykop,
- podbudowa,
- warstwa wigzaca.
Odbiér Robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét.

9. PRZ

9.1.Normy

EPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas

bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tata.

PN-84/B-06714.22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci

bitumow.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9.2. Inne do

PONPE

o

6.
7

kumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM—-1997.

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994,
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornos$ci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
Dziennik Ustaw Nr 43 — 1999.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentaciji techniczno-ruchowych;
obowigzuje rowniez:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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wraz ze zmianami z dn. 11 wrzesnia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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