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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec,
obiektu: Laskowiec - Teodorowo, Rzekun.
Temat: PRZYLACZA ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE i PRZYLACZA

ZALICZNIKOWE (wiz) DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
PD1+PD4 i PD6-+PD8, oraz KOMORY POMIAROWE]J KP.

Adres obiektu: - Dzbenin, gm. Rzekun.

Nr ew. dziatek: obreb Dzbenin: dz. 110/2,111 - PD1; dz. 513/2,98 - PD2; dz. 464/32 - PD3;
dz. 221/1/,221/19 - PD4; dz. 431/8 - PD7; dz. 424/11 - PD8; dz. 508 - KP.

Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun.

Opracowat:

— @



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgwianych z budowprzylcza i zhcza
pomiarowego napowietrznego, prayta zalicznikowego (wlz) do przepompowsaekow i komory pomiarowe;j,
oraz wykonanie kanalizacji dla przewodow instaladbiorczych.

1.2. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie do budowy liniswietleniowych i obejmuj:
1) budowa przycza i zhcza pomiarowego napowietrznego;
2) wykonanie rowéw kablowych;
3) utozenie kali i rur ostonowych, zasypanie rowow;
4) monta ochronnikéw od przept w szafce RZS;
5) monta kompletnej rozdzielnicy komory pomiarowej;
6) wykonanie pajczer wyrébwnawczych i uziemie
7) sprawdzenia odbiorcze.

UWAGA: Podany zakres prac nie musi wyczerpywa/maganego zakresu robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej S zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC

i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoB&MMWOR):

8) Kabel - przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracow& pod i nad ziemi.

9) Rura ostonowa-— rura do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowadgm dziataniem czynnikéw
zewretrznych

10) Rozdzielnica przepompowni- zesp6t odpowiednio dobranej i patonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej, itp.zgley do zasilania instalacji odbiorczych i automaty@go sterowania
prag przepompowni.

11) Instalacja odbiorcza— obwaod, do ktoregmgrzylyczone bezpiednio odbiorniki energii elektrycznej.

12) Uziom — zespo6t metalowych przedmiotéw umieszczonychumge w celu zapewnienia z nim pokenia
elektrycznego.

13) Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu -ochrona cgsci przewodzcych dostipnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

14) Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi polskimi normami.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty powinny bdppuszczone do obrotu i powszechnego stosowabiad@wnictwie.
Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogtenia materiatléw na plac budowy.

Za ich ilcs¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Przed zabudowaniem materizd#pa przedstawido akceptacji przez
inwestora. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktath@wmateriaty, do czaswdy keda one potrzebne do robot,
byly sktadowane zgodnie z instrukgyroducenta , zabezpieczone przed zanieczyszczeiachowaty swaj jakosé.
W miare mozliwosci materiaty przechowywiaw opakowaniu fabrycznym.

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli.

1) Folia
Folia shizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczpgminna by folig kalandrowag z
uplastycznionego PCW o grulmbod 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiaga wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe.

1) Rury ostonowe
Rury powinny by wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych heatcznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury stosowane doomghia przepustéw powinny dgostatecznie wytrzymate na
dziatagce na nie obgizenia.Scianki wewrgtrzne powinny by gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca dla
utatwienia przesuwaniacskabli. Zaleca s stosowanie oston rurowych AROT DVK50, lub innych
réwnowanych. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205. W miejscach nimastych
nalezy stosowa rury odporne na promieniowanie UV. Rury ostonowaéery przechowywé w miejscach
ostonktych przed dziataniem stoa, na utwardzonym placu w sposob unigimaaj acy ich uszkodzenie.

2) Kable
Kable powinny spetiniawymagania PN-93/E-9040. Zaleca stosowanie kabli o nagiiu znamionowym
0,6/1kV, w izolacji i powtoce polwinitowej aytach aluminiowych typu YAKY 4x25.
Bebny z kablami naley przechowywa pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych przgami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot $rodowisko. Liczba i wydajni& sprztu musi gwarantowawtasciwe przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oki@ymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskatah Inspektora Nadzoru

i w terminie przewidzianym umayy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba i rodzagrodkow transportu musi zapewtiprowadzeni rob6t zgodnie z zasadami lkmeymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzowx terminie przewidzianym umaw

5. PROWADZENIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz postanowieniami Umowy,
obowigzujagcymi przepisami i normami, ustaleniami o#toeymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciiib
miejscowym plamie zagospodarowania przestrzenneggdaceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy.

W trakcie realizacji robét wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowizujacych przepiséw i wymaga

w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz bezpiefigiva przeciwpgarowego. Koszty zachowania zgodcio
Z wspomnianymi powej przepisami bezpiecastwa oraz koszty robét tymczasowych i prac towazggpech

(w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja poay&wcza) $ wliczone w cen umowry.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach oktenych w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie diienbudowy zgodnie z obowdujagcymi przepisami.
Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $glaie zabezpieczonym miejscu.

5.2.  Warunki techniczne wykonania robét

Roboty naley wykonywa zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rdinddowlanych. G&¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2004,

2) Instalacje elekiryczne. Warunki techniczne z kdanzami. Wymagania odbioru i eksploatacii. Prggpawne i normy.
COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

3) Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiegpicia’

5.2.1. Przylgcze i ztgcze napowietrzne

Urzadzenia wykoné zgodnie ze standami operatora sieci (,Wytyczndubowy systemow elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucj SA. Tom 6, Linie napowietrzne i kabé niskiego nagtia.”) i wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym.

5.2.2. Wykopy pod rury ostonowe i kable

Przed przysfpieniem do prac ziemnych powinnydgsozpoznane i 0znaczone na terenie przyszitych nozéwody

i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak sieci wod-kéektroenergetyczne, telekomunikacyjnych i inne.

W szczegdlnéci nalezry spetné wymagania wiécicieli tych sieci .

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna lsppbrana w zalenosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Zaleca stczne wykonanie wykopow pod kable i rury. Ich budawabezpieczenie przed
osypywaniem powinna spetdisvymagania odpowiednich norm i wymagzarzdcy drég.

Wykop pod kabel powinien ldyzgodny z dokumentagprojektows, SST i wskazaniami inwestora.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu w sposéb unidiwijacy naptyw wody do rowu.
Zasypanie kabla trzeba dok@érmgruntem z wykopu bez zanieczyszieZep. korzenie, gruz, kamienie, itp.) warstwami
20cm zagszczonymi ubijarkami. Wskaik zag:szczenia gruntu — min. 0,95.

Nadmiar gruntu nafs wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

5.2.3. Uktadanie kabli i rur ostonowych

Kable i rury naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli i rur powinno
by¢ zgodne z norsnSEP-E-004. Kable powinny byiktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie

przez zginanie, rozggjanie, itp. Temperatura otoczenia przy uktadanhlikae powinna by mniejsza ni 0°C.
Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada na catej ich diugiei w rurach ostonowych (typu DVK50 lub
réwnowanych) na gibokasci 0,7m. Kable uktadana 10 cm warstwie gruntu z wykopu bez zanieczyszcz

Z przykryciem warstw gruntu rodzimego o gruboi 25 cm.

Oznaczenie trasy kabla wykantoliag koloru niebieskiego szeroka min. 20 cm, uktadanwzdtuz catej trasy 25 cm
nad kablem (rur ostonow). Pozostawi zapas 1,5 m kabla przyaezu i studni. Miejsca rozizolowania powiok
kablowych zabezpieczyprzed przenikaniem wilgoci i zanieczyszezap. palczatkami termokurczliwymi.

Miejsce wprowadzenia kabla do studni rigledpowiednio uszczeléjnp. za pomacpierscieni ADS AROT, lub
réwnowanych. Rury ostonowe, tak dzielone, powinny lyzabezpieczone przed przedostawaniendsiich wrgtrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel gbmy w ziemi na catej dlugei powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
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5.2.4. Uziemienia

Na stupie linii napowietrznej trzeba wykanaziemienie odgromnikéw i uziemienie szyny PEN wczt. Uziom
wykona jako wspélny dla obu uziemieo R<1®. W szafce RZS natg wykona gtéwng szyre wyréwnawca

i przytaczy¢ do niej zacisk PE i uziom. Oporgtouziomu R<3@. Przygto uziom petowy pomiedziowanybl14,2
gr. 250, dt. 6m i przewdd uziemigy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mmotizortowy pogazal
wibromfotem. Materialy uziemienia poza uziomem musg ocynkowany na gaco, min. grubé¢ powtoki 50pum.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci rob6t, materiatow i urgdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni systemdrodki techniczne do kontroli jakoi robd4t na terenie i poza placem budowy. Wszydbkidania
i pomiary kgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy PN-BB68 przez jednostki posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

6.2. Wykopy pod kable i ostony rurowe.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentagcprojektovy i SST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli ngleprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p.2.2.1 oraz sprawdzi
sposOb usugtia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

1) gkbokas¢ zakopania kabla,

2) odlegta¢ folii ochronnej od kabla,

3) rozmieszczenie i téé oznacznikow,

4) sposéb wykonania muf przelotowycligé zaszta konieczrid ich zastosowania,

5) rezystangj izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa® co 10m budowanej linii kablowej, z vagkiem pomiaréw rezystanciji izolacji

i ciagtosci zyt kabla wykonywanych dla kdego odcinka kabla. Ponadto nalesprawdzé zag:szczenie gruntu nad
kablem i spos6b zagospodarowania nadmiaru gruntu.

6.4. Instalacja przeciwpora zeniowa.
Po wykonaniu wykopow i ut@niu uziomoéw naley sprawdzé czy:
1) lokalizacja, ksztatt i gbokas¢ uzioméw g zgodne z dokumentacprojektovy i SST,

2) wyty materiat i wykonane pg¢zenia § zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Po wykonaniu uziomoéw trzeba sprantlezy wiaciwie zagszczono i zniwelowano grunt, oraz wykén@omiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie mpgrzekraczawartasci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji natg wykona® pomiary skuteczriei ochrony przy uszkodzeniu dla rozdzielnicy RZS.

6.5. Elementy robét wykonane wadliwie.

Wszystkie materialy i elementy robot wskagmg odsgpstwa od dokumentacji projektowej i SST zostevzebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i STWIOR,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po powiadomidnispektora Nadzoru o jego zakresie i terminiengpnniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robélepym kosztorysie lub gdzie indziej nie
zwalnia wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nagpnie. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzajetynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia gcEmyej faktury.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedktadag Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot:

- dokumentagj projektows powykonawcz z naniesionymi zmianami;

- geodezyjp inwentaryzagj robot;

- dziennik budowy;

- protokdty z bada odbiorczych wg PN-HD 30364-6;
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- dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrotu i powszechnego zastosgwan
w budownictwie wbudowanych materiatow;
- karty katalogowa zastosowanych adzen.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca jest zobowzany ujé¢ w cenie ryczattowej koszty wykonanie robét tymaemagch i prac towarzyszych,
takich jak geodezyjne wytyczenie i inwentaryzaajapkonawcza urgdzen, dopuszczenie do praa urzdzeniach
operatora sieci, zasilanie w energiektryczm placu budowy, wykonanie instalacji tymczasowydep, i

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno predze pastwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznéré&tg w jakiejkolwiek sposob zwrzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowland{Ddr 89 poz. 414 z pa. zm..)

2) Instalacje elekiryczne. Warunki techniczne z kaamgami. Wymagania odbioru i eksploatacii. Prggpaawne i normy.
COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ldelnych. Czsé D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszwa 2004.

4) Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

5)  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimkvesie wykonywania bafl@rzy odbiorze.

6) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

7)  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

8) PN-ICE-60364 Instalacje w obiektach budowlanych.

9)  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®ejektowanie i budowa

N SEP-W-004

10) PN-93/E-9040 Kable elektroenergetyczne i sygaaiifne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
znamionowe nie przekraczag 6,6 kV. Ogolne wymagania i badania.

11) PN-93/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizazyime kablowe.
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczaych 30kV.

12) PN-EN-60598 Oprawyswietleniowe.

13) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna astytznionego polichlorku winylu suspensyjnego

14) BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

15) PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiegpicia. Czs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa.
16) PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiegoigEip. Cz$¢ 6: Sprawdzenia.
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