BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DZBENIN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

woj. mazowieckie
miejscowos¢ : Dzbenin

Kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Inwestor: Gmina Rzekun
ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekun

Opracowanie: Zaktad Obstugi Inwestycji ,,Komplex-Bud”
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4
11-500 Gizycko
komplexbud@post.pl

mgr inz. Marta Skarzynska - Stainczyk
Specjalnos¢ — instalacyjno-inzynieryjna
Sieci sanitarne — uprawnienia projektowe SUW-17/98

Gizycko, marzec 2015r.


mailto:komplexbud@post.pl

Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

SPIS TRESCI

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Ustalenia ogdlne

Stosowanie Wymagan Ogéinych
Stosowanie przepiséow w ST
Zakres Robot objetych umowag

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Obiekt budowlany

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
15.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.
1.5.17.

Podstawa wykonania Robot
Polityka informacyjna Umowy

Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Przekazanie Terenu Budowy

Dokumentacja Projektowa

Zgodnos$é Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robét
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Ograniczenia obciazen osi pojazdéw
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Ochrona i utrzymanie Robét

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zaplecze Wykonawcy

Zezwolenia

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.2.  Zrédta uzyskania materiatow
2.3. Odbiér materiatow

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét

Projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin

O©CO~N~NO OO 0101010101

18

18
18
18

18
18



Specyfikacje techniczne

ST-00.00. Wymagania ogdine
5.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 19
5.3. Polecenia Inzyniera Kontraktu 19
5.4. Prowadzenie Robét 19
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 20
6.1. Program Zapewnienia Jakosci Robot 20
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot 20
6.3. Badania i pomiary 21
6.4. Raporty z badan 21
6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen 21
6.6. Préby, proby koncowe i proba eksploatacyjna 21
6.7. Dokumenty Budowy 22
6.7.1. Dziennik Budowy 22
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne 23
6.7.3. Pozostate dokumenty Budowy 23
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw Budowy 23
7. OBMIAR ROBOT 24
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét 24
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT 24
8.1. Rodzaje odbiorow Robét 24
8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 24
8.3. Odbioér czesciowy Robét - Czesciowe Przejecie Rob6t/Odcinkéw 25
8.4. Odbioér ostateczny (koncowy) Robét — Przejecie Robét 25
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét (dokumenty koicowe Przejecia Robét) 26
8.6. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji 26
8.7. Koncowe swiadectwo ptatnosci Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.7.1. Rozliczenie ostateczne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.7.2. Wystawienie rozliczenia Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.7.3. Wystawienie koncowego swiadectwa ptatnosci Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI 27
9.1. Zasady ogélne 27
9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy 28
9.3. Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe 28
9.4. Zaplecze Wykonawcy 28
9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowg 28
9.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 28
10. PRZEPISY ZWIAZANE 29
10.1. Ustawy 29
10.2. Rozporzadzenia 29
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 30
Projekt: 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DZBENIN

Potrzeba budowy sieci wynika z przyjecia zwiekszonej ilosci $ciekdw sanitarnych z miejscowosci objetych
Projektem, odprowadzenia ich do oczyszczalni $ciekow w Ostrotece, uzyskania wymaganych efektow
oczyszczania zgodnych z prawem polskim (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz. U. Nr 168 poz. 1763) oraz Dyrektywy
91/271/EWG.

Lokalizacja inwestycji:

Woj. mazowieckie
miejscowosé : Dzbenin

Inwestor: Gmina Rzekun
ul. Kosciuszki 33
07-411 Rzekun

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
ktére nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robét opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacjg.
Projektowa.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czes¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wiasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje material/urzgdzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentac;ji.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych ST.
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Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji Przedmiaru Robét, nalezy wykonac jg
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Kod CPV Nazwa CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232423-3 Przepompownie sciekéw

45233124-4 Drogi dojazdowe

1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogoéinych

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepisow w ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcije i przepisy stosujace sie do
wymienionych Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepisow, jezeli zmiana nastapita do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Robot objetych umowag

1.3.4.1. Ogélna charakterystyka gminy

Gmina Rzekun jest potozona w pétnocnej czesci wojewddztwa mazowieckiego w obrebie Miedzyrzecza
tomzynskiego, ktére stanowi fragment mezoregionu — Niziny Pélnocnomazowieckiej, uformowanej przez
lodowiec réwniny z lokalnymi obnizeniami pojeziernymi i koryto rzeki Narwi.

1.3.4.2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje miejscowos$¢ Dzbenin w gminie Rzekun potozone przy granicy z
Ostroteka. Miejscowosci cechuje zwarta zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

Infrastrukture techniczng stanowig drogi: powiatowe i gminne, kable telekomunikacyjne, gazociag,
napowietrzna linia elektroenergetyczna, wodociag i lokalne oczyszczalnie przydomowe oraz szamba.
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1.3.4.3. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tej miejscowosci odprowadzajacej docelowo
Scieki do oczyszczalni w Ostrotece poprzez istniejacy system grawitacyjno — pompowy kanalizaciji
sanitarnej. Rurociag ttoczny z pompowni PD 1 doprowadzi $cieki do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej w ulicy Pomian w Ostrotece poprzez wigczenie do realizowanego obecnie rurociggu
cisnieniowego w tej ulicy i do istniejacej studni rozpreznej. W zlewni PD1 uwzgledniono kanalizacje
cisnieniowag w ulicy Pomian w Dzbeninie a takze kanalizacje ci$nieniowg w drodze powiatowej Dzbenin —
Tobolice.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury,

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
...,Sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, e sciekéw, skladowiska odpaddw, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu,...., oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.5. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcy biezacej konserwacji.

1.4.8. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag,
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Projekt: 7

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin



Specyfikacje techniczne

ST-00.00.

Wymagania ogdine

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.
Materiaty — wszelkie tworzywa, w tym urzgdzenia, niezbedne do wykonania robét zgodne z
Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja howego zadania budowlanego.
Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. Nr 340
/2002, poz. 2195 z pdzn. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
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robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét.
Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego.

Zarzadzajacy realizacjag umowy / Inzynier Kontraktu — osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inzynierem, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

Pod pojeciem ,Inzyniera Kontraktu”, pojawiajgcym sie w specyfikacjach nalezy rozumie¢
inspektora nadzoru (zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz specyfikacjami OWEOB). W
opracowanych specyfikacjach osoba petnigca te funkcje jest okreslana jako ,Inzynier Kontraktu”.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
WO — Wymagania Ogdlne (ST-WO)
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI INSTAL — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia JakoSci
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
i eksploatacji obiektu
plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Podstawa wykonania Robét

Podstawg wykonania Robét objetych Umowa jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zamoéwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych wraz z Dokumentacjg Projektowg w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.,

3. Projekt Budowlany Inwestycji udostepnione przez Zamawiajacego,
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Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowa,

Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania sciekow

komunalnych,

6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony srodowiska,
w szczegolno$ci gleby, w przypadku wykorzystywania osadow Sciekowych w rolnictwie,

7. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadoéw,

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substanc;ji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763).

as

1.5.2. Polityka informacyjna Umowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U.04.108.953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym
wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w
ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres
wykonywania robét. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych ze
srodkow Unii Europejskiej.

1.5.3. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne muszg byé wykonywane przez zespoty legitymujace sie odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscig przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e opracowania szczegétowego Projektu Organizacji Robét i Harmonogramu Robét w
Scistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

e opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

e opracowania szczegétowego planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacjg zawarta w czesci lll/DP4. SIWZ,

e przeprowadzenia odbioréw obiektéw zakohczonych protokétami dopuszczenia do
uzytkowania,
opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,
wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych dla nowych obiektéw oraz uzupetnienia
Ksigzek dla obiektéw przebudowywanych,

e przeszkolenia obstugi na budowie,
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1.5.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Robét, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych Mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

Teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci
Zamawiajacego, z uwzglednieniem jego uwag. Terenem Budowy moze by¢ zaréwno caty obiekt, jak
rowniez tylko jego czesc.

Przed rozpoczeciem Robdét na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w czasie
umozliwiajgcym przygotowanie sie Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudnosci w eksploataciji
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie obejs¢ i ukladéw zastepczych dla wszystkich rodzajéw/branz wykonywanych Robot
wchodzi w koszt tych Robot.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajagcym zakres i sposdb wykonania
Robot.

Dokumentacje budowy stanowi:

1)Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) ztozona z czesci opisowej, czesci rysunkowej,
informacji BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), Specyfikacji Technicznych i
Przedmiaru Robét jako Czes¢ Il SIWZ;

2)Dokumentacja Projektowa ztozona z Projektu Budowlanego i Projektéw Wykonawczych
bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego. Do wgladu sg rowniez dokumentacje archiwalne
obiektow istniejgcych (w zakresie posiadanym przez Uzytkownika;

3) Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawce Robdét zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.5.3. ‘Wymagania dla
Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy’, oraz wszelkie niezbedne opracowania
uzupetniajace. Opracowania te zostang sporzgdzone w 2 egzemplarzach przez Wykonawce
na wiasny koszt. Wymagane jest ich zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu z akceptacjg
Uzytkownika.

1.5.6. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig catos¢, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw; jezeli wymiar lub
rzedna dotyczy obiektu istniejacego, obowigzuje domiar lub pomiar sprawdzajacy ,z natury”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wynikte podczas budowy zmiany dotyczace usprawnien ukfadéw (nie majgce wptywu na wzrost kosztow)
beda realizowane na biezaco po akceptacji Inzyniera.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, barierki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Roboét i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzgledniac¢ stan istniejacy, tj. nie utrudnia¢ eksploatacji bedgcych w ruchu obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w
cene umowna.

1.5.8. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy w stanie nie utrudniajacym prowadzenia Robét i eksploatacji zaktadu,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy i zaplecza Wykonawcy, oraz
bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
2. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e zanieczyszczeniem gruntu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca nie moze uzy¢ materiatéw szkodliwych dla otoczenia nawet, jezeli sg zgodne z warunkami
szczegoblnymi Kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli taka
zgoda nie zostanie udzielona a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona waéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatdow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki,
albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekow wodnych
z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metoda mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatéw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw
administracji terenowej.

Ochrona przed hatasem
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Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i
czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od Uzytkownika dostep do posiadanej przez niego
dokumentacji powykonawczej uzbrojenia miedzyobiektowego podziemnego (dla potwierdzenia
Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbedne prace). Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia i zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na teren Robét i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie
beda dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat materialnie za naprawe
wszelkich szkéd w ten sposéb wywotanych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa
publicznego. Nalezy zwréci¢ uwage na wymaog posiadania przez Wykonawce sprzetu specjalistycznego
wymaganego przy prowadzeniu prac w obiektach gospodarki $ciekowej, w tym miedzy innymi przewozne
aparaty wentylacyjne o wydajnosci stosownej do objetosci wentylowanego obiektu, przenosny i osobisty
sprzet ostrzegajacy przed substancjami stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Koszt zapewnienia powyzszych warunkow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.13. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé¢ od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robo6t w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie utrzymywacé i ochrania¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa byta realizowana w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Czas realizacji poszczegélnych Robét nie moze byé przekroczony.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Przepisy, normy, wytyczne przywotane w ST muszg by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca zna tres¢ i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca Rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposdb
ciagty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowa¢ Zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na
swoj koszt (transport urzadzen ponadwymiarowych, wykorzystanie nieuzywanego wjazdu na teren
zaplecza itp.).

Razem z Harmonogramem Robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi wykaz wszystkich zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakorczenia Robét zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robét objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepiséw
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie materiaty z demontazu — urzadzenia, kable, ztom itp. stanowig majatek Zamawiajgcego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz.
628, z pdzniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania na
wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatow z rozbidrek lub gruntu, Wykonawca musi wystapic o
okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego jako odpad).

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) informacje
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dotyczaca proponowanego zrodta zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3. Odbioér materiatow

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadaé — stosownie do ich przeznaczenia,
Swiadectwa zgodnosci z obowigzujacymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Cato$¢ dokumentaciji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materiaty nie posiadajace ww. dokumentow lub wykazujgce odstepstwa od norm, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatéw o obnizonej jakosci.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdg sie materiaty niezbadane, jak rowniez bez akceptacji Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z konsekwencjg odmowy
zapfaty za wykonang prace.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaty swojg jakos¢ i

wiasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumenty Umowy przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o swoim zamiarze w uzgodnionym
wczesniej czasie, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera, w tym uzgodnien z Uzytkownikiem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera po akceptacji Uzytkownika.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wybrany sprzet nie moze byé pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic¢ na stan techniczny sprzetu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkéw
transportu musi gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszczac do przecigzenia srodkow transportu. Szczegoélng uwage nalezy
zwrdci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatdw sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera, bedq usuniete z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
1. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty,
2. Program zapewnienia jakosci wykonywanych Robét (PZJ).

3. Harmonogram szczego6towy prac,

Powyzsze opracowania muszg uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
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5.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét i Harmonogramem Robét, PZJ oraz poleceniami
Inzyniera i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu Robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier Kontraktu,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych oraz uzgadniane z Uzytkownikiem.

5.3. Polecenia Inzyniera Kontraktu

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Robét bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania Roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robdét,
ewentualnych kar (itp. za przekroczenie jakosci Sciekdw oczyszczonych, osadu, itp.) oraz zwiekszonych
kosztéw eksploatacji w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.4. Prowadzenie Robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1.i 5.2.
przestrzegajac:

e ochrony srodowiska, Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca
powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami). W przypadku konieczno$ci
ztozenia na odktad (sktadowania na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiérek
lub gruntu, Wykonawca musi wystgpic¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

ochrony przeciwpozarowej,

wiasnosci prywatnej,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania Terenu Budowy,

zgodnie z przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien zrobi¢ dokumentacje fotograficzng przejmowanego
Terenu Robat.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci Robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

W czesci ogdlnej program powinien zawierac:

1. organizacje wykonania Robdét,

2. organizacje ruchu na budowie,

3. plan bezpieczenstwa zespotéw ochrony zdrowia,

4. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia,

7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

8. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapisu pomiaréw, a takze wycigganych

whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych danych Inzynierowi,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

10. rodzaje i liczbe srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

11. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosé materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
(w porozumieniu z Uzytkownikiem), jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badanh.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy (z informacjg dla Zamawiajacego) pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
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materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowe;j
i ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1) i ktdre spetniajg wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. W przypadku instalacji ztozonej z
kilku elementow, kazdy wyprodukowany element musi byé ocechowany w sposoéb czytelny, trwaty i
widoczny po jego zmontowaniu. Urzadzenia muszg posiadac czytelne tabliczki znamionowe trwale
zwigzane z urzadzeniem. Wymaga sie, aby kazde urzadzenie posiadato dokumentacje techniczno-
ruchowg z numerem odpowiadajgcym numerowi urzadzenia oraz wypetniong karte montazu.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.6. Préby, proby koncowe i préba eksploatacyjna
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Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8.

1. Wykonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Préb, poza Rozruchem i Probg
Eksploatacyjng. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Umowy.

2. Préby koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robat.

3. Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna rozliczana jest w cenie umownej wedtug pozycji jednostkowych Przedmiaru Robot
zdefiniowanych szczegotowo w podstawie ptatnosci, punkt 9.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Nogakrwn
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9. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

12. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

13. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

14. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera i Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujgace dokumenty:

pozwolenie na realizacje Zadania Budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
operaty geodezyjne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

©ONoA~WNE

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru.

Na podstawie przeprowadzonych obmiaréw Inzynier Kontraktu i Wykonawca okreslg okresowg ptatnos¢
Ceny Ryczaltowe;j.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi czesciowemu - Czesciowe Przejecie Robét/Odcinkéw,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — Przejecie Robdt,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

ogkrwnr

Okres rekojmi i gwaranc;ji ustalony jest w Dokumentach Umowy.
8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Wykonawca Robot nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbior (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy Robét - Czesciowe Przejecie Rob6t/Odcinkéw

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier w obecnosci Uzytkownika.
Uzytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czesci zamienne, itp.
elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie przejmowanych Robo6t/Odcinkéw. Termin przekazania
winien pozwoli¢ na prawidtowe zapoznanie sie z dostarczonymi dokumentami.

Czesciowe Przejecie Robét/Odcinkéw nalezy odczytywac rowniez jako zespot wykonanych Robot
zakonczony rozruchem.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy) Roboét — Przejecie Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob dokonanych dla urzadzen, Préb Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzi¢
szczegollnie starannie:

1. zgodnos¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw,

2. zgodnos$¢ wykonania z warunkami technicznymi, ppoz. i warunkami BHP, jakie musi spetniac
obiekt.

Urzadzenia i sposoéb ich obstugi musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz. i zasadami
ergonomii pracy.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalajgacy na jak najszybszg
kontynuacje Robdét dla zachowania terminéw zgodnych z Harmonogramem.

Projekt: 25

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbenin



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6ét i
przekazania Robét Zamawiajgcemu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét (dokumenty koiicowe Przejecia Robét)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokét odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Powykonawczg, tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi, Aby spetni¢ powyzsze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewnié
obstuge geodezyjna lokujac zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spotdzielczego lub 0sdéb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot
geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
technicznymi, celem wtasciwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. — Dz.U. Nr
30 z pdzniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetic¢ zaséb
mapowy Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz odbioréw i rozruchéw czesciowych, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (Rejestry Obmiarow),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodne ST i PZJ,

9. Operaty geodezyjne powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robdét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Kohcowego Przejecia Robat.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie opracowania objete Umowag — punkt
1.5.3. niniejszych ST.

8.6. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwaranciji jest mozliwe po zakofczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez
udziat w pracach Komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogodlne

Podstawy ptatnosci zostang szczegétowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zatgczonego
Przedmiaru Robdét.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Umowy.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i ew. laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych ich utrzymania i likwidaciji itp.),
koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5. koszty wykonywania rozruchow;

6. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym,

7. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena Ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za elementy Robét w Wycenionym Formularzu
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposdéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robot towarzyszacych i zuzycie

materiatdw w sposoéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
Robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
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podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmiany Ceny Ryczattowej i innych
roszczen Wykonawcy.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru kohcowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczyé¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
2. utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
3. usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

9.3. Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.

Wykonawca takze we wlkasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robdét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

organizacje Zaplecza Wykonawcy:
1. dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
1. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,
2. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
3. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

No ok

likwidacje Zaplecza Wykonawcy:
1. likwidacja zaplecza,
2. oczyszczenie terenu.
9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10.

10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
jednolity tekst Dz.U. Nr 156 /2006r., poz. 1118 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej
jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U. Nr 115 /2001r., poz.1229, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. - w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
obowigzujgcych w budownictwie
Dz.U. Nr 25 /1995r., p0oz.133
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Dz.U. Nr 209 /2002r., p0oz.1179
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska

Dz.U. Nr 5/2003, poz.58
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 96 /1993r., p0oz.438

PN-1SO-9000 — normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki, ktére nalezy zachowac¢ przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdinie
obowigzujgcymi:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych zawartymi w
nastepujacych czesciach branzowych:

tom | - Budownictwo ogdlne

tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom 11l - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych wody i Sciekéw;
wyd. Instalator Polski, 1998r.,

instrukcjami szczegotowymi dostarczanymi przez producentéw i dostawcéow.
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