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S 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogétmmnosi s¢ do wymaga wspélnych dla
poszczegdlnych wymagaechnicznych dotyezrych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostamykonane
w ramach Umowy:,Rozbudowa budynku przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa
w Rzekuniu”.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa nowego budynkiwietlicy wiejskiej.

Zakres rob6t budowlanych (klasyfikacja wg WspoIin&gownika Zaméwiga)

« Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budomboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

e Betonowanie (45262300-4)
Zbrojenie — przygotowanie i morita (45262310-7)
Betonowanie konstrukciji (45262311-4)
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)

* Roboty murarskie (45262500-6)

*  Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45H®E4)
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)
Wykonywanie pokrg dachowych (45261210-9)

¢ Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400D00-
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Pokrywanie podtogdcian (45430000-0)
Zabudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych (4348-9)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)

* lzolacja cieplna (45321000-3)

* Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45114ap91
Roboty w zakresie nawierzchni, z wigiem drog (45233250-6)
Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczne (452332P0
Wyposaenie placu zabaw - mata architektura i elementyawalve (45212120-3)
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (45112710-5)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu

i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Do obowirzku Wykonawcy naley sprawdzenie, czy okfleny w Dokumentacji Projektowej oraz
Przedmiarze Rob6t zakres roboét jest kompletny waba wykong roboty w sposéb zgodny z przepisami
prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robdt obgtych Specyfikaci Techniczm

1.3.1. Wymagania ogoélne naje rozumi€ i sStosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00 Zaplecze wykonawcy

S 02.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pdzlidowe i roboty ziemne - 45111200-0
S02.01 Wytyczenie budynku

S02.02 Usurkie warstwy humusu - 45112210-0

S 02.03 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wizasypy — 45112400-9

S02.04 Roboty rozbiérkowe — 45111100-9
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S 03.00 Betonowanie - 45262300-4
S 03.01 Zbrojenie — przygotowanie i mantad5262310-7
S 03.02 Betonowanie konstrukcji — 45262311-4

Betonowanie bez zbrojenia — 45262350-9

S 04.00 Roboty murarskie - 45262500-6

S 05.00 Wykonywanie pokr¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - 4526000-4
S 05.01 Wykonywanie konstrukcji dachowych - 4526150

S 05.02 Wykonywanie pokéydachowych - 45261210-9

S 06.00 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - 454006Q0
S06.01 Tynkowanie - 45410000-4

S 06.02 Roboty w zakresie stolarki budowlanej -21%00-4

S 06.03  Pokrywanie poditégéian - 45430000-0

S 06.04 Zabudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonbwyd5421146-9)

S 06.05 Roboty malarskie i szklarskie - 45440000-3

S 07.00 Izolacja cieplna - 45321000-3

S 08.00 Roboty w zakresie zagospodarowania tereput5111291-4

S 08.01 Roboty w zakresie nawierzchni, zatkipm drég - 45233250-6

S 08.02 Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczn&238200-1

S 08.03  Wyposanie placu zabaw - mata architektura i elementyzae - 45212120-3
S 08.04 Roboty w zakresie ksztaltowania teren@oamych - 45112710-5

1.3.2.

Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegdélnych normy fswowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycjdlp stosowane przez Wykonagwe jezyku polskim.

W réznych miejscach ST podang sdnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny Ry traktowane jako integralna € ST i czytane w patzeniu

z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione.

Zakfada sj, iz Wykonawca doglbnie zaznajomi 8iz ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stafudni przed datzamknécia przetargu,
o ile wyranie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w sposéb bezpiecznygcisle w zgodzie z obowrzujacymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami ékneymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystpujag odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie pratyjm przez polskie prawodawstwo.

1.4. Ogdllne wymagania dotycce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.

1.4.2.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne
punktow gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy &z&a dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowga@die zawiera nizej wymienione dokumenty:
- przedmiary rob6t
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

- specyfikacje techniczne

- opisy techniczne

- podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa, ktpZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowydrie
zawiera: dwa egzemplarze projektu budowlanego

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentad;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzeiadR

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budderypdszczegolnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Zgodn& Robot z DokumentagijProjektovg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczreez @odatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanogvcze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione ého w jednym

Z nich g obowgzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calekalmentac;i.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinwestora (Inspektora  Nadzoru), ktéry  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatig lzgodne z DokumentacProjektove i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalng odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nigdy w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST

i wplynie to na niezadawalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykanaa koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niewaealizacji
budowy, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge,
w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie inne
srodki niezledne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Teramlo®y nie podlega ogbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowry.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stsj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrgi spolecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gastivie jego sposobu dziatania. Stasuj
sie do tych wymag#a, bedzie miat szczegoiny wzgll na:

I) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég ziigavych.

2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyglami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszenh biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dua skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W RZEKUNIU
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeka

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnogarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azasiaczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste), mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zéd wymagay tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigy.

Ochrona witas®oi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgalbych wigcicielami tych urzdzea,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @damjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerieh instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadotilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoozcia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wifadze orgdzib z nimi wspotpracowat, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi i wadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdliowia oraz nie spetniggych odpowiednich
warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni kdde utrzymywat wszelkie ugezenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje esize
wszystkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Przetargowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot, za wszelkie materialy i udzenia uywane
do Robot od daty rozpoezia robét do daty wydania potwierdzenia zaaenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaoweirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby adzenia i sieci lub jej elementy byly w zadawatgim stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11.Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zné& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aszex lub metod

i w sposbb ciglty bedzie informowé& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaav
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.4.12.Réwnowznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotaneg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaag materiaty,
wyposaenie, spret i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadabety, lzda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepisow,
o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadkdy powotane normy i przepisy s
panrstwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje zasadniczo rowny lub wszy standard wykonaniaznpowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniega®dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Raice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawqrzedta@zone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzg zaproponowane zmiany hie zapewqiaj
zasadniczo rownego lub wgzego standardu wykonania, Wykonawca zastoswjedsi norm
powotanych w dokumentach.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgapgo, upowzniona do nadzoru nad realizacj
Robét i do wys¢ipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonagwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejeswrmimerowanymi stronami, stcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wylidézeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwazanych z ocepjakaosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentdejojektovy

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptmspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru
w formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazaemych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddoa autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robo6t — wykaz Rob6t z podaniem ich §o (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatdw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praegpektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii ¢f)
materialtdbw z danegarddia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materialty uzyskane
z dopuszczonegarddta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ¢gmst
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz\iadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrédet miejscowych, vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgeggo i jest
zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozmiem eksploatacii
zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatow

Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zeane

z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu wykopowddla formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i formowaniu nasypow oraz rekultywacji terenu poidzeniu Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel sprawdzenia

zgodndgci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materialdw mog by¢ pobierane

z celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii

materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni zostap zachowane

nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie prowadzenia inspekciji,

b) Inspektor Nadzorudalzie miat wolny wsip w dowolnym czasie do tychgzi wytwdrni gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realiZzdnjowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadgeido czasu gdyeola one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakasé i whasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedl zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy wstéeh zorganizowanych przez Wykongwc

2.5. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy gtz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzedli. ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robétznte, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tychtematow
zostanie przewarfoiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dikrym, jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaeptowany rodzaj materiatu nie seoby¢ pazniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie i wykzeniu budynku powinny by w | gatunku.
Wykonawca powinien okaz& dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgizany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien By zgodny z ofert
Wykonawcy i odpowiadapod wzgtdem typoéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektoeaizru; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistkrgmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedagcy wlasndciag Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dod&atow potwierdzagych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezendye
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgekzczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na & przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie nelrie pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takichrodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkow drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami InspekiNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramigdrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wy&tk@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRbot ledg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokument&epjektowej i w ST, a tale w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektaaddoru uwzgldni wyniki bada materialdw i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwzamg kweste. Polecenia Inspektora
Nadzoru kda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tyfudmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty InspektNadzoru
programu zapewnienia jaém@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykeayia Robot,
mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieljwykonanie Robo6t zgodnie z Dokumenjaci
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymmepinspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jaga bedzie zawieré&
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:

- organizag} wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
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- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoinych elementow Robat,

- system (sposob i proceduiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium asthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

-spos6b oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fonpnzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

-wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedglth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceder pomiarow i badad (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@yh&nia mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek, badaateriatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2daa mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robot gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badlach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam chkoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrast
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaiwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rodgtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaycie do Robo6t badanych materiatéw i dégiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosunégte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mie zapewnion mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweadze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwaepty przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zm® stosowé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przysgfpieniem do pomiaréw lub bafdlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych praego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jde dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdwzrddta ich wytwarzania, i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawc
b¢dzie ocenid zgodnd¢ materiatbw i Robot z wymaganiami ST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi pobieré probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow

i Robét z Dokumentagj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhydub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmawa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenjywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowaigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowka@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatno
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjpcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stankavitlwzbowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeriedg oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajggia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badea
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjoea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robdét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza @i sposéb ggly w jednostkach przgfych
w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Powinny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nagtijagce dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustafe

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieadabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgilu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektova

i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownigidniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Roba6t i o terminie obmiaru co najmBidpi przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich
Robd6t. Bedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoripisanie.
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Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci robdt i materiatdw naly przyjmowa& zgodnie z zasadami przedmiarowania
zawartymi w zateeniach szczego6towych umiejscowionych w katalogadtiaddw rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robgits traakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Ugdzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiadé& wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Robo6t, azeakv przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W réizaku miejsca szkice mady¢ dolgczone w formie
oddzielnego zaktznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzor zostamgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robd6t zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogymmos¢pu Robdt.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cegsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@ kedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak
nie p&niej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika®wdi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadgkumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru cgciowego Robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbdrobot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior wskpny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettypgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichédip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmigém na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacguuaez Zamawiagego w obecni@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap Roboty dokona ich oceny ja&ktowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Robot
z Dokumentagj Projektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralzdtpetniagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub uzupetniacych w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&epjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfandokona po#icen, oceniajc pomniejszogn
wartas¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wsgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggo Roboét jest protokét odbioru ostatecznego

Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostala
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych rob6t wiécicielom
urzadzen.
10. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robaét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje obstugi i DTR.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdét.
Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kzda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzugieych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Robétgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbidr pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbi6r wphy Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadptavg ptatncci jest wartdé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Praiedowej lzdzie uwzgédniaé wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na je] wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedy obejmowé:
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robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacjirechnicznej S 00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé Warunkéw Umowy i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej S 00.00 obejmuje wszystkie warunki dkree w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w Przedmiarze.

10.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo ZaredviRublicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163,
Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007r Nr 624. g27)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowl@de.U. z 2013r. poz. 1409)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobaciddawvlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezikstograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027,
Z 2006r. Nr 170 poz.1217, z 2007r. Nr 21 poz. 125)

Rozporadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie wddun technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 752p690 z péniejszymi zmianami)
Warunki Ogolne.

Warunki Szczegolne.
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S 01.00 ZAPLECZE BUDOWY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy skladagst niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw skiadowych oraz
drog dojazdowych i wewstrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Riobdo

2. PODSTAWA PLATNO SCI

2.1 Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowangzystkich niezbdnych urzdzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie szkp eksploatacyjne zedane
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoié wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow i zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.
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S02.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - (45111200-0)

S02.01 WYTYCZENIE BUDYNKU
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotycre wytyczenia budynku i punktéw wysackiowych g przedmiotem tej c#ci
Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania,Rozbudowa budynku przedszkola samorgdowego na
dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacji Technicznej
Warunki zawarte w tej e#ci Specyfikacji Technicznej dotygzwytyczenia budynku i punktéw
wysokaciowych.
1.3.1 Tyczenie budynku i punktéw wysokgowych
W zakres rob6t dotygeych wytyczenia budynku i punktow wysakiowych wchodzi:
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwngahktow budynku, punkty wysokcowe,
b) oznakowanie dodatkowych punktow wységowych (repery pomocnicze),
¢) docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpige przed uszkodzeniem oraz oznakowanie
W sposOb staty unitiwiaj acy ich odszukanie.

1.4 Definicje

1.4.1 Gloéwne punkty: punkty przegiia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

1.4.2 Reper — trwaty znak, utrwalgly w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczomsjsokaci
n.p.m.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkdach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacj Techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t opisaneasv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

Materiaty wywane przy wytyczeniu budynku oraz punktow wysakowych zgodnie z ST:
- drewniane paliki dt. ok. 0,5 m
- drewniane paliki dt. ok. 1,5 m,
- deski obrzynane gr. 25 mm

3 SPRZET

3.1 0Ogdllne wymagania dotycgce spraztu
Ogdllne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Nastpujacy sprzt powinien by wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktow wiesciowych:

- teodolit

- niwelator

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzt uzywany do tyczenia budynku i punktéw wysékmwych powinien zapewnia wymagan
doktadnd@¢ pomiaru.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 4.
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4.2 Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty stosowane do tyczenia rmdxy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne wymagania dotycgce wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2 Harmonogram budowy

Wykonawca przedstawi szczegoOtowy harmonogram @glizZRobdét z podaniem gtownych czyréod
i punktéw weztowych:

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace budowlane,

- prace instalacyjne,

- préby i odbiory,

- dostawa wyposenia,

- przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3 Bezpieczéstwo na placu budowy
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpiési®o podczas trwania budowy oraz prob i odbioréw.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne wymagania dotycace kontroli jakosci.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2 Kontrola jako sci robot pomiarowych

Kontrola jakadci rob6t pomiarowych dotygeych tyczenia obrysu budowli i reperow powinna¢ by
prowadzona w oparciu 0 ogélne zasady ékree w instrukcji i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie
z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne wymagania dotycgce odbioru robaot.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

9 STOSOWNE UREGULOWANIA

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonpréa geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga styei, GUGIK — 1979,

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajcsUGIK — 1978,

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK — 1983,
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sokciciowe, GUGIK — 1979,
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J— 1983,

7) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjnglGiK — 1983.
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S02.02 USUNECIE WARSWY HUMUSU - (45112210-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce prowadzenia i odbioru robot
zZwigzanych z usugtiem warstwy humusu przed rozpeciem realizacji zadanigRozbudowa budynku
przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lutDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Warunki zawarte w tej e&ci Specyfikacji technicznej dotygzvymaga dla prowadzenia prac zgdanych
z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robot proygatvczych.

1.4. Definicje

Gtowne definicje wysipujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejaszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyseze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu

Nastpujacy sprzt powinien by stosowany przez Wykonawcprzy prowadzeniu prac zg#@anych

z usuwaniem warstwy humusu:

- koparko-spycharka,

- fopaty, szpadle i inny spgz reczny do robot ziemnych — w miejscach w ktérych padeenie
mechaniczne prac jest nieptiove,

4. TRANSPORT

4.1. OgOIlne wymagania dotycgce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu
Warstwa humusu powinna zoétasunéta poza obszar prowadzenia robét przyciu koparko-spycharki
i pozostawiona na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
Z terenu przeznaczonego pod buddwdynku nalgy usura¢ warstwe humusu.

5.2. Usuwanie warstwy humusu
Przy usuwaniu warstwy humusu najebrat pod uwag jej p&niejsze aycie przy wzmacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew lub krzewdZbprzy innych robotach zgodnie z Dokumerdacj
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Projektovs. Nadmiar humusu zostanie zty zgodnie ze SzczegoOtawSpecyfikacy Techniczg lub
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warstwe humusu naley usuwd@& mechanicznie przy ayciu koparko-spycharki. W szczegdlnych
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniimi@ poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagme
dla bezpieczéstwa pracy (zmienna gruiohumusu, bliské& budynku) dodatkowo mima prowadz roboty
recznie. Warstwa humusu powinna za@stesungta w calej strefie robo6t ziemnych oraz w innych jsgach
wyszczegolnionych w Dokumentaciji Projektowej luldlgnych przez Inspektora Nadzoru.

Gruba¢ usuwanej warstwy humusu powinna¢hggodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej lub poleceniem Inspektdealzoru stosownie do aktualnych warunkéw lokalnych.
Warunki aktualne stanowpodstaw do obmiary rob6t zwzanych z usuwaniem warstwy humusu.

Usunkty humus nalgy przechowywa w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybraiejsce
magazynowania humusu tak, aby zapéwego ochron przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez
pojazdy mechaniczne. Nie najeusuw& humusu podczas ulewnych opaddéw deszczu orazpaunich

Z uwagi na maiwo$¢ zanieczyszczenia ghriub gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu
Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu, czy ustiaiwarstwy humusu ze strefy robot
ziemnych jest kompletne.

7. ODBIOR

7.1. Ogolne wymagania dotycace odbioru rob6t
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. STOSOWNE UREGULOWANIA
Nie dotyczy.
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S 02.03 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV WYKOPY/Z ASYPKI (45112400-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach kat.I-IVoieh zasypaniem przy realizacji zadania:
»Rozbudowa budynku przedszkola samorgdowego na dziatlce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robo6t luDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegoélnione w tejeéai Specyfikacji technicznej dotygzprowadzenia robot ziemnych tj.
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kalv)-do fundamentowania budynku oraz ich zasypanie
po zakaczeniu robot konstrukcyjnych i izolacyjnych.

1.4. Definicje

Wykopy liniowe — wykopy o szeroki 0,8+2,5 m o pionowyckcianach

Wykopy szerokoprzestrzenne- wykopy o gébokasci do 4,0 m, ktérych powierzchnia jest dostosowdoa
potrzeb rozwizan projektowych

Gtebokosé wykopu — r&znica pomégdzy rzdng terenu i redng dna wykopu mierzona w osiach wykopu
Wykop ptytki —wykop o g¢bokasci mniejszej ni 1,0 m

Wykop sredni — wykop o g¢bokasci od 1,0 do 3,0 m

Wykop gteboki — wykop o gébokasci powyzej 3,0 m

Sktadowisko na placu budowy— miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego dgpaam wykopodw
usytuowane na placu budowy

Sktadowisko poza placem budowy miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego dmaa®m wykopow
usytuowane poza placem budowy

Zwaitka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanjkonzystany

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zalezeniu robo6t zwgzanych z wykonaniem konstrukcji
cze$ci podziemnej budynku oraz izolacji

Pozostate definicje podstawowe wymijace w tej cgsci Specyfikacji Technicznej as zgodne
z odpowiednimi normami polskimi i definiciami steganymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Ogdllne wymagania dotygee prowadzenia robdtgsw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Podziat gruntow na: kategorie, rodzaj i charaktighkes sredni gestos¢ w stanie naturalnym, namdzia
i materialy stidagce do odspojenia oraz wadtd przeceétnego spulchnienia po odspojeniu zawiera perda
tabela.

Srednia gestosé w stanie Przecigtne
Kate naturalnym Narzedzia spulchnienie po
runt% Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu i materiat do odspojeniu w % od
9 odspojenia gruntu pierwotnej
a b c d e f
I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 Szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5,15
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Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne niezalme 11,8 1,2 2-15
Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopiazine i
plastyczne 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darnjub korzeniami grubizi do Lopaty, niekiedy|
Il 30 mm 12,7 1,3 motyki lub 15-25
Torf z korzeniami do 30 mm 10,8 11 oskardy 20-30
Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pétztea 18,6 1,9
Gleba uprawna z korzeniami grisoponad 30mm 13,7 1.4
Torf z korzeniami grubéei ponad 30 mm 13,7 1.4
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 1,9
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiaf} .
do 40 mm 17,7 1,8 |topalyioskardy
I ||Glina, glina cizka i ity wilgotne, twardoplastyczne i Czgsciowym 20-30
plastyczne, bez glazéw 19,6 2,0 uzyciem dggow
stalowych
. . 17,7 1,8
Mady i namuty gliniaste rzeczne 106 2.0
. 17,7 1,8
Popioty lotne zleate 196 20
Less suchy zwarty 16,6 1,9
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna o masie do 25 kg, stagoyni do 10 topaty przy
% objgtosci gruntu 19,6 2,0 statym uyciu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwartg 20,6 2,1 oskardéw i
IV ||Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10 % dragéw 25-35
objetosci gruntu 20,6 2,1 stalowych,
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 17 czgsciowo Kliny i
fotupek migkki 19,6 2,0 mioty
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzu
gtazami o masie do 10 kg 19,6 2,0
. . L 14,7 15
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 106 2.0
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30 %
objetosci gruntu 20,6 2,1
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm17,7 1.8
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8
Oskardy i dggi
Margle mekkie lub érednio twarde stabo gkane ;gg ;g ;tnﬂﬁvr\r/&;*zor%,
\% czgsciowo lub 30-45
. 16,7 1,6 catkowicie
Opoka kredowa mkka lub zbita 226 23 materialy
wybuchowe
. . . 41,8 4,2
Wegiel kamienny i brunatny 147 15
Ity przewarstwione tupkiem 19,6 2,0
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1
Gips 21,6 2,2
Tuf wulkaniczny cgsciowo sypki 15,7 1.6
\Y/| ltotupek twardy 20,5 2,8 Mtoty 30-45
t upek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 2,3 pneumatyczne i 45-50
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Margiel twardy 23,6 2,3 materiaty 30-45
Wapieh marglisty 22,6 2,3 wybuchowe lub 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 materiaty 30-50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 wybuchowe 30-45
Anhydryt 24,5 2,6 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
tupek piaszczysto wapnisty 23,5 2,5
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 23,5 2,5
Zlepience otoczakéw gtdéwnie skat osadowych o spoiwle Materiaty
VI krzemionkowym 23,5 2,5 wybuchowe 45-50
Wapiai niezwietrzaty 23,5 2,5
Magnezyt 28,4 3,0
Granit i gnejs silnie zwietrzaty 23,5 2,5
tupek plastyczny nieggany 245 2,6
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,6 Materiaty
VIII  ||Wapieh twardy niezwietrzaty 24,5 2,6 wybuchowe 45-50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 2,7
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,6
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto -
krzemionkowym 25,5 2,7
Zlepience z otoczakéw skat gtdwnie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 2,7
IX Dolomit bardzo twardy 25,5 2,7 Materiaty 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,7 wybuchowe
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,7
Serpentyn 24,5 2,6
Wapier bardzo twardy 24,5 2,6
Gnejs 25,5 2,7
. L - 25,5 2,6
Granit$rednio i drobnoziarnisty 265 27
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 2,7
Gnejs twardy 26,5 2,8
Porfir 24,5 2,6 -
X |[Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,8 wl\;lglgirr:f\yve 45-50
Granitognejs 25,5 2,7
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 2,9
Andezyt, bazalt rogowiec w tawicach 26,5 2,8
Gabro 26,5 2,8
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,9
Bazalt 27,4 29
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do rob6t ziemnych

Wykonawca przed rozpoeziem robot ziemnych powinien wykazasie odpowiednim potencjalem do

prowadzenia robot:

- wykopy fundamentowe — koparko-spycharka

- wykopy fundamentowe z odwozem gruntu — koparko-spgka, samochody samowytadowcze

- formowanie zwalki i zasypka wykopow — koparko-spgdta

- sprzt do zagszczania — ubijaki, zagzczarki, wibratory powierzchniowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot
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5.1.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot opisang sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 5.

5.1.2. Wykonawca ma obowkek przed przygpieniem do robot wykora analiz gruntu celem
potwierdzenia zgodrici z dokumentagj projektowva.

5.1.3. Wykopy naley wykonyw& jako jamiste. Metody prowadzenia wykopowedgne hdz
mechaniczne) naly dostosowa& do gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych, wymaga
instytucji koordynujcej oraz posiadanego sptz mechanicznego.

5.1.4. W miejscach wysjpowania podziemnej infrastruktury technicznej wykoglery prowadzé recznie

5.1.5. Wykopy szerokoprzestrzenne prowa&dziechanicznie

5.1.6. Ostatnie 10 cm wykopu nalgwykon& recznie tu: przed rozpoagiem robét fundamentowych

5.1.7. Odwodnienie wykopOw naty prowadzt metod uzgodniom z Inspektorem Nadzoru, zeli
warunki wodne zdecydowanie odbiegaf zataonych w dokumentaciji.

5.1.8. Grunty pozyskane z wykopu w #ci przewidzianej do ponownego ztia (zasypka wykopdéw)
naleey gromadzt wzdiwz wykopdéw lub na tymczasowych zwatowiskach w zatéci od
zagospodarowania terenu.

5.1.9. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostaniezgty do zasypania wykopow Wykonawca zobgxeny jest
potraktow@ zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 20@ku ,O odpadach”, tj.
potraktowa ziemi z wykopow jako odpad, ok§ie¢ kategor¢ odpadu po czym przekazadpady
posiadaczowi odpadow, ktéry ma zezwolenie seitgego organu na prowadzenie dziatdlrio
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jedsavy do rejestru — (na zwatk- odlegtac¢
5 km).

5.1.10. Wykopy wykonyw& bezpdrednio przed realizagj poszczegolnych etapoéw budowy zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem budowy.

5.1.11. Wykopy naley zasypywad po wykonaniu konstrukcji e£ci podziemnej budynku wraz z izolacjami,
bez odpadkoéw budowlanych i zanieczysiczeagszczanie warstwami. Maksymalna grébo
warstwy do zagszczenia 20 cm.

5.1.12. Réwnoczénie z zasypywaniem wykopéw usuévatopniowo wzmochienia o ileetly takowe
zastosowane w trakcie wykonania wykopow.

5.1.13. Roboty powinny by prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych.

5.1.14. Po zakdéczeniu zasypki wykopow nate przywrdck teren do stanu pierwotnego.

5.2. Wytyczne dotyczce zagszczenia
Wskaznik zag:szczenia gruntu po zasypaniu wykopdow nie powinighrbniejszy nk (1) = 0,95.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopéw powinna uitiwiaé prowadzenie prawidiowego odwodnienia
wykopu w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

Podczas robét ziemnych Wykonawca powinien utrzynéyyweawidtowy spadek unitiwiajacy szybki
odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien w&ipod uwag mozliwos¢ wptywu kolejngci i sposobu
wykonywania wykopow oraz terminéw prowadzenia irfmyobdt na przestrzeganie wymagiotyczcych
odwodnienia wykopow podczas robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci opisanesgw ST S 00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robét ziemnych
Kontrola prowadzenia wykopow polega na kontroli cigggci z wymaganiami okionymi w tej
specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczastkoli szczegdla uwag; nalezy zwrdci na:
a) zapewnienie stabilr$ai scian,
b) odwodnienie wykopdw podczas prowadzenia prac chaakadaczeniu,
c) dokfadnad¢ wykonywania wykopow,
d) zagszczenie zasypki wykopow.
6.2.1. Kontrola odwodnienia
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgoécioz wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5
i zgodndaci z Dokumentagj Projektova.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:
- prawidtowy odbior i odprowadzenie wod opadowych,
- prawidtowy odbior i odprowadzenie wod gruntowyclagakan).
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6.2.2. Kontrola jakdci prowadzenia robot
Dziatania dotyczce kontroli jakdci prowadzenia rob6t okine g w pkt. 6.

6.3. Testy dotycace odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czstotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiaréw
1) Pomiar szerokii dna:
Pomiar tdma w trzech miejscach pogtek, srodek i koniec wykopu oraz w miejscachtpliwych
2) Pomiar pochylenia dna:
Pomiar rzdnych niwelatorem co najmniej w goiu punktach, natmiki i srodek wykopu oraz
w miejscach wtpliwych
3) Zaggszczenie zasypanego wykopu:
Wspotczynnik zagszczenia dla casoi zasypanego wykopu
6.3.2. Szerokd¢ dna
Szerokd&¢ dna nie mée r@nic¢ sie od projektowanej o wtej niz +5 cm
6.3.3. Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysackozednych przy ayciu niwelatora nie mae r&ni¢ sie od
rzednych projektowanych o weej niz £0,5 cm.
6.3.4. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagzszczenia gruntu nie powiniendynniejszy nk (Is) = 0,95

7. ODBIOR

7.1. Ogolne wymagania dotycace odbioru rob6t
Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 7.

8. STOSOWNE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczania gruntu

8.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok ,O odpadach”
2) Wykaz stosowanych uregulow@odany jest w Specyfikacji Technicznej S 00.00
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S 02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE (45111100-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérki demontaem elementéw wykisczeniowych w budynku przy realizacji zadania:
»Rozbudowa budynku przedszkola samorgdowego na dziatlce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lutDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Wymagania wyszczegoélnione w tej ¢ézi Specyfikacji technicznej dotygz prowadzenia robdt
rozbiérkowych w istnigjicym budynku

- rozbiérka posadzek oraz podktadéw pod posadzki,

- wyburzenie elementéwelbetowych i betonowych,

- wykucie z muru écieznic drewnianych i stalowych,

- wykucie z muru okien,

- rozbidrka obrdobek blacharskich,

- rozbiérka fragmentédwscian konstrukcyjnych wraz z podkuciami otworow diawych (poszerzenie
otworow),

- czesciowa rozbidérkacianek dziatowych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych,

1.4. Definicje

Gtowne definicje wysipujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejaszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyseze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzce z rozbiorki: gruz betonowy, gruz ceglany, degkewno, elementy metalowe (ztom
stalowy)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do robo6t rozbidrkowych

tomy, oskardy, mioty, mioty udarowe, gparka powietrza, pita diamentowa deaia zelbetu, wiertnice
diamentowe, topaty, wiadra, taczki, pity do metatirewna, pomosty wewitrzne, wycig jednomasztowy
Z nagdem elektrycznym, rusztowania rurowe.

4. TRANSPORT
4.1. OgOIlne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow i odpadow z rozbidrki

Samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy. Odwieziediewna, zilomu i gruzu na odpowiednie
skltadowiska. Nie naly uzywa¢ gruzu do ponownego zycia w poditau posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonania robot

5.1.1.0gd6lne wymagania dotygee wykonania roboét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.1.2.Wykonawca ma obowzek przed przygpieniem do robot rozbiérkowych agizy¢ od zasilania na
poszczegdllnych kondygnacjach w strefie prowadzemibét instalacje: elektryczne, gazowe,
wodochgowe i teletechniczne

5.1.3.Prace rozbiérkowe wykonywa recznie. Przy rozbiérkach nale bezwzgtdnie przestrzedga
przepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne wymagania dotycace kontroli jakosci

Ogdllne wymagania dotygze kontroli jakéci opisane $ w ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 6,
ponadto kontrola polega na sprawdzeniu kompkeirsiokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagfona
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Vigemiz ogdine” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 M3 (metr kwadratowy) dla powierzchni rozebranych diia, posadzek,
tynkéw, okien oraz 1 fn(metr szécienny) dla ohjtosci rozbiérkiscian i strop6w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w S 00.00 ,, Vgemia ogdine” pkt. 8.
8.2. Sposadb odbioru Robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestisg® na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
wykonawe robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M lub 1 nf jednostki obmiarowej rob6t na podstawie skalkulogjaceny jednostkowe;
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu aomni odbiorze wykonanych Robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prdotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. N8 poz. 93 z pfhiejszymi zmianami.
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S 03.00 BETONOWANIE (45262300-4)

S 03.01 ZBROJENIE - Przygotowanie i monta (45262310-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g&ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotycce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjachielbetowych wykonywanych na mokro przy realizacjdamaia: ,Rozbudowa
budynku przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robo6t luDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnai magce na celu wykonanie robo6t
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrok jakosci robdt i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fumelaow, stropow, wigcow iscian.

1.4. Definicje
Gtowne definicje wysipujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejaszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane drednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace —zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej nagzen w sposob
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wyamég dotyczce prowadzenia robodtgs
w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania og0dlpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 2.

2.2. Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej wormy PN-H-84023/6: A-l
gatunku St3SX, A-lll gatunku 34GS.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3SX o rasijacych parametrach:

- $rednica pgta w mm 5,5+40
- granica plastyczrgi R. (min) w MPa 220
- wytrzymatc¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 310
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS o gasacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 6+32
— granica plastyczrioi R.(min) w MPa 410
- wytrzymaita¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 600
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2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadgmaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partiagibw musi by zaopatrzona w atest, w ktorym majy¢ podane dane:

- nazwa wytwoércy,

— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub humer partii,

— wszystkie wyniki bad@oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa patrtii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dedka wiazki pretow lub kregu prtéw (po dwie do
kazdej wiazki) musz znajdowa Si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

— numer wytopu lub numer partii

— znak obrdbki cieplnej.

2.3. Drut montazowy.
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.az@tkowego.

2.4. Podkiadki dystansowy.
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowyeytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do przygotowania i montzu zbrojenia

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanya@wmien
spetnid& wymagania obowizujace w budownictwie ogbélnym. W szczeg&nbwszystkie rodzaje spgtl,
jak : gietarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczry gwarancg

I instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przykiadowo ostonybatych

i pasowych urgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnéberpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sgrrzten powinien podled@akontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugige sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. OgOlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.
Prety do zbrojenia powinny lyprzewaone odpowiednimsrodkami transportu, w sposob zapewsts;
unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robo6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy
PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny¢lmgodne z dokumentacja projekipw

5.3.2. Czyszczenie pgtow

Prety przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu
i btota. Pety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fastejrg mozna opalké lampami benzynowymi lub
CzyscCi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.
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Stal naraona na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodlq.

Stal pokryy tuszcacy si¢ rdzy | zablocon oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzé wymiary przekroju poprzecznegociw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmra st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si prostowanie mtow za pomog kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkd
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie prtdéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazse sporgdzenie
planu ckcia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych rgc. Dopuszcza siréwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne érednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-S-10042.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i ptoéw montaowych powinna spelnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgipretow nalery zwroci szczeg6la uwag na ich zewstrzng strorg.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogoélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie e
ulec zmianie. W konstrukgjmazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygnbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystavdora dziatanie stonej wody.

Minimalna grubeé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju elementielbetowego
powinna wynosi co najmniej:

— 0,055m — dla strzemion fundamentéw

- 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentow

- 0,03 m — dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, pggioiv, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedvysoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym sziieelbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wjzatkowym lub zgrzew& Drut wigzatkowy, wyzarzony
o srednicy 1 mm, gywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12 mm, przyrednicach wgkszych naley
stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw ngletaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepbw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci opisane sw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzexgiodnadci z dokumentagj projektow

oraz podanymi powsej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gizcia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji

Usytuowanie:

— otulenie wkladek wg projektu zekszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje &nniejszenia
grubagci otuliny,

— rozstawa pgtow w $wietle: 10 mm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W RZEKUNIU
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeka

- dtugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie; £5 mm,

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigja do zbrojenia giébwnego nie powinno
przekraczé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwai na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— roOznica w rozstawie ngdzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,

— roOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&cgacm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w S 00.00 ,, Vggmia ogolne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 t dla gizaru zabudowanego zbrojenia. Do obliczenia ivakei przyjmuje s¢
teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tjackrmg dlugas¢ pretow poszczegoélnychsrednic
pomnaong odpowiednio przez ich magednostkows (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przy
taczeniu petow, przekltadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgbnia st tez zwigkszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawaretow o srednicach wikszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Vggmiza ogolne” pkt. 8.

8.2. Zgodnaéé robdt z dokumentacp projektowsa i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projelfowST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienndwdowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentagj projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wghkai robot.

8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w rdrles budowy
zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolengpéktora Nadzoru na rozpecie betonowania
elementdéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentacja projekipw

- zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtéw w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaici wykonania hakow, ztz i dtugdci zakotwie pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezliinych czynnikow produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie @itow stalowych,
— laczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
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— monta zbrojenia przy #yciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja kroye
i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojeniaostanych wiasné¢ Wykonawcy i usuricie ich
poza teren budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. ¢ty gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu.¢®y gltadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu.
PN-1SO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu.®y zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-82/H-93215
Walcdwka i pety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251
Roboty betonowe delbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed kosdapnstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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S 03.02 Betonowanie konstrukcji (45262311-4)
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji betonowych Zelbetowych przy realizacji zadanigRozbudowa budynku
przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.
UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robo6t luDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych kelbetowych oraz obejmaljwszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montastropow ze sgronych piyt kanatlowych dla obiektéw budownictwa oggio.

ST dotyczy wszystkich czyn&a majcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

- montaem stropdw z ptyt speonych kanatowych,

- wykonaniem stropéw i innych elementéw konstrukcgimyelbetowych monolitycznych,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacp betonu.

1.4. Definicje
Gtowne definicje wysipujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejaszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotygee prowadzenia robdtgsw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatlow opisang sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe materiaty stosowane do robét konstrukcgiych

- sprzone plyty kanatowe,

- beton konstrukcyjny klasy C16/20

- beton konstrukcyjny klasy C12/15

- beton podktadowy klasy C6/8

- stal zbrojeniowa klasy A-Ill (34GS), A-1l (18G2)ax A-l (St3SX)
- drewno klasy C30

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot konstrukcyjnych

Roboty mana wykonyw& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Do podawania mieszanek nafestosowa pompy przystosowane do podawania mieszanek pastgh. Do
zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami drednicy nie w¢kszej od 0,65
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odlegtaci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drgé/min
i tawy wibracyjne charakteryzgge s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

4. TRANSPORT

4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.

Transport mieszanki betonowej nalewykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych. (tzw.
gruszek). llé¢ gruszek nalky dobra& tak, aby zapewhi wymagam szybka¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieszn@zerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszagiariowej mana wykonyw& przy pomocy pompy do
betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowepnoivinien by diuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Zalecenia ogdlne

Przed przysjpieniem do robdt betoniarskich powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowas¢ wykonania wszystkich robdt poprzedmjch betonowanie, a w szczegdloo

- prawidlowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywni@é pomostéw itp.,

- prawidlowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysta¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnjej wymagan wielkosé¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowa¢ wykonania wszystkich robét zanilkajych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmiensio ksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agezkdw, kotew, rur),

- gotowdai¢ sprzitu uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 iB2R6251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywsie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktory mee zapewni zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych.

Mieszanki nie naley zrzuc& z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktprspada.

W przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do

wysokaci 3,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzgdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach iscianach mieszark betonovy nalezy uklada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o gruwmd do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowd nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy,

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow@o czstotliwaosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami osrednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia Iegcymi w ptaszczgnie poziomej,

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W RZEKUNIU
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeka

- podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagszczania wibratorami weghbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w warstw
poprzedmn i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjadpowoli
w stanie wibrugcym.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymido co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymasdoi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana kokgtu

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, nglezabezpieczy miejsce
robét za pomacmat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca e siprzykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia iggej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton nalg polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a ngghe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng cdyronione przed uderzeniami i drganiami przynagnni
do chwili uzyskania przez niego wytrzymgtonasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowane powierzchnie mudzy gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdlenz,

- peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

- rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokgowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywieksze nz 2 mm.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

— zapewnia odpowiedni sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

— zapewnia odpowiedni szczelnéc,

— zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odporndg¢ na deformagj pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesivykonywa: ze sklejki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Ponadto kontrola polega na:

- sprawdzeniu prawidtowsai wykonania konstrukcijtelbetowej wraz ze sprawdzeniemdaia zbrojenia
przed betonowaniem (roboty ulegeg zakryciu),

- sprawdzeniu jakai materiatow,

- sprawdzeniu jakixi elementow prefabrykowanych takich jak belki nadpwe i ptyty stropowe,

- sprawdzeniu zachowania zalédechnologicznych i zgoddoi z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Vigemiza ogdine” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) dla ohjtosci konstrukcji taw, belek, podggéw, nadpray.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Vggmiza ogolne” pkt. 8.

8.2. Zgodnoéé robdt z dokumentacp projektowsa i ST
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacja projekipwpecyfikacja technicanoraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robo6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dziennbadowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z dokumentagj projektowy i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wahkau robot.

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzor

8.4. Odbiér koncowy
Odbior kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzerdzienniku budowy
zakaczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warumktotyczcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m, 1nt, 1 mb, 1szt., 1t jednostki obmiarowej robét redgiawie skalkulowanej ceny
jednostkowej ustalonej w kosztorysie ofertowym p&ahaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-EN 206-1

Beton — Wymagania, wdaiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06265

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Betore€z 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig
PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06251

Roboty betonowe delbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karé&mnstrukcji betonowychielbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie od korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W RZEKUNIU
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeka

S 04.00 ROBOTY MURARSKIE (45262500-6)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie robdt murarskich przy realizacji zadagfeozbudowa budynku przedszkola samoradowego
na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robo6t luDokumentacji Projektowej moga zosta
wykorzystane przy prowadzeniu przedsjwziecia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegolnione w tegéei Specyfikacji technicznej dotygprowadzenia robdt murarskich.
Zakres rob6t murowych obejmuje:

- wykonaniescian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

- wykonaniescian konstrukcyjnych zewetrznych i wewgtrznych nadziemia z bloczkéw gazobetonowych
- wykonaniescianek dziatowych z ptytek gazobetonowych,

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z ksztattek cei@mych,

2 MATERIALY

2.1 Podstawowe materialy stosowane do rob6t murarskich
- bloczki betonowe

- cegla ceramiczna peina klasy 15

- pustaki wentylacyjne ceramiczne

- bloczki gazobetonowe odmiany M600, klasy B 5,0

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M4, M7

- cement Il/A 32,5,

- wapno hydratyzowane,

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot murarskich

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak lalagz poziomica, taty kierunkowa, sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania warsk#y wychg jednomasztowy.

4 TRANSPORT

4.1 0Og0lne wymagania dotycgce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach murarskich
Samochdéd ezarowy, samochéd dostawczy, roztadungdzny lub mechaniczny, taczki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne wymagania dotycgce wykonania roboét

5.1.1 Ogdélne wymagania dotygee wykonania roboét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.1.2 Wykonaniescian zewntrznych i wewgtrznych konstrukcyjnych nadziemia z gazobetonu admi
M600 klasy B5,0 grubi@i 24 cm.

5.1.3 Wykonaniescianek dziatowych z ptytek gazobetonowych grdbd2 cm.

5.1.4 Wymurowanie kanatow wentylacyjnych z ksztattek ogicznych.

Usytuowanie poszczegélnyditian konstrukcyjnych cianek dziatowych oraz atych do ich budowy

materiatébw zgodnie z projektem budowlanym.
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6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Materialy budowlane dostarczone na plac budowy wirby¢ oznakowane znakiem budowlanym
stwierdzagcym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosewarbudownictwie (Rozpogezenie M

Z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklaniavzgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym Dz. U. Nr 19&,.[2041).

Sprawdzenie wdzan w $cianach z bloczkéw betonowych, cegly petnej i bkdez gazobetonowych.
Wigzania narenikdbw muréw z bloczkow wg zasad agania pospolitego stoggj na przemian przenikanie
sie poszczegodlnych warstw obfcian. Te sany zasad nalezy rOwniez stosowa przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o gruboi wickszej nz 6 cm, zescianami zewstrznymi. W murach nimych z bloczkéw
gazobetonowych nie me by wykutych zadnych bruzd pionowych i poziomych jak réwnienck. Nie
dopuszczalne jest rowrdie mieszanie materialtdbwéciennych w tym samym murze tj. bloczkéw
gazobetonowych, cegiet lub innych materiakoiennych.

Sprawdzanie pionovgci muréw przy pomocy tat i poziomicy.

Sprawdzenie zachowanigtkw prostych zataniascian.

Sprawdzenie wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowyeBwietle csciezy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymis

- 1 ntf $cianek dziatowych,

- 1 nt scian konstrukcyjnych

- 1 szt. obsadzanych drobnych elementow

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0OgdIlne wymagania dotycgce odbioru robo6t
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 8.

8.2 Sposo6b odbioru

Odbioru robét cgsciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskieggodstawie pisemnego zgltoszenia
przez wykonawe robot.

Odbioru catéci wykonanych robdt murarskich dokonuje Inspekt@dkbru Inwestorskiego na podstawie
odbioréw czsciowych, zapiséw w dzienniku budowy, dokonanychedain i pomiarow.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 mM, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robét na poditaskalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu aomni odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-68/B-10020Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przyiade

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéautoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30020Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-19701:1997Cement. Cementy powszechneggtiyu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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S 05.00 WYKONYWANIE POKRY C | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY (45261000-4)

S05.01  WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH (45261100-5)
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g#ci Specyfikacji Technicznejgswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania konstrukcji sby dachowej przy realizacji zadanigRozbudowa budynku
przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacia Techniczm

Wykonanie w¢zby dachowej wraz z montem.

Impregnacja konstrukcji wiby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnagrzybobdjczymi

i ogniochronnymi oboty impregnacyjne)

1.4  Definicje

Glowne definicje wysfpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 0Ogdblne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotysze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materiaty stosowane do robét ciesielskic
Drewno iglaste o wilgotnii ponizej 20%. Drewno konstrukcyjne klasy C30.
Sruby, gwadzie piekcieniowe, preparaty odgrzybige powszechnego stosowania.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ciesielskich
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, pozima, pion, lstomierz, faty, pdzle, wciagnik, wiadra,zuraw
samochodowy.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach ciesielskich
Dostawa - samochodemegzarowym, roztadunekeczny, transportgczny lub za pomec recznej lub
elektrycznej waigarki, zuraw samochodowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogéblne wymagania dotycgce wykonania robot

5.1.1 Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot opisange w ST S 00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5.
5.1.2 Montaz dostarczonych elementéw prefabrykowanych konsjrdkewnianej dachu,

5.1.3 tacenie dachu z pracami zabezpiegzapni,

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogdllne wymagania dotycgce kontroli jakosci
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Polega na sprawdzaniu baeym prawidtowdci zabezpieczeimpregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badaméawigltowasci ksztattu i wymiarow gtéwnych

elementéw konstrukcji, prawidtowoi oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @etaw sktadowych,

badania prawidlow&ri wykonania ziczy miedzy poszczegdlinymi elementami konstrukcji, sprawdze
odchytek wymiarowych oraz odchyled kierunku poziomego i pionowego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot opisane w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0Og0lne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymas

- 1 nf powierzchni otacenia potaci dachowej,

- 1 n?ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstreikgizby dachowe;

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 8.

8.2 Sposoéb odbioru robot
Odbiory czsciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowgbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M, 1 n?, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robét na positaskalkulowanej ceny
jednostkowej ustalonej w kosztorysie ofertowym p&ahaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 408:1998

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite kiejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 912:2000

taczniki do drewna. Dane techniczneznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych

PN-EN 1193:1999

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drevihejone warstwowo. Oznaczanie wytrzynigiona
scianie i wigciwosci mechanicznych w poprzek widkien

PN-B-03161:1997

Konstrukcje drewniane. Metody baddNosnosé¢ ztaczy na sworznie §ruby
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S05.02 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH (45261400-8)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g#ci Specyfikacji Technicznejgswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
w zakresie pokrycia dachowego przy realizacji z#lanRozbudowa budynku przedszkola
samorzdowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaca Techniczm

Zakres robot olstych S.T. obejmuje: montaynien i rur spustowych z PCV, montparapetow okiennych,
wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkoweykonanie obrobek blacharskich z blachy
powlekanej.

1.4 Definicje
Glowne definicje wysfpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycace metody prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyseze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materiaty stosowane do robét dekarskich
Blacha powlekana gruba 0,5 mm.

Blacha dachowkowa wraz z elementami wiygzeniowymi.
Rynny i rury systemowe gotowe systemowe z PCV.

Folia dachowa paroprzepuszczalna.

3  SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot dekarskich
Specjalistyczny spex dekarski: nayce do cgcia blachy, gitarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty,
drabiny.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach delarskich
Samochodowy igczny

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

5.1.1 Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
5.1.2 Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia biagachéwkowy.

5.1.3 Wypoziomowanie kalenic i okapdw.

5.1.4 Pokrycie potaci dachowych blaghdachowkowy.

5.1.5 Kalenice i okapy nalgy obrobt zapewniajc szczelnét, na hczeniach stosoweekit dekarski.

5.1.6 Obrobki kominéw wykoné&z zachowaniem szczel§t

5.1.7 Rynny wykona z zachowaniem spadkow i szczeicio
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6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci
Polega na sprawdzeniu szczeiriopokrycia, prawidtowéci wykonania elementow, pozioméw i piondw,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylagstin prawidtowdci spadkow rynien

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0Og0lne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymis

- 1 nf powierzchni pokrycia dachowego i obrébki blachaisk
- 1 szt. zamontowanych elementéw systemowych,

- 1 mbrynien i rur spustowych

8 ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 8.

8.2 Sposoéb odbioru robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lolegg) zapisow w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentagj projektowy

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnég¢ za 1 M, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robét na podistaskalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu aomni odbiorze wykonanych Robat.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wypdsaia z PCV. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1;
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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S 06.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH (45400000-1)

S06.01 TYNKOWANIE (45410000-4)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g#ci Specyfikacji Technicznejgswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
tynkarskich przy realizacji zadanigRozbudowa budynku przedszkola samorgdowego na dzialce 708
ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaciji Technicznej

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat.lll, adgi gipsowych na tynkach, zegtrenych tynkow
masy silikonowej barwionej w masie o strukturzeZjawielkos¢ ziaren do 1,5mm, tynk mozaikowy na
scianach wewgtrz budynku (korytarz i klatka schodowa).

1.4 Definicje
Glowne definicje wystpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejagszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyseze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0Ogdllne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét tynkarskich
Suche mieszanki tynkarskie cementowo-wapienne pirygywane fabrycznie. Gtadyipsowa szpachlowa
biata. Silikonowa masa tynkarska barwiona w magj@k mozaikowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania rob6t tynkarskich

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskagy ttaczki, mieszadta do tynkéw. Pojemniki i wiadr
agregat tynkarski.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach tyrkarskich
Dostawa - samochodemegzarowym, roztadunekeczny, transport gczny lub za pomec recznej lub
elektrycznej waigarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogéblne wymagania dotycgce wykonania robot

5.1.1 Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.1.2 Przygotowanie podim po robotach murarskich i konstrukcyjnych orazotabh instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych.

5.1.3 Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. llisa@nach i stropach.

5.1.4 Wykonanie gtadzi gipsowych na tynkach.
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5.1.5 Wykonanie tynkdw zewgirznych na przygotowanym podio z tynkéw silikonowych barwionych
w masie o strukturze kaszy.
5.1.6 Wykonanie tynku mozaikowego saianach korytarza i klatki schodowe.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj techniczg nalezy przeprowadza przez poréwnanie wykonanych

tynkdw z dokumentagj opisows i rysunkowg wedtug protokotow badekontrolnych i atestéw jakai

materiatdw, protokotéw odbiorow egciowych poditaa i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgddno

za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Dodatkowo nalgy wykon&:

- badanie przyczepioi tynku do podtaa poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku, badania grul§oi tynku poprzez wyekie piciu
otwordw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padtbyto odstonjte lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynkéw cementowo-wapiennych,

- oceny wyghdu powierzchni gtadzi gipsowej,

- wykonczenie na nat@ach i stykach

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0Og0lne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymis

- 1 nf powierzchni tynkowanej razem gabezami,

- 1 mb naranikbw wzmacniajcych kravedzie wypukie,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0godlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot opisane & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposébb odbioru robot
Roboty tynkarskie wewgtrzne i zewgtrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 mi, 1 mb, jednostki obmiarowej robét na podstawiellskawanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu adooni odbiorze wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-65/B-10101

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Instrukcje i certyfikaty producentéw
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S06.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (4542 1000-4)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g#ci Specyfikacji Technicznejgswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
w zakresie osadzenia stolarki budowlanej przy zaaji zadania:,Rozbudowa budynku przedszkola
samorzdowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaciji Technicznej
Wymagania wyszczegolnione w tejeéai specyfikaciji technicznej dotygzprowadzenia robot zgizanych
Z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Definicje
Glowne definicje wysfpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce metody prowadzenia robét
Ogodlne wymagania dotysze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykaaczeniowe powinny by w | gatunku. Wykonawca powinien okaza
dokument potwierdzajacy zastosowanie materiaty w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét stolarskich

Stolarka drzwiowa wewgtrzna:

- drewniana: écieznice wewrtrzne drewniane regulowane dostosowane do goilkoian, kolory dcieznic
i skrzydel drzwiowych do uzgodnienia z Inwestorairgwi na trzech zawiasach, drzwi ptytowe petne
i drzwi ptytowe przeszklone szktem bezpiecznym dozsip¢, malowanie fabrycznie. okucie: szyld, rozeta
i klamka - typowe aluminiowe, zamek podklamkowyuyale. odbojnik aluminiowy z naktagligumows

- drzwi tazienkowe. drzwi plytowe pelne malowanabifycznie. okucie: szyld, rozeta i klamka - typowe
aluminiowe, zamek podklamkowy typu yale od wetvn motylek. odbojnik aluminiowy z naktagk
gumowy. kratka wentylacyjna. samozamykacz.

Stolarka okienna:

- okna rozwierno-uchylne w obudowie pcv z mikromzelnieniem, zestaw szybowy w kl. P2 o wsp.
U=1,1W/nfK, klameczka z zamkiem, kolor okleiny do uzgodnéenilnwestorem,

Stolarka drzwiowa zewtrzna:

- drzwi z profili aluminiowych cieptych o podwgzonej odpornici na zniszczenie i wlamanie w kl. C.
okucie, szyld, rozetka i klamka typowe aluminiowleia zamki mechaniczne w klasie C. wypetnienie nie
przezierne typu sandwich wzmocnione blacktalows. odbojnik aluminiowy z nakladk gumows,
samozamykacz, daietle o wymiarach 107x85cm szklone pakietem dwhemym. wspoétczynnik
przenikania ciepta U=1,1W/@K)

- drzwi poéttora skrzydiowe z profili aluminiowychieptych o podwyszonej odporniei na zniszczenie
i wkamanie w kl. C. okucie, szyld, rozetka i klamtggpowe aluminiowe, dwa zamki mechaniczne w klasie
C, wypelnienie przezierne zestaw szybowy w klasg P wspétczynniku U=1,1W/(fK), odbojnik
aluminiowy z nakfadk gumows. samozamykacz, &aietle o wymiarach 150x72cm szklone pakietem
dwuszybowym. wspétczynnik przenikania ciepta U¥¥/(m’K)

- okna i drzwi o odporriei ogniowej EI30 i EI60 zgodnie z wymogami pzpo

3 SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot stolarskich
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, mtotekgeteki poziomica.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach stdarskich
Dostawa - samochodemegarowym, roztadunekeczny, transport eczny lub za pomeg recznej lub
elektrycznej waigarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

5.1.1 Ogdélne wymagania dotygee wykonania roboét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
5.1.2 Osadzenie Eieznic wraz z zawieszeniem i regulagkrzydet drzwiowych.

5.1.3 Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych

5.1.4 Montaz drzwi zewrtrznych wraz z écieznicami.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogdllne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie pionu i ptaszczyzny osadzersi@eanic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydet drzwiowych
i okiennych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot opisane w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymas
- 1 nf powierzchni zabudowanej skrzydet drzwiowych, okien

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2 Sposoéb odbioru robot

Roboty zwazane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowejiedblnspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNO SClI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M, jednostki obmiarowej rob6t na podstawie skalkwdogj ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i @dbé wykonanych Robdét.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalan
Instrukcje i certyfikaty producentéw
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S 06.03 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN (45430000-0)
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie pokrywania podidg dcian przy realizacji zadania,Rozbudowa budynku przedszkola
samorzdowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako mheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaciji Technicznej

- gruntowanie podktadéw pod posadzki,

- wykonanie podlewek samopoziomaych

- uktadanie posadzek z gresu lub terakoty o wymiaphgtek nie mniejszych %i40x40 cm lub 30x60 cm
wraz z cokolikami o wysokmi 15 cm na klej,

- okfadziny podestoéw wegiowych oraz schodow klatki schodowej z gresu amilypgowego,

- wykonanie okladzinscian z ptytek glazurowych o wymiarach ptytek nie igjgzych nk 20x30 cm
W pomieszczeniach sanitariatow,

1.4 Definicje

Glowne definicje wysfpujace w tej cesci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami

polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce metody prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania

0golne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw opisane sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykaaczeniowe powinny by w | gatunku. Wykonawca powinien okaza
dokument potwierdzajacy zastosowanie materiaty w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materiaty stosowane do robét podtogowydgKciennych

Suche mieszanki klejowe i samopoziogug przygotowywane fabrycznie, piytki gresowe o wyme
mniejszych nt 40x40cm lub 30x60 cm, piyty gresowe ant§ipmowe. Antypglizgowos¢ R12, klasa
scieralngci IV i V oraz twardd¢ 7-8 w skali Mohsa.

Suche zaprawy klgge do plytek, plytki glazurowe o wym. o wym. nie igjazych nk 20x30 cm, silikony
oraz masy uszczelnige. Listwy wykaczeniowe.

3  SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot oktadzinowych poditégscian
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskagy ttaczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elekizpa,
mieszadta do mieszanek klejowych, pace i zacieraazrtarki i wiertarko-wketarki.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach podogowych i oktadzinachsciennych
Dostawa - samochodemegzarowym, roztadunekeczny, transportaczny lub za pomec recznej lub
elektrycznej waigarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
Podiara naley zagruntowé& emulsy gruntupca, a nasgpnie wykong warstwe wyréwnawcza z zaprawy
samopoziomuijce;.

Rodzaje posadzek wraz z kolorysiykv poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie ze welkana
Inwestora.

Oktadzina z glazury w pomieszczeniach wc i pomiesai socjalnym do wysokoi 2,05 m (réwno z gar
oscieznicy regulowanej).

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodioi wykonanych wylewek samopoziomaych zgodnie z wytycznymi producentoéw
wedtug protokotow badakontrolnych i atestow jakei materiatow, protokotow odbiorow egciowych
podiaza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinpa pomosg ogledzin zewrtrznych i pomiarow.
Badanie wytrzymaléi podiaza i wylewki samopoziomyggej. Badanie wilgotniei podiaza.

Sprawdzenie posadzki z gresu/terakoty poprzez sjmemve przylegania oktadziny do podkiadu,
prawidtowdci przebiegu spoin, prawidtowoi uksztattowania powierzchni, jednolito barwy ptytek.
Sprawdzenie oktadziny z plytek glazury poprzez wpmenie przylegania okladziny do podkiadu,
prawidtowdici przebiegu spoin, prawidtowo uksztattowania powierzchni, jednokto barwy ptytek.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot opisane w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0Ogllne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymis

-1 nt powierzchni oktadzin z plytek glazury i wonych podktadéw i posadzek
- 1 mb cokotow,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2 Sposbb odbioru robot

Roboty posadzkarskie i oktadzinowaan odbiera Inspektor Nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M, 1 mb, jednostki obmiarowej rob6t na podstawiellskawanej ceny jednostkowe;
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu admoni odbiorze wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytekéciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idoad przy odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producentéw
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S 06.04 ZABUDOWA PODDASZA Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYC H
(45421146-9)

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej g#ci Specyfikacji Technicznejgswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zabudowy poddasza przy realizacji zadanRozbudowa budynku przedszkola samorgdowego na
dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaciji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchoglz

- ocieplenie stropu poddasza wehmineralr,

- wykonanie zabudowy poddasza oraz sufitu podwigsgo z ptyt ogniochronnych.

1.4 Definicje
Glowne definicje wysfpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce metody prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotygeze prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgod&é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow opisang sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty wykaiczeniowe powinny by w | gatunku. Wykonawca powinien okaza
dokument potwierdzajacy zastosowanie materiaty w tym gatunku.

2.2 Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robgit s

- wetna mineralna mkka w postaci ptyt gr. 20 cmi 5 cm,

- piyty GKF (ogniochronne) gr. 12,5 mm,

- ruszt stalowy krzgowy pod piyty, z ksztattownikow ocynkowanycketyich na zimno,
- faczniki

- piyty kasetonowe 600x600x12,5 mm

- systemowy ruszt do sufitow kasetonowych

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania sufitbw podwieszanych

Drobny sprzt potrzebny do wykonania robot

4.  TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2. Srodki transportowe wykorzystywane przy zabudowie padasza

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty powinny lzabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozgmem prac ociepleniowych na poddaszu
naleey sprawdzt stan wézby dachowej oraz szczelito pokrycia dachowego i dokoéaniezizdnych
napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieprgparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobojczym
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw wwha oraz materiatbw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyi hid mog powodowa zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniSrodki i materialty do zabezpieazeprzed ogniem
powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie normaaistrowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowani&odkéw i materiatbw do zabezpiegdzeogniochronnych
konstrukcji drewnianych powinno byokreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z $ciava
instytucp naukowobadawaz

Zabezpieczenie przed korgzpiologiczry Wszystkie elementy z drewna stosowane w budowrgctw
powinny by zabezpieczone przed korgzjiologiczry. Jakd¢é zabezpiecze powinna speini&wymagania
okreslone w normie pastwowej lub instrukcjach wydanych przez ITBodki chemiczne do zabezpieczenia
elementéw i konstrukcji z drewna przed kosobjologiczry i owadami nie powinny powodowakorozji
tacznikbw metalowych.

Izolacja poddasza - zadba spetnienie takich warunkéw jak Weawy dobor materiatow i ich parametrow -
np. wiaciwa kolejna¢ warstw, grub& wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizoladiiza precyzja
wykonania catego monia.

Przy ociepleniu elementow poddasza malezyska ciagtosé¢ izolacji dachu &cian zewstrznych.

Warstwy przegrody, poczyngy od strony wewgtrznej do zewstrznej, powinny mié malepcy opor
dyfuzyjny, tzn. kada kolejna warstwa przepuszcza coragkeds ilos¢ pary wodnej.

Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiégamazliwiajac swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej
przez specjalnfolic wiatroizolacyjr bedaca w peini paroprzepuszczalmembrag lub pustk powietrzry.
Wysoka¢ krokwi nie jest wystarczaga, aby zmigcita sie pomidzy potacy dachows a plyly gipsowo-
kartonows warstwa welny ozgdanej grubéci. Dla zwikszenia tej przestrzeni nale uzy¢ specjalnych
wieszakow systemowych do podwieszania profili stglch, do ktérych mocowana jest ptyta. Takie
mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wwyebwania gknie¢ na Bczeniach piyt pod
wplywem pracy dynamicznych elementow dachu podiegah wplywom uderzé wiatru i zmian
temperatury.

Grubdi¢ termoizolacji w dachu wynosi 25 cm co ma uzyské dzieki dwom warstwom wetny:

migdzy krokwiami 20 cm, plus w dodatkowej warstwierb. c

Od strony wetrza wykaiczenie ocieplonego poddaszaytkowego wykona w formie poszycia z piyt
gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsponczz systemowych profili  metalowych
(oferowanych przez producentow piyt gipsowo-karteych).

W lazienkach wykona kasetonowy strop podwieszany w module 60x60 cm. tBgo celu @yé
systemowego rozwrania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Wymagana jak& materiatbw izolacyjnych powinna By potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone mudow bez dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jaléanie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod§o z dokumentagj projektovg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi sdes wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngi materialu z zawiadczeniem o jaka@i wystawionym przez
producenta powinien Idyon zbadany zgodnie z postanowieniami normgspaowej. Nie dopuszczacsi
stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktéryeviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
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Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
Jednostl obmiaru jest rh

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty izolacyjne i zabudowy odbiera Inspektor Nadz

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iugtycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
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S 06.05 ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE (45440000-3)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji zadanigRozbudowa budynku przedszkola samoradowego na dzialce 708
ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikaciji Technicznej
Gruntowanie tynkow sufitbwdcian emulsj do gruntowania.
Malowanie sufitow ician farbami akrylowymi lateksowymi.

1.4 Definicje

Gtowne definicje wysipujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejaszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotysee prowadzenia robotasw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatlow opisang sv ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do rob6t malarskich
Emulsyjne farby do gruntowania.
Akrylowe lateksowe farby do malowania westniznego.

3 SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu opisanesw ST S 00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania rob6t malarskich
Mieszadta do farb, pojemniki i wiadragqzle, walki, pace i zacieraczki, drabiny malarskie.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach mahrskich
Dostawa - samochodem dostawczym, roziadurekny, transportaczny lub za pomeg recznej lub
elektrycznej waigarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét opisangw ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2 Wpykonanie powtok malarskich

Malowanie wewatrzne sufitdw iscian farly akrylonwg lateksovds do wymalowania wegtrz. Malowanie
mozna przeprowadzapedzlem i watkiem. Powtoki powinny gyniezmywalne przy stosowanimodkow
myjacych i dezynfekujcych (z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na suclaz @zorowanie.
Powinny one dawaaksamitno-matowy wygt pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodzé, smug, plam §ladow gdzla.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogdllne wymagania dotycgce kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci opisane $w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi kolorystyki i jakaci robét malarskich.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogd6lne wymagania dotygze obmiaru robét opisang w ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.

7.2 0OgOlne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymas
-1 n? malowanych powierzchitian i sufitéw,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot opisang & ST S 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2 Sposoéb odbioru robot

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraad2érem Autorskim

9  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 mi jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulogjaceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i @ibé wykonanych Robot.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-C-81914:1998

Farby dyspersyjne do malowaniagtnz budynkow

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodmienczalnymi farbami emulsyjnymi
Instrukcje i certyfikaty producentéw
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S 07.00 IZOLACJA CIEPLNA (45321000-3)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej e#ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przy realizacji zadanj&ozbudowa budynku przedszkola samoradowego na dziatce 708
ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Wymagania wyszczegolnione w tejeéai specyfikaciji technicznej dotygzprowadzenia robot zwizanych
z wykonaniem docieplenia elewacji budynku sargdozvego przedszkola.
Zakres robot wynikagy z dokumentaciji budowlanej obejmuje rownie
- przygotowanie powierzchician do docieplenia z wyréwnaniem nierévcigpowierzchniscian;
- przyklejenie warstwy styropianu geianach nadziemia gruba 15 cm;
- przyklejenie warstwy styroduru saianach fundamentowych i cokotach gretidlO cm;
- wykonaniem wyprawy elewacyjnej;
- monta& parapetdéw okiennych z blachy powlekanej z wystiaim 4 cm poza docieplenie;
- zabezpieczenie wszystkich kregei wypuktych poziomych i pionowych w tym krgdzi osciezy
okiennych i drzwi wejciowych kgtownikiem aluminiowym perforowanym z siatk
- wykonanie wzmochnienia powierzchdgian fundamentowych, cokotu i parteru budynku deekgci
2,00 m od powierzchni projektowanego terenu dodedkwarstvg siatki (2 warstwy siatki)scian
przy wefciach dodatkowo dwie warstwy siatki);

1.4 Definicje
Glowne definicje wysfpujace w tej czsci Specyfikacji Technicznejgszgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacjedhnicznej ST S 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5 0Ogodlne wymagania dotycgce metody prowadzenia robot
Ogdllne wymagania dotygee prowadzenia robdtgsw Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogollne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST S 00.00 ,Wymagania oggke 2.

- srodek gruntujcy

- plyty styropianowe frezowane EPS 80-036 do izoksan zewgtrznych gr. 15 cm;

- plyty styropianowe EPS 80-036 do izolaggian zewtrznych gr. 3 cm (nha elementy dekoracyjne i do
ocieplenia éciezy);

- plyty ze styropianu ekstrudowanego do izolacjan fundamentowych gr. 10 cm

- piyty styropianowe EPS 100-038 do izolacji poziomefiposadzkowej gr. 10 cm

- katowniki aluminiowe z siatk

- listwa startowa

- siatka zbrojona z widékna szklanego

- zaprawa klejowa do styropianu

- podkiad tynkarski

- tynk dekoracyjny silikonowy o fakturze kasza 1,5rtkolory wg dokumentacji projektowej)

- tynk mozaikowy (kolory wg dokumentacji projektowej)

- panele winylowe podsufitkowe na wykonanie podhitkapow;

Wszystkie materiaty powinny by w | gat. Wykonawca powinien okazéd dokument potwierdzajacy
zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
4.  TRANSPORT.
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Ogolne zasady dotygee transportu materiatdbw podano w ST ,Wymaganialrejopkt.4. Zatadunek,
transport, roztadunek i skladowanie materiatow nsigsodbywa w sposéb zapewniggy ich wiaciwy stan
techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST S 00.00 ,Wymagagire” pkt.5.

5.1 Wymagania ogolne.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalebezwzgtdnie przestrzedgarezimu technologicznego
a w szczegolriei:
- naley stosowa wytacznie ,systemy zamkgie”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw
i komponentéw pochodzych z rénych systemoéw.
- wszelkie materiaty wchodee w sktad systemu ociepleniowego mus®¢ stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi praduk
- W czasie wykonywania robot i w fazie wysychammperatura otoczenia i podéonie powinna bl
nizsza nk +5°C a w przypadku materiatow krzemianowych (sildwych) nie powinna l#ynizsza
niz +8°C zapewnia to odpowiednie warunkigaédnia
- podczas wykonywania robét i w fazie ggania materiaty nakly chront przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecz®, silny wiatr), zagrmne ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy
- narusztowaniach bezwzglhie musz by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2 Zgodna¢ z dokumentagj

Roboty elewacyjne powinny bywykonane zgodnie z dokumentatgchnicza uwzgkdniajgca wymagania
norm i okrélajgca rodzaj tynku, rodzaj i gruBé materiatlu izolacyjnego. Dopuszcza diylko takie
odstpstwa od projektu, ktére nie narusggostanowié norm, a g uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru orag sdokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podiay.

Podtae powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniefsza) przyczepn@

materialtdbw mocujcych warstw izolacji termicznej.

Przygotowanie podia:

- oczyci¢ z kurzu i pytu za pomac migkkiej szczotki, spgzonego powietrza lub zndywods pod
cisnieniem (stosow@cisnienie max. 200 baréw )

- ewentualne nierowrci wyrowna zaprawg tynkarsk lub wyréwnawcz

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomeazczotki lub zm§ odpowiednio przygotowanym roztworem

5.3 Gruntowanie podioza
Podiae naley bezwzgkdnie zagruntowa stosujc odpowiedni preparat grunsigiy, zgodnie z instrukgj
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4 Przyklejenie piyt termoizolacyjnych

5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowdabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazaenentu
z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowychugaia po wymieszaniu na budowie z wollib
dyspersyjne masy klejowe, dag po wymieszaniu z cementem zapgalktejows. Zapraw klejowg
przygotowywa wedtug zalecé producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.4.2 Nakladanie kleju

Klej nakltadd metod, obwodowo-punktow — na ply¢ nanigé taka ilos¢ zaprawy aby uwzgtiniajgc

nierowndgci podiaza i mazdiwa do potaenia warstw kleju (ok. 1-2 cm) zapewéi minimum 40%
efektywne] powierzchni przyklejenia ptyty do pozho Po obwodzie plyty, wzdiujej krawedzi nale

nanie¢ 3-5cm szerokéri pasmo zaprawy i dodatkowo dnodku ptyty naley nalazy¢ 3-6 plackow zaprawy
0 odpowiedniegrednicy-zgodnie z wytycznymi systemu docigple

Zaprawe klejowa nanosi s¢ jedynie na powierzchng ptyt izolacyjnych, nigdy na podiaze.

5.4.3 Montaz piyt.

Przed rozpoczxiem prac zwjzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych rmgl@ascianie poprowadzi

linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycdelem okrélenia ewentualnych odchyleod

ptaszczyzny. Linki te ddg pomocne przy bigcej kontroli réwndci przyklejanych plyt. Kada piyte

termoizolacyjm z natcong zapravg klejaca przyciskamy dosciany i lekko § przesuwamy w celu
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skutecznego rozprowadzenia kleju. Piyty uktadal dotu do géry rozmieszcaaj pasami poziomymi,
Z przewazaniem na nat@ch ,na mijank” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wklejania @ciezy otworéw. Plyty docisk&aréwnomiernie, sprawdzgj na bigaco przy pomocy poziomicy
rownas¢ powierzchni. Krawdzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntua
szczeliny wynikagce z tolerancji ptyt wiksze nk 2 mm naley wypeinic klinami z tej samej izolaciji.
W przypadku szczelin mniejszychzné mm w systemie z zastosowaniem plyt styropiandwgto ich
wypetnienia mana wy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszdzeydh. Klej nie moze
znalezé¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Nie nalery stosowa ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nar@ scian maliwe jest dopiero po wyschgtiu kleju.

5.4.4 Szlifowanie piyt.
Nierownaici i uskoki ptyt naley zeszlifowg& do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanialesy
przeprowadzi w taki sposdb aby unikd zanieczyszczenia okolicy pytem.

5.4.5 Mocowanie piyt termoizolacyjnych przy pomoggznikbw mechanicznych.

Do mocowania piyt zy¢ tacznikdw z trzpieniem. gczniki nalery osadzé po stwardnieniu kleju. Dlugo

tacznikéw zalena jest od budowyciany i grubdci ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk naley traktowa

jako podiae niendne, dlatego wymagangicbokas¢ kotwienia hcznikéw naley liczy¢ od poziomu
wlasciwej, ngnej sciany i powinna ona odpowiaél@o najmniej diugét strefy rozpeznej. llos¢ tgcznikow
nie maze by mniejsza ni 4 szt/m powierzchni elewacji. Przy namikach wymagane jest zgkszenie
ilosci tacznikow. Odlegté¢ pomiedzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wynoéidla

sciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadkiany z betonu co najmniej 5 cmadzniki po
uprzednim nawierceniu otworu ¥cianie poprzez ptytizolacyjrs zostaj osadzone wécianie, po czym
trzpien mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki lub wketakiem lub wbity w przypadkuwéznikow
whbijanych. Gléwkadcznika powinna b zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naroznikéw i kraw edzi.

Do obrobki krawdzi oraz nargnikOw naley stosowd rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Zreguly gto:

- katowniki ze stali szlachetnej

- katowniki ze stali szlachetnej z sigtkbropca

- katowniki z PCV z siatk zbrojgca

- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazgar zwekszonymi
napgzeniami, na warsteyemateriatu izolacyjnego naklepod kytem 45°. Paski tkaniny z wibkna szklanego,
o0 wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojory wykona po uptywie 24 godz. Od mor#ia ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty
termoizolacyjne natoy¢ zaprave lub mas klejaca i rozprowadzt ja rownomiernie pagze stali nierdzewnej
tworzagc warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco gliszej od przeginego pasa siatki zbeggje;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast agdosiatike zbropca i zatopé w niej przy uwyciu pacy
nierdzewnej, szpachhg na gtadko. Siatka zbemja powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materiatu klgegego. Grub&t warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnacébygodna

z okrelong przez producenta systemu.

5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawdzi poditozy, etapow pdrednich oraz stanu
wykonczeniowego.

5.8.1 Normatywne odchylenia podtay (stanow surowych) przyjmowa jak dla konstrukciji
z prefabrykatéw betonowych wg tablicy 12.8 strona8 1,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych ,tom | ,Budownictwo dgé” czs¢ 2, Wydawnictwo ,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wyka@czonychwg tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,, tom | ,Budoictwo ogdlne” czs¢ 4, Wydawnictwo
LArkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.9 Podbitka z paneli winylowych.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W RZEKUNIU
Inwestor: Gmina Rzekun, ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeka

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych #pleamontowa podsufitkowe panele winylowe od
spodu krokwi zachowaf¢ spadek. Co ok. 1,5 m zamont@wpanel wentylacyjny. Na okapach panele
montowd krétszym bokiem prostopadle dciany budynku.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolng” pk

6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w tewysach ocieple przy kontroli odchylé
powierzchni i krawdzi traktowa jak tynk kat. Il1.

6.2 Ocena wizualna wygadu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzogia brakiem miejscowych wypukioi
i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, yprawietle rozproszonym z odledici
>3 m. Nie dopuszczagoceny tynku wwietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rolegte lub
stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budowve sktadnikow BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoftiacdokumentéw dopuszczagych poszczegoline wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalm&yydatnéci wyrobow, dokoné& sprawdzenia
zgodndci asortymentowej i jalkkeiowe;j.

6.4 Kontrola mi edzyoperacyjna
Kontrola mgdzyoperacyjna obejmuje prawidtogéo
- przygotowania podia: czy podiée zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dolmna
uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym,
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rowbi ciggtosé powierzchni, uktad i szeroké spoin
- 0sadzenia gcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbyozmieszczenia atznikéw
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniwvidtowaci zatopienia siatki zbrggej w masie
klejacej, wielkasci zakladéw siatki zbrapej, grubdci warstwy zbrojonej, rowriei, sprawdzenie
rownasci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynilde).
- zamocowania profili
- réwnas¢ powierzchni nalgy przyjaé :
= Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powingé Wicksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na tacie kontrolnej dtugoi 2,00m.
= Odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinno dywieksze nk 2mm na 1m
i nie wiecej niz 30mm na catej wysokoi budynku
= Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i k@a&v zewrtrznych na catej wysokei
kondygnacji — 10mm
= Dopuszczalne odchylenie powierzchni niekgze nk 30 mm na catej wysokoi budynku
= Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, gkntp. od projektowanego promienia nie
powinno by wigksze nk 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST S 00.00 ,Wymaganidnajdokt. 7

7.1 Spos6b obmiaru robot.

7.1.1 Tynki i malowanie écian oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn diégo scian
W rozwinieciu w stanie surowym i wysokoi mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gprne
krawedzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu, lub gornej krasazi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST S 00.00 ,Wymaganidregjkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 naley przeprowadz w czasie odbioru kacowego robaot.
W przypadku stwierdzenia odchyle Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkéwyRoboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w teienuzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 fdocieplenia elewacji obejmuije:
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- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie docieplenia

Cena wykonania 1 fipodbitki z paneli winylowych:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie podbitki

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity — akfimacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Tecknych — ,Zil@one systemy izolacji cieplnej
Z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dni@%2002

ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania qulish z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjngplecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania qulish z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjngplecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej plyty” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawatytns Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 — ,Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania apraéehnicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjch — ,taczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ocieple scian zewgtrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji mieej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania i badania przy odbiorze.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroliymbdéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, [A®86 )
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S 08.00 Roboty w zakresie zagospodarowania terend5111291-4

S 08.01 Roboty w zakresie nawierzchni, z wytkiem drég - 45233250-6
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaaihtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robdét zwizanych z wykonywaniem zadania;Rozbudowa budynku przedszkola
samorzdowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcié.l1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad:

— ustawienia krawznikéw betonowych,

— ustawienia obrzg/ betonowych,

— wykonania placéw pieszo-jezdnych i miejsc postojolvy kostki betonowej (polbruk) gr. 6¢cm,
— wykonanie terenéw utwardzonych auowych ptyt betonowych 60x40x8cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamig dotycace prowadzenia robot podano
w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST S 00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materialy powinny by w | gat. Wykonawca powinien okazé& dokument potwierdzajacy
zastosowanie materiaty w tym gatunku.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Kostka betonowa typu ,polbruk”

Kostka betonowa typu ,polbruk”gr. 6 cm ogélnie dgsta sfazowana w bez widocznych uszkadagkan,

zarysowa, itp., grubdci 6 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnivarstwy odporm na scieranie. Betonowa

kostka brukowa musi posiatlaaprobat techniczm pozwalajca na jej stosowanie w budownictwie

drogowym.

Cechy fizykochemiczne kostki:

a) wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach co najmniej:

— érednia z sz&iu kostek - 60MPa

— najmniejsza pojedynczej kostki — 50MPa

b) nasakliwos¢ wodh nie wiccej niz — 5%

c) odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach:

— pekniecia probki — brak

— strata masy, nie wtej niz — 5%

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymats probek na zameanie, nie wgcej niz
- 4%

d) scieralna¢ na tarczy Boehmego, nie wieceg ri 4mm

2.2.2. Krawgzniki drogowe i obrzega trawnikowe.

Betonowe ogdélnodogbne na rynku.

a) Wymagania cech fizykomechanicznych:

- klasa betonu C25/30

- nasikliwos¢ mniejsza ni 5%
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- odpornd¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%
2.2.3. Aurowe plyty betonowe typu MEBA.
- klasa betonu C25/30
scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
piyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
—  powierzchnie ptyt betonowych powinny bbez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej
- krawedzie ptyt betonowych powinny lbyréwne i proste,
- dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi ptyt betonowych nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania placu utwardzonego

Wykonawca przyspujacy do wykonania placu utwardzonego powinien wykazie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

« srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

« drobny sprztem pomocniczym

* niwelator

Wykonawca przygpujac do ustawienia kragznikbw drogowych na tawach z oporem powinien
dysponowa drobnym sprgtem pomocniczym a prace powinnychyrowadzonegcznie.

Prace zwjzane z uktadaniem polbrukwdy prowadzonegcznie przy uayciu drobnych ¢cznych nargdzi
oraz zagszczarki ptytowej zabezpieczonej gum

4, TRANSPORT

4.1. 0Ogllne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdikie4.

4.2. Wymagania szczegotowe dla transportu materiahd

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekitaidzoru.
Nalezy zabezpieczy przewaony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymikodliwym wpltywem
czynnikOw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST S 0)@nagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto pod fave nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokkei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2.  Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawki betonowe

tawa betonowa wykonanactizie z betonu klasy C12/15 na podsypce piaskowej wozeniej
przygotowanym Kkorycie gruntowym wykonanyrgcznie. Beton powinien ldydostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tegtu qrzystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jesttligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinradpyacowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptgala
wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie tawy betonowej polegjdbedzie na rogcieleniu dowiezionego (lub wytworzonego witasnym
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego¢gagzeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattemipoa
odpowiadé zatazeniem projektowym.

5.2.3. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o gculb@rstwy 5 cm po zagzczeniu.

5.2.4. Ustawienie kragenikow betonowych
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Krawezniki betonowe naley ustawid na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni krawznika 12cm od nawierzchni zgodnym z ustaleniami dadwtacji projektowej.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Optymalna spoina powinna wynéss mm, jednake dopuszcza gispoiny do 10 mm. Naky wypeini je
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoawv stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nale oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasé.

5.3. Ukfadanie placéw z kostki typu ,polbruk”

Podbudow pod nawierzchgi z kostki brukowej naley wykona z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grul§oi warstwy po zagszczeniu rownej 27 cm,.

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #ive jest ul@zenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada s3 na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:grubcci warstwy 5 cm w taki
sposob, aby szczeliny aqizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugewibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagagegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

5.4.  Ukladanie placéw z ptyt aurowych typu ,MEBA”

Podtare maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begainio uktadana jest nawierzchnia.
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkdmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimignost Is 1,0.

Podbudow pod utagenie nawierzchni z plyt betonowychzumowych stanowi podbudowa tluczniowa
z zastosowaniem warstwy wyrownawczej z piasku gem3 Otwory piyt aurowych naley wypetnic
humusem. Sposoéb (deédeuktadania ptyt betonowych powinien dygodny z wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac pojegaa bieacym sprawdzaniu jakei uzywanych
materiatdw oraz ich zgodda z dokumentagjtechniczia. Kontroli w szczegolnai powinny podlegé

* badanie dostaw materiatéw

* jakdsci zastosowanych materiatdw

« kontrok prawidtowdci wykonanych robot (geometria i technologia)

* odbior robét zanikagych

« ocerp estetyki wykonanych prac

« sprawdzenie stosowania slo rezimu technologicznego

* dokfadndgc¢ i starann&¢ wykonania prac

6.3. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki typu ,polbruk” or az ptyt azurowych MEBA

6.3.1. Sprawdzenie rowgid nawierzchni
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadeaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300M
utozonej powierzchni i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50m @gu pieszo-
jezdnego. Dopuszczalny pérét pod tata 4m nie powinien przekra¢zb0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu poditego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfywalery szablonem z poziomd¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300fmawierzchni w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m.

6.4. Kontrola wykonania ustawienia kraweznikdw betonowych
6.4.1. Badania przed przgpteniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstaiviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#aewystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu. Pomiary
diugdsci i gtgbokdéci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mpl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubing, zgodnie z wymaganiami tablicy normy.
Sprawdzenie #6w prostych w nartach elementéw wykonuje ¢sprzez przytgenie ktownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiiy do 1 mm.
6.4.2. Badania w czasie robot
a) ustawienia kragznika betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii krawgznika w planie, ktore mae wynost + 2 cm na kade 100 m diugeei kraweznika,
- niwelety gtéwnej ptaszczyzny krawnika , ktore mee wynost +1 cm na kade 100 m di
kraweznika,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow,ekigowinno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na patmtcbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00m@gania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostkikowej i ptyt a&urowych,
— mb (metr bieggcy) ustawionego kragenika betonowego i obrza trawnikowego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00 mAfania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuije:

- dostavg¢ materiatow

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pocedeygl bhp,
— obstuga geodezyjna

— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
- wykopanie rowéw pod kragenik i obrzeze

— wykonanie law pod kragznik

- ustawienie krawznikéw w pionie

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

— utozenie nawierzchni utwardzonych

— pielegnacja nawierzchni utwardzonych

— zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych
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- wykonanie rob6t pomocniczych niezinych do wykonania prac podstawowych
- obstug sprztu niezlzdnego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweedlbetowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowycrPBBiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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S 08.02 Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczre45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaaihtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem placu zabaw przy realizaaflania:,Rozbudowa budynku
przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcié.l1

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

a) ustawienia obrzg/ betonowych,

b) wykonania podbudowy i nawierzchni komunikacyjnej

- wykonanie warstwy odszapcej z pospotki gr. 10 cm,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiegmtamanego gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy klinujcej z kruszywa kamiennego gr. 5 cm,

- wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gusgavwarstwa SBR) gr. 25mm,
- wykonanie nawierzchni elastycznej powtoka zetmana (warstwa EPDM) gr. 15mm,
¢) wykonania podbudowy i nawierzchni bezpiecznej

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiegmtamanego gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy klinujcej z kruszywa kamiennego gr. 5 cm,

- wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gusgovwarstwa SBR) gr. 25mm,
- wykonanie nawierzchni elastycznej powioka zetmana (warstwa EPDM) gr. 15mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycgce prowadzenia robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyamag dotyczce prowadzenia robét podano
w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padaw ST S 00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu placu aababjetymi niniejsz SST, g:
- beton C16/20,

- obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm w kolorze szarym,

- piasek na warstyvodsiczapca,

- kruszywo kamienne tamane frakcja 2-32mm,

- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-3mm,

- nawierzchnia elastyczna warstwa dolna SBR

- nawierzchnia elastyczna warstwa gorna EPDM komuagijka w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003,
- nawierzchnia elastyczna warstwa gérna EPDM bezp#&wezkolorze pomargzowym RAL 2011,

2.3. Beton C16/20
Beton powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
2.4. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza betonowe ogoélnodagine na rynku.
b) Wymagania cech fizykomechanicznych:
- klasa betonu C20/25 lub C25/30
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- nasikliwos¢ mniejsza ni 5% o odporn& na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%
2.5. Piasek.

Piasek na warstywodsiczapca musi spetnid nastpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalgb — wartéé wspoétczynnika wodoprzepuszczadnb Ko > 8m/dole okreslona wg
PN-B-04492 lub BN-76/8950-03.

b) maziwoé¢ uzyskania wskamika zagszczalnéci Is=1,00 wg normalnej préby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wilasdoi piasek uyty na warstw odgczapca hie powinien zawieka

zanieczyszcae

a) obcych — zawarfo6 nie wiccej niz 0,3 % (badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza adraowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykorgpunddia po przedstawieniu pozytywnych wynikow bada

laboratoryjnych musi byyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Kruszywo kamienne famane.

Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:

- zawartd¢ zanieczyszczewg PN-B-06714/16

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-06714/26

- zawartd¢ ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16

- $cieralnd¢ kruszywa wg PN-B-067714/19

- odpornd¢ na dziatanie mrozu wg PN- B-067714/19

- wskaznik piaskowy wg BN-8931-01

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#hcych i domieszek gliny.

2.7. Nawierzchnia komunikacyjna i bezpieczna zgodaiz PN-EN 1177

Kolor nawierzchni komunikacyjnej ciemnoniebieski RéL 5003

Kolor nawierzchni bezpiecznej pomacaowy wg RAL 2011

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa wodoprzegaaaa powinna skladasic z mieszaniny granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego.

Dolna warstwa SBR z granulatu o imiym ksztalcie pozwalaga na uzyskanie wolnych przestrzeni,
nadagca warstwie elastycz§djak i odpowiednie wartzi amortyzujce.

Gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypetnia wolnegstrzenie w warstwie z SBR
i powinna by odporna na czynniki zewtrzne (temperaturacieranie).

Nawierzchnia stanowima bezpieczn nawierzchng elastyczn nadajcag sic na place zabaw dla dzieci.
Gruba¢ nawierzchni absorbage] upadek powinna kydostosowana do wysoé@ upadku min.1,50m.
Nawierzchnia dziki swej konstrukcji powinna zmniejszayzyko odniesienia obgan dzieci w wyniku
upadku. Nawierzchnia powinna dydporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalaawddy nie
powinna powodowazbierania s wody na powierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyegce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania placu zabaw
Wykonawca przyspujacy do wykonania placu zabaw powinien wyké&zsie mozliwoscia korzystania
z nas@pUJa(cego spretu:
koparko-spycharki,
- walce
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- mieszalnik Bbnowy do mieszania granulatu,
- fat wibracyjnych,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych,
- ladowarek,
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- tasma miernicza lub liniat
- mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp.
- sznurek traserski z zapasem kredy
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- pifa reczna, elektryczna §enowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna)

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST S 00.00 ,Wymagania o§dlkie4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i ST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST S 0)@nagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warstwa odgczajaca

5.2.1. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien by rozktadany ¢cznie w warstwie o jednakowej
grubdici. Roziazona warstwa powinna midaky grubag¢ aby ostateczna grufowarstwy po zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowej. Warstwa ogszapca powinna b§ roztazona w sposob zapewnialy
osiggniecie wymaganych spadkdéw igdnych wysokéciowych.

5.2.2. Zagszczenie warstwy ogszapcej

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przysgpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgmiwa stopniowo, od dolnej do gornej kregzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtzagca powinna by zagszczone zagszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowainprzez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,00.
Wilgotnos¢ zag;szczonego piasku powinnadmsdwna wilgotnéci optymalnej zgodnie z PN-B-04481 286
piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien &ossuszony przez mieszanie i napowietrzanigeelde
wilgotnos¢ piasku jest nisza od optymalnej, piasek powinien ¢bywilzony wody i rdwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna zdi¢ sig od optymalnej o wicej niz 2%.

5.2.3. Utrzymanie warstwy oglszapcej

Warstwa odgczagca po wykonaniu, a przed weniem nasjpnej warstwy powinna gy utrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca zobazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkogav skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Kosztyhty@praw s objcte cen jednostkow 1 nf warstwy.

5.3. Roboty betonowe

5.3.1. Szalowanie

Szalunki nalgy zamontowa zachowwc geometr okreslona w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia sztywnd¢ i niezmienné¢ wymiaréw konstrukcji podczas betonowania,
zawibrowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunkiipay by¢ szczelne, aby chrahiprzed wyciekami
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidééwykonania szalowanalezy sprawdzt przed ich
uzytkowaniem (dokon& odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie dgytkowania powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Betonowanie.

Przed przysipieniem do betonowania nale sprawdzt poprawnéé¢ wykonania robét poprzedzaych
betonowanie, a w szczegékuoa

— wykonanie deskowg szalowa, usztywnié

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudwga w przypadku przerwy roboczej
prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezawoditomocowa elementow kotwgcych szalunki

— gotowa¢ sprztu i uradzer do betonowania

Po ut@eniu mieszanki betonowej naleja odpowiednio pielgnowa:

— chroni odstongte czsci przed warunkami atmosferycznymi
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- utrzymywa& w state] wilgotndci

5.3.3 Pie¢gnacja betonu.

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaoupania wody nals
stosowa pielggnacg powtokows, jako metod najbardziej skutecan najmniej pracochtorn W przypadku
stonecznej i suchej pogody (wilgotigopowietrza poriej 60%) powierzchnia betonu powinnacbmimo
naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo sknapieod.

Przy temperaturze otoczenia #syej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpogé pielegnacje wilgotnéciowa betonu i prowadgija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na golvodg).

5.4. Ustawienie obrzgy betonowych

5.4.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tave nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4.2. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod clazsetonowe

tawa betonowa wykonanadrie z betonu klasy C16/20 na podsypce cementoagkpive] we wczaiej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanyrgcznie. Beton powinien ldydostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tegtu qrzystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jeastligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinrtadpyacowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptyala
wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie tawy betonowej polegdedzie na rogcieleniu dowiezionego (lub wytworzonego witasnym
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego¢gagzeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattemipoa
odpowiadaé zatazeniem projektowym.

5.4.3. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o gcib@rstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.4. Ustawienie betonowych ob#zgechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia goérnej powierzchni obrza od nawierzchni boiska) zgodnym z ustaleniami duodatacji
projektowe;.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Optymalna spoina powinna wynésh mm, jednake dopuszcza sispoiny do 10 mm. Naky wypeni je
zaprawg cementowo-piaskoywv stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nale oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pen
glebokasé.

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tanmego.

Rowna¢ wierzchniej warstwy podbudowy: tolerancja na teie do 2mm.

5.5.1. Przygotowanie podia

Podbudowa powinna byutozona na podku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osiach boiska, lub w inny sposob zeatkavany przez
Inspektora Nadzoru.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o §cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfakcji na miejscu
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné &y razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyefyaniu.

5.5.3. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgziozona
W sposOb zapewniggy osihgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana
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i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkovednech wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernieviigocony, powinien zosta osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z& wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnig mieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej o 10% jej wastdh, mieszank
nalery osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpold przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna Iy utrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora Nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmwany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyamhewta&ciwego utrzymania podbudowy obgza
Wykonawe robot.

5.6. Ukfadanie nawierzchni bezpiecznych i komunikagnych

Instalacja nawierzchni wykonywana jest w miejscaegnaczenia ha mokro. Do mieszania skladnikéw
nawierzchni stosowany powinien dymieszalnik kbnowy zaprojektowany do mieszania granulatéw
(rozstawienie topatek miesaalch pozwala na otoczenieziej z granulek odpowiednivarstwg kleju).

Dolna warstwa SBR zmieszana z odpowigdRkbnsysteng kleju poliuretanowego wg specyfikacji
producenta, po wyleniu nie jest zaggzczana.

Gorna warstwa EPDM zmieszana powinng lyten sam sposob co warstwa pierwsza. Po ieylio jest
powinna by zagszczana.

Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawienzgiowinien odbywa sic w odpowiednich warunkach
pogodowych dostosowanych do wymogow producentaeraehni poliuretanowej.

Wszystkie materialy powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakadaein oraz
nalepkach wskazggych na typ produktu i nazwproducenta.

Materialy powinny by zlozone w miejscu nie kolidagym z codzienna komunikagj powinny by
zabezpieczone.

Montaz nawierzchni — wg instrukcji producenta i wybrategjhnologii.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne’ pkt
6.2. Kontrola wykonania warstwy odgiczajacej

W czasie budowy Wykonawca powinien prowag&dzystematyczne badania kontrolne i dostardazgpie ich

wynikéw Inspektorowi Nadzoru.

6.2.1. Badania przed przgpteniem do robét

Badania te powinny obejmowasprawdzenie wszystkich wtaswd piasku podanych w punkcie 2.3

niniejszej SST.

6.2.2. Badanie zggzczenia

Zageszczenie nale sprawdzé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach variych losowo na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600°m

6.2.3. Badanie wilgotrigi kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad@& wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nadej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niraz na 600 fMwarstwy.

6.2.4. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zggzczeniu, co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 fwarstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownad¢ — nieréwndci podiuzne warstw naley mierzy¢ 4 metrowy fata w co najmniej 3 przekrojach,
nierdwngci poprzeczne naky mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne — najemierzy¢ za pomosg taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny dyggodne z DokumentagcpProj. z tolerang 0,5 %,
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c) rzdne wysokéciowe — naley sprawdzé co najmniej w 6 punktach, zdice pom¢dzy rzdnymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczal cm i -2 cm,

d) szeroké¢ — naley sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szerdkonie mae r&ni¢ sie od
projektowanej o wicej niz + 10 cm i =5 cm.

6.3. Kontrola wykonania podbudowy z ttucznia kamienego

Przed przysipieniemdo rob6t Wykonawca powinien przedstawiyniki badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t w celu ich akceptacji przez #ddpra Nadzoru. Badania te powinny obejméwa
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.4.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z toleranci 0,2%.

Gruba¢ podbudowy nie mige r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm.

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmgimagania dotyege ngnaosci, podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania snosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzymy przy uzyciu ptyty srednicy
Kategoria 30 cm (MPa)
Pierwotny M'e Wtérny M "¢
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaosredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnicaegrzony ptys o srednicy 30 cm, powinien ldy
wiekszy od 50 MPa. Zagzczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe , gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia: st nie wekszy od 2,2 .
M 1
=<22

E

6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzey betonowych

6.4.1. Badania przed przgpteniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrze chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugd

I gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaoig do

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mplerzeprowad z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdedatow

prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia

odchytek z doktadriwia do 1 mm.

6.4.2. Badania w czasie robot

a) ustawienia betonowego obzaechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- niwelety gtdwnej ptaszczyzny obrze, ktore maee wynosé +1 cm na kade 100 m di. obrza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kgmeinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelpgtebokasé.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni

Badania kontrolne obejmakontrok:

- rownasci nawierzchni,

- pochyleé podtwnych i spadkéw poprzecznych,

- grubaci nawierzchni.
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- technicznych dokumentow kontrolnych: aprobatyméznej, deklaracji zgod&a lub inne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00m@dgania ogdlne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adsapcej z piasku, podbudowy i nawierzchni
— mb (metr biegcy) ustawienia obrze betonowego

- m® (metr szécienny) dla rob6t betonowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00m@bania ogolne” pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

— wykonanie piaskowej podsypki filtracyjnej gr. 10 cm

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

- wykonanie taw betonowych z betonu C16/20 pod ofarzeawnikowe,

— ustawienie obrzg betonowych,

- wykonanie nawierzchni komunikacyjnej w kolorze creniebieskim RAL 5003,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomezawym RAL 2011,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-EN 206-1:2003 Beton.

. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti zanieczyszczeorganicznych

. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidne

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu

. BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo matoe do nawierzchni drogowych. Piasek™

. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

11. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow drogdwy€BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa
1979-1982

12. PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzeijupadki”

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentéw

O©CoO~NOOTSWNPEF
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S 08.03 Wyposzenie placu zabaw - mata architektura i elementy zawowe - 45212120-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem placu zabaw przy realizaaflania:,Rozbudowa budynku
przedszkola samoradowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcié.l1

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad:
— dostawy i montau elementow matej architektury (koszesnaeci),
— dostawy i montau elementow zabawowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamig dotycace prowadzenia robo6t podano
w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST S 00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Urzadzenia malej architektury i elementy zabawowe

Jaka¢ pierwsza wszystkich elementdw i gdzen.

Rozwigzania systemowe jednego producenta speteajwszelkie wymagane normy bezpiettaa,

legitymujace s¢ petnymi dokumentami dopuszczeymi do stosowania i aytkowania w miejscach

publicznych.

» zestaw zabawowy ze zjglzalniami

* bujak na sprezynie ,KONIK”

* bujak na sprezynie ,SKUTER”

» hustawka wagowa ,wazka” 2 osobowa

* hustawka podwdjna

» karuzela platformowa

* kosz nasmieci

Podstawowe surowce zyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe n&oyvane ogniowo

i malowane proszkowo, gi#za konstrukcji trwale odporne naeste luzowanie si(specjalna konstrukcja

srub i zabezpieczg, spezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowaestowane, wszystkie

sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskoymi sk nasadkami ochronnymi z odpornego na

uderzenia i niepalnego tworzywa,eézi z tworzyw sztucznych odporne na dziatanieastooraz niskich

i wysokich temperatur. Fundamenty betonowe.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawgrzadzenia musz by¢ zgodne z opisanymi w projekcie

budowlanym pod wzgtem:

- charakteru gytkowego (tasamd¢ funkciji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jaléatworzywa),

- parametréw technicznych ( np. trwa&dpkonstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametrow bezpiec#istwa wytkowania (nieurazowds, nietoksycznéc, zaseg strefy bezpieczestwa,
wysokasci upadkowey, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elemengétadowych).
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Urzadzenia i zestawy zabawowe majachgk najbardziej zbkone sposobem konfiguracji i wielkwda do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiaj dopuszcza rozwkania réwnowzne.
Zamawiajicy uzna takie ugglzenia, ktore &a spelnig te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanymi lgdg miaty zblizony wyghd.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powy byé wykonane zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposgenie placéw zabaw i wymagania bezpiecastwa).

Wszystkie zabawki zastosowane przy wykonaniu placeabaw powinny by w | gatunku. Wykonawca
powinien okaza dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca przyspujacy do wykonania zagospodarowania terenu powiniekaa® Sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

« srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

« drobny sprztem pomocniczym

* niwelator

Wykonawca przyspujac do ustawienia obrzg betonowych na fawach z oporem powinien dysporowa
drobnym spretem pomocniczym a prace powinnyclgrowadzonegcznie.

Wykonawca przyspujgc do montau elementéw zabawowych placu zabaw oraz elementé@iejm
architektury powinien dysponowadrobnym spretem podecznym umdaliwiajgcym odpowiedni monta
urzadzen.

4., TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlkie4.
4.2. Wymagania szczego6towe dla transportu materiatd

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekitaidzoru.
Nalezy zabezpieczy przewaony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymikogltwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST S 0)@nagania ogélne” pkt 5.
wzrostu,

5.2. Montaz urzadzen matej architektury i elementéw zabawowych

Urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektuwyiqmoy zosté zamontowane przez ich Producenta
lub firme posiadajca zezwolenie producenta ha manjago uradzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac pojegaa bigacym sprawdzaniu jakei uzywanych
materiatow oraz ich zgodia z dokumentagjtechniczig. Kontroli w szczegolnéci powinny podlegé

* badanie dostaw materiatéw

* jakasci zastosowanych materiatow

« kontrok prawidtowdci wykonanych robot (geometria i technologia)

« odbiér rob6t zanikagych

« ocerp estetyki wykonanych prac
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* sprawdzenie stosowanig sio rezimu technologicznego
* dokfadndc¢ i starann&¢ wykonania prac

6.3. Kontrola montazu urzadzen matej architektury i elementéw zabawowych

Badania kontrolne obejmakontrok:

- sprawdzenie pionowoi,

- sprawdzenie zgodic wymiarow,

- technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobathtézznej, deklaracji zgodidi lub inne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00m@gania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiastej

— szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowegoidddy architektury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST S 00.00 éfania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje ia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestoggiie
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST B 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuije:

— dostave materiatéw

— prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac podedegl bhp,
— zabezpieczenie zachowywanych elementow przed usekaem,
- obstuga geodezyjna

— wykopanie rowéw pod obrza

— wykonanie trawnikow dywanowych siewem

— dostave i monta elementdéw zabawowych i matej architektury
— wykonanie robét pomocniczych niezimych do wykonania prac podstawowych
— obstug sprztu niezlzdnego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweedlbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentow
Karty techniczne producenta zabawek.
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S 08.04 Roboty w zakresie ksztattowania terenow kaych - 45112710-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t ogrodniczych zwganych z wykonywaniem zadanigozbudowa budynku przedszkola
samorzdowego na dziatce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcié.l

1.3. Zakres robot obgtych SST

W zakres prac obfych niniejsza specyfikacja wchagdprace zwizane z wykonaniem nasadzdrzew,

krzewow, traw.

- zakup i dostawa drzew i krzewow iglastych — wyho6

- sadzenie krzewdw iglastych, do dotow @ 0,5 raravg dotdw ziemi urodzajna kwsng do potowy

- sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim dévd@0,5m z zapragvdotow ziema urodzajna kwéna do
potowy,

W zakres prac wchodzdwniez prace zwjzane z wykonaniem trawnikéw siewem:

- zakup i dostawa mieszanki traw — wybor |,

- wykonanie trawnika siewem,

1.4. Okrelenia podstawowe

- Drzewa — réliny zdrewniate, wytwarzagre jeden lub wicej pni, rozgajziajacych s¢ na pewnej
WySOKGCi:

» Korona — zespot konarow i gai. Korony mog przybierd rézne formy, uzalenione od gatunku
i odmiany, ladz by¢ formowane w szkotce,

= Przewodnik — pd gtdwny stanowdcy o drzewa,

» Pien — nierozgajziona dolna cz&€ przewodnika miedzy powierzchiniziemi, a pocatkiem korony.
Wysoka¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, npdraew alejowych musi wynasimin.
180 cm,

= System korzeniowy — podziemna &zeosliny,

» Bryta korzeniowa — ¢&¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia,

= Szyjka korzeniowa — krétki odcinekdmy na granicy miedzy ggem, a korzeniem.

» Odrosty korzeniowe -guly nadziemne rozwijage s¢ z paczkdw przybyszowych lub pakd$pigcych na
korzeniach.

» Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalgohami wzrostu danego gatunku, z vigra
wyksztatconym przewodnikiem,

» Forma wielopienna — forma drzewa, ktéra ma kilka yyrastagcych do wys. 50 cm nad szygjk
korzeniowva,

» Forma szczepiona/pienna — forma krzewu lub drzeswazepiona na podkiadce.

= Szczepienie to polega rgckeniu systemugalowego szlachetnych odmianélia ozdobnych z systemem
korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, natej do tego samego gatunku; gydda formy
szlachetnej petni funkcje tzw. zrazu, natomiast df@my dzikiej stanowi podktadk zraz zrénigty
z podktadlg tworz tzw. szczep, ktory daje nawosling.

- Krzewy - Wielogdowe, zdrewniate &iny, nie wytwarzajce pnia. Ich gtébwneqaly powinny wyrastéa
nie wyzej niz 10 cm nad szygkkorzeniov.

- Forma krzewiasta — forma wtawa dla krzewow lub forma drzew utworzona w szkofwrzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wigddpwasci, wymagana wysoks krzewow l&ciastych
0,5m.

- zywoptot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzongst@posadzonych drzew lub krzewdw.
Przycinany, tazywoptot formowany, nie przycinany - nie formowany.

- Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byzdjsta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekracaaych 1,5 m wysoki, okres jej magazynowania nie powinien przekracza
2 miesécy
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczoma ptac budowy - nie nie by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

- dopuszczalna zawaktorozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

- Materiat r@linny — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacj
projektows. Sadzonki drzewdtiastych i iglastych, krzewéwskiastych i iglastych, krzewéw zobylin

- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowabigta ziemi z przerastgymi jg korzeniami rélin

- Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu

- Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewsmtucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysako
1,8 do 3,0m z wyranym nie przyagtym przewodnikiem i uformowankorora. Korona drzew do sadzenia
w ciggach ulicznych uformowana na wysékd 2,0-2,2m o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na
wysokasci 1,3m

- Materiaty — wszelkie tworzywa niegthne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacpjektowns, w tym
materiat rglinny

- Rasliny do stosowania na formowangwoptoty — drzewa i krzewy charakteryzog s tatwadscig
rownomiernego zagzczania g po przyceciu. W zalenosci od gatunku, odmiany i wieku, niektore
rosliny wymagaj zag:szczenia pdow juz w szkotce.

- Rasliny formowane - Drzewa i krzewy, ktorg specjalnie przycinane w trakcie produkciji, w ceddania
im pozadanego ksztattu, np.: kuli, stka czy przestrzennej spirali. Do formowania/wane g takze
czasami pty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla pr@gmania uzyskanego ksztaltu nale
prowadzé regularn pielegnacg (ciccie).

- Podt@e — grunt rodzimy lub nasypowy

- Byliny — wieloletnie Réliny zielone, najcgiciej tragce na zim czsci nadziemne i zimyge w postaci
czesci podziemnych lub przyziemnych, gsto jako podziemne organy przetrwalnikowe gckh, bulwy,
cebule, z ktérych na wiognmozwijaja si¢ nowe pdy nadziemne.

- Rasliny pnace - Rdliny, ktére dzeki wihasciwosciom czepnym lub preym, mog pia¢ sie po
konstrukcjach lub po gtadkich powierzchniach piogoku

- Railiny okrywowe - Rdliny okrywowe, tworace zwary warstwe rosliny zielne lub niskie krzewy,
okrywajgce podtae, chronice je przed zachwaszczeniem, egazflegradag; rosliny okrywowe petn
funkcje biologiczne, estetycan i gospodarcz (np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek
wielokorzeniowy i bodziszek czerwony, gajowieélty oraz takie paprocie, jak orlica pospolita i
narecznica samcza).

- Rasliny zimozielone - Réliny zimozielone to réliny utrzymupce zielone Kcie przez caty rok; w strefie
umiarkowanej przyktadami gbn zimozielonych g gatunki z takich rodzajow, jak: sossajerk,

- Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowiskoslio trawiastych rownomiernie pokrywgjych podiae,
wsréd ktorych przewzaja gatunki traw o matym przyscie masy, lecz gstych gdach oraz silnie
rozgaktzionym systemie korzeniowym, twae warstw roslinng przypominagca kobierzec. Daziki
regularnemu koszeniu oraz innym metodomejeacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim s&ani
aby mogt petnd funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, blotetogiczne i inne

- Humus - Prochnica, szgki organiczne, gtdwnie ginne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni
gleby), pozostaie w ré&nych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodeda&ja).

- Wysoka¢ rosliny — Diugas¢é mierzona od szyjki korzeniowej do najiggej czsci rosliny.

- Szerokéc¢ rosliny - Odlegta¢ mierzona w najszerszym miejsculnoy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne”1pkt

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatu roslinnego

Materiat réglinny pozyskiwany bdzie ze szkotek objych kontroy polskiego Inspektoratu Ochrony §ia,

opartych na produkcji z rodzimego materiatu $@gwego. Wykonawca zobowaany jest przedstawi

Zamawiajcemuzrédto pozyskania materiatudiinnego.

- Wielkos¢ drzew: obwod pnia min. 16 — 18 cérednica bryly korzeniowej 60 cm, wysakopnia min.
2,20 m, prosty pie i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wyksztajcood korzeni do gka
szczytowego i rownomiernie rozione gdy korony.

- Krzewy iglaste i Kciaste z pojemnikéw min. C3 — C5 wybér I. dRoy powinny by zgodne z norma
PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzale, prawidlowo uforrame& 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz emgadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki
szkoétkarskiej. System korzeniowy powinien ¢bgkupiony, prawidlowo rozwigty, na korzeniach
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szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne. Bryta korzeniowa powinng lalobrze
przergnigta, nieuszkodzona i miewyglad charakterystyczny dla gatunkugdy nie powinny by
przyciete chybaze dopuszcza siprzycicie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

- Materiat rélinny uzyty do nasadze jego opakowanie, transport oraz przechowywanieimuy pod
wzglgdem jakdéciowym odpowiadénormie BN-65-9125-02,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty z podktadki posej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zte zrénigcie odmiany szczepionej z podkitadk

Wykaz zastosowanych rélin

KRZEWY
Zywotnik zachodni "Szmaragd" wysad@ 70cm

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeriem robd6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajych 1,5 m wysok&i, okres jej magazynowania nie powinien przekrécza
2 miesgcy

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczoma ptac budowy - nie me by zagruzowana,
przerdgnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chengicz

- dopuszczalna zawastorozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.3. Nawozy

Nawozy mineralne powinny kbydostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanyradsdn chemicznym
(zawart@¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udzialem procentm skladnikbw. Nawozy naly
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpomprzechowywania. Ik, termin oraz
mieszanka nawozowa uzafgona jest od zasobkc zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zdsta
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nawozéwnaiezy aplikowa na mokre lub wilgotne #tiny,
poniewa maoze to skutkowa ich poparzeniem. Nawazinalezy rosliny suche, podla mozna je dopiero
pézniej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nasadzé drzew i krzewdw oraz wykonania trawnikéw.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazasie mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spreatu:

- koparki przedsbiernej,

- glebogryzarek,

drobny spret reczny (topaty, grabie, siekierki, miotki, taczkiathiny, taczki, liny),

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladamnéavnikdw.,

- cysterny z woda podgiieniem oraz wzem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdikie4.

4.2. Transport materialdw koniecznych do wykonanianasadz& drzew i krzewéw oraz wykonania
trawnikow
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Materialy powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportu, aby unigé trwatych odksztatae

i dostarczy materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pszagpi BHP i ruchu drogowego.

Transport nie mge uszkodz materiatu rélinnego, rdliny musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuszeniem.

Sprzt transportowy musi miée gabaryty uméliwiajace przemieszczanie ¢sibez zakidcania ruchu
drogowego o gizarze nie powodgpym uszkodzé nawierzchni i nadmiernego zgggczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie poeyyp ton mog porusza sie jedynie w obgbie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S 00M¥magania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotycace sadzenia drzew i krzewdw:

- pora sadzenia - jesiédub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodayznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

- doty pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej oraz powinny
by¢ przygotowane tak aby korzenie mogtg sivobodnie ukladai nie zaging, w tym celu dét powinien
by¢ dobrze zdrenowany i wytony warstw luznej ziemi, o grubgci co najmniej 10 cm,

- doty pod drzewa powinny kyna tyle gtbokie aby w miejscu sadzeniglioa znalazta sido 5 cm gtbiej
niz rosta w szkoétce. Zbyt gbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy r@gwosliny,

- korzenie rélin zasypywa syplks ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla,

- korzenie ztamane i uszkodzone glprzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzewstiiastych nalgy przed sadzeniem wbw dno dotu dwa drewniane paliki,

- drzewa lciaste nalgy przywigzat do palika ta pod korona,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byréwna wysokéci pnia posadzonego drzewa, riglego
umiesci¢ tak aby nie dotykat pnia ang@dw drzewa. Paliki powinny ldypozbawione kory, zaostrzone na
koncu i nieimpregnowane.

5.3. Wymagania dotycace wykonania trawnikow.

Wymagania dotycce wykonania robét zwkanych z trawnikamiagsnastpujace:

- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodaajeren powinien ldy obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimymawgznik powinien znajdowa sic 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwil warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmaley walowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlub
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenngatajej do potowy wrzénia, a nasiona natg wysiewa& na
wilgotng glely przy temperaturze powietrza okoto 10 °C.

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanwa slosci od 3 kg na 100 fn

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z zijegrabiami lub walem kolczagk co chroni kietkujce
nasiona przed wysychaniem

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGvanan
i stworzenia dobrych warunkéw dla paglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna émest¢pujacy sktad:

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza — 15%

- kostrzewa rénolistna — 15%

- mietlica biatawa — 15%

- wiechlina kowa — 20%

- zycica trwata — 15%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew, kragéw

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziempiurodzajm,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagyrojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtéci sadzonych réin,

- materialu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu matenedlinnego,

- prawidlowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach psamzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefos@nych drzew, krzewow i gozy,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekréw dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektow,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow, bylin oraz traw z dokumentacj
projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewaclli jedbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykow, jeli
odbidr jest na jesieni,

- prawidlowdci osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakasci posadzonego materiatu.

6.3. Kontrola robo6t w zakresie wykonania trawnikow

W czasie wykonywania trawnikoéw kontrola polega peas/dzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- okrélenia ilci zanieczyszcze(w nr),

- pomiaru odlegtfci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
- gestasci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00m@gania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

- zatadunek i wywéz ziemi —imn

- dostawa ziemi urodzajnej °m

- gkebokai¢ i szeroka¢ wykopow — m
- nasadzenia drzew, krzewdw— szt.
- wykonanie trawnikow — fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00mi&fania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot powinien hiyprzeprowadzony w czasie usligzviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawdeows na wiasny koszt.
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Odbiorowi podlega:

- jakaé¢ materiatu rélinnego,

- ilos¢ posadzonych din,

- sposo6b sadzeniastin.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Wykonanie nasadze drzew, krzewow

9.2.1. Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaslondotéw g0,5m, z zaprawdotow ziemi urodzajm do
potowy

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

- zakup i dostaydrzewa,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprai@idotow,

- posadzenie drzewa,

- podlanie i wykonanie misek.

9.2.2. Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaséb dotéw @ 0,5 m z zaprawlotow ziemi urodzajma
do potowy

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- zakup i1 dostagkrzewu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zapnai@idotdw,

- posadzenie krzewu,

- podlanie krzewu.

9.3. Wykonanie trawnikéw siewem

9.3.1. Orka glebogryzagk

Czynnda¢ dotyczca 1nf obejmuje:

- orka glebogryzarkna terenie ptaskim w gruncie kat. 11l nie zadanyim.
9.3.2. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik

Czynnda¢ dotyczca 1nT obejmuije:

- zakup i dostawziemi urodzajnej,

- reczne rozplantowanie ziemi

9.3.3. Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nzevoem

Czynnd¢ dotyczica 1nf obejmuije:

- zakup i dostagnasion traw i nawozéw,

- walowanie terenu watem gtadkim,

- reczny wysiew nasion

- watowanie watem — kolczagkub zagrabienie

- podlanie trawnika.

Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/R-67020 — Materiat szkotkarski — Krzewy ré

2. PN-R-67022 — Materiat szkétkarski — Ozdobne wezekrzewy iglaste
3. PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne dezekrzewy liciaste
4. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zewdie i zakrzewié
5. BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastydlin ozdobnych

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych LeszektRowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekyutel. 692-755-975, 692-645-581

79



