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S 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane  
w ramach Umowy: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa  
w Rzekuniu”. 
 
Przedmiotem zamierzenia jest budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej.  
 
Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień) 
 

• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 
 Roboty rozbiórkowe (45111100-9) 
• Betonowanie (45262300-4) 

Zbrojenie – przygotowanie i montaż  (45262310-7) 
Betonowanie konstrukcji (45262311-4) 
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9) 

• Roboty murarskie (45262500-6) 
• Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4) 

Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5) 
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9) 

• Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 
Tynkowanie (45410000-4) 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4) 
Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0) 
Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  (45421146-9) 
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3) 

• Izolacja cieplna (45321000-3) 
• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4) 
 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)  
 Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczne  (45233200-1) 
 Wyposażenie placu zabaw - mała architektura i elementy zabawowe (45212120-3) 
 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej oraz 
Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami 
prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
 Specyfikacjami Technicznymi: 

S 01.00 Zaplecze wykonawcy 

S 02.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45111200-0 

S 02.01 Wytyczenie budynku 

S 02.02 Usunięcie warstwy humusu - 45112210-0 

S 02.03 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wkopy/zasypy – 45112400-9 

S 02.04 Roboty rozbiórkowe – 45111100-9 
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S 03.00 Betonowanie - 45262300-4 

S 03.01 Zbrojenie – przygotowanie i montaż - 45262310-7 

S 03.02 Betonowanie konstrukcji – 45262311-4 

 Betonowanie bez zbrojenia – 45262350-9 

S 04.00 Roboty murarskie - 45262500-6 

S 05.00 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - 45261000-4 

S 05.01 Wykonywanie konstrukcji dachowych - 45261100-5 

S 05.02 Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9 

S 06.00  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45400000-1 

S 06.01 Tynkowanie - 45410000-4 

S 06.02 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4 

S 06.03 Pokrywanie podłóg i ścian - 45430000-0 

S 06.04 Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych - (45421146-9) 

S 06.05 Roboty malarskie i szklarskie - 45440000-3 

S 07.00  Izolacja cieplna - 45321000-3 

S 08.00  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – 45111291-4 

S 08.01  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg - 45233250-6 

S 08.02 Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczne – 45233200-1 

S 08.03   Wyposażenie placu zabaw - mała architektura i elementy zabawowe - 45212120-3 

S 08.04  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 W różnych miejscach ST podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 
normy i standardy winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu  
z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

 Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu 30 dni przed datą zamknięcia przetargu,  
o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

 Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy a także dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet ST.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty: 

- przedmiary robót 
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- specyfikacje techniczne 
- opisy techniczne 
- podstawowe rysunki 

 Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać: dwa egzemplarze projektu budowlanego 

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
  2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
  3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
  4. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.4.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania  wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora  (Inspektora Nadzoru), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest  włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a)   utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

 dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
 skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
 się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 l)   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 2)   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez  Inspektora 
Nadzoru. 

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i sieci lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.4.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,  
o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy standard wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 
28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.  

 W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego standardu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i formowaniu nasypów oraz rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane  
z celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Wszystkie materiały zastosowane przy budowie i wykończeniu budynku powinny być w I gatunku. 
Wykonawca powinien okazać dokumenty potwierdzające zastosowanie materiały w tym gatunku. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
 mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
 technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
 lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
 i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
 i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
 i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 (2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót i materiałów należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania 
zawartymi w założeniach szczegółowych umiejscowionych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub uzupełniających w Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje obsługi i DTR. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  
i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej S 00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej S 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  
w Przedmiarze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163,  
Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007r Nr 64 poz. 427) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881) 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027,  

z 2006r. Nr 170 poz.1217, z 2007r. Nr 21 poz. 125) 
[5] Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczególne. 
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S 01.00   ZAPLECZE BUDOWY 
 

1. WSTĘP 

1.1 Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót 

2. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.1 Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji Robót. 

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane  
z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. 
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S 02.00   ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - (45111200-0) 

 
S 02.01 WYTYCZENIE BUDYNKU 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania dotyczące wytyczenia budynku i punktów wysokościowych są przedmiotem tej części 
Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:  „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na 
działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wytyczenia budynku i punktów 
wysokościowych. 

1.3.1 Tyczenie budynku i punktów wysokościowych 
W zakres robót dotyczących wytyczenia budynku i punktów wysokościowych wchodzi: 

a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budynku, punkty wysokościowe, 
b) oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych (repery pomocnicze), 
c) docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie 

w sposób stały umożliwiający ich odszukanie. 

1.4 Definicje 
1.4.1 Główne punkty: punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu 
1.4.2 Reper – trwały znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości 

n.p.m. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

Materiały używane przy wytyczeniu budynku oraz punktów wysokościowych zgodnie z ST: 
- drewniane paliki dł. ok. 0,5 m 
- drewniane paliki dł. ok. 1,5 m, 
- deski obrzynane gr. 25 mm 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktów wysokościowych: 
- teodolit 
- niwelator 
- tyczki 
- łaty 
- taśmy stalowe oraz szpilki 
Sprzęt używany do tyczenia budynku i punktów wysokościowych powinien zapewniać wymaganą 
dokładność pomiaru. 

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
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4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

5.2 Harmonogram budowy 
Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji Robót z podaniem głównych czynności  
i punktów węzłowych: 
- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, 
- prace budowlane, 
- prace instalacyjne, 
- próby i odbiory, 
- dostawa wyposażenia, 
- przekazanie obiektu Inwestorowi. 

5.3 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas trwania budowy oraz prób i odbiorów. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2 Kontrola jako ści robót pomiarowych 
Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów powinna być 
prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w instrukcji i przewodniku GUGiK (1-7) zgodnie  
z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4. 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

9 STOSOWNE UREGULOWANIA  
1) Instrukcja techniczna  0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych.  
2) Instrukcja techniczna  G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK – 1979, 
3) Instrukcja techniczna  G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK – 1978, 
4) Instrukcja techniczna  G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK – 1983, 
5) Instrukcja techniczna  G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK – 1979, 
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983, 
7) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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S 02.02 USUNIĘCIE WARSWY HUMUSU - (45112210-0) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstwy humusu przed rozpoczęciem realizacji zadania: „Rozbudowa budynku 
przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 
 
UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione  

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą wymagań dla prowadzenia prac związanych  
z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robót przygotowawczych. 

1.4. Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac związanych  
z usuwaniem warstwy humusu: 
- koparko-spycharka, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny do robót ziemnych – w miejscach w których prowadzenie 

mechaniczne prac jest niemożliwe, 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport humusu 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta poza obszar prowadzenia robót przy użyciu koparko-spycharki  
i pozostawiona na placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Z terenu przeznaczonego pod budowę budynku należy usunąć warstwę humusu. 

5.2. Usuwanie warstwy humusu 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy wzmacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy innych robotach zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową. Nadmiar humusu zostanie zużyty zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Warstwę humusu należy usuwać mechanicznie przy użyciu koparko-spycharki. W szczególnych 
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pracy (zmienna grubość humusu, bliskość budynku) dodatkowo można prowadzić roboty 
ręcznie. Warstwa humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych miejscach 
wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej lub poleceniem Inspektora Nadzoru stosownie do aktualnych warunków lokalnych. 
Warunki aktualne stanowią podstawę do obmiary robót związanych z usuwaniem warstwy humusu. 
Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien wybrać miejsce 
magazynowania humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez 
pojazdy mechaniczne. Nie należy usuwać humusu podczas ulewnych opadów deszczu oraz tuż po nich  
z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gliną lub gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięcie warstwy humusu ze strefy robót 
ziemnych jest kompletne. 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

Nie dotyczy. 
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S 02.03 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV WYKOPY/Z ASYPKI (45112400-9) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat.I-IV oraz ich zasypaniem przy realizacji zadania: 
„Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 
 
UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione  

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych tj. 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do fundamentowania budynku oraz ich zasypanie 
po zakończeniu robót konstrukcyjnych i izolacyjnych. 

1.4. Definicje 
Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 0,8÷2,5 m o pionowych ścianach 
Wykopy szerokoprzestrzenne – wykopy o głębokości do 4,0 m, których powierzchnia jest dostosowana do 
potrzeb rozwiązań projektowych 
Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną dna wykopu mierzona w osiach wykopu 
Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1,0 m 
Wykop średni – wykop o głębokości od 1,0 do 3,0 m 
Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3,0 m 
Składowisko na placu budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 
usytuowane na placu budowy 
Składowisko poza placem budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 
usytuowane poza placem budowy  
Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany 
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po zakończeniu robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
części podziemnej budynku oraz izolacji 
Pozostałe definicje podstawowe występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Podział gruntów na: kategorie, rodzaj i charakterystykę, średnią gęstość w stanie naturalnym, narzędzia  
i materiały służące do odspojenia oraz wartości przeciętnego spulchnienia po odspojeniu zawiera poniższa 
tabela. 
 

Kateg. 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w stanie 
naturalnym Narzędzia  

i materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej 
objętości kN/m3 t/m3 

a b c d e f 

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

15,7 
11,8 

1,6 
1,2 

Szufle i łopaty 5-15 
5,15 
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Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezależne 

9,8 
11,8 

1,0 
1,2 

20-30 
2-15 

II 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do  
30 mm 
Torf z korzeniami do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
 

17,7 
 

12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

1,7 
 

1,8 
 

1,3 
1,1 

 
1,7 
1,7 

Łopaty, niekiedy 
motyki lub 

oskardy 

15-25 
 

15-25 
 

15-25 
20-30 

 
15-25 
15-25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiar. 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 

 
1,9 

 
1,8 

 
2,0 

Łopaty i oskardy z 
częściowym 

użyciem drągów 
stalowych 

20-30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 
19,6 

1,8 
2,0 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 
19,6 

1,8 
2,0 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10 
% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

16,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

1,9 
 
 

2,0 
2,1 

 
2,1 
1,7 
2,0 

 
2,0 

Łopaty przy 
stałym użyciu 

oskardów i 
drągów 

stalowych, 
częściowo kliny i 

młoty 

25-35 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 
19,6 

1,5 
2,0 

Oskardy i drągi 
stalowe, młoty 
pneumatyczne, 
częściowo lub 

całkowicie 
materiały 

wybuchowe 

30-45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30 % 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 

 
2,1 
1,8 

 
1,8 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
16,7 
22,6 

1,6 
2,3 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
16,7 
22,6 

1,6 
2,3 

Węgiel kamienny i brunatny 
41,8 
14,7 

4,2 
1,5 

Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny częściowo sypki 

19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

20,5 
22,6 

2,8 
2,3 

Młoty 
pneumatyczne i 

30-45 
45-50 
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Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

23,6 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,6 
1,9 

materiały 
wybuchowe lub 

materiały 
wybuchowe 

30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII 

Łupek piaszczysto wapnisty 
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzały 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

2,5 
2,5 

 
2,5 
2,5 
3,0 
2,5 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

VIII 

Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,6 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto - 
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs  

 
25,5 

 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

 
2,7 

 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,7 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
25,5 
26,5 

2,6 
2,7 

Materiały 
wybuchowe 

45-50 

Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt  

25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,7 
2,8 
2,6 
2,8 
2,7 
2,9 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót ziemnych 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim potencjałem do 
prowadzenia robót: 
- wykopy fundamentowe – koparko-spycharka 
- wykopy fundamentowe z odwozem gruntu – koparko-spycharka, samochody samowyładowcze 
- formowanie zwałki i zasypka wykopów – koparko-spycharka 
- sprzęt do zagęszczania – ubijaki, zagęszczarki, wibratory powierzchniowe 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
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5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. 5.  

5.1.2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 
potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową. 

5.1.3. Wykopy należy wykonywać jako jamiste. Metody prowadzenia wykopów (ręczne bądź 
mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, wymagań 
instytucji koordynującej oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.1.4. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy prowadzić ręcznie 
5.1.5. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie 
5.1.6. Ostatnie 10 cm wykopu należy wykonać ręcznie tuż przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
5.1.7. Odwodnienie wykopów należy prowadzić metodą uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru, jeżeli 

warunki wodne zdecydowanie odbiegają od założonych w dokumentacji. 
5.1.8. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka wykopów) 

należy gromadzić wzdłuż wykopów lub na tymczasowych zwałowiskach w zależności od 
zagospodarowania terenu. 

5.1.9. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca zobowiązany jest 
potraktować zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach”, tj. 
potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu po czym przekazać odpady 
posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – odległość  
5 km). 

5.1.10. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych etapów budowy zgodnie  
z zatwierdzonym harmonogramem budowy. 

5.1.11. Wykopy należy zasypywać po wykonaniu konstrukcji części podziemnej budynku wraz z izolacjami, 
bez odpadków budowlanych i zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami. Maksymalna grubość 
warstwy do zagęszczenia 20 cm. 

5.1.12. Równocześnie z zasypywaniem wykopów usuwać stopniowo wzmocnienia o ile będą takowe 
zastosowane w trakcie wykonania wykopów. 

5.1.13. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych. 
5.1.14. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczenia 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów nie powinien być mniejszy niż (I s) = 0,95. 

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego odwodnienia 
wykopu w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Podczas robót ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek umożliwiający szybki 
odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę możliwość wpływu kolejności i sposobu 
wykonywania wykopów oraz terminów prowadzenia innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących 
odwodnienia wykopów podczas robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robót ziemnych 
Kontrola prowadzenia wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w tej 
specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stabilności ścian, 
b) odwodnienie wykopów podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonywania wykopów, 
d) zagęszczenie zasypki wykopów. 

6.2.1. Kontrola odwodnienia 
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5  
i zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych, 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań). 
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6.2.2. Kontrola jakości prowadzenia robót 
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robót określone są w pkt. 6. 

6.3. Testy dotyczące odbioru robót ziemnych 

6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 
1) Pomiar szerokości dna:  
 Pomiar taśmą w trzech miejscach początek, środek i koniec wykopu oraz w miejscach wątpliwych 
2) Pomiar pochylenia dna: 
 Pomiar rzędnych niwelatorem co najmniej w pięciu punktach, narożniki i środek wykopu oraz  

w miejscach wątpliwych 
3) Zagęszczenie zasypanego wykopu: 
 Współczynnik zagęszczenia dla całości zasypanego wykopu 

6.3.2. Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±5 cm 

6.3.3. Pochylenie dna  
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie może różnić się od 
rzędnych projektowanych o więcej niż ±0,5 cm. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu   
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż (I s) = 0,95 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

8.1. Normy 
1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

8.2. Inne dokumenty 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok „O odpadach” 
2) Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w Specyfikacji Technicznej S 00.00 
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S 02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  (45111100-9) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i demontażem elementów wykończeniowych w budynku przy realizacji zadania: 
„Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 
 
UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych w istniejącym budynku 

- rozbiórka posadzek oraz podkładów pod posadzki, 
- wyburzenie elementów żelbetowych i betonowych, 
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, 
- wykucie z muru okien, 
- rozbiórka obróbek blacharskich, 
- rozbiórka fragmentów ścian konstrukcyjnych wraz z podkuciami otworów drzwiowych (poszerzenie 

otworów), 
- częściowa rozbiórka ścianek działowych, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, 

1.4. Definicje 

Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz betonowy, gruz ceglany, deski, drewno, elementy metalowe (złom 
stalowy). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót rozbiórkowych 

Łomy, oskardy, młoty, młoty udarowe, sprężarka powietrza, piła diamentowa do cięcia żelbetu, wiertnice 
diamentowe, łopaty, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, pomosty wewnętrzne, wyciąg jednomasztowy  
z napędem elektrycznym, rusztowania rurowe. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i odpadów z rozbiórki  

Samochód skrzyniowy, samochód dostawczy. Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  
5.1.2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych odłączyć od zasilania na 

poszczególnych kondygnacjach w strefie prowadzenia robót instalacje: elektryczne, gazowe, 
wodociągowe i teletechniczne 

5.1.3. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6,  
ponadto kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni rozebranych okładzin, posadzek, 
tynków, okien oraz 1 m3 (metr sześcienny) dla objętości rozbiórki ścian i stropów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru Robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez 
wykonawcę robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatność za 1 m2  lub 1 m3 jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej 
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud.  
i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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S 03.00   BETONOWANIE (45262300-4) 
 
S 03.01 ZBROJENIE - Przygotowanie i montaż (45262310-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania: „Rozbudowa 
budynku przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, stropów, wieńców i ścian. 

1.4. Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są  
w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stal zbrojeniowa. 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej wg normy PN-H-84023/6: A-I 
gatunku St3SX, A-III gatunku 34GS. 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3SX o następujących parametrach: 
− średnica pręta w mm  5,5÷40 
− granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS o następujących parametrach: 
− średnica pręta w mm  6÷32 
− granica plastyczności Re (min) w MPa 410 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 600 
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2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane dane: 
− nazwa wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie wyniki badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
− masa partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
− znak wytwórcy, 
− średnica nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii 
− znak obróbki cieplnej. 

2.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.4. Podkładki dystansowy. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do przygotowania i montażu zbrojenia 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 
jak : giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję  
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych  
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny 
być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

5.2. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  powinien odpowiadać wymaganiom normy  

PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektową. 

5.3.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu  
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalić lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
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Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych nożyc. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

5.3.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  
PN-S-10042. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
− 0,055m – dla strzemion fundamentów  
− 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów 
− 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
− 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub zgrzewać. Drut wiązałkowy, wyżarzony  
o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie:  
− otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
− rozstawa prętów w świetle: 10 mm, 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
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− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
− miejscowe wykrzywienie; ±5 mm, 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 t dla ciężaru zabudowanego zbrojenia. Do obliczenia należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych  
w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

8.3.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektową, 
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
− łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
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− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektową  
i niniejszą ST, 

− wykonanie badań i pomiarów, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998 
Stal do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-82/H-93215  
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:  1.  BI 4/91 poz. 27 
 2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1.  BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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S 03.02 Betonowanie konstrukcji (45262311-4) 
 Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9) 
            
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie konstrukcji betonowych i żelbetowych przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku 
przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 
UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż stropów ze sprężonych płyt kanałowych dla obiektów budownictwa ogólnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
- montażem stropów z płyt sprężonych kanałowych, 
- wykonaniem stropów i innych elementów konstrukcyjnych żelbetowych monolitycznych, 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

1.4. Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2. Podstawowe materiały stosowane do robót konstrukcyjnych 
- sprężone płyty kanałowe, 
- beton konstrukcyjny klasy C16/20 
- beton konstrukcyjny klasy C12/15 
- beton podkładowy klasy C6/8 
- stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS), A-II (18G2) oraz A-I (St3SX) 
- drewno klasy C30 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót konstrukcyjnych 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
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odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min  
i ławy wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych. (tzw. 
gruszek). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczności rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
− 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
− 30 min. – przy temperaturze +30°C, 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

5.2. Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− zgodność rzędnych z projektem, 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniającą wymaganą wielkość otuliny, 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur), 
− gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych.   
Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− w fundamentach i ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
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− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Ponadto kontrola polega na: 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej wraz ze sprawdzeniem ułożenia zbrojenia 

przed betonowaniem (roboty ulegające zakryciu),  
- sprawdzeniu jakości materiałów, 
- sprawdzeniu jakości elementów prefabrykowanych takich jak belki nadprożowe i płyty stropowe, 
- sprawdzeniu zachowania zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) dla objętości konstrukcji ław, belek, podciągów, nadproży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 t jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny 
jednostkowej ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-88/B-06250  
Beton zwykły 
PN-EN 206-1 
Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06265 
Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
− 306/91 Zabezpieczenie od korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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S 04.00   ROBOTY MURARSKIE  (45262500-6) 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie robót murarskich przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego 
na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

UWAGA: 
 Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót murarskich. 
Zakres robót murowych obejmuje: 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 
- wykonanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych nadziemia z bloczków gazobetonowych 
- wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych, 
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych,  

2 MATERIAŁY 

2.1 Podstawowe materiały stosowane do robót murarskich 
- bloczki betonowe 
- cegła ceramiczna pełna klasy 15 
- pustaki wentylacyjne ceramiczne 
- bloczki gazobetonowe odmiany M600, klasy B 5,0 
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M4, M7 
- cement II/A 32,5, 
- wapno hydratyzowane, 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót murarskich 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierunkowa, sznur murarski, 
betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania warszawskie, wyciąg jednomasztowy. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach murarskich 
Samochód ciężarowy, samochód dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.1.2 Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych nadziemia z gazobetonu odmiany 

M600 klasy B5,0 grubości 24 cm. 
5.1.3 Wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych grubości 12 cm.  
5.1.4 Wymurowanie kanałów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych. 
Usytuowanie poszczególnych ścian konstrukcyjnych i ścianek działowych oraz użytych do ich budowy 
materiałów zgodnie z projektem budowlanym. 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Materiały budowlane dostarczone na plac budowy winny być oznakowane znakiem budowlanym 
stwierdzającym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Rozporządzenie MI  
z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
ich znakowania znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Sprawdzenie wiązań w ścianach z bloczków betonowych, cegły pełnej i bloczków gazobetonowych. 
Wiązania narożników murów z bloczków wg zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie 
się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych, o grubości większej niż 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi. W murach nośnych z bloczków 
gazobetonowych nie może być wykutych żadnych bruzd pionowych i poziomych jak również wnęk. Nie 
dopuszczalne jest również mieszanie materiałów ściennych w tym samym murze tj. bloczków 
gazobetonowych, cegieł lub innych materiałów ściennych. 
Sprawdzanie pionowości murów przy pomocy łat i poziomicy. 
Sprawdzenie zachowania kątów prostych załamań ścian. 
Sprawdzenie wymiarów otworów okiennych i drzwiowych w świetle ościeży. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ścianek działowych,  
- 1 m2 ścian konstrukcyjnych 
- 1 szt. obsadzanych drobnych elementów 

8 ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru 
Odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia 
przez wykonawcę robót. 
Odbioru całości wykonanych robót murarskich dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
odbiorów częściowych, zapisów w dzienniku budowy, dokonanych oględzin i pomiarów. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej 
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-19701:1997  Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
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S 05.00   WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI 
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY (45261000-4) 

 
S 05.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH (45261100-5) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie wykonania konstrukcji więźby dachowej przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku 
przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie więźby dachowej wraz z montażem.  
Impregnacja konstrukcji więźby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami grzybobójczymi  
i ogniochronnymi (roboty impregnacyjne) 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót ciesielskich 
Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%. Drewno konstrukcyjne klasy C30. 
Śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ciesielskich 
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra, żuraw 
samochodowy. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach ciesielskich 
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, żuraw samochodowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.1.2 Montaż dostarczonych elementów prefabrykowanych konstrukcji drewnianej dachu,  
5.1.3 Łacenie dachu z pracami zabezpieczającymi,  

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
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Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 
jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych 
elementów konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   
badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie 
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni ołacenia połaci dachowej, 
- 1 m3 ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny 
jednostkowej ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 408:1998 
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych 
właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 912:2000 
Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
PN-EN 1193:1999 
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczanie wytrzymałości na 
ścianie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien 
PN-B-03161:1997 
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i śruby 
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S 05.02 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH (45261400-8) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie pokrycia dachowego przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola 
samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: montaż rynien i rur spustowych z PCV, montaż parapetów okiennych, 
wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkowej, wykonanie obróbek blacharskich z blachy 
powlekanej. 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót dekarskich 
Blacha powlekana grubości 0,5 mm. 
Blacha dachówkowa wraz z elementami wykończeniowymi. 
Rynny i rury systemowe gotowe systemowe z PCV. 
Folia dachowa paroprzepuszczalna. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót dekarskich 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, 
drabiny. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach dekarskich 
Samochodowy i ręczny 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.1.2 Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą dachówkową. 
5.1.3 Wypoziomowanie kalenic i okapów. 
5.1.4 Pokrycie połaci dachowych blachą dachówkową. 
5.1.5 Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski. 
5.1.6 Obróbki kominów wykonać z zachowaniem szczelności 
5.1.7 Rynny wykonać z zachowaniem spadków i szczelności 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej, 
- 1 szt. zamontowanych elementów systemowych, 
- 1 mb rynien i rur spustowych 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli  
z dokumentacją projektową 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej 
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN 607:1999 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania i badania. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1; 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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S 06.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) 

 
S 06.01 TYNKOWANIE (45410000-4) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 
ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat.III, , gładzi gipsowych na tynkach, zewnętrznych tynków 
masy silikonowej barwionej w masie o strukturze kaszy wielkość ziaren do 1,5mm, tynk mozaikowy na 
ścianach wewnątrz budynku (korytarz i klatka schodowa). 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót tynkarskich 
Suche mieszanki tynkarskie cementowo-wapienne przygotowywane fabrycznie. Gładź gipsowa szpachlowa 
biała. Silikonowa masa tynkarska barwiona w masie. Tynk mozaikowy. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót tynkarskich 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków. Pojemniki i wiadra, 
agregat tynkarski. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach tynkarskich 
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.1.2 Przygotowanie podłoża po robotach murarskich i konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych, 

elektrycznych i teletechnicznych. 
5.1.3 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i stropach. 
5.1.4 Wykonanie gładzi gipsowych na tynkach. 
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5.1.5 Wykonanie tynków zewnętrznych na przygotowanym podłożu z tynków silikonowych barwionych  
w masie o strukturze kaszy. 

5.1.6 Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarza i klatki schodowej. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Dodatkowo należy wykonać: 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu 

otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone,   
- wyglądu powierzchni tynków cementowo-wapiennych, 
- oceny wyglądu powierzchni gładzi gipsowej, 
- wykończenie na narożach i stykach 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni tynkowanej razem z ościeżami, 
- 1 mb narożników wzmacniających krawędzie wypukłe, 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru.  

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 mb, jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej 
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65/B-10101 
Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Instrukcje i certyfikaty producentów 
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S 06.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (4542 1000-4) 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola 
samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych  
z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
Wszystkie materiały wykończeniowe powinny być w I gatunku. Wykonawca powinien okazać 
dokument potwierdzający zastosowanie materiały w tym gatunku. 
 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót stolarskich 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna:  
- drewniana: ościeżnice wewnętrzne drewniane regulowane dostosowane do grubości ścian, kolory ościeżnic 

i skrzydeł drzwiowych do uzgodnienia z Inwestorem, drzwi na trzech zawiasach, drzwi płytowe pełne  
i drzwi płytowe przeszklone szkłem bezpiecznym do sal zajęć, malowanie fabrycznie. okucie: szyld, rozeta 
i klamka - typowe aluminiowe, zamek podklamkowy typu yale. odbojnik aluminiowy z nakładką gumową 

- drzwi łazienkowe. drzwi płytowe pełne malowanie fabrycznie. okucie: szyld, rozeta i klamka - typowe 
aluminiowe, zamek podklamkowy typu yale od wewnątrz motylek. odbojnik aluminiowy z nakładką 
gumową. kratka wentylacyjna. samozamykacz. 

Stolarka okienna: 
- okna rozwierno-uchylne w obudowie pcv z mikrorozszczelnieniem, zestaw szybowy w kl. P2 o wsp. 

U=1,1W/m2K, klameczka z zamkiem, kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem,  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
- drzwi z profili aluminiowych ciepłych o podwyższonej odporności na zniszczenie i włamanie w kl. C. 

okucie, szyld, rozetka i klamka typowe aluminiowe. dwa zamki mechaniczne w klasie C. wypełnienie nie 
przezierne typu sandwich wzmocnione blachą stalową. odbojnik aluminiowy z nakładką gumową, 
samozamykacz, naświetle o wymiarach 107x85cm szklone pakietem dwuszybowym. współczynnik 
przenikania ciepła  U=1,1W/(m2K) 

- drzwi półtora skrzydłowe z profili aluminiowych ciepłych o podwyższonej odporności na zniszczenie  
i włamanie w kl. C. okucie, szyld, rozetka i klamka typowe aluminiowe, dwa zamki mechaniczne w klasie 
C, wypełnienie przezierne zestaw szybowy w klasie P3 o współczynniku U=1,1W/(m2K), odbojnik 
aluminiowy z nakładką gumową. samozamykacz, naświetle o wymiarach 150x72cm szklone pakietem 
dwuszybowym. współczynnik przenikania ciepła  U=1,1W/(m2K) 

- okna i drzwi o odporności ogniowej EI30 i EI60 zgodnie z wymogami p.poż.   

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót stolarskich 
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, młotek, wkrętaki poziomica. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich 
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.1.2 Osadzenie ościeżnic wraz z zawieszeniem i regulacją skrzydeł drzwiowych. 
5.1.3 Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych. 
5.1.4 Montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie pionu i płaszczyzny osadzenia ościeżnic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydeł drzwiowych  
i okiennych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni zabudowanej skrzydeł drzwiowych, okien. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty związane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej odbiera Inspektor Nadzoru. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej  
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085  
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Instrukcje i certyfikaty producentów 
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S 06.03 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (45430000-0) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie pokrywania podłóg i ścian przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola 
samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
- gruntowanie podkładów pod posadzki, 
- wykonanie podlewek samopoziomujących 
- układanie posadzek z gresu lub terakoty o wymiarach płytek nie mniejszych niż 40x40 cm lub 30x60 cm 

wraz z cokolikami o wysokości 15 cm na klej, 
- okładziny podestów wejściowych oraz schodów klatki schodowej z gresu antypoślizgowego, 
- wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowych o wymiarach płytek nie mniejszych niż 20x30 cm  

w pomieszczeniach sanitariatów, 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.  
 
Wszystkie materiały wykończeniowe powinny być w I gatunku. Wykonawca powinien okazać 
dokument potwierdzający zastosowanie materiały w tym gatunku. 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót podłogowych i ściennych 
Suche mieszanki klejowe i samopoziomujące przygotowywane fabrycznie, płytki gresowe o wym. nie 
mniejszych niż 40x40cm lub 30x60 cm, płyty gresowe antypoślizgowe. Antypoślizgowość R12, klasa 
ścieralności IV i V oraz twardość 7-8 w skali Mohsa. 
Suche zaprawy klejące do płytek, płytki glazurowe o wym. o wym. nie mniejszych niż 20x30 cm, silikony 
oraz masy uszczelniające. Listwy wykończeniowe. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót okładzinowych podłóg i ścian 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, 
mieszadła do mieszanek klejowych, pace i zacieraczki, wiertarki i wiertarko-wkrętarki. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach podłogowych i okładzinach ściennych  
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Podłoża należy zagruntować emulsją gruntującą, a następnie wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy 
samopoziomującej. 
Rodzaje posadzek wraz z kolorystyką w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami 
Inwestora.  
Okładzina z glazury w pomieszczeniach wc i pomieszczeniu socjalnym do wysokości 2,05 m (równo z górą 
ościeżnicy regulowanej). 

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie zgodności wykonanych wylewek samopoziomujących zgodnie z wytycznymi producentów 
według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Badanie wytrzymałości podłoża i wylewki samopoziomującej. Badanie wilgotności podłoża.  
Sprawdzenie posadzki z gresu/terakoty poprzez sprawdzenie przylegania okładziny do podkładu, 
prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, jednolitości barwy płytek. 
Sprawdzenie okładziny z płytek glazury poprzez sprawdzenie przylegania okładziny do podkładu, 
prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, jednolitości barwy płytek. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni okładzin z płytek glazury i ułożonych podkładów i posadzek 
- 1 mb cokołów, 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian odbiera Inspektor Nadzoru. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2, 1 mb, jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej 
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
Instrukcje i certyfikaty producentów 
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S 06.04 ZABUDOWA PODDASZA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYC H 
(45421146-9) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zabudowy poddasza przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na 
działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną, 
- wykonanie zabudowy poddasza oraz sufitu podwieszonego z płyt ogniochronnych. 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.  

Wszystkie materiały wykończeniowe powinny być w I gatunku. Wykonawca powinien okazać 
dokument potwierdzający zastosowanie materiały w tym gatunku. 

2.2 Stosowane materiały. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
− wełna mineralna miękka w postaci płyt gr. 20 cm i 5 cm, 
− płyty GKF (ogniochronne) gr. 12,5 mm, 
− ruszt stalowy krzyżowy pod płyty, z kształtowników ocynkowanych giętych na zimno, 
− łączniki 
− płyty kasetonowe 600x600x12,5 mm 
− systemowy ruszt do sufitów kasetonowych 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania sufitów podwieszanych 

Drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Środki transportowe wykorzystywane przy zabudowie poddasza 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu 
należy sprawdzić stan więźby dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych 
napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi. 
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych  
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami 
Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych 
konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą 
instytucją naukowobadawczą. 
Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania 
określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia 
elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji 
łączników metalowych. 
Izolacja poddasza - zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materiałów i ich parametrów - 
np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja 
wykonania całego montażu. 
Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych. 
Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór 
dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej. 
Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej 
przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną. 
Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą gipsowo-
kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć specjalnych 
wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych, do których mocowana jest płyta. Takie 
mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pęknięć na łączeniach płyt pod 
wpływem pracy dynamicznych elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian 
temperatury. 
Grubość termoizolacji w dachu wynosi 25 cm co można uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: 
między krokwiami 20 cm, plus w dodatkowej warstwie 5 cm. 
Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego wykonać w formie poszycia z płyt 
gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych 
(oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych). 
W łazienkach wykonać kasetonowy strop podwieszany w module 60x60 cm. Do tego celu użyć 
systemowego rozwiązania.  

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 
Jednostką obmiaru jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  

Roboty izolacyjne i zabudowy odbiera Inspektor Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 
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S 06.05 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE (45440000-3) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 
ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Gruntowanie tynków sufitów i ścian emulsją do gruntowania. 
Malowanie sufitów i ścian farbami akrylowymi lateksowymi. 

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót malarskich 
Emulsyjne farby do gruntowania. 
Akrylowe lateksowe farby do malowania wewnętrznego. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót malarskich 
Mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, pace i zacieraczki, drabiny malarskie. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach malarskich 
Dostawa - samochodem dostawczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

5.2 Wykonanie powłok malarskich 
Malowanie wewnętrzne sufitów i ścian farbą akrylową lateksową do wymalowania wnętrz. Malowanie 
można przeprowadzać pędzlem i wałkiem. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie. 
Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną kolorystyki i jakości robót malarskich. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 malowanych powierzchni ścian i sufitów, 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m2 jednostki obmiarowej robót na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej  
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C-81914:1998 
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
Instrukcje i certyfikaty producentów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
DLA  ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ĄDOWEGO W RZEKUNIU 

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 
 

 
 

Biuro Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 
 

54 

S 07.00 IZOLACJA CIEPLNA (45321000-3)  
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego na działce 708 
ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem docieplenia elewacji budynku samorządowego przedszkola.  
Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również: 

- przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia z wyrównaniem nierówności powierzchni ścian; 
- przyklejenie warstwy styropianu na ścianach nadziemia grubości 15 cm; 
- przyklejenie warstwy styroduru na ścianach fundamentowych i cokołach grubości 10 cm; 
- wykonaniem wyprawy elewacyjnej; 
- montaż parapetów okiennych z blachy powlekanej z wysunięciem 4 cm poza docieplenie; 
- zabezpieczenie wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi ościeży 

okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką; 
- wykonanie wzmocnienia powierzchni ścian fundamentowych, cokołu i parteru budynku do wysokości 

2,00 m od powierzchni projektowanego terenu dodatkową warstwą siatki (2 warstwy siatki); ścian 
przy wejściach dodatkowo dwie warstwy siatki);  

1.4 Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
- środek gruntujący 
- płyty styropianowe frezowane EPS 80-036 do izolacji ścian zewnętrznych gr. 15 cm; 
- płyty styropianowe EPS 80-036 do izolacji ścian zewnętrznych gr. 3 cm (na elementy dekoracyjne i do 

ocieplenia ościeży); 
- płyty ze styropianu ekstrudowanego do izolacji ścian fundamentowych gr. 10 cm 
- płyty styropianowe EPS 100-038 do izolacji poziomej podposadzkowej gr. 10 cm 
- kątowniki aluminiowe z siatką  
- listwa startowa 
- siatka zbrojona z włókna szklanego 
- zaprawa klejowa do styropianu 
- podkład tynkarski 
- tynk dekoracyjny silikonowy o fakturze kasza 1,5mm (kolory wg dokumentacji projektowej) 
- tynk mozaikowy (kolory wg dokumentacji projektowej)   
- panele winylowe podsufitkowe na wykonanie podbitki okapów; 

Wszystkie materiały powinny być w I gat. Wykonawca powinien okazać dokument potwierdzający 
zastosowanie materiały w tym gatunku. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3    

4. TRANSPORT. 
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Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich właściwy stan 
techniczny. 

5. WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.1 Wymagania  ogólne. 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego  

a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów  

i komponentów pochodzących z różnych systemów. 
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie  

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5°C a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa 
niż +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wiązania 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć 

- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne 

5.1.2 Zgodność z dokumentacją. 
Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 
norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału izolacyjnego. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru oraz są udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. 

5.2 Przygotowanie podłoży. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej.  
Przygotowanie podłoża: 
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod 

ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów ) 
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą   
- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 

5.3 Gruntowanie podłoża 
Podłoże należy bezwzględnie zagruntować stosując odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją 
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
5.4.1 Przygotowanie zaprawy 
Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu  
z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub 
dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Zaprawę klejową 
przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

5.4.2 Nakładanie kleju  
Klej nakładać metodą obwodowo-punktową – na płytę nanieść taką ilość zaprawy aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1-2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należ 
nanieść 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy 
o odpowiedniej średnicy-zgodnie z wytycznymi systemu dociepleń. 

    Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

5.4.3 Montaż płyt. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić 
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od 
płaszczyzny. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę 
termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
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skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,  
z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to 
wklejania ościeży otworów. Płyty dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomicy 
równość powierzchni. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny wynikające z tolerancji płyt większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.  
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w systemie z zastosowaniem płyt styropianowych do ich 
wypełnienia można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. Klej nie może 
znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Nie należy stosować płyt wyszczerbionych wygniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju.  

5.4.4 Szlifowanie płyt. 
Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy 
przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem. 

5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem. Łączniki należy osadzać po stwardnieniu kleju. Długość 
łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować 
jako podłoże nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu 
właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość łączników 
nie może być mniejsza niż 4 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach wymagane jest zwiększenie 
ilości łączników. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić dla 
ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po 
uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym 
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki lub wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników 
wbijanych. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.  

5.5 Ochrona narożników i kraw ędzi. 
Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu.  
Z reguły są to : 
- kątowniki ze stali szlachetnej 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej 

5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp. 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45º. Paski tkaniny z włókna szklanego, 
o wymiarach min. 25x35 cm. 

5.7 Warstwa zbrojona.  
Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. Od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty 
termoizolacyjne nałożyć zaprawę lub masę klejącą i rozprowadzić ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przeciętnego pasa siatki zbrojącej. 
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nałożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona  
w warstwie materiału klejącego. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna  
z określoną przez producenta systemu. 

5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi podłoży, etapów pośrednich oraz stanu 
wykończeniowego. 

5.8.1 Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) przyjmować jak dla konstrukcji  
z prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych „tom I „Budownictwo ogólne” część 2, Wydawnictwo „Arkady” 
wydanie 4, Warszawa 1990. 

5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykończonych wg tablicy 24-1 str. 20 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 4, Wydawnictwo 
„Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990. 

5.9 Podbitka z paneli winylowych.  
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Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych należy zamontować podsufitkowe panele winylowe od 
spodu krokwi zachowując spadek. Co ok. 1,5 m zamontować panel wentylacyjny. Na okapach panele 
montować krótszym bokiem prostopadle do ściany budynku. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI. 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania  ogólne” pkt. 6. 

6.1 Badania.  
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III.  

6.2 Ocena wizualna wyglądu. 
Wykończona powierzchnia zbrojona  powinna charakteryzować się  brakiem miejscowych wypukłości  
i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości  
>3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku  w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub 
stycznie do ocenianej powierzchni. 

6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu  
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej i jakościowej. 

6.4 Kontrola mi ędzyoperacyjna              
   Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano 

uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym, 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin 
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 

klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

- zamocowania profili 
- równość powierzchni należy przyjąć : 

� Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

� Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m  
i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

� Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10mm 

� Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku 
� Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7mm. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.1 Sposób obmiaru robót. 
7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  

w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej 
krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 

Cena wykonania 1 m2 docieplenia elewacji obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie docieplenia 
Cena wykonania 1 m2 podbitki z paneli winylowych: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie podbitki 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE . 

10.1 Normy i dokumenty związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – aktualizacja z dnia 27.05.2004 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej  
z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” Zalecenia 
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 
PN-EN 13163:2004 Norma  pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie  
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
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S 08.00 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4 
S 08.01 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg - 45233250-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola 
samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad: 
− ustawienia krawężników betonowych, 
− ustawienia obrzeży betonowych, 
− wykonania placów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych z kostki betonowej (polbruk) gr. 6cm, 
− wykonanie terenów utwardzonych z ażurowych płyt betonowych 60x40x8cm, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 
w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały powinny być w I gat. Wykonawca powinien okazać dokument potwierdzający 
zastosowanie materiały w tym gatunku. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Kostka betonowa typu „polbruk”  
Kostka betonowa typu „polbruk”gr. 6 cm ogólnie dostępna sfazowana w bez widocznych uszkodzeń, spękań, 
zarysowań, itp., grubości 6 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnią warstwą odporną na ścieranie. Betonowa 
kostka brukowa musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie 
drogowym. 
Cechy fizykochemiczne kostki: 
a) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej: 
− średnia z sześciu kostek - 60MPa 
− najmniejsza pojedynczej kostki – 50MPa 
b) nasiąkliwość wodą nie więcej niż – 5% 
c) odporność na zamrażanie, po 50 cyklach: 
− pęknięcia próbki – brak 
− strata masy, nie więcej niż – 5% 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek na zamrażanie, nie więcej niż 

– 4% 
d) ścieralność na tarczy Boehmego, nie wiecej niż – 4mm 
2.2.2. Krawężniki drogowe i obrzeża trawnikowe. 
Betonowe ogólnodostępne na rynku. 
a) Wymagania cech fizykomechanicznych: 
− klasa betonu C25/30 
− nasiąkliwość mniejsza niż 5% 
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− odporność na działanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3% 
2.2.3. Ażurowe płyty betonowe typu MEBA. 
− klasa betonu C25/30 
− ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
 płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm, 
 płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm. 
− powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej  
− krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste, 
− dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 

wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania placu utwardzonego 
Wykonawca przystępujący do wykonania placu utwardzonego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 
• drobny sprzętem pomocniczym 
• niwelator 
Wykonawca przystępując do ustawienia krawężników drogowych na ławach z oporem powinien 
dysponować drobnym sprzętem pomocniczym a prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Prace związane z układaniem polbruku będą prowadzone ręcznie przy użyciu drobnych ręcznych narzędzi 
oraz zagęszczarki płytowej zabezpieczonej gumą. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ustawienie krawężników betonowych 
5.2.1.  Wykonanie koryta 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.2.2. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężniki betonowe 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15 na podsypce piaskowej we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym ręcznie. Beton powinien być dostarczany jako gotowy 
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku 
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej 
receptury na dany beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
wcześniej przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonanie ławy betonowej polegać będzie na rozścieleniu dowiezionego (lub wytworzonego własnym 
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wymiarami oraz kształtem powinna 
odpowiadać założeniem projektowym. 
5.2.3. Podsypka  
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.  
5.2.4. Ustawienie krawężników betonowych 
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Krawężniki betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni krawężnika 12cm od nawierzchni zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Optymalna spoina powinna wynosić 5 mm, jednakże dopuszcza się spoiny do 10 mm. Należy wypełnić je 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

5.3. Układanie placów z kostki typu „polbruk” 
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 27 cm,. 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, o grubości warstwy 5 cm w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

5.4. Układanie placów z płyt ażurowych typu „MEBA” 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is 1,0. 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi podbudowa tłuczniowa  
z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr. 3 cm. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić 
humusem. Sposób (deseń) układania płyt betonowych powinien być zgodny z wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 
• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikających 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

6.3. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki typu „polbruk” or az płyt ażurowych MEBA 
6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m2 

ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m ciągu pieszo- 
jezdnego. Dopuszczalny prześwit pod łata 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300m2 nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

6.4. Kontrola wykonania ustawienia krawężników betonowych 
6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.4.2. Badania w czasie robót 
a) ustawienia krawężnika betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii krawężnika w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości krawężnika, 
 - niwelety głównej płaszczyzny krawężnika , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m dł.  

  krawężnika, 
 - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

  badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej i płyt ażurowych, 
− mb (metr bieżący) ustawionego krawężnika betonowego i obrzeża trawnikowego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena obejmuje: 
− dostawę materiałów 
− prace pomiarowe 
− roboty przygotowawcze 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 
− obsługa geodezyjna 
− wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
− wykopanie rowów pod krawężnik i obrzeże 
− wykonanie law pod krawężnik 
− ustawienie krawężników w pionie 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
− ułożenie nawierzchni utwardzonych 
− pielęgnacja nawierzchni utwardzonych 
− zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
DLA  ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ĄDOWEGO W RZEKUNIU 

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 
 

 
 

Biuro Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 
 

63 

− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982 
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S 08.02   Nawierzchnie komunikacyjne i  bezpieczne – 45233200-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem placu zabaw przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku 
przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
a) ustawienia obrzeży betonowych,  
b) wykonania podbudowy i nawierzchni komunikacyjnej  
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 cm, 
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm, 
- wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego gr. 5 cm, 
- wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gumowego (warstwa SBR) gr. 25mm, 
- wykonanie nawierzchni elastycznej powłoka zewnętrzna (warstwa EPDM) gr. 15mm, 
c) wykonania podbudowy i nawierzchni bezpiecznej  
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm, 
- wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego gr. 5 cm, 
- wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gumowego (warstwa SBR) gr. 25mm, 
- wykonanie nawierzchni elastycznej powłoka zewnętrzna (warstwa EPDM) gr. 15mm, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 
w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu placu zabaw, objętymi niniejszą SST, są: 
- beton C16/20,  
- obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm w kolorze szarym, 
- piasek na warstwę odsączającą, 
- kruszywo kamienne łamane frakcja 2-32mm, 
- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-3mm,  
- nawierzchnia elastyczna warstwa dolna SBR  
- nawierzchnia elastyczna warstwa górna EPDM komunikacyjna w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003, 
- nawierzchnia elastyczna warstwa górna EPDM bezpieczna w kolorze pomarańczowym RAL 2011, 

2.3. Beton C16/20 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. 

2.4. Obrzeża chodnikowe 

Obrzeża betonowe ogólnodostępne na rynku. 
b) Wymagania cech fizykomechanicznych: 
− klasa betonu C20/25 lub C25/30 
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− nasiąkliwość mniejsza niż 5% o odporność na działanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3% 

2.5. Piasek. 

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 
a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona wg 

PN-B-04492 lub BN-76/8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is =1,00 wg normalnej próby Proctora  

(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 
a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 % (badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26) 
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań 
laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Kruszywo kamienne łamane. 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:  
- zawartość zanieczyszczeń wg PN-B-06714/16  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26  
- zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16  
- ścieralność kruszywa wg PN-B-067714/19  
- odporność na działanie mrozu wg PN- B-067714/19  
- wskaźnik piaskowy wg BN-8931-01  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

2.7. Nawierzchnia komunikacyjna i bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177 

Kolor nawierzchni komunikacyjnej ciemnoniebieski wg RAL 5003 
Kolor nawierzchni bezpiecznej pomarańczowy wg RAL 2011 
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa wodoprzepuszczalna powinna składać się z mieszaniny granulatu 
gumowego oraz kleju poliuretanowego.  
Dolna warstwa SBR z granulatu o różnym kształcie pozwalająca na uzyskanie wolnych przestrzeni, 
nadająca warstwie elastyczność jak i odpowiednie wartości amortyzujące. 
Górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypełnia wolne przestrzenie w warstwie z SBR  
i powinna być odporna na czynniki zewnętrzne (temperatura, ścieranie). 
Nawierzchnia stanowić ma bezpieczną nawierzchnię elastyczną nadającą się na place zabaw dla dzieci. 
Grubość nawierzchni absorbującej upadek powinna być dostosowana do wysokości upadku min.1,50m. 
Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji powinna zmniejszać ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku 
upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody nie 
powinna powodować zbierania się wody na powierzchni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania placu zabaw 

Wykonawca przystępujący do wykonania placu zabaw powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- koparko-spycharki, 
- walce 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- mieszalnik bębnowy do mieszania granulatu, 
- łat wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- ładowarek, 
- samochody samowyładowcze 5-10 ton 
- taśma miernicza lub liniał 
- mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp. 
- sznurek traserski z zapasem kredy 
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- piła ręczna, elektryczna taśmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna) 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1.  Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i ST. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warstwa odsączająca 

5.2.1. Rozkładanie piasku 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany ręcznie w warstwie o jednakowej 
grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2.2. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli 
piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany. 
Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż 2%. 
5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana  
w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy.  

5.3. Roboty betonowe 

5.3.1. Szalowanie  
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Szalunki 
powinny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas betonowania, 
zawibrowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekami 
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidłowość wykonania szalowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2 Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
− wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień 
− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki 
− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
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− utrzymywać w stałej wilgotności 
5.3.3 Pielęgnacja betonu. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W przypadku 
słonecznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być mimo 
naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych 

5.4.1.  Wykonanie koryta 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.4.2. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeża betonowe 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym ręcznie. Beton powinien być dostarczany jako gotowy 
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku 
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej 
receptury na dany beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
wcześniej przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonanie ławy betonowej polegać będzie na rozścieleniu dowiezionego (lub wytworzonego własnym 
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wymiarami oraz kształtem powinna 
odpowiadać założeniem projektowym. 
5.4.3. Podsypka  
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.4.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni boiska) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Optymalna spoina powinna wynosić 5 mm, jednakże dopuszcza się spoiny do 10 mm. Należy wypełnić je  
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. 

Równość wierzchniej warstwy podbudowy: tolerancja na łacie 2m do 2mm. 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osiach boiska, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać   
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na miejscu 
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  
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i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 

5.6. Układanie nawierzchni bezpiecznych i komunikacyjnych 

Instalacja nawierzchni wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Do mieszania składników 
nawierzchni stosowany powinien być mieszalnik bębnowy zaprojektowany do mieszania granulatów 
(rozstawienie łopatek mieszających pozwala na otoczenie każdej z granulek odpowiednią warstwą kleju). 
Dolna warstwa SBR zmieszana z odpowiednią konsystencją kleju poliuretanowego wg specyfikacji 
producenta, po wyłożeniu nie jest zagęszczana. 
Górna warstwa EPDM zmieszana powinna być w ten sam sposób co warstwa pierwsza. Po wyłożeniu jest 
powinna być zagęszczana. 
Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni powinien odbywać się w odpowiednich warunkach 
pogodowych dostosowanych do wymogów producenta nawierzchni poliuretanowej. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz 
nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta. 
Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją, powinny być 
zabezpieczone. 
Montaż nawierzchni – wg instrukcji producenta i wybranej technologii. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania warstwy odsączającej 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 
wyników Inspektorowi Nadzoru. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2.3 
niniejszej SST. 
6.2.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. 
6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 
6.2.4. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. 
6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 
a) równość – nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 

nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 
b) spadki poprzeczne – należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 

poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Proj. z tolerancją ±0,5 %, 
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c) rzędne wysokościowe – należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –2 cm, 

d) szerokość – należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i –5 cm. 

6.3. Kontrola wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.4. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,2%.  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm. 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie BN-64/8931-02. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

Kategoria 
Minimalny moduł odkształcenia mierzymy przy użyciu płyty średnicy 

30 cm (MPa) 

Pierwotny M I
E Wtórny M II

E 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni 

100 

100 

140 

170 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe , gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia MIIE do pierwotnego modułu odkształcenia MI

E jest nie większy od 2,2 .   

 2,2≤
I
E

II
E

M

M
 

6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzeży betonowych 

6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości  
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do  
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.4.2. Badania w czasie robót 
a) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety głównej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m dł. obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni  

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni. 
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- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej z piasku, podbudowy i nawierzchni 
− mb (metr bieżący) ustawienia obrzeża betonowego 
− m3 (metr sześcienny) dla robót betonowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 
− wykonanie piaskowej podsypki filtracyjnej gr. 10 cm, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, 
− wykonanie ław betonowych z betonu C16/20 pod obrzeża trawnikowe, 
− ustawienie obrzeży betonowych,  
− wykonanie nawierzchni komunikacyjnej w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003, 
− wykonanie nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym RAL 2011, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. 
2. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"  
6. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania." 
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
11. KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa  

1979-1982 
12. PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” 

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 
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S 08.03   Wyposażenie placu zabaw - mała architektura i elementy zabawowe - 45212120-3 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem placu zabaw przy realizacji zadania: „Rozbudowa budynku 
przedszkola samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad: 
− dostawy i montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci), 
− dostawy i montażu elementów zabawowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 
w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Urządzenia małej architektury i elementy zabawowe 
Jakość pierwsza wszystkich elementów i urządzeń. 
Rozwiązania systemowe jednego producenta spełniające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa, 
legitymujące się pełnymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania i użytkowania w miejscach 
publicznych. 
• zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami                           
• bujak na sprężynie „KONIK”       
• bujak na sprężynie „SKUTER”  
• huśtawka wagowa „ważka” 2 osobowa                               
• huśtawka podwójna                           
• karuzela platformowa 
• kosz na śmieci                
Podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo  
i malowane proszkowo, złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 
śrub i zabezpieczeń), sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, wszystkie 
śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na 
uderzenia i niepalnego tworzywa, części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich  
i wysokich temperatur. Fundamenty betonowe. 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 
- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, 

wysokości upadkowej, itp.), 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 
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Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 
 
Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie  
z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).    
 
Wszystkie zabawki zastosowane przy wykonaniu placu zabaw powinny być w I gatunku. Wykonawca 
powinien okazać dokumenty potwierdzające zastosowanie materiały w tym gatunku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania zagospodarowania terenu 

Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 
• drobny sprzętem pomocniczym 
• niwelator 
Wykonawca przystępując do ustawienia obrzeży betonowych na ławach z oporem powinien dysponować 
drobnym sprzętem pomocniczym a prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Wykonawca przystępując do montażu elementów zabawowych placu zabaw oraz elementów małej 
architektury powinien dysponować drobnym sprzętem podręcznym umożliwiającym odpowiedni montaż 
urządzeń. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
wzrostu, 

5.2. Montaż urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury powinny zostać zamontowane przez ich Producenta 
lub firmę posiadającą zezwolenie producenta na montaż jego urządzeń. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 
• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikających 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
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• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

6.3. Kontrola montażu urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- sprawdzenie pionowości, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiastej, 

− szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego lub małej architektury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 
− dostawę materiałów 
− prace pomiarowe 
− roboty przygotowawcze 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 
− zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− obsługa geodezyjna 
− wykopanie rowów pod obrzeża 
− wykonanie trawników dywanowych siewem 
− dostawę i montaż elementów zabawowych i małej architektury 
− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 

Karty techniczne producenta zabawek. 
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S 08.04 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5 

1. WSTEP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ogrodniczych związanych z wykonywaniem zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola 
samorządowego na działce 708 ul. Nowa w Rzekuniu”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
W zakres prac objętych niniejsza specyfikacja wchodzą prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew, 
krzewów, traw. 
-  zakup i dostawa drzew i krzewów iglastych – wybór I, 
-  sadzenie krzewów iglastych, do dołów ø 0,5 m z zaprawą dołów ziemią urodzajna kwaśną do połowy 
- sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim do dołów ø0,5m z zaprawą dołów ziemią urodzajna kwaśną do 

połowy, 
W zakres prac wchodzą również prace związane z wykonaniem trawników siewem: 
-  zakup i dostawa mieszanki traw – wybór I, 
-  wykonanie trawnika siewem, 

1.4.  Określenia podstawowe 
-  Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej 

wysokości: 
� Korona – zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybierać różne formy, uzależnione od gatunku  

i odmiany, bądź być formowane w szkółce, 
� Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa, 
� Pień – nierozgałęziona dolna cześć przewodnika miedzy powierzchnią ziemi, a początkiem korony. 

Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosić min.  
180 cm, 

� System korzeniowy – podziemna cześć rośliny, 
� Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia, 
� Szyjka korzeniowa – krótki odcinek rośliny na granicy miedzy pędem, a korzeniem. 
� Odrosty korzeniowe - pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub paków śpiących na 

korzeniach. 
� Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 

wykształconym przewodnikiem, 
� Forma wielopienna – forma drzewa, która ma kilka pni wyrastających do wys. 50 cm nad szyjką 

korzeniową, 
� Forma szczepiona/pienna – forma krzewu lub drzewa szczepiona na podkładce. 
� Szczepienie to polega na łączeniu systemu pędowego szlachetnych odmian roślin ozdobnych z systemem 

korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do tego samego gatunku; gałązka formy 
szlachetnej pełni funkcje tzw. zrazu, natomiast pień formy dzikiej stanowi podkładkę; zraz zrośnięty  
z podkładką tworzą tzw. szczep, który daje nową roślinę. 

-  Krzewy - Wielopędowe, zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy powinny wyrastać 
nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 

-  Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzew utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, wymagana wysokość krzewów liściastych 
0,5m. 

-  żywopłot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gęsto posadzonych drzew lub krzewów. 
Przycinany, to żywopłot formowany, nie przycinany - nie formowany. 

-  Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
-  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  

w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać  
2 miesięcy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
DLA  ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZ ĄDOWEGO W RZEKUNIU 

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 
 

 
 

Biuro Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 
 

75 

-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

-  dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 
-  Materiał roślinny – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Sadzonki drzew liściastych i iglastych, krzewów liściastych i iglastych, krzewów róż, bylin  
-  Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin 
-  Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
-  Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

1,8 do 3,0m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. Korona drzew do sadzenia 
w ciągach ulicznych uformowana na wysokości 2,0-2,2m o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na 
wysokości 1,3m 

-  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym 
materiał roślinny 

-  Rośliny do stosowania na formowane żywopłoty – drzewa i krzewy charakteryzujące się łatwością 
równomiernego zagęszczania się po przycięciu. W zależności od gatunku, odmiany i wieku, niektóre 
rośliny wymagają zagęszczenia pędów już w szkółce. 

-  Rośliny formowane - Drzewa i krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu nadania 
im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka czy przestrzennej spirali. Do formowania używane są także 
czasami pręty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kształtu należy 
prowadzić regularną pielęgnację (cięcie). 

-  Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy  
-  Byliny – wieloletnie Rośliny zielone, najczęściej tracące na zimę części nadziemne i zimujące w postaci 

części podziemnych lub przyziemnych, często jako podziemne organy przetrwalnikowe – kłącza, bulwy, 
cebule, z których na wiosnę rozwijają się nowe pędy nadziemne. 

-  Rośliny pnące - Rośliny, które dzięki właściwościom czepnym lub pnącym, mogą piąć się po 
konstrukcjach lub po gładkich powierzchniach pionowych. 

-  Rośliny okrywowe - Rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę rośliny zielne lub niskie krzewy, 
okrywające podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją; rośliny okrywowe pełnią 
funkcje biologiczne, estetyczną i gospodarczą (np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek 
wielokorzeniowy i bodziszek czerwony, gajowiec żółty oraz takie paprocie, jak orlica pospolita i 
narecznica samcza). 

-  Rośliny zimozielone - Rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez cały rok; w strefie 
umiarkowanej przykładami roślin zimozielonych są gatunki z takich rodzajów, jak: sosna, świerk, 

-  Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających podłoże, 
wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach oraz silnie 
rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną przypominającą kobierzec. Dzięki 
regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie 
aby mógł pełnić funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne 

-  Humus - Próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni 
gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja). 

-  Wysokość rośliny – Długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
-  Szerokość rośliny - Odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego 
Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, 
opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego. 
-  Wielkość drzew: obwód pnia min. 16 – 18 cm, średnica bryły korzeniowej 60 cm, wysokość pnia min.  

2,20 m, prosty pień i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzeni do pąka 
szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony. 

-  Krzewy iglaste i liściaste z pojemników min. C3 – C5 wybór I. Rośliny powinny być zgodne z norma  
PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki 
szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
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szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 
przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny być 
przycięte chyba, że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

-  Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02, 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Wykaz zastosowanych roślin  

KRZEWY 
Żywotnik zachodni "Szmaragd" wysokości 70cm 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
-  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  

w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać  
2 miesięcy 

-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

-  dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 

2.3. Nawozy 
Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem chemicznym  
(zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilość, termin oraz 
mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, 
ponieważ może to skutkować ich poparzeniem. Nawozić należy rośliny suche, podlać można je dopiero 
później. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania trawników. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
-  koparki przedsiębiernej, 
-  glebogryzarek, 
-  drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, taczki, liny), 
-  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników., 
-  cysterny z woda pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów koniecznych do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania 
trawników 
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Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń  
i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i przesuszeniem. 
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 
drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w 
rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 
-  pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
-  miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  doły pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej oraz powinny 

być przygotowane tak aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, w tym celu dół powinien 
być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm, 

-  doły pod drzewa powinny być na tyle głębokie aby w miejscu sadzenia roślina znalazła się do 5 cm głębiej 
niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  

-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
-  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
-  przy sadzeniu drzew liściastych należy przed sadzeniem wbić w dno dołu dwa drewniane paliki, 
-  drzewa liściaste należy przywiązać do palika tuż pod korona, 
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, należy go 

umieścić tak aby nie dotykał pnia ani pędów drzewa. Paliki powinny być pozbawione kory, zaostrzone na 
końcu i nieimpregnowane. 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników: 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
-  przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-  okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy wysiewać na 

wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 °C. 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2, 
-  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, co chroni kiełkujące 

nasiona przed wysychaniem 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-  mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład: 
-  kostrzewa czerwona rozłogowa – 20% 
-  kostrzewa owcza – 15% 
-  kostrzewa różnolistna – 15% 
-  mietlica biaława – 15% 
-  wiechlina łąkowa – 20% 
-  życica trwała – 15% 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów 
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  

i odmian, odległości sadzonych roślin, 
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, 
-  zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, bylin oraz traw z dokumentacją 

projektową, 
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 
-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 
-  jakości posadzonego materiału. 

6.3. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników 
W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-  ilości rozrzuconego kompostu, 
-  prawidłowego uwałowania terenu, 
-  zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST, 
-  gęstości zasiewu nasion, 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru: 
-  załadunek i wywóz ziemi – m3 

-  dostawa ziemi urodzajnej - m3 
-  głębokość i szerokość wykopów – m 
-  nasadzenia drzew, krzewów– szt. 
-  wykonanie trawników – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
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Odbiorowi podlegają: 
-  jakość materiału roślinnego, 
-  ilość posadzonych roślin, 
-  sposób sadzenia roślin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów 
9.2.1. Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim do dołów ø0,5m, z zaprawą dołów ziemią urodzajną do 

połowy 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
-  zakup i dostawę drzewa, 
-  wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 
-  posadzenie drzewa, 
-  podlanie i wykonanie misek. 
9.2.2. Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, do dołów ø 0,5 m z zaprawą dołów ziemią urodzajną 

do połowy 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
- zakup i dostawę krzewu, 
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 
- posadzenie krzewu, 
- podlanie krzewu. 

9.3. Wykonanie trawników siewem 
9.3.1. Orka glebogryzarką 
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje: 
- orka glebogryzarką na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym. 
9.3.2. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik 
Czynność dotyczącą 1m3 obejmuje: 
- zakup i dostawę ziemi urodzajnej, 
- ręczne rozplantowanie ziemi 
9.3.3. Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem 
Czynność dotycząca 1m2 obejmuje: 
- zakup i dostawę nasion traw i nawozów, 
- wałowanie terenu wałem gładkim, 
- ręczny wysiew nasion 
- wałowanie wałem – kolczatką lub zagrabienie 
- podlanie trawnika. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-87/R-67020 – Materiał szkółkarski – Krzewy róż 
2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
5. BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych 


