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OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania : projekt budowlany przyłącza wodociągowego 

dla budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola Samorządowego 

 
2. Inwestor :  Gmina Rzekuń 
 ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,  

 
3. Adres budowy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe   
                   ul. Nowa , 07-411 Rzekuń,  działka  nr ewid. 708 
 
4. Podstawa opracowania :  
 a)  uzgodnienia z Inwestorem  
 b)  aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500   
 c)  aktualny plan sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500   
 d) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy Przedszkola 

Samorządowego w Rzekuniu 
 e)  projekt arch. rozbudowy Szkoły Podst. o oddział przedszkolny 
 f)  wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji 
 g)  obowiązujące normy i normatywy  
 
5. Dane ogólne    

 W zasilanych budynkach znajdują się pomieszczenia oświatowe 
związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola 
Samorządowego. Obiekty posiadają po jednej kondygnacji nadziemnej, obiekt 
szkoły podstawowej jest częściowo  podpiwniczony. Omawiany obiekt 
składa się z części dydaktycznych oraz z części kuchennej połączonej 
z 2 stołówkami.  
 Przyłącze wodociągowe dla bud. stanowi odcinek od miejsca włączenia 
w istniejący wodociąg do pierwszych zaworów za wodomierzem , który 
zlokalizowany będzie na poziomie piwnicy w ogrzewanym pomieszczeniu .  
 
6. Cel opracowania    
 Opracowanie ma na celu zaopatrzenie budynków w wodę 
o odpowiedniej ilości i jakości. Obliczeniowy przepływ wody dla celów 
gospodarczo-bytowych wynosi qn = 2,24 dm3/s = 8,06 m3/h. W celu 
opomiarowania zużycia wody przyjęto wodomierz typu MNK-10,0 klasy B  
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DN 40 firmy np. Mirometr , PoWoGaz ze względu na występowanie 
w obiekcie instalacji hydrantowej oraz przepływ obliczeniowy.   
 
 Projektowane przyłącze docelowo zastąpi istniejące przyłącze 
zasilające w/w budynki. Wymianę przyłącza wykonać przy zachowaniu 
ciągłości zasilania budynków oświatowych lub w terminie umożliwiającym 
bezkolizyjne użytkowanie placówek np. przerwa wakacyjna. Przełączenie 
wykonać w uzgodnieniu z administratorem budynków i właścicielem sieci. 
 Dodatkowo na nowo projektowanym przyłączu zainstalować hydrant 
zew. DN 80 w wykonaniu przeciwzłamaniowym. 
 
7. Przyłącze wodociągowe 
 W celu zapewnienia dostawy wody do budynków należy wybudować 
przyłącze z rur polietylenowych wodociągowych PE 100 SDR 17  
DN 90 mm o długości 9,50m  oraz  DN 63 mm o długości 12,00m 
o ciśnieniu Pnom.= 1.0 MPa posiadające wszelkie dopuszczenia i atesty jak 
również certyfikat ISO 9001. Włączenie do istniejącej sieci DN 90 
zlokalizowanej w pasie drogowym na działce nr 707/10 w ul. Nowej. 
Połączenie w węźle sieci wodociągowej zaprojektowano za pomocą trójnika 
kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego  z zasuwą odcinającą DN 80.  
 

Węzeł przyłączeniowy W1 wykonać stosując trójnik kołnierzowy 
DN 80/80 z zasuwą odcinającą na przyłączu. Zastosować zasuwę odcinającą 
z wkładem miękkim o ciśnieniu Pnom.= 1.0 MPa. Przejście przyłącza pod 
drogą asfaltową wykonać w rurze stalowej  DN 200 L=8,0m  ze spadkiem 
2,5 %. Rury ochronne stalowe izolować po stronie zewnętrznej i wewnętrznej 
masami bitumicznymi dopuszcza się zastępczo zastosować rury HDPE . 

 Rurociąg ułożyć na 10 cm podsypce piaskowej , na głębokości 
1,50÷1,60 m licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury wodociągowej , 
następnie przysypać warstwą piasku gr. 25 - 30 cm , oznakować taśmą 
ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor niebieski z wkładką stalową 
ze stali nierdzewnej i zasypać wykop. Taśmę układać w wykopie wkładką 
stalową do dołu. Układanie taśmy rozpocząć od końca rury stalowej 
przeciskowej , natomiast zakończyć na ścianie zewn. zasilanego budynku . 
Wejście do budynku w rurze ochronnej PCV dn 90 mm. Położenie zasuwy 
oznaczyć na tabliczce zasuwowej zamocowanej w stabilny sposób. Zasuwa 
musi mieć obudowę  teleskopową oraz skrzynkę żeliwną o wymiarach 
270x270x157. Jako osłonę obudowy zasuwy stosować rurę PVC dn 160 mm. 
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 Po zakończeniu robót wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 
MPa, a następnie rurociąg poddać płukaniu i dezynfekcji.  
 
 Na wejściu wodociągu do budynku wykonać podejście pod wodomierz 
z zaworami odcinającymi kulowymi oraz z możliwością spuszczenia wody 
z instalacji zgodnie ze „Schematem montażu wodomierza”. W celu 
opomiarowania zużycia wody zamontować wodomierz typu MNK-10,0 
klasy B DN 40. Zgodnie z obowiązującymi wymogami za wodomierzem 
należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA 251 Dn 40. 
Przed zaworem antyskażeniowym od strony przyłącza należy wykonać 
króciec pomiarowy do czerpania wody do badań. Za zaworem 
antyskażeniowym zamontować filtr IFM-40 . W celu zabezpieczenia instalacji 
wewnętrznej w okresie zimowym w pomieszczeniach wyposażonych 
w punkty poboru wody należy utrzymywać temperaturę dodatnią .  
 
Przejście pod drogą  

Przejście przyłącza pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy 
wykonać metodą bezwykopową np. przeciskiem lub przewiertem. Jako rury 
przeciskowe  stosować rury stalowe lub rury HDPE. Rury wodociągowe 
wprowadzić w rurę przeciskową na płozach z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń miedzy rurami przy końcach rur przewiertowych uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
 
 Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu . 
 
7.1. Oznakowanie 
W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy 
oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). 
Zasuwy i hydranty podziemne oznakować tabliczkami malowanymi 
przymocowanymi do stałych elementów, np. ogrodzenia, albo do słupków 
betonowych. 
 
7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mieć pełne zabezpieczenie 
wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją. Producenci armatury żeliwnej 
(zasuwy, hydranty) zapewniają to poprzez zastosowanie farby proszkowo- 
epoksydowej.  Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów. 
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8. Roboty ziemne  
 Wykopy wykonać jako wąsko -przestrzenne , mechaniczne. W miejscu 
skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi wykopy wykonać 
ręcznie , zabezpieczając je przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań 
sieci z kablami energetycznymi roboty należy wykonywać ręcznie, kable 
wyłączyć spod napięcia, podwiesić do kantówki i zabezpieczyć rurą Arota. 
Przy słupach zachować odległość minimum 1,0 m od podziemnych części 
słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk 
słupowych.  
 

Podczas robót ziemnych, zwrócić szczególną uwagę na istniejące 
w terenie punkty osnowy geodezyjnej i zapewnić im  nienaruszalność. 
W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej wykonawca roboty wznowi 
punkty lub założy nowa osnowę na własny koszt.  
  
 Zasypywanie wykopów należy wykonać po próbie szczelności 
przewodów wodociągowych . Zagęszczenie wykopów mechaniczne , 
warstwowe co 20 cm . Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych przez 
producenta rur np.: piasku , ubijąc go warstwami .  
 
 W celu zapewnienia statycznego bezpieczeństwa rurociągów , 
obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach rurociągu 
równocześnie . Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury . 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym ( pod warunkiem , 
że wielkość cząsteczek nie przekroczy 3 cm) zagęszczając go warstwami. 
Pod drogą należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 98 %. Niedopuszczalne 
jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury . 
 
   Przewody przez elem. konstrukcyjne budynku prowadzić w rurach 
osłonowych . Rurociągi wod. przed zasypaniem poddać próbie wytrzymałości 
na ciśnienie 1,0 MPa , natomiast kan. poddać próbie szczelności i zgłosić 
do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do odbioru przez 
przedstawiciela ZOG Rzekuń . 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy ustalić 
rzędne terenu istniejącego , projektowanego oraz rzędne występującego 
uzbrojenia podziemnego . Teren po zasypaniu wykopów ukształtować zgodnie 
z projektem zagospodarowania (teren budowy) , pozostały zaś doprowadzić 
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do stanu pierwotnego . W przypadku niezgodności realizacji sieci uzbrojenia 
podziemnego terenu z projektem uzgodnionym przez Z.U.D. inwestor 
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych 
właściwemu organowi administracji architektoniczno -budowlanej. 
 
 W przypadku napływu wód gruntowych do wykopu należy zastosować, 
jako obudowę wykopu, ścianki szczelne. Odwodnienie wykopu należy 
wykonać za pomocą igłofiltrów zlokalizowanych w po jednej stronie wykopu 
w rozstawie co 2,0m. Alternatywnie możliwe jest odwodnienie wykopu 
poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopu oraz studni zbiorczej 
drenażowej. Pompowanie wody ze studni wykonać za pomocą pompy 
spalinowej przenośnej. Na odprowadzanie wody z wykopu uzyskać zgodę 
administratora odbiornika np. kanału lub cieku oraz w razie potrzeby 
pozwolenie wodno-prawne. 
 
9. Uwagi końcowe 
 Materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać wymagane 
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności z EC, dopuszczające w/w produkty 
do stosowania w Polsce .  
 Całość robót wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
-montażowych" , część II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
przepisami bhp i ppoż. .   

 Przed włączeniem projektowanego przyłącza wodociągowego 
do istniejącej sieci należy poddać go próbie szczelności zgodnie 
z PN–B–10725/1997 na ciśnienie próbne 10 atm. 
 Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można 
wykonywać w temperaturach od 0 ÷ 25 o C. 
 
 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie 
wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych. 
O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora wodociągu - przed 
przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać pozwolenie na zajęcie 
pasa drogowego. 
 
 Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną 
i zgłosić do odbioru technicznego. 
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Przestrzegać warunków uzgodnień ZOG oraz ZUD. 
Zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym pełną obsługę prowadzonych 
robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na: 

- zabezpieczenie ścian wykopów 
- ustawienie barier zabezpieczających i znaków ostrzegawczych wzdłuż 

wykopów 
- zabezpieczyć oświetlenie w nocy 
- zabezpieczenie przejść dla pieszych 
 

Sporządził :   
Maciej Białobrzewski  
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

 
Nazwa obiektu budowlanego: 
przyłącze wodociągowe do budynku użyteczności publicznej 
 
Adres obiektu budowlanego: 
  Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe   
                   ul. Nowa , 07-411 Rzekuń,  działka  nr ewid. 708 
 
Inwestor:      Gmina Rzekuń 
    ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
ZAKRES ROBÓT 
- przyłącze wodociągowe PE 90 oraz PE 63 ,  
 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
- wykonanie wykopu pod przyłącze o głębokości ok. 1,70 ÷ 1,50 m 

i szerokości 0,90 m  
- wykonanie przecisku pod drogą asfaltową 
- zabezpieczenie wykopów przez oznakowanie taśmą biała w czerwone pasy 
- montaż rur PE , ułożenie ich na podsypce piaskowej  
- montaż armatury odcinającej na wodociągu 
- po geodezyjnym odbiorze trasy przyłączy wodociągowego , wykonanie 

pozostałych prac ziemnych z założeniem taśmy lokalizacyjnej  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- oznakowanie przyłączy zgodnie z dokumentacja 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na trasie projektowanego przyłącza występuje urządzenie podziemne w 

postaci sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieć deszczowa . 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- wykopy pod przyłącza , przecisk pod nawierzchnią asfaltową 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych , określających skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- głębokie wykopy i składowanie urobku 
- praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przy 
wykonywaniu projektowanego przyłącza wodociągowego należy 
stosować przepisy BHP wg obowiązujących norm i rozporządzeń. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych 
zagrożeń 

 
Powołać kierownika budowy . Poprawnie zagospodarować plac budowy . 

Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe 
, sprzęt pierwszej pomocy , BHP i P.Poż. 

- wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć 
- prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz 

pod nadzorem odpowiednich służb technicznych 
- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
- stosować odpowiedni sprzęt BHP 
 

Opracował :    

 

 


