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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania :projekt budowlany przgykcza wodocigowego
dla budynku wéyteczndci publicznej - Szkoty Podstawowe]
I Przedszkola Samagdowego

2. Inwestor : Gmina Rzekt
ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzeku

3. Adres budowy Szkota Podstawowa i Przedszkole Samydozve
ul. Nowa , 07-411 Rzeéku dziatka nr ewid. 708

4. Podstawa opracowania :

a) uzgodnienia z Inwestorem

b) aktualna mapa do celoéw projektowych w skd&DD:

c) aktualny plan sytuacyjno -wysakiowy w skali 1:500

d) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy zdttszkola
Samoradowego w Rzekuniu

e) projekt arch. rozbudowy Szkoty Podst. o oddaiaedszkolny

f) wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

g) obowazujgce normy i normatywy

5. Dane ogdlne

W zasilanych budynkach znajdujsic pomieszczenia swiatowe
zwigzane z funkcjonowaniem Szkoly Podstawowej oraz ddzola
Samoradowego. Obiekty posiadapo jednej kondygnacji nadziemnej, obiekt
szkoty podstawowej jest exiowo podpiwniczony. Omawiany obiekt
sktada st z czsci dydaktycznych oraz z e¢zi kuchennej pajczonej
z 2 stotdbwkami.

Przyhcze wodocigowe dla bud. stanowi odcinek od miejscaozenia
w istniegcy wodocyg do pierwszych zaworéw za wodomierzem , ktory
zlokalizowany lgdzie na poziomie piwnicy w ogrzewanym pomieszczeniu

6. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaopatrzenie budynkow w ewod
0 odpowiedniej iléci i jakosci. Obliczeniowy przeptyw wody dla celéw
gospodarczo-bytowych wynosi gn = 2,24 dm3/s = 88/h. W celu
opomiarowania ztycia wody przy¢to wodomierz typu MNK-10,0 klasy B

str. 3



DN 40 firmy np. Mirometr , PoWoGaz ze wzdl na wystpowanie
w obiekcie instalacji hydrantowej oraz przeptywiobéniowy.

Projektowane przgcze docelowo zagpi istniegce przyhcze
zasilapce w/w budynki. Wymiag przylacza wykona przy zachowaniu
ciggtosci zasilania budynkoéw swiatowych lub w terminie umdiwiajacym
bezkolizyjne uaytkowanie placowek np. przerwa wakacyjna. Ryzanie
wykona w uzgodnieniu z administratorem budynkow i égiaielem sieci.

Dodatkowo na nowo projektowanym praytu zainstalowa hydrant
zew. DN 80 w wykonaniu przeciwztamaniowym.

7. Przylacze wodocagowe

W celu zapewnienia dostawy wody do budynkéw haleybudowa
przytacze z rur polietylenowych wodegowych PE 100 SDR 17
DN 90 mm o diugéci 9,50m oraz DN 63 mm odiugn 12,00m
o cisnieniu Pnom.= 1.0 MPa posiade¢ wszelkie dopuszczenia i atesty jak
rowniez certyfikat 1ISO 9001. Wczenie do istnigrej sieci DN 90
zlokalizowanej w pasie drogowym na dziatce nr 707 ul. Nowej.
Pohczenie w wzle sieci wodogigowe] zaprojektowano za pomptrojnika
kotnierzowego zeliwa sferoidalnego z zasgwdcinagca DN 80.

Wezet przyhczeniowy W1 wykoné& stosujc trojnik kotnierzowy
DN 80/80 z zasuw odcinajca na przyhczu. Zastosowazasuw odcinajca
z wktadem mgkkim o csnieniu Pnom.= 1.0 MPa. PrZeje przyhcza pod
drogs asfaltowg wykona w rurze stalowej DN 200 L=8,0m ze spadkiem
2,5 %. Rury ochronne stalowe izolofMao stronie zewgtrznej i wewrgtrznej
masami bitumicznymi dopuszczg gastpczo zastosowarury HDPE .

Rurochg utazy¢ na 10 cm podsypce piaskowej , nabgkasci
1,50+1,60 m liczc od powierzchni terenu do wierzchu rury wodgowej ,
nastpnie przysypa warstwgy piasku gr. 25 - 30 cm , oznakoévaasma
ostrzegawczo - lokalizacyjnz polietylenu kolor niebieski z wktadkstalowg
ze stali nierdzewnej i zasypavykop. Tame uktada& w wykopie wkiadlg
stalowy do dotu. Ukladanie &y rozpocaé od kamca rury stalowej
przeciskowej , natomiast zaktzy¢ nascianie zewn. zasilanego budynku .
Wejscie do budynku w rurze ochronnej PCV dn 90 mm. BEeie zasuwy
oznaczy na tabliczce zasuwowej zamocowanej w stabilny @poZasuwa
musi mi€ obudow teleskopow oraz skrzynk zeliwng o wymiarach
270x270x157. Jako ostombudowy zasuwy stosowaure PVC dn 160 mm.
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Po zakaczeniu robot wykona prébke cisnieniowg na cinienie 1,0
MPa, a naspnie rurocag podda ptukaniu i dezynfekciji.

Na wegciu wodocaggu do budynku wykortapodegcie pod wodomierz
z zaworami odcinggymi kulowymi oraz z maiwosciag spuszczenia wody
z instalacji zgodnie ze ,Schematem mantawodomierza”. W celu
opomiarowania ztycia wody zamontow@ wodomierz typu MNK-10,0
klasy B DN 40. Zgodnie z obowdujgcymi wymogami za wodomierzem
nalezy zamontowa zawoér zwrotny antysk&niowy typu EA 251 Dn 40.
Przed zaworem antyskeniowym od strony przgtza naley wykon&
krociec pomiarowy do czerpania wody do hadaZa zaworem
antyskaeniowym zamontowafiltr IFM-40 . W celu zabezpieczenia instalacii
wewretrznej w okresie zimowym w pomieszczeniach wyposgch
w punkty poboru wody naky utrzymywa temperatuy dodatng .

Przejscie pod drog

Przegcie przyhcza pod drog o nawierzchni asfaltowe] naig
wykona metody bezwykopow np. przeciskiem lub przewiertem. Jako rury
przeciskowe stosowarury stalowe lub rury HDPE. Rury wodagowe
wprowadzé w rure przeciskowy na ptozach z tworzywa sztucznego.
Przestrzé miedzy rurami przy kacach rur przewiertowych uszczelmpianky
poliuretanovy.

Calas¢ robot wykona zgodnie z cgcig graficzry projektu .

7.1. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzénee wodocigu naley
oznakowé& wg obowazujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodacHocggowych”).
Zasuwy i hydranty podziemne oznakdwaabliczkami malowanymi
przymocowanymi do statych elementéw, np. ogrodzeaibo do stupkéw
betonowych.

7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno dnigpetne zabezpieczenie
wewretrzne i zewstrzne przed korozj Producenci armaturyzeliwnej
(zasuwy, hydranty) zapewnsafo poprzez zastosowanie farby proszkowo-
epoksydowej. Nalg przestrzegaobowizujgcych norm i przepisow.
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8. Roboty ziemne

Wykopy wykona jako wasko -przestrzenne , mechaniczne. W miejscu
skrzyzowan z istniepcymi urzdzeniami podziemnymi wykopy wykoéa
recznie , zabezpieczg je przed uszkodzeniem. W miejscach skozyan
sieci z kablami energetycznymi roboty nglewykonywa re¢cznie, kable
wytaczy¢ spod napicia, podwiesi do kantéwki i zabezpieczyrurg Arota.
Przy stupach zachowaodlegtid¢ minimum 1,0 m od podziemnych @zi
stupdw oraz zapewéiw czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk
stupowych.

Podczas robét ziemnych, zwrécszczegdlp uwag na istniejce
w terenie punkty osnowy geodezyjnej i zapewmn nienaruszalng.
W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej wykomawaboty wznowi
punkty lub zatay nowa osnow na wiasny koszt.

Zasypywanie wykopow natg wykona po probie szczeldoi
przewodow wodoggowych . Zagszczenie wykopdédw mechaniczne
warstwowe co 20 cm . Obsypkur wykona& z materiatdw zalecanych przez
producenta rur np.: piasku , wwjgo warstwami .

W celu zapewnienia statycznego bezpiésiaga rurocagow
obsypywanie i zagpzczanie nalg/ prowadzé po obu stronach ruragu
réownoczénie . Obsypk prowadz¢ do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury .
Pozostad czs¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym ( pod warunkiem ,
ze wielkas¢ czgsteczek nie przekroczy 3 cm) zsgczagc go warstwami.
Pod drog nalezy zasypk zag:sci¢ do wskanika Is = 98 %. Niedopuszczalne
jest spuszczanie mas ziemi z samochodow Bezgoio na rury .

Przewody przez elem. konstrukcyjne budynku podmsaw rurach
ostonowych . Rurogpi wod. przed zasypaniem poddarobie wytrzymatéci
na cknienie 1,0 MPa , natomiast kan. poddardbie szczelrii i zgtosi
do inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej oraz ddbioru przez
przedstawiciela ZOG Rzeku

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, nglaistalt
rzedne terenu istniegcego , projektowanego orazcgdne wyst¢pujacego
uzbrojenia podziemnego . Teren po zasypaniu wykoysztattowa zgodnie
z projektem zagospodarowania (teren budowy) , pgakoga doprowadzt
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do stanu pierwotnego . W przypadku niezgadnoealizacji sieci uzbrojenia
podziemnego terenu z projektem uzgodnionym przed.[X. inwestor
zobowbzany jest przediy¢ mag z wynikami pomiarow powykonawczych
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -butane;.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu tgleastosows,
jako obudow wykopu, scianki szczelne. Odwodnienie wykopu ngle
wykona za pomog igtofiltrow zlokalizowanych w po jednej stronie kgpu
w rozstawie co 2,0m. Alternatywnie nmiove jest odwodnienie wykopu
poprzez zastosowanie dremaw dnie wykopu oraz studni zbiorczej
drenaowej. Pompowanie wody ze studni wykdn@aa pomog pompy
spalinowej przenime). Na odprowadzanie wody z wykopu uzyskayod:
administratora odbiornika np. kanatu lub cieku onaz razie potrzeby
pozwolenie wodno-prawne.

9. Uwagi kaicowe

Materialy wyte do budowy sieci powinny posiadawvymagane
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodwoz EC, dopuszczage w/w produkty
do stosowania w Polsce .

Catas¢ robot wykoné zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboétudowlano
-montaowych" , czs$¢ Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
przepisami bhp i ppo .

Przed wiczeniem projektowanego pragka wodocigowego
do istniejcej sieci naley podd& go probie szczeldoi zgodnie
z PN-B-10725/1997 nasaiienie probne 10 atm.

Roboty montaowe przewodow z tworzyw sztucznych ima
wykonywat w temperaturach od 0 + 2%.

Na 7 dni przed rozpoeziem robo6t wykonawca zobogzany jest
do pisemnego powiadomienia 0 terminie rozgo&@ 1 Sposobie
wykonywania robét wszystkich zytkownikébw urzdzen podziemnych.
O rozpoczciu robot naley zawiadomté eksploatatora wodaoggju - przed
przysgpieniem do wykonywania roboét naleuzyska pozwolenie na zagie
pasa drogowego.

Przed zasypaniem wykopu wykd@nainwentaryzagj geodezyjn
| zgtosic do odbioru technicznego.
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Przestrzegawarunkow uzgodnieZOG oraz ZUD.
Zleci¢ uprawnionym stibom geodezyjnym pednobstug prowadzonych
robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze

Prowadzc roboty ziemne zwro€éiuwag: na:

zabezpieczenigian wykopow

ustawienie barier zabezpiecgajch i znakéw ostrzegawczych wzétu
wykopow

zabezpieczy oswietlenie w nocy

zabezpieczenie przéjdla pieszych

Sporzdzit :

Maciej Biatobrzewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

Nazwa obiektu budowlanego:
przytacze wodocigowe do budynkuzyteczndgci publicznej

Adres obiektu budowlanego:
Szkota Podstawowa i Przedszkole Samozve
ul. Nowa , 07-411 Rzeéku dziatka nr ewid. 708

Inwestor: Gmina Rzeku
ul. Kasciuszki 33, 07-411 Rzeku

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlammegp kolejné¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

ZAKRES ROBOT
- przylacze wodocigowe PE 90 oraz PE 63,

KOLEJNOSC REALIZACJI

- wykonanie wykopu pod przygze o gébokasci ok. 1,70 + 1,50 m
I szerokdci 0,90 m

- wykonanie przecisku pod drgpgsfaltovg

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowarimiebiata w czerwone pasy

- mont& rur PE , utéenie ich na podsypce piaskowej

- monta armatury odcinagej na wodogigu

- po geodezyjnym odbiorze trasy prmzy wodocagowego , wykonanie
pozostatych prac ziemnych z zaémiem tamy lokalizacyjnej

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- oznakowanie przytzy zgodnie z dokumentacja

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego przgkza wyst¢puje uradzenie podziemne w
postaci sieci gazowej, sieci energetycznej, siesiakzacji sanitarnej
oraz sié deszczowa .
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkitéuenu , ktore mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
- wykopy pod przydcza , przecisk pod nawierzchrasfaltovg

4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystkpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , olétajacych ska¢ i rodzaje zagrzen
oraz miejsce i czas ich wygienia

- gicbokie wykopy i sktadowanie urobku

- praca przy urgdzeniach sprtu zmechanizowanego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktapracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch przy
wykonywaniu projektowanego prazyiza wodocigowego nhalgy
stosowa przepisy BHP wg obowzujacych norm i rozporgzen.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zaggeaia zdrowia lub w ich gsiedztwie |,

wtym zapewnigcych bezpieczn i1 sprawn komunikacg
umazliwiajaca szybly ewakuagi na wypadek pgaru , awarii i innych
zagraen

Powot& kierownika budowy . Poprawnie zagospodarévpdac budowy .
Budowe wyposay¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktave
, Sprz:t pierwszej pomocy , BHP i P.Po

- wykopy liniowe oznakowai zabezpiecz§

- prace w pobiiu istniepcego uzbrojenia terenu prowaélzv obecnéci oraz
pod nadzorem odpowiednich ghutechnicznych

- stosowd materiaty posiadage odpowiednie atesty techniczne

- stosowa odpowiedni sprg BHP

Opracowat :
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