nasea gmina URZ4D GMINY W RZEKUNIU

Rzekun, dn. 23.09.2015r.

FPZ.271.11.2015

Do
Wykonawcow

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Budowe kanalizacji sanitarnej w Tobolicach- Il etap”.

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Gmina Rzekun dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych
(4. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146
i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) wyjasnia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na

.,Budowe kanalizacji sanitarnej w Tobolicach- Il etap”

Pytanie:

1k

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat aby studzienki z tworzyw sztucznych zostaty
wykonane zgodnie z normg PN EN13598-2? Nadmieniam, Zze norma PN-B-10729
przywotana w specyfikacji jest nieaktualna, zostata wycofana.

2. Czy Zamawiajgcy uzna przepompownie z tworzywa sztucznego za réwnowazne do
przepompowni z polimerobetonu?

3. Czy Zamawiajgcy jako rozwigzanie rownowazne do studni tworzywowych DN1000 z
PE/PP uzna studnie betonowe z zabetonowang wktadkg z poliuretanu (PU)
wzmocnionego wiéknem szklanym?

4. Prosze o informacje czy za zajecie pasa drogowego bedzie pobierana opfata jezeli
tak to w jakiej wysokosci i na jakiej podstawie.

5. Prosze o informacje jaka czes¢ sieci znajduje si¢ w drogach, i do kogo te drogi
naleza.
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10.

11

Prosze o okreslenie migdzy ktérymi studniami ma byé potozony rurocigg PCV dn 250
mm ilos¢ z przedmiaru nie zgadza sie z zakresem w SWIZ .

Proszg o doktadne okreslenie zakresu przetargu (nr studni i dtugo$é sieci) , gdyz
ilosci z przedmiaru nie zgadzajg sie z iloSciami na rzutach.
Wg SWIZ przetarg obejmuje zakres PT1 do pkt f29 , oraz PT1 do F3.16 oraz od
F3.14 do F3.14.7 , natomiast w przedmiarze w poz 17 jest mowa o studniach dn 1000
mm ,natomiast na rzutach sg dn 600 i dn 1000.

Prosze o okreslenie glebokosci studni F1 dn 1200 mm , brak rzednej dna osadnika.

W dokumencie ,Dokumentacja projektowa” znajdujg sie warunki techniczne wydane
przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. — strona
49. Punk 7 ,Warunkéw technicznych” méwi o tym, ze na przytaczach kanalizacji
sanitarnej (przed granicg posesji — w terenie Skarbu Parstwa) nalezy zaprojektowaé
studzienki rewizyjne PCV DN 425 mm z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego. Prosze
0 wyjasnienie czy zaprojektowane przylacza kanalizacji sanitarnej majg byé
zakonczone takg studzienkg i jezeli tak to czy zamawiajacy umiesci taki punkt w
przedmiarze robét sanitarnych. Prosze o sprecyzowanie ilosci przytaczy a co za tym
idzie ewentualnej liczby studni dn 425mm. Po przeanalizowaniu projektu wedtug
moich wyliczen liczba przytgczy to 24szt. Brak konkretnego i precyzyjnego opisu
przytagczy moze wprowadzac kosztorysanta w biad.

W przedmiarze robét sanitarnych wystepuje pozycja— Montaz zbiornika
z polimerobetonu przepompowni $ciekéw PT 1 o $r. 2000mm... (pozycja 46
przedmiaru), taki sam wymiar ma zbiornik przepompowni w dokumencie:
Przepompownia PT1 — cz. graficzna, natomiast w ,Dokumentaciji projektowej” Tom
Il - Profile Podtuzne strona 73 wystepuje komora pomp PT 1 szer.=1.5m. Prosze o
sprecyzowanie jakg Srednice ma miec zbiornik przepompowni PT1.

.Na mapie do celéw projektowych Ark. 6 (18) jak réwniez w Dokumentacji

projektowej” Tom Il — Profile Podtuzne strona 73 przed przepompownia PT1
zaprojektowany jest osadnik o $rednicy 1.2m oznaczony jako F1. Prosze o
odpowiedz czy osadnik ten nalezy wykonac? Jezeli tak to z jakich materiatéw jest on
zaprojektowany? Proszg o umieszczenie tej pozycji w przedmiarze robét sanitarnych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przedmiarze rob6t sanitarnych wystepuje pozycja — Studzienki kanalizacyjne z
gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. 1000mm... - ilo§¢ 21szt (pozycja 17
przedmiaru). Z dokumentacji projektowej wynika, ze do zamontowania w zadaniu:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach — etap II" jest: studnia dn600 — 13szt,
studnia dn1000 — 5szt. Prosze o sprawdzenie i sprecyzowanie ilosci studni dn600, dn1000
i ewentualnie dn425 i umieszczenie odpowiednich zapiséw w przedmiarze robdt
sanitarnych. Jezeli rzeczywiscie ilos¢ studni jest inna niz w przedmiarze, prosze o
podanie oznaczen tych studni w dokumentacji projektowej (np.: F3.16...) celem ich
identyfikacji a co za tym idzie okreslenia wysokosci i rodzaju tych studzienek.

Prosimy o wyjasnienie, czy studnie kanalizacyjne z tworzyw sztuczynych zawarte w opisie
technicznym DN 1000 oraz DN 600 majag by¢ zgodne z PN-EN 13598-27 W przypadku nie
stosowania tej normy prosimy o podanie innych réwnowaznych standardéw okreslajgcych
parametry wytrzymato$ciowe produktow.

Do jakiego poziomu wody gruntowej maja byé zabezpieczone podstawy studni.
Jednoczes$nie prosimy o podanie stosownego standardu.

Czy studnie z tworzyw sztucznych bedace przedmiotem przetargu majg by¢ wykonane
zgodnie z konkretng sytuacjg projektowa- tzn. podstawy (klinety studni) muszg by¢
fabrycznie przygotowane pod podtgczenie rur zgodnie z zaprojektowang srednicg, katem
oraz spadkiem rurociggu?

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie ewentualnych ksztaltek przejSciowych
celem dokonania ewentualnych zmian kierunku przepltywu przed lub za studzienka
kanalizacyjng?

Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie studni DN 1000 oraz DN 600 nie posiadajgcego
spadku w kinecie?

Witam, prosze odpowiedzie¢ na pytanie odno$nie podigczenia przepompowni do
istniejgcego monitoringu:

Prosze napisa¢ czy Wodociagi maja jakie$ szczegétowe wytyczne co do tego jak ma
wyglada¢ szafka sterujgca, jak ma byé wyposazona, jaki ma by¢ sterownik? Prosze
roéwniez o informacje jaki system monitoringu jest zamontowany w juz istniejgcych
przepompowniach?

strona3 z5



na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiajgcy wymaga zastosowania aktualnych norm ktére odnoszg sie do
realizacji niniejszego zamoéwienia.

Ad.2. Zamawiajgcy nie dopusci zmiany materiatu wykonania zbiornika przepompowni
$ciekéw z polimerobetonu na tworzywo sztuczne.

Ad.3 Zamawiajgcy nie uzna réwnowazno$ci studni betonowych w stosunku do
zaprojektowanych studni z tworzyw sztucznych.

Ad.4 Informacje dotyczgce optat i stawek za zajecie paséw drogowych bedacych
wiasnoécig Gminy Rzekun pobierane sg zgodnie z uchwata Rady Gminy nr XV/77/2004
z dnia 30.04.2004 r. i zarzgdzeniem Wojta Gminy nr 64/2015 z dnia 14.09.2015 r. ktére
s opublikowane na stronie internetowej Urzedu Gminy w Rzekuniu.

Ad.5 Siec kanalizacyjna objeta niniejszym postepowaniem zlokalizowana jest w pasach
drogowych bedacych wtasnoscia Gminy Rzekun z wyjatkiem drogi zlokalizowanej na
dz. ozn. nr geod. 81/5 ktéra stanowi wiasno$¢ prywatng i na ktérg gmina Rzekun
posiada zgode wiasciciela na wykonanie robét.

Ad.6 Rurocigg PCV dn 250 zaprojektowano na odcinkach od przepompowni PT1 do
studni ozn. sym. F3 oraz na odcinku od studni ozn. sym. F3.14 do studni ozn. sym.
F3.14.6.

Ad.7 Zakres zamowienia zostat opisany w SIWZ za pomocg odcinkéw i elementéw ktére
nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa, przedmiary robét przy
zamoéwieniu ryczattowym sg tylko materiatami pomocniczymi.

Ad.8. Studnig ozn. sym. F1 nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego o §r. 1000 mm bez
osadnika, gtebokos¢ studni nalezy przyja¢ zgodnie na rzednej kanatu grawitacyjnego
dochodzgcego do tej studni.
Ad.9. Zakres rob6t dotyczacy zakoriczenia przyltgczy kanalizacyjnych (odnég) zostat
okreslony w opisie przedmiotu zaméwienia w SIWZ, natomiast ilo$é przytgczy wynika z
zakresu sieci do wykonania do ktérej sg zaprojektowane.

Ad.10. Zbiornik przepompowni PT1 ma mie¢ $rednice wewnetrzng 2000 mm.

Ad.11. Nie nalezy wykonywaé osadnika a studnie ozn. sym. F1 wykonaé z tworzywa
sztucznego o $r. 1000 mm.
Ad.12 Informuje iz przedmiar robét jest wylgcznie materiatem pomocniczym, wyceny
ofert nalezy dokonaé w oparciu o dane z dokumentacji projektowej.

Ad.13 Odpowiedz na pytanie zostata zawarta w odpowiedzi na pytanie 1.

Ad.14 Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego catej powierzchni studni
betonowe;j.
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Ad.15 Kinety studni powinny posiada¢ rozwigzania systemowe umozliwiajgce prawidiowy
montaz sieci kanalizacyjne;j.

Ad.16 Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na stosowanie ksztattek za studzienkami w celu zmian
kierunku przeptywu.

Ad.17 Zamawiajgcy dopusci wylgcznie rozwigzania systemowe gwarantujgce poprawno$é
montazu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Ad. 18 Wszelkie informacje na temat wyposazenia szafy sterowniczej zostaty zawarte w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ. Przepompownie oraz ich wyposazenie
wybudowane po 2012 r. zostaty wykonane w tym samym standardzie.

mbA&tgaisiaw Godzina
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