URZAD GMINY W RZEKUNIU

Rzekun dnia 04.04.2019 .

FPZ.271.1.28.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajgcy Gmina Rzekunn ul. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekunn zaprasza do

zlozenia ofert na: ,Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w msc. tawy” w ramach

zadania inwestycyjnego pn.. "Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy w tawach oraz

budowa boiska”.

2. Przedmiot zamowienia.

Zamébwienie obejmuje wykonanie ogrodzenia dziatki nr geod. 325/1 w msc. tawy.

2.1. Zakres prac obejmuje:

zakup i montaz ogrodzenia panelowego systemowego ocynkowanego malowanego
proszkowo kolor zielony o gr. drutu 5 mm i wysoko&¢ 1,56 m, diugo$é sekcji 2,58 m,
stupki dla ogrodzenia o wym. 60 x 40 mm , dlugo$¢ catkowita ogrodzenia ok. 245 mb
(punkty wg zatacznika graficznego: A-B, E-C, D-A);

zakup i montaz ogrodzenia panelowego systemowego ocynkowanego malowanego
proszkowo kolor zielony o gr. drutu 5 mm i wysoko$é 2 x 2030 mm, diugos¢ sekcji
2,58 m, stupki dla ogrodzenia o wym. 80 x 40 x 4 mm (punkty wg zatgcznika
graficznego: C-D);

zakup i montaz prefabrykowanych fundamentéw betonowych z cokotem wys. 20,0 cm
pod cate ogrodzenie panelowe - wariant;

zakup i montaz furtki jednoskrzydtowej panelowej systemowej ocynkowanej
malowanego proszkowo kolor zielony o wys. dopasowanej do wysokosci ogrodzenia,
szer. 1,20 m, gr. drutu 4 mm, 1szt (furtka wykonana w technologi systemowej
producenta);

zakup i montaz bramy panelowej przeséwnej samonos$nej ocynkowanej malowane;j
proszkowo na kolor zielony o wys. dopasowanej do wysokosci ogrodzenia, szer. 5,0
m, gr. drutu 4 mm, 1szt (brama wykonana w technologi systemowej producenta);

uprzatniecie placu budowy po wykonanych robotach;
zapewnienie obstugi geodezyjnej;

przedtozenia dokumentacji powykonawczej;
wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej.

adres:

ul. Kosciuszki 33 telefon: 29 761 73 01 faks: 29 643 20 93 strona internetowa: www.rzekun.pl
07-411 Rzekun 29761 73 02 e-mail: rzekun@rzekun.pl



2.2. Materiaty zastosowane i wykonanie przedmiotu zamdéwienia wedtug zasad niniejszej

specyfikaciji:

Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany
pod ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego
wibrowanego 35/45 ( taczniki narozne ,proste i koricowe wys. 30 cm na stupki
max szer. 60 cm, deska betonowa prosta 240x30x0,06 wzér gtadki);

Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo,
mocowania na $ruby ocynkowane zrywane - system anty wandal;

Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo,
szerokosci 2505mm , wysokosci 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci
przettoczeri poziomych, $rednica drutow poziomych 5mm , $rednica drutéw
pionowych 5mm , odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5cm;

Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamknietego
40x60x2400 mm i 60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo
farbami antykorozyjnymi. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego
systemu montazu w stopie (ok. 1,75 m nad stopg). Kazdy stupek bedzie
wyposazony w 4 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na
promienie UV.

Stupki, elementy montazowe i panele pokryte sg podwdjng powtokg
antykorozyjng:

- warstwg cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO
1491 malowane proszkowo - najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong
metoda elektrostatyczna;

Stupki posrednie, wykonanie, wysokos¢ stupka i zakonczenia j .w.;

Stupki naroznikowe, wykonanie, wysokos$¢ stupka i zakonczenia j .w.;

Beton C12/B15 dla stép pod stupki, fundamenty pod stupki przybramowe beton
c16/.B20;

deski i bale iglaste do szalunkéw;

stal zbrojeniowa folia izolacyjna;

Brama stalowa przesuwna pokryte sg podwaéjng powloka antykorozyjng: warstwa
cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz
malowaniem proszkowym - najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong
metodg elektrostatyczng, $wiatto przejazdu bram wyniesie 5,0 m 1 szt (wysokosc
skrzydet dobra¢ do wys. ogrodzenia. ) wyposazone w zameKk i listwe zebata,
naped reczny;
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* Furtka jednoskrzydiowa o szerokosci przejscia 1,2 m 1 szt ; wysokosé - jak
ogrodzenie wyposazona w zamek klamke i okucie. Konstrukcja z profili zamknietych,
wypetnienie panel z siatki, kolor zielony, zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie
proszkowe;

* Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony na
stupkach z profili zamknigtych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbg
antykorozyjng Stupki te bedg u goéry zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego
odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne.

* Miedzy stupami zostang zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo o szerokosci 2505 mm i wysokosci 1560 mm. Przy stupach zamontowane
zostang systemowe elementy mocujgce panele.

* Furtka jednoskrzydtowe o szer. 1,20 m wyposazona w zamek i klamke wypeinienie
panelem z siatki z przettoczeniami- analogicznie jak ogrodzenie). Brama wjazdowe i
furka zostaty =zaprojektowane w miejscach uwidocznionych na projekcie
zagospodarowania dziatki.

* Wysokosci bram i furtki ok. 1,7m co wynika¢ bedzie z dopasowania do wysokosci
ogrodzenia w miejscu montazu (cokét + siatka ogrodzeniowa). Konstrukcje bram
wykonac ze stalowych profili zamknigtych; wypetnienie z panelu z siatki analogicznie
jak ogrodzenie

* Brama przesuwna samono$na wykonywana na wymiar. Jako wypetnienie bram
przesuwnych zastosowano penele z siatki ogrodzenia. W bramach przesuwnych
profilowych stosowac¢ dodatkowe wzmocnienie wzdtuzne.

Jest to brama przesuwna wykonywana w komplecie ze stupami i oprzyrzadowaniem.

W skifad kpl wykonanej bramy wchodza:

- Skrzydto ruchome

- 2 stupy nosne

- Stup krancowy

- Szyna prowadzgca 60x70x3,5 + 2 wozki

- Mostki prowadzgce oraz mostek dojazdowy 60x60

- Listwa zebata

- Zamek z klamka

- Wykonanie fundamentow i montaz
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwdjna powtoka: Ocynk ogniowy + malowanie
proszkowe. Stupki wykonane sg na bazie profilu zamknietego - przekréj kwadratowy np.
10x10cm. Rame stanowi profil 6x6cm.. Powloka cynkowa stanowi bardzo dobre
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zabezpieczenia antykorozyjne, a warstwa poliestrowa nadaje efektownego wygladu
i oczywiscie podobnie jak warstwa cynku przediuza trwatos¢.

2.3. Roboty majg by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
ogélnobudowlane.

3. Klauzura informacyjna w zwigzku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogodlnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Rzekun adres: ul.
Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo
kontaktowaé w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za poérednictwem
poczty elektronicznej: _rzekun@rzekun.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Panistwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO, tj. w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego;

4) dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepiséw prawa, a takze na rzecz podmiotéw, z ktérymi administrator zawart
umowe w zwigzku z realizacjg ustug na rzecz administratora (np. kancelarig prawna,
dostawcg oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcg $Swiadczgcym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywa¢ Parstwa danych osobowych do parnstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

6) majg Panstwo prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Panistwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z przepisow
prawa, . z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacii,
przekazywania materiatow archiwalnych do archiwéw paristwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej;

2) przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;

3) w przypadku realizacji zadan ustawowych podanie danych jest obligatoryjne,
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w pozostatych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Konsekwencjg niepodania danych bedzie odmowa zatatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany w oparciu o Paristwa
dane osobowe.

4. Termin realizacji zaméwienia do 20.05.2019 r.

5. Okres gwarancji: 60 miesiecy.

6. Miejsce i termin ztozenia oferty:

Urzad Gminy w Rzekuniu,

ul. Kosciuszki 33

07-411 Rzekun

pokdj 103

do 09.04.2019 r. do godz. 11:00

Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietej ofercie z opisem: ,Wykonanie ogrodzenia placu
gminnego w msc. tawy”.

7. Termin otwarcia ofert 09.04.2019 r. godz. 11:15

8. Warunki ptatnosci: po przedfozeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.

9. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:

Tomasz Tyminski (029) 761-73-01 wew. 149.

W celu wykonania wizji lokalnej terenu: Pan Dariusz Olech, tel.: 516-808-157 (Sottys wsi
tawy).

10. Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w jezyku
polskim, wedtug danych:

1) nazwa Wykonawcy,

2) adres Wykonawcy,

3) NIP/Regon,

4) nr rachunku bankowego,

5) warto$¢ przedmiotu zaméwienia poda¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnego z
pkt. 2 niniejszego zapytania. Przed ztozeniem oferty nalezy wykonaé wizje lokalng terenu
w celu wlasciwego oszacowania wartosci przedmiotu zamdwienia.

Warianty cenowe:

a) Wartos¢ przedmiotu zaméwienia za wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanymi
fundamentami betonowymi;

b) Warto$¢ przedmiotu zamoéwienia za wykonanie ogrodzenia bez prefabrykowanych
fundamentéw betonowych;

- cene netto, (stownie ztotych),

- podatek VAT, (stownie ztotych),
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- cene brutto, (stownie ztotych),
6) termin realizacji zamoéwienia,
7) okres gwarancji.
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