KOSZTORYS OFERTOWY ul Stowackiego

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowie i
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Stowackiego w Rzekuniu
ADRES INWESTYCJI :  Ulica Stowackiego w Rzekuniu
INWESTOR : Gmina Rzekun
ADRES INWESTORA  : ul. T. Kosciuszki 33; 07-411 Rzekun
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWYUL StOWACKIEGO RZEKUNgranit. ATH
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2

3

5

7

JEZDNIA

[

SST-00.00.00
SST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym. Pozycja obejmuje prace
pomiarowe dla przebudowy ulicy Stowackiego w Rzeku-
niu wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego, wyty-
czeniem pasa drogowego oraz z wykonaniem geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy
ulicy.

Przedmiar: (0,222 km)

km

0.220=0.22

PN

SST-01.02.04 i
SST-05.03.11

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej o grubosci do
10 cm (frezowanie) wraz zatadunkiem i odwozem gru-
zu rozbioérkowego na odl. 1 km w celu ponownego
wbudowania w dolne warstwy podbudowy (warstwe odci-
najaca).

Przedmiar: 1060 m2

m2

1060.00

SST-01.00.00

Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej po-
kryte blachg trapezowa - przestawienie przystanku
Przedmiar 1sztuka

Szt.

1.00

SST-01.03.03

Przestawienie stupa telefonicznego wraz z niezbedng
przebudowa linii napowietrznej oraz korketg przytacza
abonamenckiego

Przedmiar 1sztuka

Szt.

1.00

S§ST-02.00.01
S§ST-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
2 km sam.samowytad. Pozycja obejmuje wykonanie wy-
kopoéw koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
jezdni i kraweznika z tawami wraz z zatadfunkiem i
odwozem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 2 km.
Przedmiar: 482,00 m3

m3

482.00

[«2)

SST-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie zagesz-
czenia dna koryta pod projektowang konstrukcje na-
wierzchni jezdni.

Przedmiar: 1305,00 m2

m2

1305.00

SST - 03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu. Pozycja obejmuje wykonanie
studzienek $ciekowych z gotowych elementéw z krat-
ka zeliwng typu ciezkiego ( zatrzaskowg ) z osadni-
kiem o gtebokosci catkowitej - 1,50 m wraz z izolacjg
zewnetrzng studzienek wykonaniem wykopéw, zasypa-
niem ich.

Przedmiar: sztuk - 8

Szt.

8.00

SST -03.02.01

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160
mm. Wykonanie przykanalikéw z PCV O 160 mm w
obsypce piskowej wraz z wykonaniem wykopow li-
niowych i zasypaniem ich

Przedmiar: 24,00 mb

24.00

SST - 03.02.01

Studznie chtonne uliczne betonowe o $r.1000mm z
osadnikiem. Pozycja obejmuje wykonanie studni chton-
nych z gotowych elementéw z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego ( zatrzaskowym ) z osadnikiem o gtebokosci
catkowitej - 1,50 m wraz z izolacjg zewnetrzng studni,
wykonaniem wykopow i zasypaniem ich.

Przedmiar: sztuk - 4

Szt.

4.00

10
d.1l

SST-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem taw betonowych z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje usta-
wienie kraweznika betonowego 15 x 30 cm na fawie be-
tonowej z oporem B15.

Przedmiar: 249,00 mb

249.00

11
d.1l

SST-08.01.01

Ustawienie kraweznika kamiennego granitowego o wy-
miarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja
obejmuje ustawienie kraweznika kamiennego garnitowe-
go cietego 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem
B15. wzdtuz ogrodzenia kosciota

Przedmiar: 121,00 mb

121.00

12
d.1l

SST-04.02.01

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gr.
15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsa-
czajgco-odcinajacej z mieszanki kr. naturalnego i sfrezo-
wanego destruktu (50/50%) o grubosci - 15 cm na
przygotowanym podtozu.

Przedmiar: 1305 m2

m?2

1305.00
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13
d.1

SST-04.04.02

Warswa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm
(zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego o frakcji 0/31,50 mm zageszczane-
go mechanicznie o grubosci 20 cm, wg. PN-S-06102,
(zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Przedmiar: 1305,00m2

m?2

1305.00

14
d.1

SST-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubosci - 4 cm (warstwa wigzaca). Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfalto-
wego o grubosci - 4 cm. Mieszanka mineralna o uziar-
nieniu 0/12,80 mm, Kategoria obcigzenia ruchem KR2.(
szerokosc - 6,00 m). Pozycja obejmuje takze skropienie
istniejgcej podbudowy.

Przedmiar: 1305,00 m2

m?2

1305.00

15
d.1l

SST-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubosci - 4cm (warstwa Scieralna). Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfal-
towego o grubosci - 4 cm. Mieszanka mineralna o uziar-
nieniu 0/12,80 mm, Kategoria obcigzenia ruchem KR2.(
szerokosc - 6,00 m). Pozycja obejmuje takze oczysz-
czenie, skropienie warstwy wigzacej oraz wcinki w istnie-
jaca nawierzchnie wraz z posmarowaniem krawedzi
emulsjg asfaltowa.

Przedmiar: 1305,00 m2

m2

1305.00

16
d.1

SST-01.03.04

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych. Pozycja obejmuje regulacje wysokosciowg 1 szt.
studni telefonicznych

Przedmiar: 2 szuki

2.00

17
d.1l

SST-03.02.02

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych.
Pozycja obejmuje regulacje wysokosciowa studni kanali-
zacji sanitarnej w pasie jezdni

Przedmiar: 10,00szt.

10.00

18

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. Pozycja
obejmuje ustwienie stupkéw stalowych ocynkowanych
050mm pod znaki pionowe

Przedmiar stupki pod znaki podwdjne -7szt., pojedyncze
5szt.

Przedmiar: 12szt.

12.00

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Pozycja
obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw
pionowych wedlug szczegdblowego wykazu oznakowa-
nia pionowego

Przedmiar: 16 sztuk

16.00

SST-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa -
linie na przejsciach dla pieszych i linii dla autobuséw ma-
lowane recznie Przedmiar: 51 m2

m?2

51.00
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SST-02.00.01
SST-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
2 km sam.samowytad. Pozycja obejmuje wykonanie wy-
kopow koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
chodnikéw, i obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem

i odwozem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 2 km.
Przedmiar: 103,00 m3

m3

103.00

SST-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie zagesz-
czenia dna koryta pod projektowang konstrukcje na-
wierzchni jezdni.

Przedmiar: 488,00 m2

m?2

488.00

SST-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem. Pozycja obej-
muje obramowanie zewnetrznej krawedzi chodnika ob-
rzezem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na podsypce
zwirowej z oporem gruntowym.

Przedmiar: 315,00 mb

m

315.00

SST-04.04.01

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych - gr.
10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy gornej
podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm
pod chodniki. Grubos$¢ $rednia warstwy wbudowanego
kruszywa po zageszczeniu - 10 cm.
Przedmiar:488,00m2

m?2

488.00

SST-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce piaskowej (0/2) gr 3-5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jez-
dni z kostki betonowej na podbudowie z m. kruszy-
wa naturalnego. Kostka - (szara).

Przedmiar: 228,00m2

m2

228.00

SST-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce piaskowej (0/2) gr 3-5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jez-
dni z kostki betonowej na podbudowie z m. kruszy-
wa naturalnego. Kostka - typu STAROBRUK wzdtuz
ogrodzenia kosciota

Przedmiar: 260,00m2

m?2

260.00
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WJAZDY BRAMOWE

27
d.3

SST-02.00.01
SST-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
2 km sam.samowytad. Pozycja obejmuje wykonanie wy-
kopow koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
wjazdéw bramowych i obrzezy betonowych z tawami
wraz z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
odlegtosé do 2 km.

Przedmiar:49,00 m3

m3

49.00

28

SST-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie zagesz-
czenia dna koryta pod projektowang konstrukcje na-
wierzchni jezdni.

Przedmiar: 120,00 m2

m2

120.00

29
d.3

SST-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cemetowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem. Po-
zycja obejmuje obramowanie zewnetrrznej krawedzi
wzdtuz wjazdéw bramowych obrzezem betonowym 8 x
30 cm na podsypce cemetowo-piaskowej z oporem z ta-
wy betonowej B-10. Obramowanie obrzezem wzdtuz
poprzecznie nawierzchni wjazdéw bramowych oraz w
miejscu zakonczenia wjazdu bramowego w bramach
wjazdowych.

Przedmiar: 103,00 mb

103.00

30
d.3

SST-04.02.01

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gr.
15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsa-
czajgco-odcinajacej z mieszanki kr. naturalnego i sfrezo-
wanego destruktu (50/50%) o grubosci - 15 cm na
przygotowanym podtozu.

Przedmiar: 120,00m2

m2

120.00

31
d.3

SST-04.04.02

Warswa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm
(zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o grubosci 15 cm, wg. PN-S-06102, (za-
miennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Przedmiar:120,00m2

m?2

120.00

32
d.3

SST-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (0/2) gr.3 - 5 cm z wypel-
nieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie
nawierzchni wjazdéw bramowych z kostki betonowej
na podbudowie z m. kruszywa tamanego. Kostka -
grafitowa.

Przedmiar: 120,00m2

m?2

120.00
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MIEJSCA POSTOJOWE

33
d.4

SST-02.00.01
SST-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
2 km sam.samowytad. Pozycja obejmuje wykonanie wy-
kopow koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
miejsc postojowych i obrzezy betonowych z tawami
wraz z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
odlegtosé do 2 km.

Przedmiar:45,00 m3

m3

45.00

34

SST-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie zagesz-
czenia dna koryta pod projektowang konstrukcje na-
wierzchni jezdni.

Przedmiar: 110,00 m2

m2

110.00

35
d.4

SST-04.02.01

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gr.
15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsa-
czajgco-odcinajacej z mieszanki kr. naturalnego i sfrezo-
wanego destruktu (50/50%) o grubosci - 15 cm na
przygotowanym podtozu.

Przedmiar: 110,00m2

m?2

110.00

36
d.4

SST-04.04.02

Warswa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm
(zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o grubosci 15 cm, wg. PN-S-06102, (za-
miennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa)
Przedmiar: 110,00m2

m2

110.00

37

SST-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (0/2) gr.3 - 5 cm z wypel-
nieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie
nawierzchni wjazdéw bramowych z kostki betonowej
na podbudowie z m. kruszywa tamanego. Kostka -
kolorowa (grafitowa).

Przedmiar: 110,00m2

m2

110.00
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