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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach
budowy infrastruktury technicznej oraz nawierzchni przebudowy ulicy Stowackiego w Rzekuniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wym. 8x30 cm na tawie piaskowej grub. 3 cm i na
lawie z oporem betonowym.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza lozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do wbudowywania obrzeza powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE wydany przez odpowiednig
jednostke certyfikacyjng lub deklaracje zgodnosci CE wydang przez producenta.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s3:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gat. I, powinny spelia¢ wymagania PN-EN 1340:2004, z betonu
produkowanego wg PN-EN 206-1:2003 klasy B30.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003 dla danej klasy betonu, nasigkliwos¢ - nie
powinna by¢ wigksza niz 4%.
Odpomos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-EN 206-1:2003 - stopien mrozoodpornosci F150.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczaé dla obrzezy gat. I - 3 mm,
nosnos¢ elementow - nie powinna by¢ mniejsza od 2,3 kN.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy wg PN-EN 1340:2004 powinny wynosic:
- dhugose +8 mm,
- szeroko$¢, wysokos¢ £33 mm.
2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie elementéw powinny byc¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko§é wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek I
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajace powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajace pozostate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i narozy - dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.2.1.3. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a
dlugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wicksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypeienia spoin wg PN-EN 13242;2004 i PN-EN 13139:2003

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki, powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow do wykonania obrzezy
4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Srednigj
wytrzymato$ci badanej serii probek.
Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorma warstwa nie powinna wystawacé
poza ciany srodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda

Woda powinna by¢ transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-EN 1008:2004.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot
Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. 'Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsypke wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zaggszezeniu, nalezy wykonaé z warstwy piasku Srednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.
Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym.
Material, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.
Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio docigte. fuki o promieniu powyzej 15 m
mozna wykonac z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos$¢ obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacii
Projektowej lub zalecen Inzyniera.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypelnione piaskiemna pelna ich glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialow aprobaty techniczne oraz
wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akeeptacji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajacych sie na ogolny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt.
5n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jako$ci materialéw
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cmna kazde
50 m ustawienia obrzeza.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na
kazde 50 m badanego niwelacja ciagu obrzeza.
6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Rownose gomej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 50 m
obrzeza, 4-metrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorma powierzchnig obrzeza i przylozona lata nie moze przekracza¢ 12 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr obrzezy obejmuje:
a)  odbidr ostateczny,
b)  odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuge:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzezy,
- wypehienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy,
- przeprowadzenie niezbgdnych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogo6lne

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

5. PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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7.  PN-EN45014:2000 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

8. PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezwiazanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

9. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
11 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

10.2. INNE DOKUMENTY

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow 1 parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-1982
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