PRZEKROJ NORMALNY UL. SLOWACKIEGO
z proj. chodnikami i miejscami parkingowymi wzdluz krawedzi jezdni po stronie prawej

szeroko$¢ pasa drogowego - wg proj. zagosp. terenu (rys. nr 2)

proj. chodnik - szer. zmienna wg planu zag. ter. ,C.%m. nr 2) okoto _umojﬂ jezdnia - 6,00 m proj. chodnik - szer. zmienna wg planu zag. ter. (rys. nr 2)
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80, asfalt D50/70 wg. PN - S - 96025, . . L . .

. Projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie | Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych na szerokosci 1,00 m
Kostka betonowa o grubosci 6 cm. ruchem KR 2 z m. mineralnej o uziarnieniu - 0/12,80 wg. PN - S - 96025 .

Kostka betonowa (kolorowa) o grubosci 6 cm.
Podsypka piaskowa o gr. 5 cm. Podbudowa z kr. famanego fr. 0/31,50 mm zaggszczanego ]
Podbudowa z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczanego mechanicznie o gr. 20 cm (gorna warstwa podbudowy) Podsypka cem.-piaskowa o gr. 5 em
mechanicznie o gr. 10 em zag. mech. Podbudowa z mieszanki naturalnego i destruktu (50/50 %) Podbudowa z kr. famanego fr. 0/31,50 mm zage¢szczanego mech. ogr. 15 cm
zageszczanego mechanicznie o gr. 15 em (warstwa odcinajaca) Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (wyprofilowany i zageszczony)

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (wyprofilowany i zageszczony)

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (wyprofilowany i zageszczony) Podbudowa z mieszanki naturalnego i destruktu (50/50 %)
zageszczanego mechanicznie o gr. 15 em (warstwa odcinajaca)

PRZEKROJ NORMALNY UL. SLOWACKIEGO
na proj. wjazdach bramowch

szeroko$¢ pasa drogowego - wg proj. zagosp. terenu (rys. nr 2)

proj. chodnik - szer. zmienna wg planu zag. ter. (rys. nr 2) jezdnia - 6,00 m proj. chodnik - szer. zmienna wg planu zag. ter. (rys. nr 2)
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Konstrukcja nawierzchni wjazdu bramowego

Projektowana warstwa wnwoﬂu:m z betonu asfaltowego o gr . 4 cm, na obciazenie
ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80, asfalt D50/70 wg. PN - S - 96025, K gtka betonowa (kolorowa) o grubosci 6 cm.
Projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o gr. 4 ¢cm, na obciazenie )
ruchem KR 2 z m. mineralnej o uziarnieniu - 0/12,80 wg. PN - S - 96025 Podsypka cem.-piaskowa o gr. 5 cm

Podbudowa z kr. tamanego fr. 0/31,50 mm zaggszczanego Podbudowa z kr. famanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego mech. ogr. 15 cm

mechanicznie o gr. 20 em (gbérna warstwa podbudowy)

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (wyprofilowany i zageszczony)

Podbudowa z mieszanki naturalnego i destruktu (50/50%)

- o Podbudowa z mieszanki naturalnego i destruktu (50/50%)
zageszczanego mechanicznie o gr. 15 cm (warstwa odcinajaca)

zageszczanego mechanicznie o gr. 15 em (warstwa odcinajaca)

Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (wyprofilowany i zageszczony)




