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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjthtécznej (SST) & wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem krawnikéw kamiennych w ramach budowy
infrastruktury technicznej oraz nawierzchni przedand ulicy Stowackiego w Rzekuniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Technicznast jestosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z
ustawieniem krawznikéw kamiennych:

- ulicznych,
na tawach betonu
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki kamienne - belki kamienne ograniczag chodniki dla pieszych, pasy dazis,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.,MJymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykorsakiaveznikdw kamiennych &
- krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsypk

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
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- woda,

oraz materialy do wykonania odpowiedniego rodzaw pod ustawienie kraumikéw, zgodnie z
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy
W zalnosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje

W zalmosci od ksztaltu przekroju poprzecznego, weglie od faktury obrobki
powierzchni widocznych, rozzdia skt w kazdym z typow dwa rodzaje krasnikéw: A i B.

2.3.3.Wielkosci
W zabnosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozr@nia sk nastpujace wielkaci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik mostowy o wysokéci 23 i 18 cm,
kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.
2.3.4.Klasy

W zalosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materialu kamiennegozytego do
wyrobu kraveznikow, rozré&nia sk trzy klasy:

klasa I,
klasa I,
klasa Ill.

Przyklad oznaczenia kegwika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwiBlkosci
35, klasy Il krawznik UPB35I1 BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe

Materiatem do wyrobu kraimikéw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8] cechach fizycznych i wytrzymaiciowych

okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaftiowe kraveznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa

i wytrzymalasciowe I I 1]

1 |Wytrzymatdi¢ na $ciskanie w stanie 1200 1000 600
powietrzno-suchym, w kG/cim co
najmniej
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2 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cnln,

I 0,25 0,5 0,75
nie wigcej niz
3 |Wytrzymalg¢ na uderzenia, ik
) L 13 9 6
uderzé, nie mniej nk
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wgcej niz 0,5 1,5 3,0
5 | Odporng¢ na zamraanie, w cyklach nie bada si | catkowita wg| dobra wg

PN-B-01080| PN-B-01080
[1] [1]

2.4.2.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kragenikdw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i miary podano w

tablicy 2.

Ksztatt kragznikdw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyynmtablicy 3.

Ksztatt kragznikow drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyymwatablicy 4.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Tablica 2. Wymiary kraeznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wecm) A cm
h 35 25 35 25 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - +0,3
d 15 15 15 15 dla A: dla B
+0,2 +2,0
I 50 od 50 do 200 -
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Rys. 4. Krawznik mostowy rodzaju B

2.4.3.Wyglad zewretrzny

W ocenie wygllu zewrtrznego krawznikdw kamiennych - ulicznych, mostowych i

drogowych, nalgy brac pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzeniavelaystkich typoéw krawznikéw kamiennych podaje

tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraveznikéw
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
proste | tukowe Mostowe rodzaj | rodzaj
"AH "B”
skrzywienie | licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowata¢ | bocznych nie sprawdza si
powierzchni) [ stykowych 0,2cm 0,3cm
spodu nie sprawdza i
licowych dopuszcza gina dlugdci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgkbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze nk 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy-
konania faktury
wady obrobki bocznych wgkebienie do 1,5 cm dopuszcza &iez ograni nie
powierzchni czer. Wypukics¢ poza lico pasa obrobionego nsprawdzg
(wglebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niexo- sie
i wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od stromy
chodnika) dopuszcza esiwypukicsci poza licol
pasa obrobionego do 3 cm
stykowych |w obrbie pasa diutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata ¢gz powierzchni nig
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si
szczerby ilos¢ w prze- 3 5
i uszkodzenia | liczeniu  ng
krawedzi 1m
i narazy
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dhugasé 0,5cm lcm

gtebokas¢ 0,3cm 0,5cm

odchytki od kta prostego 0,2 cm na dhugei powierzchni Sfdm%r:_
$ci pow.

odchytki w krzywiznie tuku - 1,0cm -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg
typow, rodzajow, odmian i wielkai.

Krawzniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalg uktada& na powierzchniach spodu,
w szeregu na podkiadkach drewnianych.

Dopuszczaesskltadowanie kragznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkladek poguzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wy$okaarstw nie
powinna przekraczal,2 m.

Krawznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuklada w stosy, bez przektadek drewnianych,
przy czym wysoké&¢ stoséw nie powinna przekra€za,4 m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cemegjtodo podsypki cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy niezsaej nt ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701

(6].
2.7.3. Woda

Woda powinna bydmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materiaty na tawy i masa zalewowa

Materialy na tawy i masa zalewoveavihny odpowiadé wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow plytowych do zagzczania podsypki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw
Krawezniki kamienne mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawzniki nalezy uktad& na podktadach drewnianych,edami, dtugdcia w kierunku
jazdysrodka transportowego.

Krawznik uliczny i mostowy oraz kragnik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony
tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchmmobionych przed bezpmednim stykiem, naley je do
transportu zabezpiec&yrzektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzejymprzy czym grubé
tych przektadek nie powinna bynniejsza ni 5 cm.

Krawzniki drogowe rodzaju ,B” ména przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia,
uktad& w dwu lub wicej warstwach, nie wej jednak jak do wysokegi $cian bocznychsrodka
transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykoia faw i na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom wg SST D-08.01.01 ,Kramniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy natg wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowigdavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dgowinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraveznikdw kamiennych

Ustawianie kragnikdw kamiennych i wypetnianie spoin powinnoétsgodne z warunkami
podanymi w SST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakbrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania o0gdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kegmikéw kamiennych i przedstagvi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania krawznikow
Badania kragmikow kamiennych obejmaj
— sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zetrrnych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wyglu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze
Badanie laboratoryjne obejmuje:
— badanie nagkliwosci woda,
— badanie odporrici na zamraanie,
— badanie wytrzymakei nasciskanie,
— badaniecieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakzi na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnnych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikbw. Badanie laboratoryjne nale przeprowadz&a na polecenie kyniera na prébkach
materialu kamiennego, z ktérego wykonano kraviki, a w przypadkach spornych - na probkach
wycietych z zakwestionowanych krawnikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skitad partii przeznaczonej do dsadowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wiellkoi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracé&00 sztuk.

W przypadku przedstawieniagksizej ilaici kraweznikow, naley dostawg podzielt na
partie sktadajce st co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materiatu kamégmnaley przeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztatltu i wymiarow eagl przeprowadza poprzez ogidziny zewrtrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz parpiezy pomocy linii z podziatk milimetrowg z
dokfadndcia do 0,1 cm.

Sprawdzenie row§od powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdiukrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchyler z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kradzi prostych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej.

Przebudowa ulicy Stowackiego w Rzekuniu.



D-08.01.02 Krawzniki kamienne ,DiM PROJEKT"” mgr inLeszek Chmielewski

Sprawdzenie szczerb i uszkadpezeprowadza nalezy poprzez ogldziny zewntrzne,
policzenie ildci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkéei z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchnigpmwadza giwizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocen wynikdw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocen wynikbw bada
laboratoryjnych naley przeprowadzi wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialéw @i@mych przy ustawieniu kragnikdw kamiennych
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci, ktdre zostaly okidone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t najesprawdzé:
— wykonanie koryta pod tayy
- wykonanie taw,
- ustawienie krawznikbw i wypetnienie spoin,

zgodnie z warunkami okinymi w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podsu®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarow jest m (metr) wykonanego krawanika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m krganika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dI:_:\ budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatdw kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoytilu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraymiki uliczne, mostowe i drogowe.
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