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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach budowy
infrastruktury technicznej oraz nawierzchni przebudowy ulicy Stowackiego w Rzekuniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw i obejmujg:
- ustawienie kraweznikow betonowych wibroprasowanych o wym. 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,
Usytuowanie krawegznikoéw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéow

Wymagania ogolne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do wbudowywania kraweznikow powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE wydany przez
odpowiednig jednostke certyfikacyjna lub deklaracje zgodno$ci CE wydana przez producenta.

2.2. Materialy do wykonania kraweznikow
Materialami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostokatne sciete typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 cm oraz krawezniki betonowe
prostokatne typu drogowego (D) o wymiarach 12x25x100 cm, gat. I, z betonu klasy B30, powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1340.
Wytizymalo$¢ betonu na ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003, dla danej klasy betonu, nasiakliwos$¢ -
nie powinna by¢ wicksza niz 4 %.
Odpomos$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-EN 206-1:2003 - stopien mrozoodpormosci F 150.
Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac dla kraweznikow gatunku - 3 mm.
Nosnos¢ elementéw zgodnie z normg PN-EN 1340 nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych dla gat. I, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic:
- dhugose +8mm,

- szeroko$¢, wysokos¢ £33 mm.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow

Dopuszczalna wielko$é wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek I
Wklestos¢ Iub wypukto§¢ powierzchni gornej, wichrowato§¢ powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajace powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajace pozostate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i narozy - dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.2.1.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekdadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, a dlugos¢ przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. B15, spelniajagcy wymagania PN-EN 206-1:2003

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz
32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiadaé
normie PN-EN 197-1 [6].
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢
PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139:2003

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-24005:1997 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikéw
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materialow do wykonania kraweznikow
4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymatos$ci badanej serii probek.
Krawezniki na srodkach transportowych nalezy ukiada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny
one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $Srodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami
wywrotkami z wytwomi z zapewnieniem utrzymywania whasciwej konsystencji.
4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.5. Masa zalewowa

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki
wjakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. 'Wykonanie koryta pod lawy

Wykop koryta pod fawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukgji szalunku.
Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.2.2. 'Wykonanie lawy betonowej
Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.
Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki nalezy ustawiaé zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, po zaggszczeniu.
W przypadku regulacji pionowej kraweznikow fawe betonowa po usunigeiu prefabrykatu nalezy oczyscic z luznego
materiatu, a nastgpnie uzupelni¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zzwirem, thiczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. L.uki o promieniu powyzej 15 m
mozna wykonac z kraweznikow ulicznych prostych.
Swiatto kraweznikow ulicznych 20x30 cm od strony jezdni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejsciach dla pieszych do 2 cm nad nawierzchnig jezdni.
Krawezniki drogowe 12x25 cm nalezy wtopi¢ do poziomu nawierzchni jezdni.
Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac 1 cm.
Spoiny kraweznikow nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
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Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
10 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

P 1zed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od dostawcow materiatow aprobaty techniczne
oraz wykona¢ badania materialtow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Kierownikowi
Projektu w celu akeeptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robdt, skladajacych sig na ogdlny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi
wpkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan 1 tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie 1zadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot
6.4.1. Sprawdzenie law fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalo$ci gwarantowanej betonu lawy
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie probek normowych, tj. szesciennych o wymiarze boku 150 mm
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podluznego gérnej powierzchni law z Dokumentacjg Projektowa

Profil podtuzny gomej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca
niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow law z Dokumentacja Projektowa
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m fawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokoéci fawy 120 % szerokosci projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni lawy

Réwnose gomej powierzchni fawy nalezy sprawdzaé przez polozenie w dwoch punktach, na kazde 50 m
lawy, czterometrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorma powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii lawy od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na 50 m
wykonanej tawy.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50
mustawienia kraweznika.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢
+ 1 cmna kazde 50 m badanego niwelacja ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos$é gornej powierzchni kraweznikéw

Rownose gomej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
50 m kraweznika, 3-metrowe; taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.4.2.4. Dokladno$¢ wypelnienia spoin
Doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy badaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
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Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng ghebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materialéw, wyniki pomiaréw i badan
z biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:
a)  odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr ostateczny,
¢)  odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,
- wykonanie tawy,
- Wwykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow,
- wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne
2. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
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7. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

8. PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

9. PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
10.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11.  PN-EN45014:2000 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
12.  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

14.  PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. INNE DOKUMENTY

15. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
16. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-1982
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