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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi$d /  wymagania dotycge budowy i
odbioru przydczy wodocigowych i kanalizacji sanitarnej
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / STeblzie stosowana jako dokument przetargowy i konoraigt

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowe przylagczy wodocagowych i kanalizacji sanitarnej w m. Rzékul. Jarzbinowej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zrana jest z wykonaniem n/w robot:

Przylcza wodocigowe nowoprojektowane adzna ilag¢ —1 szt.
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 80 z zasuy\DN 80 -1 kpl.
taczna dhugéc przylaczy z rur PE 100 SDR 1Sfednicy 90 mm 9,50 m
Hydrant z podwdjnym zabezpieczeniem DN 80 z zadDiN 80 -1 kpl.
taczna diugéc przylaczy z rur PE 100 SDR 1$fednicy 63 mm 42,00 m
Przylcze kanalizacji sanitarnej nowoprojektowangczha ilagé —1 szt.
Studnia inspekcyjna z tworzyw sztucznych Dn 600 mm -1 kpl.

taczna dhugéc przylaczy (do st. inspekcyjnej) z rur PGY160 mm 6,20 m

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdodnie z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z &ft. 2

23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1 Lokalizacja przyhczy wodocagowych

Zgodnie z wydanymi przez Zakitad Obstugi Gminy Rzeluarunkami technicznymi, pogizenie

do sieci nieruchomii nasgpi poprzez wykonanie przygzy wodocagowych z rur PErednicy
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90/63 mm. na podsypcewirowej grubdci 0,10m w drodze gminnej oraz na terenie dziatki
gminnej. Przydczenie do istnigcej sieci wodoceigowej z rury PVC aérednicy 90 mm naley
wykona za pomog zabudowy trojnika kotnierzowego wyposmego w zasuy drazek
i skrzynke uliczg . Nad przydczem naley utozy¢ folie ostrzegawcz Na przyhczu
wodocggowym naley wykona hydrant DN 80 z podwdjnym zabezpieczeniem. Rceejpod

nawierzchm asfaltovg wykona metody bezwykopow — przecisk rug stalowgs DN 200.

2.2 Lokalizacja przyfaczy kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi przez OPWiIK warunkami techniganpodhiczenie do sieci kanalizacyjnej
przedmiotowej nieruchomdoi nasgpi poprzez wykonanie przdza kanalizacji sanitarnej z rur
PCV,,S” érednicy 160x4,0 mm do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej asi@
jezdnym. Instalacja wew. kanalizacji sanitarnejaczbna lgdzie do lokalnej kanalizaciji
sanitarnej, poprzez istngep studnie sieciowe o ¢dnych 105,26/103,32. Rewizja agkzenia

zapewnione przez studnie rewizyjne zlokalizowanpmgiczu.

W punkcie wgczenia przyczy do sieci zwrdéi szczegdlp uwage na istniegce
zagkbienie kolektora ( zweryfikowa z zatgeniami projektowymi ) w przypadku niezgodioo
stanu rzeczywistego z projektowanym ngl@rzeprojektowa rzedne . Zmiany naléy uzgodné z

projektantem .

Odcinki kolektora natey wykon& =z rur kanalizacyjnych klasy S PG¥160 mm
ze spadkiem 1,5 %@gdzonych za pomacuszczelek gumowych . Rury kanalizacyjne kielichowe

z rdzeniem litym o wydtzonych kielichach . Rury uktadana podsypcewirowej grubdgci 15 cm .

2.3 Warunki gruntowo —wodne.

Na terenie olgjtym niniejszym opracowaniem nie wykonano hadgeotechnicznych dla jego
potrzeb. Dla celow projektowych i kosztorysowychoidystano z materiatow dotygzych
warunkoéw gruntowo — wodnych uzyskanych podczasizagl inwestycji w latach ubiegtych.
Zgodnie z Dz. U. Nr 81/12 poz. 463 projektowanstalacg zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej. Teren przez ktory przebiega trasaytqgezy jest dos§y ptaski. Przygto
odwodnienie powierzchniowe poprzez pompowanie waynm elektryczna . W przypadku

koniecznagci odwodnienia wykopow prowadzdziennik pompowania.
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3. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tqimwinny :
e odpowiadé wymaganiom norm przepisbw wymienionych w niniejs8T i na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale ol@wjcych norm i przepiséw.
* mie¢ wymagane polskimi przepisami atestywiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty, oraz znaki firmowe unbwiajace ich identyfikagj.
* by¢ zgodne z dokumentacjprojektows, specyfikaci techniczna, lub posiada

rownowane parametry.

3.1Przytacza wodocagowe
-z rur PE SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1-2000, ZAT/97-01-00%rednicy 90 i 63 mm
- ksztattki — trgjniki, kolana kierunkowe, lukierunkowe z PE wg normy PN-EN 1452-1-5:
2000, ZAT/97-01-004rednicy 90 i 63 mm , ksztattkeliwne wg normy PN EN 545 ; 2000

3.2 Przyhcza kanalizacji sanitarnej
- z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikamego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN
1401-01 : 1998rednicy 160/4,0 mm ag€zonych na uszczelki gumowe
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej — trojnikiolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PVC wg
normy PN-EN 1401-01 : 1999ednicy 160/4,0 mm.
- studzienki rewizyjne betonu z B-45 é&rednicy 600 mm zgodne z nogrRN-B-10729
:1999. Studzienki kanalizacyjne sktadajsie z nas¢pujacych elementow :
- prefabrykowane dno studzienki
- prefabrykowanedgi
- pieitien odcihzajacy
- piefcienie dystansowe

- wtazeliwny typu cezkiego — zwi@czenie zgodne z nognPN —EN 124 ; 2000

3.3 Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznychgpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzwi z czym:
 naley chront je przed uszkodzeniami pochadygmi od poditga, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych urzdzen i

metod przetadunku,
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e rury w prostych odcinkach, skladodvav stosach na réwnym podio, na podkladach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach | do 2 metréw. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszyéiednicach i 2 m dla rur o
wigkszychsrednicach (j&li szczegdétowe wymagania nie stanguiaczej).

e rury w kregach sktadowa na ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nigefracza wysokaci
sktadowania 2m.

* rury o r@nychsrednicach powinny bysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhivee,
to rury o wikszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowsasic na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur grmdkach transportowych

» szczegOlnie naly zwrac& uwag na zakdczenia rur i zabezpieczaje ochronami
(koparki, wkiadki itp.).

* nie dopuszczado skladowania w sposob, przy ktorym mogltyby wpit odksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miarmazliwosci przechowywa i transportowéa w
opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszczado zrzucenia elementéw.

* niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwuigzek lub kegéw po podiau.

e zachowa szczegOlg ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrenych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmagacznie
wzrasta.

» transport powinien ky wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne
konce wystajce poza skrzywitadunkowy nie byly diwsze nk | metr. Natomiast rury w
kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

o ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny lysktadowane ,w sposob upedkowany, z
zachowaniem wxej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczog odpornd¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie
UV, w zwigzku, z czym naley chront je przed:
» dlugotrwah ekspozycj stoneczpy,
* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.
Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowanigdp zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznacronygzasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyezrodia wytwarzania i wydobywania
materiatdbw oraz odpowiednigviadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i prébki do zatwierdzenia InspektoroNadzoru. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdbw dostarczanych

na plac budowy oraz za ich wéwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalmami PT.

4. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonywania prac offiych niniejsa specyfikacg winien
wykaz& sie mazliwosciag korzystania z maszyn i sgta gwarantujca wiasciwa tj. spetniagca
wymagania ST — jako robdt. Do wykonania robétebdagcych przedmiotem niniejszej ST stos@éwa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa Nadzoru, spet:
Wykaz podstawowego stz do wykonania robot :

- samochdd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochdod dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa o pojzky 0,4 nt i 0,6 4 nt

- spycharka 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- spezarka pow. przew. spalin. 4-5°fmin

- beczkow6z eigniony o poj. 4000 drh

- zestawy do wykonywania zgrzewéw doczotowyelektrooporowych,
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptatpspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&notow potwierdzapych dopuszczenie

sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takistodkéw transportu materiatow,
ktére nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt. Nasrodkach transportu
przewaone materiaty powinny kfyzabezpieczone przed ich przemieszczanigm siktadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez igddpcenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogolne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z wymaganiami oboyzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

6.2 Zakres roboét przygotowawczych
a) prace geodezyjne zyzane z wyznaczeniem zakresu robot
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédinmarunkoéw istnigjcych z Projektem
C) przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i grnugith
d) wykonanie niez{dnych drog tymczasowych zasilania w energiektryczm i wode oraz
odprowadzenidciekow
e) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogovdnogi kotowe)
f) dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ugglzer i sprztu budowlanego
g) wykonanie niezidnych prac badawczych i projektowych
Projektowane osi przydzy powinny by wyznaczona w terenie przez gegdeuprawnieniami.
Osie przewodow naky oznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagdw reperow

roboczych.

6.3 Zakres robdét zasadniczych .
6.3.1 Ogolne warunki uktadania (montau) przewodow
Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenigzej od 0°C nie jest mbwy.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenamlbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podiaza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malgprawdzt ich stan techniczny - nie mggniet
uszkodzé oraz zabezpiec#yje przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie déyraczasowych
zamkni¢ w postaci zélepek, korkow itp.

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie pkt. 6.4. nioa przysipi¢c do wykonywania
robét montaowych. Wykonanie tych robot powinno odpowiaaermie PN-EN 1452-1-5 : 2000,
PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instjgn, oraz zaleceniom producentow

materialow.

6.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mazna opuszczado wykopu ¢cznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podia. Podtae profiluje s¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z pagdowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach. Nglerzy tym zwrdat uwag na to, aby

osie hczonych odcinkow przewodu pokrywatyg sPrzewdd po ulzeniu powinierscisle przylegé
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do podiza na catej swej diugoi w co najmniej IV jego obwodu. Nie wolno wyrowngv
kierunku utaenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardglementéw, takich jak np.
kawaiki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiaerunie powinno
przekracza 0,01m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réavipieey zmianie kierunku rur mcych,
naleey zwrdcié uwag na to, aby nie przekroczydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PEHD m® wynost 50xD (D<rednica zewegirzna). Przy czym
dopuszczalna wargé wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastpujace wartgci ugigc:

e 20 x D (przy temp. + 20°C),

o 35x D (przy temp. + 10°C),

* 50 x D (przy temp. 0°C).
Polczenie nowego odcinka przewodu z odcinkietnytozonym mana wykonyw& na poboczu
wykopu lub te w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsc@izgtu do gczenia. Zdcza
powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia proby na szczéimazewodu.

6.3.3 Gkbokos¢ utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unienliaviajacy:

e zamarzanie w nickciekéw lub wody w okresie zimowym,

* uszkodzenia pod wptywem olegen zewretrznych,

* niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (akenie fundamentami itp.).
Glebokas¢ utozenia przewodow bezpeednio w gruncie i bez dodatkowycKrodkéw
zabezpieczafpych ustala ogolna norma. Wg tej normyhbgkas¢ utozenia przewoddw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu ruoyrdednej terenu byto wksze nk umowna
gtebokas¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecando$earprzykrycia przewodu
powinny by takie jak w tablicy poriej.
W przypadku konieczroi utozenia przewodow na mniejszych ¢lgbkasciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzania@ekow, przewody powinny lgyocieplone, np. warstywzuzla
uzupetniajcego zadamy gicbokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae mig€ bezpdredniego

kontaktu z rug z tworzywa sztucznego).

Wartasci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zatgci od gkbokaici przemarzania gruntu.
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Glebokas¢ przemarzania gruntu fm) Glebokas¢ przemarzania przewodu (im)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 1.5

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych element@brojenia

podziemnego zgodnie z dokumenigajojektows.

6.3.4 Metody hczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowa generalp zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obemvija procedury

podane przez ich producentéw.

6.3.5 Zgrzewanie czotowe
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nale przeprowadzi dla rur i ksztalttek grednicach wgkszych
lub réownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewanr polietylenowych mugzby¢ podane
przez producenta rur w instrukcji moata
Dla uzyskania poprawnie wykonaneg@czia, naley oprocz przestrzegania ww. zasad zwiOci
uwag na:
» prostopadte do osi ohgiie kaacowek rur i ich oczyszczenie ze sjppw obrzynek,
* zgrzewanie rury o tej sam@gednicy i tych samych gruboachscianek,
» doktadne wyréwnanie kaowek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,
» temperatug w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210 -220°C (PE),
* bezwzgtdne przestrzeganie czystotagczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknjcie palcem),
» wspotosiowd¢ (owalizacg nalery usuryé¢ stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),
e utrzymanie w czyskxi piyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysicihgko za
pomo@ drewnianego skrobaka i papieru zwihego alkoholem,
* czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem kedwek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenienie (PE),
» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru
» site docisku w czasie chtodzeniaeta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na staty

poziomie, a w szczegolléa w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
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materiatu, w zwgzku z tym, chtodzenie g¢za powinno odbywasic w sposob naturalny
bez przypieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:
» sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,
* Czas rozgrzewania,
» czas dogrzewania,
* czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniuadzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemiymiarow nadlewu
(szerokdci i grubasci) i oszacowaniu warkgi tych odchylé. Wartgci te nie powinny

przekracza dopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

6.3.6 Zgrzewanie przy pomocy aicz elektrooporowych

Odbywa st ono przy ayciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowyw ztagcza wsuwa i
przycite prostopadle i oczyszczonenkdwki rur z PE, a nagbnie przepuszcza 'siprzez drut
oporowy, pad w okré&lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnienstrukcp
producenta =acz. Operacja elektrozgrzewania powinna ¢ byprzeprowadzona przy
unieruchomionych kiccowkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewagjane zapisaneghz na zhczu w
postaci nadruku,dalz w postaci kodu kreskowegoad? na karcie magnetycznejady zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w z¢zu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadayskaniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajpce st preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich zme dokonywé zgrzewania okrédaja
producenci zcz elektrooporowych. Ogolnie moa przyaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w

zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

6.3.7 Pojczenia mechaniczne

Stosowane g gltdwnie przy pajczeniach PE/stal, gdywdzy sk istniepca siet stalowy z PE.
Stosowane magby¢ rowniez przy pohczeniach rur PE z armatustalowy. Nalezy stosowa
pofaczenia kotnierzowe uszczelmiaj je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub

kauczuku polichloroprenowego.
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6.3.8 Uktadanie przewodu

Odcinki wodocagu projektowane pod drogami asfaltowymi rglerykona metod, przewiertu
sterowanego. Przewiert dla zdego odcinka wykonanyg¢hzie rug PE. Maksymalne diugoi
odcinkéw gdzie naley wykona przewiert to 200m, a maksymaldeednica przewodu PE jaki
trzeba utay¢ to 160mm. Lokalizagjw/w odcinkéw uwzgjdnia projekt.

Pozostate odcinki przajia wykonywane &da pod drogami o nawierzchniacgtwirowoziemnych
metody wykopu otwartego. Wszystkie nawierzchnie drogokiére zostaty uszkodzone w trakcie
uktadania ruroaigow przywroct nalezy do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyowan z istniepcymi sieciami wykoné& r¢cznie odkrywki w celu ustalenia
faktycznej gébokasci posadowienia tego uzbrojenia. Przy ukiladaniuj. pneddochgu ponkej
utozonego uzbrojenia istniggych sieci zabezpieczyza pomog koryt drewnianych lub innych
konstrukcji podtrzymujcych rury nad dnem wykopu. Alternatywnie péogg te mana wykong
poprzez przebicie tunelikbw w gruncie na digd@+3m. W obe¢bie skrzyowan nalezy starannie
zag$ci¢ grunt zasypki by nie nagdito osiadanie ruroggéw.

Prace odkrywkowe w miejscach skipywan z istniegjcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi naley wykonywa wytacznie pod nadzorem sl technicznych
uzytkownikow tych kabli. Przed uimniem projektowanego wodagu naley zabezpieczy
istniejgce kable za pomaaur ochronnych dwudzielnych z PCW typu "Arot" augdsci 3,0m.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w pahlistupéw energetycznych N/N i telefonicznych agle
zachowa odlegi@d¢é min 2,0m. W przypadku nienaliwosci zachowania w/w odlegéoi roboty
ziemne nalgy zakaczy¢ w odl. 2,0m od stupa. Pozostawiony nie przekopaaginek przy stupie

przeg¢ metod przewiertu ¢cznego.

6.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przydcza wykonywad nalezy o scianach pionowych,ccznie w miejscach kolizji z
istniegcym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z npifalN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodagobwych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

Wykopy umocnione winny iyna catym odcinku prowadzonych robot wodgowych i obejmuj
one teren zabudowany i niezabudowany.

Ze wzgkdu na prowadzenie robot w paohli zabudowa i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy pod wzgédem BHP z uwagi na zagmenie, jakie one stanowidla oséb

trzecich. Ze szczeg@nuwag i ostraznoscia nalezy wykonywa i zabezpiecza wykopy
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przebiegajce w pobliu zabudowa, gdzie przebiegajprzylacza gazowe i wodoggowe, Sié
gazowa, wodoggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6.4.1. Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z prety technologi w pkt. 6.2 z odtgeniem urobku wzdiu

wykopu.

6.4.2. Obudowascian wykopdw i rozbidrka.
Stateczné& wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinnazabezpieczona
poprzez :
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania §eign

Obudowe scian wykopow pionowych przewidzianawowe balami drewnianymi.

6.4.3. Podtoze

Podiaze powinno by uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, lhtego |
zagszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna weble kata 9¢ stanowicego taysko néne
rury wodociagowej i kanalizacyjnej. Przytza naley utozy¢ na podiau z podsypk zwirowa lub

uzyskan z gruntu rodzimego wynosz 10,0 — 15,0 cm.

6.4.5. Zasypka i zagszczanie gruntu

Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powimpowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanyclasyblk wstpng przewodow naley
wykonywa recznie przy minimalnej jej gruldoi 25,0 cm powyej wierzchu rury. Szeroko
obsypki winna by rowna szerokdi wykopu. Do zasypki wykopu nale uzy¢ gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawdenaateriatdbw mogcych uszkodz przewaod,
gruntéw zbrylonych, gruzu dmieci. Zasypk wykopu naley prowadz¢ zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i materiatdw. W zvgzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli,aezapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do wyk onania prob i batlanateriatow, oraz robot.
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Wykonawca udosgpni na kadym etapie realizacji zadania wszystkie dokumeniyzase
okresleniu jakaci robdt i materiatdbw. Gtownie kontroli podleggowinna zgodn& realizacji
robo6t z dokumentagjprojektows, obowizujgcymi przepisami.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgaujacych polskich przepisow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej Skighkolwiek obowjzujacych aktow prawnych

nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
a) ogdlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, spuzi srodkéw

transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i uegdzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni systenmrodki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wkasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a ¢stotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla éaiovybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmyugaty proces budowy

7.3 Badania jakaci rob6t w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normackprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.
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7.4 Proby szczelngci rurociggow i kanatow

W celu sprawdzenia szczekodi wytrzymaltaci polgczen przewodu naley przeprowadzi proby
szczelnéci. Proby szczeln@i nalezy wykona& dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu na
zadanie inwestora lub aytkownika naley rowniez przeprowadz proke szczelnéci catego
przewodu.

Zaleca s} przeprowadzi proke cisnieniowg hydrauliczna, jednake w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mma stosowaprobe pneumatyczg

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymaayaigzanych z prébami szczelfw s3 podane w
normie. Niezalenie od wymaga okreslonych w normie naley zachowé nastpujace warunki
przed przysipieniem do przeprowadzenia proby szcz&tno

* ewentualne wymagania inwestora gmdane z profp powinny by jasno okrélone w
projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinn§ byodne z obowzujacymi
przepisami,

e odcinki poddawane prébie szczedob mogy mie¢ diugas¢ ok. 300m w przypadku
wykopow scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach amocnionych ze
skarpami — wszystkie gtza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugmi stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnisyplia,

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknete,

o profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie w najugzych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzé wizualnie wszystkie badane pokenia.

W czasie prowadzenia proby szczalionalezy w szczegodlnéci przestrzega nastpujacych
warunkow:
e przewdd nie mze by nastoneczniony a zimtemperatura jego powierzchni zestnznej
nie mae by nizsza nk 1°C,
* napetnianie przewodu powinno odbyiske powoli od najniszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza0°C,
* po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nake pozostawé go na 12

godzin w celu ustabilizowania,
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* po ustabilizowaniu giprobnego cinienia wody w przewodzie naig przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom,

* w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewsalvietrzem powinno giodbywa
dwuetapowo z przeprowadzeniemgailin badanego odcinka gaizy etapami,

* po uzyskaniu énhienia prébnego natg przewod pozostawiprzez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza weytnz przewodu z temperatuotoczenia i po tym
czasie naley przysgpi¢ do kontrolowania énienia (wigciwa proba szczelsoi trwajaca
nie diwej niz 24 godziny) w odsgpach co 30 minut,

e caly przewdéd mze by poddany probie szczelfm dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczeln@i poszczegdlnych jego odcinkédw oraz po jego zasiypaz

wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi
» dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pdo IMpa B = 1,5p lecz nie nisze ni IMpa

» dla odcinka przewodu odiieniu roboczym pponad | Mpa P= R + 0,5Mpa

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnacbgprawdzona zgodnie z obawaujaca norms.

Po zakaczeniu préby szczeldoi naleey zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a
przewod powinien byopr@niony z wody.

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownika.

8. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostlg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu grawitacyjniegmociaggu ttocznego |
uwzgkdnia on elementy sktadowe robét obmierzane wedtdggstek :

- m - sieci midzyobiektowe przy przepompowni

szt - studzienki rewizyjne, ksztattki

- m’ - rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni, szalowamigkopow

m® - roboty ziemne zwizane z wykonywaniem kanatéw

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru :
» odbiorowi robot zanikagych

» odbiorowi czsciowemu
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+ odbiorowi ostatecznemu

» odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbidr robot zanikajacych

Odbiér robét zanikagych polega na kacowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbior ten bdzie dokonany w czasie uridiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstrobot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruma@iagcego.
Odbior kzdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaid¢mspektora Nadzoru.
Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu okréa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada w oparciu o przeprowadzone pomiary,

zgodnie z dokumentagcprojektows i uprzednimi ustaleniami.

9.20dbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbior ten

dokonuje s} wg zasad odbioru koowego Inspektor Nadzoru i Zamavgiey.

9.30dbiodr ostateczny robot
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega nankmwej ocenie rzeczywistego wyk onania robot w osieigiu
do ich ilasci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt, oraz gotow® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem naspie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawe&go.
Odbior ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego, w obecrimi
Inspektora Nadzoru i Zamawijaego. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, oraz zgodsoi wykonania

robét z dokumentagjtechniczi i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego kgemmapozna
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si¢ z realizacj ustalé odbiorow robot zanikowych, zwlaszcza w zakresiek veynania robot

uzupetniagcych i poprawkowych.

9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo jest protokot odbioru
ostatecznego robot. Do tego odbioru Wykonawcazj@isbwhzany przygotowanasepujace
dokumenty :

» dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami, oraz dodatkojesli

zostata sporgizona w trakcie realizacji robot

* dzienniki budowy

* wyniki pomiaréw, oraz badawszystkich oznaczelaboratoryjnych, jeeli byty wymagane

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow

* geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot

» kopie mapy zasadniczej powstaé wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimaiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetnieg keda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiagcego. Termin wyk onania tych robét wyznaczy komisja

9.4 Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robotgzamych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér ten ddzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opiniiospzeen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY
1.Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykona wszystkie obiekty wfe w przedmiarze
robot.
2. Elementy nie gfe w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zok@any jest uj¢ w wycenie
robot :
* petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zostgkonana przez uprawniggednostk
geodezyjg
e optaty zwhzane z uzyskaniem uzgodfjeadzorow i zezwolez zainteresowanymi

jednostkami w zakresie kolizji | zmja pasa drogowego.
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NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne -K@éfyy otwarte dla przewodow wodggowych
i ldizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania
2. PN-81/B -03020 Grunty budowlareesadowienie bezpednie budowli —

Olzienia statyczne i projektowanie

PN-EN 1401-01: 1999 Rury i ksztaltki kbrecyjne

PN-EN 1452-1-5: 2000 Systemy przewodowearzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezktzonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

5. PN -EN 805 Zaopatrzenie @dyv— Wymagania dla sieci wodggowych i ich
¢éei skladowych

6. PN-86-B-02480 Grunty budowla@é&reslenia, symbole podziat i opisy gruntow

7. PN-87 /B-01060 Sievodochggowa zewntrzna — Obiekty i elementy wypasania

9. PN-88/B-06050 Beton zwykty

10. PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzidwkializacyjne

11. PN-EN 1610 Budowa i badaizewodow kanalizacyjnych

12. PN —H- 74051-02 Wiazy kanatowe kIBsYC, D

13. PN-EN 124 :2000 2viiezenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

14. PN-86/B-09700 Tablice orientaeyfio oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodgowych

15. PN-B-10725 : 1997 Wodagi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania
16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattkpolietylenu / PE / i elementydzace w rurocagach

srmieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

17.1SO 4435 :1991 Rury i ksztattkiieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w syistach odwadniagych i kanalizacyjnych

18. Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru nstalacji  rurocgowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i petylenu.

Opracowat :
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