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S -01-INSTALACJAWODOCIAGOWA

| KANALIZACYJNA
CPV 45 332 000 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodgowo-kanalizacyjnej w rozbudowie
budynku wyteczndci publicznej — Przedszkola Samgadpwego w msc. Rzeku

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie nowej instalacji wodggowo-kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja
techniczna zwjzana jesz wykonaniem niej wymienionych robot:
*  monta rurocihgow,
*  monta armatury,
*  monta urzadzen,
* padania instalaciji,
* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Widgami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* QOdskpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno -budowlanych, kasgpienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemlbwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub

elementy o zblionych charakterystykach i trwaln. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodowaé obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoat@owych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oranyimi przepisami dotyezymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodoggjowe]j i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty yte do wykonania instalacji mugzposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&ddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw

powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja wodoeigowa wody uytkowej kedzie wykonana z rur wodagowych PP-R
PN 10 hczonych poprzez zgrzewanie .

* Instalacja wodocigowa wody p.p® bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych za pomacksztattek gwintowanych ,

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z kamalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieleniami.

* Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewngtrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych kor@jb uszkodzeniami.

2.2. Wyposaenie
* Elementy wyposzenia sanitarnego naidg dostosowé do potrzeb giytkownikow — miski
uskepowe i umywalki dla dzieci w wieku do lat 6 w taaleach przy salach zgj oraz dla

dorostych w pom. WC oraz ogoélnodgstych.

2.3. Armatura

* Instalacja ma b§ wyposaona w typow armatug¢ odcinagca oraz armatuy wyptywows
0 normalnym standardzie.

2.4. 1zolacja termiczna

* |zolacje cieptochrong rurochgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 13 mm — dla wody cieptej i br® mm — dla wody zimnej ,
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* Otuliny musz posiadd aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydas przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRAET
* Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynrizi pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
* Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §tugo
Ksztattki naley przewozt¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia
* Transport elementow wyposania do ,bialego monta" powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predds.
Elementy wyposzenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach

zamknetych w pojemnikach.

4.3. Armatura
* Dostarczog na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug
nalery skladowé& w magazynach zamkstych.

4.4. 1zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ¢mggh powinny by przewaone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izgiaieplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacjiemochronnej powinny mée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdss do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraie w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruroci ggow

* Rurociaggi taczone kda przez skgcanie . Wymagania ogolne dla pcten okreslone g
w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odhiaobot

* Przed uktadaniem przewodow najesprawdzé trag oraz usugc mazliwe do wye-
liminowania przeszkody, mage powodowé& uszkodzenie przewodow (np. epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywag.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utazenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

* W miejscach przéf przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé micdzy zewmtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeini
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetreéepowinno zapewnéajedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubii
sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okiene jako granice oddzielenia
pozarowego nakey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

* Przewody pionowe naky mocowa& do scian za pomag uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralry grub. 50 mm.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamangionow wykona rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalom elementéw instalacji oraz przed
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wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekun

* Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

* Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ziadow badania szczedobd nalezry
przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie.

* Z proby szczelnéci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne natey rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurocggéw, przeprowadzeniu
proby szczelngci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pondbni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeeprawidtiowdci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny iy natazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lai wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanmepg by¢ prowadzone przy ayciu

konwencjonalnych naezlzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnachyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoostezowych. Tom |1l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna lzgopatrzona wswiadectwo kontroli
jakasci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnioneslié&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzbadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
* Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoostazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nagtujacych robot nalgy przeprowadz odbiory medzy operacyjne:
- przegcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymia otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
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- bruzdy wscianach: - wymiary, czys§oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢é wykonania
oraz przydatn@ roboét i elementéw do prawidtowego monta Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t mpaldokon& koncowego odbioru technicznego
instalacji .

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatdvéWiadectwa jakéci v, dane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,

protokot przeprowadzenia proby szczéhkiaate] instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungci usterek,
- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszags zmiany |
uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangg
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budEno-montaowych. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wavngz4988.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodggowych". COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.



S—-02 - INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
CPV 45 331 100 — 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvweymagania dotyege wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji ttalmego ogrzewania w rozbudowie
budynku wyteczndci publicznej - Przedszkola Samadpwego w msc. Rzeku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji dricznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpexetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdi€..

1.3. Zakres robét obgtych Szczegotow Specyfikach Techniczr

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i
majce na celu wykonanie nowej instalacji c.0. na poué parteru i pitra . Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

* monta rurociagow,

*  monta armatury,

*  monta urzadzen grzejnych

* padania instalaciji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,\M&ami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

* QOdskpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyath kasipienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemlbwvosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
o zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej

dokumentacji technicznej nie mpgoowodowé obnienia wartéci funkcjonalnych i
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uzytkowych instalacji, a peeli dotycz zamiany materiatébw i elementéw oki@enych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepms dotycacymi przedmiotowej

instalacji.

Ogolne wymagania dotycgce kottowni

Przewody doprowadzge i powrotne czynnika grzewczego do kottowni apleyposayé
w zawory odcingjce .

W najnizszym punkcie kottowni , na ruragach naley zainstalowa zawory
umazliwiajgce spust wody . W najwgzych punktach natg zamontowa
odpowietrzniki automatyczne .

Rury zabezpieczage z naczynia wzbiorczego najewyprowadz¢ ponad posadzk

Nalezy przewidzi€ doprowadzenie wody wodagiowej do rurocigu powrotnego dla
napetniania instalacji . Na doprowadzeniu tym zatowat wodomierz .

Obiegi grzewcze wyposgane lkeda w pompy firmy np. LFP Leszno .

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewaniattideni mogy by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugzposiadéd aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dRolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacjinspektora Nadzoru. Odbidér techniczny
materiatbw powinien by dokonywany wedtug wyma@ai w sposob okrdony

aktualnymi normami

2.1. Przewody
* Instalacja centralnego ogrzewania wykonagdzwe z rur tworzywowych Pex/al./Pex oraz
stalowych
* Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez
widocznych werdow i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
* Jako elementy grzejne instalacji natezastosowa grzejniki stalowe ptytowe CV z
podiczeniem dolnym .
2.3. Armatura
* Grzejniki typu V posiadgj wbudowane wkitadki zaworowe przystosowane do nmnta
gtowic termostatycznych firmy np. Danfoss .
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2.4. 1zolacja termiczna
* |zolacj cieptochrong rurocggow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 25 mm - poziomy i piony .
* Otuliny musz posiadéa aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydasm przez Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
2.5. Kociot
Kotly powinny mie& trwale przymocowan tabliczke znamionow z podstawowymi
danymi .
Kotly powinny by wewmntrz i na zewgtrz zabezpieczone przed korpzpraz mié

izolacje cieptochronn .

3. SPRAT
* Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynn@i pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
*  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §tugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu ,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
*  Transport grzejnikbw powinien odby&a sic krytymi $rodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikbw na paletach dostosowargm ich wymiaru. Na kalej
palecie powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellad. Palety z grzejnikami
powinny by ustawione i1 zabezpieczone, aby w czasie rugiodka transportu nie
nasgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza sitransportowanie
grzejnikdw luzem, utbonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieseena i

uszkodzeniem.

4.3. Armatura
* Dostarczog na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdzina szczelng. Armatug
naleey sktadow& w magazynach zamkgtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny Bydostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta

Armatur, taczniki i materiaty pomocnicze nalg przechowywa w magazynach lub
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pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ¢mggh powinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izjiaieplnych naley przechowywéa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, ponieweateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacjiegochronnej powinny mée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w gtdsl do
nominalnych wymiaroéw produkcyjnych powinny zawiersic w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruroci agow

* Rurochgi taczone lgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTALszgt
2: ,\Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

* Przed ukfadaniem przewoddw najesprawdzt trag oraz usugt przeszkody (midiwe
do wyeliminowania), magce powodowé uszkodzenie przewodéw (np.epyr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywa.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zala@enie tulei ochronnych,

- utazenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

* Rurociagi poziome nalgy prowadzé¢ ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczarymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgnu.

* W miejscach prz&g przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych

Str. — 13 --



pofaczen. Prze§cia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé miedzy zewrtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreepowinno zapewnéje nie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o mm od
grubaci sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalkgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewanialety mocowa& do $cian za mog
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaacdrednicy 15--20 przy czym na
kazdej kondygnacji musi ky zastosowany co najmniej jeden uchwyt . Piony ayale
taczy¢ do rurocggdw poziomych za pmednictwem odsadzek o diugd ramienia co

najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby Awa byta kompensacja wydhen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow
* Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie roéwnolegtej do
wierzchni sciany lub wrki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosk co najmniej 110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podhczenie grzejnika z rurami przyznymi.

* Grzejniki naleey montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewadynek podczas prac wykezeniowych,
lub by go osusza grzejnik powinien b§ zapakowany. JFeli opakowanie stato
zniszczone, grzejnik nalg w inny sposob zabezpieczyprzed zabrudzeni Zalecagsi
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #nakeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

* Galazki grzejnika powinny b§ tak uksztaltowane, aby po pokeniu z grzejniku i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napgzenia. Niedopuszczalne s

dziatania mogce powodowéa deformact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
* Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polagczer gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tyclagaeh wykona& za pomog np konopi
oraz pasty miniowej.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kacowek,
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- wkrecenie pokrubunkow w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniagjicym,
- skrcenie padczenia.

* Na przewodach poziomych armatunalezy w miake mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry zdl® w plaszczgnie pionowe
przechodgcej przez 6 przewodu.

* Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki nalg umieszcz& w miejsc
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykothagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrz miejscowe
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, np.mfir TACO, z zaworem
stopowym, montowanym w najwszych punktach instalacji. Bezpednio pod

zaworem odpowietrzggym naley zamontowé zawoér kulowy, np. firmy Naval.

5.4. Montaz urzadzen w kottowni

Kociot nalezy zamocowa; wiszacy nascianie przy pomocy listwy montawej , stojcy na
postumencie

Wentylacja - istnigjca ; nawiewna — kanatlem blaszanym typu “Z” o wymiér 250 X
250 mm , wywiewna — 2x kanat murowany 14 x 14 cm .

Powierzchnigcian i stropu winny b§ gtadkie i pomalowane na biato , do wysédial,6 m
wykona lamperie nacianach , pozostate powierzchnie pomaléwdsvukrotnie farl
emulsyjry , podtog wykona z materiatéw niepalnych ( gres) .

Odwodnienie posadzki poprzez studzigrdchtadzajca z pomplg termiczra ptywakowy
podiczory do kanalizacji .

Drzwi kotlowni otwierane na zewitrz , bezklamkowe z samozamykaczem o odp@ino
ogniowej EI 0,5 godz.

Wkiad kominowy ze stali kwasoodpornejscednicy 180 mm montowany w murowany
kanat — po demonta istniepcego

Odwodnienie posadzki poprzez studzierdchtadzajca z kregdw bet. z pomgp reczm
podiczomy do kanalizaciji .

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloiem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekub.

* Przed przysipieniem do badania szczefconalezy instalacg podlegajca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwitocznie po zakiazeniu ptukania
nalezy instalacg napetné wodg uzdatniog o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania adgte jakdéci wody”, lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTRSTAL
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* Instalacg nalezy dokladnie odpowietrzy

* Badania szczelri@i instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C.

* Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy cnieniu probnym
13 baréw. Ginienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdri nie powinno
przekracza 10 baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigle
przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amhi robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&h. cinienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze di bary. Cénienie podczas préby
szczelnéci nalezy dokladnie kontrolow& i nie dopuszcza do przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 bardéw.

* Do pomiaru cénien prébnych nalgy uzywat manometru, ktéry pozwala na bezgiiy
odczyt zmiany d@nienia o 0,1 bara. Powinien on doymieszczony w madiwie
najnizszym punkcie instalaciji.

* Wyniki badania szczelroi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

* Z proby cinieniowej naley sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej préby szczednbnalery przeprowadzi proke na gogco, przy
najwyzszych - w miag mazliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

* Préba szczeln@i na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinprag

instalacji.

. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne naley rozpoczaé¢ po zakaéczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczefoo i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidtowiei
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny &y natazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplawielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanmog by¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢zzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsirozni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji

technicznej wgcej niz 0 -5 do +10 mm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnwymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& kgopatrzona véwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezry uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostalty spetnionesliJ&torekolwiek z wymaga nie stato
spetnione, naley dary faze robot uzné za niezgody z wymaganiami, nagpnie po
dokonaniu poprawek przeprowaélbadanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanéadokonéa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedzonorma PN-6 10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

- bruzdy wscianach: wymiary, czysé bruzd, zgodn& z pionem i zgodnie z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

* Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis@ protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatng roboét i elementéw do prawidtowego maoiia

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla daneggzaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

* Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatbwéWiadectwa jakéci dane
przez dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczahkiaatej instalacii,

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotycymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

Str. — 17 --



- protokoty z odbioréw aogciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
usterek,

- aktualnéd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne™.

. PRZEPISY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, \8awa 1988.

* PN- 64/B-10400 ,Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbjoozk".

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. @ezpieczenie instalacji ogrzeiva
wodnych systemu zamkstiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaipgeczenie wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Wymagania®.

* PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie alstji ogrzewa wodnych.
Wymagania".

* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnegarpgwania. Ogolne wymagania i
badania".

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnegarpgwania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

* PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejmiko Cz$¢ 1. Wymagania i
badania".

* PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warurtkchniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplhanetody bada (zmiana Al)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo olacja cieplna przewodow,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania odbiorcze".

* PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaniaivdgania i badania dotygze

jakasci wody".
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S —-03 - INSTALACJA GAZOWA
CPV 45 333 000 -0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest putbowa instalacji gazowej w rozbudowie
budynku wyteczndci publicznej - Przedszkola Samadpwego w msc. Rzeku

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w k.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai magce na celu
wykonanie instalacji gazowej dostarcgagj paliwo do kotta grzewczego. Dostawa systemu
.Gazex” wedtug projektu .

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywanniej wymienionych robot:
- monta rurocggdw i armatury,
- badania instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

1.4. Podstawowe okrédenia

Definicje i okrélenia  zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku, w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 pd)2z p&niejszymi zmianami.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych
45333000-0 Roboty instalacyjne i gazowe

1.6. Ogolne wymagania dotycgece robot
Podstaw rozpoczcia prac jest projekt instalacji oraz pozwolenieboaow wydane przez

wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przeestava, przed jej przekazaniem na buelow
powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegokuwd pod Ilgtem
moazliwosci technicznych realizacji zgodnie z obgwujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdbw i rozywen konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany

I odstpstwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronne uzgodnione w terminie
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zapewniaggcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje po zmidinavprowadzonych

w czasie wykonawstwa powinny dkazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych priegaza konieczne réwnigotwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i @gstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotycz zmiany materiatéw i elementow oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny yuzgodnione z autorem

projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty, wdzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustavwo wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004ur¢Rz.U.
Nr 92, poz. 881).

W przypadku zmiany materiatdbw na innez zaprojektowane przy spetnieniu warunkow
pkt 1.5. naley zwrécic szczegéln uwag: na ich wymiary oraz parametry techniczne.
2.2. Przewody
Instalacje naley wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-7421& (bokrycia
antykorozyjnego) gczonych przez spawanie. Batenia z zaworem MAG-3 kotnierzowe
natomiast z armataiprzy kotle gwintowane
2.3. Urzadzenia i armatura

W celu zabezpieczenia kottowni przed wymywgazu zaprojektowano aktywny system
bezpieczéstwa instalacji gazowe] typu GX firmy ,Gazex”. Maiaty wedtug wytycznych
producenta. Przed kottem zaprojektowano kulowy kwdcinajcy filtr siatkowy.
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do rob6t malarskich stosogva

Farlg ftalowa miniowg 60% do gruntowania, przeciwrdzeyvaraz nawierzchniogvemale

ftalowg ogolnego stosowania w kolorzéttym.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobayziany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajgo sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania robét ma bByutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
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4. TRANSPORT

Materiaty na budogvpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczaodkow transportu powinna gwarantaivprowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projekj, wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty naley przewozé srodkami zabezpieczggymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakoveamusz by¢ zabezpieczone przed

przesuwaniem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Podczas robot przestrzégprzepisow BHP zgodnie z Rozpegdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawezpieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poAX0

Instalagj wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinodpowiadd budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 @@B) z péniejszymi zmianami.

5.2. Montaz ruroci agow

Przewody wewstrz budynku prowadzi pod stropem pomieszazepo wierzchuscian
w odlegitagci 2-3 cm od tynkow. Poziome odcinki przewodéw gaych prowadzone
w bezpdrednim gsiedztwie innych przewodow instalacyjnych, powinby¢ instalowane
w odlegtaci min. 0.10 m. powsej tych przewoddow.

W celu zamontowania zaworu MAG ngleprzecyé istniegcy rurochg. Istniepce
przegcie przezsciare zewrgtrzng oraz przewod biegey pod stropem bez zmian. Ugdn
pionowy odcinek do istniggego kotta i wykon@podhczenie do [projektowanego kotta.

Przejcie przezciare zewretrzng wykona jako gazoszczelne.

Mocowanie décian uchwytami w caei metalowymi w osgpach maksymalnie co 2,5 m

5.3. Montaz urzadzen i armatury .
1) Urzdzenia montowéazgodnie z DTR
2) Modut alarmowy MD 2.Z. zamontowana wysokéci 1,5 m, nacianie korytarza przy
drzwiach do kottowni .
3) Detektor DEX-12 naley zamocowa do stropu bezpmoednio nad kottem. Detektor
gazu naley nastawd, aby zadziatat przy steniu gazu wynosgym 0,1 dolnej granicy

wybuchowdci..
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4) Monta lampy z syres SL-21 nascianie zewntrznej przy drzwiach do kottowni.

5) Zawor MAG-3 nalgy zamontowd w szafce stalowej o wymiarach 50x50x25 cm
usytuowanej na zewirz budynku poriej punktu redukcyjno-pomiarowego. Zawor
naleey ustawt tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodmykierunkiem
przeptywu gazu. Do zamocowania zaworu male zastosowa wspornik
przytwierdzony dgciany.

6) Przewodydczace elementy systemu ,Gazex” dobrmaedtug zalece producenta.

7) Szafle na MAG-3 zamontow@nascianie budynku na wys. 50 cm poiey terenu.

8) Zawor odcinajcy oraz filtr siatkowy zamontowana przewodzie przed kottem.
Zastosowéa pokczenie srubunkowi , umaliwiajagce odhczenie kotta od instalacji

gazowej.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Po pom$inym zakaczeniu proby szczeldoi rurochgi zabezpieczyprzed korozj przez:

1. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenig/kanbzyjne wykonywane przez
czyszczenie gczne lub mechaniczne, zgodnie z ngriPN-H-97051 powinno
odpowiadé 3 stopniowi Czysti..

2. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalow 2 krotne farp ftalows
miniowg 60% do gruntowania, przeciwrdzeyvn

3. Pomalowanie dwukrotne nawierzchnipvemalp ftalowa ogolnego stosowania w
kolorzezottym.

Drugie malowanie po 24 godzinachyckna ilg¢ warstw 4, o grubgi catkowite] 80-120

um. Kolejne warstwy naktadagodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Proba szczelnii instalacji gazowej

Instalagj gazowg nalezy sprawdzé na szczeln&@ za pomog Sprzonego powietrza lub
innego gazu obejnego pod ainieniem 50 kPa utrzymywanym przez okres 30 minat.ppbb
stosow& manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomigmwinstalacje uznaje giza
szczelm i nadajca do uruchomienia, j@li podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek
cisnienia. W przypadku negatywnego wyniku trzech kojleh prob nalgy instalacje

zdemontowa i wykona ponownie. Z kadej préby szczelni nalezy sporzdzi¢c protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar wykonanych rob6t spadza s¢ w jednostkach zgodnie z zasadami pgayni w

kosztorysowaniu. Przedmiary robo6t spmtza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:
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dhugas¢ rurocggu mierzy s wzdtuz jego osi,

do ogodlnej diuggri rurochgu wlicza s¢ diugas¢ armatury §czonej na gwint igcznikow,

do dtugdci rurochggdw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i urzdzen,

zwezki wlicza sk do rurocggow o wikszychsrednicach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest:

m - dla monta rur i prob szczelni
szt - dla armatury, ydzen
nf - dla rob6t malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Po zakaczeniu prob naley dokon& komisyjnego odbioru kitowego. W skiad komisiji
wchodzi kierownik rob6t montawych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstaviecie
inwestora i aytkownika.

Przy odbiorze kecowym naley sprawdz:

- zgodné&¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentyral zapisem w
dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsipstw od dokumentaciji technicznej,

- sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

- uruchomi instalacg, sprawdzt dziatanie.

Przy odbiorze kKecowym naley przedstawd komisji nas¢gpujace dokumenty:

- dokumentagj techniczg powykonawcz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznymdpowiednimi
przepisami

- protokoty wykonania prob szczekw instalaciji,

- protokot kontroli przewodéw spalinowych,

- dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie materiaty, z ktéryc
wykonano instalacje

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyraho

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw i warunki ptatno §ci ustala Inwestor w warunkach przetargu.
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10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy
PN- 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowame gogco ogodlnego stosowania
PN- 86/M-75198 Ospet przewodow gazowych niskiegasiienia Wymagania i badania
PN -86/M-75199  Ospez przewodow gazowych niskiego spienia. Kurki stakowe
z przyhczami kielichowymi gwintowanymi
BN-82/8976-50 Przégia gazocigow przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i

badania.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kw#&t2004 roku (Dz. U. Nr 92,
poz.881)

3) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldoudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75,p0z.690, Nr 33/03 poz. 270) zzpdejszymi zmianami
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