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1. Przewody odprowadzające wykonać drutem DFeZn ø 8mm.
2. Przewody odprowadzające na całej długości oraz

    przewody uziemiające osłaniać grubościenną rurą PCV.
3. Złącza kontrolne mocować na elewacji w skrzynach
    probierczych 20x20cm, na wysokości dopasowanej do
    istniejących złącz.
4. Uziom otokowy układać w odległości nie mnijszej niż 1m
    od budynku, na głębokości min. 0,6m.
5. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω
    (R<=10 Ω).
6. Uziom wykonać płaskownikiem FeZn 35x4mm.
7. Połączenia wykonać jako spawane. Spawy zabezpieczyć

    farbą antykorozyjną.
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CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

Rysunek Nr 9
Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski
Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.692-755-975, 692-645-581

Rysunek: Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Zespół projektowy: Podpis: Nr uprawnień:

SKALA 1:200październik 2014

Adres: działka nr 708, ul. Nowa w Rzekuniu

Obiekt: Przebudowa przedszkola samorządowego w Rzekuniu

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

inż. Jan Witold Lewandowski
upr. proj. w specjalności instalacyjnej
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mgr inż. Tadeusz Lis
upr. proj. w specjalności instalacyjnej
Wa-101/02


