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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEHENU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWGCI LAWY
GMINA RZEKUN NA DZIALKACH NR: 309/2, 310/2, 313/4, 314/3,
314/27, 318/15, 318/25, 331/1, 349/11, 349/12, B50413/1, 413/2, 501, 502,
506, 550/23, 610, 618/7, 625/1, 629/2, 631, 650/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Rzgku

= opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Osjoat,

= warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnejtr@eckiego Przedsbiorstwa
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrtgle z dn. 21.05.2013 r.,

= projekt drogowy drogi powiatowej,

» badania podiza gruntowego wykonanego przez ,AV” Zakiad Roboét Wigzych,
Inzynieryjnych i Budowlanych wykonany dla potrzelniejszego opracowania,

» uzgodnienia ngdzybrarkowe,

= wtdrnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skahioo,
» obowizujgce normy i przepisy,

» wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Rzekuwul. Kosciuszki 33 ; 07-411 Rzelku

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonaniaak&nw sanitarnych grawitacyjnych
wraz z przepompowniamisciekow i kanalem tlocznym oraz komory pomiarowej
w miejscowdci Ltawy w Gm. Rzeki .

4. OPIS STANU ISTNIECEGO.

Kanalizacja bdzie zlokalizowana w pasach drogowych, wzdkiiérych zlokalizowana jest
zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Drogiiadag nawierzchni asfaltovg
i ziemmg. Uzbrojenie podziemne ulicy stanowi wodgrirozdzielczy wraz z przytzami
kable energoelektryczne, telekomunikacyjne orezgazowa.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
5.1 Kanat sanitarny grawitacyjny

W celu zapewnienia odprowadzeni@ekow sanitarnych z posesji zlokalizowanych we wsi
tawy w zakresie oljfym opracowaniem zaprojektowano grawitacyjny keszetitarny g 200

i # 160 mm. Kanat zostat zlokalizowany w pasach dwogi drog gminnych i powiatowych
oraz w drogach prywatnych. Projektowany kanat zyalykona z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV Kklasys (typ cezki) z rdzeniem litym o wydtzonych kielichachgczonych na
uszczelki gumoweprzedawane w komplecie z rurami. Rury malektad& na wyrGwnanym
podtazu piaskowym grubgci 10 cm.

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscéwd.awy gm. Rzeka 02.2014




[ DT/2014r. | "USEUGI PROJEKTOWE mgr iré. Krzysztof Duda " | Str.4 |

Przed zasypaniem kanat najle zglost do odbioru przez sHby Ostrokckiego
Przedsibiorstwa Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrale.

5.2 Przepompownig&ciekow

Z uwagi na konfiguraejterenu niezédne bylo zaprojektowanie 6 sieciowych przepompowni
sciekbdbw przepompowsggych scieki z czsci  projektowanego kanatu grawitacyjnego do
istniegcej sieci  kanalizacyjnej.  Zaprojektowano  zastosaevan dwupompowych
przepompowni o  parametrach uwgafjtiagcych wymagania zawarte w warunkach
technicznych OPWIK Sp. z 0.0.

Ponadto uktad sieci tloczne] wypgsao w 12 szt. przepompowni jednopompowych
odprowadzajcych scieki z posesji przylegtych do drogi powiatowej gdbrak jest kanatu
grawitacyjnego.

5.3Uktad pomiarowy

Przed wiczeniem do studni na kanale sanitarnym DN 300 .w.aMvskiej zaprojektowano
uktad pomiarowy ze studnrozprzng z kregobw betonowych.

W studni pomiarowej z kgéw betonowych DN 1500 zaprojektowano przeptywomido
sciekbw o parametrach uwzglniapcych wymagania zawarte w warunkach technicznych
OPWIK Sp. z 0.0.

Przed i za studai pomiarowg zaprojektowano zasuwy odcineg¢ dosciekow z wkiadem
migkkim, uszczelnienie klina zasuwy typu NBR.

5.4 Kanat ttoczny

Kanat ttoczny naley wykona z rur PE 80 SDR19 90 i 63 mm w zwojach ¢ 110 mm w
sztangach, przeznaczonych do transpogtiekow (w kolorze czarnym). dczenie
poszczegolnych odcinkow rur naje wykona& poprzez zgrzewanie doczotowe lub
alternatywnie za pomacksztattek elektrooporowych. Rurarz ngleuktada na 10 cm
podiazu piaskowym w odlegkei 0,7 m od krawdzi kanatu grawitacyjnego nachokadsci
1,5m p.p.t.

Po wykonaniu odcinkow kanatow ttocznych ngleje poddé hydraulicznej prébie
cisnieniowej w sposob analogiczny jak dla przewodévdeangowych zgodnie z norsPN-
EN 1671. Szczelrié przewodu powinna gwarantowatrzymanie cinienia prébnego przez
okres 30 min, podczas przeprowadzania probyieniowej hydraulicznej. Ghienie prébne
powinno wynosi 1,5 cknienia roboczego.

5.5 Przesungcie istniegcego kabla telekomunikacyjnego

W celu zapewnienia uienia kanatu grawitacyjnego@ 200 mm na odcinku pordzy
studniami rewizyjnymi S72 do S73 niezlme jest dokonanie przeswgcia odcinka okoto
40 m istniegcego kabla telekomunikacyjnego. W tym celu maleodkopd kabel
telekomunikacyjny i przesat go na zaprojektowantras. Przy wykonywaniu powszych
robot naley zachowa szczegolg ostraznosé. Prace naley wykonywa w uzgodnieniu i pod
nadzorem wigciciela tj. TP S.A.

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscéwd.awy gm. Rzeka 02.2014




[ DT/2014r. | "USEUGI PROJEKTOWE mgr iré. Krzysztof Duda " | str.5 |

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wptywa w sposob zaegnasrodowisko. Dla wykonania kanatu
nie przewiduje s koniecznéci usuwania istnigcych drzew ani krzewow. Jedyn
ucigzliwoscia dla srodowiska leda prace mechaniczne zygane z wykonywaniem kanatu
sanitarnego.

Zmiany w s$rodowisku wynikagce z prowadzenia prac ziemnycledip mialy charakter
bezpdredni, krétkotrwaty i odwracalny.

Budowa systemugdlzie miata pozytywny wptyw n&rodowisko, poniewascieki sanitarne
z terenow ohgtych opracowaniem dola odprowadzone poprzez projektowany i istg
system kanalizacyjny na Miejgkoczyszczalni sciekow w Ostrogce.

7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJJCYCH W ZASEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO

KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZ4DZEN WODNYCH

Na terenie zamierzonego przeg&ticcia nie wys¢puja obszary parkéw narodowych ani
ochrony uzdrowiskowej; teren nie jest pgday na obszarze chronionym NATURA 2000.
Obszar Natura 2000 ,Dolina Dolnej Narwi” znajduje sk. 3 km od terenu inwestyciji.

Na terenie inwestycji oraz w bliskimsiedztwie nie wyspuja inne formy ochrony przyrody
oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne, Zigspslinnosci chronionej lub stanowisk
gatunkéw chronionych, w tym obedwd gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby
specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref oohyagh wokdét miejsc dgowych lub
gniazd, nie wysfpuja rowniez pomniki przyrody, drzewa czy gtazy.

Teren realizacji przedsivziecia nie stanowi szczegolnej wastoprzyrodniczej.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlaig jest wpisany do rejestru zabytkéw

I nie podlega ochronie. Teren paémy jest poza tymi obszaramigdtnie okrgla sk granic
i sposobdéw zagospodarowania zgodnie z dedgkplizacyjry celu publicznego.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujee sw granicach terenu
gbérniczego, wgc nie wystpuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

SPRAWDZIt.: OPRACOWAL.:
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Il. CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEGJ W MIEJSCOWGQGCI
LAWY GM. RZEKUV

. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z inwestorem — Gmina Rzéku

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinmdpowiadéd drogi publiczne
I ich usytuowanie,

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003.

w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych diakdw i sygnatéw drogowych

oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),

projekt drogowy drogi powiatowej,

opinia ZUDP w Starostwa Powiatowego w Osfcel,

warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnejtr@eckiego Przedsbiorstwa

Wodochgoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostegle z dn. 21.05.2013 r.,

uzgodnienia midzybrarzowe,

wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skafio0,

obowigzujagce normy i przepisy,

wizje lokalne w terenie,

ustalenia z inwestorem.

INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Rzekuwl. Kosciuszki 33 ; 07-411 Rzeku

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonaniaakasanitarnego grawitacyjnego wraz
Z przepompownianmgciekow i kanalem ttocznym oraz komory pomiarowejmiejscowdci
tawy w Gm. Rzekad.

4.

OPIS STANU ISTNIEHCEGO
Kanalizacja bdzie zlokalizowana w pasach drogowych, wzdtktérych

zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz pptawne. Drogi posiadapawierzchrg
asfaltowg i ziemry. Uzbrojenie podziemne ulicy stanowi wodgrirozdzielczy wraz z
przylaczami, kable energoelektryczne, telekomunikacgyae sié gazowa.

Warunki gruntowo-wodne

Biorac pod uwag udokumentowane warunki gruntowo-wodne, wykonandabg i

obserwacje, oraz przeanalizowane materiaty archsvsiwierdza gii zaleca co nagpuje:
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a) podiaze gruntowe zbudowane jest z glin zwatowych reprezeanych przez
twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczystezak wg PN-81/B-03020 do grupy
konsolidaciji ,,B”, ktérych strop nawiercono w otwatanr 1, 2 i 3. Ulaone g na nich
grunty pokrywowe akumulacji wodnej reprezentowane zakresie gruntéw
niespoistych przezrednio zagszczone i zagpzczone piaskirednie. Pokrywowe
grunty spoiste reprezengujdeluwialno-zastoiskowe plastyczne i twardoplagtgcz
gliny, gliny pylaste oraz piaszczyste grupy kormdadji ,C”. Rodzime grunty
mineralne przykrywaj nasypy piaszczyste, namuly piaszczyste i pylagtszpzyste
oraz gleba o miszaciach w punktach wier@e0,2+ 2,0 m.

b) zwierciadto wody gruntowej nawiercono w piaskach wwszystkich otworach.
Lokalnie napgte warstwg pokrywowych gruntéw spoistych stabilizowal@ sino w
zakresie rgdnych~ 102,50 + 100,30 m.n.p.m. Woda gruntowa jest dremavw
kierunku potnocno-wschodnim do rzeki Czeczotki. peziom mae st waha
~ = 0,5 m. Okresowo po roztopach i opadach wody esxdne pojawiasic beda na
stropach glin pokrywowych i w ich piaszczystychgwarstwieniach.

c) warunki geotechniczney gtozone.

d) dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechanezyruntow podiza przygto
zgodnie z normp PN-81/B-03020 metadB, biomc za podstaw cechy wiodce tj.
stopiev zagszczenia 4 i wilgotnos¢ gruntéw niespoistych (przy zadeniu
maksymalnego przewidywanego poziomu zwierciadta gohtowych ) oraz stopie
plastycznéci I i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

e) dla potrzeb projektowania odwodhi@rzyjeto wspétczynnik wodoprzepuszcza$eo
piaskéwsrednich ko= 5- 102 cm/s.

5. OPIS PRZYETYCH ROZWYZAN

5.1 Kanat sanitarny grawitacyjny

W celu zapewnienia odprowadzeni@ekdéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych we wsi
tawy w zakresie olfym opracowaniem zaprojektowano grawitacyjny kesaatitarny g 200

i @ 160 mm. o4cznej dlugéci 4150 m. Kanat zostat zlokalizowany w pasachgdwych
drég gminnych i powiatowych oraz w drogach prywatny Projektowany kanal néle
wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy (typ cezki) z rdzeniem litym
o wydtwzonych kielichachgczonych na uszczelki gumoweprzedawane w komplecie z rurami.
Rury naley ukiada& na wyrbwnanym podia piaskowym grubici 10 cm.

Na trasie kanalu zaprojektowano 96 sztuk studzigeekzyjnych wtazowycha 1000 mm

o budowie modutowej, wykonanych z elementow prefiawanych PE. Pgtzenia m¢dzy
modutami kielichowe z uszczelkksztattows. Studzienki zgodne z nogmPN -B -10729:
1999, PN- EN 476 : 2000 (wtazowe). Studzienki mysasiadéd dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna RDBnstal, dopuszczenie do stosowania
w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiIM, usktzedporne chemiczne zgodnie z
normg : PN - EN 681- 1:2002. Konstrukcfgianekzebrowana na cate] wyso@ w celu
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. Wiawrstazka i piescieni dystansowych
trwate stopnie z tworzywa umlbwiajace peten uchwyt, gwaranige bezpieczestwo osoby
wchodzcej. Na studniach zaprojektowano paenie odcizajace oraz wlazy z zamkiem
zatrzaskowym klasy D 400, 40T. Ponadto zaprojekimngwie studzienki inspekcyjme 600
mm z wlazem eizkim D 400, 40 T przy przepompowniadiciekéw i dwie studzienki
rozprkzne z kegow betonowych o pomszych parametrach uwzghiapcych wymagania
zawarte w warunkach technicznych OPWiK Sp. z 0.0..

Przed zasypaniem kanat najle zglost do odbioru przez sHby Ostrokckiego
Przedsibiorstwa Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrale.
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Przed zgtoszeniem kanatu grawitacyjnego do odbraiezy dokon& monitoringu kamey
TV.

5.2 Przepompownigciekow

Z uwagi na konfiguraejterenu niezédne bylo zaprojektowanie 6 sieciowych przepompowni
sciekbdbw przepompowsggych scieki z czsci  projektowanego kanatu grawitacyjnego do
istniegcej sieci  kanalizacyjnej.  Zaprojektowano  zastosaevan dwupompowych
przepompowni 0 powmszych parametrach uwzghiagcych wymagania zawarte
w warunkach technicznych OPWiK Sp. z o.0.

Parametry przepompowni:

a) pompy zatapialne dosciekébw i osadéw w stacjonarnej wersji instalacyjnej
w wykonaniu standardowym opuszczane po prowadnjcadmik otwarty, silnik
klasy SI o klasie izolacji H, (180° C), monitoringracy pomp termokontakty,
zabudowane w stojanie silnika, czujnik przecieku lkdmnory silnika. Z uwagi na
mozliwe wystpienie w sciekach podwyszone] zawartei czesci mineralnych w
pompowanychsciekach pompa musi bywyposaona w system usuwania drobin
piasku z komory uszczelnienia zestnznego. Pompa przystosowana do mamta
hydrodynamicznego zaworu ptugczego.

b) przepompownia wypogana w hydrodynamiczny samoczynny zawor phagz

c) tancuch do wycigania pompy: o nmosci 300 kg (L= 7m) w wykonaniu ze stali
nierdzewnej,

d) obudowa pompowni polimerobeton: orurowanie - siakdzewna Dn 80, armatura
zwrotna i zaporowa Dn 80- pomost roboczy i drabin&gciowa — stal nierdzewna,
pokrywa witazu - stal nierdzewna , dno pompowni baggaace sedymentacji excCi
statych typu TOP, ospek instalacyjny pomp typy TOP, wentylacja grawitacyjna z
rur PVC, uchwyt na pokrywie nastudziennej przepomwmuowykonany ze stali
kwasoodpornej mocowany na state do pokrywy utategjwyjscie z przepompowni.

Szafka sterownicza:

a) obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, klasy odgeinlP66, z podwojnymi
drzwiami z maliwosciag zamkngcia drzwi zewgtrznych na ktodk.

b) wyposaona w wyhcznik zasilania 3 x 400 V, rozruch beZpsdni, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe silnika Kkale] pompy, zabezpieczenie przgeniowe silnika
kazdej pompy, wydcznik ré&znicowo - pradowy dla zabezpieczenia przed pamaiem,
kontrola symetrii zasilania samoczynne sterowan@zppomp z wykorzystaniem
sygnalizatorow poziomu, przgiznik rodzaju sterowani@ezne sterowanie miejscowe
przyciskami: START STOP,

c) informacje o stanie pomp i pompowni §wjietlane na w§wietlaczu sterownika,

d) wewmtrz szafki sterowniczej gniazdo serwisowe 230V/@fhzatka z termostatem,
licznik godzin pracy funkcja realizowana przez svemik, licznik liczby zadczen -
funkcja realizowana przez sterownik, pomiagdur pobieranego przez pompy, czujnik
otwarcia drzwi sterownicy, sonda hydrostatycznaztl), sygnalizatory poziomu MAC
(2 szt.) tacuch z obegjznikiem do mocowania sygnalizatorow poziomu i sondy
hydrostatycznej, system GSM powiadamiania o staaa@ryjnych z podtrzymaniem,
zabezpieczenie przeciwprzegiowe uktadu sterowania.

e) system automatycznego opniania pompowni typu APF.

Uktad pompowni na terenie miejscosedtawy zaprojektowano w systemie rownolegtym
(jako pracujce niezalenie).
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Ponadto uktad sieci ttocznej wypasao w 12 szt. przepompowni jednopompowych
odprowadzajcychscieki z posesji przylegtych do drogi powiatowejzgebrak jest kanatu
grawitacyjnego.

Wyposaenie przepompowni jednopompowej:

a) zbiornik wykonany z polimerobetonu z dnem profilowm zapobiegagym
gromadzeniu i osadu, wypos@nie w podest obstugowy, drabinki porecz
wykonane ze stali nierdzewnej, wtaz wepwy kominki wentylacyjne - PCV bellke
wsporca, prowadnice, tacuchy do pomp i regulatorow ptywakowych wykonane ze
stali nierdzewnej, zasuwy z klinem gumowanyeliwne + przedtzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej (obstuga z poziotarenu), zawory zwrotne
kulowe szt.1 —zeliwo, przewody ttoczne, pgdzenia kotnierzowe nierdzewne,
elementy ziczne wykonane ze stali nierdzewnej stal nierdzewna

Wyposaenie szafy stergge] uktadu dwupompowego w oparciu 0 modut telenoziny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa czztago — stopie ochrony
IP66, odporn na promieniowanie UV

b) wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odpgima promieniowanie
UV, na ktérych s zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): tkakit
(poprawndci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy, praonmpy)

c) wytacznik gtowny zasilania, przgdznik trybu pracy pompowni @zna — 0 —
Automatyczna), przyciski Start i Stop pompy w te/lpracy ¢cznej, stacyjka z
kluczem

Montaz przepompowni wraz z ich rozruchem powinien dokoisarwis producenta.

Szczego6towe dane poszczegdllnych dobranych przepenipmostaty zawarte w €4ci

graficznej projektu budowlanego oraz w specyfikgepducenta zatzonej do projektu

wykonawczego. Projekt zasilania przepompowni ordadu pomiarowegdaciekéw wg
odrebnego opracowania.

5.3 Uktad pomiarowy

Przed whczeniem projektowanego kanatu do studni na isicyep kanale sanitarnym DN
300 w ul. Lawskiej zaprojektowano uktad pomiaroyeyekOéw oraz ze studmirozpkzng z
kregobw betonowych.

Montaz uktadu pomiarowego nalg wykona w studni z kegéw betonowych DN 1500
wykonanej z betonu samozagczajcego. Beton klasy C 35/45 (B45), wghi&k W/C nie
wiekszy od 0.45, naskliwos¢ nie wicksza od 5%. Stosowanalezy cement siarczanoodporny.
Przegcia w kegach betonowych wykokgako szczelne.

Studne nalery wyposay¢ w stopnie ztazowe. Studniwykon& wg aktualnej normy tj.:
PN- EN-1917: 2004 (studzienki wiazowe i niewtazorvdetonu niezbrojonego). W studni
pomiarowej zaprojektowa przeptywomierz dosciekdw o parametrach uwzglniajcych
wymagania zawarte w warunkach technicznych OPWiKzSpo.

- czujnik przeptywomierza MAG5100

- przetwornik przeptywomierza MAG6000 wraz z ogpem

- szafka przetwornika montowana na pokrywie zbiani

- wtaz — stal nierdzewna

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- polaczenia kotnierzowe nierdzewne
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- elementy zjczne - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny — PCV

W celu unikngcia bkdow pomiarowych zachowanie prostych odcinkéw dolyth i
wylotowych o nkej podanych diug@iach zapobiegnie powstawaniuwddw pomiarowych:
odcinek dolotowy : > 5 x DN, odcinek wylotowy: >x3DN, optymalna pydkos¢ przeptywu
sciekow 2 - 3 m/s,

Przed i za studai pomiarow zaprojektowano zasuwy odcineg¢ dosciekow z wkiadem
migkkim, uszczelnienie klina zasuwy typu NBR. W stugrmmiarowej zaprojektowano
kompensatofciekow z kotnierzami ze stali nierdzewne,;.

Montazu i uruchomienia uktadu pomiarowego powinien dokoserwis producenta .

5.4 Kanat ttoczny

Kanaty ttoczne odcznej diugéci 3504 m nalgy wykona z rur PE 80 SDR1990 i 63 mm
w zwojach i@ 110 mm w sztangach, przeznaczonych do transpoigkow (w kolorze
czarnym). fczenie poszczegoblnych odcinkow rur mglewykona poprzez zgrzewanie
doczotowe lub alternatywnie za pomoksztattek elektrooporowych. Rurarz najauktad&
na 10 cm podiu piaskowym w odlegkei 0,7 m od krawdzi kanatu grawitacyjnego na
giebokadsci 1,5 m p.p.t.

Kanaly tloczne wypos@ano w zasuwy odcingge do sciekédw z wktadem ngkkim,
uszczelnienie klina zasuwy typu NBRszt.g 100 mm, 3 sztp80 mm i 12 szt50 mm .
Zaprojektowano réwnie zamontowanie 2 zespotow napowietszarodpowietrzajcych do
kanatow cinieniowych oraz armatgido ptukania kanatow ttocznych — 5 szt.

Po wykonaniu odcinkéw kanatow ttocznych ngleje poddé hydraulicznej prébie
cisnieniowej w sposo6b analogiczny jak dla przewodévdeangowych zgodnie z norsPN-
EN 1671. Szczelrié przewodu powinna gwarantowatrzymanie cinienia prébnego przez
okres 30 min, podczas przeprowadzania probyieniowej hydraulicznej. Ghienie prébne
powinno wynosi 1,5 cknienia roboczego.

5.5 Przesungcie istniegcego kabla telekomunikacyjnego

W celu zapewnienia uienia kanatu grawitacyjnego@ 200 mm na odcinku pordzy

studniami rewizyjnymi S72 do S73 niezime jest dokonanie przesucia odcinka okoto

40 m istniegcego kabla telekomunikacyjnego. W tym celu mpaleodkop@ kabel

telekomunikacyjny i przesat go na zaprojektowartras; . Przy wykonywaniu powsszych

roboét naley zachowa szczegolg ostraznosé. Prace naley wykonywa w uzgodnieniu i pod
nadzorem wigciciela tj. TP S.A.

5.6 Uwagi ogolne

Dopuszcza s zastosowanie urgdzen, rur i armatury innych producentéw
0 tozsamych parametrach technicznych i jakéci nie gorszej nk wymienione
w projekcie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przeprojektanta i inwestora.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robot ziemnych Przeglsiorstwo Geodezyjne powinno wytygzy
trasy uzbrojenia i lokalizagjobiektow na sieciach.
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Zaktada s wykonywanie wykopu pod kanat jakogskoprzestrzenny z petnym umocnieniem
scian wykopu : w 95% sperem mechanicznym na odktad . Kanaly ttoczne przgipee
rownolegle do kanatéw grawitacyjne uktadargldowe wspolnym wykopie. W tym celu w
wykopie o docelowej szeroka nalery utozy¢ najpierw kanat grawitacyjny, a po jego
obsypaniu i zasypaniu wykopu dednych posadowienia nalg uktad& rurocihg ttoczny.

Na skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym oraz w begeaniej jego
bliskosci wykopy naley wykon& recznie z zachowaniem szczegoélinej ogtiaci.

Z uwagi na trudngi terenowe odcinek kanatu ttoczne@oll0 mm od TE 6 do studni
pomiarowej] przewidziano do wykonania za pomocprzewiertu sterowanego.
Przegcia pod asfaltowymi nawierzchniami ulic oraz podhtai kolejowymi naley wykona&
przeciskiem w rurze ostonowej

Odkopane kable zabezpieézyrzed uszkodzeniem poprzez ich podwieszenie zgodni
wytycznymi gestora siecKkable SN na czas prowadzenia robét ziemnych w ichboebie
nalezy wczeniej w porozumieniu z gestorem wyczy¢ spod napecia. Szczegola uwage
nalezy réwniez zachowa przy prowadzeniu prac ziemnych na skrzgowaniach

Z gazocagiem i przytaczami gazowymi.

Uktadanie warstwy podsypki, montaurocagéw oraz roboty budowlane, winny odbyirsie

w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-843B35.

Po odbiorze rob6t momtawych wykopy nalgy (zgodnie z norm BN-83/8836-02)
zasypywé piaskiem do wysokai 0,30 m nad wierzch rury; regzkzasypki do rzdnych
projektowanych mze stanowd grunt sypki bez kamieni i ¢&ci organicznych. Zaggzczenie
gruntu wykonywa do osagniecia wskanika zagszczenias = 0,97 w obgbie asfaltowych
jezdni oraz w bezpoedniej ich bliskéci zgodnie z BN- 72/8932-01 i 1s=95 na pozostatym
terenie. Zaktada i wykonanie podiga i opsypki rurau z dowiezionej pospoiki.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykepda grunt organiczny lub gkn
nalezy go usupé, zasipi¢ pospotlk i zagscic.

Zaktada st wywozenie nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez iionea odleght
do 5 km. Do wywozu naly przeznacz§ grunt nasypowy, piaski gliniaste i gliny piaszdeys
Na czsci odcinka kanatu podczas prowadzenia robot zieimrgdzie konieczne okresowe
obnizanie poziomu wod gruntowych za pomagtofiltrow wyptukanych wzdha wykopu
w odstpach 1,5 m. Z uwagi na okresowe znaczne wahanigompozwod gruntowych
szczegOtowy zakres odwonienia ustali Inspektor NMadzw czasie prowadzenia prac
ziemnych.

Po zakaczeniu robot zwgzanych z wykonaniem projektowanej kanalizacji saniéj naley
teren przywrod do stanu pierwotnego odtwarz@jistniepce nawierzchnie oraz rowy
przydrazne uszkodzone na skutek prowadzonych prac.

6.1. Prowadzenie prac w pobli skrzyowania kanatlow sanitarnych
z gazoggiem wysokiego €nienia

Przed rozpocxiem prac w pob#u skrzy.owania z gazoggiem wysokiego énienia naley
powiadomé Polsly Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad w Biatymstoku. Paemienia
naleey dokon& nie p&niej niz 14 dni przed rozpogziem prac celem ustanowienia
inspektora nadzoru na czas prowadzenia robot wieejgkrzy.owania. Bezp&rednio przed
rozpoczciem robot dokona r¢cznego odkrycia gazagu w miejscu skrzxowania
projektowanego kanatu z gazagiem celem sprawdzenia ¢dnych ut@enia gazoagu.
Kanat sanitarny w miejscu skraywania z gazoggiem wysokiego énienia prowadz
w rurze ostonowej. Catkowita dtugorury ostonowej nie mae by krotsza nt 12 m, po 6 m
w obie strony od punktu skrzgwania kanatu z gazagjiem.
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7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NASRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wplywa w sposob zpegzna srodowisko. Dla wykonania
kanalizacji sanitarnej i przepompowsgiekOw nie przewiduje sikonieczndci usuwania
istniegcych drzew ani krzewow. Jedynucigzliwoscia dla srodowiska lkdg prace
mechaniczne zwrane z wykonywaniem kanalizacji. Zmiany $&odowisku wynikajce
Z prowadzenia prac ziemnychda miaty charakter bezgoedni, krotkotrwaty i odwracalny.

8. PROBY | ODBIORY

8.1 Rodzaje bada

Odbiory techniczne robdt skiadajsic z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z normami PN-EN 1610.

8.2 Odbidr techniczny czsciowy

Odbiorom czsciowym podlegaj nastpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopaxalenki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podiga),

-roboty montaowe - zastosowane materiaty, jakowykonania zicz, zgodnél
z dokumentagj,

- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sié powinna by dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnioneguadgt -
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojenilementy armatury naziemne.

8.3 Odbidr techniczny kacowy

Odbiorowi kaicowemu podlegaj

= zbadanie zgodrci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwientaryzacj
geodezyja,

» zbadanie zgodr$ai protok6tu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z :
= protokétami odbioréw agciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
= wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
» inwentaryzacj geodezyjn,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym kanatem i przepompi@ami sciekow .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowywykonaniu odbioru
technicznego kicowego.

Teren po budowie kanalizacji powinienédbyoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenia:

= 0 wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem i wddami pozwolenia na
budowe,

P.B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscéwd.awy gm. Rzeka 02.2014




[ DT/2014r. | "USLUGI PROJEKTOWE mgriri. Krzysztof Duda” |  Str. 13 |

= 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poedlku terenu budowy, a tak& —
w razie korzystania — ulic gsiadugcych nieruchomsxi.

Odbioru technicznego sieci kanalizacji sanitarnej zed zasypaniem dokonuje OPWiK
Sp. Z 0.0. przy udziale przedstawiciela Gminy po meprowadzeniu monitoringu kamemg
TV wykonanej sieci potwierdzonego protokétem przegldu i wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geoaet

9. UWAGI KQVCOWE.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioobo6t sieci

wodocigowych i sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL — 3EYT 9 oraz dokumentagj
techniczi, obowizujgcymi normami i przepisami, a tad z zachowaniem przepiséw BHP.

SPRAWDZIL: OPRACOWAL.:
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