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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?4*K] [W/m2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna S 0,17 0,23 Tak

2 Wsp.Us wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=+K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,13 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?4*K] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,28 0,30 Tak

Wsp.Us wg WT2017 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?<K] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | =y [W/m?K] P-g Wimikg | WT2017 |y, g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,75 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy MIESZKALNA

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 866,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 320420000| J/K
Stata czasowa budynku T 115,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1.1 -

- aH 8,7| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ng,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v V VI VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,5| -1,5| 26| 73| 146| 16,4 179| 17,0| 11,8] 58| 2,0/ -1,0
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 T720| 744| 720| 744| T44| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3295| 3121| 2796 | 1975| 868| 560| 337| 482| 1275| 2282| 2800| 3375
QH th=1073Hy*(0i-0¢)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=1 O_S’Hve'(ei'ee)'tm kWh/m-c

8475,|8028, | 7193, | 5081, | 2232,
28 51 65 17 51

3280, | 5870, | 7201, | 8682,

0,00| 0,00| 0,00 75 68 66 00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 77111141 9990| 7056 | 3100| 560| 337| 482| 4556 | 8153| 1000 | 1203

QHnt=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

R 672| 736| 1284 | 2226 | 2843 | 3092 | 2965 | 2423 | 1684 | 1157| 658| 500
nastonecznienia Qso, kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*1073+Asetm 3544 | 3201 | 3544 | 3429 | 3544 | 3429 | 3544 | 3544 | 3429 | 3544 | 3429 | 3544
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qit.gn=QsorQint KWh/m-c 4216 | 3936 | 4827 | 5656 | 6386 | 6521 | 6509 | 5967 | 5113 | 4701 | 4087 | 4044

YH=QH,gn/QH,ht 0,36| 0,35| 0,48| 0,80 2,06| 3,26| 540| 3,46| 1,12| 0,58| 0,41| 0,34
YH,1 0,35 0,36| 0,42| 0,64| 1,43| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,85 0,49| 0,37| 0,35
YH,2 0,36| 0,42| 0,64| 1,43| 2,66| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,29| 0,85| 0,49| 0,37
fHm 1,00| 1,00 1,00 0,75| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,49| 1,00| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

L 1,00| 1,00 1,00 0,97| 0,48| 0,31| 0,19| 0,29| 0,84| 1,00| 1,00 1,00
zyskéw ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00
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na energie QH,nd,n=QH,ht -
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 38652,4

Budynek mieszkalny

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy As v 0i Qing
strefy '

- m? m? °C kWh/rok
1 MIESZKALNA 866,00 2381,50 20,0 38652,41
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu,na [KWh/rok] 38652,41
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek mieszkalny

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 866,00 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 7747,84 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek mieszkalny

Nazwa zrodta

KOCIOL GAZOWY

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 11595,72 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g

0,94 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawno$¢ regulacji nu.e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos$¢ przesytu nH,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot

0,87 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

45,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

POMPA CIEPLA

Nr zrédia

2 -

Udziat procentowy

70 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 27056,69 kWh/rok
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Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g 3,00 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawno$¢ regulacji nH.e 0,93 -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH,d 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nu.s 0,93 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot 2,49 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 265,73 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek mieszkalny

Nazwa zrodia KOCIOL GAZOWY
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Ww 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 7747,84 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,85 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw,d 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,68 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 14,10 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek mieszkalny

Nazwa zrodta Nowe zrédto Swiatta

Nr zrédtfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eji% 794411 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 866,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowatjzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% 1,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek mieszkalny

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 KOCIOL GAZOWY 11595,72 |13264,38 |14725,82

2 POMPA CIEPLA 27056,69 |10862,16 |33383,69

Suma 38652,41 |24126,54 |48109,51

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 KOCIOL GAZOWY 7747,84 [11393,88 |12575,57

Suma 7747,84 |11393,88 |12575,57

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta QuL QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zZrodto Swiatta - 7944,11 |23832,32

Suma - 794411 |23832,32

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 53,58 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk L+Eeipom) / As 50,57 KWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+Qp.L 84517,40 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 97.60 KWh/(m?rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia EP=Qp/At
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 866,00 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

o : AEPL 50,00 kKWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, EPmax 110,00 kWh/(m “rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
97,60 < 110,00 Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

150 200 1250 1300 350 400 50

l'ﬂr.anmn'gr budynek

50 100

aa
-

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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