
± 0,00m
+ 1,40m

0.10.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9 0.10

0.11

0.12

0.13

0.14
0.15

0.16

± 0,00m

-ściany istniejące

-ściany nowoprojektowane

LEGENDA:

-elementy do likwidacji

+ 1,40m

+ 2,80m

+ 3,61m

+ 2,80m

+ 2,80m

± 0,00m

+ 3,61m

+ 4,30m

+ 4,30m

+ 4,30m
+ 5,80m

+ 5,80m

+ 5,80m

+ 4,30m

+ 4,30m

+ 1,40m + 2,80m
+ 1,40m

10,00

0,00

0,00

0.17

-ściany istniejące

-ściany nowoprojektowane

LEGENDA:

-elementy do likwidacji
1.11.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

N

UWAGI:
UWAGI:

UWAGI:

N
N

Dylatacja 5cm
Dylatacja 5cm

N
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UWAGI:

płotek
śniegowy

płotek
śniegowy

płotek
śniegowy

Ława kominiarska
Stopnie

Dylatacja 5cmDylatacja 5cm

Fundament pod schody
Łsch-25x90cm

Łf-1 80x40cm

Łf-2 80x40cm

SF-1 100x100x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-3 150x150x40cm

SF-3 150x150x40cm

SF-1 100x100x40cm Łf-1 80x40cm

Łf-2 80x40cm

SF-1 100x100x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-2 150x200x40cm

SF-2 150x200x40cm
Łf-2 80x40cm

PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA
FUNDAMENTÓW:
±0,00 - poziom el. proj. nawiązać do istn. poz. podłogi
-1,40 - spód fundamentu  zgodny ze spodem istn.
fundamentów w pozostałej cz. dobudowy posadowienie
na poz. -1,30mpp0
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UWAGI:

PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW:
±0,00=96,40mnpm - poziom posadzki
-1,1/1,40 - spód fundamentu

UWAGI DO FUNDAMENTÓW:
Grunty nasypowe nie mogą stanowić podłoża ław ani stóp fundamentowych!
Otwartych wykopów nie należy pozostawiać także na okres zimowy bez zabezpieczenia,
ponieważ mogłoby dojść do przemarznięcia gruntów. Grunty rozmoczone lub przemarznięte
trąca ustalone w niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne. Zaleca się wtedy aby takie
grunty usunąć przed fundamentowaniem i zastąpić je poduszką piaszczysto-żwirową, ubitą
wskaźnika zagęszczenia Is=0.98
1. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie usunąć ręcznie.

2. Po wykonaniu wykopu wezwać geologa w celu dokonania odbioru gruntu w wykopie i

potwierdzenia przyjętych parametrów gruntu w opracowaniu geologicznym.

3. Nie dopuścić do rozlużnienia, uplastycznienia gruntów występujących w wykopie.

4. Pod wszystkimi fundamentami wykonać podkład z chudego betonu C8/10  gr. 10 cm.

5. Prace fundamentowe wykonać po wytyczeniu osi przez geodetę.

6. Fundamenty chronić przed przemarzaniem.

7. Nie wolno pozostawić odkrytych fundamentów w okresie temperatur niższych niż 0°C.

8. Głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla lokalizacji obiektu wynosi 1,00m.

9. Wymiary na rysunkach podano w cm.

ŁF1-80x40cm

ŁF2-80x40cm

Łsch.-25x90cm

UWAGI DO ŁAW I WIEŃCÓW:
1.Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład 45d tylko w załamaniach
ścian. Na odcinkach prostych nie łączyc zbrojenia podłużnego.

2.Pręty zbrojenia podłużnego wieńców przeciągnąć przez podciągi
3.Max. w jednym miejscu łączyć 50% zbrojenia podłużnego.
4. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców w narożach uciąglić
za pomocą prętów kątowych o ramionach długości 45d.

BETON C20/25, W8, F150
CHUDY BETON C8/10
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St0S-b/
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIEŃCÓW - 2,5cm
-PODCIĄGÓW/BELEK - 3,0cm
-STROP - 2,5cm
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL  PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w  cm

W poziome posadowienia nie dopuszcza się występowania gruntów organicznych.
Należy je usunąć w całości do spodu warstwy i zastąpić warstwą chudego
betonu lub w ich miejsce wykonać nasyp budowlany wykonany z gruntów
piaszczystych gruboziarnistych zagęszczony do wskaźnika Is>0,97.

Sf1.-100x100x40cm

Sf2.-150x200x40cm
Sf3.-150x150x40cm

N
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UWAGI:

-KROKIEW  8X18cm
-KROKIEW KOSZOWA 16X20cm

-MIECZE DO PŁATWI 15X15cm

-MURŁATA M1 12X12cm

-SŁUP  DREWNIANY S1 15X15cm

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K1 K1

K2

K3

K4

K5

K2

K3

K4

± 0,00m

+ 3,61m

67%67%

+ 7,85m

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

LP

nazwa urządzenia charakterystyka

ilość

uwagi

1 lodówka - 1 230V

2

zmywarka

- 1 230V

3

zlewozmywak dwukomorowy

800x600x850 1

4

zlew jednokomorowy głęboki

500x400x500 1

5 stół + krzesła -

kpl

6

kuchnia indukcyjna 4 palniki z wyciągiem

wbudowana 1 230V

7

szafki kuchenne przyścienne z blatem

roboczym

2100x600x900 1

płotek
śniegowy

K3

K3

K5

K3

K3

K3

K5

K3

K3K3

K6

K1

K2

K3 K3

K2

K3

K2

K5K5

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7
K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7

K7
K7

-PŁATEW DREWNIANA P1 15x20cm

-PŁATEW DREWNIANA P2 15x18cm

-MURŁATA M2 14X14cm

-SŁUP  DREWNIANY S2 15X20cm

M2 M2

M1M1M1

M1M1M1M1

M1

M1

S1

S1

S4

S4 S4 S4 S3 S2 S2

S2 S2

P1

P1 P1

P1P1

P1

P1

P2

P2

izolacja z płyt mineralnych
gr. min.18cm

izolacja z płyt mineralnych
gr. min.18cm

STREFY P.POŻ. W BUDYNKU:
STREFY P.POŻ. W BUDYNKU:

STREFY P.POŻ. W BUDYNKU:

PAS O SZER. MIN.4M
Z WEŁNY MIN.

PAS O SZER. MIN.4M
Z WEŁNY MIN.

8%

-istniejące pomieszczenia domu
seniora zmodernizowane zgodnie z
Decyzją NR 1317/2019 z dn.2019.11.06

W0.1 -24x24cm/ spód -0,26cm z lok. obniżeniem pod drzwi

-ściany istniejące

-ściany nowoprojektowane

LEGENDA:

-elementy do likwidacji

Adres

inwestycji:

Nazwa

rysunku:

Imię i nazwisko

Inwestor:

Temat:

Olszewo BorkiData:

Skala:

Stadium:

Branża:

Rys  nr:

Nr  uprawnień

SANITARNA

wrzesień 2020

Specjalność

projektant:

Podpis

1:100

S-PB-06
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PB

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

B. sanitarna:
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instalacje

sanitarne

mgr inż. Wojciech

Gawarkiewicz

7/98/Os

sprawdzający:

instalacje

sanitarne

mgr inż. Zdzisław Achciński 5/96/Os
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Q=
18
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Ti=20°C
Q=6558W

Ti=20°C
Q=438W

Ti=8°C
Q=3466W

Ti=20°C
Q=2227W

Ti=12°C
Q=592W

Ti=12°C
Q=256W

Ti=16°C
Q=180W

 C
V2

2-
60
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Q=
15
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W

 C
V2

2-
60

 2
,0
m

Q=
15
90

W

rozdzielacz
4 obiegi

grzejnik kanałowy
L=2,75m Q=1689W

grzejnik kanałowy
L=2,75m Q=1689W

istn. kocioł gazowy

kondensacyjny

2 x ∅15
stal

2 x ∅15
stal

2 x ∅15
stal

2 x ∅18
stal

2 x ∅15
stal

2 x ∅28
stal

2 x ∅28
stal

P1

Legenda:

- instalacja c.o.

- grzejnik c.o. płytowy / łazienkowy

- grzejnik c.o. kanałowy z wentylatorem
  i rusztem

- pion instalacji c.o.
P1

P2

2 x ∅16x2,0
PEX

2 x ∅28
stal

2 x ∅22
stal

2 x ∅28
stal

2 x ∅35
stal

2 x ∅22
stal

2 x ∅28
stal

istn. rozdzielacz c.o.


