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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
rozbudowy budynku przedszkola samgiawego w Rzekuniu
Rzeku, ul. Nowa, dziatka Nr 708.

|. Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Obowigzujacy miejscowy plan przestrzennego zagospodarowanéat
3. Witdrnik geodezyjny

ll. Inwestor:

Gmina Rzekun
07-411 Rzeku, ul. Kosciuszki 33

I1l. Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynkudsz®la samogdowego w Rzekuniu,
Zlokalizowanego na dzialce 708, padoej w Rzekuniu przy ul. Nowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu opracowarniEya ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzékichwata Nr 1V/19/2006 Rady Gminy Rzeaka dnia
29 grudnia 2006r., w sprawie miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego gminy Rzeku
opublikowane w Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 200Rt,57, poz. 1287.)

Dziatka 708 znajduje si na terenie oznaczonym symbolem 2UO 2z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudpeéwiatows.

Teren dziatki stanowi kompleks zabudow§miatowej, (szkota podstawowa, przedszkole, sala
gimnastyczna). Na dzialce znajdugic urzadzone boiska i zesp6t parkingéw.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego BRaekw. Na terenach oznaczonych
symbolem UO dopuszczagswymiare, rozbudow, przebudow, nadbudow, budovwe oraz zmiag
funkgciji istniegcych budynkow nie koliduafg z funkcp podstawow na zasadach okdlenych w
uchwale.

Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny, pamsroz poddaszem aytkowym, nie
podpiwniczony z dachem dwuspadowym z lukarnaminachyleniu 24>. Technologia wykonania
tradycyjna, pokrycie dachu z blachy dachéwkowe.

Do budynku istniejcego doprowadzone przylcza - woda , kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa i przytze energetyczne. Pragka g wystarczajce do obecnych potrzeb. Na zasilenie
budynku inwestor posiada stosowne umowy odewaeli sieci. Wody opadowe z dachu odprowadzone
beda powierzchniowo na tereny zielone.

W nowej czsci projektowane § sala cztery sale dla dzieci. Przyz#ej sali znajdzie si
zaplecze i sanitariaty, na poziomie poddasza zektmjyanoswietlice ogblm i pokdj intendenki. W
czesci istniegcej pozosta dwie sale dzieci oraz szatnie, azmlpokdj nauczycielski, sekretariat i pokgj
dyrektora.Zywienie dzieci odbywa sina dotychczasowych warunkach. Kuchnia i stotéwkiaczniku
przy budynku szkoty.
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Osobom niepetnosprawnym poziom parteru ugwsony jest poprzez gidwne vieje .
Znajduje s¢ tam pochylnia zewgirzna o nachyleniu 6%. Na poziomie parteru zn&di rowniez
sanitariat niepetnosprawnych.

IV. Dane gruntowe:

W wyniku analizy stwierdzonage podiae gruntowe zbudowane jest z gruntdw pokrywowych
reprezentowanych przéeednio zagszczone i zagszczone piaski drobneitiednie akumulacji wodnej.
Grunty spoiste reprezengupiaski gliniaste. Grunty rodzime przykrywa warstiuamusu o grubiei od
0,10 m do 0,30 m. Poziom posadowienia, mtoyna — 1,40 pouej zera budynku i -1,10 poidj terenu
projektowanego, tj. na ¢dnej 104,60 mn p. m.

Kategoria geotechniczna | — proste warunki geotiezine. \WWoda gruntowa wygiuje poniej
poziomu posadowienia.

V. Dane charakterystyczne obiektu:

1. Powierzchnia gytkowa istniegjca - 321,64 M
2. Powierzchnia sytkowa projektowana - 578,55’m
3. Powierzchnia mytkowa kcznie - 900,19 A
4. Powierzchnia zabudowy istnigja - 386,9mM

5. Powierzchnia zabudowy projektowana -319,40m
6. Powierzchnia zabudowydznie - 706,00M

7. Kubatura istniejca - 2100 h

8. Kubatura projektowana - 2648,0dm
9. Kubatura 4cznie - 4748,00f

VI. Charakterystyka elementéw konstrukcyjno-budowlanych projektowanych

Budynek przedszkola

1. tawy fundamentowe - betonowe wylewane z betonu B 20 zbrojone as#@&dll(34GS)., o
wysokaci 40 cm i szerokéi jak na rys. taw. Wszystkie fawy fundamentowsgowione na warstwie
chudego betonu grub.10 cm.eBbkas¢ posadowienia — 1,40 m od 0.00 budynku tj. 104,60pim.
Rzedne przygto w stosunku do zera parteru projektowanego. taveyopy wykoné wedtug rys.
konstrukcyjnego.

2. Sciany

Sciany fundamentowe grub.24cm betonoweSciany fundamentowe ociepipoliester ekstrudowany
grub. 10 cm lub styropian FS 20 (EPS 100-038) +dwa grub.12cm po wcZeiejszym wykonaniu
izolacji pionowej - dysterbit patzonej z izolagj poziomy taw fundamentowych.

Sciany zewretrzne podstawowe grub. 39 cm:

24 cm bloczki gazobetonowe + 15cm styropianu FEPS 80-036).

Bloczki gazobetonowe odmiany 600 na zaprawie ompbnnej ,Termor” lub klejowej na tzw.
cienkiej spoinieSciany zewmtrzne zwigiczone wiécamizelbetowymi obwodowymi .

Scianki dziatowe — z bloczkéw gazobetonowych grub.12cm lub na koksji stalowej z ptyty GKF z
wypetnieniem z welny mineralnej, fazienkach zastegoptyty wodoodporne.

3. Podchgi i stupy - zelbetowe zbrojone stal A-0 i A-lll 34GS , beton B-20. Zbrojenie podgbw
wykona zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

4. Stropy strop z piyt kanatowychelbetowych grub. 24cm,

5. Otwory okienne i drzwiowe -przesklepione nadptami zelbetowymi wylewanymi na mokro lub
belki nadpraowe L-19.

6. Schody wewntrzne - zelbetowe wylewane. Plyta biegowa grub. 20 cm,At@li A-lll 34GS
beton B-20..

7. Rdzenie wscianach— w scianach parteru i poddaszaelbetowe pajczone widcem obwodowym.
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8. Dacho konstrukcji drewnianej krokwiowy z bali sosnowyklasy K 27 (KS).

Przekroje pokazano na rys.galy dachowej i przekrojach. Krokwie oparte poprzertate nascianach

zewretrznych. Pokrycie dachu z blachy dachowkowej. Wiagselementy 4czone za pomacsrub i

klamer. Wszystkie elementy drewniane odizoléveal muru i betonu 1x pagpasfaltows izolacyjm.

Elementy drewniane zabezpieézyodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym ,, Ogniochrotho stanu

niezapalnego .

9. Elementy zewrtrzne — podesty wedgiowe — betonowe wyrobione z kostki betonowej o ieazchni

przeciwpdlizgowej.

VIII. 1zolacje:

1.1zolacje przeciwwilgociowe:

- poziome faw cian fundamentowych - papa asfaltowa.

- pionowescian fundamentowych — Dysterbit lub 2 x Abizol Reahatywnie folia kubetkowa.

- pozioma posadzki na gruncie - 1 x folia izolagyfPE

2. Izolacje parochronne

1 x folia izolacyjna w konstrukcji wkby nad przestrzefipoddasza pod izolacjermiczry

3. Izolacje termiczne :

- wszystkiesciany zewntrzne ocieplk styropianem FS 15 (EPS 80-036) min. grub.15cm ,

- $ciany fundamentowe zewtrzne ociepk styropianem twardym FS 20 (EPS 100-038) grub.12am,
poliester ekstradowany grudm 10cm

- wience i nadprea ocieplone styropianem FS 15 (EPS 80-036 grub.15cm

- posadzka na gruncie —styropianu FS 20 grubniO c

- wigzba dachowa nad poddaszem ocieplona gvetimeralry grubgci 25 cm

IX. Wyko nczenie wewmtrzne :

. Sciany i sufity - tynk gipsowy malowanie farlakrylowa.

. Posadzki - opisano na rzutach

. Parapety okienne PCV .

. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z wykazenVRa aluminium
. Balustrady z ksztattownikéw stalowych.

o0k, WE

. Wykonczenie zewstrzne :

. Sciany tynk malowany farbami zewimznego stosowania w kolorze jasnobeym, pastelowo-
pomaraczowym i zielonym ,

. Stolarka okienna w kolorze biatym.

. Rury spustowe i rynny - w kolorzegmowym.

. Pokrycie dachu — blacha trapezowa w kolorzgdwym

. Podesty wejciowe o0 nawierzchni przeciwglizgowe;j.

. W miejscach nie utwardzonych przy budynku opaskackzici min.30 cm z kruszywa granitowego
na podsypce z piasku ze spadkiem od budynku.

=X
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XI. Ochrona cieplna budynku

Wszystkie przegrody pomiesztogrzewanych zaprojektowano zgodnie z wymogamikpejls
normy cieplnej. Do projektu dg¢zono charakterystgkenergetyczmnbudynku z opisem rozgzan
proekologicznych.

Xll. Wyposazenie budynku w instalacie :

Instalacja wodogigowa poprzez istnigge przyhcze z sieci .

Kanalizacja sanitarna - poprzez istpégj przyhcze do kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja co z kottowni istniggej w budynku szkoty.

Instalacja éwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych w ramach nadbwy istniejcej instalacji.
Instalacja sitowa.

agrwbdE
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6. Instalacja odgromowa
7. Wentylacja mechaniczna sanitariatow.

XI. Ochrona p. pozarowa budynku

1. Klasyfikacja pozarowa.

Istniejacy budynek przedszkola orazeéé projektowana (rozbudowa) — kategoria zagroa
ludzi ZLII.

2. Odlegtasci od granicy dziatki i obiektéw sysiadujacych.
Na dzialce stanowcej wtasnéé¢ Inwestora zlokalizowany jest kompleks budynkoéw johggcych
budynki szkolne i przedszkole. Na etapie niniejszerbudowy dokonane zostanie oddzielenie
przeciwpaarowe catej ogci przedszkolnej (istniegej i rozbudowywanej) od istnigjej szkoty.
Cze$¢ przedszkolna zlokalizowanagdrie 7,47 m od najbiszej granicy dziatki
Najblizsze budynki to:
- budynek szkoly — oddzielon§ciarg oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéc ogniowej
REI120 (drzwi EI60, witryny okienne nieotwierane6Blydz E60, j&li nie przylegag do drogi
ewakuacyjnej)
- budynek mieszkalny na dziatce 540/13 zlokalizoyarodlegtdci 7,47 m, posiadagy sciare o klasie
odporndci ogniowej REI120 od strony przedszkola.

3. Kategoria zagrazenia ludzi, liczba przebywapcych oséb.
Cze$¢ przedszkolna zaliczana do kategorii zagroa ludzi ZLII.
Po rozbudowie przedszkole liazyoedzie 7 oddziatdw 20-25 osobowych: 6 na parterzedep na
pictrze. Dodatkowo na girze usytuowanéwietlice dla max 25-osobowej grupy dzieci.
Personel w liczbie kilkunastu oséb.

4. Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych
Przewiduje si, ze w budynku wysipowa® bedg tylko materialy palne wiziwe dla funkcji budynku.

Materiaty niebezpieczne parowo /ciecze palne o temperaturze zaptonuzepiis’C/ przechowywane
mog by¢ tylko w ilosciach nie powoduicych koniecznéci wydzielania pgarowego pomieszcage
w ktérych wystpuja, zabezpieczone przed sttuczeniem i rozlaniem.

5. Gestoéé¢ obciazenia ogniowego strefy pgarowej
Magazynek pod klatkschodow — Q; do 1000 MJ/rh
Inne pomieszczenia nie podlegay.w. klasyfikaciji.

6. Zagrozenie wybuchem
Nie ma koniecznéxi wyznaczania stref zagrenia wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy paarowe.
Budynek przedszkola zostanie wydzielony zgodnie 218 przepiséw techniczno-budowanych jako
odrebny budynek od istniegej szkoly —sciana oddzielenia przeciwparowego o klasie REI120
w pionie od fundamentu po przekrycie dachu z damviEI6O0 i przeszkleniami nieotwieranymi EI60
(badz E6O, jeli nie ;3 cze$cia obudowy drogi ewakuacyjnej).
Klatka schodowa jest obudowangiarg REI60 i zamknjta drzwiami EI30 od pomieszaze
uzytkowych.
Odrebng stref pozarowg stanowi magazynek pod klatkchodow — $ciany REI120, drzwi EI60.
W zwigzku z konieczngcia oddzielenia przeciwp@rowego od budynku szkotyciana wspéina
z budynkiem szkoly oraz w pasie do 4 m od prostgpastiany szkoly stanowi bedzie $ciarg
oddzielenia przeciwp@rowego REI120, wykonanwytgcznie z materiatéw niepalnych (ocieplenie
z welny mineralnej), a przeszklenia w nigjdh wykonane jako nieotwierane witryny w klasie EI60,
drzwi faczace przedszkole ze szlgot EIGO).

8. Przeciwpazarowe wymagania budowlane
Budynek przedszkola spetdimusi klag C odpornéci pazarowej (dwukondygnacyjny budynek ZLlII).
Takg samy klas; musi spetni@istniecy przylegly budynek szkoty.

Dla tej klasy ustala siponizsze klasy odporrgi elementéw budowlanych nie stangajch oddzielé
ppa. :
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a) gtéwna konstrukcja nma — R60
b) strop — REI60
c) $ciana zewstrzna /pas midzykondygnacyjny o wysokoi minimum 0,8 m wraz
Z pokczeniem ze stropem/— EI30
Wszystkie elementy nierozprzestrzenéa ognia (NRO).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie r&iB0.
Ze wzgkdu na koniecznit zachowania oddzieteppaz. projekt przewiduje dodatkowo:
— $ciare oddzielenia ppa REI120 bez palnego ocieplenia nagozkniu z istnigjcg szkoh
i w pasie do 4m od niej
— $ciany i strop REI120 wydzielage magazynek pod klatlschodowy
— drzwi do klatki schodowej na kdej kondygnacji — EI30
— drzwi na nieaytkowe poddasze — EI30.
Strop stanowjcy oddzielenie mitra od nieaytkowego poddasza oraziana oddzielajca od czsci
uzytkowej — REI60.
Drewniane elementy wiby dachowej naley zabezpieczy srodkami ogniochronnymi do granicy
niezapalnéci.
9. Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z pitra — ze wzgldu na konieczrni@ zachowania dopuszczalnej dhdgo dojscia
ewakuacyjnego klatka schodgwostata zamkgta drzwiami EI30 i wypos@na w urzdzenia do
usuwania dymu. Dlugg dojscia z pomieszczena petrze nie przekracza 10 m (liczona do drzwi klatki
schodowej).
Klatka schodowa:
— ewakuacja z ptra - klatka o szerokai biegébw min. 1,2 m, wysoké stopni max 0,15 m,
szerokd¢ spocznika min. 1,3 m. Drzwi wigiowe z klatki o szeroki min. 1,20 m.
Z sal na parterze zapewniono:
- 2 wyjscia na zewstrz budynku dogpne bezpgrednio z korytarzy
- wyjscie do odebnej strefy pearowej (czs¢ szkolna) przez drzwi EI60
- wyjscie do przestrzeni klatki schodowej, traktowanéjojandrbna strefa pmarowa, skd prowadzi
bezpdrednie wyjcie na zewstrz budynku.
Dlugos¢ przegé w pomieszczeniach niedizie przekraczadozwolonych 40 m.
Szerokd¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszaéze min. 0,9 m wiwietle cicieznicy.
Drzwi z sal za§¢ otwieragce st ha zewgtrz.
Nie beda wystepowat pomieszczenia przeznaczone dlaagj niz 30 osoéb.
Drzwi ewakuacyjne wyjciowe z budynku o szerokai min. 1,2 m.
10. Dobor urzadzen przeciwpazarowych w budynku
— przeciwpaarowy wyhcznik pgdu
- instalacja odgromowa
- oOswietlenie awaryjne ewakuacyjne — na drogach ewaljogch (korytarze, szatnie i klatka
schodowa)
- hydranty wewatrzne 25
— samoczynne ugzizenie oddymiajce klatkk schodow — instalacja grawitacyjnego odymiania
sterowana z czujki dymu — wg @thnego projektu uemlzenia, czynna powierzchnia
oddymiania min. 5% pow. Klatki, nawiew powietrzaupetniagcego przez otwarte drzwi
zewretrzne (pow. min. 130% geometrycznej pow. oddymiania
Obliczenie czynnej powierzchni odymiania:
- pow. klatki schodowej 21,80°m
- czynna pow. odymiania — min. 5% rzutu klatki stbwej, tj. 1,32 rh
Zastosowano klapdachows o pow. geometrycznej 2,0°m
Zapewniono napowietrzanie poprzez drzwi o pow. @8
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Urzadzenia ppo. powinny by wykonane na podstawie @tinych projektéw uzgodnionych
Z rzeczoznawgds. zabezpiechagprzeciwpaarowych.

11. Zaopatrzenie w woa do gaszenia pgaru
Wodk do zewrtrznego gaszenia paru zapewniono z 2 hydrantéwsednicy 80 mm usytuowanych
w odlegtaci ok. 65 m od budynku (hydrant istrgey) i ok. 20 m (hydrant projektowany) — istrjeg
parametry sieci wodoggiowej zapewniaj niezlzdng wydajnc¢ wynoszca 20 I/s.
12. Drogi pozarowe
Droge pazarowy dla budynku stanowi bezgednio droga publiczna o nawierzchni asfaltowej
usytuowana w odlegéosi 10 m od sciany budynku od strony w&jia pétnocnego. Zapewniono
utwardzone ddgie o szerokéci minimalnej 1,5 m do Kkalego wejcia/wyjscia ewakuacyjnego
Z budynku (wejciami tymi jest umaliwiony dosep do wszystkich agci budynku).
13. Wyposazenie w gdnice.
Obiekt wyposay¢ nalezy w ganice i rozmigci¢ je wg instrukcji bezpieczstwa pagarowego.
14. Wytyczne wystroju i wykonczenia wretrz.
Przy projektowaniu elementéw wykeczenia i wystroju wetrz na drogach ewakuacyjnych nale
uwzgledni¢ nastpujagce warunki:
A wyktadziny podtogowe powinny kyco najmniej z materiatéw trudnozapalnych,
A" sufity podwieszone wykonane z materiatbw niepalnyicmie kapiacych i nie
odpadajcych pod wptywem ognia,
A0 wszystkie state elementy wypdsaia wretrz powinny by wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych,
A0 elementy wystroju wgtrz nie mog utrudnid& bezpiecznej ewakuacji, depu do
sprztu i uradzen przeciwpagarowych, czytelnéci i oznakowania drég ewakuacyjnych.

Xll. Wyposazenie budynku w instalacje :

Instalacja wodogigowa poprzez istnigge przyhcze z sieci miejskiej.

Instalacji wodocigowa p.pa.

Kanalizacja sanitarna - poprzez projektowane pczg do sieci miejskiej.

Instalacja co z istn. kottowni na paliwo ekologiezn

Instalacja éwietlenia og6lnego i gniazd wtykowych z istniegj instalacji po rozbudowie.
Oswietlenie awaryjne korytarza nagpiz .

arwdOE

6. Instalacja sitowa.
7. Instalacja odgromowa
8. Wentylacja grawitacyjna do wszystkich pomieszcze tazienkach zamontowaventylatory

mechaniczne zat¢zane wicznikiemswiatta.

Opracowata:



