Rzut fundamentow - skala 1:100

PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW:
+0,00=105,15mnpm - poziom posadzki
-1,1/1,40 - spod fundamentu

STNIEJACE FUND.

W poziome posadowienia nie dopuszcza sie wystepowania gruntow organicznych.
Nalezy je usunal w catoSci do spodu warstwy i zastapit warstwa chudego
betonu lub w ich miejsce wykonat nasyp budowlany wykonany z gruntéw
piaszczystych gruboziarnistych zageszczony do wskaznika Is>0,97.

Wieniec W0.1- spbd -0,26 -24x24cm L#12/Alll-N/, strzemiona zamkniete ®6/A-0/ co 20cm
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UWAGI DO FUNDAMENTOW:

Grunty nasypowe nie mogg stanowit podtoza taw ani stop fundamentowych!

Otwartych wykopow nie nalezy pozostawial takze na okres zimowy bez zabezpieczenia,
poniewaz mogtoby doj$¢ do przemarznigcia gruntéw. Grunty rozmoczone lub przemarznigte
traca ustalone w niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne. Zaleca sie wtedy aby takie
grunty usunac przed fundamentowaniem i zastapit je poduszka piaszczysto-zwirowa, ubitg
wskaznika zageszczenia 1s=0.98

1 Ostatnig warstwe gruntu w wykopie usunal recznie.

2. Po wykonaniu wykopu wezwal geologa w celu dokonania odbioru gruntu w wykopie i
potwierdzenia przyjetych parametréw gruntu w opracowaniu geologicznym.

Nie dopuscit do rozluznienia, uplastycznienia gruntow wystepujacych w wykopie.

Prace fundamentowe wykonat po wytyczeniu osi przez geodete.

Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem.

Gtebokost przemarzania wg PN-81/B-03020 dla lokalizacji obiektu wynosi 1,00m.
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Wymiary na rysunkach podano w cm.

1 F1-80x40cm

1F2-80x40cm

tsch.-25x90cm

Pod wszystkimi fundamentami wykonat podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Sf1 —100X100X[|-0C|TI -

Nie wolno pozostawit odkrytych fundamentow w okresie temperatur nizszych niz 0°CSf2.-150x200x40cm-

Sf3.-150x150x40cm

BETON C25/30, W8, F150

CHUDY BETON (8/10

STAL A-IlIN /B500SP/

STAL A-0 /St0S-b/

OTULINA ZBROJENIA:

-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIENCOW - 2,5cm

-PODCIAGOW/BELEK - 3,0cm

-STROP - 2,5cm

MUR - SILKA 15MPa - CZ.NOWOPROJEKTOWANA
ZAMUROWANIA/MUR - BLOCZKI YTONG min.
PPL4/0,6 na zaprawie do cienkich spoin gr.24/36,5cm
STAL PROFILOWA 18G2/S355

ELEKTRODY ER 1.46

Wymiary podano w cm

UWAGI DO AW | WIENCOW:
1.Prety zbrojenia podtuznego taczyt na zaktad 45d tylko w zatamaniach
Scian. Na odcinkach prostych nie tgczyc zbrojenia podtuznego.
2.Prety zbrojenia podtuznego wiehcow przeciggnac przez podciagi
3.Max. w jednym miejscu taczyt 50% zbrojenia podtuznego.
L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wiehcdw w narozach uciaglic
za pomocq pretow katowych o ramionach dtugosci 45d.

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIENALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETAL.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
ZWALNIAWYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

KONBUD:.

“Ustugi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"

07-415 Olszewo Borki
ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

zbrojona pretami podtuznymi 4#12 ze stali A-llIN oraz strzemionami #6 z¢g
stali A-0 w rozstawie co 15cm ( zbrojenie pod $ciang fundamentowg) .
Dodatkowo tawe zazbroi¢ dotem siatkg pretami poprzecznymi #12 ze sta

A-IlIN co 20cm oraz pretami podtuznymi #10 ze stali A-IlIN w rozstawie cd
13 cm.
zbrojona pretami podtuznymi 6#12 ze stali A-IlIN oraz strzemionami #6 z¢

stali A-0 w rozstawie co 15cm ( zbrojenie pod Sciang fundamentowa) .
Dodatkowo tawe zazbroit dotem siatkg pretami poprzecznymi
A-IlIN co 20cm oraz pretami podtuznymi #10 ze stali A-llIN w rozstawie c(

#12 ze stali

13 cm.
zbrojenie podtozne 4 #12 ze stali klasy AllIN, strzemiona dwucigte

zamknigte ®6 co 20cm ze stali A0. W tawie zakotwit zbrojenie schodow.

szt.L zbrojenie dotem, siatkg #12 ze stali klasy AIlIN o oczku
15x15cm.Wypusci¢ startery ze stopy do potaczenai ze stupem. Ilos¢
zbrojenia zgodna z iloSciami zbrojenia w stupie. Zbrojenie zgodnie z
cz.obliczeniowa

szt.8/2 zbrojenie dotem, siatkg #12 ze stali klasy AllIN o oczku 15x15cm.
Gorng powierzchnei stopy zazbroic siatkg z pretow #10 o oczku 20x20cm.

Wypuscit startery ze stopy do potaczenai ze stupem. IloSC zbrojenia
zgodna z iloSciami zbrojenia w stupie. Zbrojenie zgodnie z cz.obliczeniowga
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i Inwestor: ul. T.Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun ARCHITEKTURA
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