Stopa SF-2 150x200x40cm - skala 1:25

Liczbe starterdw
zgodnie ze zbr.stupa
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Wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna cpnom

C25/30, W8,F150

B500SP
St0S-b

Chom =50 mm

=30 mm

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc Liczba St0S-b RB500 RB500W

preta [mm] [cm] [szt.] a6 210 12 | 16
dla jednej stopy

1 12 195 9 17,55

2 12 145 11 15,95

3 10 229 10 22,90

4 10 179 13 23,27

5 16 201 14 28,14

6 6 103 6 6,18
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 6,2 46,2 33,5 28,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 1,4 28,5 29,7 445
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,4 28,5 74,2
Masa catkowita [kal 105

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi
preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
2. NIENALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETAL.
4, BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANE NIE
ZWALNIAWYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

KONBUD:.

“Ustugi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"

07-415 Olszewo Borki
ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekun Brania:
Inwestor: ul. T.Ko$ciuszki 33, 07-411 Rzekun KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWA I Stadium:
Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PW
Adres DZIALKA O NR EWID. 124, 125, 112 Siea:
inwestycji Obreb 141510_2.0016 Rzekufi, Gmina Rzekuf 125
Nazwa L. Rys nr:
rysunk: Zbrojenie stopy SF2 K-PW-0112
Architektura: Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
projektant mgrinz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
Data: Olszewo Borki paidziernik 2019




