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W3.1 -24x24cm/ spdd +5,95cm

W3.1 -24x24cm/ spdd +5,95cm

W3.1 -24x24cm/ spod +5,95cm
W3.2 -24x24cm/ spdd od +6,75 do +9,78cm

“‘A ~ “‘A
W3.2 -24x24cm/ spod od +6,75 do +9,78cm
L 5, 383 25, 350 25,58 , 51 ,
4 K K i K i
] =
= - — — — — —
R3.0-30x2kcm

[ i
[[LE & j
v \D4-15x15cm L
a — / / L Hi(ll)ﬂn -
| |
X +[£,30m P s
i / B (i
a N p 7 . +[2.80m | oy
< L
45‘ \ / " I!];Sﬁm
2 Wzmocnienie
a &w p /. N\2et5x20em pod stup Dah
(| N v —=
a N 30 rerm T, E
’ \V *-W‘ + m Bieg pcho nwyl nr![ ! ! = é
’ et | B =
4 T S I e e R I e
> N qr ” : ¥ :\ g
> E
} / / Hieg pchofiowy nr |D ol ‘ ¥ 80m
N ) . oo = ‘ }
R ~ LA = ey
5 / D3-15x20cm f =

E i " 24x24cm o
B - 24x24em S}
SIS g S
B Zuxziem 3

IS x2hem @v

B 1~ 24x24kem )
BITS X cm@v

T “Sp30 0d +5.3om do =T.6om
A R3L R
24x24cm

152

A

175

\D4-15x15cm

+|4,30m
\D4-15x15¢cm

Rdzed R3.0
24x2kem

175

W3.1 -24x24cm/ spbd +5,95cm

Konstrukeja
balkonu wg K-

o
=

1:100

UWAGI:

1. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W
ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM,PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH

ZGODA

2. W OTWORACH WYCIAC, KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIE WG.

SCHEMATU (ILOSC ZBROJENIA WYCIETEGO DOZBROIC NA BRZEGU

OTWORU WYCIAGAJAC PRETY POZA KRAWEDZ OTWORU NA DtUGOSC ZAKOTWIENIA)
L. W MIEJSCACH W KTORYCH ZBROJENIE GtOWNE NIE KRZYZUJE SIE

STOSOWACL PRETY ROZDZIELCZE #10 CO 30cm. ( dotyczy zbrojenia gdrnego)

5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY; OTWORY INSTALACY JNE

SPRAWDZAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

6. POZIOMY WIERZCHU STROPU PODANO NA RYSUNKU.

7. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE SILKA 15MPa. NIEOZNACZONE NADPROZA WYKONAC Z BELEK
PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH L-19 ODPOWIEDNICH TYPOW. (2SZT. NA 1 NADPROZE,

LMIN=SZEROKOSC OTWORU + 18CM).

8. OTWORY INSTALACYJINE #15CM ZASZALOWAC RURA PCV 150MM. PRETY ZBROJENIA
STROPU PRZEPUSCIC MIEDZY NIMI BEZ PRZECINANIA ZBROJENIA.

PW-05

\

\

\

\

\

\

\

(] \
Dé-15xi5cn |
\

\

\

\

\

\

/ +/5,80m

\
/ \
\
\
\

RELAQ .

30

2Lx24em
‘ Rdzed R3.0
24x24cm
N\

Klatka schodowa - gr. 15 zbrojenie pretami #12 ze stali

A-IIINB500Sp co 15cm Prety rozdzielcze #10 co 20cm

wykonawczego.
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OZNACZENIE ELEMENTOW:
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N3.0- spod +7,85m L=110+2x24cm - 24x24cm  L#12dotem i 24#12 gbrg /Alll-N/ strzemiona

S

#6/A-0/ co 12 cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1

R3.0- spdd od+5,35 do+7,65m - 30x24cm 5#12dotem i 5#12 goéra /Alll-N/ strzemiona
#6/A-0/ co 10/15 cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1

R2.0- spéd od+7#,24 do+9,50m - 30x24cm 5S#16dotem i S5#16 goérg /Alll-N/ strzemiona
#8/A-0/ co 10/15 cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1

RS.1 - rama stalowa z profili gorgcowalcowanch HEA160 + Scigg z RK10x10x5

Wieniec W3.1- spod +5,95 -24x24cm 4L#12/Alll-N/, strzemiona zamkniete ®6/A-0/ co

20cm zbrojenie 2#12 dotem oraz 2#12 géra.

Wieniec W3.2- spdd od +6,75 do 9,78m ( zakonczenie murku ogniowego) -24x24cm

LE12/AlI-N/, strzemiona zamkniete #6/A-0/ co 20cm zbrojenie 2#12 dotem oraz 2#12

gora.

ZinN

Rdzeh R.3.0/L=195cm/ -

24Lx2Lcm/ 6#12/AlII-N/,

(wysokoéﬁ el.

N 0.1 30x24

N-nadproze, B-belka, P-podciag, S-stup
R-rdzef, W-wieniec, ST-stopa fund.
tF- tawa fundamentowa

numer w zest. \—szerokoéf el.

RdzeA R.3.1/L=503cm/ -
Rdzeh R.3.2/L=3%4cm/ -

Rdzen R.3.3/L=647cm/ -
Rdzen R.3.4/L=335cm/ -

Rdzeh R.3.5/L=105cm/ -

2Lx2Lcm/ 8#12/AllI-N/,
2Lx24Lcm/ 8#16/AllI-N/,

2Lx24Lcm/ 8#12/AlI-N/,
2Lx24Lcm/ 8#12/Al-N/,

2Lx24Lcm/ 10#12/7AllI-N/,

strzemiona czterociete ®6/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.9

strzemiona czterociete #6/A-0/-rozstaw co 15 cm -

strzemiona czterociete ®6/A-0/-rozstaw co 15 cm -

strzemiona czterociete ®6/A-0/-rozstaw co 15 cm -

strzemiona czterociete 6/A-0/-rozstaw co 15 cm -

strzemiona czterociete #6/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.2

szt.2
szt.1

szt.1

szt

STREFY P.POZ. W BUDYNKU:

ST-1
ZLIII

LEGENDA:

[ ]
it

-Sciany istniejace

-Sciany nowoprojektowane

BETON (20/25,

CHUDY BETON (8/10

STAL A-IlIN /B500SP/

STAL A-0 /St0S-b/

OTULINA ZBROJENIA:

-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIENCOW - 2,5¢m

MUR - SILKA 15MPa - CZ.NOWOPROJEKTOWANA
ZAMUROWANIA/MUR - BLOCZKI YTONG min.
PP4/0,6 na zaprawie do cienkich spoin gr.24/36,5cm
STAL PROFILOWA 18G2/S355

ELEKTRODY ER 1.46

Wymiary podano w cm

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI

AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE, DO PROJEKTANTA.

3.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETAL.
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAR W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

KONBUD:.

“Ustugi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"

07-415 Olszewo Borki
ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

€

GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekun Branza:
Inwestor: ul. T.Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWA I Stadium:
Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PW
 Adres DZIALKA O NR EWID. 124, 125, 712 Sale:
inwestycji Obreb 141510_2.0016 Rzekuf, Gmina Rzekuf 1:100
Nazwa Rys nr:
rysunku; RYSUNEK SZALUNKOWY I PIETRA K-PW-04
Avchitektura: Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstrukcyjno-budowlana MAZI0284/PWOK/13
Data: Olszewo Borki wrzesien 2020




